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Lokal do remontu w zakresie:
- piwnica (pow. 130,32m2, pomieszczenia 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25) - w pomieszczeniu piwnicy należy 
przeprowadzić remont w zakresie: wymiany stolarki okiennej, instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z osprzętem, wymiany 
tynków wewnętrznych na sufitach i ścianach oraz naprawy poszadzki betonowej na całej powierzchni.

- parter (pow. 209,68m2, pomieszczenia 4,5,7,8,9,14,15,16,17,18,19,20),pomieszczenia parteru 8,9,14,15 wymagają 
przeprowadzenia prac remontowych w zakresie wymiany stolarki okiennej drewnianej i instalacji elektrycznej, pozostałe prace 
remontowe do wykonania z zapisami ujętymi w załącznikach - 2,3,4,5,6,7,8;

- I piętro (pow. 383,85m2, pomieszczenia nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17),pomieszczenia I piętra wymagają 
przeprowadzenia drobnych prac remontowych -   szczegółowy zakres prac remontowych określony został w załączniku nr. 
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24;

- II piętro (pow. 266,40m2, pomieszczenia nr.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16),pomieszczenia II piętra wymagają 
przeprowadzenia drobnych prac remontowych - szczegółowy zakres prac remontowych określony został 
w załączniku nr. 24,26,27,28,29,30.

Nieruchomość wpisana do Rejestru Zabytków.
Przeprowadzenie prac budowlanych (remontowych i adaptacyjnych) w wygranym lokalu, wiąże się 
z koniecznością uzyskania przez nowego najemcę akceptacji tych prac przez wynajmującego, 
a następnie zgody wydziału urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej 
Urzędu Miasta Łodzi a także zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków.
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"SPATIF" Spolka z 0.0. AI.Kosciuszki 33/35 

Pomieszczenia nr 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 
PIWNICA powierzchnia ogolem - 130,32m2 

Pomieszczenie nr 24 (Korytarz) 
l.Sufit lukowy do malowania 
2.Sciany nieotynkowane 
3.podloga- wylewka betonowa - do wymiany 
4.instalacji elektrycznej -brak 
5.instalacji c.o. - brak 

Pomieszczenie 23 
(2 pomieszczenia wc + korytarz) 
l.umywalki -2 szt. - do wymiany 
2.bateria Scienna - 2 szt.- do wymiany 
3.miski sedesowe z dolnoplukami - 2szt.- do wymiany 
4.dwie baterie z w~iem prysznicowym - do wymiany 
5.grzejniki ieliwne 5 szt. po 2 ieberka - do malowania 
6.w kabinach wc 2 komplety po 4 ieberka 

Pomieszczenie 25 (Korytarz) 
l.Sciany glazura w kolorze zielonym - do zbicia 
2.podlogi wyloione terakotil brilz - do wymiany 

Pomieszczenie 22 (korytarz) 
l.sufity lukowe - do malowania 
2.Sciany - na calej wysokosci zagrzybione, tynk do zbicia 
3.okienka piwniczne - do wymiany 
W pozostalych pomieszczeniach wylewki betonowe - do wymiany 
Instalacja elektryczne natynkowa - do wymiany 
Osprz«:t elektryczny do wymiany 
W pomieszczeniach nr 19 (korytarz) i 21 (korytarz)- wydzielone boksy konstrukcjil metalowil z 
wmontowanym drutem ogrodzeniowym do ewentualnej rozbi6rki. 
Sciana graniczilca z AI. Kosciuszki 31 w pomieszczeniach 19,20,21 (Korytarz) na calej wysokosci 
zagrzybiona , tynk do wymiany 
W pomieszczeniach 19,20,21 (Korytarz) ,18,17,16 (magazyn) brak grzejnikow c.o. - biegnilce rury 
poziome i pionowe c.o . izolowane welnil mineralnil obloi onil gladkim tynkiem - izolacj a cZ«:Sciowo 
do wymiany 
Instalacja centralnego ogrzewania - stan dobry nie stwierdzono przeciekow 
Instalacja wodna i kanalizacyjna - podejscia do urzildzen - do wymiany 
Okna piwniczne drewniane jednodzielne - do wymiany 
Na calej powierzchni sufit lukowy. 
Wysokosc pomieszczenia piwnicy - 250 cm 
Podloga - wylewka betonowa - do wymiany 
Instalacja elektryczna - do sprawdzenia 

MIEJSKl AI IN I STRATOR 
NIER MOSCl 

Eltb ochan 
PODINS KTOR 

GlOWA 51 ECJALl5TA 

w ot 1e\;' Gwadera 



"SPATIF" Spolka z 0.0. AI.Kosciuszki 33/35 

Parter 

Pomieszczenie nr 4 (Hall) 

Powierzchnia 7,98 m2 

l.Seiany - zdobione elementami dekoraeyjnymi pomalowane farb,! emulsyjn'! - stan dobry , do 
wysokosci 90 em od poziomu posadzki wyloione marmurem w kolorze zieleri stan dobry 

2.Sufit - pomalowany farb,! emulsyjn,! jasn,! - stan dobry 

3.posadzka wyloiona marmurami w kolorze jasnym - p/yty 0 wymiaraeh 40em X 40em 
(21 szt.p/yt marmurowyeh pop~kanyeh) 

4.Grzejnik - 20szt. ieberek ieliwnyeh- do malowania farb,! olejn'! 

5.drzwi wejseiowe drewniane przeszklone z elementami dekoraeyjnymi metalowymi - stan dobry 

6.punkt swietlny - 1 szt. 

MIEJSKI AIDTRATOR 
NIERU SCI 

EI:tbie han 
PODINSPE :rOR 

Gt6WN.AsP CJALISTA 

WOjei[~ G dera 



"SPATIF" Sp61ka z 0.0. AI. Kosciuszki 33/35 

Parter 

Pomieszczenie nr 5 
( pomieszezenie we) 

Powierzehnia 6,65m2 

1. Sciany - do wysokoSci 200 em glazura - stan dobry, powyiej do malowania 

2.Sufit - stan dobry do malowania 

3. Pomieszezenie we przedzielone dwoma seiankami 0 wysokosei 2 mb 

4.podloga - terakota w kolorze bei - stan dobry 

5.Miska ust~powa z dolnoplukiem - 2 szt . - stan dobry 

6.pissuar - 2 szt. - stan dostateezny 

7.umywalka z bateriij sztoreowij ,sztywna wylewka - stan dostateezny - szt.1 

8.lnstalaeja elektryezn a do sprawdzenia - przelijeznik nt. szt.1 

9.drzwi wewn~trzne - p/yeinowe w okleinie bialej - szt .1, p/yeinowe w okleinie brijz - szt. 1 

MlEJSKI A~lNISTRATOR 
NIERU ~OSCI 

Eltbi a ochan 
PODINSP KTOR 



"SPATIF" Sp61ka z o . o. 

AI. Kosciuszki 33/35 

Parter 

Pomieszezenie nr 7 
(szatnia) 
Powierzehnia 21,46 m2 

loSeiany do wysokosci oscieinic wyloione plytami marmurowymi - stan dobry 

2.Sufit podwieszany z kasetonu styropianowego - do odnowienia 

3.Prawa strona pomieszczenia zabudowana skrzydlami drewnianymi z wmontowanymi lustrami 
(we wnElce zamontowane licznik elektryczny administracyjny i przynaleine do lokalu uiytkowego 
nr 1U. 

4.podloga - plyty marmurowe 0 wymiarach O,SmXO,SM - stan dobry 

S.lnstalacja elektryczna p.t. -Oswietlenie punktowe - halogenowe - 28 punkt6w (instalacja 
elektryczna do sprawdzenia) 

6.okno dwudzielne drewniane skrzynkowe - do naprawy i malowania 

MI EJSKI Am:DI ST~TOR 
NIERU OSCI 

Elzbi a ochan 
PODINSPEKTOR 



"SPATIF" Spolka z 0.0. AI.Kosciuszki 33/35 

Parter 

Pomieszczenie nr 8 (Korytarz) 

Powierzchnia 11,30m2 

Wejscie do pomieszczenia nr 8 z szatni tj. pomieszczenia nr 7 

l.ScianY,sufity pomalowane na kolor ciemny - do malowania (tynki do uzupelnienia) 

2.podloga - parkiet - do naprawy i cyklinowania 

MIEJSKI A]ll ISTRATOR 
NIER OSCI 

Elzb a Kochan 
PODINSPEKTOR 

Gl6w SP CJALISTA 

Wojc e dera 



"SPATIF" Sp6/ka z 0.0. AI. Kosciuszki 33/35 

Parter 

Pomleszezenie nr 9 (Pub + pomieszezenie we i magazynek 

Powierzehnia 116,37m2 

1.0kna - drewniane skrzynkowe , zabudowane od strony wewnE:trznej lustrami szt.4 - brak 
moiliwosci oceny ( od strony podw6rka na dw6ch oknach zamontowane rolety uszkodzone ,na 
jednym oknie przy kl. schodowej zamontowana krata metalowa) 

2.Sciany - tynki do uzupelnienia i naprawy do naprawy i malowania 

3.sufit - tynki do uzupe/nienia i naprawy . 

4.pod/oga - parkiet - do naprawy i cyklinowania -stan dostateczny 

6.zlewozmywak dwu komorowy ze stali nierdzewnej - 2 szt.-do wymiany 

7.bateria zlewozmywakowa scienna 2 szt.-do wymiany 

8.lnstalacja elektryczna p.t . - do sprawdzenia (powyrywane przewody elektryczne) 
W pomieszczeniu nr 9 zainstalowana tablica z zabezpieczeniami przelicznikowymi typu ,,5" 
9.Podlicznik - stan 17159 

10.Sciany cZE:sciowO wyloi one glazur<j w kabinach wc - do wymiany ( uszkodzone,poPE:kane) 

11.grzejniki - 4 zestawy po 14 szt. ieberek i eliwnych - do malowania 

MIEJSKI AI STRATOR 
NIERU OSCI 

Eltbi t ochan 
POD P KTOR 

GlOWN P CJALl5TA 

Wojc wadera 



"SPATIF" Spolka z 0.0. AI.Kosciuszki 33/35 

Parter 

Pomieszczenie nr 14 i 15 
(wejscie do PUB-U + szatnia) 

Powierzchnia 10,42 m2 

l.Sufit , sciany -kolor ciemny - do malowania w pelnym zakresie ,tynki do uzupelnienia 

2. W pomieszczeniu nr 14 .wydzielone blatem z plyty paidzierzowej pomieszczenie szatni z 
zamontowanymi na scianach metalowymi wieszakami - do ewentualnego zdemontowania - sciany 
do naprawy i malowania 

3.podloga - parkiet- do naprawy i cyklinowania 

4.lnstalacja elektryczna do sprawdzenia. 

MIEJSKI j~ISTRATOR NIER MOSCI 

Elz . ta Kochan 
PODTNSPEKTOR 

GLCiffNY SPECJALISTA 

wtte wadera 



"SPATIF" Spotka z 0.0. AI.Kosciuszki 33/35 

Parter 
Pomieszczenie nr 16,17,18,19,20 

Powierzchnia ogotem: 34,93 m2 

l.Sufity - podwieszane na stelazu aluminiowym plyty styropianowe 0 wym. O,5mxO,5m - do 
wymiany ,przegnite ,odbarwione z rdzawymi zaciekami 

2.Sciany - do wysokosci 150 cm glazura biala - do wymiany ,powyzej 5ciany malowane farb'l 
emulsyjn'l -do malowania ,tynki scian do naprawy. 

3. podloga - terakota br'lz- stan dostateczny 

4.okna podwojne drewniane skrzynkowe bez skrzydel wewnE:trznych - 60% zuzycia -do naprawy i 
malowania- 1 szt. 

5.baterie scienne -do wymiany- 2 SIt. 

6.zlewozmywak blaszany pojedynczy - do wymiany 

7.instalacja c.o .doprowadzona do lokalu -w lokalu brak ir6dla ogrzewania (awaria c.o. w dniu 
24.03.2011r.) ,grzejnik ieliwny do c.o.- zdemontowany - 20 szt. zeberek 

8 .. instalacja elektryczna p.t . - do sprawdzenia 

1O.OsprzE:t elektryczny -do wymiany -wl'lcznik -5 szt 
gniazda pojedyncze -2 szt 
gniazda podw6jne -2 szt. 

13.drzwi wewnE:trzne plycinowe peine - do malowania i naprawy ,okucia do regulacji - 4 szt. 

14.Sciana pomiE:dzy pomieszczeniem nr 16 i pomieszczeniem 17 wylozona luksferami -55 szt. 
W tym 9 szt. pE:kniE:tych 

15.w pomieszczeniu nr 18 winda podaj'lca iywnosc do I piE:tra - brak oceny technicznej 

MIEJSKI AjESTRATOR 
N1ER OSCI 

Elzbi a ochan 
PODINSPEKTOR 

GlOWN CJALISTA 

Wojci c adera 



"SPATIF" Spotka z 0.0. AI. Kosciuszki 33/35 

I Pi~tro 
Pomieszczenie nr.l (Sala barowa) 

Powierzchnia - 32,24 m2 

1.5ufit - zdobiony sztukateriq ,malowany na kolor jasny farbq emulsyjnq - do malowania 

2.Seiany - na wysokosei 255 em od podlogi zabudowane szafami ,kredensem z drzewa ,ozdobione 

plaskorzezbami , na pozostalej wysokosci scian - farba emulsyjna kolor jasny . 

3.Kominek -szer.152em ,wys. 158 em wraz z obudowq 

4.Podloga - parkiet lakierowany lakierem bezbarwnym - do cyklinowania i malowania ,w parkieeie 
otwory w ilosci 40 punktow po korkaeh rozporowyeh 012 .Ubytki w parkieeie do uzupelnienia. 

5.Grzejniki e.o. -ieliwne - 1 zestaw 12 ieberek ,2 zestawy po 11 ieberek - zabudowa ne - do 
malowania farbq olejnq . 

6. Barek - zabudowa drewniana z marmurowymi blatami, 

7.Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaezem szt.1- stan dobry 

8.0kna skrzynkowe drewniane z drewnianymi parapetami -p<;:kn i<;:ta jedna szyba 0 wymiaraeh 
25 em x 40 em - stan dobry - do malowania 

9.Bateria zlewozmywakowa sztoreowa - szt.1- stan dobry 

10.Umywalka 0 dl. 35em - szt. 1- stan dobry 

1l.Bateria umywalkowa z ruehomq wylewkq - szt.1 - stan dobry 

12.Drzwi drewniane dwuskrzydlowe pelne- do dopasowania - stan dobry 

13.Drzwi przesuwane na rolkaeh ,przeszklone pomi<;:dzy pomieszezeniem nr 1 ,a pomieszezeniem 
nr. 6 

MIEJ5KI I AISTRATOR 
NIER MOSCI 

Elt.b ta ochan 
PODINSP KTOR 

Gl6WNY 



"SPATIF"-ALKosciuszki 33/35 

I Pi~tro 

Powierzchnia 14,30m2 

Pomieszczenie nr 2 (Hall) 

1.Sufit - elementy dekoracyjne - kolor jasny 

2.Seiany - na wysokosei 90 em wylozone marmurem w kolorze zieleni, pozostale seiany - elementy 
dekoraeyjne - malowane na kolor jasny. 

3.Na jednej ze seian -Iustro - obudowane marmurami w kolorze zielonym - obudowa 0 szerokosci 
30em. 
4.lnstalaeja elektryezna do sprawdzenia 
- Punkty swietlne -3 szt. 

-Wyl'lezniki -3 szt 

6.Drzwi pom i~dzy we dwuskrzydlowe (pomieszezenie 3 ) drewniane lukowe peine. 
w luku witraze 

7.Podloga - marmury 0 wymiaraeh 40em x 40em-12 szt. plyt p~kni~tyeh . 

MIEJSKI AIDISTRATOR 
NIERU OSCI 

Elt.biel K ban 
PODINSPE TOR 

CJALISTA 

adera 



"SPATIF" Sp61ka z 0.0. -AI.Kosciuszki 33/35 
I Pi~tro 
Pomieszezenie nr 3 (we + przedsionek) 
Powierzehnia 8,37m2 

l.5ufit lukowy malowany farb~ emulsyjn~ na kolor jasny ,na powierzchni oketo 0,5m2, tynk do 
naprawy 

2.Sciany - do wysokosci 215 cm glazura w kolorze zieleni- stan dobry ,powyiej sciany malowane na 
kolor jasny farb~ emulsyjn~ . 

3.Podloga - terakota w kolorze beiowym pastelowym -marmurek 0 wymiarach 30cm x30cm. 
Jedna plytka uszkodzona 

4.Grzejniki c.o. iel iwne- 1 zestaw po 10 ieberek -do malowania . 

5.Umywalki 0 dl. 60cm -2 szt.- stan dobry 

6.Baterie umywalkowe ze sztywn~ wylewk~ - 2 szt- stan dobry 

7.0kno lukowe ,drewniane, skrzynkowe ,wewn~trzne skrzydlo oszklone (witrai) dwie szybki w 
witraiu pE:kniE:te - do naprawy i malowania . 

8.lnstalacja elektryczna do sprawdzenia 
-Punkty swietlne -3 szt 

-G niazdo pojedyncze z bolcem - szt.1 

- Wyl~czniki - szt.2 

Kabiny we - 2 szt. 

l.Sciany - do wysokosci 215cm glazura w kolorze zielonym , powyiej farba emulsyjna jasna. 

2.Sufit - malowany farb~ emulsyjn~ na kolor jasny. 

3.Podloga- terakota - kolor beiowy - stan dobry 

4. Misa ustE:powa z dolnoplukiem - szt . 2 - stan dobry 

5.0kno -Iukowe, drewniane, jednodzielne ,skrzynkowe - do malowania 

6. drzwi wewnE:trzne- laminowane z p/yty pilsniowej w kolorze bia/ym - szt 2-stan dobry 

7.1nstalacja elektryczna do sprawdzenia 

- punkt 5wietlny - 2 szt. 

MIEJSKI ADMI~STRATOR 
NIERutr~ OSCI 

Eltbie~ han 
PODINSP TOR 

Gl6w 

ad era 



"SPATIF" Sp6Jka z 0.0 AI. Kosciuszki 33/35 

I Pi~tro 

Pomieszczenie nr 6 (Salon) 

Powierzchnia 48,34 m2 

l.Sufit -zdobiony sztukateri~ wraz z elementami dekoracyjnymi - malowany farb~ emulsyjn~ na 
kolor jasny. 

2.Sciany-na caJej wysokosci wyloione drewnem z elementami dekoracyjnymi poma lowane farb~ 
wodn~ akrylow~ . Na scianach zamontowane lustra - 6 szt. 
Nad drzwiami wejsciowymi malowidla -uj~te w spisie Konserwatora Zabytk6w. 

3.0kna drewniane , skrzynkowe parapetami drewnianymi wewn~trznymi - do naprawy i 
malowania olejnego - 3 szt. 

4.Grzejniki c.o. i eliwne ,zabudowane Iistwami drewnianymi aiurowymi - 1 zestaw 10szt.ieberek 
2 szt. zestaw po 18 szt .ieberek - do malowania farb~ olejn~ 

5.drzwi wewn~trzne suwane na rolkach dwu skrzydlowe przeszklone pomi~dzy pomieszczeniami nr 
1 i 7 

6.podloga - parkiet pokryty wykJadzin~ dywanow~ koloru czerwonego - ocena stanu parkietu po 
zdjo;:ciu wykladziny 

7.kinkiety -szt.6 zamontowane nad drzwiami wejsciowymi 
8.lnstalacja elektryczna do sprawdzenia 
- gniazda pojedyncze z bolcem nt. - 3 szt. 
- wyl~czniki nt.- szt 2 
10 Instalacja elektryczna pod tynk - do sprawdzenia, osprz~t elektryczny -stan dostateczny 

Pomieszczenie nr 6 do malowania w pelnym zakresie 

MIEJSKI Al l ISTRATOR 
NIERU OSCI 

Elzbie K han 
PODINSPEKTOR 

Gl6WNApE JALISTA 

WOjcil~G 



"SPATIF" Spolka z 0.0. AL.Kosciuszki 33/35 

I Pir:tro 

Pomieszczenie nr.7 (Salon) 

Powierzchnia 32,36m2 

l.Sufit - zdobiony sztukateriij - malowany na kolor jasny farbij emulsyjnij -do malowania 

2.Sciany wyloione tkaninij a kolorze oliwkowym w deser\, oprawionij w ramach konstrukcji 
drewnianej jasnej - do odswieienia 

3.Drzwi wewnr:trzne dwuskrzydlowe drewniane, przeszklone,otwierane ,malowane farbij olejnij 
Kolor bei - do malowania 

4.Kominek - szer. 150cm ,wysokosc 130cm 

5.podloga - parkiet lakierowany ( lakierem bezbarwnym) - do cyklinowania i lakierowania 

6.Grzejniki c. o. ieliwne zabudowane listwami drewnianymi aiurowymi - 2 zestawy 
po 12 ieberek-do malowania farbij olejnij . 

7.Gniazda pojedyncze z bolcem nt.- 5 szt. 

B.Wylijcznik nt.- 1 szt. 

9. punkty swietlne ( nad kominkiem kinkiety 2 szt.) - 3szt. 

lO.lnstalacja elektryczna pt.- do sprawdzenia 

11.0sprzr:t elektryczny - stan dostateczny 

-Gniazda pojedyncze z bolcem nt.- 5 szt. 
- Wylijcznik nt.- 1 szt. 

MIEJSKI ADm NISTRATOR 
NIERU ~OSCI 

Eli-bie K han 
PODINSP TOR 

GlO 

wadera 



"SPATIF" Spotka z 0.0. AI.Kosciuszki 33/35 

I Pi'ltro 

Pomieszczenie nr 8 ( pokoj kominkowy) 

Powierzchnia 69,61m2 

1. Sufit-zdobiony z detalami architektonicznymi w kolorze szaro -brqz- bordo- z motywem zlota 

2.Sciany wyloione tapetq winylowq w kolorze bordo w zlote paski 

3.iyrandol zabytkowy polqczony z urzqdzeniem do jego opuszczania wpisany w rejestrze 
zabytkow przez Konserwatora Zabytk6w. 

4.Grzejniki ieliwne zabudowane drewnianymi tralkami jeden zestaw 22 i eberka 

5.0kno male -atrapa lukowe z elementami dekoracyjnymi - oscieinica drewniana 

6.0kno atrapa duie drewniane tr6jdzielne ,witraie- naswietlenie pomiE:dzy pomieszczeniami nr 8 i 
nr9 

7.Kominek w obudowie kamiennej (zabytek) z pomieszczenia wejScie na klatkE: schodowq ,schody 
konstrukcj i drewnianej malowane farbq olejnq prowadzqce na" piE:tro 
(podest drewniany) 

9.drzwi wewnE:trzne drewniane dwuskrzydlowe peine w kolorze ciemny brqz ( brak klamek)
pomiE:dzy pomieszczeniami nr 5 i nr 8 

10.drzwi suwane na rolkach konstrukcji drewnianej przeszklone dwudzielne -pomiE:dzy 
pomieszczeniami nr 8 i nr 9 
11.lnstalacj a elektryczna - do sprawdzenia 
-Punkty swietlne - 1 szt. 
-Przelacznik nt. - 1 szt. 

-Gniazda podw6jne z bolcem nt. - 6 szt. 

MIEJSKI Ai lNISTRATOR 
NIERU MOSCI 

Elzbi ochan 
PODINS KTOR 

Gl6WN JALISTA 

dera 



"SPATIF" Sp61ka z 0.0. AI.Kosciuszki 33/35 

I Ph:tro 
Pomieszczenie nr 9 (Jadalnia) 
Powierzchnia 76,87 m2 

l.Seiany - zabudowa meblowa do wysokosci 280em 

2.Seiany powyiej zabudowy gladkie pomalowane na kolor jasny szary 

3.Sufit - sztukateria pomalowany na kolor jasny szary 

4.Grzejniki ieliwne zabudowane 1 zestaw 18 szt . ieberek, 2 zestawy po 19 szt.ieberek, 3 zestawy 
po 30 szt. ieberek 

S.Okno tr6jdzielne drewniane - oszklenie zwykle - do malowania i naprawy 

6.Wykusz zabudowany stolark'l okienn'l drewnianq ,okno zespolone oszklone witraiem w kolorze 
ciemny brqz (6 sztuk) 1 szyba 0 wymiaraeh 74em na 130 em pE:kniE:ta 

7.Wykusz - stolarka okienna okna zespolone -stan dobry do odswieienia 

8.Podloga pokryta wykladzinq dywanow'l koloru zielonego -stan podlogi do oeeny teehnieznej 
po zdjE:eiu wykladziny 

9.lnstalaeja elektryezna do sprawdzenia 
- punkt 5wietlny - 2 szt . 

MJEJSKI AD~MISTRATOR 
NIERUC OSCI 

Eltbie K chan 
PODINSPE TOR 

GtoJts 
Wje[h 

ECJALtSTA 

wadera 



,,5PATIF" 5polka zo.o. AI.Kosciuszki 33/35 

I Pi~tro 

Pomieszczenie nr 10 - (magazyn alkoholi) 

Powierzchnia 7,64 m2 

l.Sufit lukowy malowany farb<t emulsyjn<t- do malowania 

2.Sciany - malowane farb<t olejn<t- do malowania 

3.podloga- parkiet - do naprawy i cyklinowania 

4.okienko drewniane pojedyncze od srtony zewn~trznej zabezpieczone krat<t z drutu ¢ 20-do 
naprawy i malowania 

5.drzwi plycinowe peine biale - do naprawy i malowania 
7.wyl<tcznik -lszt 
6.lnstalacja elektryczna do sprawdzenia 
-wyl<tcznik - 1 szt 
-punkty swietlne - 2 szt. 

Wejscie do pomieszczenia z pomieszczenia nr 9 drzwiami drewnianymi przeszklonymi 
wmontowanymi w elementy zabudowy kredensu. 

MIEJSKIAIDRATOR 
NIERU OSCI 

Elzbie K han 
PODINSPE OR 



"SPATIF" Spo/ka z 0.0. AI. Kosciuszki 33/3S 

I Pilltro 

Pomieszczenie nr 11 (Kredens) 

Powierzchnia 9,32 m2 

l.Sciany - ma lowane farbq olejnq - do malowania 

2. Sufit wyloiony plytq nida gips - do malowania 

3.podloga - terakota w kolorze brqz - stan dostateczny 

4.drzwi - brak 

5.lnstalacja elektryczna do sprawdzenia 

-punkty swietlne - 2 szt (halogeny) 

-gniazda nt. podw6jne - 2 szt 

-wylqcznik nt.- szt. 1 

-gniazda nt. silowe - 2 szt 

9.okno jednodzielne drewniane skrzynkowe - stan dostateczny do naprawy i malowania 

NU~SKIAJ.~TRATOR NIERU OSCI 

Eltbiet K han 
PODINSPE TOR 



"SPATIF" Spo/ka z 0.0. AI.Kosciuszki 33/35 

I Pi~tro 
Pomieszczenie nr 12 i nr 18 (Biuro + Zmywalnia) 

Powierzchnia ogo/em 7,79 m2 

l.Sufit /ukowy pomalowany farb<l olejnij na kolor bel - do malowania 

2.Sciany wy/olone glazur<l w kolorze bialym - stan dostateczny 

3.pod/oga - terakota w kolorze br<lzowym - do wymiany 

4.drzwi -brak 

5.Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 2 komorowy - stan dostateczny 

6.Bateria scienna -stan dostateczny 

7. 1 punkt poboru wody - kran czerpalny - stan dostateczny 

8.2 szt. podl<lczen pod zlewozmywak,podejscia 0 przekroju 050 PCV 

9.punkty swietlne - 2szt. 

10.lnstalacja elektryczna do sprawdzenia, osprzE:t do wymiany 

-gnazda podwojne hermetyczne pt.- szt. 
-wyl'lcznik hermetyczny pt. - szt.l 
-gniazdo silowe- 1 szt. 

MlEJSKI AtIlSTRATOR 
NIERU MOSCl 

Eltbi a ochan 
POD SP KTOR 

GLOW 

Wojciech 



"Spatif' Spolka z 0.0. 

I Pi~tro 

Pomieszczenie nr 14 (Przedsionek) 

Powierzchnia 5,11m2 

l.Seiany - na wysokosci 150 em glazura w kolorze bialym - stan dostateezny, powyiej seiany 
pomalowane farb,! olejn'! w kolorze beiowym- do malowania 

2.Sufit - pomalowany farb,! olejn'! w kolorze bei - do malowania 

3.Podloga - glazura w kolorze br'!z - stan dostateezny 
4.lnstalaeja elektryezna do sprawdzenia 
- Gniazda - 3 szt. 

-Wyl,!ezniki - 2 szt. 

5.Punkty swietlne - 2 szt. 

6.umywalka - do wymiany 

7.kran ezerpalny z podgrzewaezem elektryeznym wody - do wymiany 

Z pomieszezenia nr 9 do pomieszezenia nr 14 brak skrzydla drzwiowego (oseieiniea skrzynkowa) 

MIEJSKI ADi STRATOR 
NIERU 0 OSCI 

Eltbie K cban 
PODINSPE TOR 

Gt.e NY 
PECJAL/STA 



,,5PATIF" 5polka z 0.0. AI. Kosciuszki 33/35 

I Pi~tro 

Pomieszczenie nr 15 (5chowek) 

Powierzchnia 1,90 m2 

l.Sciany - na wysokosci lS0em glazura koloru bialego ,powyiej seiany malowane farb~ olejn~ w 
kolorze beiowym - do malowania 

2.Sufit - malowany farb~ olejn~ na kolor bei - do ma lowania 

3.drzwi wewn~trzne - skrzydel drzwiowyeh brak, 2 szt .oscieinie metalowyeh 0 szer.70 em - do 
malowania 
4.lnstalaeja elektryezna do sprawdzenia 
-gniazdo podw6jne hermetyezne - szt.l 

-wyl~eznik hermetyezny - szt. 1 

S.punkty swietlne - 2 szt. 

6.podloga - terakota w kolorze br~zowym - stan dostateezny 

MIEJSKI A! I IST~ATOR 
NIERU OSCI 

EIZbi a ochan 
PODrNSP KTOR 

Gt.o 
S ECJAl/STA 

wadera 



"SPATIF" Sp6tka z 0.0. AI.Kosciuszki 33/35 

I Pi41tro 

Pomieszczenie nr 16 (Kuchnia) 

Powierzchnia 37,09m2 

1. Sciany - glazura w kolorze biatym do wysokosci 210cm - do wymiany 
powyiej malowane farb'l emulsyjn'l- do malowania 

2.Sufit malowany farb'l emulsyjn'l - do malowania 

3.0kapy z blachy ocynkowanej z wyci'lgami - 6 szt 

4.podloga - terakota w kolorze br'lz - stan dostateczny 

5.punkty poboru wody - 6 szt (baterii zlewozmywakowych - brak) 

6.winda kuchenna - maszynownia i diwig zamontowana w pomieszczeniu do oceny przez firm41 
specjalistyczn'l 

7.0kna jednodzielne skrzynkowe drewniane (70% zuiycia) ,od strony zewn41trznej kraty - 2 szt 

8.0kno tr6jdzielne skrzynkowe z drzwiami - do naprawy i malowania 

9.lnstalacja elektryczna w kuchni -do sprawdzenia 

10.gniazda - 32A na sil~ natynkowe - 8 szt 

11. Gniazda - zwykle podw6jne z bokem - 4 szt 

12.lnstalacja kanalizacyjna 0 przekroju 050 rury pev - 4 punkty odprowadzenia sciek6w - urz'ldzen 
brak 

13.lnstalacja gazowa - doprowadzona do lokalu z moiliwosci'l podl'lczeni 3 urz'ldzen - do 
sprawdzenia 

14.Kratka wentylacyjna - 1 szt. (wentylacja grawitacyjna) -do sprawdzenia przez Firm~ Kominiarsk'l 

MlE1SKI AI M ISTRATOR 
NIER MaSCI 

Eltbi a ochan 
PODINS KTOR 

I.llfA 

Wajc ech Gw "Fe 



"SPATIF" Spolka z 0.0. AI.Kosciuszki 33/35 

I Pi~tro 
Pomieszczenie nr 17 (magazyn podr~czny) 
Powierzchnia 3,13 m2 

l.Sufit - pomalowany na kolor i6tty farbq emulsyjnq ,zaciek z pionu spustowego( tynk do wymiany 
i malowania) 

2.Sciany do wysokosci 223cm glazura biala odparzona ,pop~kana do wymiany 
powyiej pomalowane na kolor z6tty ,zaciek z pionu spustowego ,tynk do wymiany i malowania w 
pelnym zakresie 

3.Podloga - terakota w kolorze brqzowym - stan dostateczny 

4.Drzwi brak, oscieinica skrzynkowa drewniana pomalowana na kolor beiowy farbq olejnq- do 
malowania 

MlEJSKl 1 AISTRATOR 
NIER MOSCI 

Eltbi a ochan 
PODINSP KTOR 

JAlISTA 

G adera 



"SPATIF" Spolka z 0.0. AI.Kosciuszki 33/35 

I Pilltro 
Pomieszczenie nr 4 

Powierzchnia 3,28 m2 

Pomieszczenie usytuowone jest no I pit:trze pod schodomi drewnionymi przy podescie . 

l.Sufit -Iukowy pomalowany farb~ olejn~ na kolor beiowy- do odswieienia 

2.W scianie wbudowany regal drewniany z pulkami- do demontaiu 

3.Sciany pomalowane farb~ olejn~ kolor bei - do odnowienia 

4.podloga - parkiet do cyklinowania 

5.punkt swietlny -1 szt. 

6.Wyl~cznik - szt.1 

7.0scieinica skrzynkowa do malowania farb~ olejn~ w kolorze br~z- drzwi brak , 

MIEJSKI ADI N TRATOR 
NIERUC SCI 

Elzbiet chan 
PODINSPE TOR 

Gto PECJAlISTA 



,,5PATIF" 5p61ka z 0.0. -AI.Kosciuszki 33/35 

I Pilltro 

Pomieszczenie nr 5 (Klatka schodowa) 

Powierzchnia 26,Sm2 

l.Sciany na wysokosc i 90cm -okladziny scienne z marmuru - kolor ciemna zielen - stan bardzo 
dobry. 

Powyiej sciany z elementami dekoracyjnymi, malowane farbq akrylowq na kolor jasny - stan 
bardzo dobry 

2.Sufit - zdobiony sztukateriq -malowany farbq akrylowq na kolor jasny - stan bardzo dobry 

3.Podesty i schody - marmur w kolorze beiowym -12 szt.p/yt uszkodzonych ( pOPE:kane) 

4.0kno drewniane ,zespolone, trzyskrzydlowe -witrai- wymienione przez Konserwatora Zabytk6w w 
XI 2012r. - stan bardzo dobry 

S.PorE:cze wykonane z marmuru z wmontowanymi elementami dekoracyjnymi z mosiqdzu. 

6.iyrandol - 6 punktow swietlnych -na liscie Konserwatora Zabytk6w - szt.l 

7.Skrzynka elektryczna z zabezpieczeniem typu "S" 

MlEJSKI AIDSTRATOR 
NIERU OSCI 

Eltbie chan 
PODINSPE TOR 

GlDWN 

era 



"SPATIF" Spolka z 0.0. AI. Kosciuszki 33/35 

II Pilltro 

Pomieszczenie nr 11 (Sekretariat) 

Powierzchnia 22,54 m2 

l.Sciany - tynki do naprawy i malowania 

2.Sufit- pOPllkany, wybrzuszony - tynk do wymiany i malowania 

3.Podloga - parkiet - do naprawy i cyklinowania 

4.0kno skrzynkowe drewniane, dwuskrzydlowe, - stan dostateczny 

S.lnstalacja elektryczna do sprawdzenia. 
-punkt swietlny - 1 szt. 

-wylqcznik - 1 szt 

-gniazdo podwojne - 3 szt. 

6.drzwi drewniane pojedyncze peine - do naprawy i malowania 

MIEJSKI AI NISTRATOR 
NIER MOSCI 

Eltb ta 'ochan 
PODINSP KTOR 

Gl6W"!~ CJALIS TA 

wOiJcVG 



,,5PATIF" 5polka z 0.0. AI.Kosciuszki 33/35 

II Pi~tro 

Pomieszczenie nr 12 (Biuro - ksi~gowosc) 

Powierzchnia 13,06 m2 

l.5ufit pop~kany , tynki do wymiany i malowania 

2.Sciany - tynki do wymiany i malowania 

3.okno skrzynkowe drewniane dwudzielne - do naprawy i malowania - stan dostateczny 

4.podloga - wylewka betonowa malowana farbq olejnq 

5.grzejniki ieliwne c. o. 11 ieberek - do malowania 

6.lnstalacja elektryczna do sprawdzenia 
-punkt swietlny - 1 szt 

-gniazda pojedyncze - 3 szt 

-w!qcznik - 1 szt. 

7.drzwi drewniane plycinowe w okleinie ,osadzone w metalowej oscieinicy - stan dobry 

Pomi~dzy pomieszczeniem nr 12 i nr 14- scianka konstrukcji nietrwa!ej z piyty pilsniowej 

MIE1SKI ADfilSTRATOR 
NIERUC OSCI 

Eltbie K chan 
PODINSPEKTOR 

Gt.OWN f' CJALISTA 

Wojci c ,-,wadera 



"SPATIF" Sp61ka z 0.0. AI.Kosciuszki 33/35 

Pi~tro II 

Pomieszczenie nr 17 (pok6j goscinny) 

Powierzchnia 16,52m2 

1. Sciany - okafo 10% powierzchni tynk do wymiany i malowania 

2.Sufit - okafo 10% powierzchni tynk do wymiany i malowania 

3.podloga -wykladzina dywanowa do wymiany, podloga do oceny po zdj~ciu wykladziny 

4.0kna tr6jdzielne drewniane zespolone - do naprawy i malowania (70% zuiycia) 

5.grzejniki ieliwne co. - 14 ieberek - do malowania 

6.drzwi drewniane peine - do naprawy i malowania 
7.lnstalacja elektryczna do sprawdzenia 
-gniazdo pojedyncze z bolcem - 2 szt. 

-punkt swietlny - lszt. 

Drzwi wejSciowe bezposrednio z klatki schodowej do lokalu. 

MIEJSKI ADMINISTRATOR 

NIERU~OSCI 
Eltbi ochan 

PODINSP KTOR 

GlOWN PE JALISTA 

Wojci ch G dera 



"SPATIF" Spolka z 0 . 0 . AI. Koseiuszki 33/3S 

II Pi~tro 

Pomieszezenie nr 18 (we) 

Powierzehnia 3,37m2 

l.Sciny- tynki do naprawy oketo 30% powierzchni do malowania , poniiej do wysokosci 150 cm 
glazura biala -stan dostateczny 

2.Sufit - do malowania 

3.podloga - terakota w kolorze br'lz - stan dostateczny 

4 . miska ust~powa z dolnoplukiem - do wymiany 

5.umywalka ze sztywn'l wylewk'l - do wymiany 

6.grzejniki i eliwne c.o. - 8 ieberek- do malowania 
7.lnstalacja elektryczna do sprawdzenia . 
-punkt swietlny - 1 szt . 

-gniazdo z bolcem pojedyncze - 2 szt.- do wymiany 

9.drzwi wejsciowe drewniane peine z oscieinic'l skrzynkow'l- stan dostateczny do naprawy i 
malowania 

10.osciein ica skrzynkowa - w dolnej lewej cz~sci sprochniala - do wymiany 

11.okno drewniane jednodzielne skrzynkowe ,brak wewn~trznych skrzydel- stan zly do wymiany 

MIEJSKI Ai
STRATOR 

NIERU OSCI , 
Eltbie ochan 

PODINSPEKTOR 

GlON P CJALISTA 



"SPATIF" Sp6/ka z 0.0. AI. Kosciuszki 33/35 

Pi~tro II 

Pomieszczenie nr 19 (pok6j goscinny) 

Powierzchnia 21,22m2 

l.Sciany - tynki do naprawy i malowania 

2.sufit - tynki do naprawy i malowania 

3.podloga - parkiet do cyklinowania 

4.0kno - pojedyncze zespolone drewniane - do naprawy i malowania - 2 szt. 

S.grzejniki ieliwne c.o. 2 kpl. po 10 ieberek - do malowania 
6.1nstalacja elektryczna do sprawdzenia 
-punkt swietlny - 1 szt. 

-wl'lcznik - 1 szt 

-gniazdo pojedyncze pt. - 3 szt 

-gniazdo nt. pojedyncze - 1 szt 

10. drzwi peine drewniane - 2 szt. -do malowania 

M1EJSKI A~~STRATOR N1ERU OSCI 

Elzbi a ochan 
PODINSP TOR 

• 



A~Mrm§TgACJA ~A50B6w KOMUN 
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@j6ft b tugl Najemc6w I 
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N. KoSciuszki 33/35 

II pi~tro 

Pomieszczenie nr 1 

ZAtJ\CZN I K N R 30 

Sufit - do malowania w pe/nym zakresie , elementy dekoracyjne sztukateria - stan dobry. 

Sciany - kolor ciemna zieleri , do malowania w pe/nym zakresie. 

Pod/oga - parkiet do cyklinowania. 

Stolarka okienna 2 szt. - drewniana, skrzynkowa, dwuskrzyd/owa , do naprawy i malowania. 

Stolarka drzwiowa wewn~trzna 2 szt. - drewniane peine do naprawy i malowania . 

Grzejniki zeliwne szt. 32 - do malowania. 

Instalacja elektryczna pt. - do sprawdzenia. 

Osprz~t elektryczny pt. - 2 szt. prze/qcznik, 1 gniazdo pojedyncze. 

Pomieszczenie nr 2 

Sufit - do malowania. 

Sciany- do wysokosci 2,30 mb. ob/ozone tkaninq dekoracyjnq, do likwidacji, do naprawy i 

malowania w pe/hym zakresie ( z naprawq ubytk6w tynk6w wewn~trznych). 

Pod/oga - wyk/adzina dywanowa (kolor brqz ) do wymiany. 

Stolarka drzwiowa - 1 szt. peine z oscieznicq skrzynkowq do naprawy i malowania . 

Instalacja elektryczna pt. do sprawdzenia. 

Osprz~t elektryczny pt. - 2 gniazda pojedyncze, 1 szt wy/qcznik, 1 szt. prze/qcznik. 

Pomieszczenie nr 3 (Jazienka ). 

Sufit i sciany - do malowania , ubytki tynk6w wewn~trznych do uzupe/nienia. 

Sciany - h 2,00 mb wy/ozone glazurq stan dostateczny. 

Pod/oga - terakota stan dostateczny. 

Stolarka okienna - 1 szt drewniane, dwuskrzyd/owe, skrzynkowa do naprawy i malowania . 

Stolarka drzwiowa - 1 szt. peine drewniane stan dobry, do ma!owania. 

Grzejniki zeliwne - 21 szt. do malowania. 

Instalacja elektrczna pt. - do sprawdzenia. 

Osprz~t elektryczny pt. - 1 szt. prze/qcznik, 2 szt. gniazdo podw6jne z bolcem. 

Instalacja wodno - kanalizacyjna - stan dobry. 

Urzqdzenia techniczne - kabina natryskowa, bateria prysznicowa, bateria umywalkowa 



sztorcowa, umywalka - do wymiany, urza,dzenie sp/ukuja,ce ( kompakt ) - stan dobry. 

Pomieszczenie nr 4 

Sufit - do malowania. 

Sciany - do malowania ( wmontowane lustra 1 szt ). 

Stolarka okienna - 2 szt. drewniane , skrzynkowe , dwudskrzyd/owe, do naprawy i malowania. 

Stolarka drzwiowa - 2 szt. drewniane peine, do naprawy i malowania. 

Grzejnki zeliwne- 16 szt. do malowania. 

Instalacja elektryczna pt.- do sprawdzenia . 

Osprz~t elektryczny pt. - 1 wy/a,cznik, 2 szt. gniazda pojedyncze. 

Pomieszczenie nr 5 (korytarz). 

Sufit - do malowania (zamontowane elementy dekoracyjne ( sztukateria) w 7 msc.) 

Sciany - tapeta kolor bordo do zerwania , po likwidacji tapety tynki do naprawy i malowania. 

Pod/oga - wyk/adziana dywanowa do wymiany. 

Balustrady, tralki z drewna, tloczone- kolor bra,z do malowania (stan dobry ). 

Instalacja elektryczna pt. - do sprawdzenia. 

Osprz~t elektryczny pt. - 2 szt. prze/a,cznik, 2 szt. gniazda pojedyncze. 

Pomieszczenie nr 6 

Sufit i sciany - do malowania w pe/nym zakresie ( na scianie z prawej strany wbudowane dwa 

kredensy z drzwiami przeszklonymi koloru bia/ego). 

Pod/oga - parkiet do cyklinowania . 

Stolarka okienna - 1 szt. drewniane , skrzynkowe, trzyskrzyd/owe, do naprawy i malowania. 

Grzejniki zeliwne - 6 szt. do malowania. 

Instalacja elektryczna pt. - do sprawdzenia. 

Osprzet elektryczny pt. - 1 szt. prze/a,cznik, 3 szt. gniazda z bolcem. 

Pomi~dzy pomieszczeniem 1 i 6 otwor dzrzwiowy /ukowy ,bez skrzyd/a drzwiowego. 

Pomieszczenie nr 8 

Sufit i sciany - do malowania (na suficie i scianie zacieki do skasowania). 

Pod/oga - parkiet do cyklinowania. 

Stolarka okienna - 2 szt. drewniana, skrzynkowa, dwuskrzyd/owa , do naprawy i malowania. 

Stolarka drzwiowa - 1 szt. drewniana, skrzynkowa, do naprawy i malowania. 

Grzejniki zeliwne- 16 szt. do malowania. 

Instalacja elektryczna pt. - do sprawdzenia. 

Osprz~t elektryczny pt. - 1 szt. prze/a,cznik , 1 szt. gniazdo pojedyncze, 2 szt. gniazda podwojne. 



Pomieszczenie nr 9 

Sciany i sufity - do malowania w pelnym zakresie. 

Podloga parkiet - do cyklinowania. 

Stolarka okienna - 1 szt. drewniane , skrzynkowe, dwuskrzydlowe, do naprawy i malowania. 

Stolarka drzwiowa- 1 szt. drewniana , pelna , do naprawy i malowania. 

Grzejniki zeliwne - 17 szt. do malowania. 

Instalacja elektryczna pt. - do sprawdzenia. 

Osprz~t elektryczny pt. - 3 szt. gniazda pojedyncze. 

Pomieszczenie nr 10 

Sufit- zacieki, tynk pop~kany, odparzony, do wymiany na calej powierzchni i do malowania. 

Sciany - do malowania. 

Podloga- parkiet do cyklinowania. 

Stolarka okienna- 1 szt. drewniana, skrzynkowe, stan z/y. 

Stolarka drzwiowa - 2 szt. drewniane peine do naprawy i malowania. 

Grzejniki zeliwne- 17 szt. do malowania. 

Instalacja elektryczna pt. - do sprawdzenia. 

Osprz~t elektryczny pt. - 14 punkt6w 5wietlnych, 1 przelqcznik, 1 wylqcznik, 3 gniazda 

pojedyncze z bolcem. 

MIEJ KI ADMI [STRATOR 
NIERUCHOMOSCI 

cMlilll WoZniak 
PODINSPEKTOR 
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