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Nr
Nazwa
Jednostka

miary
Ilość

1. Remont nawierzchni ul. Armii Krajowej na odc. od Al. Wyszyńskiego do wysokości pawilonu „Pod Topolami”

10
KNNR 1 111-1

Wykonanie siatki geodezyjnej istniejącej jezdni w celu określenia spadków  na przewidzianej do wykonania powierzchni
szt.
1

20
1-1

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno gr. 7 cm
m2
1.485,63

20u
Kalkulacja własna

Wywóz destruktu spod frezarki na odległość 10 km
t
257,76

30
KNNR 5 721-1

Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno – asfaltowa gr. 7 cm
mb
26,75

40
KNNR 6 1005-6

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej bitumem
m2
2.971,26

50
KNNR 6 1005-7

Skropienie nawierzchni asfaltem
m2
2.971,26

60
KNNR 6 308-1

Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno –asfaltowa gr. w-wy   po zagęszczeniu 3 cm
m2
1.485,63

60u
KNNR 6 308-7

Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych 

Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km.

Dowóz masy bitumicznej z odległości 15 km (R=10, M=10, S=10)
t
109,20

70
KNNR 6 309-1

Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm
m2
1.485,63

70u
KNNR 6 309-7

Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych 

Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km.

Dowóz masy bitumicznej z odległości 15 km (R=10, M=10, S=10)
t
148,56

80
KNR 2-33 716-2

Naklejanie taśmy termozgrzewczej na styku istniejącej i projektowanej warstwy ścieralnej w celu uszczelnienia połączenia warstwy

 – przyjęto przez analogię
m2
34,105

90
KNR 2-31 1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe
szt.
2

100
KNR 2-31 1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych  - zawory wodociągowe i gazowe
szt.
1

110
KNR 2-31 1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych uliczne
szt.
3

120
KNR 2-31 1301-02

Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową – linie ciągłe
m2
18

130
KNR 2-31 1301-03

Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową – linie przerywane
m2
4,68

140
KNR 2-31 1301-06

Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych
m2
50,45

150
KNR 2-31 1301-07

Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową – strzałki i inne symbole
m2
11,04

160
Kalkulacja własna

Organizacja ruchu na czas robót
Kpl.
1

