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Projekt: BOISKA SPORTOWE-TENIS ZIEMNY Z OGRODZENTEM

Faza: Specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Obiekt:  Boiska sportowe — tenis ziemny z grodzeniem

Adres: £6dz, ul. Skrzetuskiego 0§. Janéw

Inwestor: Urzgd Miasta Lodzi — delegatura L6dZ-Widzew
Al Pilsudskiego 100 Lédz

OSWADCZENIE
Oswiadczamy, ze zgodnie z art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 poz.2016 z pozniejszymi zmianami Dz.U. z 2004 r. Nr.93 poz.888)
projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu — Boisko sportowe — tenis ziemny z ogrodzeniem
specyfikacja istotnych warunkéw wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
w Lodzi przy ul. Skrzetuskiego o§. Janéw

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora — Urzad Miasta L.odzi — Delegatura £.6dz-Widzew

- projekt Boiska sportowego opracowany w roku 2001 przez PPRA TYMPANON
autor opracowania — mgr inz.arch.Leszek Nowicki

- aneks do projektu nawierzchni kortowej boiska tenisowego opracowany w roku 2006
autor opracowania — mgr inz.arch.Leszek Nowicki

- Polskie Normy Budowlane
PN-82/B-02001 — Obciazenia budowli — obcigzenia stale
PN-82/B-02003 — Obciazenia budowli — obcigzenia zmienne

PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane ~ posadowienie bezposrednie
PN - B-03264 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone

- obowiazujace przepisy i normy

.1 Ogélna charakterystyka obiektu

W zachodniej czgsci osiedla Janéw na terenach przeznaczonych pod urzadzenia sportowe
dla osiedla zlokalizowano boisko do tenisa ziemnego oraz boisko treningowe ze $ciang
treningowa wygrodzone ogrodzeniem trwatym z furtkami i bramami wjazdowymi.
Poczatkowo projektowano boiska o nawierzchni z maczki ceglanej w aneksie zmieniono
nawierzchnig na sztuczna typu monofil /PP-PE (kolor zielony)

- zakres projektowanych prac budowlanych:

- oczyszezenie wykonanej nawierzehni z naniesiet zewngtrznych i przerostéw

- wozy¢ warstwe kruszywa o frakcji 0-5mm o grubosci okoto 5¢cm z zachowaniem
minimalnych spadkow

- wykona¢ obrzeze kraweznikowe celem ustabilizowania ulozonych warstw

- na wykonang podbudowg wozy¢ nawierzchnie typu monofil / PP-PE 16/18
(kolor zielony)

- zamontowa¢ standardowe stupki do naciagu siatki

- natozy¢ trwale linie (biale) okreslajace boisko

- wykona¢ $ciang treningowa murowang z cegly peinej na zaprawie cementowej gr.38cm
tynkowang obustronnie tynkiem cem-wap kat.III ustawiona na fundamencie
zelbetowym 40x40cm na gleboko$ci 140cmponizej poziomu terenu.

- wykonac ogrodzenie state — stupki stalowe kotwione w fundamencie betonowym
40x40x160cm z zastrzalami naroznikowymi, siatka o oczkach 4x4cm wysokosci 4,0m
naciagnigta linka stalowa w pasach 2,0m — siatka powlekana w kolorze zielonym

~  bramy i furtki stalowe z rur kwadratowych 40x40x2mm wypelnione siatka.
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1.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” pod nadzorem
osoby uprawnionej z zachowaniem przepisoéw BHP.
Stosowane materiaty winny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne, upowazniajace do
stosowania w budownictwie, wydane przez wlasciwe jednostki aprobujace, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 r w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyroboéw budowlanych
(Dz.UNr 1, poz.48, rozdzial 2)
Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza .
Obiekty budownictwa uzytecznoéci publicznej powinny by¢ wznoszone zgodnie z
projektem z materiatlow i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych normom
panstwowym PN lub BN albo $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej. Materialy
Wyroby lub elementy mogace wydzielaé zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
powinny przed ich wbudowaniem mieé oceng higieniczno-sanitarna, do ktérej
zobowiazany jest producent tych wyrobow. Wbudowywanie tych produktéw bez
dostarczenia za§wiadczenia o dokonaniu oceny jest zabronione.
Wbudowywanie materialéw i wyrobéw, na ktére nie ma norm panstwowych (PN lub
BN) albo $wiadectw, wymaga zgody ITB.
Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie calego zadania inwestycyjnego, wykonawca
robot (generalny wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego
przejecia do czasu oddania obiektow i robot wykonywanych na tym terenie, a w
szczegblnosci jest obowiazany do:
a) koordynowania robot podwykonawcow
b) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego
¢) nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy
d) ustalanie i utrzymywanie porzadku
e) $wiadczenie ushug
- 0 Zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych inwestor jest obowiazany
zawiadomié wlasciwy organ na 7dni przed przystapieniem do wykonywania robot;
zawiadomienie o terminie rozpoczgcia rob6t odnosi si¢ tylko do robét budowlano-
montazowych , na ktére uzyskano pozwolenie na budowe.
- kierownicy robét i inspektorzy nadzoru inwestorskiego powinni wpisa¢ w dzienniku
budowy swoje o§wiadczenie o podjgciu si¢ pelnienia swych funkcji na budowie
- nadz6r autorski projektanta powinien obejmowac w szczeg6lnosci:
1) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscia rozwiazan technicznych,
materiatowych i uZzytkowych z dokumentacjg projektowa i obowiazujacymi przepisami
( techniczno-budowlanymi, normami itp.)
2) uzupelnienie szczeg6l6w dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie wykonawcy
watpliwosci powstatych w trakcie realizacji
3) uzgodnienie z inwestorem i wykonawca mozliwosci wprowadzenia rozwiazan
zamiennych w stosunku do materialéw i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji
projektowej
4) udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu
technologicznym i czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiagnigcia
projektowanych zdolno$ci produkcyjnych lub ustugowych
Jednostka projektowa odpowiada wzgledem zamawiajacego za wadliwe wykonanie
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czynnosci nadzoru autorskiego.

- przy wjezdzie lub wejsciu na budowg powinna by¢ ustawiona tablica informacyjna
budowy odpowiadajaca warunkom okre$lonym przez aktualne przepisy

Odbidr robét budowlano-montazowych powinien by¢ zgodny z ogélnymi warunkami
realizacji obiektow budowlanych zawartymi w uchwale Rady Ministréw nr.11 z

dn.11 lutego1983 r(MPnr.8 poz.47;zm . MP z 1985 r nr.31 poz.210)

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robdt ogélnobudowlanych zaleca si¢ dokonywanie
odbioréw jakosci wykonanych robét i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i
prawidlowego wykonywania innego rodzaju robét. Z kazdego odbioru powinien by¢
sporzadzony odpowiedni protokoét zakonczony konkretnymi wnioskami oraz dokonany
wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru

- odbiorem czg¢§ciowym moze byé objeta czesé obiektu lub robét stanowiacych
zamknigta calo$¢. Jako odbiér czgdciowy nalezy rowniez traktowaé odbior catoksztatiu
robét zleconych do wykonywania podwykonawcom)

- 0dbidr czgéciowy obiektu powinien by¢ dokonany przez komisj¢ powolang przez
inwestora , z dokonanego odbioru czgéciowego powinien byé sporzadzony protokét

w ktérym powinny zosta¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢
podany termin ich usuniecia. Rownoczeénie w dzienniku budowy nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu o dokonaniu odbioru.

- podstawg do wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie jest stwierdzenie zdolnoéci do
uzytkowania wykonanego obiektu budowlanego lub jego czesci, wykonanie catosci
rob6t budowlanych zwigzanych z danym obiektem budowlanym lub jego czescia oraz
uporzadkowaniem placu budowy.

- odbioru koncowego obiektu dokonuje przedstawiciel inwestora. Przedstawiciel ten
moze korzystaé z opinii komisji powolanej w tym celu przez inwestora. W skfad
komisji powinny wchodzié osoby posiadajace uprawnienia budowlane niezbedne do
stwierdzenia zdatno$ci do uzytkowania odbieranego obiektu budowlanego,
przedstawiciele uzytkownika oraz organ6éw i jednostek, ktérych udziat w komisji
nakazujg inne przepisy.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego komisja odbioru powinna stwierdzi¢:

a) zgodno$é wykonanych robdt z dokumentacija projektowa, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w
dzienniku budowy, zasadami ogolnie przyjetymi wiedzy technicznej oraz umowsa

b) spetnienia przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez
prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie

¢) mozliwosci oddania obiektu we wladanie inwestora(uzytkownika)

Z odbioru koricowego powinien byé sporzadzony protokét przez upowaznionych

przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego obiekt i przez osoby biorace udziat w

czynnosciach odbioru. Protokél powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku

odbioru oraz wymieni¢ ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawa¢
terminy ich usunigcia. Protokdl powinien ponadto zawierac o§wiadczenie o przejeciu
obiektu we wladanie przez zamawiajacego lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej
uzasadnieniem.

Skompletowanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowiazku inwestora.

Przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno byé dokonywane przez

inwestora. Inwestor moze upowaznié¢ podlegla mu jednostke
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organizacyjna(uzytkownika) do przechowywania dokumentacji oraz do nanoszenia
zmian dokonywanych w obiekcie w czasie trwania jego eksploatacji.

Dokumentacja powykonawcza powinna stanowi¢ zbioér dokumentéw wymaganych przy
pracach komisji powotanej do odbioru koficowego danego obiektu budowlanego.
Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

a)odpisy pozwolenia na budowe i przekazania placu budowy wykonawcy
b)uzupeiony dokonanymi zmianami lub poprawkami projekt techniczny obiektu wraz
z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych czesci dokumentacji
technicznej danego obiektu

c)dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczegélnych rodzajéw robat, jesli
takie byty prowadzone na danej budowie

d)protokoéty odbioru technicznych robét budowlanych lub fragmentow obiektu, a
zwlaszcza protokoty odbioru robdt zanikajacych,

e)zaswiadczenia(a w przypadku ich braku o$wiadczenie kierownika budowy) o jakosci
dostarczonych na plac budowy materialéw, elementoéw i konstrukcji wraz z wynikami
ich jakosci w laboratorium

f)protokdly odbioru technicznego(koncowego)obiektu i odbioru dokonanych poprawek
oraz odbioru pogwarancyjnego

g)korespondencj¢ majacg istotne znaczenie dla prac komisji dokonujacej odbioru
koncowego i dla pozniejszej eksploatacji obiektu

h)inne niezbgdne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlajgce jej stan techniczny
w chwili przekazania obiektu inwestorowi

Przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji powinno by¢ dokonane po
stwierdzeniu usunigcia wad im usterek wymienionych w protokéle odbioru koricowego.
Stwierdzenie usunigcia wad i usterek powinno by¢ zapisane w dzienniku budowy i
ujete w protokole przekazania obiektu do eksploataciji

Przekazanie obicktu do eksploatacji uzytkownikowi nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia wad obiektu w ramach rekojmi, tj. do usuniecia ewentualnych usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek zgloszonych przez
uzytkownika w okresie trwania r¢kojmi(tzn. w okresie gwarancyjnym)

Przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych kazdy wykonawca powinien
przestrzegaé postanowien rozporzadzenia ministra budownictwa odnosnie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz powinien przestrzegaé¢ aktualnie obowiazujace
przepisy wydane przez inne jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku —
instrukcje lub wytyczne producenta

Kwalifikacje oséb powinny by¢ stwierdzone przez komisj¢ i poparte zaswiadczeniami
upowazniajacymi do wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy
Podwykonawcy robot ogélnobudowlanych powinni przestrzega¢ wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawcoé6w na odcinku bezpieczenstwa i higieny
pracy

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych w okresie obnizonych temperatur tj.
gdy $rednia dobowa temperatura jest nizsza niz +5°, nalezy stosowaé wymagania
techniczne zawarte w ,,Wytycznych wykonywania robét budowlano-montazowych w
obnizonych temperaturach”(wydanie ITB)

Przy kontroli i odbiorze robét wykonywanych w obnizonych temperaturach nalezy
przestrzegac zasad podanych powyzej

Przepisy prawne i dokumenty
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Prawo budowlane

Ustawa o bezpieczenstwie i higienie pracy(Dz.Ust.nr.13)

Ustaw o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.Ust.nr.12)

Rozporzadzenie Ministra w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego
Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych

Rozporzadzenie Ministra w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych(Dz.U
Ministra dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki-budowle
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1.ODZKA OKREGOWA
17BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworgona 23 marca 2002 roku jako
jednostka organizacyjna Polskiej Ithy Iniynieréw Budownictwa

1.6dz, 25 listopada 2005 r.

ZASWIADCZENIE nr 288

Pan Zbigniew LESNIAK
inz. budownictwa ladowego
zamieszkaty: 93-166 £.6dz,
ul. Lelewela 3/7 m. 11

jest cztonkiem f.6dzkiej Okrggowej [zby [nzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/B0/0288/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej za szkody,
ktére mogg wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

PiFEWOLNIZEZACY
Rudv bLaodzkiej Okrggowe]
Izbyv Inzynierdw Budownictwi
/zo'-f

dr inz. Andrzej 5. {OWAKOWSERI

tel: (0-42) 632 97 39, fax: 630 56 39

91425 L8dz, ul. Potnocna 39 NIP: 725-18-49-050
?-mali;éosii@{f;z:gl\'g-pl Regon: 473043690
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