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1. Podstawa opracowania projektu

· zlecenie Inwestora,

· umowa,

· dostarczona przez Inwestora dokumentacja techniczno – budowlana,

· inwentaryzacja szkiców do celów projektowania,

· wizja lokalna i uzgodnienia.

2. Zakres projektu
Projekt obejmuje opracowanie automatycznej instalacji sygnalizacyjno - alarmowej w wykonaniu nieiskrobezpiecznym systemu POLON 4200 dla budynku należącego do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi przy ul. Legionów 27.

Zgodnie z wytycznymi CNBOP w oparciu o normy VdS budynki podlegają ochronie przeciwpożarowej, tzn. pomieszczenia i korytarze zostały wyposażone w automatyczne czujki pożaru.

Dla wyżej wymienionych pomieszczeń zaprojektowano ochronę adresowalnymi, optycznymi czujkami dymu i adresowalnymi czujkami temperatury, różnicowo – nadmiarowymi instalowanymi w  gniazdach, oraz ręcznymi, adresowalnymi ostrzegaczami pożaru instalowanymi na terenie całego budynku.

Centralę sygnalizacji pożaru zainstalowano w pomieszczeniu recepcji, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur.

Przewidziano także dołączenie istniejącej instalacji automatycznego systemu urządzeń oddymiania budynku. Instalacja włączona ma być do centrali sygnalizacji pożaru typu POLON 4200 i przez nią uruchamiana. 

System oddymiania oparty jest na urządzeniach firmy MERCOR. 

Jednocześnie podkreśla się, że system automatycznego wykrywania pożaru nie zabezpiecza przed jego powstaniem, lecz jedynie umożliwia jego wczesne wykrycie.

3. Obowiązujące wytyczne do projektowania

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002 roku/,

· Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej opracowanej przez CNBOP w oparciu o materiały VdS. Warszawa 1994 r.,

· Dokumentacja Techniczno - Ruchowa centrali sygnalizacji pożarowej POLON 4200,

· POLSKA NORMA PN-E-08350-14; Systemy sygnalizacji pożarowej; Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja 
i konserwacja instalacji;

· Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych - IE 1980,

· BN-84/8984-10 „Zakładowe sieci telekomunikacyjne wnętrzowe. Instalacje wnętrzowe”,

· BN-89/8984-17/03 „Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe-przewodowe linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.”,

· PN-B-02877-4  „Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu 
i ciepła”,

· Katalogi urządzeń firmy POLON – ALFA,

· Świadectwa dopuszczenia urządzeń firmy POLON - ALFA do stosowania na terenie Polski,

4. Opis techniczny instalacji sygnalizacyjno – alarmowej pożaru – system POLON 4200

4.1 Ogólne zasady działania systemu POLON 4200

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200 jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy pracujące w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pożarów POLON 4000. Centrala koordynuje pracę urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych 
i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. Centrala POLON 4200 jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, niedużych lub średniej wielkości, np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych, "inteligentnych" budynków itp. Współpracuje z nowym szeregiem czujek 4043 - bez możliwości pracy w wariantach alarmowania interaktywnego - lub z taką możliwością po zastosowaniu czujek szeregu 4046. 

Centrala POLON 4200 jest wieloprocesorowym urządzeniem, gwarantującym niezawodną pracę systemu i dającym wiele udogodnień podczas programowania i późniejszej obsługi systemu wykrywania pożaru. Centrala wyposażona jest w cztery pętle adresowalne z możliwością adresowania po 64 elementy liniowe w każdej pętli. Linie dozorowe mogą pracować w układzie pętlowym lub otwartym (promieniowym). Pętlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrów rezystancji i pojemności przewodów linii dozorowej. Przy projektowaniu instalacji dopuszcza się pojedyncze odgałęzienia od głównego ciągu linii pętlowej, co bardzo upraszcza prowadzenie okablowania. W centrali można utworzyć programowo 256 stref dozorowych, którym można przyporządkować dowolne komunikaty użytkownika, składające się z dwóch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawiają się na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na szybką i precyzyjną lokalizację źródła pożaru. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych 
z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń automatyki pożarowej. 

Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny, mający 20 linii po 40 znaków, pracujący w trybie graficznym oraz przyjęty sposób prezentacji opcji programowych centrali, w formie rozwijanego menu okienkowego, zdecydowanie ułatwia komunikowanie się osoby obsługującej z centralą. Wpisywanie do pamięci centrali konfiguracji wykonanej instalacji może odbywać się poprzez:- konfigurację automatyczną, gdy centrala samoczynnie analizuje rozmieszczenie elementów w każdej pętli (nawet 
w przypadku pętli z pojedynczymi odgałęzieniami) i na tej podstawie wpisuje do swojej pamięci konfigurację instalacji a do pamięci elementów liniowych wpisuje ich kolejny numer - adres.- konfigurację instalatorską - w tej opcji instalator, na podstawie danych zawartych w projekcie, przygotowuje konfigurację instalacji w postaci pliku danych (przy wykorzystaniu specjalnego oprogramowania komputerowego dostarczanego przez producenta), który wprowadza do pamięci centrali. 
Te czynności mogą być wykonane z wykorzystaniem jedynie klawiatury komputerowej, podłączonej bezpośrednio do centrali. Centrala weryfikuje wprowadzone dane i porównuje je z rzeczywistymi danymi odczytanymi 
z zainstalowanych elementów liniowych. Jeżeli dane są zgodne, wówczas centrala automatycznie zanumeruje elementy liniowe.- konfigurację ręczną, która pozwala na dowolne konfigurowanie elementów w linii bez konieczności zachowania kolejności numerowania elementów. Metoda umożliwia wprowadzanie zmian w instalacji, np. po wymianie czujki. 
Po zadziałaniu czujki lub ręcznego ostrzegacza w adresowalnej pętli dozorowej, centrala POLON 4200, na podstawie algorytmów decyzyjnych, wywołuje alarm I lub II stopnia, zależnie od zaprogramowania i od rodzaju elementu liniowego, zgłaszającego alarm.W centrali POLON 4200 dla każdej strefy dozorowej można zaprogramować jeden z 14 wariantów alarmowania. Różne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach, pozwalają na poprawne wykorzystanie systemu wykrywania pożaru w określonych indywidualnych warunkach, panujących w strefie,
 a także pozwalają na wprowadzenie indywidualnych kryteriów dla sprawnego zorganizowania systemu ochrony obiektu. Dodatkowo 
w ramach pojedynczej strefy można podzielić zainstalowane w niej elementy na dwie grupy, pozwalające utworzyć koincydencję w ramach jednej strefy. 

Możliwe są warianty alarmowania:

· alarmowanie zwykłe jedno i dwustopniowe,

· alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40s/100s jedno i dwustopniowe,

· alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 80s/180s jedno i dwustopniowe,

· alarmowanie z koincydencją dwuczujkową jedno 
i dwustopniowe,

· alarmowanie z koincydencją grupowo-czasową jedno 
i dwustopniowe,

· alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

· alarmowanie dwustopniowe ze współzależnością grupową,

· alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy "Personel nieobecny".

Sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi centrala POLON 4200 może realizować poprzez wbudowane dwie grupy wyjść sterujących. Są to wyjścia 8 przekaźników z bezpotencjałowymi stykami przełącznymi oraz 2 nadzorowane linie sterujące. Wyjścia te można programowo związać z dowolną strefą lub grupą stref w 6 kategoriach pracy oraz w dużej liczbie wariantów w ramach kategorii. Dwie nadzorowane linie kontrole umożliwiają nadzorowanie stanu dołączonych zewnętrznych urządzeń bądź obwodów. 

Wyjścia szeregowe (RS 232 i RS 485) umożliwiają dołączenie do centrali: klawiatury komputerowej, systemu monitoringu cyfrowego, systemu integracji i nadzoru instalacji lub komputera oraz terminali sygnalizacji równoległej. Centrala POLON 4200 pamięta i rejestruje ok. 1000 ostatnich zdarzeń, które miały miejsce podczas dozorowania obiektu. Zdarzenia te mogą być wydrukowane na taśmie papierowej, w sposób uporządkowany według daty i czasu wystąpienia zdarzenia, za pomocą wbudowanej drukarki termicznej. 

4.2 Budowa centrali

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4200 wykonana jest 
w postaci szafki mocowanej na ścianie. Drzwi, na których znajdują się elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne zamykane są na zamek bębenkowy. W lewej górnej części drzwi znajduje się duży wyświetlacz tekstowy. W środkowej części drzwi znajdują się główne elementy obsługowe centrali - klawiatura i diody świecące, informujące o stanie centrali. U dołu drzwi znajduje się szczelina na wyjście taśmy papierowej od drukarki. Główne układy elektroniczne centrali zbudowane są w postaci modułów mocowanych do drzwi i tylnej ściany obudowy. 

Na dole obudowy jest miejsce na umieszczenie w centrali dwóch akumulatorów zasilania rezerwowego - 2 x 12 V, 17 Ah. W przypadku konieczności zastosowania akumulatorów o większej pojemności można wykorzystać do tego celu podwieszany pod centralą dodatkowy pojemnik na akumulatory PAR-4800 (do pojemności 44Ah) lub umieścić je poza centralą (zasilacz centrali może współpracować z baterią akumulatorów 
o max pojemności 90 Ah).

4.3 Instalacja sygnalizacji pożarowej wewnątrz budynku

Dla obiektu objętego niniejszym projektem przewiduje się następujące rodzaje i  typy czujek o charakterystykach i danych technicznych jak niżej:

· Procesorowa, optyczna czujka dymu DUR-4043 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał jeszcze się tli, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka DUR-4043 jest czujką analogową, 
z automatyczną kompensacją czułości, tzn. utrzymującą stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach ciśnienia jak również kondensacji pary wodnej. Czujki DUR-4043 mogą pracować wyłącznie na liniach/pętlach adresowalnych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000. 

· Uniwersalna, procesorowa czujka ciepła (temperatury) TUN-4043 jest przeznaczona do wykrywania zagrożenia pożarowego 
w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie pożaru może nastąpić szybki przyrost temperatury lub gdzie temperatura może przekroczyć określony niebezpieczny poziom. Czujka TUN-4043 jest czujką uniwersalną, którą można z poziomu centrali programować na działanie nadmiarowe lub różniczkowo-nadmiarowe a także zmieniać klasę czujki, dostosowując ją do konkretnych zastosowań. Możliwy jest wybór jednej z klas: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R lub BR zgodnie 
z polską normą PN-EN 54-5. Czujki TUN-4043 mogą pracować wyłącznie na liniach/pętlach adresowalnych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000. 

· Warunki instalowania czujek. 

Temperatura pracy czujki –25 0C do + 50 0C. Powierzchnia dozorowania w zależności od wysokości pomieszczeń od 60 do 80 m2. W przedmiotowym obiekcie przyjęto powierzchnię dozorowania 60 m2. Odległość detektora czujki od stropów płaskich musi się mieścić 
w granicach 30 – 200 mm, a minimalna odległość od ścian i belek wynosi 0,5 m.

Odstęp /Dv/ czujki od stropu lub dachu przy nachyleniu stropu /dachu/:

· < 150

30 – 200 mm

·     150-300
200 – 300 mm

· Gniazdo G-40 jest przeznaczone do mocowania czujek szeregów 40
 (np. DOR-40, DUR-4046 itp.) na suficie i dołączenia do nich przewodów linii dozorowej. Gniazdo po zamontowaniu w dodatkowej podstawie PG-40, może być instalowane w pomieszczeniach, w których na sufitach skrapla się para wodna, jak również na linkach nośnych. Gniazdo G-40 zawiera łączówkę kablową z bezśrubowymi zaciskami, pozwalającą na szybkie podłączenie przewodów instalacji. Konstrukcja gniazda umożliwia elastyczne mocowanie go do podłoża i estetyczne doprowadzenie okablowania. Zastosowano w nim oryginalną koncepcję łatwego naprowadzania i łączenia czujki z gniazdem. Gniazdo wyposażone jest w zatrzask, uniemożliwiający wyjęcie czujki bez zastosowania specjalnego klucza. Gniazda G-40 pozwalają na dołączenie przewodów linii dozorowej prowadzonych podtynkowo lub natynkowo. Dodatkowe złącze umieszczone w gnieździe umożliwia łączenie ekranu przewodu linii dozorowej. Łączówka gniazda ma sześć zacisków, dwie pary oznaczone "+" i "-" do dołączenia przewodów adresowalnej linii dozorowej (wejście i wyjście) oraz dwa zaciski do dołączenia dodatkowego wskaźnika zadziałania WZ-31.

· Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001, ROP-4001H są przeznaczone do przekazywania informacji o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz (zbiła szybkę). Ręczne ostrzegacze mogą pracować wyłącznie na liniach/pętlach dozorowych central interaktywnego systemu sygnalizacji pożarowej POLON 4000.Ostrzegacz ROP-4001 przeznaczony jest do montażu wewnątrz obiektów; ostrzegacz ROP-4001H można stosować w trudnych warunkach środowiskowych lub na zewnątrz obiektów. 

· Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001 są przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania pożaru. Mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000. Są załączane na polecenie wysłane przez centralę, po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania np. po wykryciu przez czujki pożaru (lub po uruchomieniu ręcznych ostrzegaczy) w wybranej strefie dozorowej, alarmu I st. w centrali, itp. 

· Elementy kontrolno-sterujące EKS-4001 są przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaźnika) na sygnał z centrali, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych, np. sygnalizatorów, klap dymowych, drzwi przeciwpożarowych itp. Umożliwiają kontrolowanie sprawności sterowanego urządzenia i poprawności jego zadziałania. Mają dodatkowe wejście kontrolne do nadzoru nie związanych ze sterowaniem urządzeń lub instalacji. Elementy EKS-4001 mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000. 

4.4 Montaż centrali SAP

W niniejszym projekcie przewiduje się zainstalowanie centralni systemu POLON 4200 o łącznej liczbie 4 linii dozorowych adresowalnych. Projekt przewiduje wykorzystanie 3 linii adresowalnych pracujących w trybie zamkniętym (pętlowym).
Projektowana centrala posiada wewnętrzny zasilacz sieciowy zasilany napięciem przemiennym 230V/50Hz. CSP powinna być zasilana 
z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni głównej nadzorowanego obiektu. Do tego pola nie wolno przyłączać żadnych innych odbiorników energii elektrycznej.

Obwód zasilania powinien być zabezpieczony oznaczonym bezpiecznikiem (np. 6A). Jednocześnie ilość zabezpieczeń między centralą a przyłączem nie może przekroczyć dwóch. Przewód zasilający centralkę np. YDY 3x1,5mm2.


Zasilacz sieciowy umożliwia jednoczesne zasilanie centrali oraz buforowanie lub ładowanie dołączonej baterii akumulatorów – rezerwowego źródła zasilania.

Napięcie robocze centrali wynosi 24 V.


Centralę należy zainstalować na wysokości zapewniającej obsługę tzn. ok. 1,5m od podłogi, z dala od źródeł ciepła, w miejscu widocznym 
i łatwo dostępnym.

Pomieszczenie w którym będzie się znajdować centrala (recepcja), należy zabezpieczyć optyczną czujkę dymu oraz w jej obrębie ręczny ostrzegacz pożarowy (zgodnie z rysunkami).

4.5 Dołączenie przewodów instalacyjnych

Instalację należy wykonać kabelkiem ekranowanym typu YnTKSYekw 2x2x0,8 (kolor izolacji czerwony) układanym 
w pomieszczeniach wewnątrz budynku w listwach montażowych we wszystkich pomieszczeniach układanych na tynku 
( ewentualnie pod tynkiem w bruzdach).

Przed dołączeniem przewodów należy dokładnie zapoznać się z wyprowadzeniem obwodów na zaciski łączówek wyjściowych centralki. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłową polaryzację przewodów pętli dozorowych. Odwrotna polaryzacja napięcia w linii dozorowej może spowodować zniszczenie elementów w niej zainstalowanych. 

Przy montażu instalacji kablowej należy zachować minimalną odległość /ok. 50 – 60 cm/ od kabli sygnalizacyjnych od instalacji energetycznych i pozostałych instalacji wysokoprądowych w celu eliminacji wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na instalację SAP. Wszystkie kable instalacji SAP muszą być dobrze zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym.

4.6 Obliczenia techniczne

Maksymalny pobór prądu dozorowania przez wszystkie elementy 
w linii:

I max < I dop. = 20 mA

Dla linii nr 2 – liczba elementów – 50 wynosi:

- 43 czujki DUR-4043


I1 = 43 x 0,15mA 
= 6,45 mA

- 1 czujka TUN-4043


I2 = 1 x 0,12mA 
= 0,12mA

- 4 przyciski ROP-4001

          I3 = 4 x 0,135mA
 = 0,54 mA

- 2 sygnalizator SAL-4001

I4=  2 x  0,15  mA 
= 0,30 mA









      I =   7,41 mA



I max = 7,41 mA < I dop. = 20 mA

Dobór baterii akumulatorów

- pobór prądu przez elementy zainstalowane w liniach dozorowych:

DUR-4043

99szt. x 0,15 mA

=
14,85
mA

TUN-4043

3szt.
x 0,12 mA

=
0,36
mA

ROP-4001

11 szt. x 0,135 mA
=
1,485 mA

SAL 4001

5 szt. x 0,15   mA

=
0,75
mA

EKS 4001

1szt. x 0,145 mA

= 
0,145
mA





Razem

      

17.59  mA

· max pobór prądu przez centralkę w czasie dozorowania 
z akumulatora: 400 mA 

· łączny pobór prądu: 400 mA +17,59mA = 417.59 mA

· wymagany czas zasilania awaryjnego: 30 h

· pojemność baterii akumulatorów:

Qmin = 30 h x 417,59 mA = 12527,7 mAh = 12,52 Ah

Przyjmujemy dwa akumulatory 12V/17 Ah

5. Uwagi końcowe

Dla wykonawcy robót

1. Całość prac w fazie wykonawstwa wykonać zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami PN-E, BN, PBUE oraz przepisami BHP i Ppoż.

2. Wszystkie połączenia należy wykonać szczególnie starannie, ponieważ instalacja SAP musi odznaczać się najwyższą pewnością zadziałania i odporności na awarie.

3. Montaż urządzeń wykonać w oparciu o fabryczną dokumentację techniczno – ruchową i opis obsługi.

4. W trakcie robót montażowych na bieżąco uaktualnić charakter pomieszczeń pod względem ppoż., rodzaju materiałów składowanych w tych pomieszczeniach. W przypadku zaistniałych zmian w porównaniu z projektem, należy powiadomić o tym autora.

Uwagi dla użytkownika:

1. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić jej stałą konserwację zapewniającą prawidłowość jej działania.

2. Osoby, którym powierzono stałą obserwację centrali instalacji SAP  i oddymiania powinny być przeszkolone w zakresie najprostszych czynności, które należy wykonać w przypadku pojawienia się jakiegokolwiek alarmu – przeszkolenie powinien przeprowadzić instalator instalacji SAP.

3. Na centrali, obok wskaźników strefowych należy nanieść dokładny opis stref celem szybkiej orientacji i identyfikacji pomieszczenia na wypadek zagrożenia pożarowego.

4. Przy każdej zmianie w zakresie budowlanym lub funkcji chronionego obiektu należy przeprowadzić konsultację ze specjalistami dla ustalenia potrzeby ewentualnych zmian w układzie urządzeń samoczynnego wykrywania pożaru.

5. Konserwację instalacji SAP i oddymiania przeprowadzać zgodnie z odpowiednimi aktualnymi instrukcjami.
Należy pamiętać o przestrzeganiu zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach gdzie zainstalowano optyczne czujki dymu celem uniknięcia fałszywych alarmów.

6. Odbiór wykonanej instalacji SAP 

Czynności odbioru systemu dokonuje komisja w składzie:

· przedstawiciel Inwestora,

· inspektor nadzoru ze strony Inwestora,

· projektant systemu instalacji SAP,

· przedstawiciel Wykonawcy,

· specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej,

· przyszły konserwator instalacji,

· przedstawiciel firmy ubezpieczającej obiekt /ewentualnie/.

Zakres czynności, przy odbiorze komisyjnym wykonanej instalacji:

· sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami,

· sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym,

· sprawdzenie czułości /przy pomocy przyrządu serwisowego/ wszystkich czujek pożarowych – może być przedstawiony protokół pomiaru,

· sprawdzenie sprawności czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych poprzez ich uruchomienie /dotyczy wszystkich elementów zainstalowanych/, 

· sprawdzenie prawidłowości wskazań linii dozorowych,

· sprawdzenie czułości systemu sygnalizacji pożarowej przy pomocy testów ogniowych /w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości funkcjonowania systemu wykrywania pożaru/.

Ważne świadectwa CNBOP /atesty/ wszystkich urządzeń użytych do wykonania instalacji SAP,

· sprawdzenie poprawności działania systemu oddymiania.

7. Wykaz urządzeń dla pomieszczeń objętych instalacją SAP 
i oddymiania.

· Centrala POLON 4200




kpl.
1

· Czujki DUR 4043





szt.
99

· Czujki TUN 4043





szt.
3

· Gniazda G-40





szt.
107

· ROP 4001






szt.
11

· Sygnalizatory SAL 4001




szt.
5

· Elementy EKS 4001




szt.
1

· Obudowa pojedyńcza EKS



szt.
1

· Akumulatory 12V/17Ah




szt.
2

8. Zestawienie materiałów podstawowych

· Przewód YDY 3x1,5mm2



mb.
20

· Przewód YnTKSYekw 2x2x0,8mm2


mb.
1100

· Listwa maskująca





mb.
700

· Materiały pomocnicze (kołki rozporowe itp.)
szt.
wg. potrzeb

9.  Oznaczenia występujące na rysunkach


· CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU


· CZUJKA UNIWERSALNA OPTYCZNA DYMU


-   CZUJKA UNIWERSALNA CIEPŁA


· RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU

· SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

· ELEMENT KONTROLNO – STERUJĄCY 

UWAGA!!!

[image: image1.png]



obwody linii dozorowych (pętle) należy wykonać kablami typu YnTKSYekw2x2x0,8

[image: image2.png]



cyfry przy urządzeniach oznaczają:


pierwsza – numer linii (pętli)


druga – numer kolejny punktu adresowalnego w linii (pętli)

trzecia – przypisana strefa (identyfikator stref) – zostanie określona na etapie montażu instalacji

10.  Wykaz rysunków:

10.1
Schemat blokowy instalacji SAP.

10.2 Rzut parteru niskiego.

10.3 Rzut parteru wysokiego.

10.4 Rzut 1 piętra. 

10.5 Rzut 2 piętra.

10.6 Rzut 3 piętra.

11.  Załączniki:

11.1 Certyfikaty.
11.2 Tabele projektowe.
CSP





EKS








