SZERMIERCZA
Identyfikator:  Remont nawierzchni ulicy Szermierczejw Łodzi


Kosztorys ofertowy   wyk. Dn.....................                                                                                                     str. 1

	Nr
	Nazwa
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednost.
	Wartość


I Remont nawierzchni ulicy Szermierczej w Łodzi
	10
	KNNR 1 111-1 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym
	km
	0,308
	
	

	20
	KNNR 1 213-1 

Wykopy wykonywane koparkami kat. Gruntu I-III; spych. 100KM
	m3
	699,95
	
	

	30
	KNNR 1 215-3 

Nakłady dodatkowe – za każde rozpoczęte 10 m odległości przemieszczenia gruntu, do nakładów podstawowych należy dodawać nakłady dodatkowe w przedziałach ponad 10 do 30 m, kat. Gruntu I-III
	m3
	699,95
	
	

	40
	KNNR 1 206-4 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, koparki o poj. łyżki  0.60 m3, kat. Gruntu I-III; 
	m3
	699,95
	
	

	50
	KNNR 1 208-2 

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km  samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej  kat. Gruntu I-IV; 

Odwiezienie na odległość do 10 km [R=9; M=9; S=9]
	m3
	699,95
	
	

	60
	KNNR 1 301-2 

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat. Gruntu III;
	m3
	70,0
	
	

	70
	KNNR 1 208-2 

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km  samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej  kat. Gruntu I-IV; 

Odwiezienie na odkład na odległość 10 km [R=9; M=9; S=9]
	m3
	70,0
	
	

	80u
	1-1 

Umieszczenie na wysypisku ziemi z wykopów – Cena przyjęta zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska Dz. U. .nr 279 z dnia 29 grudnia 2004r, poz.. 2758
	t
	1 231,92
	
	

	90
	KNNR 6 103-3 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego kat. gruntu II-IV;
	m2
	1 666,55
	
	

	100
	KNNR 6 111-2 

Podbudowy  z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 21kg/1 m2, grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	1 666,55
	
	

	110
	KNNR 6 113-2 

Podbudowy  z chudego betonu (wraz z klińcem) , grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm 
	m2
	1 666,55
	
	

	120
	KNNR 6 1301-7 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
	m
	462
	
	

	130
	KNNR 6 1005-4 

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
	m2
	1 666,55
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	Nr
	Nazwa
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednost.
	Wartość


1 Remont nawierzchni ulicy Szermierczej w Łodzi
	140
	KNR 6 308-1 

Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	1 666,55
	
	

	150
	KNR 6 308-7 

Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km

Dowóz masy bitumicznej z odległości 15 km [R=10; M=10, S=10]
	t
	173,0
	
	

	160
	KNR 6 308-1 

Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. w-wy po zagęszczeniu 3 cm
	m2
	1 666,55
	
	

	170
	KNR 6 308-7 

Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km

Dowóz masy bitumicznej z odległości 15 km [R=10; M=10, S=10]
	t
	130,0
	
	

	180
	KNNR 6 1301-7 

Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie, gr. Ścinania do 10 cm
	m2
	462,0
	
	

	190
	KNR 6 702-1 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm
	szt.
	4
	
	

	200
	KNR 6 702-1 

Znaki drogowe okrągłe prostokątne lub trójkątne
	szt.
	4
	
	

	210
	KNR  2-18-0621-01-090

Wpust żeliwny  typu 678K zaopatrzony w zawias i zatrzask
	szt.
	6
	
	

	220
	KNR  2-31-1406-4 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych –studzienki kanalizacyjne
	szt.
	10
	
	

	230
	KNR 2-31 1406-5
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe
	Szt.
	2,0
	
	

	Razem rozdział 10÷230: Remont nawierzchni ulicy Szermierczej w Łodzi
	
	

	Razem kosztorys netto: SZRMIERCZA
	
	

	Razem kosztorys brutto: SZRMIERCZA
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	Nr
	Nazwa
	Jednostka miary
	Ilość


I Remont nawierzchni ulicy Szermierczej w Łodzi
	10
	KNNR 1 111-1 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym
	km
	0,308

	20
	KNNR 1 213-1 

Wykopy wykonywane koparkami kat. Gruntu I-III; spych. 100KM
	m3
	699,95

	30
	KNNR 1 215-3 

Nakłady dodatkowe – za każde rozpoczęte 10 m odległości przemieszczenia gruntu, do nakładów podstawowych należy dodawać nakłady dodatkowe w przedziałach ponad 10 do 30 m, kat. Gruntu I-III
	m3
	699,95

	40
	KNNR 1 206-4 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, koparki o poj. łyżki  0.60 m3, kat. Gruntu I-III; 
	m3
	699,95

	50
	KNNR 1 208-2 

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km  samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej  kat. Gruntu I-IV; 

Odwiezienie na odległość do 10 km [R=9; M=9; S=9]
	m3
	699,95

	60
	KNNR 1 301-2 

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat. Gruntu III;
	m3
	70,0

	70
	KNNR 1 208-2 

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km  samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej  kat. Gruntu I-IV; 

Odwiezienie na odkład na odległość 10 km [R=9; M=9; S=9]
	m3
	70,0

	80u
	1-1 

Umieszczenie na wysypisku ziemi z wykopów – Cena przyjęta zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska Dz. U. .nr 279 z dnia 29 grudnia 2004r, poz.. 2758
	t
	1 231,92

	90
	KNNR 6 103-3 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego kat. gruntu II-IV;
	m2
	1 666,55

	100
	KNNR 6 111-2 

Podbudowy  z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 21kg/1 m2, grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	1 666,55

	110
	KNNR 6 113-2 

Podbudowy  z chudego betonu (wraz z klińcem) , grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm 
	m2
	1 666,55

	120
	KNNR 6 1301-7 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
	m
	462

	130
	KNNR 6 1005-4 

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
	m2
	1 666,55
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	Nr
	Nazwa
	Jednostka miary
	Ilość


1 Remont nawierzchni ulicy Szermierczejj w Łodzi
	140
	KNR 6 308-1 

Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	1 666,55

	150
	KNR 6 308-7 

Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km

Dowóz masy bitumicznej z odległości 15 km [R=10; M=10, S=10]
	t
	173,0

	160
	KNR 6 308-1 

Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr. w-wy po zagęszczeniu 3 cm
	m2
	1 666,55

	170
	KNR 6 308-7 

Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km

Dowóz masy bitumicznej z odległości 15 km [R=10; M=10, S=10]
	t
	130,0

	180
	KNNR 6 1301-7 

Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie, gr. Ścinania do 10 cm
	m2
	462,0

	190
	KNR 6 702-1 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm
	szt.
	4

	200
	KNR 6 702-1 

Znaki drogowe okrągłe prostokątne lub trójkątne
	szt.
	4

	210
	KNR  2-18-0621-01-090

Wpust żeliwnytypu 678K zaopatrzony w zawias i zatrzask
	szt.
	6

	220
	KNR  2-31-1406-4 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych –studzienki kanalizacyjne
	szt.
	10

	230
	KNR 2-31 1406-5
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe
	Szt.
	2,0

	Razem rozdział 10÷230: Remont nawierzchni ulicy Szermierczejj w Łodzi

	Razem kosztorys : SZRMIERCZA
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	 Umowa nr   18/06 z dnia 11 .08.2006r.

Projekt utwardzenia nawierzchni metodą recyklingu ulicy  Szermierczej  w  Łodzi
Delegatura Łódź – Polesie UMŁ
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________________________________________________________________
Kosztorys  sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury   z dnia 18 maja 2004r., jako przedmiot prawa autorskiego, podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych   (D.U. 24 poz. 83)
