Załącznik nr 5

PROGRAM  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

do Zadania 

„Modernizacja systemu przyzywowego na

 przyzywowo - alarmowy”

w Domu Pomocy Społecznej 

„Włókniarz” w Łodzi

ul. Krzemieniecka 7/9

I. Program został opracowany przez:

mgr Tomasza Skoneczka 

II. Spis zawartości  programu funkcjonalno – użytkowego

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia;

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3. Niezbędne do przestrzegania przepisy prawne i normy;

4. Ograniczenie czasowe.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja systemu przyzywowego na

 przyzywowo - alarmowy” (bezprzewodowy). Ze względu na zagwarantowane środki finansowe system ma objąć wszystkie budynki mieszkalne oraz budynek administracyjny w DPS „Włókniarz”. 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Realizując zadanie należy przewidzieć zainstalowanie odpowiedniej ilości nadajników stacjonarnych klawiszowych, nadajników stacjonarnych cięgnowych, przenośnych odbiorników sygnalizacyjnych (pagerów), retransmiterów i tablic sygnalizacyjnych. Tablica sygnalizacyjna musi zostać zainstalowana w portierni Domu. Należy przewidzieć wykonanie osobnego zasilania elektrycznego z rozdzielni systemu sygnalizacji. Ilość punktów instalacyjnych wynosi odpowiednio:

dla pawilonu A,B,C,D,E:

1. Nadajników stacjonarnych klawiszowych - 120 szt.

2. Nadajników stacjonarnych cięgnowych – 144 szt.

3. Retransmitery – w ilości odpowiadającej zamontowanych nadajników

dla pawilonu administracyjnego:

1. Nadajników stacjonarnych klawiszowych - 6 szt.

2. Nadajników stacjonarnych cięgnowych – 8 szt.

3. Przenośny odbiornik sygnalizacyjny (pager) – 10 szt.

4. Retransmitery – w ilości odpowiadającej zamontowanych nadajników

5. Tablice sygnalizacyjne – w ilości odpowiadającej zamontowanych nadajników dla każdego punktu z osobna. 

Wykonawca przed odbiorem końcowym robót powinien dostarczyć dokumentację powykonawczą z pomiarami elektrycznymi.

3. Niezbędne do przestrzegania przepisy prawne i normy

Zastosowany osprzęt i urządzenia elektryczne  muszą posiadać obowiązujące certyfikaty i być akceptowane przez polskie normy jak również zgodne z obowiązującymi przepisami bhp. i p. poż.

4. Ograniczenie czasowe

Realizacja Modernizacji systemu przyzywowego na  przyzywowo - alarmowy powinna być wykonana w wymaganym terminie do dnia 15.11.2006 r. ze względu na realizacje kolejnych zadań inwestycyjnych. 
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