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1. Podstawa opracowania.

Dokumentacje wykonano na podstawie :

umowy zawartej z Urzedem Miasta todzi , Delegatura - Lodz-Polesie
mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celow projektowych
norm i wytycznych projektowania

2. Opis stanu istniejacego.

W zwigzku z projektowanym utwardzeniem nawierzchni ulicy Filareckiej na odcinku od ul. Biegunowej
do ulicy Michatowicza zachodzi konieczno$¢ wykonania odwodnienia Jezdm w tym rejonie. Uzbrojenie
terenu w obrebie objetym zakresem opracowania stanowig :
- wodocigg dn 150 utozony w chodniku po stronie zachodnigj
- kanat sanitarny DO0,20 m utozony w jezdni po stronie wschodmej
- kanat deszczowy D 0,30 m utoZony w jezdni po stronie zachodniej N ARG, 208~ *’,f"/
- gazociag dn 100 mm utozony w chodniku po stronie wschodniej
- kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

3. Opis rozwigzan projektowych
3.1. Opis ogdiny

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni jezdni przewiduje sie do istniejacego
kanatu deszczowego D0,30 m zlokalizowanego w jezdni ul.Filareckiej po zachodniej stronie.

Do punktowego odwodnienia projektuje sie wpusty uliczne z osadnikiem zlokalizowane w najnizszych
punktach terenu. Istniejacy w rejonie skrzyzowania z ul.Barska wpust uliczny oznaczony w archiwum
ZWiK pod nr 10187 przewidziano do przebudpw_y Rolegja €j na przesunieciu do projektowanego
kraweznika.Przy przebudowie nalezy wykorzystée istnieje aé' przykanalik.Ze-wzgtedu-na-brak danych-o
jego-stanie-techniczrym--decyzje-o- adaptasjuubmymxantenalezweéyqewabecnew»p{zedsta*wlaela ~
ZWiK po wykonaniu odkrywki. T

Zakres rzeczowy dotyczacy wpustu :
- nrarch ZWiK -10187
- nrinwentarzowy ZwiK - B-23031
- dtugos¢ przykanalika L=145m
- Srednica D=200 mm
- materiat - zeliwo

3.2. Roboty ziemne ( wykopy i zasypka )

Wykopy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym z odktadem urobku w pasie robot.

Szeroko$¢ pasa robdt powinna wynosic¢ nie wiecej niz 3,00 m.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonywac chzme Odkryte przewody
uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych obudowa z
elementow stalowych. Wiaczenie przykanalikow w istniejacy przewdd kanatu deszczowego wykonac
przez nawiertke istniejacego przewodu i montaz odgatezienia siodtowego z przegubem kulowym.



Po zakorczeniu prac montazowych ,odbiorze i inwentaryzacji geodezyjnej przewody uktadane pod
jezdniami nalezy zasypywac materiatem zasypowym typu 1 ( piasek z zawartoscia zwiru o granulacji
ziaren do 2 mm ) z zageszczaniem warstwami co 15 cm przy zachowaniu wskaznika Is = 98%.

3.3.0dwodnienie wykopow

Wody opadowe i gruntowe wystepujace w czasie trwania robot , usuwaé z wykopow przez
zastosowanie drenazu wzdtuz wykopdw lub iglofiltréw i odpompowanie.

Wode z odwodnienia wykopow odprowadzac do kanatu deszczowego odrebnym tymczasowym
przewodem , zaopatrzonym w studnie osadnikowa zabezpieczajacq odbloml[k przed zamulaniem. Nie
nalezy odprowadza¢ wody powierzchniowo.

3.4. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw

Na czas trwania robot wykopy nalezy zabezpieczy¢ zaporami poziomymi, oznakowac i o$wietlic.
Dia ruchu pieszego w trakcie budowy zapewni¢ bezpieczne ,0znaczone przejsma oraz w razie
potrzeby ktadki z poreczami.

3.5.Roboty montazowe

Rury i obiekty na sieci uktada¢ w wykopach odwodnionych na przygotowanym podiozu wykonanym z
piasku o gr. warstwy 20 cm. Podioze powinno byé wyréwnane, stabilne i pozbawnone kamieni.
Obsypke w obrebie rur nalezy zagesmc recznie do wysokosci 15-20 cm ponad wierzch rury.

W szczegolnosci nalezy zwrdci¢ uwage na sposob wykonania podsypki i zasypki przewodow.

Przed zasypaniem caly odcinek kanatu podda¢ probie na szczelno$¢ i przeptuka¢ .Wode z plukania
odprowadzi¢ do kanatu deszczowego. Pobor wody z wodociagu miejskiego przez stojak hydrantowy z
wodomierzem,

Calos¢ robét ziemnych i montazowych wykonaé zgodnie z Warunkami Techmcznyml Wykonania i
Odbioru robot budowlano-montazowych oraz instrukcjg producenta rur.

3.6. Materiaty

e Na przewody przykanalikdw do wpustow ulicznych zastosowac rury i ksztattki zeliwne nowej
generacii z zeliwa sferoidalnego, faczone na kielich z uszczelkg gumowa;

o Do wigczenia przykanalikow w istn.kanat stosowac przytacza siodtowe z przegubem kulowym o
zakresie 0-13° np."FABEKUN"

¢ Do odwadniania nawierzchni projektuje sie zasyfonowane wpusty uliczne z osadnikiem
betonowym i zeliwnym rusztem uchylnym .

3.7. Roboty dodatkowe

Do zaplecza budowy i o$wietlenia wykopow nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng z istniejgcej sieci
energetycznej. Wode dla potrzeb budowy pobiera¢ z istniejagcego wodociagu miejskiego.

Na powyzsze nalezy uzyskac zgode gestorow sieci.

4. Uwagi

e Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca ma obowigzek zgtoszenia
rozpoczecia robét wszystkim gestorom sieci uzbrojenia na danym terenie.

e Podczas prowadzenia robot w obrebie istn. uzbrojenia terenu nalezy zapewni¢ nadzor
odpowiednich gestorow sieci.



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.Podstwa prawna

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 . w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (
opublikowane w Dz.U.nr 72.13.93. z dnia 10 kwietnia 1972r.)

2.Warunki zabezpieczenia budowy
2.1.Zagospodarowanie placu budowy.

1) Ogrodzenie
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m,

2) Drogi dojazdowe

—  Drogi dojazdowe do terenu budowy powinny posiadac utwardzona nawierzchnie i oznakowanie
zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Jezeli w zwiazku z wykonywanymi
robotami zostat zamknigty przejazd dla pojazdéw, miejsce to nalezy oznakowac zgodnie z
przepisami o ruchu na drogach publicznych.

— Drogii ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skiadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotow.

3) Doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny byé w czasie wykonywania
robot oéwietlone zgodnie z obowigzujacymi normami. Gdy $wiatlo dzienne nie jest wystarczajace
oraz o0 zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie sztuczne.

- Punkty Swietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie tablic i znakow
ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

— Sfupy z punktami Swietinymi na drogach znajdujacych sie na placu budowy powinny byé
rozmieszczone wzdiuz drég, na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach.

— Urzadzenia elekiryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

— Prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawa urzadzen elektrycznych

powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

— Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skiadowisk materiatow i elementow budowlanych lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odleglosci
blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewoddéw niz:

1) 2 m - dla linii NN,

2) 5m - dla liniit WN do 15 kV,

3) 10 m - dla linii WN do 30 kV,

4) 15 m - dla linii WN powyzej 30 kV

—  Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzgdzen mechanicznych na placu budowy powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem 0sob niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak rozmieszczone
na placu budowy, aby odleglo$¢ od urzadzen zasilanych byla jak najkrotsza i nie wigksza niz 50
m.



- Wode do picia i celéw higieniczno-sanitarnych nalezy dostarcza¢ w ilosci nie mniejszej
niz 20 litrbw na jednego zatrudnionego.

2.2 Roboty ziemne i zabezpieczenie wykopdw na czas budowy

— Przy wykonywaniu wykopdw podpartych lub rozpartych powinny byé spefnione nastepujace warunki:

1) gome krawedzie bali przySciennych powinny siega¢ na wysokos$¢ co najmniej 0,15 m ponad
teren,

2) wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy nim
lub gdy wykop znajduje sie w zasiegu pracy Zurawia,

3) stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejsciem
pracownikow do wykopu,

4) rozpory powinny by¢ w taki sposob umocowane, aby nie zachodzilo samoczynne wypadanie,

5) pogtebianie wykopow wigcej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostalych - 0 0,3 m moze
odbywac sie po odeskowaniu $cian,

6) w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,

7) w razie konieczno$ci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowaé
pomost.

— Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) moga by¢ wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szeroko$ci rownej
glebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie:

1) w skafach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do glebokosci 2 m
2) w pozostatych gruntach - do gtebokosci 1 m.

— Podczas prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okreslié bezpieczng
odlegtosc (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewnié nad nimi
fachowy nadzor techniczny. Odlegtos¢ te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wiagciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

— W przypadku odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych
jakichkolwiek przewoddw instalacii, nalezy niezwiocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym migjscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robot.

— Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach
dostepnych dla 0sob nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokdt wykopow ustawic porgcze
ochronne i zaopatrzy¢ je w napis "osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone
Swiatta ostrzegawcze.

— Porgcze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami.

— Przejscie dla pieszych powinno mie¢ przy ruchu jednokierunkowym szerokos¢ nie mniejsza niz 0,75
m, a przy ruchu dwukierunkowym nie mniejsza niz 1,2 m.
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weznikach, jedynie na powierzchniach utwardzonych.
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nastgpujacych materiatéw : rury kamionkowe nowej generacji (laczone ma uszczelke) oraz
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przy udziale przedstawiciela ZWiK w trakeie trwania robdt (po wykonaniu wykopu w reio-
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Ninigjsze warunki tracg waznosé po uplywie dwoch lat od daty wydania.
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Kazimierz Filipiak

Ma zlecenie Zakiad Wodeciggow i Kanalizach Sp. z 0.0, w Lodzi:
EW 1 1&( bada $cieki, usuwa awarie wodociggowe | kanalizacyjne, buduje przytacza, czyéci cisnieniowo wousty uliczne [ kanaty, wykoruje telewizyjne przeglaty lianatd
B leqalizuje zbiorniki chlorowe, wymienia | naprawia agregaty pompowe, wykonuje odbitki ksero (formaty A-1, A-2).
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Oswiadczenie

Zgodnie z wymaganiami art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo budowlane ,(tekst jednolity dz.u.nr
207/2003 r. poz.2016 z pdzniejszymi zmianami / dz.u.nr 93/2004 , poz.888 z dnia 30.04.2004 r./ ) o$wiadczam ,
ze ,Projekt budowlany utwardzenia nawierzchni ulicy Filaretdw w todzi - cze$¢ odwodnienie”, opracowany zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant




— Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich polozenia.

— Przy zasypywaniu obudowanych wykopow deskowanie nalezy usuwac stopniowo, poczynajgc od dna
wykopu, w miare jego zasypywania.

— Deskowanie mozna usuwa¢ jednorazowo z wykopéw wykonanych:
1) wgruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5 m,
2)  w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3 m.

3.0chrona osobista pracownikow.

1) Pracownik przystepujacy do pracy powinien posiadac odziez robocza i ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2) Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.

3) Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadac atesty oraz instrukcje okre$lajace
sposob jego uzytkowania, konserwacii i przechowywania.

4.Pierwsza pomoc.

1) Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwsze] pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

2) Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy,
W miejscu pracy powinna znajdowac sie przeno$na apteczka.

3) Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie moga zapewnié
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyé dostepne
mu $rodki lokomocii.

4) Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy |
numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- najblizszej strazy pozarne;,
- posterunku Milicji Obywatelskiej,
- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka
telefoniczna itp.)
5) Adresy i numery telefonow alarmowych powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi nadzoru
technicznego.
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Przytgcze siodtowe FABEKUN® - zopty

Przytacze siodtowe FABEKUN® ulegfo dalszemu rozwojowi a jego funkcje zostaty po raz kolejny
wyraznie poprawione. Ksztaftka ta doskonale sprawdzita sie w praktyce | przekonuje swoimi zaletami.
Prosta w uzyciu, pasuje do ws7zystkich rozpowszechnionych $rednic rur (DN 250 — DN 1200 z
przytgczem DN 150, DN 400 — DN 2400 z przytaczem DN 200) i pozwala uzyskad trwale szczelne
potgczenie pomigdzy podigczeniem instalacji domu a kolektorem. Planisci, przedsigbiorstwa
komunalne i budowlane, uzyskaty mozliwosé szybkiego i ekonomicznego wykonania na miejscu
szczelnych i zywotnych podtgczen instalacji domowej do sieci miejskiej.
Nowe, zmodyfikowane przytgcze siodtowe FABEKUN® ze zintegro-
— 0P/ - wanym przegubem kulowym DN 150 to rozwigzanie innowacyjne:
' Ruchome w zakresie od 0° do 13°,
Element tgczy w jednej ksztattce funkcje przytgcza siodtowego FABEKUN®
oraz przegubu kulowego FABEKUN®. Dzieki nowemu trojwymiarowemu
uszczelnieniu optymalnie dopasowuje sie do promienia wewnetrznej rury
kolektora. Zintegrowany przegub kulowy umozliwia odchylenie podtgczo-
nego przytacza rurowego w zakresie od 0° do 13° i kompensuje réznice w
osiadaniu rur. #reinn

13°

v

Wskazdwka dotyczaca ukiadania ze zintegrowang ku’l'q:‘
wany przegub kulowy, moze by¢ wykorzystana do zmiam}}

jest zintegro-
| domowej

Kolejne zalety:
Dzigki swojej konstrukcji oraz szybkiemu montazowi przytgc
kanalizacyjnych szereg takich korzyéci jak natychmiastowa z
oraz liczne mozliwosci podigczenia. Podigczenie do kanatu je

dopasowuje przytgcze siodtowe do wewnetrznego promienia rg

)

Prawidiowe zaloZenie Wkiadka jest ustawiona. Wkiacka jest dokrgeconal
urzgdzenia wiercgcego Uszczelka jeszcze nie Uszczelka przylega.

, wc/.s‘n'ea,

Prawidfowe osadzenie Wkladka zabudowana z
przyigcza siodlowego podilaczong rurg HS®-S jako
wrurze kanalizacyjnej poditgczenie instalacji dormu
FABEKUN® do sieci miejskiej




zowane decydujace funkcje

Przytgcze siodtowe FABEKUN® z przegubem kulowym moze byé stosowane z rurami
betonowymi zgodnymi z DIN 4032 i rurami zelbetonowymi zgodnymi z DIN 4035.
Przytagcze siodiowe’jest kotwione na stale w otworze rury betonowej przy ey
pomocy wstrzykiwanej, dwusktadnikowej zywicy, zas odstoniete zbrojenie
$cianki otworu w przypadku rury zelbetonowej jest chronione przed powsta-
waniem korozji. Zostato to udowodnione poprzez szereg prob wykonanych w .
Krajowym Instytucie Badan i Kontroli Materiatéw w Berlipie (BAM) oraz pot-

Przekroj probkis i &  Powierzchnia stalowa pod Powierzchnia stalowa po
) warstwg rozprezonej Zywicy eksploatacji w stanie nie chronionym
w prébie zanurzeniowej - » w probie zanurzeniowej

Dane techniczne

Rura gtéwna Max.
DN @ wew. | faczna | + 1mm | grubosé ]
HS/KG dtugose scianki |
DN rury ;
(mm) (mm) (mm) (mm) ;
250" 160 | 160 | 270 | 200 | 115 |
300 160 | 160 | 195 | 200 | 110 |
400 160 | 160 | 205 | 200 | 135 |

500- 600 160 | 160 | 205 | 200 | 145
700-1200 | 160 | 160 | 255 | 200 | 205

1000 15L 160 | 160 | 290 | 200 |max 800
400/200* | 200 | 200 | 350 | 257 | 120

500-600* | 200 | 200 | 350 | 257 | 140 |
700-1000* | 200 | 200 | 420 | 257 | 220 |
1200-2400* | 200 | 200 | 440 | 257 | 250 |
GW200 | 200 | 200 | 440 | 257 | 250 |

" bez przegubu kulowego
" dla scian prostych
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Utilities thow e Severn Trent Water

Altesly brytyjskie: WRC, Anglian Water, Thames Water, Uniteg
Ulilities, Northumbrian Water, Yorkshire Water, Severn Trent
Waler, Southern Water, Welsh Water.
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