Załącznik nr 1

WYMAGANIA TECHNICZNE I PARAMETRY DOTYCZACE SPRZĘTU KOMUTEROWEGO

Sprzęt winien posiadać certyfikat zgodności z normą CE

Płyta główna: 

Liczba gniazd procesorów: 1; 

typ chipsetu: 865G; 

Częstotliwość szyny FSB: 800 MHz, 533 MHz; 

Rodzaj pamięci: DDRAM; Liczba gniazd DDRAM: 2; 

Częstotliwość szyny pamięci: 400 MHz, 333 MHz, 266 MHz; 

Maksymalna wielkość pamięci: 2 GB; 

Wbudowany układ VGA: Tak; 

Wbudowany układ dźwiękowy: Tak

Układ LAN: Tak;

Złącze AGP: 8x;

Złącza PCI: 3;

Złącza USB 2.0: 6;

Maksymalna ilość urządzeń ATA: 4 szt.;

Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA: 2 szt.;

Szybkość interfejsu dysków ATA: 100 MB/s;

Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: 150 MB/s;

Cechy dodatkowe: Zintegrowana karta sieciowa (10/100 Mb/s), Zintegrowana karta graficzna, Dual channel DDR;

Typ złącza zasilania ATX: 20-pin;.
Obudowa:

Rodzaj obudowy: ATX; 

Typ obudowy: Midi Tower; 

Ilość kieszeni 3,5 (Wew.): 5;

Ilość kieszeni 3,5 (Zew.): 1;

Ilość kieszeni 5,25 (Zew.): 4;

Moc zasilacza (zasilaczy): 350 Wat;

Ilość wtyczek zasilających Serial ATA: 1 szt.;

Boczny kanał wentylacyjny: Tak; 

Typ złącza zasilania ATX: 20-pin; 

Parametry zasilania: 230V/4A/50Hz

Procesor:

Częstotliwość taktowania procesora: 2,66 GHz; 

Częstotliwość szyny FSB: 533 MHz; 

Pojemność pamięci cache [L2]: 1 MB;

Dołączony wentylator: Tak; 

Pamięć : 

Rodzaj pamięci: DDRAM; 

Pojemność pamięci: 512 MB;

Częstotliwość szyny pamięci: 400 MHz;

Dysk twardy: 

Pojemność po sformatowaniu: 120 GB;

Interfejs: Ultra ATA/100;

Prędkość obrotowa silnika: 7200 obr./min;

Średni czas dostępu (latency): 4,16 ms;

Pojemność pamięci podręcznej: 2 MB;

Liczba talerzy: 2;

Liczba głowic danych: 3;

Odporność na wstrząsy: praca 63G / spoczynek 350G;

Stopa błędów przy odczycie: 1:10E14;

Głośność w czasie pracy: 2,8 B;

Głośność w czasie spoczynku: 2,5 B;

Format szerokości: 3,5 cali;

Zasilanie: +12 VDC (+/-10%); 

Typ napędu: Wewnętrzny

Nagrywarka DVD:

Pojemność nośnika: 4,7 GB, 8,5 GB;

Czas dostępu (DVD): 145 ms;

Pojemność pamięci podręcznej: 2000 kB;

Możliwość montażu w pionie: Tak;

Interfejs: ATA (IDE);

Odczytywane formaty dysków CD: DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+R (dwuwarstwowe), DVD-R (dwuwarstwowe), CD-R/RW, DVD-ROM, CD-ROM (Mode 1 & Mode 2), CD-DA, CD-ROM XA, Mixed Mode, CD-Extra, CD-TEXT, Super Audio CD, Photo CD, Video CD; 

Klasa szybkości odczytu CD-ROM: 48 x;

Klasa szybkości zapisu CD-R: 48 x;

Klasa szybkości zapisu CD-RW: 32 x;

Klasa szybkości odczytu DVD: 16 x;

Klasa szybkości zapisu DVD-R: 16 x;

Klasa szybkości zapisu DVD-RW: 6 x;

Klasa szybkości zapisu DVD+R: 16 x;

Klasa szybkości zapisu DVD+RW: 8 x;

Klasa szybkości zapisu DVD-RAM: 12 x;

Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa): 10 x;

Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa): 6 x;

Dołączone oprogramowanie: TAK

Czas dostępu (CD): 125ms,

Czas dostępu (DVD-RAM): 175ms;

Typ napędu: Wewnętrzny; 

Dual Layer (nagrywanie płyt dwuwarstwowych): Tak; 

Napęd FDD: 

Pojemność nośnika: 1,44 MB; 

Systemy operacyjne - desktop;

Rodzina: Windows XP Professional;

Obszar zastosowań: biurowy;

Składowe/zastosowanie produktu: Windows XP - system operacyjny;

Typ produktu: wersja OEM;

Liczba użytkowników: 1 szt.;

Wersja językowa: Polska;

Dodatkowe informacje: Zawiera Service Pack 2b

Klawiatura: 

Rodzaj klawiatury: Zwykła; 

Typ złącza: PS/2;

Ilość klawiszy: 104 klawisze, 3 zarządzające energią;

System operacyjny: Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Windows 3.1x, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0 Workstation; 
Mysz: 

Rodzaj myszy: Optyczna;

Typ złącza: PS/2; 

Liczba przycisków: 3;

Pokrętło: 1; Trzeci przycisk ukryty w pokrętle; 

Monitor LCD / LCD-TV:

Typ panela LCD: TFT TN;

Przekątna ekranu: 17 cali;

Wielkość plamki: 0,264 mm;

Zalecana rozdzielczość obrazu: 1280x1024 pikseli;

Częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz;

Częstotliwość odchylania poziomego: 30-83 kHz;

Częstotliwość odchylenia pionowego: 56-75 Hz;

Czas reakcji matrycy: 8 ms;

Jasność: 300 cd/m2;

Kontrast: 700:1;

Kąt widzenia poziomy: 160 stopni;

Kąt widzenia pionowy: 160 stopni;

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,2 mln;

Certyfikaty: TCO-99, ISO 9241-3,7,8, ISO13406-2, UL, CSA, TUV-GS, SEMKO, GOST, CE, FCC-B, C-TICK, VCCI-2, EPA Energy Star; 

Regulacja cyfrowa (OSD): Tak;

Typ sygnału wejściowego: RGB;

Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub;

Możliwość pochylenia panela: Tak;

UPS - zasilacz awaryjny:

Moc pozorna: 550 VA; 

Moc rzeczywista: 330 Wat; 

Architektura UPSa: off-line (standby);

Maks. czas przełączenia na baterię: 8 ms;

Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 4 x PL (10A);

Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową: 4 x PL (10A);

Typ gniazda wejściowego: kabel z wtykiem PL (10A);

Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 3,4 min;

Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 14 min;

Diody sygnalizacyjne: praca z sieci zasilającej, praca z baterii; 

Alarmy dźwiękowe: praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii, przeciążenie UPSa; 

Typ obudowy: DESKTOP; 

Drukarka laserowa: 

Druk w kolorze: Nie;

Obszar zastosowań: biurowy, domowy

Szybkość druku (mono): 21 str./min.;

Maks. rozmiar nośnika: A4;

Rozdzielczość w pionie (mono): 1200 dpi;

Rozdzielczość w poziomie (mono): 1200 dpi; 

Wydajność: 10000 str./mies.;

Gramatura papieru: 60-163 g/m2;

Pojemność podajnika papieru: 250 szt.;

Pojemność tacy odbiorczej: 125 szt.;

Maks. pojemność podajników: 500 szt.; 

Zainstalowana pamięć: 16 MB; 

Maksymalna wielkość pamięci: 144 MB; 

Prędkość procesora: 133 MHz; 

Złącza zewnętrzne: IEEE 1284-B, USB 2.0; 

