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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
                                NA WYKONANIE  MODERNIZACJI  :

1. Płyty głównej boiska piłkarskiego przy  Al. Unii Lubelskiej 2 w  Łodzi ,

2. Płyty głównej boiska piłkarskiego przy Al. J. Piłsudskiego 138 w  Łodzi .
I. Nazwa oraz adres zamawiającego :

Miasto Łódź  90 – 926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Prowadzący postępowanie :  Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi   

                                                90-325 Łódź ul. ks. Skorupki 21                                                

Grupa robót

Klasa robót
Kategoria robót

Autor opracowania :
inż. Zbigniew Pietroń
I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Opis ogólny
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja :
- Płyty głównej boiska piłkarskiego przy  Al. Unii Lubelskiej 2 w  Łodzi ,

- Płyty głównej boiska piłkarskiego przy Al. J. Piłsudskiego 138 w  Łodzi .
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Modernizacja płyt głównych  boisk piłkarskich   obejmuje :
a) system drenażowy,

b) warstwy podbudowy płyty  boiska,

c) warstwy konstrukcyjne płyty boiska,

d) system podgrzewania płyty boiska,

e) nawierzchnię  z trawy naturalnej,

 g)
automatyczny system nawadniania,
 h)
odprowadzenie wody deszczowej,
 i)  zutylizowanie niewykorzystanego urobku z wykopów ziemnych oraz gruz, żwir itp.,           

 j)  usunięcie kolizji z istniejącymi instalacjami,
       k) pielęgnację nawierzchni trawiastej  w okresie pierwszego roku  eksploatacji,
       l)  bezpłatny serwis instalacji podgrzewania boiska w okresie 2 lat 

m) nadzór i doradztwo w zakresie obsługi systemów oraz pielęgnacji
nawierzchni trawiastej,

 n)  warunki gwarancyjne i pogwarancyjne.
3.  Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Wymiary płyt  boisk  piłkarskich:

          Stadion przy Al.Unii Lubelskiej 2   ( 105 x 68 ) m

          Stadion przy Al.J.Piłsudskiego 138   ( 105 x 68 ) m

Łączne wymiary modernizacji płyty każdego  boiska powinny uwzględniać  m.in. dwumetrową strefę autową oraz bramkową zgodnie z przepisami  PZPN, UEFA.     Boiska piłkarskie po przeprowadzonej renowacji muszą  spełniać wytyczne PZPN, UEFA.

Dla określonego powyżej zakresu przedmiotu zamówienia  wykonawca  wykona:
-  projekt  budowlany wykonania przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi    uzgodnieniami do  realizacji  inwestycji,
-  przekaże zamawiającemu wszelkie opracowania i dane niezbędne dla załatwienia 

   tematów formalno-prawnych związanych z realizacją robót.
-   roboty, dostawy  i  montaż  urządzeń  i systemów ,
-  przeprowadzenie prób powykonawczych.
-  przeprowadzenia rozruchu  systemów i szkolenia personelu zamawiającego.
-  przekaże   dokumentacje   powykonawcza   i   inwentaryzację   geodezyjną     instalacji podziemnych i systemów sterowania.
-  zapewni   okresowy ( minimum raz na dwa tygodnie)   nadzór   nad        konserwacją    i   utrzymaniem   nawierzchni boiska w okresie gwarancji.
-  zapewni  serwis  w okresie gwarancji i w okresie pogwarancyjnym

-  uzyskanie pozytywnej oceny wydanej przez stosowne władze piłkarskie  (PZPN,
   UEFA) w zakresie wymagań technicznych dla boisk piłkarskich.

 1. Warstwy podbudowy oraz warstwy konstrukcyjne płyty boiska.
Prace związane z warstwami podbudowy i konstrukcji płyt  boisk  winny obejmować :

a) korytowanie powierzchni płyt podlegających modernizacji wraz z utylizacją nadwyżki gruntu (z udokumentowanym miejscem składowania),
b) profilowanie podłoża,
c) wykonanie systemu drenażu boisk,
e) wbudowanie warstw filtracyjnych, odcinających i nośnych, system ogrzewania płyt 
       boisk,
f) wbudowanie warstw ziemi urodzajnej,

g) naturalna nawierzchnia trawiasta „z rolki",:
            h)   system automatycznego nawadniania,
             i)   wykonawca winien w ofercie określić przyjęte rodzaje, grubości i zastosowane 

                  materiały na wykonanie poszczególnych warstw płyty boiska.
2. System drenażowy,
Wykonanie systemu drenażowego winno obejmować :

a) system  drenażu płyt  boisk wraz  z  rurami  zbiorczymi  oraz  niezbędną warstwą filtracyjną,

b) dreny oraz rurociągi zbiorcze wykonane z tworzywa sztucznego,

c) wykonanie niezbędnych studzienek osadowych i rewizyjnych,

d) doprowadzenie rurociągów do  studni kanalizacji deszczowej .

      3.   System elektrycznego  podgrzewania płyty boiska 

System  elektrycznego podgrzewania płyt boisk musi działać  zamiennie  z   oświetleniem stadionów. Maksymalna moc systemu grzewczego nie może przekroczyć mocy  oświetlenia masztów oświetleniowych, nie mniej niż 900 kW.    
Wykonanie systemu elektrycznego podgrzewania płyt boisk  ma obejmować wykonanie zasilania elektrycznego i  instalacji  grzewczej  na głębokości  0,25 m.

System grzewczy musi zapewniać: modulację mocy dostarczanej do przewodów    grzewczych w funkcji wymaganej temperatury dla korzeni nawierzchni trawiastej,  równomierność ogrzewania płyt  oraz  optymalizację zużycia energii elektrycznej.

System grzewczy musi być wyposażony  m .innymi w :

           -czujniki niezbędne do automatycznej regulacji  dla poszczególnych stref boiska 

            ( należy podać typ i zastosowaną ilość),

          - czujniki parametrów otoczenia,

          - czujnik temperatury korzeni trawy,

          - zabezpieczenia  ograniczenia temperatury do parametrów  dopuszczalnych,

          - czujniki i ochronę przeciw zamrożeniową oraz zdalne powiadomienie w przypadku 

            zadziałania układu przeciw zamrożeniowego.

          - rejestrację danych na komputerze i zdalny podgląd przez łącze transmisji danych.

Przewód grzewczy.- wymagania :
1. Specjalistyczny przystosowany do podgrzewania gruntu.
2. Żyła grzejna miedź lub stop w postaci linki.
3. Żyła powrotna z miedzi,
4. Miedziana żyła uziemiająca,
5. Powłoka miedź lub ołów,
6. Osłona zewnętrzna z tworzywa odpornego na temperaturę 80°C lub wyższa.
7. Maksymalna temperatura pracy zewnętrznej izolacji kabla 80°C lub wyższa
8. Wytrzymałość napięciowa 2.0 kV rms AC.
9. Obciążalność jednostkowa przewodu grzewczego do 25W/m
10. Wewnętrzne hermetyczne połączenie kabla grzejnego  z przewodem zasilającym
(zimnym) - oznaczone na powierzchni kabla
11. Przedłożenie posiadanych dopuszczeń i  jakie spełniają  normy.
Wykonawca przedstawi w ofercie  proponowaną  sieć kabli grzewczych, zastosowane materiały i systemy połączeń.                                           

4. Naturalna nawierzchnia trawiasta 

Trawa naturalna,  odpowiadająca w zakresie boisk sportowych dla piłki nożnej    normie  DIN 8035/4,  przystosowana do systemów automatycznego nawadniania i podgrzewania płyty     boiska,  zgodna z wymaganiami PZPN i UEFA .

Nawierzchnia trawiasta winna spełniać wymagania:
-  rozwijana darnina 24 miesięczna, szerokość rolki min.1,20m grubość min.3 cm 

- rodzaj mieszanki (wraz z certyfikatem): życica trwała 85% - min. 80%, wiechlina łąkowa
  15% - maks.20% z podaniem zastosowanych odmian.

- wynik  badania gleby pod względem granulometrycznym  i chemicznym na której została 
   wyhodowana  darnina wraz z pH podłoża,

- przy przygotowaniu podłoża doprowadzenie do zgodności  z wynikiem badania gleby na 
   której  wyhodowano darninę,

- podanie nazw i wartości wagowych stosowanych nawozów do wyhodowania rozwijanej  

  darniny,

- podanie planu rocznego nawożenia  z podaniem nazw  nawozów  po założeniu darniny,

- podanie nazw herbicydów i fungicydów  stosowanych przy pielęgnacji.

  5.  System automatycznego nawadniania  winien zawierać:
a) rurociągi zasilające oraz doprowadzające wodę do zraszaczy wykonane z tworzywa
sztucznego (polietylen),

b) system zraszaczy wyposażonych w elektrozawory, wykonanych wg zasady:

zraszacze wynurzane obwodowe + min. 2 środkowe (ilość i układ wg projektu wykonawcy),zraszacze zabezpieczone donicą z tworzywa z naturalną darnią trawiastą,
     c)  system   automatycznego,   cyklicznego   sterowania   nawadniania   wraz   z zegarem           astronomicznym,

d) czujnik deszczu, wilgotności podłoża oraz miernik zraszania połączony z systemem
sterowania nawadnianiem,

e) system opróżniania instalacji z    wody na okres przerw w użytkowaniu w okresie
zimowym (np. przedmuchiwanie powietrzem),

f) instalację płuczącą,

h)   dostawę i montaż szaf sterujących wraz z elektrozaworami,
i)  wykonanie systemu zapewniającego odpowiednie parametry wody w układzie nawadniania (Fe< 0,2)
j)  oferowany system musi umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych i ewentualne wymiany zraszacza bez konieczności demontażu nawierzchni trawiastej,
k) wykonawca winien w ofercie określić parametry techniczne przyjętego systemu i zastosowanych materiałów,
1) wykonawca winien określić przewidywane zapotrzebowanie na wodę jako zużycie szczytowe w litrach/minutę, średnio dobowe oraz w m3/dobę, miesięczne w okresach użytkowania systemu,
m) należy podać wymagane ciśnienie robocze dla instalacji zasilającej system       nawadniania.
         5. Gwarancja na wykonane  roboty.
Wykonawca udzieli:
· 48 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane związane z konstrukcją płyty boiska wraz z drenażem i nawierzchnią trawiastą

·  10 lat gwarancji  na system podgrzewania płyty boiska wraz z systemem nawadniania.    
   6.    Wyposażenie
   a)dostawa i wbudowanie tulei ziemnych do montażu bramek oraz chorągiewek,

   b)dostawa i  montaż  kompletnych  bramek  aluminiowych wraz   z   siatkami  zgodnie
      z wytycznymi UEFA/FIFA,

   c)dostawa i montaż 6 (sześć) narożnych i środkowych flag zgodnie z wytycznymi      

       UEFA/FIFA.

7. Termin wykonania  zamówienia 

- Termin rozpoczęcia  przedmiotu zamówienia  -  w dniu następnym po dacie zawarcia umowy,                                                                                 

 -Termin zakończenia przedmiotu umowy   -  15. 02. 2007 r.

UWAGA: 

Wykonawca   zobowiązany   jest   załączyć   do   oferty   krótki   opis                                             koncepcyjny   dla  oferowanych prac wraz z niezbędnymi rysunkami oraz podstawowymi parametrami i wymiarami.    Wykonawca załączy do oferty listę sprzętu do konserwacji i utrzymania płyty .    Wykonawca ponadto jest zobowiązany do wykonania wszelkich innych czynności oraz dostawy urządzeń i materiałów, nawet jeśli nie zostały wyraźnie wymienione w  niniejszej specyfikacji, tak aby doprowadzić do pozytywnego i zgodnego ze specyfikacjami, projektem i założeniami, zakończenia robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
