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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, iz zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
(4. Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami Dz. U. z 2004 r Nr 93 poz.888),
projekt budowlany sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Roboty, kiorych dotyczy opracowanie obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie o§wietlenia kortu tenisowego przy
ul. Skrzetuskiego w Lodzi,

Zakres rob6t obejmuje:

- tlozenie kabla w piwnicy istn. budynku

- wytyczenie tras kabli, lokalizacji rozdzielnicy oswietlenia terenu i shapow

- o$wietleniowych przez uprawnionego geodete

- wykopy pod kable

- ukladanie rur ochronnych dla kabli w ziemi

- wykopy pod shupy oswietlenia kortu

- ustawienie rozdzielnicy o$wietlenia terenu

- ustawienie shapéw stalowych o$wietleniowych

~ montaz we wngkach stupéw tabliczek przytaczeniowo-bezpiecznikowych

- uktadanie kabli 1kV w ziemi, w rurach ochronnych wraz z zarabianiem kabli
i ich podtaczeniem

- wykonanie uziomow pionowych pretowych

- pomiary rezystancji uziemienia

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

- nasypanie warstwy ziemi nad kablami, ulozenie folii kablowej, zasypanie
wykopow z zageszczaniem gruntu i doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego

- montaz, opraw oswietleniowych na shupach

- uktadanie przewod6éw w stupach, od tabliczek bezpiecznikowych do opraw
oswietleniowych z podtaczeniem

- pomiary 1 badania linii kablowych

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materialéw pomocniczych zastosowanych
do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow)
urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujacym trybie.

Odbiér materialéw na budowie

Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody i
kable oraz stupy oswietleniowe, nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze
swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.
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Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi wytwércy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych
mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robot, materialy nalezy, przed ich
wbudowaniem, podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét,

Sktadowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materialéw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek wpltywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami
transportu, zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

- Wykonawca przedstawi do akceptacji_projekt organizacji i harmonogram
robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
instalacyjne.

- Trasa kabli elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata

w liniach poziomych i pionowych.

- Konstrukeje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do
podloza w spos6b trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowag, oraz sam rodzaj instalacji.

- Przejscia przez $ciany i stropy powinny spehiia¢ nastepujace wymagania;
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elekirycznych przez $ciany, stropy itp.
musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

Przejscia pomigdzy pomieszezeniami o réznych atmosferach powinny byé
wykonywane w sposéb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie
WYZIEWOw,

Obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi musza byé
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami,
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowag rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
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- Rury nalezy ukiada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Korice rur przed polaczeniem powinny byé pozbawione
ostrych krawedzi.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby
umozliwi¢ odprowadzenie wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania
si¢ ukladania rur z wciagnigtymi w nie przewodami.

- Przed przystapieniem do weiagania przewodéw do rur ochronnych i stupow
o$wietleniowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosé.
Weciaganie przewodéw nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktére pozniej
zostang uzyte w instalacji.

- Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable
uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow.
Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢
dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu
dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich
uszczelniaczy.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi

i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczyé przewody

o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przystosowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przytaczone za
pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretks oraz pomigdzy oczkami powinny
znajdowac si¢ podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb
umozliwiajacy przeplyw pradu. Dlugo$é odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewniaé prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. Kofice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane

- Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny byé
dokdadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny,
pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sily docisku, korozjg itp.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywa¢ jako uziomy poziome otokowe,
promieniowe lub pionowe.

Uzioméw tych nie wolno zabezpieczaé przed korozja powtokami
nieprzewodzacymi. Do uziomu nalezy potaczyé wszystkie pobliskie podziemne
urzadzenia metalowe.

- Trasowanie

Trasy kabli i lokalizacj¢ stup6w, tablic rozdzielczych i oston rurowych wytyczy
uprawniony geodeta. Po wykonaniu robét (przed zasypaniem) nalezy zglosié
wykonanie uprawnionemu geodecie.



- Montaz opraw na shupach
Na stupach zainstalowa¢ projektory, zgodnie z projektem.

- Ukdadanie kabli

Ukdadanie kabli w ziemi powinno by¢ wykonane zgodnie projektem

i postanowieniami normy PN-76/E-05125. Kable uktada¢ na glebokosci 0,7m

W wykopie kable uktadac ling falistg dla skompensowania ewentualnych

osunigc gruntu. Przy wprowadzaniu do rozdzielnic i budynkéw pozostawié

zapasy kabli po min. 2,0 m a przy shupach po min. 1,0 m.

W gruntach nie bedacych piaskami kable nalezy ukladaé¢ na warstwie piasku o

grubosci 10 ¢m, umieszczonej na dnie wykopu i zasypaé warstwa, piasku tak,

aby grubos¢ tej warstwy nad kablem wynosita 10 cm. Nastepnie nalezy nasypac

warstwe 15 cm. rodzimego gruntu, przykryé folig kablowa i pozostala czesé

wykopu wypehi¢ gruntem rodzimym. Zaleca si¢ ubijanie gruntu warstwami.

W miejscach skrzyzowan z innymi sieciami podziemnymi kable ukladaé

w rurach ochronnych wystajacych po min. 0,5 m poza skrzyzowanie.

Wykopy pod kable zabezpieczy¢ przed osuni¢ciem. W miejscach dostepnych

dla 0s6b niezatrudnionych przy robotach, wykopy nalezy zabezpieczyé tasma

ostrzegawcza a w nocy Swiattami ostrzegawczymi. Przejscia dla pieszych

powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo.

W miejscach przej$é przez rowy nalezy wykonaé pomosty o szerokosci

dostosowanej do intensywnosci ruchu, jednak nie mniejsze niz 0,75m dla ruchu

jednokierunkowego i 1,2m dla ruchu dwukierunkowego. Przejscia powinny by¢

zabezpieczone barierka i porecza ochronna,

Zaleca si¢ uktada¢ kable niezwlocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzié¢ do

szybkiego odbioru rob6t zanikajacych i mozliwie szybko zasypaé wykop.

- Montaz tablic rozdzielczych

Tablice rozdzielcze na terenie nalezy przykrecaé do fundamentéw

dostarczonych z rozdzielnicami.

Po zamontowaniu urzadzen nalezy;

- zainstalowa¢ aparaty zdjgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie §ruby i wkrety w polaczeniach
elektrycznych i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podlaczy¢ obwody zewnetrzne

- podiaczy¢ przewody ochronne

Préby montazowe

- Po zakoficzeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace
badania i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnié z inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji

pomiar rezystancji izolacji odbiornikow




pomiary impedancji petli zwarciowych
pomiary rezystancji uziemien

QOdbiory robét

- Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbiory czegéciowe

- Odbiory koncowe

- Odbiory ostateczne

Qdbiér robot

- Instalacje elekiryczne po jej wykonaniu podlegaja odbiorowi technicznemu.

Odbioru dokonuje wykonawca, w obecnosci inwestora (inspektora nadzoru

inwestorskiego). Odbiér techniczny polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z dokumentacja oraz

z ewentualnymi zmianami i odst¢pstwami, potwierdzonymi zapisami

w dzienniku budowy a takze zgodnosci z przepisami szczeg6lowymi,

odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng

- Jakosci wykonania instalacji elektrycznych

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkow ochrony od porazen pradem
elektrycznym

- spelnienia przez instalacje elektryczne wymagan w zakresie minimalnych

dopuszczalnych rezystancji izolacji przewodow

Sprawdzenie skutecznosci dzialania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen

pradem elekirycznym nalezy dokonac dla wszystkich obwod6éw zmontowanej

instalacji elektryczne;j.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiaja

sporzadzenie protokohi odbioru.

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedstawié:

- dokumentacjg techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy

- dziennik budowy

- protokoly z ogledzin stanu sprawno$ci polaczen sprzetu, zabezpieczen
1 oprzewodowania

- protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji przewodéw oraz

ciaglodci przewodow

- protokoly z wykenanych pomiaréw impedancji petli zwarcia oraz pradu
zadzialania urzadzen ochronnych

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzadzen elektrycznych

Kontrola jako$ci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowaé przede

wszystkim sprawdzenie;
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- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstalowanych
urzadzen z dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami

- prawidlowos¢ wykonania polaczen przewodow

- poprawnos$¢ wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych
odleglosci od innych instalacji i urzadzen

- poprawno$¢ ulozenia kabli

- prawidtowos¢ zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatow, sprzetu
i osprzgtu, w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy
w migjscu ich zainstalowania

- prawidlowego oznaczenia obwodéw, zabezpieczen, tacznikow, zaciskow itp.
- prawidlowego umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych
informacji

- prawidtowosci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych

- prawidlowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od warunkow
srodowiskowych w jakich pracujg

- spetnienia dodatkowych zalecei projektanta lub inspektora nadzoru,
wprowadzonych do dokumentacji technicznej

Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca w obecnosci
przedstawiciela stuzby energetycznej inwestora oraz inspektora nadzoru.

W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny byé réwniez
sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia zabezpieczajace

- isterownicze. Nastawy tych urzadzen powinny zapewni¢ prawidtowa ich
reakcje na zaklocenia i odstgpstwa od warunkéw normalnych.

Instalacje elektryczng mozna uznaé za uruchomiona, gdy;

- wszystkie zamontowane urzadzenia elektryczne funkcjonuja prawidtowo

- sporzadzono protokét uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu
instalacji do eksploatacji.

Instalacj¢ elektryczna mozna uznaé za przyjeta do eksploatacji, gdy protokot
badan potwierdza zgodno$¢ parametroéw technicznych z dokumentacja,
przepisami szczegdtowymi i Polskimi Normami.

Przepisy i normy

- PN-93/E-90401 i PN-93/E-90400 kable energetyczne i przewody
kabelkowe o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie 0,6/1kV i 750V
Z zylami miedzianymi

- PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia
do ukladania na state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej,
okragle.

- PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia
do ukladania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

- PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji
z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej na napigcie



znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o§wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogélne.

PN-IEC 60-364 a w szczegollnosci arkusz 4-41 z 2000 r oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych.

Instytut Energetyki 1988 r.
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