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K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Data: 2006-10-17
Budowa: Projekt wymiany stolarki okiennej elewacji p ołudniowej budynków posesji przy 

ul.Piotrkowskiej 153 w Łodzi
Kody CPV: 45410000-4, 45421124-9, 45421125-6, 454421 00-8

Obiekt: budynek B
Zamawiaj ący: Urz ąd Miasta Łódzi Delegatura Łód ź- Śródmie ście w 

Łodzi ul.Piotrkowska 153
Jednostka opracowuj ąca kosztorys: USŁUGI KOSZTORYSOWE , ZDZISŁAW KLEBER 

90-368 ŁÓD Ź
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Ogólna charakterystyka obiektu lub robót

OPIS ROBÓT

1. Wymiana istniej ącej stolarki okiennej zespolonej na nowe okna i drz wi balkonowe z PCV wraz z wywiezieniem
gruzu i okien na wysypisko

2. Uzupełnienie tynków,malowania i listew przy ściennych oraz naprawa posadzki

3. Wymiana obróbek blacharskich parapetów zewn ętrznych na nowe z blachy powlekanej

4. Parametry okien z PCV :

- profil okienny pi ęciokomorowy zaokr ąglony

- szyby zespolone "Antisol" lub równorz ędne o współczynniku U=1,1 W/m2K

- mo żliwo ść rozszczelnienia i stopniowania uchyłu i rozwarcia skrzydeł skrzydeł

- zabezpieczenia przeciwwywa żeniowe



Zbiór: 39J06of-okna-deleg-GRO Zuzia (C) DataComp 1994-2004
17/10/06

strona nr   3

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
1 BUDYNEK B
1 KNR 19/929/6 (1) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na ok na i 

drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5·m2, osadza nie na
kotwach-profil pi ęciokomorowy zaokr ąglony,szyby antisol 
U=1,1 W/m2K,br ązowe

0,93*1,51*10 = 14,043 ~14,04 m2
2 KNR 19/929/6 (1) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na ok na i 

drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane , jednodziel ne, do
1,5·m2, osadzanie na kotwach-profil pi ęciokomorowy 
zaokr ąglony,szyby antisol U=1,1 W/m2K,br ązowe

0,81*1,46*3 = 3,5478 ~3,55 m2
3 KNR 19/929/12 

(1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na ok na i 
drzwi balkonowe z PCV, drzwi balkonowe, osadzanie n a 
kotwach U-R (1/3 stała)-profil ,szyby i kolor j.w.

2,29*2,32*3 = 15,9384 ~15,94 m2
4 KNR 19/929/7 (1) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na ok na i 

drzwi balkonowe z PCV, okna uchylno-rozwierane (1/3  
stała), jednodzielne, ponad 1,5·m2, osadzanie na 
kotwach-profil i szyby j.w.-kolor wewn ętrzny 
biały,zewn ętrzny br ązowy

2,27*1,52 = 3,4504 ~3,45 m2
5 KNR 19/929/7 (1) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na ok na i 

drzwi balkonowe z PCV, okna uchylno-rozwierane (1/3  
stała), jednodzielne, ponad 1,5·m2, osadzanie na 
kotwach-profil i szyby j.w.-kolor wewn ętrzny 
biały,zewn ętrzny br ązowy

2,35*1,52 = 3,572 ~3,57 m2
6 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, o kapów 

kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadaj ącej si ę do 
użytku-parapety

0,93*0,62*10 = 5,766
(0,81*3+2,35+2,27)*0,35 = 2,4675 ~8,23 m2

7 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko ść w 
rozwini ęciu ponad 25·cm 8,23 m2

8 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej-na progach
2,29*0,25*3 = 1,7175 ~1,72 m2

9 KNR 401/816/7 Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowani em i 
powi ązaniem w wi ązki

drzwi balkon. 2,29*0,30*3 = 2,061 ~2,06 m2
10 KNR 401/814/3 

(1)
Uzupełnienie posadzek z deszczułek (do 5·m2 w 1 mie jscu),
dębowych i jesionowych, grubo ści 22·mm, na lepik 2,06 m2

11 KNR 401/815/1 Uzupełnienia cokołów z drewna li ściastego 2x10·cm, w 
odcinkach prostych

próg balk.,parapety wewn. 2,29*3+0,93*10+0,81*3+2,35 +
2,27 = 23,22 ~23,22 m

12 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-kro tne, 
ściany wewn ętrzne

oście ża (3,95*10+3,73*3+6,93*3+5,31+
5,39)*0,30 = 24,654 ~24,65 m2

13 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz 
ceglany,okna

poz.1-5 (14,04+3,55+15,94+3,45+
3,57)*0,07 = 2,8385

poz.6 8,23*0,01 = 0,0823 ~2,92 m3
14 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na ka żdy nast ępny 1·km, 

gruz (kol.13-15)-23 km 2,92 23,0 m3
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Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmia rowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilo ść Warto ść
jednostkowa

Warto ść
netto

1 BUDYNEK B
1 KNR 19/929/6 (1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na 
okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5·m2, 
osadzanie na kotwach-profil pi ęciokomorowy 
zaokr ąglony,szyby antisol U=1,1 W/m2K,br ązowe m2 ~14,04

2 KNR 19/929/6 (1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na 
okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane , 
jednodzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach-profi l
pi ęciokomorowy zaokr ąglony,szyby antisol U=1,1 
W/m2K,br ązowe m2 ~3,55

3 KNR 19/929/12 (1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na 
okna i drzwi balkonowe z PCV, drzwi balkonowe, 
osadzanie na kotwach U-R (1/3 stała)-profil ,szyby i
kolor j.w. m2 ~15,94

4 KNR 19/929/7 (1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na 
okna i drzwi balkonowe z PCV, okna 
uchylno-rozwierane (1/3 stała), jednodzielne, ponad  
1,5·m2, osadzanie na kotwach-profil i szyby 
j.w.-kolor wewn ętrzny biały,zewn ętrzny br ązowy m2 ~3,45

5 KNR 19/929/7 (1)
Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na 
okna i drzwi balkonowe z PCV, okna 
uchylno-rozwierane (1/3 stała), jednodzielne, ponad  
1,5·m2, osadzanie na kotwach-profil i szyby 
j.w.-kolor wewn ętrzny biały,zewn ętrzny br ązowy m2 ~3,57

6 KNR 401/535/8
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, 
okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadaj ącej si ę do u żytku-parapety m2 ~8,23

7 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko ść w
rozwini ęciu ponad 25·cm m2 8,23

8 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej-na progach m2 ~1,72

9 KNR 401/816/7
Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z 
posegregowaniem i powi ązaniem w wi ązki m2 ~2,06

10 KNR 401/814/3 (1)
Uzupełnienie posadzek z deszczułek (do 5·m2 w 1 
miejscu), d ębowych i jesionowych, grubo ści 22·mm, na
lepik m2 2,06

11 KNR 401/815/1
Uzupełnienia cokołów z drewna li ściastego 2x10·cm, w
odcinkach prostych m ~23,22

12 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 
2-krotne, ściany wewn ętrzne m2 ~24,65

13 KNR 401/108/13
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz 
ceglany,okna m3 ~2,92

14 KNR 401/108/16
Wywóz samochodami skrzyniowymi, na ka żdy nast ępny 
1·km, gruz (kol.13-15)-23 km m3 23,0 2,92
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Warto ść z
narzutami

1 BUDYNEK B


