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Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskicgo, podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 24 poz. 83)
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania dokumentacji stanowi umowa nr 7/06 z dnia
13.06.2006r . na opracowanie projektu uproszczonego [remont nawierzchni
gruntowej metoda recyklingu] ulicy Azaliowej w Lodzi.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy
nawierzchni ul. Azaliowej [siggacz] w Lodzi [tacznie 104 m] zawarty w pasie
drogowym dziatki nr 29/14 i 35/1 (obreb P-6).

3. Materialy wyjsciowe do projektowania
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa (lokalizacyjna) m. Lodzi w skali 1:500
z geodezyjng inwentaryzacjq urzadzen podziemnych;
- ustalenia ogodlne planu zagospodarowania m. f.odzi dotyczgce rejonu ulicy
Azaliowe] - inwentaryzacja istniejgcych urzadzen pasa drogowego.

4. Stan istniejacy i propozyeje wstepnych lokalizacji ulicy
Droga posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej szer. pasa drogowego
6 - 15 m; chodnik szer. 1 m, ulica przebiega przez teren zabudowy
domow jednorodzinnych
Odwodnienie drogi powierzchniowe.
Wystepuje nastepujgce uzbrojenie pasa drogowego:
- wodocigg wB 150
- gazocigg g160
- kanat sanitarny ks 100
- linia elektryczna 2eWN,

5. Uklad projektowany

Zgodnie z  obowigzujgcym  miejscowym  planem  ogolnym
zagospodarowania przestrzennego miasta todzi ulica lezy w strefie
terenéw mieszkalnych i przemystowych.

Przyjeto nastepujace parametry projektowe:

e klasa techniczna drogi L
e predko$c¢ projektowa 40 km/h
e droga o ruchu kategorii KR1

e szeroko$c jezdni ( w okraweznikowaniu) - 4m (2 x 2,0 m)
e spadek jednostronny /2%/
e grunt odpowiadajgcy nosnosci dla podioza G1



5.1 Rozwigzania sytuacyjne -
Dtugos¢ projektowanego odcinka ulicy bedzie wynosi¢ 104 m
O$ drogi zostata wyznaczona przez punkty (wspotrzedne - A B,C,
D,E) - wymienione w czesci wstepnej (zataczniki). W uktadzie
sytuacyjnym projektuje sie jezdnie o szerokosci 4 m. Chodniki z ptyt
betonowych 50 x50 x7 cm, w miejscu wjazddéw [szer. 3,5 m] o
wzmochionej konstrukciji.
Proponowane zagospodarowanie pasa drogowego przedstawiono na
planie sytuacyjnym (rys. nr 1). Rozmieszczenie uzbrojenia
przedstawiono dodatkowo na przekroju normalnym (rys. nr 3).

5.2. Rozwigzanie wysokosciowe
W przekroju poprzecznym przyjeto spadek jezdni jednostronny /2%/ w
kierunku potudniowym.

Wysokosciowo nalezy nawigzacC sie do istniejgcego uzbrojenia
[studnia na istniejacym kanale sanitarnym] oraz wigczenia do
urzgdzonego odcinka ulicy [Azaliowej i Omiotowej] o nawierzchni
bitumicznej. Chodnik betonowy z plyt 50 x 50 x 7 cm przylegly do
kraweznika [str. potudniowa] szer. 1 m.

Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy kierowac sie nastepujacymi
warunkami i ograniczeniami:

- niwelete nalezy w maksymainym stopniu wkomponowaé w istniejacy
teren dla zminimalizowania iloSci robét ziemnych, a takze dowigza¢ zjazdy
do istniejgcych posesi;

- nawigzanie do punktow wysokosciowych ulic przylegtych, z ktdrymi
niweleta jest powigzana;

5.3. Konstrukcija nawierzchni

Konstrukcja jezdni to:
¢ warstwa Scieralna z masy asfaltobetonu  gr. w-wy 5cm
e podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci

25 kg /m* gr. w-wy 15 cm
Lqczna grubosé konstrukcji 20 cm
Konstrukcja chodnika:
eplyty betonowe chodnikowe 50x50 gr. w-wy 7 cm
e piasek §rednio lub drobno ziarnisty gr. w-wy 5cm
Lqczna grubosé konstrukcji 12cm

Konstrukcja chodnika wzmocniona [na wjazdach]:

e plyty betonowe chodnikowe 50 x 50 gr. 7cm
e piasek Srednio lub drobno ziarnisty gr. w-wy 3 cm
e podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

w ilosci 21 kg/m2 gr. w-wy 10 cm
Lqczna grubosé konstrukcji 20 cm




W projekcie przyjeto konstrukcje jezdni jw. co wraz z pozostatymi
elementami przekroju konstrukcyjnego obrazuje rys. nr 2.

6. Stan prawny terenu:
Dzialki stanowigce teren projektowanej ulicy naleza do:
1) Skarbu Panstwa, wladajacym jest UML Delegatura FE-Polesie,
ul.Krzemieniecka 2B, 94-030 Lodz.
Droga przebiega przez dziatke nr 29/14 (obrgb P - 6);
2) Gminy 1.6dz, wladajacym jest UME. Wydziat Geodezji, Katastru i
Inwentaryzacji, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Lo6dz.

7. Organizacja ruchu
Nie wprowadza si¢ zmian w organizacji ruchu na utwardzonym odcinku ulicy
Azaliowej, na nowej drodze nalezy ustawi¢ dwa znaki A-7 [ustgp
pierwszenstwa przejazdu] i dwa znaki B-33 [ograniczenie predkosci do 40
km/h].

8. Uwagi koficowe
Poniewaz droga przebiega po terenie nalezacym do Skarbu Panstwa [lub
Gminy L.6dz], nie zachodzi potrzeba wykupu terendéw pod ulice.
UWAGA!
Z uwagi na sie¢ gazowg oznaczong ¢g160 [i przylacza] nalezy
zastosowa¢ do  zageszczania  stabilizacji gruntu cementem
urzadzenia o malych wibracjach.

Po wykonaniu robdt drogowych nalezy uporzadkowaé teren i dokonaé
obsiania trawg zielencéw w pasie drogowym. Nalezy réwniez wyregulowad
zasuwy wodociagowe.

Roboty bitumiczne mogg by¢ wykonywane wylacznie w temperaturach
powyzej 10 °C 1 przy suchej pogodzie.
Roboty ziemne w rejonie poprzecznych przejsé priylgezy wodociqgowych,
gazowych i energetycznych nalezy wykonad recznie.
Wykonawca robot drogowych jest zobowigzany do stosowania
tymczasowych urzadzen (tj. zapor, Swiatel ostrzegawczych i sygnatow)
zapewniajacych bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych w czasie prac.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska .
Stosujac sie do tych wymagan bedzie stosowal srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdéw 1 ciekow wodnych substancjami
toksycznymi, pytami i innym zanieczyszczeniem;
-  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwos$cig powstania pozaru
Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami  branzowymi oraz wymaganiami BHP 1  ochrony
przeciwpozarowe;.

Opracowat:



ZALACZNIKI
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RaportD Strona 1 z |

RAPORT ZOSTAL WYKONANY DLA WEWNETRZNYCH POTRZEB URZEDU MIASTA LODZI I NIE MOZE STANOWIC PODSTAWY
PRAWNEJ W SPRAWACH URZEDOWYCH POZA UML.

dz. 35/1, w obr. P-6

Wiasnosci Udzial Nazwisko i imie (Nazwa) / Adres
wlasciciel GMINA MIASTO LODZ
gm. L6dz (adres siedziby)
wladajacy URZAD MIASTA LODZI -WYDZIAL GEODEZJI, KATASTRU |
INWENTARYZACJI
REGON: 0

gm. Lédz, woj. lodzkie
UL. PIOTRKOWSKA 104
90-004 LODZ (adres siedziby)

Kartoteka dzialki

Tekst adresu UL. AZALIOWA 7
Dokument wlasnosci KW 118540

Obreb P-6

Nr dzialki 35/1

Nr jednostki rejestrowej 106104_9.0006.G35
Powierzchnia ewidencyjna 0,0053
Powierzchnia geodezyjna 0

Nr w rejestrze zabytkow

Data wpisu do rej. zabytkow

Uwagi obowiazkowe

Uwagi specjalne

Uzytki: Uzytek faktyczny: Bp Kontur klasyfikacyjny: Pow.(m2): 0,0053
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Strona 1 7z ]

RAPORT ZOSTAL WYKONANY DLA WEWNETRZNYCH POTRZEB URZEDU MIASTA £ODZI | NIE MOZE STANOWIC PODSTAWY |
PRAWNEJ W SPRAWACH URZEDOWYCH POZA UMt. I

dz. 29/14, w obr. P-6

Wiasnosci Udziat Nazwisko i imie (Nazwa) / Adres

wiasciciel

SKARB PANSTWA
gm. £6dz (adres siedziby)

wiadajgcy

URZAD MIASTA tODZ! - DELEGATURA tODZ - POLESIE,
REFERAT KOMUNALNY

woj. todzkie

UL. KRZEMIENIECKA 2B

94-030 £ ODZ (adres siedziby)

Kartoteka dziaftki

Tekst adresu

Dokument wiasnosci
Obreb

Nr dziafki

Nr jednostki rejestrowe;]
Powierzchnia ewidencyjna
Powierzchnia geodezyjna
Nr w rejestrze zabytkéw
Data wpisu do rej. zabytkow
Uwagi obowigzkowe
Uwagi specjaine

Uzytki:

UL. AZALIOWA

KW 11470

P-6

29/14
106104_9.0006.G54
0,2518

0

Uzytek faktyczny: dr Kontur klasyfikacyjny: Pow.(m2): 00,2518
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F.0pzKkA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTW A

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Insynieréw Budownictwa

t.6dz, 13 lipca 2006 r.

ZASWIADCZENIE nr 5286

Pan Ryszard LATECKI
zamieszkaty: 93-329 1.6dz
ul. Ogniskowa 11 m. 6

jest cztonkiem t.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £OD/BD/5286/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Xy S b s v
CRZEWO N L O
Racddy F.o "/:\L;'! [v)Lx.'.“.")\Av\/Ci
coy Invvniordyy Bodownictve

Py
dr inz. Audrze) 5. NOWAKQWSK]

91-425 1.6dz, ul. Pétnocna 39
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl

tel: (042) 632 97 39, fax: (042) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050)
Regon: 47301300



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20.1, ust. 4 Prawa Budowlanego
opracowana dokumentacja projektowa pt. ” Projekt utwardzenia
nawierzchni metoda recyklingu ulicy Azaliowej [siegacz] w Lodzi”
jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy techniczne;.



CZESC RYSUNKOWA



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

ULICY AZALIOWEJ [SIEGACZ]
'CHODNIK JEZDNIA
plyty betonowe 50 x 50 x 7 cm w-wa écieralna z masy asfaltowej gr.5 cm
piasek él:edr'!io lub r.5em podbudowa z gruntu stabilizowanego
drobnoziamisty gr- cementem w ilosci 25 kgim2 gr. 15em
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CHODNIK NAWJAZDACH JEZDNIA
plyty betonowe 50 x 50 x 7 ¢m w-wa scieralna z masy asfaltowej gr.5 cm
piasek srednio lub
drobnoziarnisty gr.3 cm podbudowa 2z gruntu stabilizowanego
podbudowa z gruntu stabilizowanego nentem w ilosci 25 kgfm2 gr.15¢cm

cementem w ilosci 21 kg/im2 gr. 10cm
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Jedn. Proj.  Uslugi projektowe RL [ Zleceniodawca: UME. DELEGATURA F-POLESI]
Temat: Projekt utwardzenia nawierzechni metodg recyklingu ulicy Azaliowej [si¢gacs|
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKOW

Prajekt. inz. Ryszard Latecki Upr. 353/94/WEL /
Skala 1:10 Branza:drogowa Data: lipiec 2006 Rys. nr 2 '
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