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BUDOWA PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO

w AL.PRZYJAŹNI WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCEJ SIECI PPOŻ I ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZ , UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZEKAZANIEM NA MAJĄTEK GMINY w Łodzi

1.0.Wstęp.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.

         Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową sieci wodociągowej wraz z modernizacją /dostosowaniem/ przyłącz w rejonie Al. Przyjaźni/sieć wodociągowa/

ul. Czajkowskiego/ dostosowanie istniejących przyłącz/ w Łodzi.

1.2.Zakres stosowania . 

          Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym w zakresie robót objętych niniejszą specyfikacją.

1.3.Zakres  do projektowanych robót.

           Ustalenia zawarte w przedmiotowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową sieci wodociągowej, zakres rzeczowy obejmuje budowę 

odcinka przewodu wodociągowego Ø 160 PEHD l=10,40 m odc. nr I-II,

przystosowaniem istniejących przyłącz zgodnie z warunkami ZWiK do budynków Szkoły  pkt.nr 7-7';13-13' i 19-19' ul. Czajkowskiego nr 14 i wymianę 7 szt. HPØ 80 
/pkt. nr 5,8,10,15,16,17,20/ na sieci wokół kompleksu Szkoły 
ul. Czajkowskiego nr 14. Zakres robót ujęty w dokumentacji budowlanej.

demontaż istniejącej studni wodomierzowej z demontażem zestawu wodomierzowego i połączeniem istniejącego wodociągu /pkt nr 2/

1.4. Określenia podstawowe 
Przewód wodociągowy – rurociąg  przeznaczony do rozprowadzenia wody do celów pitnych  i bytowo-gospodarczych odbiorców.

· Ciśnienie robocze – wartość  ciśnienia niezbędna  do określenia  rodzaju  zastosowanych  materiałów.

· Pozostałe określenia  w przedmiotowej  specyfikacji  są zgodne  z obowiązującymi  w tym zakresie normami i określeniami wg. ST D-M-00.00.00 1.5. 

1.5.Ogólne wymagania  wykonania robót
      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonanych robót  oraz

za ich prawidłowe wykonanie  z dokumentacją  projektową i poleceniami  nadzoru  budowlanego na budowie .

2.Materiały

2.1.Ogólne  wymagania dotyczące materiałów.
  Dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektu wykonawczego do wykonania zadania należy zastosować materiały:  

· spełniające wymogi  stawiane przez obowiązujące Polskie Normy

· w zakresie materiałów  objętych ich zakresem

· dla materiałów nie objętych  normami polskimi należy stosować materiały posiadające atesty lub aprobaty techniczne  wydane przez upoważnione

jednostki zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa   Dziennik Ustaw z 19. grudnia  1994 r. oraz z dnia  21 listopada 1995 r. ( Dziennik Ustaw nr 10 ) w sprawie  aprobat i kryteriów  technicznych  dotyczących  wyrobów  budowlanych .

2.2. Materiały użyte do budowy i przebudowy wodociągów 
· Wymagania ogólne 

rury przeznaczone do przesyłania wody do celów gospodarczych

i wody do picia powinny spełniać  wymagania Państwowego 

zakładu Higieny  w zakresie oddziaływania  materiału  rury  na smak zapach, 

barwę  i utlenialność wody. Rury  powinny spełniać  wymogi szczelności i wytrzymałości na ciśnienie Pn=10 MPa.

2.2.1 Rury wodociągowe.

Połączenia rur za pośrednictwem zgrzewania doczołowego lub muf elektroporowych
rury PEHD przekrój  (160/14,6 mm na ciśnienie Pn=10,0 MPa L=10,40 m

Rury winny spełniać wymogi stawiane przez normy PN 92/c-89017, BN 74/6366-04  oraz  spełniać  warunki pkt. 2.2.

2.2.2. Armatura
W celu  zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej i przyłącz oraz  spełnienia  wymogów  eksploatacyjnych  na rurociągach projektuje się 

 wykonanie armatury zaporowej oraz wstawienie hydrantów przeciwpożarowych.

- na wodociągu  projektuje się  armaturę  i kształtki :

Zasuwa żeliwna kołnierzowa  bezdławicowa  (150 mm szt. 3 
Zasuwa żeliwna kołnierzowa  bezdławicowa  (100 mm szt. 11 

Hydranty żeliwne  p.poż.  podziemne  80 szt. szt. 7
zestawy wodomierzowe Ø 40 mm z zaworami antyskażeniowymi Ø 40 szt. 2

zestawy wodomierzowe Ø 50 mm z zaworami antyskażeniowymi Ø 50 szt. 1

     2.2.3 Kształtki 
Do połączeń  projektowanego wodociągu, przyłącz i wymiany HP przewiduje się użycie kształtek żeliwnych ciśnieniowych  kołnierzowych oraz tulei dogrzewanych 
 z PEHD z luźnym kołnierzem stalowym ocynkowanym . 

Połączenie kształtek żeliwnych z rurami PEHD   za pośrednictwem 

tulei  dogrzewanych  czołowo z luźnym kołnierzem stalowym ocynkowanym i połączeń śrubowych na uszczelkę. Kształtki żeliwne wg PN84/H-74101. Pozostałe materiały zgodne z wymogami pkt.2.

2.3. Materiały użyte do podsypki.

Podłoże pod projektowany rurociąg powinno spełniać funkcję podbudowy konstrukcyjnej pod posadowienie rur oraz z uwagi na występujące nawodnienie stanowić warstwę filtracyjną dla potrzeb odwodnienia dna wykopów. Na podłożach pod rury PEHD należy zastosować podsypkę żwirowo-piaskową o granulacji zalecanej przez producentów rur z tworzyw sztucznych. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-067112, PN-B-11111, PN-B 11112(4)

2.4. Materiały użyte do zasypki.

Do zasypki wykopów w strefie do min. 30 cm ponad wierzch rury należy użyć piasku średnioziarnistego nie posiadającego grud i kamieni. Pozostałą strefę 
wykopu należy zasypać piaskiem zgodnie z wymogami ST 01.03.08

2.5. Bloki oporowe

Bloki oporowe pod armaturą należy wykonać zgodnie z wymogami normy BN81/9192 05. Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

2.6. Składowanie materiałów

2.6.1. Rury wodociągowe.
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub poszczególnych rur. Rury wodociągowe należy składować w odległości nie mniejszej niż 2,00 m od źródeł ciepła. Kształtki rur PE należy składować w opakowaniach. Końcówki rur powinny być zaślepione. 

2.9.2. Armatura żeliwna. 

Żeliwne elementy uzbrojenia sieci wodociągowej powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Elementy sieci wodociągowej winny 
być zabezpieczone przed zabrudzeniem od wewnątrz. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona

2.9.3. Kruszywo.
Kruszywo budowlane należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcji i kruszyw.

3. Sprzęt

3.1. Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej.
Wykonawca przystępujący do wykonania obiektu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· środków transportu przystosowanych do charakteru wykonywanych robót,

· żurawi budowlanych samochodowych, 

· koparek przedsiębiernych,

· spycharek kołowych lub gąsienicowych,

· sprzętu do zagęszczania gruntu,

· wyciągarek mechanicznych,

· beczkowozów,

· urządzeń do odwadniania wykopów,

· zgrzewarek, spawarek i innych niezbędnych narzędzi montażowych.

4. Transport.

4.1. Transport rur. 

Rury żeliwne i PEHD, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Wykonawca zabezpieczy przewożone wyrobów w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

4.2. Transport elementów żeliwnych.

Skrzynki zasuw , hydranty i pozostałe elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

     4.3 Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granice określoną w wymaganiach technologicznych.

     4.4. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

     4.5. Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08[16]

     5. WYKONANIE ROBÓT 

     5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót, określonych w punkcie 1.1., zgodnie z warunkami kontraktu, poleceniami nadzoru budowlanego na budowie.
     5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osinowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), 
a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże kierownikowi budowy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z gestorami sieci w zasięgu prowadzonych robót budowlano-montażowych. 

Wykonawca dokona uzgodnień i ustali czas niezbędnych wyłączeń wodociągów oraz sposób zaopatrzenia w wodę odbiorców ze źródeł zastępczych. O terminie wyłączeń wody wykonawca powiadomi odbiorców. Powyższe czynności wykonawca przedłoży do akceptacji nadzorowi na budowie. Na czas trwania robót wykonawca umożliwi dojścia do budynków.

      5.3. Roboty rozbiórkowe.

Roboty związane z rozbiórką istniejących konstrukcji jezdni i ulicy pod budowę przejścia wodociągu pod Al.Przyjaźni, należy wykonać zgodnie z uzgodnieniami dokonanymi w Wydziale Dróg. Odtworzenie konstrukcji po wykopach należy wykonać zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni.

      5.4. Roboty ziemne.

Roboty związane z wykonaniem wykopów pod układanie projektowanego 

uzbrojenia  należy wykonać zgodnie z BN83/8836-02 oraz wytycznymi projektu wykonawczego z zachowaniem warunków zawartych w ST D 02.01.01. Roboty ziemne projektuje się wykonać mechanicznie, zaś w pobliżu istniejącego uzbrojenia ręcznie w obudowie pionowej umocnionej wypraskami stalowymi z rozporami. Wykonawca przeprowadzi niezbędne obliczenia statystyczne i na ich podstawie określi wymiary elementów konstrukcyjnych obudowy. Obudowa wykopu powinna wystawać min. 15 cm ponad przylegający teren. Teren przy wykopie należy wyprofilować tak aby zabezpieczyć wykopy przed zalaniem wód opadowych. Wykonawca za zgodą insp. nadzoru może składować grunt po jednej stronie wykopu z zachowaniem pasów bezpieczeństwa (pólek) w odległości po 1,0 m od skrajni wykopów. Grunt pozostały z nadmiaru jest własnością wykonawcy i winien być na bieżąco usuwany z placu budowy. Głębokość wykopu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancja ( 3 cm.

       5.5. Przygotowanie podłoża 

Pod projektowany wodociąg, węzły zasuw i HP przewiduje się wykonanie warstwy żwirowo piaskowej o grubości warstwy do 10 cm. Zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z wymogami wskaźników zagęszczenia w nasypach, określony wg normy BN/77-8931-12 i powinien wynosić Is=0,98.

      5.6. Roboty montażowe.

Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych należy wykonać podłoże pod rurę zgodnie z punktem 5.5. Spadki podłoża muszą być zgodne z przekrojem podłużnym projektowanego rurociągu. Prace montażowe należy wykonać na odwodnionym suchym podłożu. Rury PEHD zgrzewane są odcinkami na terenie następnie zgrzewane z kształtkami przejściowymi (tulejami PEHD) i montowanymi za pośrednictwem kołnierzy z armaturą. Połączenia zgrzewane rur 
i kształtek należy wykonać zgodnie z instrukcjami producentów rur. Montaż hydrantów oraz kształtek żeliwnych pokazano na rysunkach ze schematami montażowymi węzłów.

5.7. Zasypka wykopów i zagęszczenie.

- Zasypka rurociągów.

Do wykonania warstw wypełniających wykop należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. Wypełnienie wykopu należy wykonać w dwóch etapach:

I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu;

II etap: wypełnianie wykopu nad strefą ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu.

Obsypka rurociągu – przy zasypce rurociągu należy stosować się do poniższych zaleceń:

Obsypkę wykonywać ręcznie z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub żwiru).

Materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Obsypkę rurociągu wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając (wartość min 0,98) do wysokości min 30 cm ponad wierzch rury. Grubość zagęszczanych warstw nie powinna przekraczać 10 cm (przy ręcznym) i 20 cm przy ubijaniu wibracyjnym. Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczane ostrożnie, by uniknąć uniesienia rury. Wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu.

Zasypka wykopu – Do wykonania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki tj min 0,98. Mechaniczne zagęszczenie nad rurą można rozpocząć dopiero gdy nad jej wierzchołkiem została wykonana minimalna warstwa ochronna. Zasypkę wykopu należy wykonać materiałem i w sposób spełniający wymogi stawiane przy rekonstrukcji terenu. Na terenach zielonych grunt rodzimy z przykryciem warstwą humusu natomiast pod jezdniami utwardzonymi wykopy należy wypełnić gruntem przepuszczalnym, zagęszczonym zgodnie z wymogami stawianymi odtworzeniu nawierzchni tj. do Is=0,98 w strefie rury i wartość Is=1,00 dla warstw powyżej strefy.

5.8. Próba szczelności przewodu wodociągowego.

Sprawdzanie połączeń należy wykonać przed zasypaniem gruntem. Przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót montażowych. Próbę ciśnienia należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725 z grudnia 1997r.Ciśnienie próbne winno wynosić nie mniej niż 1,0 MPa. Po spełnieniu 
warunków próby stawianych w normie można przystąpić do zasypki wg pkt. 5.6.

       5.9. Płukanie i dezynfekcja.

Płukanie należy wykonać dwukrotnie tj. po próbie szczelności i po dezynfekcji. Prędkość przepływu wody podczas płukania powinna być nie mniejsza niż 1,0 m/s. Dezynfekcję należy przeprowadzić podchlorynem sodu z zawartością 20-30 mg/l czystego chloru. Roztwór dezynfekujący powinien pozostać w przewodzie co najmniej 24 godziny. Po dezynfekcji i płukaniu należy powiadomić TSSE w celu stwierdzenia prawidłowości wykonania dezynfekcji. Przed przekazaniem rurociągu do eksploatacji wykonawca przedłoży zaświadczenie, że pobrana próbka wody odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia  04 września 2000 r. (Dz. U. Nr 82 z 2000 r)
       6.Kontrola jakości robót. 

       6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez nadzór.

      W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

      - badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy   podłoża,

      - badanie odchylenia osi rurociągu,

 - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i   armatury,

- badanie odchylenia spadku podłużnego rurociągu,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia rurociągu,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów (PN81/B 10725),

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,wg PN88/B 04481

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,

      6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

      - odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm,

- odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu od osi ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm,

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z wymogami.

7. Obmiar robót .

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej sieci i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzane w innych jednostkach:

- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni umocowanie ścian wykopów–1 m2 

- wykopy, podsypka, zasypka                                                           –1 m3
- rury z tworzyw sztucznych, rury osłonowe                                     –1 m 

- umocowanie wykopów                                                                   –1m2
- rozbiórka i odtworzenie konstrukcji nawierzchni                            –1m2
8. Odbiór robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. dały wyniki pozytywne. Przy odbiorze wszelkiego rodzaju robót biorą udział przedstawiciele użytkownika sieci wodno-kanalizacyjnej.

8.1. Odbiór robót zanikających .

Odbiory częściowe robót  powinny być przeprowadzone w zakresie podanym w    pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji technicznej.
9.Podstawa płatności.
Podstawą płatności są jednostki obmiarowe. Cena 1 metra wykonanego wodociągu wraz z przyłączami obejmuje:

· oznakowanie robót

· wyznaczenie istniejących urządzeń podziemnych na trasie projektowanych robót,

· zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami podziemnymi,

· wyznaczenie robót,

· dostarczenie materiałów,

· zabezpieczenie dojść do posesji,

· roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe,

· wykonanie wykopów,

· umocnienie wykopów,

· montaż przewodów wraz z armaturą,

· założenie rur osłonowych,

· montaż bloków oporowych,

· wykonanie podsypki, zasypki z zagęszczeniem,

· wykonanie próby szczelności,

· wykonanie dezynfekcji, płukania sieci i badań wody,

· oznakowanie uzbrojenia sieci w terenie,

Wykonawca powinien przewidzieć koszty związane z dostawą wody na czas robót.

                                                                            ...............................................

Przepisy związane.

PN84/H 74101                Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych.

PN73/H 74219                Rury stalowe bez szwu przewodowe.

PN83/B 36050                Roboty ziemne.

PN81/B 10725                Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN70/B 10715                 Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN70/8972 04                 Wodociągi. Sieć zewnętrzna. Urządzenia do rozprowadzania wody. Nazwy i określenia.

BN70/9192 05                 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe na rurociągach. Wymiary i warunki stosowania.

PN86/B 090700               Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.










