
Łódź, dnia 12 grudnia 2006 roku. 
Zamawiający : 
 
Miejska Przychodnia „Tatrzańska”  
ul. Tatrzańska 109 
93-279 Łódź 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro, 
pn. ”Budowa szybu dźwigowego wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem dźwigu 
oraz adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie higieniczno - sanitarne 
dla osób niepełnosprawnych” 
 

Stosownie do otrzymanego w dniu 8 grudnia 2006 roku zapytania o wyjaśnienie treści 
SIWZ w zakresie dołączonego projektu budowlanego -  zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(tekst jednolity DZ.U. z 2006 Nr 164 
poz.1163) Miejska Przychodnia „Tatrzańska” zamieszcza treść zapytania zgłoszonego przez 
jednego z Wykonawców, którym Zamawiający przekazał specyfikacje istotnych warunków 
zamówienia. 

 
Treść zapytania: 
W nawiązaniu do otrzymanych materiałów przetargowych proszę o wyjaśnienie dlaczego 
przedstawiony projekt nie spełnia wymogów przedmiotowej normy UE na dźwigi 
hydrauliczne tj PN-EN81.2:2002 oraz wymogów budowy dźwigu wg przepisów UDT. 
I tak : 
1. zbyt mała głębokość podszybia - przestrzeń bezpieczeństwa dolnego  (rys5) jest 0,5 m , 
powinno być min. 1,1 - 1,2 m 
2. zbyt mała wysokość nadszybia (rys.5) , jest 2,82 m , powinno być przy kabinie 2,1 m min. 
3,15 m. 
3. ściany szybu nie są w żaden sposób przygotowane na przeniesienie sił od dźwigu - 
prostopadłych sił do ściany o wielkości ok. +/- 550  daN; jest to siła zmieniająca położenie - 
działająca na całej  wysokości szybu - siła dynamiczna próbująca wyrwać kotwienie dźwigu 
ze  ściany. 
4. brak maszynowni dźwigu - zespoły sterowo-napędowe nie mogą się  znajdować w miejscu 
dostępnym jak pokazano na rys. 2 w projekcie elektrycznym. 
5. inne drobne : brak oświetlenia szybu z zasilaniem niezależnym ,  brak wentylacji szybu 
(maszynowni) , brak wymiaru wys. otworu drzwi  windy. 
 W tak zaprojektowanym szybie można zainstalować platformę dla niepełnosprawnych , ale 
nie dźwig zgodny z normami europejskimi. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
Uwagi Wykonawcy, który pobrał SIWZ dotyczą nowego szybu w nowym budynku, gdy 
można bez problemów dobrać dźwig, natomiast w przypadku tej przychodni wysokość 
nadszybia i głębokość podszybia uwarunkowana jest projektem adaptacyjnym budynku. 
Lecz mimo tych ograniczeń  można znaleźć dźwigi hydrauliczne o udźwigu  
630 kg oraz prędkości powyżej 0,5m/s spełniające warunki normy europejskiej zarówno co do 
wymiarów podszybia oraz nadszybia jak i usytuowania elementów sterowo-napędowych. 
  
  


