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OPIS

1. Zakres opracowania:

Projekt ukształtowania obejmuje teren oznaczony na planie jako:

- zasięg robót związanych z założeniem łąki

- zasięg prac pielęgnacji drzewostanów

     W opisie uwzględniono także wnioski dotyczące ukształtowania obszaru 

     wzgórza wynikające z inwentaryzacji terenu i szaty roślinnej.

2. Roboty projektowane

Ukształtowanie terenu obejmuje roboty niezbędne do wykonania jako:

· zabezpieczenie ulicy Konstantynowskiej przed zalewaniem wodami  spływu powierzchniowego z obszaru opracowania

· przystosowanie terenu do użytkowania rekreacyjnego.

Przed przystąpieniem do niżej wymienionych robót należy wykonać prace zawarte w opracowaniu „szata roślinna” – prace przygotowawcze i karczo wanie.

2. 1. rów wzdłuż ul. Konstantynowskiej 

Poziom jezdni ulicy Konstantynowskiej w okolicy 2 istniejących przepustów jest niższy niż teren projektowanej łąki w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy, przy granicy działek.

Jednocześnie na tych 2 odcinkach ulica nie jest należycie zabezpieczona

przed napływem wód  z terenów otaczających. W pasie drogowym ukształtowanie terenu nie pozwala na prawidłowe odwodnienie pobocza.

Należy zwrócić uwagę, że pas drogowy ulicy na całym odcinku przyległym do projektowanego obszaru  jest bardzo wąski, co nie pozwala na przebudowę i prawidłowy przebieg rowu odwadniającego.

W celu odebrania spływu powierzchniowego na terenie opracowania i niezalewania drogi – projektuje się płytki rów, który umożliwi odpływ wody miejscach do tego przewidzianych, czyli poprzez przepusty istniejące.

Aby rów nie stanowił niebezpieczeństwa dla użytkowania rekreacyjnego 

projektuje się bardzo łagodne skarpy.

Lokalizacja rowu wynika z  istniejącego ukształtowania terenu oraz istniejącego uzbrojenia terenu.

Wzdłuż ulicy Konstantynowskiej biegną 2 przewody telefoniczne.

W związku z tym rów oddalono od ulicy, tak aby ich nie naruszyć.

Należy zachować ostrożność w miejscu zbliżenia rowu do kabli telefonicznych pomiędzy punktem Nr 6-12 pikietażu

uwaga

Na wysokości punktu Nr 14 pikietażu przebiega przewód gazowy 200, prostopadle do osi rowu. Na odcinku po 5 m w obie strony od przewodu wykop należy wykonać ręcznie!

2.2  przebudowa istniejącego rowu melioracyjnego

Na terenie opracowania zlokalizowany jest rów odwadniający (m. in. działka Nr 40).

Rów ten odprowadzał wody ze stawów na terenie Ogrodu Botanicznego.

Obecnie odprowadzenie wód z tych stawów następuje za pośrednictwem kanału deszczowego 600 i kolektora  deszczowego 1200 do rzeki Łódki.

Rów ten w górnym odcinku nie pełni roli odwadniającej o czym świadczy roślinność drzewiasta i zielna rosnąca  w nim i wzdłuż niego – nie wystę- pują tam gatunki lubiące wilgotne podłoże.

W celu przystosowania terenu do celów rekreacyjnych ( likwidacja nagłych i głębokich zadoleń) - projektuje się:

· zasypanie  rowu na odcinku prostopadłym do ogrodzenia Ogrodu Botanicznego

· zmianę jego ukształtowania na odcinku mniej więcej prostopadłym do ul. Konstantynowskiej.

Zmiana ukształtowania polega na poszerzeniu rowu w celu uformowania dolinki ułatwiającej  odpływ wód, z jednoczesnym zasypaniem istnieją- cego rowu o bardzo stromych ścianach.

Takie przekształcenie rowu umożliwi bezpieczne poruszanie się po terenie.

2.3. wbudowanie pozyskanego gruntu

Grunt pozyskany z wykopów pod rów wzdłuż ul. Konstantynowskiej oraz budowy dolinki będzie wykorzystany do:

    -   zasypania istniejącego rowu pomiędzy Ogrodem Botanicznym a ul.  Konstantynowską

· zasypania dołu w drzewostanie wierzbowym

· wbudowania na terenie ( podniesienie terenu obniżonego , miejscowo bezodpływowego na terenie upraw rolnych

2.4. podsumowanie

Wszystkie projektowane roboty związane  z ukształtowaniem terenu nie zmieniają wielkości i jakości spływu powierzchniowego odprowadzane -go do rzeki Łódki.

Projektowana zmiana ma na celu ochronę ul. Konstantynowskiej przed ewentualnym okresowym zalewaniem oraz przystosowanie terenu do wykorzystania rekreacyjnego.

3. Wzgórze – wnioski z inwentaryzacji terenu i roślinności w zakresie ukształtowania terenu

   W oparciu o inwentaryzację obszaru wzgórza stwierdza się, że  jego wykorzystanie do celów rekreacyjnych nie jest możliwe bez istotnych przekształceń. 

Na wierzchowinie oraz terenie między nią a ul. Juszczakiewicza występują liczne deniwelacje lokalne ( 0,5 – 0,8 m) uniemożliwiające bezpieczne przejście po tym terenie z wyjątkiem wydeptanego traktu po koronie skarpy.

Niebezpieczeństwo zwiększają większe elementy odpadowe ukryte

w  wysokich trawach na obszarze otwartym od strony ul. Juszczakiewi- cza.

Rozpatrując wnioski z inwentaryzacji szaty roślinnej należy stwierdzić, że nastąpiła udana naturalna sukcesja roślinna.

Należałoby istniejącą szatę zachować w możliwie dużym stopniu.

W celu wstępnego przystosowania wzgórza do rekreacji, czyli umożliwie nia bezpiecznego wstępu ludzi na ten teren niezbędne jest jego pokrycie co najmniej 0,5 metrową warstwą ziemi aby zlikwidować istniejące zadolenia i przykryć wystające elementy.

Działanie takie wymaga wyznaczenia trasy wjazdowej dla transportu

oraz częściowej likwidacji drzew.

Ponadto nałożenie ziemi  między drzewami nastąpi praktycznie  przy wykorzystaniu pracy ręcznej co zdecydowanie podraża koszty.

Przebudowy wymagają także 2 jary znajdujące się na skarpie pólnocnej 

i wschodniej.

W przypadku  rozpatrywania bardziej radykalnej zmiany ukształtowania wzgórza biorąc pod uwagę aspekt przyrodniczy, czyli ochronę istniejącej roślinności drzewiastej – do tego celu  najbardziej przydatne są:

· teren otwarty od strony ul. Juszczakiewicza

· wierzchowina w części wschodnio-północnej wraz z przyległą do niej skarpą ( teren pokryty popiołami dymnicowymi z uporczywym brakiem sukcesji roślin drzewiastych ).

W razie potrzeby przebudowy skarp wzgórza, biorąc pod uwagę skład gatunkowy i stopień pokrycia  gatunkami drzewiastymi – najbardziej proekologiczna byłaby ingerencja na skarpie południowo-zachodniej, wschodniej i północnej.

Skarpa południowo-wschodnia porośnięta jest największą ilością gatunków rodzimych i posiada najbardziej zróżnicowany skład gatunkowy.-

4. bilans mas ziemnych

DOLINKA

	W
	736, 0 m3


	wykop spycharką

	N
	132, 0 m3


	zasypanie rowu istniejącego w dolince – wbudowanie na miejscu



	N
	264, 0 m3


	przewiezienie i zasypanie rowu na dalszym jego odcinku, poza dolinką – odl. do 0,5 km

	N
	180, 0 m3


	przewiezienie i zasypanie dołu w drzewostanie wierzbowym – odl. 2 km

	N
	160, 0 m3


	przewiezienie i wbudowanie na terenie przy rowie

- podniesienie poziomu terenu

	
	0, 0 m3
	


RÓW

	W


	817, 0 m3
	wykop spycharkami

	N


	557, 0 m3


	przemieszczenie spycharką na odl. do 100 m – 278 m3

                                             na odl. do   60 m - 279 m3

i wbudowanie na terenie- podniesienie terenu

(wykop rowu między przekrojami 4 – 10 )



	N


	260, 0 m3
	załadunek na samochody i przewóz do wbudowania na terenie przy rowie – podniesienie poziomu terenu



	
	0,0 m3
	


5. SPECYFIKACJA WYKONANIA ROBÓT I OBMIAR

I.Budowa rowu i wbudowanie ziemi na terenie

	1
	roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

520 x 10 = 5200 m2
	0, 52  ha

	2
	wykopy wykonywane spycharkami z przemieszczeniem urobku na odl. do 60 m i rozmieszczeniem po terenie
	279  m3

	3
	jak wyżej, na odległość do 100 m
	278  m3

	4
	wykop wykonywany spycharką z transportem urobku samochodem samowyładowczym , odległość do o,5 km, i rozmieszczeniem po terenie
	260  m3

	5
	plantowanie terenu rowu ręczne
	5. 200  m2

	6
	plantowanie terenu z wbudowaną ziemią mechanicznie

7. 700 m2
	0, 77  ha

	7
	zagęszczenie skarp rowu ubijakiem mech.

5. 200 m2 x 0,35
	5. 200  m2

1. 820  m3

	8
	darniowanie skarp w okolicy przepustów ( lub trawnik z rolki, także z umocowaniem)
	195  m2

	9
	ułożenie płyt betonowych, chodnikowych na podsypce piaskowo-cementowej – przy przepustach
	60  m2


I. Budowa dolinki i likwidacja zadoleń

	1
	roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	0, 18  ha

	2
	wykopy wykonywane spycharkami z przemieszczeniem urobku na odległość do 100 m z zasypanie jednocześnie istniejącego rowu na  odcinku dolinki ( z wbudowaniem gruntu na miejscu, jako roboty poprzeczne

736 m3 -  132 m3 
	736  m3

	3
	załadunek wykopanego gruntu i przewiezienie samochodami samowyładowawczymi do zasypania rowu na dalszym jego odcinku, odległość do 0,5 km
	264  m3

	4
	j. w. – do wbudowania w teren przy rowie, transport do 0,5 km
	160  m3

	5
	j. w. – do zasypania  dołu w drzewostanie wierzbowym, transport do

 2 km
	180  m3

	6
	ręczne zasypanie rowu ziemią dowiezioną samochodami
	264  m3

	7
	mechaniczne plantowanie gruntu na terenie zasypanego dołu
	0,06   ha


6.  obliczenie robót ziemnych

( w egzemplarzu wydrukowanym – tabele robót ziemnych, kubatura podana w bilansie mas ziemnych )

[image: image1.png]~ ouiny 'peig

PV 2og ‘wyid ‘and — o)

A MONALN n
desay donfim déisay doxfigs eggo| disey doyfigg digey doxfiy
1Team w m e roohadod| 9N doyiy |BERE
- :
: n 1o5013(qo fiing so13(do sauzey o008 -3E% sjupaig mofoiyazig ac._z ﬁ_:._
ouznpod £j0qoH ] A 35013190 m s WM BUPZIa[Ao] = .

“[0 'u YOAUWAIZ )07 Y JNWIZI[G()

aN Yluzoiguy





[image: image2.png]£V B og ‘untd “dod ~ gy

ditsey doxfip diisey doxfip egpo| disy doxfim dfisay v doyfip
i dfisepy doyfig, |BEEF (zmapyrd)
deasn W @ ur [ z0azadod BB
' T R O b PEE8E| rwesss mo(oansaig | mojoremd
— ! ] -
auzonjpod Joqoy J A 930)0[q O 8 * L g A BUIZIIM0 ] 1 .

e BU YOATMIRNZ 109 ATUIZII()

~ayup

-~ pEEONEAL N qiuzopug





