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3.10.2. WLASCIWOSCI TECHNICZNE OKIEN | DRZWI
BALKONOWYCH. WYMAGANIA

e Skiadniki wyrobow

Rodzaj wiasciwosci 1 wymagania dla ksztattownikoéw z nieplastyfikowanego PVC
podano w tablicy 3.10-1 (zgodnie z ZUAT nr 15/111.04); dla ksztaltownikow alu-
miniowych podano w tablicy 3.10-2, w tym ksztaltownikéw z przektadka termiczna
(poz. 1 w tablicy); dla potfabrykantéw z drewna klejonego warstwowo podano
zgodnie z ustaleniami aprobacyjnymi GS II1.11/2003 w tablicy 3.10-3.

Tablica 3.10-1. Wymagania dla ksztaltownikéw z PVC?

ksztattowniki
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1 | Wyglad zewnetrzny, barwa | bez pgknig¢, pgcherzy, obcych zanieczyszczen
i innych uszkodzen powierzchni

barwa biala, rbwnomiernie roziozona,

odchylenie od normalnej barwy bialej deklarowanej
przez producenta:

AL* < 1,0

Aa* < 0,5

Ab* < 1,0

AEL* = 1,3

przy ocenie wizualnej réznica kolorow nie moze
wynosic wigcej niz 1 stopien skali szarej

2 [ Ksztalt i wymiary ksztalt, wymiary zewnetrzne i funkcjonalnos$¢ zgodne
z wymiarami nominainymi; tolerancje wymiarow
zewnetrznych i funkcjonalnych ksztaltownika
powinny wynosic:
- na wysokosci ksztaltownika
(D) s 80 mm * 0,3 mm, (D) > 80 mm + 0,5 mm
- na szerokosci ksztattownika (W) = 0,5 mm
- wymiary funkcjonalne (ramki uszczelniajgce,
zamocowania listew do oszklen i prowadzen
okna) + 0,3 mm

grubosci scianek:
{ - dlaklasy B:
pow. widoczne = 2,5 mm

pow. niewidoczne = 2,0 mm

p.5.6.2
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- dla klasy C:
pow. widoczna = 2,8 mm
pow. niewidoczna = 2,5 mm

3 | Grubosc warstw w przypadku rdzenia z materialu REC grubos¢ p.5.6.4
warstwy zewnetrznej pokrytej materialtem pierwotnym
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 mm
4 | Prostoliniowos¢ wszystkie ksztattowniki powinny by¢ proste; p.5.6.3
odchytka osi podiuznej ksztattownika od linii prostej
nie powinna by¢ wieksza niz Tmm/m
5 |Masa odniesiona do diugosci | masa 1mb ksztaltownika gléwnego nie powinna p.5.6.5
by¢ mniejsza od wartosci nominalnej wigcej niz 5%
6 |Gestosc odchytka nie powinna by¢ wigksza niz + 0,03 g/cm?® | PN-92/C-89035
1.1.1.1.1 Metoda A
gestosc¢ rdzenia wykonanego z materiatu REC nie |i p.5.6.7
powinna réznic sie wiecej niz 0,05 g/cm?® od gestosci
nominalnej
7 | Temperatura mieknienia nie powinna réznic¢ sig wiecej niz 2% od wartosci | 1.1.1.1.2
wg Vicat'a nominalnej deklarowanej przez producenta PN-EN 306:2002(U)
VST/B/50/ ksztaltownikéw i powinna by¢ = +75 °C (przy ip.5.6.8
zastosowania oleju jako czynnika grzewczego)
i = + 80 °C (przy zastosowaniu powietrza jako
czynnika grzewczego)
8 | Odpornos¢ na temperature | brak pecherzy, peknie¢, rys lub rozwarstwien 1.1.1.1.3
+150°C = PN-EN 478:1997
w przypadku ksztaltownikéw wykonanych ip.5.6.9
z materiatu REC nie powinno nastgpi¢ odspojenie
rdzenia od warstwy zewnetrznej ksztattownika
wykonanej z materiatu pierwotnego
9 |Stabilno$¢ wymiarow skurcz termiczny dwoch najwiekszych PN-EN 479:1997
w temperaturze + 100 °C przeciwleglych powierzchni ksztaftownikéw gtownych |i p.5.6.10
nie powinien by¢ wiekszy niz 2%, a réznica zmian
dlugosci po obu stronach jednego odcinka ksztal-
townika nie powinna by¢ wieksza niz 0,4%
10 | Udarnos¢ Charpy'ego wartos¢ srednia arytmetyczna powinna by¢ PN-EN ISO
= 40 kJ/m?, a poszczegodlna warto$é 20 kd/m? 179-1:2002(U)
ip.5.6.11

w przypadku ksztattownikow z materiatu REC
dodatkowo nie powinno nastgpi¢ odspojenie rdzenia
od warstwy zewnetrznej ksztaltownika wykonanej
z materialu pierwotnego
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Odpornosc¢ na uderzenie dopuszcza sie zniszczenie 10% probek; w przypadku | PN-EN 477:1997
w temperaturze - 10 °C . ksztaltownikéw z materialu REC dodatkowo nie ip.5.6.12
powinno nastgpi¢ odspojenie rdzenia od warstwy
zewnetrznej ksztattownika wykonanej z materiatu
pierwotnego.
12 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie | wartos¢ srednia = 40,0 MPa PN-EN 527-1:1998
ip.5.6.13
13 | Wspoitczynnik sprezystosci | warto$¢ $rednia = 2000,0 MPa PN-EN 527-1:1998
przy rozcigganiu 1p.5.6.13
14 | Wytrzymaiosé na rozcigganie | wartos¢ srednia = 600,0 kd/m? PN-ISO 8256 +
udarowe AC:1894 i p.5.6.14
15 | Wspotczynnik zgrzewania wartos¢ srednia = 0,8 p.5.6.15
16 | Odpornosé na przyspieszone {— brak peknie¢, plam smug, rys PN-EN 513:2002
starzenie -~ zmiana barwy < 4 stopien skali szarej ip.56.16
— spadek udarnosci max 30%
— zniszczenie podczas badania udarnosci nie
powinno mie¢ charakteru kruchego
w przypadku ksztaitownikow z materialu REC
dodatkowo nie powinno nastgpi¢ odspojenie
rdzenia od warstwy zewnetrznej ksztattownika
wykonanej z materialu pierwotnego
17 | Nosnos¢ zgrzewanych narozy | powinna by< wyzsza od obliczonej przy przyjeciu | PN-EN 514:2002
.. |naprezen dopuszczalnych w tworzywie = 35 MPa |i p.5.6.17

=

Poz. 1+17 dotyczy ksztattownikow biatych.
W przypadku nizej wymienionych ksztaftownikow dochodzg dodatkowe badania:
~ ksztattowniki foliowane — badanie dotyczace grubosci folii, wytrzymatosci na oddzieranie folii,

~ ksztaltowniki wspotwyttaczane z warstwg akrylowg — badanie dotyczace peknie¢ naprezeniowych,
- ksztattowniki z powtokami — badanie dotyczace przyczepnosci powtoki.
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Nosnos¢ na scinanie polgczenia
ksztaltownikéw przektadkg termiczng

sita niszczaca nie mniejsza od 24 N/mm (w temperaturze 20°C,
70°C, -15°C)

Nosnos¢ polaczenia ksztattownikow
przekiadkg termiczng przy rozcigganiu

sila niszczaca nie mniejsza od 12 N/mm (w temperaturze 20°C,
70°C, -15°C)

Mechaniczne

PN-EN 755-1:2001
PN-EN 755-2:2001

Ksztalt i wymiary

PN-EN 12020-1:2002(U)
PN-EN 12020-2:2002(U)

Wykonczenie powierzchni

ksztaltowniki z powtokami tlenkowymi anodowymi

- grubosé powtoki (20 do 30 um),

- wyglad zewnetrzny - PN-80/H-97023,

- stopien uszczelnienia powtoki — PN-90/H-04606/02 — wartosé
impedanciji wieksza od 10 k<,

— odpornosc¢ na korozje wg PN-76/H-0406/03 — stan powtoki bez
zmian po 20 cyklach dziatania w temperaturze 35°C mgly solnej
kwasnej; stan powtoki bez zmian po 6 dniach zanurzenia
w wodnym roztworze NaCl z dodatkiem nadtlenku wodoru
i kasu octowego

Ksztaltowniki z powtokami
proszkowymi

— grubos¢ - 7515 m,

- twardos¢ wzgledna - I1ISO 1522 lub PN-79/C-81530 - nie mnigj
niz 0,7,

- przyczepnosc¢ do podtoza — PN-EN ISO 2409: 1999 - 0 stopien,

~ odpornos¢ na dziatanie mgly solnej — stan powloki bez zmian
po 1000h zgodnie z PN-88/C-81523, metoda B,

- odpornos$¢ na dziatanie wody destylowanej w temperaturze
23 1 40°C - stan powloki bez zmian po 1000 h,

— odporno$¢ powloki na dziatanie medidw agresywnych —
PN-93/C-81532/01 - stan powtoki bez zmian po 500h dziatania
roztworow 1% NaOH, 1% Hcl i 1% H,S0,, oraz po 1000 h
dzialania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% Hcl i 0,1% H,SO,,
5% CH3;COOH, 1% NH,OH i 3% NaCl.

[ o ra—— L (4. . % 1




[image: image5.jpg]1 | Roznica wilgotnosci poszcze- < 2% PN-84/D-04150
golnych warstw
2 | Doktadnos¢ skiejenia spoiny ciggte i szczelne; warstwowe potg- | Zat. nr 1, p. 2.2
czenie drewna nie powinno ulega¢ rozdzie-
leniu w spoinie podczas rozszczepiania
probek za pomoca klina lub szerokiego
diuta
3 [ Wytrzymatos¢ na Scinanie przy $cis- | = 9 MPa lub wartosci ustalonej na podstawie | Zaf. nr 1, p. 2.3
kaniu po 7 dniach* sezonowania obliczen wytrzymalosciowych dia deklaro-
w klimacie normalnym** wanego zakresu stosowania stolarki,
w ktorg wbudowany zostanie potfabrykat
4 | Wytrzymatos¢ na scinanie przy scis- | = 3,2 MPa Zal.nr1,p. 23
kaniu po 7 dniach sezonowania w kli-
macie normalnym i 4 dniach mocze-
nia w wodzie o temp. +(20+2) °C
5 | Wytrzymalo$é na $cinanie przy Scis- | = 5,0 MPa Zal.nr1,p.23
kaniu po 7 dniach sezonowania
w klimacie normalnym i 3h=15 min.
dziafania temp. +(80+2)°C
6 | Modut sprezystosci przy zginaniu =11 500 MPa PN-EN 408:1998

* 1 dzien =24 h
** klimat normalny wg PN-EN 205:1994 i PN 1SO 554:1996.

1
Okna i drzwi balkonowe nalezy szkli¢ szybami zespolonymi zwyklymi lub specjal-
nymi dobieranymi tak, aby okna i drzwi balkonowe spetnity wymagania wynikajace
z postanowien Rozporzadzenia MSWIA z dnia 30 wrzesnia 1997 r. — poz. 878.
Szyby powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-13079:1997.

W oknach i drzwiach balkonowych nalezy stosowaé kompletne okucia importowane
lub produkcji krajowej. W oknach dwurzedowych w skrzydtach uchylnych nad sle-
mieniem powinna by¢ mozliwo$é zastosowania zamykacza sterowanego z poziomu
podtogi. Typy okué¢ powinny by¢ dostosowane do cigzaru wtasnego skrzydet oraz

do obcigzen eksploatacyjnych. Okucia powinny spetnia¢ wymagania aprobat tech-
nicznych.

Do uszczelniania styku skrzydta z oscieznicg oraz osadzenia szyby w ramie skrzydta
nalezy stosowaé uszczelki o ksztaltach 1 wymiarach zgodnych z dokumentacja syste-
mowa. Material, z ktorego wykonywane sa uszczelki powinien spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm przedmiotowych.

{
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[image: image6.jpg]kity W przypadku okien i drzwi balkonowych z drewna klejonego warstwowo do uszczel-
niania szyb w ramach skrzydet oraz styku zaslepki okapnika rynnowego ze stojakiem
o$cieznicy powinien by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, odpowiadajacy
wymaganiom dla grupy E wg DIN 18545 T.2, o zgodnosci chemicznej z powtoka
malarska 1 uszczelka podszybowa.

pozostate Pozostate materialy do osadzania i uszczelniania szyb zespolonych w skrzydtach
materialy okien i drzwi balkonowych powinny by¢ okreslone w dokumentacji systemowej. Mate-
rialy te powinny spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych lub aprobat technicznych.

e Okna i drzwi balkonowe
Wtasciwosci 1 wymagania nalezy przyjmowac wg tablicy 3.10-4.

Tablica 3.10-4. Wiasciwosci | wymagania dla okien i drzwi balkonowych

1 | Odpornos¢ okna na obcigzenie Ugiecie czotowe wzgledne najbardziej odksztatconego elementu
wiatrem okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg
PN-77/B-02011 nie powinno by¢ wieksze niz 1/300 (zgodnie

z normg PN-EN 12210: 2001 - klasa C wg wartosci wzglednego
ugiecia czolowego).

2 | Wymiary (wysokos$é i szeroko$é ram | Oscieznica w $wietle:
skrzydel oraz oscieznic, przekatne |- +2 mm przy wymiarze oScieznicy do 1 m,
skrzydel) - = 3 mm przy wymiarze oscieznicy powyzej 1 m.

5 Roéznica dtugosci przeciwleglych elementdw oscieznicy mierzona
w $wietle nie powinna by¢ wieksza od:

- 1 mm przy wymiarze do 1 m,

—~ 2 mm przy wymiarze powyzej 1 m.

Réznica diugosci przekatnych skrzydet i o$cieznicy nie powinna
by¢ wigksza od:

~ 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

zgodnie z PN-88/B-10085/A2

3 | Sprawnos¢ dzialania skrzydet Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balko-
nowych powinien by¢ plynny, bez zahamowan i zaczepiania
skrzydia o inne czesci okna lub drzwi balkonowych.

Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajgcych przy otwie-
raniu i zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10 daN. Sila potrzebna

do poruszenia odryglowanego skrzydla powinna by¢ mniejsza
od 8 daN.
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[image: image7.jpg]Klasyfikacja uzupetniajgca:
— klasa OK{-20 (Ryy = 22+24 dB)
- klasa OK1'23 (RA1 = 25+27 dB)
- klasa OK;-26 (Ryy = 28+30 dB)
— klasa OK;-29 (Ray = 31+33 dB)
— klasa OK;-32 (Ray = 34+36 dB)
— klasa OK;-35 (Rpy = 3739 dB)
~ kiasa OK;-38 (R = 40+42 dB)

W odniesieniu do PN-87/B-02151/03

Klasyfikacja dotychczasowa:

— klasa Ry = 25 dB (R,, = 25+29 dB)
klasa Ry = 30 dB (R,, = 30+34 dB)
klasa Ry = 35 dB (R, = 35+39 dB)
klasa Ry = 40 dB (R, = 40+44 dB)
kiasa Ry = 45 dB (R, = 45+49 dB)

10.

Wspoliczynnik przenikania ciepta

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690)
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4 | Odpornos¢ skrzydia na obcigzenia
statyczne silg skupiong dzialajgcy
w plaszczyznie skrzydla

Skrzydta okien i drzwi balkonowych poddane dziataniu sity sku-
pionej 50 daN dzialajgcej w plaszczyznie skrzydia i przytozonej
do ramiaka skrzydia od strony zasuwnicy po badaniu wg
BN-75/7150-03 powinny zachowa¢ sprawnos¢ dziatania. Nie moze
nastgpic¢ uszkodzenie oku¢ oraz naruszenie trwalosci ich zamo-
cowania w skrzydle lub oscieznicy.

5. | Odpornosc skrzydia na obcigzenia
statyczne silg skupiong dzialajgcg
prostopadle do plaszczyzny skrzydta

Skrzydla okien i drzwi balkonowych, poddane obcigzeniu dyna-
micznemu, a nastepnie statycznemu silg skupiong 40 daN
dzialajgcyg prostopadie do ptaszczyzny skrzydia, zgodnie

z BN-75/7150-03, nie powinny wykazywac¢ widocznych uszkodzen
skrzydia i szklenia. Skrzydlo powinno zachowa¢ sprawnosé
dziatania.

6. |Infiltracja powietrza

Wspotczynnik infiltracji powietrza powinien wynosic:

-~ a = 0,3 [m¥Y(mh daPa*)] — w przypadku okien i drzwi balkono-
wych nierozszczelnionych (bez szczelin infiltracyjnych),
przeznaczonych do pomieszczen z wentyldcjg mechaniczna
nawiewno-wywiewna,

- a=0,5+1,0 m¥(m h daPa®*)) - w przypadku okien i drzwi bal-
konowych ze szczelinami infiltracyjnymi, przeznaczonych do
pomieszczen jedynie z wentylacjg grawitacyjna,

- a =< 0,1 [m¥(mh daPa*?)] - w przypadku okien nieotwieranych
(statych)

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690)

7. | Wodoszczelnosé

Catkowita szczelnos$¢ przy zraszaniu okien wodg w ilosci 120 |
na godzing na m? powierzchni przy rdznicy ci$nien zgodnej
z wymaganiami Instrukcji ITB nr 224.

8. | Wplyw wielokrotnego otwierania
i zamykania skrzydet na trwalo$¢
wiasciwosci funkcjonalnych

Po 10000 cykli otwierania i zamykania sprawnosc dziatania skrzy-
det powinna by¢ zachowana, infiltracja powietrza oraz wodo-
szczelnose powinny spetniac odnosne wymagania. Niedopusz-
czalne jest uszkodzenie oku¢ oraz naruszenie trwalosci ich
zamocowania w skrzydle lub oscieznicy.

9. |lzolacyjnosc akustyczna

W odniesieniu do PN-B-02151-3:1999

Klasyfikacja podstawowa:

~ klasa OK,-20 (Rap = 2224 dB)
- klasa OK2‘23 (RAZ = 25+27 dB)
~ kiasa QK426 (Rap = 28+30 dB)
— klasa OK5-29 (R, = 3133 dB)
— klasa OK,-32 (R, = 3436 dB)
- klasa OK,-35 (RA2 = 37-+39 dB)
- klasa OK,-38 (Ra, = 40+42 dB)
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