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Spis treści.

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji i rozbiórce.
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych.

6. Informacje o prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.
8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.
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1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Projektowana inwestycja obejmuje budowę :

· Skrzynki przyłączeniowej na istn. słupie linii napowietrznej z podpięciem przewodu zasilającego skrzynkę do przewodów linii napowietrznej – wykonanie Ł.Z.E. S.A. .

· złącza kablowo-pomiarowego budynku posesji;

· linii kablowej 0,4 kV –od słupa istniejącej linii napowietrznej do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego;

· linii kablowej 0,4 kV – wewnętrzna linia zasilająca budynku od złącza kablowo-pomiarowego do rozdzielnicy głównej instalacji elektrycznej budynku, w okresie przejściowym zasilającą skrzynkę placu budowy.

Budowę poszczególnych obiektów należy wykonać w przedstawionej powyżej kolejności przy czym :

· W pierwszej kolejności należy wykonać skrzynkę przyłączeniową na słupie istn. linii napowietrznej – wykonanie Ł.Z.E. S.A. .

· złącze kablowo-pomiarowe działki może być wykonywane równolegle z budową linii kablowych 0,4 kV – przyłącza i wewnętrznych linii zasilających działki istniejących budynku;

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji i rozbiórce.
W trakcie realizacji projektowanej inwestycji nie przewiduje się likwidacji istniejących obiektów budowlanych.
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Elementem wprowadzającym potencjale zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest projektowane wolnostojące złącze kablowo-pomiarowe 0,4 kV jedynie w przypadku jego uszkodzenia mechanicznego lub elektrycznego. Może wtedy wystąpić, w sprzyjających warunkach zagrożenie dla ludzi porażenia prądem elektrycznym.

W warunkach normalnej eksploatacji wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu nie wprowadzają dodatkowego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Podczas prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia dla osób postronnych i pracowników Wykonawcy, związane z prowadzeniem prac :

· na wysokości, przy montażu skrzynki przyłączeniowej i podłączania przewodu do przewodów linii napowietrznej oraz przy wprowadzaniu projektowanego kabla na słup istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV na dz. nr 210/11 – upadek ciężkiego przedmiotu z wysokości i upadek z wysokości oraz praca podnośnika koszowego;
· ziemnych – wykopy pod fundament złącza kablowo-pomiarowego 0,4 kV oraz pod układane kable 0,4 kV– możliwość wpadnięcia do wykopu.
· w pasie drogowym ul. Byszewskiej – ruch samochodowy i pieszy

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych.

Miejsce prowadzenia robót budowlanych powinno zostać wygrodzone i oznakowane, w szczególności :
· miejsce pracy podnośnika koszowego przy słupie linii napowietrznej 0,4 kV – wygrodzony teren powinien zapewnić ochronę przed dostępem osób postronnych w obszar pracy podnośnika;
· wykopy liniowe pod kabel projektowanej linii kablowej 0,4 kV i wykop punktowy pod projektowane wolnostojące złącze kablowo-pomiarowe. 

Wygrodzenie wykopów liniowych w pasie drogowym należy w warunkach nocnych wyposażyć w oświetlenie ostrzegawcze o przeszkodach – światło migające w kolorze żółtym. 
6. Informacje o prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp przy :

· wykonywaniu prac przy urządzeniach elektroenergetycznych, z uwzględnieniem stosowania sprzętu elektroizolacyjnego i przygotowania oraz obowiązków osób funkcyjnych w procesie bezpiecznej organizacji miejsca pracy ;

· wykonywaniu prac na wysokości przy wykorzystaniu samojezdnego podnośnika koszowego, z uwzględnieniem zastosowania sprzętu ochrony osobistej ;

· wykonywaniu prac w pasach drogowych, z uwzględnieniem wykorzystania specjalistycznych narzędzi i maszyn budowlanych.
7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

W procesie budowy projektowanej inwestycji nie przewiduje się składowania i przechowywania materiałów na terenie placu budowy. Materiał do wbudowania będzie dostarczany sukcesywnie w miarę potrzeb i zawansowania prac. W związku z powyższym nie przewiduje się również transportu materiałów po placu budowy.

Przy realizacji projektowanej inwestycji nie wykorzystuje się materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych.

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Prace budowlane należy prowadzić według sprawdzonych i znanych technologii również w zakresie ich organizacji. Powoduje to ograniczenie zagrożeń wykonywania prac i brak wymogu stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Jednocześnie projektowana organizacja placu budowy nie przewiduje wykonywania prac w strefach szczególnego zagrożenia dla zdrowia. Strefy takie nie występują również w sąsiedztwie projektowanego placu budowy.
Należy jedynie wykonać techniczne zabezpieczenie miejsca pracy w obrębie pasa drogowego poprzez wystawienie odpowiednich znaków drogowych oraz poinstruować pracowników o zagrożeniach występujących z powodu wzmożonego ruchu pojazdów. 

