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I.

WYMAGANIA OGOLNE

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna D.00.00.00. Wymagania ogdine odnosi si¢ do wspolnych wymagan dla
poszczegllnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane
w ramach — Modernizacji zielenca przy ul. Prezydenta/Junackiej w Lodzi.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako czg$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych specyfikacje techniczne nalezy odczytywaé i
rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

1. WYMAGANIA OGOLNE

D.00.00.00. HWymagania ogdine.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami
technicznymi:

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

L PODBUDOWY
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza.
D.04.02.01. Warstwy odsqczajqce i odcinajgce.

IV. NAWIERZCHNIE
D.0s. Nawierzchnia zwirowo-piaskowa
D.08.02.02. Chodnik z kostki brukowej

V. ELEMENTY NAWIERZCHNI
D.08.03.01. Obrzeza betonowe.
D.08.01.01. Krawezniki betonowe

Specyfikacje techniczne zgodne sa z Wytycznymi zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu
stanowiacych zalacznik do Zarzadzenia Nr 4 z dnia 5 kwietnia 1995 roku, wydanych przez Generalna
Dyrekcj¢ Drog Publicznych i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot.

OkKkreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$é techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego cze¢s¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny
Tub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz

ruchu pieszych ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tvmczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
(montazowa) obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia Zamawiajacego,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawca i Projektantem.



1.4.6. Iniynier kontraktu
1.4.7. Jezdnia

1.4.8. Kierownik budowy
1.4.9. Korona drogi

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni
1.4.11. Korpus drogowy

1.4.12. Koryto

1.4.13. Ksiega obmiaru

1.4.14. Laboratorium

1.4.15. Materialy

1.4.16. Nawierzchnia

T

1.4.17. Niweleta

1.4.18. Objazd tymczasowy

- osoba upowazniona, sprawujaca nadzor nad budowa z ramienia
Zamawiajacego - Inspektor nadzoru.

- cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

- osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

- nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

- element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

-akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi Stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwiazanych z ocena jakosci materialéw oraz robét.

- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacja projektowsa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez InZyniera.

- warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajaca dogodne warunki
ruchu.

a) warstwa scieralna - gbéma warstwa nawierzchni poddana
bezposrednio  oddzialywania ruchu i
czynnik6éw atmosferycznych

b) warstwa wiqzqca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa

$cieralng a podbudowa, =zapewniajaca
lepsze rozioZenie napr¢zen w nawierzchni

przekazywanie ich na podbudowe
¢) podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stluzaca do
przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze
d) podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spekniajaca

funkcje nos$ne konstrukcji nawierzchni.
Moze si¢ ona sklada¢ z jednej lub dwoéch
warstw.

¢e) podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spemiajaca, obok
funkcji nos$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu
i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawierac warstwe mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca.

1) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest
ochrona nawierzchni  przed skutkami
dziatania mrozu.

g) warstwa odcinajqca - warstwa stosowana w celu
uniemozliwienia  przenikania  czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyzej.

h) warstwa odsqczajqca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody
przedostajacej si¢ do nawierzchni.

- wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.



1.5.

1.4.19. Odpowiednia (bliska)
zgodnosé

1.4.20. Pas drogowy

1.4.21. Pobocze

1.4.22. Podloze

1.4.23. Polecenia Inzyniera

1.4.24. Projektant

1.4.25. Przedsiewziecie
budowlane

- zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jeshi
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze
réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwoSciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

- cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig
pojazdéw,  umieszczenia  urzadzen  bezpieczenstwa  ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocmego
oparcia konstrukcji drogi.

- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

- kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie

i przekroju podluznym) istniejacego polaczenia.
1.4.26. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
- wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna calos¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢
na wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Slepy kosztorys

1.4.28. Zadanie budowlane

Ogoélne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy

i ksigge obmiaru robot oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji
technicznych.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koficowego robét. Uszkodzone Iub zniszczone zmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja ta znajduje si¢ w siedzibie inwestora i bedzie udostepniania Oferentom w okresie przetargu.

1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezei w dokumentach Kkontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, materialy takie beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i post¢pu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce,

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okre$lonych przez Inzyniera, tablic
mformacyjnych, kidrych tred¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacei’

b) podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokd! terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnoéci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
e mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materialy atwopalne bg¢da skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. .

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okredlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
$rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymal zgod¢ na uzycie tych
materialéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
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2.2.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzert poziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9.Ograniczenie obciqien osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materialéw
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonhczony
fragment robdét w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposéb uszkodzonych, zgoduie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, Zze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie péZnej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposb zwiazane z robotami i bedzie w peli odpowiedzialny za
przestrzegane tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

MATERIALY

. Zrédla uzyskania materiatéw

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego #rédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego Zr6dia nie oznacza automatycznie, Zze wszelkie materiaty
zdanego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly spehniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu
robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleni od whascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialéw
z jakichkolwiek Zrédel miejscowych wlaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekgji do zatwierdzenia Inzynierowi.



2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilodciowych i jako$ciowych materialéw
z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan kontraktu lub
wskazan [nzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczeg6lnione w kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

Inspekcja wytwérni materialéw

Wytwérie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materiatow

pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie proponowat inspekcjg wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji' ‘

b) Inzynier bedzie miat wolny wstep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy., badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez InZzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwo$é do roboét i byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy we miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jeéli dokumentacja projektowa Jub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacjach
technicznych, projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach InZyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

. Ogoélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, oraz za jakos$é stosowanych
materialéw 1 wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, programem zapewnienia
Jjakosci, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoéci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokiadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow
i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia
2 przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi z dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
Jjest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i dopowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, 2e moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych
materialéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie pr6obek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badad pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowane przez InZyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejseu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty badan

‘Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialéw i robdét z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

InZzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

Atesty jakosci materialéw i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ <z warunkami podanymi
w specyfikacjach technicznych.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badat beda dostarczone przez Wykonawce
InZzynierowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wilasciwosci ze specyfikacjami technicznymi, to takie materialy i
urzadzenia zostana odrzucone.

Dokumenty budowy

6. 7. l. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
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Pathe

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt, terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera, .

daty zarzadzenia wstrzymania robét. z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koficowych
odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robodt,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych

w wycenionym $lepym kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Drzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy- beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie InZzyniera.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.7. 1. + 6.7.3. nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokotly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych rob6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wiyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.
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7.2

7.3.

7.4.

7.5.

8.2.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
InZyniera.

Zasady okreélania ilo$ci rob6t i materialow

Dlugodci i odleglosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
wm’, jako dlugod¢ pomnozona przez $redni przekréj.

Hosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robdt.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom specyfikacji
technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w spos6b ciagly zachowanie dokladnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupemione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byé dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosei od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawey:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiédr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
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8.4. Odbiér ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustaleft przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeiajacych, lub nie
zakofczenia pelego zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego rob6t

8.6.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego rob6t jest protokél odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecef,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych zgodne z specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci,
e certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatow,
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjami
technicznymi,
s sprawozdanie techniczne,
e geodezyjna dokumentacja powykonawcza,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do ustalen specyfikacji technicznych,
e uwagi dotyczace warunko6w realizacji robot,
¢ date rozpoczecia i zakoniczenia robot.
W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupemiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy Zamawiajacy.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 specyfikacji technicznych i w dokumentacji projektowe.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

s robocizng bezposrednia,

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,
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warto$é pracy sprzetu wraz z Kosztami jednorazowymi (sprowadzepie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz j demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: pace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych dla ruchu zwiazanego z budowa, przejécia dla pieszych itp.), koszty
dotyczace oznakowania rob6t, wydatki dotyczace bezpieczefistwa i higieny pracy, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia,
koszty utrzymania sprawno$ci wszelkich instalacji nadziemnych i podziemnych znajdujacych si¢ na
terenie budowy oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku od towaréw i ustug (VAT).

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycj¢ w wycenionym Slepym Kosztorysie
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja
kosztorysowa.

Przepisy zwigzane

1.
2.

3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 1. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

14



e,

II.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

WYSOKOSCIOWYCH

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wytyczeniem alejek, placykéw do gier i zabaw, boiska oraz odtworzeniem osi i punktow
wysokosciowych w ramach modernizacji zielenica przy ul. Prezydenta/Junacka w Lodzi.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wytyczeniem
sytuacyjnym i wysokosciowym przebiegu trasy drogowej i obejmuja:

a) wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe alejek i placykéw

b) wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe boiska

Okreslenia podstawowe

Punkty gléwne trasy - punkty zalamania trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogéine.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specytfikacjami technicziymi i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogéine.

MATERIALY
Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac:
* pale drewniane z gwoZdziem lub pretem stalowym $rednicy 0, 15 + 0,20 m i dlugosci 1,5 m, w miejscach,
gdzie ich zastosowanie bedzie mozliwe,
rury lub bolce metalowe o dlugosci ok. 0,5 m na pozostalych odcinkach,
shupki betonowe o wymiarach min. 10 x 10 cm i dugosci 1,00 m lub grube ksztattowniki stalowe typu I
min. 160, dlugosci min. 1,0 m - jako repery robocze.
Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane dlugosei 0,30 m i érednicy 0,05 + 0,08
m.
Paliki ($wiadki) winny mie¢ dlugo$¢ okoto 0,50 m i przekr6j prostokatny. Do oznaczania sytuacyjnego
(pomocniczego) punktéw na istniejacej nawierzchni mozna uzyé tez farby chlorokauczukowej do poziomego
znakowania nawierzchni i bolcow stalowych ¢ 10 mm.

SPRZET

Do odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet zatwierdzony przez
Inzyniera:

e teodolity lub tachometry,

e niwelatory,

e dalmierze,

e  tyczki, taty, tasmy stalowe.

Sprzet musi gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru. Sprzet musi by¢ zgodny z ustaleniami
specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogéine.

TRANSPORT

Srodkiem transportowym dla sprzetu i materialéw jest samochéd dostawczy lub inny gwarantujacy
przewozenie sprz¢tu i materialow w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Transport powinien by¢
zgodny z ustaleniami specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdlne.
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5.2.

WYKONANIE ROBOT

. Zasady wykonywania robét

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania
ogdlne.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami Gléwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Punkty gléwne trasy drogi sa podane we wsp6irzednych. W oparciu o materialy dostarczone przez Inzyniera
Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego i zgodnego z
dokumentacja projektowa wytyczenia rob6t i zastabilizuje w terenie punkty konieczne do prawidlowego ich
wykonania (w tym repery robocze).

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastgpstwa ewentualnych niezgodnosci wykonanych prac z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wszelkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw i tyczenia przez Inzyniera.

Punkty gléwne i posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w spos6b wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy beda odtworzone na jego koszt.

Zakres wykonywanych robot

5. 2. I Sprawdzenie wytyczenia punktow gidwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne do tyczenia powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaty
przy uzyciu opisanych wczesniej pali, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych (o ile wystapi taka
konieczno$¢), potozonych poza granica korpusu drogowego.

Maksymalna odlegtos¢ migedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej powinna wynosié 200 m. Repery
robocze w postaci shapkéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
spos6b wykluczajacy osiadanie, Wykonawca zalozy poza granicami rob6t.

Rzgdna reperéw roboczych nalezy okreslaé z doktadnodeig do 0,5 cm stosujac niwelacje podwdjng w
nawiazaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajace wyrazna i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.2.2. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona
w punktach gléwnych i posrednich w odleglo$ci zaleznej od uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 100
m . Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie moze by¢ wigksze
niz 1 cm, a rzgdne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ pali drewnianych, rur lub bolcéw metalowych.

Usunigcie ich jest mozliwe po zastapieniu ich odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi
poza granicg robot.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodne z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupenienia dla poprawnego przeprowadzenia robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Zasady kontroli jako$ci robét

Kontrola jakosci robét powinna by¢ zgodna z ustaleniami specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania
ogoine.

Kontrola jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug og6inych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gléwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK) z dokiadnosciami tyczenia podanymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji techniczne;.

OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogéine.
Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1km trasy.
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowa¢ jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, nie
zaakceptowanych przez Inzyniera.
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8.

10.
10.1.

10.2.

ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej
D.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania rob6t i na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore przedktada Wykonawca.

PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ powinna nastapié zgodnie z e specyfikacja techniczna D.00.00.00. Wymagania ogdlne, na podstawie

jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze rob6t zgodnie z punktem 8.

Platno$¢ za wykonanie obejmuje:

a) dostarczenie materialow i sprzgtu,

b) wyznaczenie punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

¢) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

f) odwiezienie sprzgtu po zakonczeniu robot,

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wyznaczy¢:

s trasy alejek

e placyki do gier i boisko

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Inne materialy

2. Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

3. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji - Gidéwny Urzad Geodezji i Kartografii
(GUGIK), Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna - (GUGIK), 1983

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma - (GUGIK), 1978

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe - (GUGIK), 1979

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne - (GUGIK), 1983

Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne - (GUGIK), 1983

i A
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HI. PODBUDOWY

D.04. 01 01 KORYTO WRAZ Z PROFI LOWANIEM I ZAGESZCZEN IEM

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

4.

- PODLOZA
WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza zwiazanych z wykonaniem
alejek , placykéw do gier i boiska w ramach modernizacji zielenca przy ul. Prezydenta/Junacka w Lodzi

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Zakres stosowania specyfikacji technicznej jest zgodny z ustaleniami p. 1.2 specyfikacji technicznej
D.00.00.00 Wymagania ogdlne.

Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z:
- wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni,

- profilowaniem i zaggszczaniem podioza.

Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdine.

Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i zaleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania
ogoine, p. 1.5.

MATERIALY
Nie wystepuja.

SPRZET
Do wykonywania robot nalezy stosowaé rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robét ziemnych.
Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem zwyklej spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny.

Do zaggszczenia podloza nalezy uzyé walcéw oraz ewentualnie w miejscach trudnodostepnych innego
sprzgtu zaggszczajacego, zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajacym
uzyskanie odpowiedniej jakosci robdt, w szczegdlnodei stosowany sprzet nie moze spowodowad
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podloza.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez InZyniera lub w przypadku braku takich dokumentow
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Zasady og6ine

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza dopiero po
zakoriczeniu i odebraniu rob6t ziemnych oraz wszystkich robdt zwiazanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w robo6t zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchmi.
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5.2

5.3.

5.4.

5.5.

Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza i wykonywanie
tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonywanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Jezeli wedlug dokumentacji projektowej lub zalecefi Inzyniera nawierzchnia bedzie wykonywana w korycie,
to jego polozenie winno zosta¢ wytyczone.

Sposéb wytyczenia powinien umozliwia¢ wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, specyfikacjach lub prze Inzyniera.

Paliki Iub szpilki do kontroli nksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow,
ustawionych w rzedach réwnoleglych do osi drogi, powinno umozliwiaé¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstegpach nie wigkszych niz co 10 m.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

W przypadku gruntéw spoistych nalezy stosowaé cigzsze typy réwniarek oraz spycharki uniwersalne. Jezeli
dokiadno$¢ mechanicznego wykonania koryta tego wymaga, ostateczne profilowanie nalezy wykona¢
recznie.

Re¢czne wykonanie koryta nalezy stosowa¢ w przypadku, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na stosowanie
maszyn, np. na poszerzeniach albo za zgoda Inzyniera, w przypadku rob6t o matym zakresie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podloza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w p. 5.3 i p.
5.4.

Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania, podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usunac bloto i grunt, ktory ulegl nadmiernemu zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzedoych podioza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera,
dowieZz¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gémej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokoéciowych 1 zagescié warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zaggszczenia, okre$lonych w tablicy 1.

Jezeli rzgdne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu,
to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4
przej$ciami walca talowego, gladkiego lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢é do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nier6wnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Zaggszczenie podloza nalezy kontrolowaé wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 (7).
Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy 1.

Wilgotno$¢ gruntu podioza przy zageszezaniu nie powinna réznié si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
20% jej wartosci.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszcezenin powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podioza (1,)

Minimalna warto$¢ Is

Strefa korpusu

Gorna warstw o grubosci 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 350 cm 1.00
od powierzchni robdt ziemnych lub terenu |

Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
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6.2.

podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, np. przez roztozenie folii fub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny
koszt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Czestotliwosé badan kontrolnych w czasie robot zwiazanych z wykonaniem koryta oraz profilowaniem i
zageszczeniem podloza podano w tablicy 2.

Tablica2. Czestotliwo$é badan kontrolmych w czasie robot przy wykonaniu koryta oraz profilowaniu
i zageszczaniu podioza

Czestotliwo$¢ badan
- . . | Maksymalna
Lp Wyszczegoélnienie badan annalrga 11(':zba b§dan powierzchnia (m?)
na  dziennej  dzialce dai edn
robocze] grzypz} ajaca na jedno
adanie
. . Z czestotliwoscia gwarantujaca spelnienie wymagan
1. Szerokos$¢, glebokosé i polozenie koryta przy odbiorze, okreslonych w p. 6.2
2. Uksztattowanie pionowe osi koryta jak wyzej
3. Zaggszczenie, wilgotnosé gruntu 5 600
- badanie wskaznika zageszczenie

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 ), przynajmniej w dwéch punktach, wybranych
losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m®. Zageszczenia nalezy
kontrolowaé na podstawie normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda I lub II). W przypadku,
gdy przeprowadzenie badan zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
uziarnienie materiatu tworzacego podioze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen
plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wg BN-64/8931-02 ). Stosunck
pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m’.

Badania i pomiary wykonanego koryta i podloza

6. 2.1. Zageszczenie podioza

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikow
badan wskaznika zageszczenia wraz z warto$ciami $rednimi dla calego odbieranego odcinka, wykonane na
podstawie biezacej kontroli zageszczenia.

Na podstawie zestawienia nalezy obliczy¢ procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy
wskaznik zageszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie okresli¢ potracenia za nicwlasciwe
zageszczenie, wg tablicy 3.

Jezeli procent wynikéw badan w granicach dopuszczainych jest mniejszy od 79% podioze nalezy spulchni¢
i roboty powtdrzy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Tablica 3. Potracenia za niewlasciwe zaggszczenie

Procent wynikéw badan Potracenia

w granicach dopuszczalnych | od ceny jednostkowej
95 5

90 10

85 20

80 30

75 40

70 50
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9.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rownosé
Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata co 20 metrow
w kierunku podiuznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg. Nierownosci nie moga przekraczac 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 metrowej laty i poziomicy, obowiazkowo we
wszystkich punktach gléwnych hikéw poziomych: na poczatku, w $rodku i na koficu kazdego tuku
kotowego.
Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa z tolerancja +0,5%.

6.2.2.3. Gleboko$¢ koryta i rzedne dna
Glebokos¢ koryta i rzedne dna nalezy sprawdzaé co 25 m w osi jezdni drog.
Roéznice pomigdzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2
cm.

6.2.2.4. Uksztaltowanie osi koryta
Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach giownych trasy i w innych dodatkowych
punktach charakterystycznych.
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.2.2.5. Szerokos¢ koryta
Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co 10 m.
Szerokos¢ koryta nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.2.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.2.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

OBMIAR ROBOT
Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza dokonuje sie na budowie w metrach
kwadratowych.

ODBIOR ROBOT

Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

Wykonawca zglasza Inzynierowi do odbioru zakoniczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zageszczonego
podtoza). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli robot.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie raportéw Wykonawcy z biezacej kontroli robét, ewentualnych
uzupehiajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupehiajacych badan

i pomiarow wtedy, gdy:

a) zakres lub czgstotliwos¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejsza specyfikacja, koszty tych badan
ponosi Wykonawca,

b) istnieja jakickolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badarn Wykonawcy, koszty tych
badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych, zakres i wielko$¢

potracen za obnizona jako$¢ lub poleci powtérzenie robét wedlug zasad okreslonych w niniejszej

specyfikacji.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona je na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za metr kwadratowy wykonywanego koryta nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci
robdt na podstawie pomiaréw i badar laboratoryjnych z ewentualnymi potraceniami za niewtasciwe cechy
geometryczne oraz zaggszczenie.

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje:
® prace pomiarowe,

e profilowanie dna koryta,
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e zageszczenie,

e utrzymanie koryta.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-87/5-02201 Drogi samochodowe, nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreslenia.
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modufu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie plytq.
4. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i

lotniskowych.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i latq.
6. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych.
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
8. BN-S-02205 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
10.2. Inne dokumenty

9. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewddzkich, Warszawa, 1989
10. Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju
przez zleceniodawcow | wykonawcow krajowych. GDDP Warszawa, 1992, Wydanie I
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D.04.02.01. WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych przy wykonywaniu alejek, placykéw do
gier i zabaw, boiska w ramach modernizacji zielefica przy ul. Prezydenta/Junacka w Lodzi

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Zakres stosowania specyfikacji technicznej jest zgodny z ustaleniami p. 1.2 specyfikacji technicznej
D.00.00.00 Wymagania ogdine.

Zakres stosowania warstw odsgczajacych i odcinajacych

Warstwy odsaczajace i odcinajace stosuje si¢ jako czgéé podbudowy pomocniczej w przypadku, gdy podioze
stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy nieulepszony spoiwem lub lepiszczem, o ile warstwy te zostaly
zaprojektowane w dokumentacji projektowe;j.

Warstwe odcinajaca stosuje si¢ pod warstwa odsaczajaca lub warstwa podbudowy z kruszywa, o ile nie jest
spelniony warunek szczeinosci okre$lony w p. 2.2.1, w celu przeciwdzialania przenikaniu do niej czastek
gruntu z podioza i zamulaniu.

Warstwg odsaczajaca stosuje si¢ w celu odprowadzenia wody przedostajacej sie pod konstrukcie
nawierzchni.

W przekroju poprzecznym warstwe odsaczajaca zaleca sie uktadac na calej szerokosci boiska.

Przewiduje si¢ wykonanie warstwy odsaczajacej:

e 0 grub. 20 cm pod nawierzchnie boiska -1387,0 m?

e o grub. 5 cm (podsypka piaskowa) pod alejki oraz placyki do gier i zabaw 663,50 m

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Grunty wysadzinowe Grunty o wskazniku piaskowym ponizej 25, latwo tworzace soczewki
lodowe i wysadziny w okresie mrozow: piaski gliniaste, gliny piaszczyste i
pylaste, pyly piaszczyste, pyly, gliny, ity warwowe, gliny zwigzle pylaste i
piaszczyste, iy, ily piaszczyste i pylaste.

1.4.2. Grunty watpliwe Grunty o wskazniku piaskowym od 25 do 35, o ograniczonej zdolnosci do
tworzenia soczewek lodowych i wysadzin w okresie mrozéw: piaski
pylaste, zwiry gliniaste, pospoiki gliniaste, rumosze i wietrzeliny gliniaste.

1.4.3. Grunty niewysadzinowe Grunty o wskazniku piaskowym powyzej 35, nie tworzace soczewek
lodowych 1 wysadzin w okresie mrozéw: zwiry, pospotki, piaski grubo,
$rednio i drobnoziarniste oraz rumosze skalne (nie gliniaste).

1.4.4. Pozostate okreslenia sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami | z
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakod¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacja techniczng oraz z zaleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikaciji technicznej D.00.00.00 Wymagania ogéire.

MATERIALY

. Kruszywa

1.1.1. Wiasciwosci kruszyw na warstwe odcinajqcq i odsqczajqeq
Warstwa odcinajaca z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku lub pospéiki, spetniajace warunki:
a) szczelnosci, okres$lony zaleznoscia:
ﬁS_ <5
dgs
gdzie:
D,s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajacej,
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

b) zageszczalnosci, okres$lony zaleznoscia:
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gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

dgp - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dyo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca

oraz mozliwoscig uzyskania wskaznika zageszczenia (I;) warstwy odcinajacej réwnego 1,00 wg normalnej

proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II) badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12 .

Warstwa odsaczajaca z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku, pospotki albo zwiru, speiajacego

nastgpujace warunki:

a) wodoszczelnodei:  warto§¢  wsp6lczynnika wodoprzepuszezalnosci  "k" powinna byé  wigksza
od 8 m/dobe,

b) zageszczalnodci: uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziamistosci U o wartoéci co najmniej 5
1 umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia (Is) warstwy odsaczajacej réwnego 1,00 wg normalnej
proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub 1T) , badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12 .

Jezeli warstwa odsaczajaca nie jest ukladana w warstwie odcinajacej, to materiat uzyty do wykonania

warstwy odsaczajacej powinien spelnia¢ réwniez warunek szczelno$ci tak, jak okreslono to dla warstwy

odcinajace;j.

Oproécz wymienionych wlasciwosci kruszywo uzyte do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej nie

powinno zawiera¢ zanieczyszczen:

a) obcych - zawarto$¢ nie wigcej niz 3%, badanie wg PN-78/B-06714/12

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie wg PN-78/B-06714/26.

1.1.2. Zrédta materiatow

Zrédia materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpocze¢ciem robdt.
Nie pozniej niz 30 dni przed rozpoczgciem robot z uzyciem tych materialtow, Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialow.

Wyniki badan laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawce powinny dotyczyé wszystkich wiasciwosci
okre$lonych w p. 2.1.1.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrédia beda zaakceptowane do wbudowania przez
Inzyniera, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badan
laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera wykaza zgodno$¢ cech materialowych z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.1.1.

Zaakceptowanie Zrédla materialéw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta beda przez Inzyniera
przyjete do wbudowania. Jakiekolwiek materialy z takiego zrédia, ktére nie spetnia wymagan okreslonych w
p. 2.1.1. zostang odrzucone.

Skiadowanie materialow

2.2.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robét powinien zabezpieczy¢é kruszywo przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materialami
kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno byé réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

SPRZET
Do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z kruszywa, nalezy stosowa¢ rowniarki i walce drogowe, a
w razie potrzeby inny sprzet zageszczajacy, zapewniajacy uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia w
miejscach trudnodostepnych.

Sprzgt budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typ6w i ilo$ci wskazaniom zawartym w PZO lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych przez Inzyniera, lub w przypadku braku takich dokumentéw
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT

. Transport kruszywa

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacja.

Kruszywo dostarczone na budowg, przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinno
spetnia¢ wymagania okreslone w p. 2.1. Ruch $rodkéw transportowych po budowanym boisku powinien by¢
zorganizowany w sposob uniemozliwiajacy powstawanie kolein.
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5.2.

5.3.

5.4.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe warstw odcinajacej i odsaczajacej powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacji technicznej D.02.00.00 Roboty ziemne oraz w specyfikacji technicznej
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza.

Przed wykonaniem warstwy odcinajacej i odsaczajacej wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza z
materialéw nie zwiazanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny byé naprawione
przez spulchnienie, dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie do osiagnigcia wilgotnosci optymalne;j,
powtérne wyrownanie i powtorne zageszczenie.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaftowania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny by¢ wczeéniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposoéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagnigcie sznurkéw fub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wickszych niz co 10 m.

Rozkladanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinno byé rozkladane w warstwie o
jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki. Rozlozona warstwa powinna mie¢ taka grubo$é, aby ostateczna
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwy - odcinajaca i odsaczajaca
powinny by¢ rozlozone w sposéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokoSciowych. Jezeli warstwe odsaczajaca wykonuje si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
z nich powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Rozpoczecie ukladania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo, zastgpujac je materialem o odpowiednich wlasciwosciach.

Zaggszezanie kruszywa

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej lub odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej
zaggszczania przez walowanie. Walowanie powinno postgpowaé stopniowo od krawedzi do §rodka warstwy
przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej krawedzi warstwy przy przekroju o pochyleniu
jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnoéci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny byé
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢
zageszczona zageszezarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Zageszczenie nalezy kontynuowal do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,00 wg
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 . Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 . Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna
wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wg normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub
II). Jezeli material zostal nadmiemie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i
napowietrzenie. Jezeli wilgotnod¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, material powinien by¢ zwilzony wodg,
i réwnomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy zaggszczaniu nie powinna rézni¢ sie¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci.

Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajgcej

Warstwa odcinajaca i odsaczajaca po wykonaniu, a przed wlozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddzialywania
czynnikéw atmosferycznych takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Koszty tych napraw sq objete cena
jednostkowa | metra kwadratowego warstwy.

Koszt napraw wynikly z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robét

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

25



6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

6.3.1.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiarow dotyczqcych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czgstotliwos¢ badan
badan i pomiar6w i pomiar6w
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy
2 | Rowno$¢ podiuzna c020m
3 | Ré6wnos¢ poprzeczna 10 razy
4 | Spadki poprzeczne 10 razy
Rzedne wysokosciowe co 10m
¢ | Uksztaltowanie na krawedziach, co 10 m
7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 300 m’
8 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnosé kruszywa rzadziej niz raz na 300 m*
6.3.1.2. Badania wiasciwosci kruszywa

6.3.1.3.

6.3.1.4.

6.3.1.5.

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wlasciwoéci kruszywa, okre§lone w
tablicy 1. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Na podstawie wynikéw badan uziarnienia nalezy sprawdzié, czy stosowany material spelnia warunki
okreslone w p. 2.1.1.

Badanie zageszczenia warstwy odcinajacej i odsqczajqcej

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie do osiagniecia wskaZnika zageszczenia
niemniejszego od 1,00 wg normalnej préby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda I lub II) .
Zaggeszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 | przynajmniej w dwoch punktach wybranych
losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 60 m’.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen plytowych. Jako kryterium oceny dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie
wartosci moduléw odksztalcenia. Warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 , nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢é kruszywa w czasie zageszczania powinna byé roéwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja + 20% jej wartosci, okreslonej wg normalnej préby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda
I lub II).

Wilgotnoé¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17.

Grubosé warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1cm, -
2 cm.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej oraz zasady postepowania z
odcinkami wadliwie wykonanymi

6.4.1.

Warstwa z kruszywa
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6.4.1.1.

6.4.1.2.

6.4.1.3.

Grubosé warstwy

Przed odbiorem warstwy Wykonawca sprawdzi grubo§¢ warstwy w obecnosci Inzyniera,
przynajmniej w trzech losowo wybranych punktach.. Jezeli ze wzgledéw technologicznych, warstwa
zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ taczna grubo$¢ tych warstw. Przynajmniej w
50 % otworéw grubo$¢ podbudowy powinna by¢ réwna projektowanej, a w zadnym otworze
niedomiar grubosci nie moze by¢ wiekszy od 15%.

Jezeli warunek ten jest spelniony Wykonawca otrzyma pelna zaplatg za roboty. W przeciwnym
przypadku Wykonawca wykona na wlasny koszt, w obecnosci Inzyniera, dodatkowe otwory w celu
identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupeinienie nowym
materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedhig wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze zastapi¢ wymog naprawy warstwy na
powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci na potracenia od ceny kontrakiowej wraz

z zastapieniem niedoboru grubos$ci warstwy, taka sama dodatkowa gruboscia warstwy wyzej lezacej.
Pogrubienie warstwy wyzej lezacej zostanie wykonane z materialu wlasciwego dla tej warstwy, na
koszt Wykonawcy. Ponadto Wykonawca bedzie obciazony potraceniem od ceny kontraktowej za
wadliwie wykonane roboty, obliczonym wedlug wzoru:

P=100x{1- e
h

proj

gdzie:

P - potracenia od ceny kontraktowej za Im’ warstwy odcinajacej i (lub) odsaczajacej, w %
hizecs - rzeczywista, Srednia grubo$¢ na wadliwej powierzchni (cm),

hyo - projektowana grubos$¢ warstwy (cm)

Potracenia zostang obliczone dla kazdej powierzchni wadliwej oddzielnie.

Zageszczenie warstwy

Do odbioru zaggszczenia warstwy odcinajacej i (lub) odsaczajacej Wykonawca przygotuje i
przedstawi tabelaryczne zestawienie wskaZnika zageszczenia wraz z wartofciami $rednimi dla
calego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczania warstwy. Na
podstawie zestawienia nalezy obliczy¢ procent wynikéw w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy
wskaznik zageszczenia jest niemniejszy od wymaganego i réwnego 1,00, i ewentualnie okresli¢
potracenia za niewladciwe zageszczenie, wedtug tablicy 2.

Jezeli procent wynikéw badafi w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70%, warstwe nalezy
wymieni¢ na nowa, na koszt Wykonawcy.

Tablica 2. Potrqcenia za niewlasciwe zageszczenie

Procent wynikéw  badan | Potracenia od ceny
w granicach dopuszczalnych | jednostkowej (%)
95 5
90 10
85 20
80 30
75 40
70 50
Cechy geometryczne warstwy
Rownosé

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata co 20 m.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej réwniez nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.
Nieréwnosci nie moga przekraczac¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne
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10.1.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 metrowej laty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1
km i dodatkowo we wszystkich punktach glownych lukéw poziomych: na poczatku i na koncu
kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w Srodku i na koncu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny byé zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancja +0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdzac co 25 m w osi jezdni drég.

Réznice migdzy rzednymi wysokosciowymi zmierzonymi i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ +1 cm i -2 cm.

Uksztaftowanie osi

Uksztaltowanie osi warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy sprawdza¢ w punktach gléwnych
trasy drog.

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

Szerokosé

Szerokos¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

OBMIAR ROBOT

Obmiar warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinien by¢ dokonany na budowie, w metrach kwadratowych,
po ufozeniu i zageszczeniu.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych powierzchni nie wykazanych w
dokumentacji projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pi$mie przez Inzyniera. Nadmierna
grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana bez
pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie moze stanowic podstawy do roszczen o dodatkowa zaplate.

ODBIOR ROBOT

Odbior warstwy odcinajacej i odsaczajacej jest dokonywany na zasadach odbioru robé6t zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych

napraw bez hamowania postgpu robét.

Wykonawca zglasza Inzynierowi do odbioru zakonczony odcinek warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materialéw i robét.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badafi Wykonawcy z biezacej kontroli jakoéci materiatow

i robot, ewentualnych uzupehiajacych badan i pomiar6w oraz ogledzin warstwy.

Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupelniajacych badan i

pomiarow wiedy, gdy:

a) zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejszymi specyfikacjami; koszty tych
badan ponosi Wykonawca,

b) istnieja jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan Wykonawcy; koszty tych
badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych, zakres i wielko$¢

potracetn za obniZona jako$¢ lub poleci wymiang na nowa wadliwie wykonana warstwe, wedlug zasad

okreslonych w niniejszej specyfikacji.

Roboty poprawkowe lub wymiang na nowa wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na wlasny

koszt, w terminie ustalonym z InZynierem.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za metr kwadratowy wykonanej warstwy nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci
wbudowanego materialu i wykonanej warstwy na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych, z
ewentualnymi potraceniami za niewlasciwe cechy geometryczne i zageszczenie.
Cena jednostkowa wykonanej warstwy odcinajacej i (lub) odsaczajacej z kruszywa obejmuje:
e prace pomiarowe,
e dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okre$lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,
wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacja techniczna, utrzymanie warstwy i
kruszywa.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-87/5-02201 Drogi samochodowe, nawierzchnie drogowe. Podziad, nazwy i okreslenia.
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

4. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.
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PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenia badan.
PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
10.BN-66/6774-01 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.
11.BN-87/6774/04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

CE R

12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

13.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obciqzenia plytg.

14.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i
lotmiskowych.

15.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i latq.
16.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podloza
nawierzchni podatnych.

17.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
18.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

19. BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

20. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspdtczynnika filtracji gruntow sypkich na
podstawie uziarnienia i porowatosci.

10.2. Inne dokumenty

_l 21.Instrukcjia DP-T14 o dokonywaniu odbioru robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewddzkich, Warszawa, 1989

22. Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych. IBDiM, Warszawa, 1953.
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IV. NAWIERZCHNIE

D.08.02.02. CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ

1.

1.1,

1.2,

1.3.

1.4.

1.5,

2.3,

24,

2.5.

2.6.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni alejki spacerowej i placyku do gry w warcaby z kostki betonowej
(polbruk) w ramach modernizacji zielefica w rejonie ulic Prezydenta / Junacka w Lodzi

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki.

Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa S$cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych lub z betonu (polbruk).

Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi

odpowiednimi normami i specyfikacja techniczng D.00.00.00. Wymagania ogdine.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacija techniczna,
czegscia rysunkowa dokumentacji projektowej i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdline.

MATERIALY

.1. Wymagania og6lne

Wymagania ogélne podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdine.

. Obrzeza

Obrzeza stosowane do obramowania nawierzchni powinny odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03/04 i
BN-80/6775-03/01 i sa opisane w specyfikacji technicznej D.08.03.01. Specyfikacja niniejsza nie uwzglednia
kosztu obrzezy.

Cement

Cement stosowany do podsypki powinien by¢ cementem portiandzkim marki 25, a do wypelnienia spoin -
marki 35, odpowiadajacym wymaganiom PN-88/B-30000, a jego transport i przechowywanie powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-88/6731-08.

Kruszywo

Kruszywo (piasek) na podsypk¢ i do wypehiania spoin powinno spelnia¢ wymagania normy PN-86/B-
06712. Na podsypke stosuje si¢ mieszank¢ kruszywa naturalnego o frakcji 0 ~ 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji 0 + 4 mm.

Zawarto$¢ pyléw w kruszywie nie moze przekraczaé 3%.

Pozostale badania i wymagania wg PN-86/B-06712.

Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze Zrédet budzacych watpliwosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-
32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/6775-03/01,
BN-80/6775-03/02 i BN-80/6775-03/03 w zakresie wygladu zewnetrznego, odpornoéci na dziatanie mrozu,
nasiakliwosci, Scieralnosci i wytrzymatosci na $ciskanie. Powinna by¢ gatunku 1.

Powinna ona spelnia¢ nastg¢pujace wymagania:

* wytrzymalos¢  min. B45

¢ nasigkliwos¢ ponizej 5%

* Scieralnosé 4 mm

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne sa niedopuszczalne, kostki
muszg by¢ bez uszkodzen.
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5.2.

Grubo$¢ kostki 6 cm (proponowana kostka o wym. 20 x 10 x 6 cm).
Niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiatu.

SPRZET

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera. Sprzet powinien odpowiadac

wymaganiom specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdine.

Do wykonania nawierzchni nalezy uzywac:

e betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

e wibratory plytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki - po pierwszym ubiciu ubijakami
recznymi lub mechanicznymi z cze$cia robocza uniemozliwiajaca uszkodzenie kostki.

TRANSPORT

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdine.
Wysokoé¢ sktadowania (stosu) kostki nie moze przekracza¢ 1 m.

Kostke betonowa mozna transportowacé tylko na paletach.

WYKONANIE ROBOT

. Zasady wykonywania robét

Ogo6lne wymagania wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdine.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.

Zakres robot

Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej
Nawierzchnie nalezy ulozy¢ na przygotowanej wczesniej i oczyszczonej podbudowie, a na ciagach pieszych
na wyprofilowanym i oczyszczonym korycie. W miejscach, w ktorych jest to wymagane ustawi¢ obrzeza
zgodnie z D.08.03.01. Po wykonaniu tych czynnosci nalezy przystapi¢ o ukladania podsypki piaskowej
grubosci 4 cm, z materiatéw okreslonych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej oraz zgodnie z PN-
58/5-96026.
Podsypke zagesci¢ tak, aby wskaznik zageszczenia byt nie mniejszy niz Is = 0,97.
Kostke nalezy ukladaé w dostosowaniu do deseniu (kolorystyki). W miejscach, w ktérych wystgpuje zmiana
sztywnosci podloza, miedzy nawierzchnia i obrzezami oraz co 10 + 15 m ukosnie do osi alejki nalezy
wykonaé szczeliny dylatacyjne. Szerokoéé szezelin dylatacyjnych powinna wynosic¢ 8 + 12 mm.
Nawierzchnie nalezy uklada¢, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5°C. Swiezo wykonana
nawierzchnie nalezy chroni¢ zgodnie z PN-63/B-06251.
Kostka powinna by¢ po ulozeniu dobrze ubita. Kostki peknigte powinny by¢ wymienione na cale. Szerokos¢
spoin nie powinna przekracza¢ 2 mm, a na zewngtrznych partiach tuku - 4 mm.
Spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie roztozonego materiatu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdlne.
Kontrola powinna dotyczyé prawidlowosci wykonywania poszczegélnych elementow, zgodnosci
wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzenie powinno
odbywa¢ sig zaréwno w trakcie wykonywania rob6t, jak i po ich zakoficzeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentow sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie, przez pomiar lub
badanie.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona badania wszystkich materialéw zgodnie z niniejsza
specyfikacja techniczna.

Nalezy sprawdzié:

a) cechy geometryczne nawierzchni:

e nieréwnosci podiuzne nie powinny przekraczac¢ 1,0 cm,

e spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%,
pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,

e rzedne nawierzchni - réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety (w obrgbie
torowiska réznica pomiedzy rzedng gléwki szyny, a nawierzchnia z kostki nie powinna przekracza¢ 2
+5 cm),

o uksztaltowane osi - przesuniecie osi w planie nie moze przekracza¢ +2 c¢m, pomiar w punktach
charakterystycznych niwelety,

e szeroko$é nawierzchni - tolerancja wynosi 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych,

b) podsypke - grubos¢ podsypki sprawdza si¢ w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja £1,5 cm,
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10.
10.1.

a) prawidlowo$¢ utozenia kostki:
e pomiar szerokosci oraz powiazania spoin,
e sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,
e kontrola prawidlowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych,

d) prawidlowo$¢ ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinno byC dostrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na poszczegoine kostki,

e) prawidlowo$¢ wypelnienia spoin - poprzez wykruszenie zaprawy na dlugosci okoto 10 cm i zmierzenie
glebokosci wypemienia zaprawa oraz sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki w trzech losowo
wybranych miejscach,

f) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na
powierzchni okoto 0,1 m’, i sprawdzenie jakosci podsypki na podstawie analizy sitowej,

a) sprawdzenie wigzania kostki - wyrywkowo w kilku miejscach poprzez ogledziny nawierzchni.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogolne.

Jednostka obmiaru jest 1 m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powierzchnia nawierzchni
przedstawionych do obmiaru powinna byé zgodna z dokumentacja projektowa i ustaleniami Inzyniera. Nie
powinien on obejmowa¢ zadnych ilo$ci nie zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.

ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t powinien odbywac sie zgodnie ze specyfikacja techniczng D.00.00.00. Wymagania ogdine.
Odbiodr na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw, pomiaréw geodezyjnych (niwelacji) i badan jakosciowych
materiatow.

PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie ze specyfikacja techniczng D.00.00.00. Wymagania ogdlne wg jednostek obmiaru okreslonych w

punkcie 7, zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakosci robot.

Zgodnie z dokumentacja projektowa wykonanie nawierzchni chodnikéw obejmowac bedzie wykonanie

nawierzchni z kostki betonowej brukowej o grub. 6 cn:

s nawierzchni alejek i placykow do gry w warcaby

Cena obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:

a) wyznaczenie rob6t, dostarczenie materiatow i sprzetu, a dla kostki betonowej réwniez uzgodnienie koloru
i ksztaltu,

b) wykonanie podsypki,

¢) ulozenie i ubicie kostki,

d) wypehienie spoin, wykonanie szczelin dylatacyjnych,

e) pielegnacje nawierzchni,

f) wykonanie pomiaréw i badan,

g) odwiezienie sprzetu po zakoficzeniu robot.

478,9 m?

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-77/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
. PN-78/B-06714/26
10. PN-78/B-06714/28
11.PN--79/B-06711
12. PN-78/B-06714/40
13. PN-87/B-06714/43

Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obeych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.
Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaitu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiqkliwoSci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodq bezposrednia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodq bromowaq.
Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.

B I AR el

14.PN-88/B-06721
15.PN-88/B-01300
16. PN-78/B-04301
17. PN-88/B-04300
18.PN-88/B-30000

Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cementy. Metody badan. Analiza chemiczna.
Cementy. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
Cement portlandzki.
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19. BN-88/6731-08
20. BN-88/B-32250
21. PN-90/B-14501
22.PN-87/8-02201
23.PN-57/8-06100
24.BN-80/6775-03/01

Cement. Transport i przechowywanie.
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Zaprawy budowlane zwykie.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreslenia.

Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne

wymagania i badania.
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D - 05. NAWIERZCHNIA ZWIROWO-PIASKOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét

zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowo-piaskowej na boisku i placykach do gier i zabaw w ramach
modernizacji zielerica przy ulicach Prezydenta/Junacka w Lodzi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni zwirowo-piaskowej na boisku do amatorskiej gry w pitke nozng i na placykach do
gier i zabaw.

Nawierzchnig zwirowo-piaskowa najkorzystniej jest wykonywaé w okolicach obfitujacych w kruszywa
naturaine.

Nawierzchnie zwirowo-piaskowa mozna wykonywaé jednowarstwowo i ukladaé na warstwie
odsaczajacej z piasku grub. 15 cm przy wykonywaniu boiska oraz na warstwie podsypki piaskowej i warstwie
kruszywa tamanego grub. 10 cm przy wykonywaniu placykéw do gier i zabaw.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego
ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i halas, jak np. nawierzchnia
thuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia Zwirowo-piaskowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa
§cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowo-piaskowej z dodatkiem lepiszcza z glinki mielonej.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéIne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace rob6t
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy do nawierzchni Zwirowo-piaskowych

Mieszanka zwirowo-piaskowa powinna mie¢ optymalne uziamienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia i powinna by¢ ustalona laboratoryjnie.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spelnia¢ wymagania normy PN-B-11111 i
PN-B-11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.
Skiad mieszanki zwirowo-piaskowej ustala si¢: 80% -kruszywo, zwir z piaskiem @ 2-8 mm oraz 20% - miclona
glinka.
Piasek na podsypkg $rednioziarnisty ( na placykach do gier i zabaw).
Kruszywo lamane na podbudowe o frakcjach 0 — 31,5 mm ( na placykach do gier i zabaw)

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni Zwirowo-piaskowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni Zwirowo-piaskowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

— spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (plugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkladania,
profilowania,

— sprzgtu rolniczego (glebogryzarki, plugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

— przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— walcow statycznych tréjkotowych fub dwukolowych, lekkich i srednich,

—  walcodw wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloia

Podloze gruntowe pod nawierzchnig¢ Zwirowo-piaskowa powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ST D-
04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

Podloze powinno by¢ odwodnione w przypadku boiska poprzez wlozenie warstwy odsaczajacej z piasku
grub. 15 cm o wskaZniku wodoprzepuszczalnoéci wiekszym od 8 m/dobe, wedlug zasad okreslonych w ST D-
04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”.
W przypadku placykow do gier i zabaw na podiozu gruntowym nalezy ulozyé warstwe podsypki piaskowej grub. 5
cm i warstwe kruszywa lamanego 0 — 31,5 mm o grubosci 10 cm. Podsypke piaskowa i kruszywo tamane nalezy
zaggsci¢ ( np.: zageszczarka, wibratorem plytowym).

5.3. Wykonanie nawierzchni Zwirowo-piaskowej

5.3.1. Projektowanie skladu mieszanki zwirowo-piaskowej
Projekt skladu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowo-piaskowe;j
b) wyniki badan mieszanki,
c) wilgotnoé¢ optymalna mieszanki okre$lona wg normalnej proby Proctora, zgodnie z norma PN-B-04481 [11.
5.3.2. Wbudowanie i zaggszczanie mieszanki zwirowo-piaskowej

Mieszanka zwirowo-piaskowa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki. Grubo$¢ rozlozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubo$é
projektowana, tj.-dla nawierzchni jednowarstwowej (na warstwie odsaczajacej) 15 cm.

Mieszanka po rozloZzeniu powinna by¢ =zageszczona przejéciami walca statycznego gladkiego.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nachy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podiuznymi czg$ciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do
osiagnigcia wskaZnika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedlug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12 .

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowo-piaskowej w czasie zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotmo$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosei optymalnej,
mieszanke nalezy osuszy¢ w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz
2% - zwilzy¢ okreSlong iloscia wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca sig¢ piknometr polowy lub
powietrzny).

5.4. Utrzymanie nawierzchni Zwirowo-piaskowej

Nawierzchnia zwirowo-piaskowa po oddaniu do eksploatacji powinna byé pielegnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze zbiornikow
przewoznych.

Pojawiajace si¢ wklesnigcia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomoca oskardéw. Wezesne wyréwnanie wklesnieé zapobiega powstawaniu wybojéw. Jezeli
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mimo tych zabiegow tworza sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycia¢ pionowo i usuna¢, dosypaé $wiezej
mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem plytowym lub recznym ubijakiem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowo-piaskowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni zwirowej
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowo-piaskowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiaréw
I | Uksztaltowanie boiska i placykow Na krawedziach
2 | Rzgdne wysokosciowe Na krawedziach
3 | Réwnosé¢ podtuzna co10m
4 | R6wno$¢ poprzeczna 10 pomiaréw
5 | Spadki poprzeczne 10 pomiaréw
6 | Szerokos¢ 10 pomiaréw
7 | Grubos¢ 10 pomiaréw
8 | Zaggszczenie 1 badanie na 300 m* nawierzchni

6.3.2. Uksztaltowanie nawierzchni
Nawierzchnia w planie nie moze by¢ przesunigta, w stosunku do projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.3. Rzgdne wysokoséciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wigksze niz +1 cm i -3 cm.

6.3.4. ROwno$¢ nawierzchni

Nieréwnosci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ lata 4-metrowa, zgodnie z norma BN-68/8931-04 .
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nierownosci nawierzchni nie powinny przekraczad
15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja + 0,5%.
6.3.6. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstw

Grubo$é warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w polowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczaé + 1 em.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 10 punktach i poréwnaniu zgodno$ci wykonanych elementéow odwodnienia z
dokumentacja projektowa.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadkéw od spadkéw projektowanych nie powinno byé
wigksze niz + 0,1%, przy zachowaniu zgodno$ci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.
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6.5. Zaggszczenie nawierzchni

Zaggszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 300 m® Kontrole zageszczenia
nawierzchni mozna wykonywac dowolnga metoda.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;.
W ramach prac nalezy wykona¢ nawierzchnie zwirowo-piaskowa:
Na boisku - 1387,0 m’
Na placykach do gier i zabaw - 184,6 m’

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni zwirowo-piaskowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
~ spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem woda podloza gruntowego lub warstwy
odsaczajacel,
— dostarczenie materialow,
— dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowo-piaskowe;j,
— wyréwnanie do wymaganego profilu,
— zaggszezenie poszczego6inych warstw,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni

planografem i fatg

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

8. BN-8476774-02 Kruszywo mineraine. Kruszywo kamienne lamane do
nawierzchni drogowych.
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V.

ELEMENTY NAWIERZCHNI

D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2,

2.3.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ustawieniem obrzezy wokdt alejek, placykéw do gier i zabaw w ramach modermizacji zielefica
w rejonie ulic Prezydenta/Junacka w Lodzi.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji techniczne) dotycza prowadzenia robot zwiazanych z
ustawieniem obrzezy betonowych.

Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy beda wykonywane przy obramowaniu alejek i placykéw zgodnie z
dokumentacja projektowa.

OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi normami i specyfikacja
techniczna D.00.00.00. Wymagania ogdine.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogéine.

MATERIALY
Wymagania podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdine.

Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, ktére winny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i posiadaé atest
producenta (kazda dostarczona na budowg partia) - zgodno§¢ z norma BN-80/6775-03/01oraz
BN-80/6775-03/04. Zgodnie z norma wyglad zewnetrzny gotowych wyrobéw powinien charakteryzowac sie
powierzchnia bez rys, peknigé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady:
¢ wklestosé lub wypukloéé powierzehni gomej, wichrowatoé¢ powierzehni i krawedzi - do 2 mm,
e szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gére - niedopuszczalne,
s szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie:

e ich liczba do 2,

e max dlugosé 20 mm,

e max glebokos¢ 6 mm
Odchylki wymiar6w nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w BN-80/6775-03/04.
Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowaé si¢ nasiakliwoscia <4% oraz
mrozoodporno$cia i wodoszczelnoscia zgodnie z norma PN-88/B-06250.
Obrzeza nalezy skladowaé w pozycji wbudowania.
Skladowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy material przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wplywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.

Zaprawa cementowo-piaskowa

Piasek i cement uzyty na zaprawg cementowo-piaskowa (1:2) do spoinowania powinien odpowiadaé
wymaganiom opisanym w specyfikacji D.08.01.01 i D.08.02.01.

Zaprawa zgodna z norma PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie. Przechowywanie cementu powinno
by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08.

Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze Zrédet nie budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-32250. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny. Wode
pochodzaca z wodociagu mozna stosowaé bez badan.
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5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét
zostana przez InzZyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z
ustaleniami specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdine.

TRANSPORT

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku jazdy.
Ponadto nalezy je transportowa¢ w sposéb chronigcy przed uszkodzeniem mechanicznym. Pozostale
materialy w sposéb opisany w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdlne.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania og6lne wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdéine.

Warunki wstgpne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajac
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane ustawianie obrzezy.

Obrzeza sa elementem obramowujacym chodnik i jednoczesnie oddzielajacym je od zieleica. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,

Roboty przygotowawcze

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza zgodnie ze specyfikacja techniczna D.01.01.01.

Wykop pod obrzeze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa. Wymiary wykopéw powinny
odpowiada¢ wymiarom lawy z podsypki piaskowej w planie. Wykopy powinny by¢ wykonywane zgodnie ze
specyfikacja techniczng D.02.01.01., a zaggszczanie i profilowanie koryta zgodnie ze specyfikacja techniczng
D.04.01.01.

Ustawienie obrzezy

W wykopie wykonanym zgodnie z dokumentacjg projektowa pod wzgledem sytuacyjnym i wysokosciowym
ustawia si¢ obrzeza o wymiarach 30x8 cm na warstwie piasku grubosci 5 ¢m, szerokosci 15 cm, obsypujac
zewngtrzna $ciang obrzezy gruntem i ubijajac go. Szeroko$é spoin ustawionych obrzezy nie powinna
przekraczaé 1 cm.

Przed zalaniem zaprawa nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ pielegnowane woda.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogéine.

Ocena materialéw

6.1.1. Ocena prefabrykatow
Oceng prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania nalezy wykona¢ zgodnie z punktem 2.

6.1.2. Kontrola cementu i piasku
Kontrola cementu i piasku na podsypke i do zaprawy w spos6b podany w specyfikacji D.08.01.01.

Kontrola robét

6.2.1. Sprawdzenie przygotowania podioza

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeze wykopéw polega na ocenie:

o wskaZnika zageszczenia gruntu w dnie wykopu (powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97),
» szerokosci dna wykopu z tolerancja +1 cm.

6.2.2 Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Sprawdzeniu podlega:

e odchylenie linii obrzezy w planie - max odchylenie moze wynies¢ 1 cm,

e odchylenie niwelety - max +1 cm,

e rownos$¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod fata 1 cm,

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny, ustawione obrzeze mozna uznaé¢ za wykonane
prawidtowo.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdine.

Jednostka obmiaru jest metr obrzeza i uwzglednia wymienione w punkcie 5 elementy skladowe obmierzane
wedlug tych samych jednostek.

Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek dodatkowych ilosci nie zaakceptowanych przez Inzyniera.
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10.
10.1.

ODBIOR ROBOT

Odbidér robét na zasadach podanych w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdlne, zgodnie
z tolerancjami podanymi w punkcie 6.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw oraz przedlozone atesty na elementy betonowe.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych, a Wykonawca wykona je na

koszt wlasny w ustalonym terminie.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady platmosci podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogoine.
Platnos¢ za metr wykonanego obrzeza na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie, po
odbiorze jakos$ciowych robét.
Ios¢ obrzezy do ustawienia wynosi:
e przy placykach i alejkach 629,6 mb
Platnos¢ za wykonanie obejmuje:
prace pomiarowe, oznakowanie robot,
przygotowanie robot, dostarczenie potrzebnych materiatow i sprzetu,
wykonanie wykopu pod obrzeze, wywiezienie nadmiaru gruntu, rozécielenie z zageszczeniem,
ustawienie obrzezy betonowych,
obsypanie zewngtrznej §ciany obrzeza ziemia z jej ubiciem,
wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
pielggnacja spoin woda,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,
odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza.

BN-64/8845-01  Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i adbioru.

BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. oraz normy, do ktérych
odwoluje sig specyfikacja.

AW
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1.3.

14.

1.5.

2.1.

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

WSTEP

. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw wokol boiska w ramach modernizacji zieleica w rejonie ulic
Prezydenta/Junacka w Lodzi.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z
ustawieniem krawgznikow i obejmuja;

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze i oznakowanie robot,

b) dostarczenie materialéw oraz sprzgtu,

¢) ustawienie krawgznikéw na podsypee cementowo-piaskowej,

d) zaspoinowanie krawgznikow zaprawa z jej przygotowaniem i pielegnacja woda spoin,

€) zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika ziemia i jej ubicie,

f) odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

Roboty te beda wykonywane na catym ciagu przewidzianym do realizacji. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi normami
i ze specyfikacja techniczng D.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacja techniczna,
dokumentacija projektowa i poleceniami Inzyniera.

Ogobine wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdine.

MATERIALY
Wymagania podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogcélne.

Materialy stosowane przy ustawianiu kraweznikow

2.1.1. Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe gatunku I o wymiarach 100x15x30 cm, ktére winny by¢ wykonane z betonu klasy B-
30 i posiadac¢ atest producenta (kazda dostarczona na budowe partia) - zgodno$¢ z norma BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspdine wymagania i badania oraz BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki
i obrzeza,
Zgodnie z norma wyglad zewngtrzny gotowych wyrobow powinien charakteryzowaé si¢ powierzchnig bez
rys, pgknigé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady:
e wklestos¢ lub wypuklos¢ powierzchni gérnej, wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi - do 2 mm,
e szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne - niedopuszczalne,
* szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:

e ich liczba do 2,

¢ max dlugosdé 20 mm,

e max glgboko$¢ 6 mm
Odchykki wymiaréw nie powinny przekraczaé wartoéci podanych w BN-80/6775-03/04.
Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowa¢ sig nasiakliwoscia <4% oraz
mrozoodpornoscia i wodoszczelno$cia zgodnie z norma PN-88/B-06250, $cieralno$cia na tarczy Bochmego
zgodng z BN-80/6775-03/04.
Krawezniki nalezy skladowac w pozycji wbudowania.
Skladowanie krawgznikéw powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem ewentuainych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na
beton.
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5.1.

2.1.2. Piasek

Piasek do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) oraz na zaprawe cementowo-piaskowa (1:2) do spoinowania

powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711 w zakresie:
a) skladu ziarnowego (zalecane norma PN-88/B-06250graiczne krzywe uziarnienia kruszywa do betonu):

na sicie:

0,063 - 0+ 8%
0,125 - 0+ 20%
0,25 - 0+ 40%
0,5 - 20+ 80%
1,0 - 50 + 100%
2,0 - 90 + 100%
4,0 - 100%

b) wskaznik uziarnienia 2,8 + 3,8

c) zawarto$¢ pyléw mineralnych <5%

d) zawarto$¢ zanieczyszczen obcych <0,1%

e) zawarfo$¢ zanieczyszezen organicznych - barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

b) zawartos$¢ siarki <1%

Piasek nalezy przebada¢ pod wzgledem cech wymienionych wyzej przed zastosowaniem go do zaprawy.
Skladowanie kruszywa jak w punkcie 2.1.3.

2.1.3. Cement

Cement do betonu - portlandzki zwykty 35 i cement 35 do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) oraz na
zaprawe¢ cementowo-piaskowa (1:2) do spoinowania powinien spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.
Skiad cementu powinien by¢ nastepujacy:

b) zawartoé¢ krzemianu tréjwapniowego - 50 + 60%,

c) zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego - do 7%,

d) zawartos¢ alkaliow - do 0,6%.

Ponadto powinien mie¢ nastepujace cechy:

o zawarto$¢ grudek (zbrylen) <30%

e czas wigzania 1 + 8 godzin

e zakfadang wytrzymalosé na $ciskanie na beleczkach po 28 dniach

e zmiang objetosci - 8 mm

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08 oraz D.00.00.00., czyli
zabezpieczaé go przed zbryleniem i zawilgoceniem.

2.1.4. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze Zrédet nie budzacych watpliwosci i powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-88/B-32250. Nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.
Stosowanie wody z wodociagu nie wymaga badan.

2.1.7. Deskowanie
Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$é uktadu.

SPRZET
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Roboty nalezy wykonywac recznie.
Sprzet, tzn. betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej
powinien by¢ zgodny z ustaleniami specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdine.

TRANSPORT

Krawgzniki powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku
jazdy. Ponadto nalezy je transportowaé w sposob chroniacy przed uszkodzeniem mechanicznym, pozostale
materialy w spos6b opisany w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdlne. Transport betoriu
powinien by¢ zorganizowany w taki sposéb, aby uniknac segregacji sktadnikéw, zmiany skiadu mieszanki
betonowej oraz zanieczyszczenia jej.

WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdine.

Zakres rob6t do wykonania
Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii kraweznika.

5.1.1. Ustawianie kraweznika
Kraweznik ustawia si¢ zgodnie z BN-64/8845-02:
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e 0 wymiarach 100x15%30 cm na 5 cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4).

Szerokos¢ spoin przy ustawianiu kraweznikoéw nie powinna przekraczaé 1 cm. Przed zalaniem zaprawg
cementowa marki M7 wg PN-90/B-14501 nalezy je oczyscic i zmy¢ woda. Spoiny z zaprawy cementowe]
M?7 po ich wykonaniu musza by¢ pielegnowane woda.

Krawezniki nalezy ukladac rowno z poziomem nawierzchni boiska.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdlne.

Ocena prefabrykatow
Oceng prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z punktem 2 nalezy wykonaé jednorazowo dla kazdej
dostarczonej na budowe partii materiatu.

Sprawdzenie przygotowania podloig

Sprawdzenie wykonanych pod kraweznik wykopéw polega na ocenie:

e wskaznika zaggszczenia gruntu w dnie wykopu (powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97),
e szerokosci dna wykopu z tolerancja =2 cm.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Sprawdzeniu podlega:

e odchylenie linii krawgznikéw w planie - max odchylenie moze wynie$¢ 1 cm,

e odchylenie niwelety - max +1 cm,

e rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow - tolerancja przeswitu pod tata <1 cm,

e dokladno$¢ wypelnienia spoin - wymagane wypehienie catkowite,

e szeroko$¢ spoin nie moze przekraczaé 1 cm.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, ustawiony kraweznik mozna uznaé za wykonany
prawidlowo.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr wykonanego krawgznika. Obmiar nie moze obejmowad jakichkolwiek
dodatkowych ilo$ci nie zaakceptowanych przez Inzyniera.

Ogo6lne zasady podano w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdlne.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robét na zasadach podanych w specyfikacji technicznej D.00.00.00. Wymagania ogdine, zgodnie

z tolerancjami podanymi w punkcie 6.

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw oraz przediozone atesty na elementy betonowe.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych, a Wykonawca wykona je na
koszt wlasny w ustalonym terminie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za metr wykonanego kraweznika nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i dokumentacja projektowg
oraz po sprawdzeniu jakosci robot.

Hos¢ krawgznika o wym. 15%30 cm do ustawienia: - 162,00 m

Platno$¢ za wykonanie obejmuje:

e prace pomiarowe, oznakowanie robot,

przygotowanie robot, dostarczenie potrzebnych materialow i sprzetu,

wykonanie wykopu pod kraweznik

przygotowanie podsypki, rozscielenie, zageszczenie, ustawienie krawgznik6w na podsypce
cementowo-piaskowe;j,

zaspoinowanie kraweznikOw zaprawa i pielegnacja woda spoin,

zasypanie zewnetrznej $ciany gruntem i ubicie,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw badat,

odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.
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BN-80/6775-03/04
BN-64/8845-02
PN-68/B-0605
PN-77/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
. PN-78/B-06714/16
10.PN-77/B-06714/18
11.PN-78/B-06714/19
12. PN-78/B-06714/26
13.PN-78/B-06714/28
14. PN-79/B-06711
15.PN-87/B-06714/43
16. PN-87/B-06721
17.PN-86/B-06712
18.PN-88/B-01300
19.PN-88/B-04300
20.PN-78/B-04301
21.BN-88/B-32250
22.PN-88/B-06250
23.PN-73/6736-01

24. PN-63/B-06251
25.PN-90/B-14501

VWAL AW

Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw minerainych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodq bezposredniq,
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodq bromowq.
Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cementy. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

Cementy. Metody badan. Analiza chemiczna.

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Beton zwykly.

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymalosci na Sciskanie.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zaprawy budowlane zwykle.

44



SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA
DO PROJEKTU URZADZENIA TERENU I OGRODZENIA
W RAMACH MODERNIZACJI ZIELENCA
PRZY UL. JUNACKA / PREZYDENTA W LODZ]I

I/ ROZBIORKI

1/ Demontaz stupkow istniejacego ogrodzenia i dwu bramek z rur stalowych:

* przygotowanie zestawu spawalniczego tlenowo - acetylenowego do ciecia
stali

®  przecigeie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragle;

* doniesienie pocigtych elementow do $rodka transportowego.

2/ Rozebranie podloza pod stupkami i bramkami:

* rozebranie law betonowych pod stupkami i bramkami za pomoca klinow i
mtotéw oraz dragéw stalowych

" dowiezienie taczkami gruzu do $rodka transportowego.

3/ Zatadunek r¢czny pocigtych elementdw stupkow na samochod skrzyniowy z

transportem ztomu i gruzu na odl. 20 km.

4/ Jednostka obmiarows jest dla:

* demontazu stupkow — szt.

* rozbiorki law fundamentowych — m’

" WYwoOZu gruzu — m’
I/ USTAWIENIE BRAMEK NA BOISKU

1/ Odspojenie gruntu z koniecznymi przerzutami — wykonanie wykopu pod
prefabrykaty fundamentowe

2/ Z1ozenie urobku po jednej stronie wykopu.

3/ Rozplantowanie gruntu z wykopéw w miejscach zanizenia terenu

»Zielonego”.

4/ Wbudowanie w wykop prefabrykatéw fundamentowych utatwiajacych
montaz.

5/ Montaz konstrukcji bramki z rur o przekroju 114,3 x 4 mm , konstrukcja
posiada zaczepy do mocowania siatki

6/ Jednostka obmiarowa jest:

* dla wykopu pod prefabrykaty fundamentowe — m’

= dla bramek — szt.



1/ LAWKI PARKOWE
A/ LAWKI BETONOWE

1/ Odspojenie gruntu z koniecznymi przerzutami pod cze$é fundamentowa
podpory betonowej tawki ( wykop powinien by¢ wigkszy od czesei
fundamentowej podpory.

2/ Zlozenie urobku po jednej stronie wykopu.

3/ Rozrzucenie gruntu z wykopow w terenie ,,zielonym”.

4/ Ustawienie betonowych podpor z wibrowanego zelbetu B30 wraz z
osadzonymi dyblami do montazu listew.

5/ Przygotowanie i ulozenie betonu ( zalanie) w czesci wolnej wykopu po
ustawieniu podpor fawek.

6/ Zamocowanie listew siedziska i oparcia z drewna sosnowego o wymiarach 35
x 130 x 2000 mm z zabezpieczeniem impregnatem do drewna.

7/ Jednostka obmiarowa jest:

= dla wykopu pod prefabrykaty fundamentowe — m’

»  dla lawek — szt.

B/ LAWKI MLODZIEZOWE

1/ Odspojenie gruntu z koniecznymi przerzutami — wykop pod prefabrykaty
fundamentowe nalezy wykona¢ wigkszy niz wymiary prefabrykatu.

2/ ZYozenie urobku po jednej stronie wykopu

3/ Rozplantowanie gruntu z wykopow w terenie ,,zielonym”.

4/ Wbudowanie w wykop prefabrykatow fundamentowych.

5/ Zalanie betonem B 15 wykopu po wlozeniu prefabrykatow.

6/ Zmontowanie konstrukcji tawki mlodziezowej wykonanej z rury 48,3 x 3,2
mm w calosci ocynkowanej ogniowo.

7/ Zamocowanie listwy z tworzywa sztucznego oraz stopnia z blachy lezkowej
(przeciwposlizgowej)

8/ Jednostka obmiarowa jest:

= dla wykopu pod prefabrykaty fundamentowe — m’

» dla lawek — szt.

IV/ OGRODZENIE ZE SLUPKOW ZELIWNYCH

1/ Wytyczy¢ miejsca usytuowania stupkow i bramki wjazdowej oraz krawedzie
wykopdéw pod stupki.

2/ Wykopa¢ otwory pod shipki — odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze.

3/ Rozplantowanie gruntu z wykopow w terenie ,,zielonym”.

4/ Osadzenie w wykopach stupkéw zeliwnych w rozstawie 1,55 m na warstwie
betonu B 15 grub. 10 cm 1 zalanie betonem wykopu.



5/ Polaczenie stupkow plaskownikiem 45 x 6 mm ( przy$rubowanie).

6/ Zmontowanie bramki wjazdu kontrolnego dla shuzb porzadkowych i
konserwatorow zielent.

7/ Jednostka obmiarowa jest:
= dla wykopow — m’
» dla ogrodzenia ze shupkow — szt.



