metalowa konstrukcja zadaszenia
do konserwacji i zabezpieczenia
lub wymiany w przypadku

zfego stanu techniczneqo

plafon zewntrzny 100W DELSIN 26 (Spotlight)

lub RICOSTA SM.OM (Lug) czarny matowy

balustrada do konserwacii
i zabezpieczenia
lub wymiany w przypadku
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balustrada do konserwacji i zabezpieczenia
lub wymiany w przypadku zfego stanu technicznego

krata do konserwacji i zabezpieczenia
lub wymiany w przypadku zfego stanu techniczneqo
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na koncu pofaci wyprofilowa¢ koryto odprowadzajgce
dachu i podigezy¢ je do rur spustowych
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plafon zewntrzny 100W DELSIN 26 (Spotlight)
lub RICOSTA SM.011 (Lug) czarny matowy

metalowa konstrukcja zadaszenia
do konserwacji i zabezpieczenia
lub wymiany w przypadku
zfego stanu technicznego
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dach absydy pokry¢ blachg

tytanowo—cynkowg w kolorze
naturalnym w arkuszach
fgczonych na rgbek stojgey

drewniane elementy konstrukciji
oraz dach absydy do wymiany
z zachowaniem gabarytow i detali
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betonowa opaska do skucia i odtworzenia
z zachowaniem spadku ok. 5%

UWAGI:

1. Miejscowe ubytki w elewac]i nalezy uzupefic za pomocg materiafu
mozliwie najpardziej zblizonego do materiafu, w ktorym wystepuje ubytek.
Uzupetnienia wedfug technologii zaproponowanej przez wykonawce.

2. Tynkowane czesci elewaci oraz elementy dekoracji sztukatorskiej nalezy
oczysci¢ | zakonserwowac wedfug technologii zaproponowanej przez wykonawce.
J. Rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie nalezy wymieni¢ na nowe

z blachy tytanowo—cynkowe| w kolorze naturalnym. Gabaryty elementow
blacharskich nalezy przyjmoa¢ na podstawie elementow istniejgcych.

4. Przewody zlokalizowane na elewacji nalezy w miare mozliwosci ufozy¢ w
uskokach muru i1 detali sztukatorskich lub w miejscach styku roznych
materiafow.

0. Remont wiezby dachowe] apsydy nie jest objety opracowaniem, jednakze

drewniane elementy konstrukcji Scian oraz dachu pofokrgglej apsydy (ogrodu
zZimowego) nalezy wymieni¢ na nowe z zachowaniem istniejgcych gabarytow oraz
rysunku detali. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na odtworzenie detali
ciesielskich zardwno zewnetrznych jak i wewnetrznych takich jak profilowane
gzymsy, rzezbione konsole podtrzymujgce dach od wewnqtrz oraz pilastry przed
zewnetrzng Sciang przeszklong. Pas okienny nalezy ocieplic pfytami
poliuretanowymi lub twardg wefng mineralng.

6.  Stolarke okienng nalezy w cafoSci wymieni¢ na drewniana w kolorze

ciemnobrgzowym — mahoniowym z zachowaniem jej obecnych (historycznych)
proporcji, podziafow oraz zdobien, a takze sposobu otwierania

/. Istniejacq betonowq opaske budynku szerokosci ok. 30cm nalezy w cafosci
sku¢ a nastepnie odtworzy¢ (wyla¢) z zachowaniem spadku ok.5%

8. Przy wymianie obrobek blacharskich nalezy najpierw montowac na
powierzchni muru elementy usztywniajgce z odpornej na odksztafcenia blachy
ocynkowanej,a nastepnie mocowac do nich wfaSciwe obrobki z blachy
tytanowo—cynkowe] klejem bitumicznym Enkolit firmy Enke.

9. lIstniejgca nawierzchnia tarasu z pfyt lastrykowych do skucia i zastgpienia
posadzkg z duzych pfyt gresowych, mrozoodpornych, antyposlizgowych w kolorze
dopasowanym do koloru balustrady.

10.  Ozdobne kraty, balustrady i latanie do konserwacji i zabezpieczenia przed
wpfywem czynnikow atmosferycznych oraz pokrycie ich nowymi powfokami
malarskimi lub, w razie zfego stanu technicznego wymiane w cafosci lub
fragmentarycznie na nowe z zachowaniem obecnej formy, gabarytow i podziafow.
11, Istniejgce kratki i puszki instalacyjne nalezy oczyscic, zakonserwowac |
mozliwie najpardziej upodobnic pod wzgledem kolorystyki do otaczajgcego je
materiafu elewacyjnego lub wymienic na nowe z zachowaniem niniejszego
zalecenia.
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