Kanał deszczowy ( 600 - 350 HOBAS  w ul. RĄBIEŃSKIEJ (od rz. Jasieniec do ul. Dożynkowej) w Łodzi


                                                         OPIS TECHNICZNY  

1. DANE OGÓLNE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

       Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny na budowę kanału deszczowego 

       ( 600/500/400 mm w ul. Rąbieńskiej w Łodzi, na odcinku od rzeki Jasieniec do wysokości ulicy Dożynkowej.

       Realizacja projektowanego kanału umożliwi odprowadzenie wód deszczowych z ulic:

       Rąbieńskiej, Dożynkowej, Dyngusowej, Pisankowej i w przyszłości ul. Świątecznej.

1.2. Inwestor i Użytkownik

       Inwestorem dla budowy projektowanego kanału deszczowego jest Urząd Miasta Łodzi -  

       Delegatura Łódź- Polesie , ul. Krzemieniecka 2b. 

       Użytkownikiem kolektora po jego wybudowaniu będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

       w Łodzi, który przejmie go do eksploatacji.

1.3. Podstawa opracowania   

      
Podstawę opracowania stanowią:

       - Zlecenie Inwestora - Umowa nr 25/P/2000 zawarta z Delegaturą Łódź-Polesie

         Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2b

    
- Aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa z uzbrojeniem w skali 1:500 

   
- Warunki techniczne TT/T-411/104/99 z dnia 25.05.1999 r. wydane przez ZWiK 


- Koncepcja programowo – przestrzenna sieci kanalizacji deszczowej w zlewni rz. Jasieniec. 


- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr UA.III/1085/2000 

         z dn.28.12.2000 wydana przez UMŁ - Wydział Architektury Budownictwa i Urbanistyki

   
- Badania geotechniczne podłoża gruntowego wykonane po trasie kanału przez 

         geologa - mgr inż. Mirosława Włodarczyka         


- Wypisy z rejestru gruntów

   
- Materiały archiwalne ZWiK

  
- Ustalenia z Inwestorem

    
- Pomiary w terenie

    
- Obowiązujące normy i wytyczne projektowania

1.4. Charakterystyka Inwestycji

      
Rozwiązanie projektowe dla kanału deszczowego zostało przyjęte na podstawie zatwierdzonej koncepcji programowo-przestrzennej odwodnienia Os. Jasieniec.

      
Zgodnie z tym opracowaniem, na odprowadzenie wód deszczowych z tego rejonu 

       konieczna jest realizacja kanału zbiorczego  w ul. Rąbieńskiej, od wylotu do rz. Jasieniec 

       do ul. Dożynkowej.

 
Budowa kanału deszczowego w ul. Rąbieńskiej umożliwi odprowadzenie  wód opadowych z ulic przyległych: ul. Dożynkowej, Dyngusowej, Pisankowej, przyszłej ul. Świątecznej.

1.5. Zagospodarowanie terenu

       Na działkach zlokalizowanych wzdłuż ulicy Rąbieńskiej po stronie północnej znajduje się osiedle domów jednorodzinnych. Po stronie południowej ulicy znajdują się nieużytki rolne stanowiące własność prywatną..  

       Ulica Rąbieńska zaliczana do klasy dróg publicznych lokalnych jest częściowo urządzona - posiada nawierzchnię asfaltową bez wydzielonych poboczy i chodników. 

      Cały odcinek ulicy objęty opracowaniem jest uzbrojony w kanalizację sanitarną, gazową, kable energetyczne, telefoniczne.

       Przez ulicę przebiegają poprzecznie przyłącza kanalizacji oraz gazowe, a także przejścia  wodociągów z ulic bocznych do wodociągu ( 250 zlokalizowanego w terenach prywatnych po południowej stronie ulicy Rąbieńskiej.

1.6. Warunki gruntowo-wodne
       W celu określenia warunków gruntowo-wodnych, na trasie projektowanego uzbrojenia 

       w ul. Rąbieńskiej zostało wykonanych 6 odwiertów geologicznych o głębokości 2,0 – 3,5m. 

       Na trasie projektowanego kanału stwierdzono występowanie głównie gruntów piaszczystych.  

       Stwierdzono występowanie wody gruntowej na głębokości ok. 3,0 m.

       Posadowienie kanału sanitarnego przewiduje się powyżej zwierciadła wody – nie ma zatem konieczności odwodnienia terenu wzdłuż całej projektowanej trasy wykopu - za wyjątkiem odcinka 1-2, gdzie woda gruntowa występuje na głębokości ok. 1,7 m.

       Odwodnienie tego odcinka należy wykonać za pomocą igłofiltrów. 

      Techniczne badania podłoża gruntowego stanowią odrębne opracowanie załączone 

      do niniejszej dokumentacji.  

2. TECHNOLOGIA

2.1. Trasa kanału

          Kanał w ul. Rąbieńskiej zaprojektowany został jako typowy kanał uliczny usytuowany 

          w odległości ok. 1,00m od osi istniejącej jezdni. Do rzeki Jasieniec kolektor ten zostanie 

          włączony w pkcie nr 1. 

          Projektowany kanał zostanie zakończony studnią rewizyjną nr 7 zlokalizowaną 

          w rejonie skrzyżowania z ul. Dożynkową. 

       Przekrój projektowanego kanału sanitarnego:

       na odcinku 1-4  L = 108,50 m wynosi ( 600 m

       na odcinku 4-5  L = 75,80m wynosi ( 500 mm

       na odcinku 5-7  L = 152,80m wynosi ( 400 mm

       Trasa kanału wniesiona została na mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 

       z inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. Oś kanału została 

       określona poprzez wyznaczenie współrzędnych charakterystycznych punktów trasy.

   2.2. Rozwiązanie wysokościowe

          Spadek dna kanału został narzucony przez naturalne ukształtowanie terenu , konieczność 

          przejścia pomiędzy istniejącym uzbrojeniem podziemnym.

          Spadek kanału na poszczególnych odcinkach wynosi: 

1 – 2           -  11,54%.           

2 – 3           -  1,5 ‰

3 – 4           -  1,6 ‰

4 – 5           -  2,0 ‰

5 – 7           -  3,5 ‰

         Zagłębienie dna wynosi:

          h max = 2,48 m

          h min = 1,85 m

          Kanał został zaprojektowany z rur ( 600/500/400mm HOBAS SN 5 kN/m2 
          o długości L=6,00 m łączonych na złącze z uszczelkami gumowymi.

   2.3. Uzbrojenie kanału

          Na trasie projektowanego kanału zaprojektowano studzienki rewizyjne prefabrykowane 

          ( 1200 mm (wykonane w technologii HOBAS)

          Podstawowe dane dotyczące studzienek zostały przedstawione na planie sytuacyjnym 

          na profilu podłużnym kanału, oraz w załączonych rysunkach szczegółowych .

3. OBLICZENIA 

3.1. Obliczenia statyczne kanału
 Obliczenia znajdują się w wersji papierowej projektu.
3.2. Obliczenia hydrauliczne kanału

Obliczenia znajdują się w wersji papierowej projektu.

4. WYTYCZNE REALIZACJI   

4.1. Wykopy

      
Przewiduje się wykonanie wykopu liniowego wąskoprzestrzennego o ścianach pionowych

      
i szerokości 1,30 (dla rury ( 400 mm) do  – 1,60 m (dla rury ( 600 mm). 


Umocnienie wykopu należy wykonać zgodnie z rys. nr 3

     
Wykop należy wykonać przy użyciu koparki ustawionej w osi wykopu ze wspomaganiem  

      
ręcznym i odpowiednim przeszalowywaniem ścian.

      
Z uwagi na wąski pas robót przewidziana jest całkowita wywózka gruntu na składowisko ziemi.

      
Ze względu na zagospodarowanie i funkcjonalność ul. Rąbieńskiej oraz konieczność zapewnienia dojazdów do posesji, przewiduje się wykonywanie kanału odcinkami . 

      Po wykonaniu przęsła kanału i jego zasypaniu oraz tymczasowym odtworzeniu nawierzchni, można przystąpić do realizacji następnego odcinka.          

4.2. Zasypka wykopów 

  
Projektowany kanał należy zasypać ręcznie piaskiem do wysokości 0,30 m. ponad wierzch rury 

       i zagęścić. Dalsze zagęszczanie można prowadzić mechanicznie warstwami co 15-25 cm. 

       Przewiduje się całkowitą wymianę gruntu w obrębie budowanego kanału.

     
Odbiór zasypki na całej długości kanału powinien nastąpić na podstawie analiz stopnia   

      
zagęszczenia gruntu. Pożądany stopień zagęszczenia gruntu - 98%.

      
Po zakończeniu budowy, pas robót należy odtworzyć zgodnie z technologią odtworzenia nawierzchni.

4.3. Odwodnienie wykopów

       W miejscach występowania wody gruntowej w wykopach, przewiduje się odwodnienie przy użyciu igłofiltrów - wg odrębnego opracowania.

       Na pozostałych odcinkach układać drenaż z pompowaniem wody ze studzienek zbiorczych, 

       a w miejscach silnie nawodnionych - przy użyciu igłofiltrów. 

       Odprowadzenie wód opadowych - do rowu odwadniającego jezdnie ul. Rąbieńskiej po południowej stronie ulicy - w uzgodnieniu z Wydziałem Sieci Kanalizacyjnej.

       Ilość wód z odwadniania wykopów - Qmax= (4,21 m3/d) x 70 igłostudni x 5 dni = 1473,5 m3/d

       Opracowanie dotyczące odwodnienia wykopów stanowi integralną część dokumentacji technicznej.

5. ROBOTY MONTAŻOWE

5.1. Kanał deszczowy

       Kanał został zaprojektowany z rur wykonanych z żywicy poliestrowej – HOBAS 

       ( 600/500/400 mm i o sztywności obwodowej SN 5 kN/m2  łączonych na złącze 

       z uszczelkami. Standardowa długość rur – 6,0 m.

       Prace budowlano-montażowe należy prowadzić w warunkach gruntu suchego.

       Rury należy układać na podsypce gr. 10  cm.

5.2. Studnie kanalizacyjne

       Przewidziano zastosowanie studni prefabrykowanych wykonanych z żywicy poliestrowej

       w technologii HOBAS o średnicy ( 1200 mm.

       Studzienki przykryte będą odciążającymi płytami żelbetowymi wykonanymi z betonu BK25 zbrojonego prętami ( 12 mm oraz włazami żeliwnymi ( 600 typu ciężkiego.

       W studniach nr 4,5,6 zaprojektowano odejścia boczne ( 300 mm dla kanałów poprzecznych 

       W studni nr 7 – odejście boczne ( 200 dla podłączenia wpustu ulicznego. 

       Studnia nr 2 będzie pełniła funkcję kontrolno - pomiarowej - miejsce poboru próbek wody. 

5.3. Wlot do rzeki

       Wlot projektowanego kanału deszczowego do rzeki Jasieniec należy wykonać według szczegółowych rysunków konstrukcyjnych zamieszczonych do projektu.

       Przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji wlotu do rzeki, wokół konstrukcji (za wyjątkiem tylnej ściany oporowej)  należy wykonać ściankę szczelną z grodzic stalowych.

       Po zakończeniu robót elementy zabezpieczające obciąć do wysokości wierzchu płyty dennej.

       W miejscu wlotu kanału rzeka Jasieniec nie jest uregulowana.

5.4 Rozwiązanie kolizji - przebudowa wodociągów

Projektowany kanał deszczowy koliduje wysokościowo z wodociągami ( 160 PVC przebiegającymi poprzecznie przez ulicę Rąbieńską w rurach osłonowych ( 300 stal. 

      Projektuje się przebudowę wosokościową odcinków wodociągów z jednoczesną wymianą       

materiału na żeliwo sferoidalne. Szczegółowe rozwiązania techniczne przebudowy wodociągów znajdują się w odrębnych opracowaniach. 

5.5. Próba szczelności i płukanie kanału

       Próbę szczelności kanału należy przeprowadzić w oparciu o istniejący hydrant na wodociągu 

       ( 200 mm w ul. Rąbieńskiej (na wysokości ul. Dożynkowej lub przy rz. Jasieniec). 

      Prace prowadzić w uzgodnieniu z Wydziałem Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej ZWiK.   
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