
Opis przedmiotu zamówienia – 
Remont posadzek. 

Przedmiotem  zamówienia  jest  remont  posadzek  budynków  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących nr  1  ,  Łódź ul.  Czajkowskiego 14.   Zakres  prac obejmuje  sale i 

pomieszczenia ujęte w przedmiarze robót 

1. Opis prac:

-    Zerwanie posadzki z płytek PCV

-    Oczyszczenie posadzki z kleju i usunięcie nierówności

-    Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko (przyjęto ok. 15 mb 

na 100 m2)

-    Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 1.0 m2 w jednym 

miejscu  (przyjęto ok. 10 msc, na 100m2)

-    Zagruntowanie podłoży preparatami gruntującymi

-    Wykonanie  warstwy  wyrównującej  i  wygładzającej  o  gr.  5  mm  z  zaprawy 

samopoziomującej 

- Wykonanie posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, wielowarstwowej 

grubości 2,0 mmo warstwie ścieralnej min. 0,7 mm

-   Zgrzanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych.

-    Wywinięcie  wykładziny  na  ścianę  na  wys.  10  cm  z  zastosowaniem  listwy 

wyoblającej.

-   Montaż listew progowych aluminiowych.

-    Wywóz  starych płytek PCV i pozostałego rumowia w celu utylizacji.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych

Modernizacja Budynków  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 ,

Łódź ul. Czajkowskiego 14
  - część ogólna   

1. Część ogólna
a)     Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

                 Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 , Łódź ul. 
Czajkowskiego 14

   Przedmiot i zakres robót
               Remont posadzek budynków ZSO NR 1

           
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się  konieczności wykonania prac 

tymczasowych i towarzyszących

d)     Informacja o terenie budowy

- Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Na terenie działki objętej budową  wykonawca odpowiada za ochronę obcych 

instalacji nad i pod powierzchnią ziemi.

W tym celu powinien uzyskać od podmiotów, które są właścicielami tych instalacji 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w dokumentacji 

technicznej.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji w czasie trwania robót.

W przypadku naruszenia instalacji bądź ich uszkodzenia w najkrótszym możliwym 

terminie przywracając instalacje do stanu przed awarii.
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Przystąpienie do usuwania uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 

godzin od ich wystąpienia.

- Ochrona środowiska
Podczas  wykonywania  robót,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  znajomości  i 

przestrzegania wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska.

- Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Prace należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych / Dz.U. Nr 47 , poz. 401 /.

Wykonawca jest  zobowiązany do umieszczenia na terenie  budowy ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogłoszenie to powinno zawierać:

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych   

   okresach

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy Wykonawcy zobowiązany jest do wykonania:

-  Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zwana  dalej 

„informacją”

- Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dalej zwanym „planem bioz”

„Informację i „plan bioz” należy sporządzić na podstawie rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

/Dz. U. Nr 120, poz. 1126/.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  przepisów  ochrony 

przeciwpożarowej.

Wykonawca  ma  obowiązek  utrzymywania  w  należytym  stanie  sprzęt  p-poż  i 

wyposażenie w ten sprzęt placu budowy, biur i magazynów.

Wykonawca  wyznaczy  miejsce  na  składowanie  łatwopalnych  materiałów 

budowlanych.

- Opis zaplecza wykonawcy i placu budowy
Zagospodarowanie  terenu  budowy  wykonuje  się  przed  rozpoczęciem  robót 

budowlanych co najmniej w zakresie :

   ogrodzenia terenu,

   wykonania dróg i wyjść dla pieszych
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   urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych

   urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Wykonawca  będzie  ponosił  koszty  utrzymania  zaplecza  w  porozumieniu  z 

Inwestorem. 

Pomieszczenia socjalne powinny być wewnątrz czyste i zapewniać odpowiednie 

warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą 

być regularnie sprzątane    

- Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych
Podczas prowadzenia robót nie przewiduje się prac do których realizacji byłoby 

konieczne zajęcie pasa drogowego.

W trakcie trwania prac wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym 

porządku dróg dojazdowych do placu budowy .

Po  zakończeniu  budowy  obowiązkiem  wykonawcy  jest  likwidacja  wszystkich 

tymczasowych objazdów i dojazdów do placu budowy.

- Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca  zabezpieczy  w  sposób  wystarczający  wszystkie  obiekty  przed 

dostępem osób nieupoważnionych.

W miejscu widocznym, od strony drogi publicznej na wysokości nie mniejszej niż 

2 metry należy umieścić tablice informacyjną.

Treść tablicy powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia, /Dz.U. Nr 108, poz. 953/.

- Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca opracuje i  uzgodni  z inspektorem nadzoru projekt  zabezpieczenia 

chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich 

zbezpieczeń.   
                

e) Nazwy i  kody : grupy robót, klas robót i kategorii robót

KOD 45432111  REMONT POSADZEK-WYKŁADZINY PCV
f)   Określenia podstawowe

      Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 

oraz   prawem budowlanym
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

a. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Zastosowane  materiały  powinny  posiadać  odpowiednie  certyfikaty,  znaki 

bezpieczeństwa  "B"  ,  atesty  zgodne  z  Polskimi  Normami  oraz  prawem 

budowlanym

b. Wymagania  ogólne  dotyczące  przechowywania  transportu,  warunków 
dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót i były dostępnego kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Punkty czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy

c. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 

które  nie  uzyskają  akceptacji  inspektora nadzoru  inwestorskiego,  powinny  być 

niezwłocznie usunięte z placu budowy.

d. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 

stosowanie  materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w 

wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru 

inwestorskiego  i  autora  projektu    o  proponowanym  wyborze.  Wybrany  i 

zaakceptowany  przez  inspektora  nadzoru  materiał,  element  budowlany  lub 

urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  do  wykonywania  robót 
budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  powinien  być 

zgodny  z  wymaganiami  określonymi  w  szczegółowych  specyfikacjach 

technicznych dla konkretnych rodzajów robót.

4. Wymagania dotyczące środków transportowych
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki 

nie wpłynie niekorzystnie  na stan i jakość transportowanych materiałów..
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5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

a.    Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
          Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem,  za   ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami 

specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru.

   b.   Likwidacja placu budowy
        Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. 

6.  Kontrola badania i odbiór wyrobów i robot budowlanych

        a.     Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót,  jakości  wyrobów 

budowlanych,  zapewni  odpowiedni  system kontroli  oraz  możliwość  pobierania 

próbek    i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i 

badania materiałów i robót z częstotliwością gwarantująca, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami 

b.  Badania i pomiary
      Wszystkie badania pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

2. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

       Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką 

potrzebną pomoc w tych czynnościach.

d.   Dokumentacja budowy
 Dokumentacja  budowy  powinna  być  zgodna  z  art.  3  pkt  13  ustawy  –  Prawo 

budowlane.

 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy, 

przechowywania

 jej i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
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7.1    Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 

dokumentacja projektową i  specyfikacją techniczną,  w ustalonych jednostkach. 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

7.2    Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady  określania  ilości  robót  i  materiałów  podane  są  w  odpowiednich 

specyfikacjach technicznych i KNR-ach i KNNR-ach

Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3   Urządzenia i sprzęt pomiarowy

 Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru.  Jeżeli  urządzenia  lub  sprzęt 

pomiarowy wymagają badań atestujących, to wykonawca przedstawi inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego ważnego świadectwa.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiar  należy  przeprowadzić  przed  częściowym  lub  ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót ulęgających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8 Odbiór robót budowlanych

8.1  Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 

robót  zanikających lub ulegających zakryciu,  odbiór  końcowy,  odbiór  po okresie 

rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

8.2.    Odbiór robót ulęgających zakryciu lub zanikających
Do  podstawowych  obowiązków  Wykonawcy  należy  zgłaszanie  inwestorowi  do 

odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.

8.3.   Odbiór częściowy i odbiór etapowy
Inspektor  nadzoru może,  według wyłącznego uznania Zamawiającego,  wystawić 

protokół odbioru dla jakiejkolwiek części wykonanych i zakończonych prac.  

8.4  Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza  się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi 

w umowie o wykonanie robót.
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   Przy dokonywaniu odbioru wykonawca powinien stwierdzić:

-  Zgodność  wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową, 

warunkami  technicznymi  wykonania   i  odbioru  robót,  aktualnymi  normami  lub 

przepisami,  zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej  wiedzy 

technicznej oraz umową. 

- Spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego 

przez prawo budowlane pozwolenia na użytkowanie

- Możliwość przekazania obiektu Zamawiającemu.

8.5 Odbiór po okresie rękojmi
         Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje tzw. „ odbiór po okresie 

rękojmi ”              
8.6 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego, dokumentacja powykonawcza, 

instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
 Przed  przystąpieniem  do  odbioru  Wykonawca  robót  jest  zobowiązany  do 

przygotowania  dokumentów  pozwalających  na  należytą  ocenę  wykonanego 

obiektu będącego przedmiotem odbioru , a w szczególności umowy wraz z jej 

późniejszymi  uzupełnieniami  i  uzgodnieniami,  dziennika  budowy,  opinii 

rzeczoznawców,  projektów  z  naniesionymi  poprawkami  odzwierciedlającymi 

aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze urządzeń 

i instalacji.

9 Rozliczenie robót
Podstawą płatności  jest  cena jednostkowa skalkulowana przez oferenta dla danej 

pozycji       w sporządzonym szczegółowym harmonogramie robót. Cena jednostkowa 

danej  pozycji  winna  uwzględniać  wszystkie  materiały,  czynności,  wymagania  i 

badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych w danej 

pozycji  bez względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji 

technicznej czy też nie. Cena jednostkowa  zaproponowana przez oferenta za dana 

pozycję w szczegółowym harmonogramie robót jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą pozycją kosztorysową.

W cenie jednostkowej należy uwzględnić między innymi:

- robociznę, oraz wszelkie koszty z nią związane;

-  wartość  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  transportu  na  plac  budowy 

i magazynowania 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
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- koszt płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia placu 

budowy,  koszty  usług  obcych  przedsiębiorstw  na  rzecz  budowy,  ekspertyzy 

dotyczące robót

10 Dokumenty odniesienia
  Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne

Ustawa o ochronie ppoż. - tekst jednolity 

(Dz. U. 2002, Nr 147, poz. 1229,)

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.

(Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji.

(Dz.U. z 1993 r. Nr 55, poz. 251),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

(Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z dnia 10 maja 2003 r.),

Rozporządzenia właściwych ministrów, wydane na podstawie wyżej wymienionych 

ustaw.

Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp 

podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 2003, Nr 47 poz. 401),

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650)

Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp - tekst jednolity 

( Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650,)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych 

KOD 45432111
REMONT POSADZEK-WYKŁADZINY PCV

1. Wstęp

          1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

           Remont posadzek w  budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 , Łódź ul. 

Czajkowskiego 14.

           1.2 Przedmiot i zakres robót

            Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  są wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru   prac  związanych  z  remontem posadzek    w 

budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 , Łódź ul. Czajkowskiego 14.

         Szczegółowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest  w załączonym 

do specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia.

           1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Podczas  prowadzenia  prac  nie  przewiduje  się   konieczności  wykonania  prac 

tymczasowych i towarzyszących

           1.4 Określenia podstawowe

   Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 

oraz    prawem budowlanym

10



2. Materiały.

            2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Zastosowane  materiały  powinny  posiadać  odpowiednie  certyfikaty,  znaki 

bezpieczeństwa "B", atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym

Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i opisem    technicznym

             2.2  Rodzaje materiałów

2.2.1 Wykładzina   

        Elastyczna  wykładzina  obiektowa  wielowarstwowa  z  przezroczystą  warstwą 

użytkową

grubość całkowita  min. 2,0 mm

warstwa użytkowa min.  0,7 mm

klasa ogniotrwałości - trudnozapalna  
klasa użytkowa 34/43, grupa ścieralności T

              2.2.2 Sznur do spawania wykładziny    

Sznur  spawalniczy  z  plastyfikowanego  PCV w kolorze dostosowanym do koloru 

spawanej  wykładziny o śr. 4-5 mm

              2.2.3 Profil

        Profil do wyoblenia wykładziny ćwierćwałek mały o promieniu wyoblenia 20 mm. 

  

             2.2.4 Roztwór do gruntowania

    Dyspersyjny  środek  gruntujący  przeznaczony  do  przygotowania  chłonnych, 

mineralnych  podłoży  przed  zastosowaniem  anhydrytowych  i  cementowych  mas 
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szpachlowych  oraz  cementowych  zapraw klejących  typu  Uzin  PE  360  Preparat 

stosuje się przed szpachlowaniem podłoża poprzedzającym klejenie wykładzin.

             2.2.5 Masa wyrównująca

Stabilna  masa  cementowa  przeznaczona  do  szpachlowania,  wypełniania, 

wygładzania   i  wyrównywania  podłóg  i  wewnątrz  pomieszczeń,  stosowana  w 

warstwach o grubości do 5 mm typu Uzin NC 145

   
             2.2.6 Masa samopoziomująca
             Samopoziomująca  masa  cementowa  przeznaczona  do  wyrównywania  i 

wygładzania         podłoży wewnątrz pomieszczeń typu Uzin NC 150 

  EMICODE EC 1 / bardzo niska emisyjność

             2.2.7 Klej do wykładzin
 

Klej  dyspersyjny  do  wykładzin  podłogowych  z  PCV  i  wykładzin  tekstylnych 

układanych  wewnątrz pomieszczeń ( typu Uzin KE 2008)

Klej do stosowania na mokro ze średnim czasem wstępnego odparowania, dobrą 

początkową siłą klejenia i wysoką wytrzymałością połączenia.

Klej kontaktowy na bazie rozpuszczalników przeznaczony do klejenia cokołów, 

profili, listew i wykładzin z gładkim lub lekko ustrukturowanym spodem ( typu Uzin 

GN 222)

3. Sprzęt

    3.1  Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  do  wykonywania  robót 
budowlanych
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          Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót

            3.2 Sprzęt do wykonywania robót

Do mieszania mas samopoziomujących używamy mieszaczy, których maksymalne 

obroty  nie  przekraczają  600  obr./min  (większe  spowodują  zbyt  duże 

napowietrzenia masy). 

Masę  rozprowadzamy  na  podłożu  raklą  i  odpowietrzamy  specjalnym  wałkiem 

odpowietrzającym. 

Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy zębatej 

               Walec o wadze min. 50 kg do odpowietrzania powierzchni pod wykładziną.

                Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montażu cokołów.

                 Frezarka ręczna lub mechaniczna do frezowania wykładziny

                 Spawarka ręczna lub automat spawalniczy do zgrzewania styków wykładzin. 

4. Transport

          4.1 Wymagania dotyczące środków transportowych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki 

nie wpłynie niekorzystnie  na stan i jakość transportowanych materiałów

5. Wykonanie robót

          5.1 Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny

Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być równe – do pomiaru 

używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 1 lub 2 m (różnica 

poziomu nie może przekraczać 2 mm). 

Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Pomiarów dokonujemy przy pomocy 

urządzenia  CM.  Maksymalne  warto  wilgotno ci  dla  ść ś jastrychu 

cementowego wynosi  2,0 CM - %. 

13



W  przypadku  stwierdzenia,  że  podłoże  jest  zabrudzone  i  nierówne  należy  je 

oczyścić przy użyciu maszyny jednotarczowej z odpowiednią tarczą. Wyczyszczone 

podłoże  należy  odkurzyć  przy  pomocy  odkurzaczy  przemysłowych  zdolnych  do 

wykonywania najcięższych prac. 

Dylatacje  technologiczne  i  szczeliny  na  podłożu  powinny  być  zlokalizowane, 

wypełnione i trwale zamknięte. 

          5.2 Gruntowanie i wylewanie mas.

Po  dokonaniu  niezbędnych  czynności  związanych  z  przygotowaniem  podłoża 

przystępujemy  do  gruntowania  podłoża.  W  zależności  od  rodzaju  podłoża 

dobieramy  odpowiedni  grunt  (podłoże  nasiąkliwe,  nienasiąkliwe).  Celem 

gruntowania  jest  związanie  pyłów  na  powierzchni  oraz  poprawa  przyczepności. 

Grunt  rozprowadzamy  wałkiem  Po  upływie  określonego  czasu  schnięcia  (rodzaj 

gruntu)  przystępujemy  do  wylewania  masy  niwelującej.  W  zależności  od 

przeznaczenia pomieszczenia dobieramy odpowiedni rodzaj masy. Grubość masy 

szpachlowej powinna wynosić 4 mm. Po wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu 

raklą  i  odpowietrzamy  specjalnym  wałkiem  odpowietrzającym.  Po  wyschnięciu 

szlifujemy powierzchnię, celem pozbycia się tzw. „mleczka cementowego” 

            5.3 Instalacja wykładzin

Przed instalacją wykładzin PCW należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia 

różnic w odcieniach (do jednego pomieszczenia dobrać materiał z tej samej serii).

Wykładzina powinna przed instalacją sezonować w pomieszczeniu ok. 24 h w celu 

przyjęcia temperatury otoczenia (min. 17°C). Po tym okresie należy docinać arkusze 

wykładziny. 

Przy  pomocy  odpowiedniej  pacy  zębatej  rozprowadzamy  klej  na  całym 

wyznaczonym linią podłożu  

Do  klejenia  wykładziny  na  podłożu  używamy  klejów  dyspersyjnych  (gdzie 

rozpuszczalnikiem jest woda).

 W przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy klejem zarówno 

powierzchnię ściany jak i wykładziny). 
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Po wstępnym odparowaniu kleju (najczęściej około 15 minut) dociskamy wykładzinę 

do podłoża, następnie używając walca min. 50 kg pozbywamy się powietrza spod 

wykładziny  (najpierw  w  poprzek,  później  wzdłuż  arkusza).  Następnie  czynność 

powtarzamy na drugiej połowie arkusza. W celu wywinięcia wykładziny na ścianę 

musimy podgrzać wykładzinę nagrzewnicą elektryczną, a rolką dociskową docisnąć 

wykładzinę, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia się ściany z podłogą. 

Narożnik  wewnętrzny  wykonujemy  na  jednej  ze  ścian  pod  kątem  45°  (unikamy 

cięcia  i  łączenia  w  miejscu  łączenia  się  dwóch  ścian).Narożnik  zewnętrzny 

wykonujemy w ten sposób, że odginamy wykładzinę w miejscu styku podłoża z na

rożnikiem. Tniemy z jednej strony pod kątem 45°, nadmiar przesuwamy na drugą 

stronę. Brakującą część cokołu wykonujemy z dodatkowego trójkąta wyciętego z 

wykładziny.  Aby trójkąt  lepiej  się układał,  frezujemy go na lewej stronie frezarką 

ręczną. Dopasowujemy trójkąt, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawędzie 

idealnie się stykały. 

Po  wykonaniu  wszelkich  prac  związanych  z  docinaniem  i  obróbką  wykładzin, 

przyklejamy cokół klejem kontaktowym. 

Po  upływie  24  godzin  możemy  przystąpić  do  prac  związanych  ze  „spawaniem 

wykładzin”.

Dopuszczalne  nierówności  posadzki  badane  przy  użyciu  łaty  dwumetrowej  nie 

powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od 

płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż  2mm/m oraz 5 mm na całej 

długości lub szerokości pomieszczenia.

          5.4 Spawanie wykładzin

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinę 

frezujemy  na  2/3  grubości.  Prawidłowo  i  fachowo  wykonany  frez  ma  wpływ  na 

wygląd połączonych brytów wykładziny. Do tych prac używamy frezarki ręcznej lub 

mechanicznej.

 Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania na gorąco. Używając 

spawarek  ręcznych  lub  automatu  spawalniczego  wprowadzamy  sznur  w  styki 

wykładziny. Kolejną czynnością jest ścięcie nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa się 

w dwóch etapach. Pierwszy z nich to ścięcie przy pomocy noża z płytką. Drugi po 

ostygnięciu  sznura  bezpośrednio  na  wykładzinie.  Zbyt  szybkie  ścięcie  może 
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spowodować  braki  w  miejscu  szwu  (w  procesie  stygnięcia  zabraknie  nam 

materiału). 

   
6. Kontrola jakości robót.

6.1  Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich 
wykonania     z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2 Kontrola wykonania pokryć 

6.2.1 Kontrola wykonania posadzek polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 

z   powołanymi  normami  przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta 

przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

 a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna)  – podczas 

wykonania prac przygotowania podłoża,

b)w  odniesieniu  do  właściwości  całej  posadzki  (kontrola  końcowa)  –  po 

zakończeniu montażu wykładziny 

6.2.2  Kontrola  międzyoperacyjna  remontu  posadzek  polega  na  bieżącym 

sprawdzeniu  zgodności  wykonanych  prac  z  wymogami  niniejszej  specyfikacji 

technicznej.

6.2.3  Kontrola  końcowa  wykonania  remontu  posadzek  polega  na  sprawdzeniu 

zgodności wykonania z wymaganiami specyfikacji

6.2.4  Uznaje  się,  że  badania  dały  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie  właściwości 

materiałów i posadzki są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub 

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.         Obmiar robót

7.1   Jednostką obmiarową robót jest:
           - dla robót – posadzka z wykładziny PCW– ( m2  )  powierzchni wykładziny         
           

7.2  Ilość robót
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   Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze 

specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót 

dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

8.        Odbiór robót budowlanych

8.1  Podstawę  do  odbioru  wykonania  robót  posadzkowych  stanowi 
stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  zakresem  prac  ujętym  w 
przedmiarze i ze specyfikacją techniczną.

              8.2 Odbiór podłoża
Badania  podłoża  należy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,  przed 

przystąpieniem do montażu wykładzin lub parkietu

            8.3 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót posadzkowych
8.3.1  Roboty  posadzkarskie  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów 

częściowych.   Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla 

tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
8.3.2 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :

         ● podłoża

         ● jakości zastosowania materiałów,

           8.3.3 Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu robót 

     8.3.4  Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanych 

posadzek.
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 PRZEDMIAR, KOSZTORYS NAKŁADCZY  

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzek w ZSO nr 1 w odziŁ

ADRES INWESTYCJI : ód  ul. Czajkowskiego 14Ł ź

INWESTOR : Urz d Miasta odzi, Wydzia  Edukacjią Ł ł

ADRES INWESTORA : ód  ul. Kopernika 36Ł ź

SPORZ DZI  KALKULACJEĄ Ł : JÓZEF GRYGIEL

DATA OPRACOWANIA : 26.04.2007 R.

Stawka roboczogodziny :  

Poziom cen :  

NARZUTY   

Koszty po rednie [Kp]ś % R, S

Koszty zakupu [Kz] % Mbezp

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] % S(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

Ogó em warto  kosztorysowa robótł ść : zł

S ownie:ł  

WYKONAWCA :  INWESTOR :

Data opracowania 26.04.2007 R.  Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Wymiana posadzek w ZSO nr 1 w Łodzi
Łódź ul. Czajkowskiego 14

Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR 4-01 
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2   

 korytarz 5.70*63.80+4.30*5.70 m2 388.170  

 sale 1 8.80*5.80*12 m2 612.480  

  5.90*5.80*2 m2 68.440  



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 sale 2 8.80*5.80*12 m2 612.480  

  5.90*5.80*2 m2 68.440  

    RAZEM 1750.010

2 KNR 4-01 
0804-06

Naci cie pod o a betonowego przecinakiem (usuni cie starego kleju).70% pow Krotno  = 0.7ę ł ż ę ść m2   

 korytarz 5.70*63.80+4.30*5.70 m2 388.170  

 sale 1 8.80*5.80*12 m2 612.480  

  5.90*5.80*2 m2 68.440  

 sale 2 8.80*5.80*12 m2 612.480  

  5.90*5.80*2 m2 68.440  

    RAZEM 1750.010

3 KNR 4-01 
0804-05

Naprawa p kni  posadzki cementowej z zatarciem na g adkoę ęć ł m   

 korytarz 0.25*388.7 m 97.175  

 sale 1 0.25*612.48 m 153.120  

  0.25*68.44 m 17.110  

 sale 2 0.25*612.48 m 153.120  

  0.25*68.44 m 17.110  

    RAZEM 437.635

4 KNR 4-01 
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na g adko o pow.do 1.0 m2 w jednym miejscuł miejsc.   

 korytarz <0.15*388.7> 58 miejsc. 58.000  

 sale 1 <0.15*612,48> 92 miejsc. 92.000  

  <0.15*68,44> 10 miejsc. 10.000  



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 sale 2 <0.15*612,48> 92 miejsc. 92.000  

  <0.15*68,44> 10 miejsc. 10.000  

    RAZEM 262.000

5 NNRNKB 
202 1134-01

Gruntowanie pod o y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziomeł ż m2   

 korytarz 5.70*63.80+4.30*5.70 m2 388.170  

 sale 1 8.80*5.80*12 m2 612.480  

  5.90*5.80*2 m2 68.440  

 sale 2 8.80*5.80*12 m2 612.480  

  5.90*5.80*2 m2 68.440  

    RAZEM 1750.010

6 NNRNKB 
202 1130-02

Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gr. 4 mm wykonywane wą ł ą ą  
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2   

 korytarz 5.70*63.80+4.30*5.70 m2 388.170  

 sale 1 8.80*5.80*12 m2 612.480  

  5.90*5.80*2 m2 68.440  

 sale 2 8.80*5.80*12 m2 612.480  

  5.90*5.80*2 m2 68.440  

    RAZEM 1750.010

7 KNR-W 2-02 
1123-02

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonoweł m2   

 korytarz 5.70*63.80+4.30*5.70 m2 388.170  

 sale 1 8.80*5.80*12 m2 612.480  

  5.90*5.80*2 m2 68.440  



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 sale 2 8.80*5.80*12 m2 612.480  

  5.90*5.80*2 m2 68.440  

    RAZEM 1750.010

8 KNR-W 2-02 
1123-04

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyk adzin rulonowychł ł m2   

 korytarz 5.70*63.80+4.30*5.70 m2 388.170  

 sale 1 8.80*5.80*12 m2 612.480  

  5.90*5.80*2 m2 68.440  

 sale 2 8.80*5.80*12 m2 612.480  

  5.90*5.80*2 m2 68.440  

    RAZEM 1750.010

9 kalkulacja 
w asnał

Wymiana listew przypod ogowych na wywini cie wyk adziny na cian  wys. 10 cm.ł ę ł ś ę m   

 korytarz 63.70*2+5.70+4.30*2+1.20*2 m 144.100  

 korytarz -17*1.00-1.40-3*2.70 m -26.500  

 sale 1 (8.80+5.80)*2*12 m 350.400  

  (5.90+5.80)*2*2 m 46.800  

  -1.00*12 m -12.000  

  -1.00*3 m -3.000  

 sale 2 (8.80+5.80)*2*12 m 350.400  

  (5.90+5.80)*2*2 m 46.800  

  -1.00*12*2 m -24.000  

  -1.00*2*2 m -4.000  



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

    RAZEM 869.000

10 KNNR 7 
0507-04

Progi i listwy os aniaj ce aluminiowe-noweł ą m   

 korytarz 17.00*1.00+1.40+3*2.70+5.70 m 32.200  

 sale 2 1.00*12 m 12.000  

  1.00*2 m 2.000  

    RAZEM 46.200

11 KNNR 7 
0507-04

Progi i listwy os aniaj ce aluminiowe-z demonta uł ą ż m   

 sale 1 1.00*12 m 12.000  

  1.00*2 m 2.000  

 sale 2 1.00*12 m 12.000  

  1.00*2 m 2.000  

    RAZEM 28.000

12 KNR 4-01 
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg o  do 1 km grunt.kat. I-IIł ść m3   

 korytarz (5.70*63.80+4.30*5.70)*0.01 m3 3.882  

 sale 1 8.80*5.80*12*0.01 m3 6.125  

  5.90*5.80*2*0.01 m3 0.684  

 sale 2 8.80*5.80*12*0.01 m3 6.125  

  5.90*5.80*2*0.01 m3 0.684  

    RAZEM 17.500

13 KNR 4-01 
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za ka dy nast. 1 kmż m3   

 korytarz (5.70*63.80+4.30*5.70)*0.01 m3 3.882  



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 sale 1 8.80*5.80*12*0.01 m3 6.125  

  5.90*5.80*2*0.01 m3 0.684  

 sale 2 8.80*5.80*12*0.01 m3 6.125  

  5.90*5.80*2*0.01 m3 0.684  

    RAZEM 17.500

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Wymiana posadzek w ZSO nr 1 w Łodzi
Łódź ul. Czajkowskiego 14

Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji

Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

1 KNR 4-01 
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = m2      

 korytarz 5.70*63.80+4.30*5.70 388.170       

 sale 1 8.80*5.80*12 612.480       

  5.90*5.80*2 68.440       

 sale 2 8.80*5.80*12 612.480       

  5.90*5.80*2 68.440       

  RAZEM 1750.01m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.18r-g/m2 r-g 315.0018     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

2 KNR 4-01 
0804-06

Naci cie pod o a betonowego przecinakiemę ł ż  
(usuni cie starego kleju).70% pow Krotno  = 0.7ę ść  
obmiar = 

m2      

 korytarz 5.70*63.80+4.30*5.70 388.170       

 sale 1 8.80*5.80*12 612.480       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

  5.90*5.80*2 68.440       

 sale 2 8.80*5.80*12 612.480       

  5.90*5.80*2 68.440       

  RAZEM 1750.01m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.45*0.7=0.315r-g/m2 r-g 551.2532     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

3 KNR 4-01 
0804-05

Naprawa p kni  posadzki cementowej z zatarciemę ęć  
na g adko obmiar = ł

m      

 korytarz 0.25*388.7 97.175       

 sale 1 0.25*612.48 153.120       

  0.25*68.44 17.110       

 sale 2 0.25*612.48 153.120       

  0.25*68.44 17.110       

  RAZEM 437.635m       

  -- R --       

1*  robocizna 0.56r-g/m r-g 245.0756     

  -- M --       

2*  zaprawa klejowa 3.20kg/m kg 1400.4320     

3*  Siatka z w ókna szklanego 0.30m2/mł m2 131.2905     



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

4*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

4 KNR 4-01 
0804-03

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na 
g adko o pow.do 1.0 m2 w jednym miejscu obmiarł  
= 

miejsc.      

 korytarz <0.15*388.7> 58 58.000       

 sale 1 <0.15*612,48> 92 92.000       

  <0.15*68,44> 10 10.000       

 sale 2 <0.15*612,48> 92 92.000       

  <0.15*68,44> 10 10.000       

  RAZEM 262miejsc.       

  -- R --       

1*  robocizna 2.04r-g/miejsc. r-g 534.4800     

  -- M --       

2*  zaprawa klejowa 3.20kg/miejsc. kg 838.4000     

3*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

5 NNRNKB 202 
1134-01

Gruntowanie pod o y preparatami "CERESIT CTł ż  
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie 
poziome obmiar = 

m2      

 korytarz 5.70*63.80+4.30*5.70 388.170       

 sale 1 8.80*5.80*12 612.480       

  5.90*5.80*2 68.440       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

 sale 2 8.80*5.80*12 612.480       

  5.90*5.80*2 68.440       

  RAZEM 1750.01m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.06r-g/m2 r-g 105.0006     

  -- M --       

2*  Emulsja gruntuj ca 0.21kg/m2ą kg 367.5021     

3*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000     

  -- S --       

4*  Wyci g jednomaszt. elektr.0.5t 0.002m-g/m2ą m-g 3.5000     

5*  Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.003m-g/m2 m-g 5.2500     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

6 NNRNKB 202 
1130-02

Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawyą ł ą  
samopoziomuj cej gr. 4 mm wykonywane wą  
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 obmiar = 

m2      

 korytarz 5.70*63.80+4.30*5.70 388.170       

 sale 1 8.80*5.80*12 612.480       

  5.90*5.80*2 68.440       

 sale 2 8.80*5.80*12 612.480       

  5.90*5.80*2 68.440       

  RAZEM 1750.01m2       

  -- R --       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

1*  robocizna 0.14r-g/m2 r-g 245.0014     

  -- M --       

2*  Masa szpachlowa samopoziomuj ca ATLASą  
TERPLAN N, opak. 25 kg 8.00kg/m2

kg 14000.0800     

3*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000     

  -- S --       

4*  Wyci g jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m2ą m-g 17.5001     

5*  Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01m-g/m2 m-g 17.5001     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

7 KNR-W 2-02 
1123-02

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych bezł  
warstwy izolacyjnej rulonowe obmiar = 

m2      

 korytarz 5.70*63.80+4.30*5.70 388.170       

 sale 1 8.80*5.80*12 612.480       

  5.90*5.80*2 68.440       

 sale 2 8.80*5.80*12 612.480       

  5.90*5.80*2 68.440       

  RAZEM 1750.01m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.395r-g/m2 r-g 691.2540     

  -- M --       

2*  wyk adzina pod ogowa z PCV bez warstwył ł  
izolacyjnej 0.7 mm warstwa cieralna, grub.ś  
ca kowita 2.0 mm 1.09m2/m2ł

m2 1907.5109     

3*  klej UZIN 0.35kg/m2 kg 612.5035     



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

4*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000     

  -- S --       

5*  wyci g 0.0057m-g/m2ą m-g 9.9751     

6*  rodek transportowy 0.0041m-g/m2ś m-g 7.1750     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

8 KNR-W 2-02 
1123-04

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych -ł  
zgrzewanie wyk adzin rulonowych obmiar = ł

m2      

 korytarz 5.70*63.80+4.30*5.70 388.170       

 sale 1 8.80*5.80*12 612.480       

  5.90*5.80*2 68.440       

 sale 2 8.80*5.80*12 612.480       

  5.90*5.80*2 68.440       

  RAZEM 1750.01m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.126r-g/m2 r-g 220.5013     

  -- M --       

2*  Pr ty spawaln.z PCW n/plastyfik.o r.2-6mmę ś  
0.03kg/m2

kg 52.5003     

3*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

9 kalkulacja 
w asnał

Wymiana listew przypod ogowych na wywini cieł ę  
wyk adziny na cian  wys. 10 cm. obmiar = ł ś ę

m      



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

 korytarz 63.70*2+5.70+4.30*2+1.20*2 144.100       

 korytarz -17*1.00-1.40-3*2.70 -26.500       

 sale 1 (8.80+5.80)*2*12 350.400       

  (5.90+5.80)*2*2 46.800       

  -1.00*12 -12.000       

  -1.00*3 -3.000       

 sale 2 (8.80+5.80)*2*12 350.400       

  (5.90+5.80)*2*2 46.800       

  -1.00*12*2 -24.000       

  -1.00*2*2 -4.000       

  RAZEM 869m       

  -- R --       

1*  robocizna 0.395r-g/m r-g 343.2550     

  -- M --       

2*  wyk adzina wys. 10 cm 1.05m/mł m 912.4500     

3*  klej monta owy 0.1kg/mż kg 86.9000     

4*  listwa wyobleniowa 1.05m/m m 912.4500     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

10 KNNR 7 0507-
04

Progi i listwy os aniaj ce aluminiowe-nowe obmiarł ą  
= 

m      

 korytarz 17.00*1.00+1.40+3*2.70+5.70 32.200       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

 sale 2 1.00*12 12.000       

  1.00*2 2.000       

  RAZEM 46.2m       

  -- R --       

1*  robocizna 0.45r-g/m r-g 20.7900     

  -- M --       

2*  dyble plastikowe "z grzybkami"' 3.2szt/m szt 147.8400     

3*  listwa aluminiowa 1m/m m 46.2000     

4*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000     

  -- S --       

5*  wyci g 0.01m-g/mą m-g 0.4620     

6*  rodek transportowy 0.01m-g/mś m-g 0.4620     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

11 KNNR 7 0507-
04

Progi i listwy os aniaj ce aluminiowe-z demonta uł ą ż  
obmiar = 

m      

 sale 1 1.00*12 12.000       

  1.00*2 2.000       

 sale 2 1.00*12 12.000       

  1.00*2 2.000       

  RAZEM 28m       

  -- R --       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

1*  robocizna 0.45r-g/m r-g 12.6000     

  -- M --       

2*  dyble plastikowe "z grzybkami" 3.2szt/m szt 89.6000     

3*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000     

  -- S --       

4*  wyci g 0.01m-g/mą m-g 0.2800     

5*  rodek transportowy 0.01m-g/mś m-g 0.2800     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

12 KNR 4-01 
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na 
odleg o  do 1 km grunt.kat. I-II obmiar = ł ść

m3      

 korytarz (5.70*63.80+4.30*5.70)*0.01 3.882       

 sale 1 8.80*5.80*12*0.01 6.125       

  5.90*5.80*2*0.01 0.684       

 sale 2 8.80*5.80*12*0.01 6.125       

  5.90*5.80*2*0.01 0.684       

  RAZEM 17.5m3       

  -- R --       

1*  robocizna 1.31r-g/m3 r-g 22.9250     

  -- S --       

2*  Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.69m-g/m3 m-g 12.0750     

Razem z narzutami:       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

Ceny jednostkowe       

13 KNR 4-01 
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za 
ka dy nast. 1 km obmiar = ż

m3      

 korytarz (5.70*63.80+4.30*5.70)*0.01 3.882       

 sale 1 8.80*5.80*12*0.01 6.125       

  5.90*5.80*2*0.01 0.684       

 sale 2 8.80*5.80*12*0.01 6.125       

  5.90*5.80*2*0.01 0.684       

  RAZEM 17.5m3       

  -- S --       

1*  Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.03m-g/m3 m-g 0.5250     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

PODSUMOWANIE

CA Y KOSZTORYSŁ

 RAZEM Robocizna Materia ył Sprz tę

RAZEM     

Koszty po rednie [Kp]ś     

RAZEM     

Koszty zakupu [Kz]     

RAZEM     

Zysk [Z]     

RAZEM     



 RAZEM Robocizna Materia ył Sprz tę

VAT [V]     

RAZEM     

OGÓ EMŁ  

S ownie: ł


