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2.  SPIS TOMÓW CZĘŚCI 3 - ELEKTRYCZNEJ  

 

3.1.  Projekt budowlany zasilania w energię elektryczną i linii kablowych nn.  

3.1.1. Kosztorys inwestorski do projektu zasilania w energię elektryczną i linii kablowych nn. 

3.1.2. Kosztorys ślepy do projektu zasilania w energię elektryczną i linii kablowych nn. 

3.1.3. Kosztorys przedmiarowy do projektu zasilania w energię elektryczną i linii kablowych nn. 

3.2.  Projekt budowlany wewn ętrznych instalacji elektrycznych hal targowych i o świetlenia 

terenu.  

3.2.1. Kosztorys inwestorski do projektu wewnętrznych instalacji elektrycznych hal targowych i 

oświetlenia terenu. 

3.2.2. Kosztorys ślepy do projektu wewnętrznych instalacji elektrycznych hal targowych  

  i oświetlenia terenu. 

3.2.3. Kosztorys przedmiarowy do projektu wewnętrznych instalacji elektrycznych hal targowych  

  i oświetlenia terenu. 

3.3.  Projekt budowlany przebudowy istniejącej linii napowietrznej SN-15kV i stacji transformatorowo-

rozdzielczej 15/0,4kV ŁZE S.A. 

3.3.1. Kosztorys inwestorski do projektu przebudowy istniejącej linii napowietrznej SN-15kV  

  i stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4kV ŁZE S.A. 

3.3.2. Kosztorys ślepy do projektu przebudowy istniejącej linii napowietrznej SN-15kV  

  i stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4kV ŁZE S.A. 

3.3.3. Kosztorys przedmiarowy do projektu przebudowy istniejącej linii napowietrznej SN-15kV  

  i stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4kV ŁZE S.A. 
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3. Plan wewnętrznych linii zasilających nn i instalacji elektrycznych  

 pomieszczeń administracyjnych – hala nr 2 ........................................ - rys. nr 3.2-03.00. 

4. Plan instalacji elektrycznych boksów handlowych – boks typ „A” 

 z podłączeniem wody ........................................................................... - rys. nr 3.2-04.00. 5.

 Plan instalacji elektrycznych boksów handlowych – boks typ „B” 

 bez podłączenia wody .......................................................................... - rys. nr 3.2-05.00. 6.

 Plan instalacji elektrycznych boksów handlowych – boks typ „C” 

 sklep ..................................................................................................... - rys. nr 3.2-06.00.  

7. Schemat ideowy zasilania w energię elektryczną ............................... - rys. nr 3.2-07.00. 
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8. Schemat ideowy rozdzielnicy RGO-1 i wewnętrznych linii zasilających 

 hali targowej nr 1 .................................................................................. - rys. nr 3.2-08.00. 

9. Schemat ideowy rozdzielnicy RGO-1 i wewnętrznych linii zasilających 

 hali targowej nr 2 .................................................................................. - rys. nr 3.2-09.00. 

10. Schemat ideowy instalacji elektrycznych administracyjnych  

 – tablica ..TA ........................................................................................ - rys. nr 3.2-10.00. 

11. Schemat ideowy instalacji elektrycznych boksów handlowych   

 – tablica ..TB – część 1 ........................................................................ - rys. nr 3.2-11.00. 

12. Schemat ideowy instalacji elektrycznych boksów handlowych   

 – tablica ..TB – część 2 ........................................................................ - rys. nr 3.2-12.00. 

13. Schemat ideowy instalacji elektrycznych sklepów – tablica ..TS ......... - rys. nr 3.2-13.00. 

14. Plan korytek kablowych – hala nr 1 i 2 ................................................. - rys. nr 3.2-14.00. 

15. Plan instalacji odgromowej – hala nr 1 i 2 ............................................ - rys. nr 3.2-15.00. 

16. Schemat ideowy instalacji oświetlenia terenu ...................................... - rys. nr 3.2-16.00. 

17. Schemat sieci kablowych nn i oświetlenia terenu ................................ - rys. nr 3.2-17.00. 
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4.  DANE OGÓLNE 

4.1.  Podstawa opracowania  

      Podstawę opracowania dokumentacji stanowią : 

- umowa zawarta między stronami, 

- ustalenia z Inwestorem, 

- projekty budowlane opracowań branżowych 

  

4.2.  Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Targowiska Miejskiego przy skrzyżowaniu 

ulic Maratońska – Retkińska w Łodzi. 

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych 

hal targowych i oświetlenia terenu.  

Opracowanie nie obejmuje zewnętrznych linii kablowych nn i zasilania w energię elektryczną, 

które są tematem tomu nr 3.1. części elektrycznej oraz przebudowy istniejącej linii 

napowietrznej SN-15kV i stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4kV ŁZE S.A., które są 

tematem tomu nr 3.3.  

 

4.3.  Przepisy i normy zwi ązane 

Dokumentację niniejszą opracowano w oparciu o przepisy, normy i zarządzenia:  

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, 

-  normę PN-IEC-60364 - „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, 

-   normę PN-84/E-02033 - „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”, 

- normę PN-EN-12464-1 - „Światło i oświetlenie, Oświetlenie miejsc pracy“ 

-  normę PN-EN-1838 - „Oświetlenie awaryjne“ 

-  normę PN-IEC-61024 i PN-86/E-05003 - „Ochrona odgromowa obiektów                                             

            budowlanych”, 

-  normę PN-76/E-05125 - „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”  

- Rozporządzenie MGiEA oraz AGTiOŚ z dnia 09.04.1977 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia 

oświetlenia elektrycznego, 

-  Zarządzenie MGiE. z dn. 17.07.1774 r. w sprawie doboru przewodów i kabli 

elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 
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5. OPIS TECHNICZNY 

5.1. Zasilanie w energi ę elektryczn ą 

Zasilanie hal w energię elektryczną odbywać się będzie z głównej rozdzielnicy nn RG 

targowiska zlokalizowanej przy budynku stacji transformatorowej ŁZE S.A. 

Zasilanie w energię elektryczną jest tematem tomu nr 3.1. części elektrycznej. 

Napięcie zasilania instalacji wewnętrznych 230/400V, system ochrony p. porażeniowej – 

szybkie wyłączenie zwarcia w układzie sieci po stronie nn – TN-C-S. 

 

5.2. Wewnętrzne instalacje elektryczne hal targowych  

5.2.1. Instalacja siły, wlz i gniazd wtykowych  

Instalacja siły w hal targowych obejmuje zasilanie urządzeń wentylacji oraz gniazd 

wtykowych 3-fazowych, urządzeń bramowych w boksach handlowych.  

 Instalację siły zaprojektowano wykonać przewodami kabelkowymi z przewodami 

miedzianymi 750 V, w wykonaniu natynkowym z osprzętem instalacyjnym natynkowym 

szczelnym o stopniu ochrony JP-55. 

 Poziome ciągi przewodów układać należy w korytkach kablowych. Dojścia pionowe do 

osprzętu i tablic wykonane będą w rurkach ochronnych PCV mocowanych na uchwytach 

oraz w korytkach kablowych z pokrywani pełnymi. 

 Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych częściach administracyjnych, socjalnych i w 

boksach handlowych obejmuje instalację gniazd dla odbiorników biurowych, gniazd do 

sprzątania pomieszczeń, gniazd dla urządzeń sanitarnych (podgrzewacze wody i grzejniki 

elektryczne). Instalację gniazd wtykowych biur i pomieszczeń socjalnych należy wykonać 

przewodami kabelkowymi, miedzianymi – 750V w wykonaniu podtynkowym z osprzętem 

instalacyjnym podtynkowym. Przewody układane będą w bruzdach pod tynkiem i w 

korytkach kablowych mocowanych nad stropami podwieszanymi. 

 Instalacje w boksach handlowych wykonana będzie w wykonaniu natynkowym w rurkach 

instalacyjnych mocowanych na uchwytach na tynku i w korytkach kablowych. 

Połączenia przewodów w puszkach odgałęźnych należy wykonać przy pomocy zacisków 

„WAGO”.  

Całość instalacji należy wykonać w układzie TN-S.  

Schematy ideowe instalacji podano na schematach ideowych tablic, natomiast szczegóły 

wykonania, typy i rodzaj osprzętu podano na planach instalacji.  

Wewnętrzne linie zasilające tablice obwodowe, zaprojektowano kablami YKY – 0,6/1 kV. 

Kable układane będą w korytkach kablowych oraz w rurach ochronnych PCV mocowanych 

na uchwytach. 
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5.2.2. Instalacja o świetlenia pomieszcze ń 

  Instalację oświetlenia części magazynowej hali zaprojektowano przewodami kabelkowymi, 

miedzianymi - 750 V i osprzętu instalacyjnego natynkowego szczelnego o stopniu ochrony 

JP-55 oraz opraw szczelnych JP-65 ze świetlówkami.  

 Instalację oświetlenia pomieszczeń części biurowej zaprojektowano przewodami 

kabelkowymi, miedzianymi, płaskimi – 750V i osprzętu instalacyjnego podtynkowego oraz 

opraw zwykłych dla pomieszczeń biurowych i szczelnych JP-44 dla pomieszczeń 

sanitarnych. 

Połączenia przewodów należy wykonać w puszkach instalacyjnych przy pomocy zacisków 

„WAGO”. 

Poziome ciągi przewodów w hali układane będą w korytkach kablowych, a w części biurowej 

i w wartowni pod tynkiem, na uchwytach na tynku i w korytkach kablowych nad sufitami 

podwieszonymi. Pionowe odcinki do osprzętu układane będą w hali magazynowej w rurkach 

ochronnych PCV mocowanych na uchwytach, a w części administracyjnej i sanitariatach pod 

tynkiem. 

Typy i rodzaje zastosowanego osprzętu i opraw oświetleniowych podano na planach 

instalacji a schematy ideowe na schematach ideowych tablic.  

Całość instalacji oświetlenia przewiduje się wykonać w układzie TN-S.  

Na drogach komunikacyjnych zaprojektowano zainstalowanie opraw ewakuacyjnych 

wyposażonych  w  bezobsługowe  zasilacze awaryjne, załączające oprawę przez okres 2 

godz. w przypadku braku napięcia w obwodach zasilania oświetlenia podstawowego oraz 

opraw ewakuacyjnych kierunkowych. Przyjęto oprawy ewakuacyjne do pracy „na jasno”. 

 

5.2.3. Tablice obwodowe instalacji elektrycznych  

 Tablice obwodowe instalacji elektrycznych zaprojektowano w wykonaniu naściennym 

szczelnym JP-55. Schematy tablic podano na schematach ideowych instalacji elektrycznych. 

Przyjęto wykonanie tablic w oparciu o elementy modułowe i obudowy firmy „LEGRAND-

FAEL”. 

Rozdzielnice główne hali RGO-1 i RGO-2 projektuje się w wykonaniu szafowym w oparciu o 

szafy XLA-400 firmy „LEGRAND”. 

Szczegóły wykonania tablic i rozdzielnic podane zostaną na etapie projektu wykonawczego. 

 

5.2.4. Sterowanie wył ącznikiem po żarowym obiektu  

Zaprojektowano zdalne wyłączanie instalacji elektrycznych hal wyłącznikami 

zlokalizowanymi przy wejściach głównych do budynków.  

Sterowaniem objęto instalacje elektryczne hal oraz instalację oświetlenia terenu 

zrealizowaną przy pomocy opraw instalowanych na elewacjach budynków.  
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Schematy sterowania wyłącznikami pożarowymi ujęte zostaną w projekcie wykonawczym. 

 

5.3. Instalacja o świetlenia terenu  

Projektowaną instalację oświetlenia terenu zaprojektowano przy pomocy opraw 

oświetleniowych instalowany na słupach oświetleniowych – teren dróg i parkingów oraz 

oprawami instalowanymi na elewacji budynków – teren chodników i dróg wokół hal 

targowych. 

 

5.3.1. Elementy o świetlenia terenu  

Oświetlenie dróg dojazdowych i parkingów zaprojektowano przy pomocy opraw sodowych 

150W instalowanych na słupach stalowych stożkowych z wysięgnikami 1-, 2-, - 3-

ramiennych. Zastosowano oprawy typu SL-100.150 firmy „ES-System”, słupy stalowe 

stożkowe proste S-90P (h=9m) z wysięgnikami, instalowanych na typowych fundamentach 

prefabrykowanych betonowych F-150 firmy „ELEKTROMONTAŻ”-Rzeszów. 

Oświetlenie chodników i dróg wokół hal targowych zaprojektowano naświetlaczami 

sodowymi asymetrycznymi typu PD-70 N-S firmy „ES-System”. naświetlacze instalowane 

będą na wysięgnikach na elewacji hal. 

Schemat oświetlenia terenu podano na rys. nr 3.2-16.00. 

Sposób sterowania oświetlenia podany zostanie na etapie projektu wykonawczego 

 

5.3.2. Kable i osprz ęt kablowy  

Projektuje się ułożenie kabli typu YKY - 0,6/1kV o przekrojach dobranych do obciążenia, 

spadków napięć i warunków skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

 

5.3.3. Trasa i sposób uło żenia kabli  

Trasę projektowanych kabli nn. oświetlenia terenu oraz miejsce posadowienia słupów na 

terenie  podano na rys. nr 3.2-01.00. 

Kable oświetlenia terenu należy układać w ziemi, w warstwie piasku o grubości 2 x 10 cm na 

głębokości min. 0,8 m, a pod drogami na głębokości min. 1m.  

W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru, że grunt 

rodzimy nie posiada kamieni, gruzu oraz innych zanieczyszczeń mechanicznych, można 

podjąć decyzję o układaniu kabli w ziemi bez podsypki z piasku.  

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych kabli z projektowanym uzbrojeniem  

podziemnym terenu, kable należy układać w rurach ochronnych „AROT.  

Odległość projektowanych kabli od urządzeń podziemnych w miejscach skrzyżowań i zbliżeń 

powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125. 

W celu skompensowania ruchów ziemi, kable układać linią falistą. Przy wprowadzeniu kabli 
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do budynków stacji należy pozostawić zapas kabla o długości ca 4 m.  

Po ułożeniu kabli i przed ich zasypaniem należy wykonać badania linii zgodnie z ww. normą. 

Linie kablowe można uważać za nadające się do eksploatacji jeżeli w wyniku 

przeprowadzonych badań można stwierdzić, że odpowiadają wymaganiom ww. normy. 

Kable ułożone w ziemi winny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych 

jak skrzyżowania, wejścia do rur itp. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy 

zawierające co najmniej: 

a) symbol i numer ewidencyjny kabla 

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy 

c) znak użytkownika kabla 

d) rok ułożenia kabla 

Trasa kabli powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z tworzywa 

sztucznego o trwałym kolorze niebieskim, która jednocześnie zabezpiecza kable przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm a jej 

szerokość powinna być taka aby przykrywała ułożony kabel, lecz nie mniejsza niż 20 cm. 

W rowach kablowych oświetlenia terenu projektuje się ułożenie bednarki ocynkowanej 30x4 

mm, w celu miejscowego doziemienia metalowych słupów oświetlenia terenu. 

 

5.4. Ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym  

 Na wszystkich tablicach hal targowych należy zainstalować oprócz izolowanych szyn 

neutralnych N, szyny ochronne PE, do których należy przyłączyć wszystkie przewody 

ochronne obwodów gniazd wtyczkowych /podłączone do kołków ochronnych/ oraz opraw 

oświetleniowych. Podział przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i 

neutralny N, należy dokonać w tablicy głównej targowiska RG (patrz tom 3.1. części 

elektrycznej).  

Szyny ochronne PE tablic i rozdzielnic należy uziemić poprzez przyłączenie do uziomu  

instalacji odgromowej hal targowych. 

Wymagana wartość oporności uziemienia:      Ru < 10 Ω 

 W hali należy wykonać główne połączenia wyrównawcze. Szyny wyrównawcze należy 

uziemić łącząc je z uziomem. Do szyn wyrównawczych należy przyłączyć bezpośrednio lub 

za pośrednictwem przewodów ochronnych metalowe instalację wod.-kan., co, wentylacji, 

konstrukcję hal i korytka kablowe. Połączenia wykonać płaskownikiem stalowym 

ocynkowanym 25x4 mm. Szczegóły połączeń ustalone zostaną na etapie wykonawstwa. 

Wszystkie przewody ochronne PE powinny mieć izolację koloru żółto-zielonego, względnie 

zakończenia tych przewodów winny być oznaczone kolorem żółto-zielonym. Analogicznie 

przewody neutralne N winny być oznaczone barwą jasno-niebieską. 
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5.5.  Ochrona przed przepi ęciami atmosferycznymi i ł ączeniowymi  

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, bezawaryjnego działania urządzeń technicznych 

oraz uniknięcia uszkodzenia budynku zaprojektowano zastosowanie odpowiednich 

rozwiązań zewnętrznej i wewnętrznej ochrony odgromowej i przepięciowej. 

 

5.5.1.  Zewnętrzna ochrona odgromowa  

 Zewnętrzna ochrona odgromowa ma na celu ochronę obiektu budowlanego przed 

bezpośrednim uderzeniem pioruna. 

 Zewnętrzną ochronę odgromową tworzą instalacje odgromowe budynków. 

Z uwagi na metalową konstrukcję dachu (metalowe pokrycie płyt dachowych i metalowa 

konstrukcja wsporcza dachu) przewidziano wykorzystanie jej jako zwodów poziomych. 

Do konstrukcji dachu należy przyłączyć wszystkie metalowe elementy wystające ponad 

obręb dachu tj. metalowe rury odpowietrzające instalacji kanalizacji, wywietrzaki dachowe, 

czerpnie i wyrzutnie powietrza itp.  

Odprowadzenie ładunków zaprojektowano przewodami odprowadzającymi wykonanymi z 

drutu stalowego ocynkowanego φ 8 mm, układanymi w rurkach instalacyjnych PCV w 

warstwie ocieplającej budynków, oraz przewodów uziemiających z pręta stalowego 

ocynkowanego φ 12 mm, układanymi jak przewody odprowadzające. 

Zaleca się ułożenie rur i przewodów przed ułożeniem płyt ocieplających. 

Wokół budynku zaprojektowano ułożenie uziomu otokowego, wykonanego z płaskownika 

stalowego ocynkowanego 30x4 mm. Uziom należy układać na głębokości 0,8 m. Z uwagi na 

możliwość wystąpienia niebezpiecznych napięć krokowych, w miejscach przejść dla 

pieszych i dojść do budynku (dotyczy kierunku ruchu pieszych prostopadłego do uziomu), 

zaprojektowano w tych miejscach izolowanie uziomu poprzez ułożenie go w rurze PCV o 

grubości ścianek min. 2 cm. 

Skrzyżowania uziomu z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi i kanalizacją 

telefoniczną należy wykonać w rurach izolacyjnych PCV o grubości ścianek min. 2 cm. 

Przy skrzyżowaniu uziomu z metalowymi rurociągami wod.kan. należy rury połączyć 

metalicznie z uziomem. Połączenia wykonać przy pomocy obejm z płaskownika stalowego 

ocynkowanego 25x3 mm. Miejsce połączenia po dokładnym uprzednim oczyszczeniu należy 

zabezpieczyć przed korozją. 

Wszelkie prace ziemne przy kopaniu rowów należy wykonywać ręcznie. 

Złącza kontrolne należy instalować we wnękach 100x150x100 mm w warstwie ocieplającej. 

Wymagana wartość oporności uziemienia:      Ru < 30 Ω 
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5.5.2.  Wewnętrzna ochrona przepi ęciowa  

 Zadaniem wewnętrznej ochrony przepięciowej jest ograniczenie poziomu przepięć 

dochodzących do poszczególnych urządzeń. 

 Środki ochrony wewnętrznej obejmują : 

 - uziemienia i ekwipotencjalizację urządzeń i przewodów, 

- dobór i właściwe instalowanie elementów i układów ochrony przepięciowej. 

A. Uziemienia i ekwipotencjalizacja 

 W projektowanym budynku zaprojektowano główne połączenia wyrównawcze. Główne 

połączenia wyrównawcze opisano w  pkt. 4.4./.  

 Głównymi połączeniami wyrównawczymi należy objąć : 

 - uziomy otokowe instalacji odgromowych hal, 

 - szyny ochronne PE tablic głównych, 

- konstrukcje metalowe budynków,  

- metalowe rurociągi instalacji sanitarnych, 

- metalowe kanały wentylacji mechanicznej, 

- metalowe korytka kablowe. 

 Przewód głównych połączeń wyrównawczych należy przyłączyć do głównego zacisku 

uziemiającego instalacji, przyłączonego do uziomu budynku. 

B. Dobór i instalowanie elementów i układów ochrony przepięciowej. 

 W niniejszym projekcie przyjęto dla hal targowych 2-strefową koncepcję ochrony przed 

przepięciami. W budynkach wydzielono następujące strefy, w których dopuszcza się 

wystąpienie przepięć o określonych amplitudach.  

-  Strefa 0B - (IV kategoria przepięć) - na urządzenia w tej strefie oddziaływuje pole 

elektromagnetyczne wywołane przez prąd piorunowy oraz udary prądowe lub   

napięciowe o amplitudach ograniczanych przez odgromniki zainstalowane w strefie 0A 

(strefa bezpośredniego uderzenia pioruna poza instalacją odgromową budynku). 

-  Strefa I (III kategoria przepięć) -na urządzenia w tej strefie oddziaływają udary   

napięciowe/prądowe zredukowane w strefie 0 przez urządzenia klasy B oraz   

impulsowe pole elektromagnetyczne tłumione przez elementy konstrukcyjne   budynku. 

Zastosowano: 

- dla strefy 0B i I  - ochronniki przepięciowe klasy B+C ograniczające przepięcia do  

  poziomu < 1,5 kV. 

  Ochronniki zainstalowano w tablicach głównych RGO-1 i RGO-2.  
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5.6. Uwagi ko ńcowe  

 Całość instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 

zarządzeniami.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne wykonanie połączeń przewodów ochronnych 

i uziemiających oraz dokładne zadławienie i uszczelnienie otworów aparatów i urządzeń. 
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE  

6.1.  Obliczenie nat ężenia oświetlenia pomieszcze ń 

W projekcie przyjęto następujące wymagane średnie natężenia oświetlenia: 

- boksy handlowe    - 200 lx, 

- pomieszczenia biurowe   - 300 lx, 

- pom. sanitarne    - 100 lx, 

- komunikacja (duże natężenie ruchu) - 100 lx, 

- komunikacja (małe natężenie ruchu) -   50 lx. 

Dla dróg ewakuacyjnych przyjęto natężenie oświetlenia awaryjnego  - 5 lx. 

Obliczeń dokonano metodą współczynników sprawności korzystając z programów 

komputerowych firm „Sylvania”, „ES-System”. 

Obliczone natężenie oświetlenia jest większe od wymaganych. 

 

6.2. Dobór przewodów i zabezpiecze ń obwodów  

 Obwody instalacji oświetlenia, siły i gniazd wtykowych zabezpieczono przed skutkami zwarć 

przy pomocy wyłączników nadprądowych o charakterystykach B i C. Wewnętrzne linie 

zasilające zabezpieczono przed skutkami zwarć przy pomocy bezpieczników topikowych o 

działaniu zwłocznym.  

Przekroje przewodów dobrano w oparciu o normę PN-IEC-60364 oraz o "Zarządzenie MGiE 

z dnia 17.07.74 r. w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń 

prądem elektrycznym”. Wyniki obliczeń podano na schematach ideowych instalacji. 

 

6.3. Sprawdzenie skuteczno ści ochrony p. pora żeniowej w instalacji 230/400V  

 W wyniku przeprowadzonej analizy projektowanego układu zasilania stwierdzono, że 

warunki skuteczności ochrony p. porażeniowej zostały spełnione dzięki zachowaniu 

dopuszczalnych czasów wyłączenia przez zaprojektowane elementy zabezpieczające. 

oraz przez zastosowanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych. 

Przyjęto, że ochrona jest skuteczna gdy prąd jednofazowego zwarcia z ziemią obliczony wg 

wzoru : 
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=  

 
gdzie:  RT, XT  - rezystancja i reaktancja transformatora, 

 Rp, Xp  - rezystancja i reaktancja żył roboczych przewodów i kabli, 

 Ro, Xo  - rezystancja i reaktancja żył ochronnych przewodów i kabli, 

jest większy od prądu powodującego zadziałanie zabezpieczenia w czasie :  

 t ≤ 5 sek.  - dla rozdzielnic, 
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 t ≤ 0,4 sek.  - dla elementów instalacji, 

 t ≤ 0,2 sek.  - dla elementów instalacji o zwiększonym zagrożeniu  

              (np. pom. sanitarne) 

Czasy zadziałania zabezpieczeń określono wg charakterystyk prądowo-czasowych zabezpieczeń 

dla obliczonych uprzednio prądów zwarcia. 

 

7. INFORMACJA O BEZPIECZE ŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

 Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 Hale targowe i oświetlenie terenu Targowiska Miejskiego przy skrzyżowaniu ulic 

Maratońskiej i Retkińskiej w Łodzi. 

 Inwestor: 

   Urząd Miasta Łodzi, delegatura Łódź-Polesie 

   94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B 

 Projektant sporządzający informację: 

   mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak, 94-056 Łódź, ul. Babickiego 6 m 91. 

 

 Część opisowa informacji  

 a) Zamierzenie budowlane obejmuje w części elektrycznej następujące roboty: 

  - linie zasilające nn w budynkach hal targowych,  

  - instalację oświetlenia i gniazd wtykowych pomieszczeń, 

  - instalację siły zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej 

  - montaż tablic rozdzielczych i urządzeń elektrycznych, 

- instalację sterowania wyłączników pożarowych i oświetlenia terenu, 

- instalację oświetlenia terenu i linie kablowe nn. 

Kolejność wykonywania prac w budynkach wynika z harmonogramu prac budowlanych w 

obiekcie. Prace przy układaniu przewodów podtynkowych należy wykonywać przed 

tynkowaniem. Pozostałe prace po tynkowaniu, przed założenie sufitów podwieszanych. 

Montażu urządzeń i osprzętu należy wykonać po wykończeniu pomieszczeń. 

 b) Prace budowlano-montażowe wykonywane będą w istniejącym sąsiedztwie urządzeń 

elektroenergetycznych (linie napowietrzne i kablowe) Łódzkiego Zakładu Energetycznego 

S.A. 

 c) Prace na wysokości odbywać się mogą wyłącznie z rusztowań posiadających 

odpowiednie atesty i mających zabezpieczenia przed spadkiem. 

 d) Pracownicy winni posiadać aktualne przeszkolenie bhp oraz ważne zaświadczenia 

kwalifikacyjne w zakresie wykonywanych robót. 

 e) Wykonawcy robót są zobowiązani do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów 

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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f) Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używany na budowie powinny być  

 stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Uruchomienie maszyn, urządzeń i narzędzi 

używanych na budowie może nastąpić po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 

działania.  

 Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.  

 Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich 

pracy jest zabronione. 

Zabrania się używania narzędzi uszkodzonych mogących stanowić realne zagrożenie dla 

zdrowia i życia ludzi. 

g) Miejsca pracy maszyn i urządzeń należy odgrodzić i oznakować w celu uniemożliwienia 

dostępu osobom nieupoważnionym. Zabrania się używania urządzeń dźwigowych w 

pobliżu czynnych linii napowietrznych 15kV i 0,4 kV. 

  h) Roboty montażowe mogą być wykonywane wyłącznie przy wyłączonym napięciu. 

i) Ściany wykopów otwartych należy zabezpieczyć przed osuwaniem się mas ziemnych. 

j) Wykopy w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy 

zabezpieczyć poręczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis „Osobom postronnym wstęp 

zabroniony”. 

k) Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających 

bezpieczeństwo. W miejscach przejść przez rowy należy wykonać pomosty o szerokości 

dostosowanej do intensywności ruchu. 

l) Stawianie i posadowienie słupów oświetlenia zewnętrznego winno być wykonane zgodnie 

z instrukcją montażu producenta, przy użyciu maszyn do tego przystosowanych. 

 

 

 

     Opracował : 


