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	Nr
	Nazwa
	Jednostka miary
	Ilość


	1
	Roboty przygotowawcze
	 
	 

	10
	KNNR 1 112-2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	ha
	0,27

	
	(2708,25)/10000
	0,27
	
	

	2
	Roboty ziemne
	 
	 

	20
	KNNR 1 213-1
Wykopy wykonywane spycharkami kat.gruntu I-III
	m3
	1 381,21

	
	Wykonanie korytowania pod nawierzchnię
droga główna 0,51 *2708,25
	
1 381,21
	
	

	30
	KNNR 1 215-3
Nakłady dodatkowe - za każde rozpoczęte 10 m odległości przemieszczenia gruntu uprzednio odspojonego spycharkami, do nakładów podstawowych należy dodawać nakłady dodatkowe w przedziałach ponad 10 do 30 m, kat.gruntu I-III [R=2;M=2;S=2]
	m3
	1 381,21

	40
	KNNR 1 206-4
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III
Załadunek i przewóz na odkład na odległość łączną do 10 km
	m3
	1 381,21

	50
	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV
Dowóz gruntu przyjęto z łacznej odległości do 10 km [R=9;M=9;S=9]
	m3
	1 381,21

	3
	Podbudowy i nawierzchnie drogowe
	 
	 

	60
	KNNR 6 103-3
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI
	m2
	2 708,25

	
	droga dojazdowa 2708,25
	2 708,25
	
	

	70
	KNNR 6 109-2
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa,  pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
droga dojazdowa,droga manewrowa i  stanowiska postojowe
	m2
	2 708,25

	
	droga dojazdowa  2708,25
	2 708,25
	
	

	80
	KNNR 6 113-3
Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 25 cm - droga dojazdowa
	m2
	2 708,25

	
	Droga dojazdowa 2708,25
	2 708,25
	
	

	90
	KNNR 6 502-3
Nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem
	m2
	2 708,25

	
	'według projektu - powierzchnia obliczona za pomoca programu Auto Cad' 
droga dojazdowa  2708,25
	
2 708,25
	
	

	4
	Krawężniki o obrzeża
	 
	 

	100
	KNR 2-31 402-4
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu B-10
	m3
	58,96

	
	(0,30*0,15+0,10*0,20)*(462+445)
	58,96
	
	

	110
	KNNR 6 401-3
Krawężniki betonowe bez ław wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	907,00

	
	według projektu długość obliczona za pomoca programu Auto Cad' 
462+445
	
907,00
	
	

	5
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
	 
	 

	5.1
	Znaki pionowe
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	120
	KNNR 6 702-1
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	szt
	4,00

	130
	KNNR 6 702-5
Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0.3 m2
	szt
	4,00

	
	'Znak C2'   2 szt
'Znak C5'   2 szt
	2,00
2,00
	
	

	140
	KNNR 6 702-4
Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0.3 m2-przyjęto do zamocowania tablicy D-46
	szt
	2,00

	5.2
	Oznakowanie poziome farbą strukturalną
	 
	 

	150
	KNNR 6 705-2
Oznakowanie poziome jezdni farbą strukturalną linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie
	m2
	6,00

	
	'P2-b' 25*0,24
	6,00
	
	

	160
	KNNR 6 705-3
Oznakowanie poziome jezdni farbą strukturalną linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie
	m2
	23,76

	
	'P-1c' (77,50+101,50)*0,12
'P7a' 19,00*0,12
	21,48
2,28
	
	

	170
	KNNR 6 705-6
Oznakowanie poziome jezdni farbą strukturalną - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
	m2
	19,00

	
	'P21'  50,00*0,38
	19,00
	
	

	180
	KNNR 6 705-7
Oznakowanie poziome jezdni farbą strukturalną strzałki i inne symbole malowane ręcznie
	m2
	26,71

	
	'P8d'  5,96
'P9a'  20,75
	5,96
20,75
	
	

	----- Koniec wydruku -----


