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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. MARATOŃSKA - RETKIŃSKA - działka nr 367/16, 123/39, 123/40, 123/41 PRZEZNACZONEJ POD BUDOWĘ TARGOWISKA MIEJSKIEGO.

Inwestor:
URZĄD MIASTA ŁODZI

         DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE

         94-030 Łódź , ul. Krzemieniecka 2B

 I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 Warunki formalno-prawne

· umowa dwustronna  1/P/11 /04

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiot i zakres  opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanego zewnętrznych instalacji wod.-kan. na działce ( nr ewid. 367/16,123/39,123/40 ,123/41)  przeznaczonej pod budowę Targowiska Miejskiego zlokalizowanego w Łodzi przy skrzyżowaniu ulic Maratońskiej i Retkińskiej.

Zakres prac obejmuje projekt budowlany.

2. DOKUMENTY, MATERIAŁY I CZYNNOŚCI STANOWIĄCE PODSTAWĘ  

OPRACOWANIA.

Materiały wyjściowe do projektowania:

-     Uchwała Rady miejskiej LXXIX/766/98 z 18.02.1998r zatwierdzająca miejscowy plan  

      zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi dla obszaru pomiędzy ul.  

      Maratońską, południowym przedłużeniem ul. Armii Krajowej do istniejącej nad torami 

      kładki.

-     Wymagania techniczne na podłączenie do miejskiej sieci wod.-kan.TT.W-412- 

     1862/2004 wydane przez ZWIK Sp.zo.o  20.10.2004r

-     Warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych i instalacji wydane przez ŁZE S.A

-    Ustalenia programowe z Inwestorem.
· Mapa do celów projektowych 1:500,

· Dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji skrzyżowania ulic Maratońskiej 
i Retkińskiej wykonana w 1997r. przez Pracownię Projektową Inżynierii Lądowej 

„RONDO”s.c.
-    Polskie Normy:

PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe,


PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne.  

II . OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZEWNĘTRZNYCH 

     INSTALACJI WOD.-KAN.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
3.1 Położenie i usytuowanie

Działki na których projektowane jest Targowisko Miejskie oznaczone są w ewidencji gruntów pod numerami 367/16, 123/39, 123/40, 123/41 , łączna powierzchnia wynosi 1.7166 ha.  Teren jest obecnie niezagospodarowaną łąką, na której rośnie kilkanaście niewielkich drzew w tym dwie robinie.  
Nad łąka krzyżują się napowietrzne linie średniego napięcia 15 kV. Na podstawie badań geotechnicznych wykonanych w listopadzie 1996 r., stwierdzono grunty gliniaste i biorąc pod uwagę korzystne warunki wodne zaliczono je do grupy nośności G3. Omawiany teren jest płaski i opada w kierunku południowo- zachodnim. Rzędne terenu rodzimego w granicach od 192,60- 190,10 m n.p.m.

Sąsiedztwo działki stanowią:

· na kierunku północnym ulica Maratońska (zmodernizowana w ramach realizacji projektu opracowanego przez Pracownie Projektowa „RONDO”)

· na kierunku wschodnim i zachodnim tereny nie zagospodarowane (łąki)

· na kierunku południowym tory PKP

W części wschodniej funkcjonuje chodnik prowadzący do przejścia pieszego nad torami kolejowymi w kierunku osiedla „Falista”.

Również w  ramach realizacji projektu opracowanego przez  Firmę RONDO s.c wykonano podłączenia do miejskich sieci wodociągowych , kanalizacji sanitarnej i deszczowej . Studzienka wodomierzowa (ok. 4,6m od północnej granicy), kanalizacja deszczowa (studzienka włączeniowa ok. 3m od zachodniej granicy) i przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej ( znajduje się w odległości ok.1 m od wschodniej granicy ) zlokalizowane są na terenie inwestycji.
3.2 Zabudowa działki

W stanie obecnym działka jest wolna od zabudowy kubaturowej. 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
4.1 Planowane przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie :

· Zespołu hal parterowych, łączących funkcję  handlowo-usługową oraz administrację targowiska a także stację trafo
· Wydzielonych miejsc gromadzenia odpadów stałych

· Sieci energetycznej (ze stacją trafo w budynku hali) i oświetleniem terenu

· Skablowanie napowietrznej linii energetycznej 15kv

· Zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej z pompownią kanalizacji sanitarnej

· Kanalizacji telefonicznej

· Dojść i dojazdów niezbędnych do obsługi targowiska 

· Ogrodzenie terenu

Na terenie targowiska prowadzony będzie handel artykułami :spożywczymi, odzieżowymi, wyposażenia wnętrz, budowlanymi , ogrodniczymi , chemii gospodarczej , kosmetyków, oraz warzywami , owocami, częściami do samochodów sprzętem elektronicznym , AGD, itp.
4.1 Przestrzenne usytuowanie zabudowy

Zgodnie z wytycznymi programowymi uzyskanymi z Referatu Komunalnego UMŁ dla Dzielnicy Łódź- Polesie, na Targowisku występować mają następujące strefy funkcjonalne, mające znaczący wpływ  na przestrzenne usytuowanie zabudowy:

1. Stanowiska postojowe dla samochodów  klientów  ( w tym dla osób niepełnosprawnych)- projektuje się po wschodniej i zachodniej części działki, przewidywana liczba stanowisk wynosić będzie 

· W  I etapie  realizacji : 115 oraz  5 dla osób niepełnosprawnych
· Docelowo: 148 oraz 5 dla osób niepełnosprawnych
2. Stanowiska postojowe dla  samochodów kupców, podzielone zostały na dwie lokalizacje, wzdłuż południowego ogrodzenia oraz wewnętrzne tymczasowe do rozładunku w zatokach gospodarczych wzdłuż hali handlowej, przewidywana liczba stanowisk  wynosić będzie:

· W I etapie realizacji 62

· Docelowo 114
3. Stanowiska sprzedaży z samochodów, projektuje się wzdłuż zachodniej granicy działki, taka lokalizacja przewidywana jest w ostatecznym etapie realizacji.  

           Przewidywana liczba stanowisk  wynosić będzie:

· W I etapie realizacji 14

· Docelowo 17
4. Stałe punkty sprzedaży, administracja oraz sanitariaty  zblokowane zostaną w halach targowych, usytuowanych w środkowo-północnej części działki równolegle do ulicy Maratońskiej.

5. Miejsca gromadzenia odpadków- śmietniki pomiędzy miejscami postojowymi dla samochodów kupców, wzdłuż południowej granicy działki.

4.2     Zabudowa przestrzenna obiektów kubaturowych  

Projektowana zabudowa  przestrzenna obejmuje budynek hali targowej z pasażem wewnętrznym w kształcie litery „U”. Skrzydła prostopadłe hali o rozpiętości 12,20 m i długości 31,53 połączone są  poprzecznym (równoległym do ul. Maratońskiej ) o rozpiętości 12,70m  i długości 14,66 m. Docelowa realizacja przewiduje dwie hale. 

W hali zaprojektowano dwa wejścia główne od strony ulicy Maratońskiej i dwa wyjścia ewakuacyjne od strony torów kolejowych.

4.3 Komunikacja

Ponieważ działka w stanie obecnym jest niezabudowana, projektowana budowa spowoduje nowy układ komunikacyjny na terenie.  Wjazd i wyjazd z targowiska w miejscach przygotowanych w ramach przebudowy ulicy Maratońskiej:

od strony zachodniej pas wyłączenia szerokości 3,0 m z ul. Maratońskiej, od strony wschodniej wydzielony  jest  pas i oczekiwania szerokości 3,5 m. Droga wjazdowa i wyjazdowa szer. 6.00 m. Drogi manewrowe na parkingach zaprojektowano szerokości 6,00 m. Projektowane szerokości dróg na terenie targowiska  wynikają z przyjętej organizacji ruchu. Wysokościowo projektowany układ dowiązano do rzędnych ul. Maratońskiej w miejscach włączenia i wyłączenia. Niweletę dróg ukształtowano zgodnie z konfiguracją istniejącego terenu tak, aby zminimalizować roboty ziemne. Na terenie targowiska projektuje się nawierzchnie utwardzoną z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z chudego betonu. W/ w kostkę proponuje się wyłożyć w zróżnicowanym kolorze aby wydzielić poszczególne stanowiska postojowe, zaznaczyć symbolem graficznym parkingi dla osób niepełnosprawnych, stanowiska handlu. Nawierzchnia dróg wjazdowej i wyjazdowej z betonu asfaltowego. Nawierzchnia chodników również wykonana zostanie z kostki betonowej.

5. PROJEKTOWANE ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD.-KAN.

5.1. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA.
Zewnętrzna instalacja wodociągowa będzie zasilona z miejskiej sieci zewnętrznej znajdującej się w ul. Maratońskiej. Punkt podłączenia do istniejącej studzienki wodomierzowej. W studzience należy zainstalować zestaw wodomierzowy z wodomierzem sprzężonym oraz zawór antyskażeniowy. Sieć przewiduje się wykonać z rur z PE-HD ø160. Na sieci przewidziano zainstalowanie 6 hydrantów zewnętrznych ø80. Wejścia do budynku dla uniknięcia zastoju wody w rurach przewidziano w pobliżu hydrantów zewnętrznych.

Dobór wodomierza sprzężonego:

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dla jednego budynku wg punktów czerpalnych wynosi:
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a dla dwóch budynków wynosi:
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Zapotrzebowanie wody na cele p.poż. do wewnętrznego gaszenia pożaru przy dwóch jednocześnie działających hydrantach (25 wynosi 2x1=2dm3/s.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poż. do zewnętrznego gaszenia pożaru przy dwóch jednocześnie działających hydrantach (80 wynosi 20dm3/s.
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Dla takiego zapotrzebowania wody dobrano wodomierz sprzężony 

typ MW/JS 100/2,5-S o Qnom=60/2,5m3/h, Qmax=180m3/h i DN 100/40 produkcji „Powogaz”.

Warunek 
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 został spełniony.

Za wodomierzem należy zainstalować zawór antyskażeniowy typ EA423RE DN100, produkcji (Socla) „Danfoss”.

5.2. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej będzie podłączona do miejskiego kolektora kanalizacji sanitarnej. Ze względu na niemożliwość grawitacyjnego odprowadzenia ścieków do kolektora miejskiego zgodnie z wcześniejszymi założeniami przewiduje się zainstalowanie na trasie sieci przepompowni ścieków z wprowadzeniem ścieków do istniejącego rurociągu tłocznego połączonego z kolektorem miejskim. Sieć przewiduje się wykonać z rur z PCV typu „WAVIN”.

Dla przepompowywania ścieków sanitarnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przepompownię typu EPS produkcji „EKOL-UNICON” z dwoma pompami pracującymi naprzemiennie typu NS 50-222/032ULG-175 o wydajności G=17m3/h i wysokości podnoszenia H=18mH2O z silnikiem o N=4kW. 

Ze względu na małą średnicę istniejącego rurociągu tłocznego wynoszącą (63mm dla przepompowni dobrano pompy z rozdrabniaczami. Pompy będą sterowane z szafy sterowniczej dostarczonej wraz z przepompownią.

Zbiornik przepompowni: (1500mm, H=6,65m. W pokrywie zbiornika należy wykonać wentylację nawiewno-wywiewną rurami (100 z wywiewkami.

Dobór przepompowni wykonała firma „EKOL-UNICON”.

Ilość ścieków sanitarnych przyjęto równą ilości wody pobieranej na cele gospodarczo-bytowe.

W celu zabezpieczenia pomp przed możliwością „wrzucania” dużych przedmiotów poprzez studzienki należy wejścia do studzienek zabezpieczyć siatkami.

5.3. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej będzie podłączona do miejskiego kolektora kanalizacji deszczowej przebiegającego w ul. Maratońskiej. Podłączenie do miejskiego kolektora poprzez istniejącą na działce studzienkę. Odprowadzenie wód opadowych z terenu przewiduje się poprzez rynny spustowe z dachów i poprzez wpusty uliczne . Podłączenie do miejskiego kolektora wykonać poprzez osadnik i poprzez separator substancji ropopochodnych.

Dobór osadnika i separatora ropopochodnych:

Powierzchnia zlewni:
F1=   3121m2 = 0,3121ha 
- powierzchnia dachów,

F2= 11245m2 = 1,1245ha
- powierzchnia dróg, parkingów i chodników z kostki,

F3=   2800m2 = 0,2800ha
- powierzchnia zieleni.

Współczynniki spływu powierzchniowego:
ψ1=0,9
- dla powierzchni dachów,

ψ2=0,85
- dla powierzchni z kostki,

ψ3=0,15
- dla powierzchni zieleni.

Powierzchnia zredukowana:

Fzr1=0,3121x0,9    = 0,2809ha,

Fzr2=1,1245x0,85  = 0,9558ha,

Fzr2=0,28x0,15  
  = 0,042ha.

Łącznie powierzchnia zredukowana wynosi Fzr=0,2809+0,9558+0,042 = 1,2787ha.

Natężenie deszczu q:

q=150dm3/s/ha
- natężenie deszczu.

Ilość ścieków opadowych Qr:

Qr=1,2787x150=191,8dm3/s=192dm3/s.

Dla takiej ilości ścieków w oparciu o obliczenia firmy „EKOL-UNICON“ dobrano osadnik wirowy typ V2B1-4 z wkładem lamelowym 2-041203 o przepływie Qnom= 19,5dm3/s i Qmax=195dm3/s.

Dobór wg „EKOL-UNICON”

1.0. Założenia wstępne dla wszystkich zlewni

Założono przeciętny rozkład frakcyjny zawiesin w ściekach deszczowych (patrz wykres) (m. Fidala-Szope „Najlepsze, dostępne, ekonomicznie uzasadnione techniki oczyszczalnia ścieków opadowych”).

Rozkład frakcyjny zawiesin w ściekach deszczowych
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· Zwlot- stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do podczyszczalni = 400 [mg/dm3]

· Zwylot- stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie z podczyszczalni = 100 [mg/dm3]

· Ropwlot - stężenie substancji ropopochodnych na wlocie do podczyszczalni = 80 [mg/dm3]

· Ropwylot - stężenie substancji ropopochodnych na wylocie z podczyszczalni = 15 [mg/dm3]

Wymagana minimalna skuteczność redukcji zawiesiny ogólnej:

(Zog = (Zwlot - Zwyot)) (100 / Zwlot = (400-100) / 400 = 75 %

Wymagana minimalna skuteczność redukcji substancji ropopochodnych:

(Rop = (Ropwlot - Ropwyot)) (15 / Ropwlot = (80-15) / 80 = 80 %
2.0. Dane wyjściowe 

Fc=1,7 ha

Fzr =1,13 ha

qnom = 15 dm3/s ha

qmax = 150 dm3/s ha 

Qnom = 19,5 dm3/s
Qmax = 195 dm3/s

3.0. Dobór urządzeń

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 8 lipca 2004 „w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” wody opadowe i roztopowe zebrane systemem kanalizacji ze zlewni będącej przedmiotem opracowania o natężeniu opadu co najmniej 15 dm3/s na ha powierzchni szczelnej (tj. zlewni zredukowanej), powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do odbiornika w taki sposób, aby w odpływie (dla Qnom):

zawartość zawiesin ogólnych nie była większa niż 100 mg/dm3
substancji ropopochodnych nie była większa niż 15 mg/dm3.

W celu spełnienia wymogów w/w rozporządzenia zaprojektowano:

Osadnik wirowy:

· V2B1-4 z wkładem lamelowym 2-041203

Dobrane urządzenia podczyszczające zapewnią przejmowanie całości wód opadowych tj. również przepływów Qmax. Takie rozwiązanie jest najbardziej korzystne pod względem ochrony środowiska. Konstrukcja urządzeń uniemożliwia wymywanie zgromadzonych zanieczyszczeń również dla przepływów Qmax.

4.0 Skuteczność oczyszczania

Podczyszczalnia czyści z bardzo wysoką skutecznością przepływy do wartości rzędu Q=36,4 dm3/s, przy większych przepływach skuteczność oczyszczalni będzie spadać, ale ciągle będą zatrzymywane grubsze frakcje zawiesin.

Skuteczność usuwania zanieczyszczeń w dobranym osadniku wirowym V2B1 dla przepływu nominalnego 19,5 dm3/s wynosi około 90%, dla przepływu 36,4 dm3/s wynosi około 80% (względem zawiesin ogólnych o założonym składzie frakcyjnym).

Skuteczność separacji substancji ropopochodnych w dobranym wkładzie lamelowym dla przepływu 19,5 dm3/s wynosi około 97%, dla przepływu 36,4 dm3/s – 95% (względem ropopochodnych). 

Zawiesiny

Uśredniony efekt oczyszczania całości spływów deszczowych ze zlewni z zawiesiny w ciągu roku, wyniesie

(śr.Zog =88 x 0,90 +(93-88)(0,80+(100-93)(0
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83%

Skuteczność usuwania zawiesiny przy przepływie nominalnym ze zlewni wyniesie 90%.
Zanieczyszczenia ropopochodne

Uśredniony efekt oczyszczania całości spływów deszczowych z zanieczyszczeń olejowych w ciągu roku, wyniesie:

(śr.Rop =88(0,97+(93-88)(0,95 +(100-93)(0
[image: image10.wmf]»

90%

Skuteczność usuwania ropopochodnych przy przepływie nominalnym ze zlewni  wyniesie 97%.
Wnioski:
 Ponieważ opady o natężeniu q=15 dm3/s ha wraz z mniejszymi i q=28 dm3/s ha wraz z mniejszymi odpowiadają odpowiednio 88% i około 93% wszystkich opadów w Polsce, powyższe rozwiązanie dla  przepływów ze zlewni zapewnia skuteczne czyszczenie (średnia sprawność względem zawiesin > 80%; średnia sprawność względem ropopochodnych> 90%); wymaganej ilości wód przed wprowadzeniem ich do odbiornika.

5.0.
Ilość osadów

Roczna sucha masa osadu zatrzymanego w osadnikach wirowych:
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gdzie:

Fzr – powierzchnia zredukowana zlewni 

Zwlot – stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika

Zwylot – stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika

Hr – roczna wysokość opadów

Osady będą gromadzone w pierwszej studni osadnika wirowego ( studnia ( 1500 mm), dopuszcza się wypełnienie studni osadem do około 
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 pojemności czynnej komory.

Objętość magazynowa części osadowej:
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gdzie:

hcz – wysokość czynna studni

A – powierzchnia studni

Objętość osadu ze zlewni:
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Oszacowana na tej podstawie n – krotność usuwania osadu w ciągu roku:
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gdzie założona objętość właściwa osadu dla uwodnienia = 40% wynos Vu = 1,1 
[image: image17.wmf].

.

1000

3

m

kgs

m

.
6.UWAGI KOŃCOWE.

a) Plan przebiegu tras i profile instalacji  ze średnicami i spadkami pokazano na rysunkach. Profile instalacji pokazano dla głównych ciągów. Na planie sytuacyjnym pokazano wszystkie rzędne, spadki i średnice.

b) Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  rurociągów z tworzyw sztucznych”.

Przed zasypaniem wykopów instalacje zewnętrzne należy poddać próbom szczelności oraz zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej MPG.

c)  Instalacje wody i kanalizacji układać w ziemi starannie.

d)  Przy wszelkich pracach należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób

     wykonujących pracę a w szczególności osób pracujących w wykopach.
7. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.


Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Targowisko Miejskie przy skrzyżowaniu ulic Maratońska-Retkińska

w Łodzi -działka nr 367/16, 123/39, 123/40, 123/41.


Inwestor:



URZĄD MIASTA ŁODZI

DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE

94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B


Projektant sporządzający informację:



inż. Henryk Trzaskała, 92-414 Łódź, ul. Bolesława Szczodrego 12 m 8.


Część opisowa informacji


a)
Zamierzenie budowlane obejmuje w części instalacyjnej następujące roboty:



- zewnętrzne instalacje wodociągowe,



- zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej z przepompownią,



- zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej.

Kolejność wykonywania prac wynika z harmonogramu prac budowlanych na placu budowy.

b)
Brak jest elementów zagospodarowania działki i terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.


c)
Prace na wysokości odbywać się mogą wyłącznie z rusztowań posiadających odpowiednie atesty i mających zabezpieczenia przed spadkiem.


d)
Ściany wykopów otwartych należy zabezpieczyć przed osuwaniem się mas ziemnych i gruzu.


e)
Wykopy w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć poręczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis „Osobom postronnym wstęp zabroniony”.

Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. W miejscach przejść przez rowy należy wykonać pomosty o szerokości dostosowanej do intensywności ruchu.


f)
Pracownicy winni posiadać aktualne przeszkolenie bhp oraz ważne zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie wykonywanych robót.


g)
Wykonawcy robót są zobowiązani do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

h)
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używany na budowie powinny być stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Uruchomienie maszyn, urządzeń i narzędzi używanych na budowie może nastąpić po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. 


Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy jest zabronione.

Zabrania się używania narzędzi uszkodzonych mogących stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

i)
Miejsca pracy maszyn i urządzeń należy odgrodzić i oznakować w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym.







Opracował:





                          
inż. Henryk Trzaskała                                                                             
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