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1.      SPIS  TOMÓW 

 
 1.1     Projekt budowlany instalacji grzewczej gazowej w hali. 

 2.1.1.  Kosztory inwestorski instalacji grzewczej gazowej hali. 

 2.1.2.  Kosztorys przedmiarowy instalacji grzewczej gazowej hali. 

 2.2     Projekt budowlany instalacji c.o i wentylacji mechanicznej               

w budynku zaplecza socjalno-sanitarnego. 

2.2.1.  Kosztorys inwestorski instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej  

           w budynku zaplecza socjalno-sanitarnego. 

2.2.2.  Kosztorys przedmiarowy instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej  

            w budynku zaplecza socjalno-sanitarnego. 

 2.3      Projekt budowlany instalacji wod-kan w budynku zaplecza socjalno-sanitarnego. 

 2.3.1.  Kosztorys inwestorski instalacji wod-kan w budynku zaplecza socjalno-sanitarnego 

2.3.2. Kosztorys przedmiarowy instalacji wod-kan w budynku zaplecza socjalno-

sanitarnego 

 
 

2. WYKAZ  RYSUNKÓW    tomu 2.2 

 
2.2-01-0 Mapa lokalizacyjna 

2.2-02-0 Instalacja c.o. w budynku zaplecza socjalno-sanitarnego – rzut parteru 

2.2-03-0 Instalacja c.o. w budynku zaplecza socjalno-sanitarnego - rozwinięcie 

2.2-04-0 Instalacja wentylacji mech. w zapleczu soc.-san. – rzut parteru 

2.2-05-0 Instalacja wentylacji mech. w zapleczu soc.-san. – rzut dachu 

2.2-06-0 Instalacja wentylacji mech. w zapleczu soc.-san. – przekroje 

2.2-07-0 Schemat instalacji grzewczych w pomieszczeniu technicznym 

2.2-08-0 Rzut instalacji grzewczych i wod-kan w pomieszczeniu technicznym 

2.2-09-0 Przekrój A-A instalacje grzewcze w pomieszczeniu technicznym 

 
 



 
 
 
 
 
 

3.   DANE  OGÓLNE  
 

3.1 WARUNKI  FORMALNO  PRAWNE 
 

Podstawą opracowania jest umowa Nr 3/P/06/2005 zawarta pomiędzy Wydziałem Sportu UMŁ  94-

0532 w Łodzi przy ul. Ks. I. Skorupki 21. a P.P.-W. „ArConBud” oraz ustalenia dotyczące rozwiązań 

technicznych. 

3.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania tomu 2.2 jest „P.b. modernizacji instalacji grzewczych oraz 

wentylacyjnych w budynku zaplecza socjalno-sanitarnego”. 

W zakres opracowania wchodzi: 

-wykonanie bilansu cieplnego dla nowych warunków termicznych 

-projekt nowej instalacji wraz z doborem grzejników niskopojemnościowych CosmaNova 

-dobór zaworów termostatycznych wraz z nastawami 

-wykonanie obliczeń hydraulicznych instalacji c.o. 

-projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w zapleczu socjalno-sanitarnym 

-projekt instalacji grzewczych w obrębie pomieszczenia technicznego 

-wentylacja grawitacyjna kotłowni 

-układ spalinowo powietrzny 

-zabezpieczenie instalacji grzewczych i gazowych 

 

4.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania zasilana była ciepłem dostarczanym z sąsiadującej 

posesji za pomocą lokalnej sieci ciepłowniczej. Aktualnie dostawa ciepła została odłączona. 

Istniejąca instalacja grzewcza przeznaczona jest w całości do demontażu.  

W budynku zaplecza socjalno-sanitarnego nie istnieje żadna skuteczna instalacja wentylacji 

mechanicznej ani grawitacyjnej. 

 

 



 5. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH   

5.1 INSTALACJA  CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wykonano bilans cieplny dla nowych warunków termicznych. 

Zaprojektowano wykonanie nowych poziomów i pionów instalacji c.o. oraz montaż nowych 

grzejników płytowych niskopojemnościowych CosmoNOVA. Projekt obejmuje również 

odpowietrzanie instalacji c.o.za pomocą zaworów odpowietrzających.  

Poziomy prowadzone nad stropem podwieszanym należy zaizolować izolacją typu Thermoflex 

zabezpieczoną płaszczem z folii PVC. Jako elementy regulacyjne zaprojektowano grzejnikowe 

zawory termostatyczne figura RTD-N z głowicami termostatycznymi serii RTS f-my Danfoss.  

W części rysunkowej podano nastawy zaworów termostatycznych na poszczególnych grzejnikach. 

Projektowaną instalację wykonać z rur i kształtek stalowych czarnych łączonych przez spawanie. 

Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach osłonowych. Konieczne do 

wykonania rozkucia budowlane po wykonaniu próby na ciśnienie, należy uzupełnić i nawierzchnie 

ścian doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

5.2 INSTALACJA  WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej obejmuje trzy niezależne systemy dla pomieszczeń 

socjalnych t.j.: 

- kompleks męski – szatnie, umywalnie i natryskami  

- kompleks damski – szatnie, umywalnie i natryskami 

- kompleks sanitariatów 

Podstawowe parametry ilościowe powietrza przedstawiono w formie tabelarycznej w części 

obliczeniowej. Nawiew realizowany jest za pomocą dwóch central nawiewnych podsufitowych 

umieszczonej w pomieszczeniu dodatkowym. Z central, nad sufitem podwieszanym, prowadzone są 

kanały nawiewne prostokątne. Do kanałów tych dołączone są okrągłe kanały rozprowadzające typu 

flex. Elementami nawiewnymi są anemostaty nawiewne zamontowane na kołnierzach montażowych. 

Wydajność każdego z  układów wynosi 670[m3/h], co zapewnia dostarczenie wymaganej ilości 

powietrza do poszczególnych pomieszczeń.  

Instalację wyciągową z kompleksu szatni damskich i męskich zaprojektowano w oparciu o dwa 

układy kanałów z wentylatorami kanałowymi  CAB-250 o wydainościach odpowiednio V=570[m3/h] 



oraz V=620[m3/h]. W kompleksie sanitariatów realizowany jest jedynie wywiew za pomocą trzech 

wentylatorów łazienkowych DECOR 100.   

  

5.3 UKŁAD GRZEWCZY W POMIESZCZENIU  TECHNICZNYM 

Łączna moc grzewcza projektowanego układu grzewczego wynosi : 

- Qco =  14.5 kW 

- Qcuw= 13,5kW 

Uwzględniając zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.o. i przygotowania ciepłej wody z 

uwzględnieniem zasobnictwa c.w.u. przyjęto naścienny jednofunkcyjny kondensacyjny kocioł 

gazowy (z zamkniętą komorą spalania) współpracujący z zasobnikami z wężownicą do c.w.u. 

Przyjęty kocioł marki EWFE(MAN) typu ProConGWB28/HS posiada regulowaną automatycznie w 

zależności od obciążenia moc wynoszącą od 7 do 29 kW.  

Dodatkowo zaprojektowano system alarmu i odcięcia dopływu gazu przy jego niekontrolowanym 

wypływie z kotła. 

Lokalizacja kotła i zasobników pokazano na rysunkach tomu 2.2. 

 System połączeń pomiędzy urządzeniami i elementami instalacji grzewczych w pomieszczeniu 

technicznym (pokazany na schemacie) jest zgodny z wymogami producenta kotła i zapewnia dużą 

oszczędność eksploatacyjną źródła ciepła.   

Pomieszczenie techniczne w ,którym zlokalizowano kocioł wyposażone jest w wymaganą wentylację 

grawitacyjną nawiewną i wyciągową.   

 

6. OBLICZENIA  

6.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  

 

Obliczenia strat ciepła wykonano w oparciu o aktualne normy i dołączono do egzemplarza 

archiwalnego. Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. wykonano wg programu „VNH”  

i załączono do egz. archiwalnego. 

PARAMETRY INSTALACJI 

- temperatura                          tz/tp =90/70  [ 0C ] 

- zapotrzebowanie ciepła          Q  =14,5  [ kW ] 

- przepływ    G =0,63  [ t/h ]                

- ciśnienie dyspozycyjne  ∆p =12,4 [ kPa ]            

- pojemność zładu             Vz  =95,0 [ dm3]   

 

 



6.2 INSTALACJA  WENTYLACJI  MECHANICZNEJ  

 

KOMPLEKS SANITARIATÓW MĘSKICH 

Zestawienie ilości powietrza dla wentylowanych pomieszczeń. 

ilość pow. urządzenia nr 
pom. 

nazwa 
pomieszczenia 

kub. 
pom. 

krotność 
wym. nawiew wyciąg nawiew wyciąg 

  m3 n / h m3/h   
1 Szatnia męska 13 

 
37,0 4  160 160 

2 Umywalnia męż.11 
 

22,0 4 100 100 

3 Szatnia męska 12 
 

38,0 4 160 160 

4 Natryski męskie 10 
 

22,0 6 150 150 

5 Korytarz 
 

50,0 0,5 100           - 

6 Pom.dodatkowe 30,0 0,5  50 

 
 
CAB 250 

                                   Łącznie  
 

670 620 

 
 

CV-P1-
L/HE/7-7 

 

 

     

 KOMPLEKS SANITARIATÓW DAMSKICH 

Zestawienie ilości powietrza dla wentylowanych pomieszczeń. 

ilość pow. urządzenia nr 
pom. 

nazwa 
pomieszczenia 

kub. 
pom. 

krotność 
wym. nawiew wyciąg nawiew wyciąg 

  m3 n / h m3/h   
1 Szatnia damska 7 

 
38,0 4  160 160 

2 Natryski dam.9 
 

22,0 6 150 150 

3 Szatnia damska  6 
 

37,0 4 160 160 

4 Umywalnia dam. 8 
 

22,0 4 100 100 

5 Korytarz 
 

50,0 0,5 100           - 

 
 
CAB 250 

                                   Łącznie  
 

670 570 

 
 

CV-P1-
L/HE/7-7 

 

 

     

KOMPLEKS SANITARIATÓW 

Zestawienie ilości powietrza dla wentylowanych pomieszczeń. 

ilość pow. urządzenia nr 
pom. 

nazwa 
pomieszczenia 

kub. 
pom. 

krotność 
wym. nawiew wyciąg nawiew wyciąg 

  m3 n / h m3/h   
1 WC męski 

 
5,0 - - 50 

2 WC damski 
 

5,0 - - 50 

3 WC niepełnospr. 
 

18,0 - - 50 

 
3x 

Decor 100 

                                   Łącznie  
 

 150 

 
 
 
- 

 

 



 

6.3 DOBÓR URZĄDZEŃ W POMIESZCZENIU  TECHNICZNYM 

Bilans cieplny: 

Zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze oraz c.w.u. 

(podane w projekcie instalacji c.o. i wod-kan). 

 

Okres zimowy: 

-inst. c.o.  =14,5[kW] 

-inst. c.w.u.  =13,5[kW] 

        Qzima=28,0[kW] 

Okres letni: 

-inst. c.w.u.  =13,5[kW] 

         Qlato=13,5[kW] 

Dobrano kocioł kondensacyjny o mocy cieplnej Q=28[kW] . 

  

Określenie podstawowych parametrów kotłowni: 

-maksymalna moc cieplna  =28,0 [kW] 

-powierzchnia kotłowni  =  5,71 [m2} 

-wysokość kotłowni  =   3,4  [m] 

-kubatura kotłowni  =19,4  [m3] 

Wymagana powierzchnia otworów nawiewnych (grawitacyjnych) 

Zgodnie z PN-B-02431-1:1999 minimalna powierzchnia otworu nawiewnego wynosi 200cm2. 

Dolną krawędź otworu nawiewnego należy umieścić nie wyżej niż 30cm ponad poziomem podłogi.  

Przyjęto otwór wentylacji nawiewnej o wymiarach: 

F = 10x 20 = 200 [cm2] = 0,02 [m2] 

Powierzchnia otworu wentylacji wywiewnej zgodnie z PN-B-02431-1:1999 wynosi minimalnie 

200cm2. Zaprojektowano kanał wyciągowy φ160mm. 

F = 0,16 x 0,16 x 3,14 : 4 = 0,02 [m2] 

 

Naczynie wzbiorcze przeponowe 

Ciśnienie statyczne instalacji  Hst=4,0[m] 

Pojemność zładu 

V = Vc.o  + Vkotł + Vzasb 

V = 95 x 4,0 + 15  = 114 [dm3] =0,114 [m3] 

Vu = v x ρ1 x ∆v = 0,114 x 999,7 x 0,0356 = 4,1 [dm3]   ρ1=999,7[kg/m3] 

Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego 

pp

p
VV un −

+
⋅=

max

max 1
     pmax = 3 bar  p = 4,0 + 2,0 = 6,0 [m] = 0,5 [bar] 

][8,6
6,00,3

10,3
1,4 3dmV =

−
+⋅=  



Dobrano naczynie ciśnieniowe przeponowe wyrównawcze ‘REFLEX” typ N 18  φ286[mm]   

H = 360[mm] 

Średnica rury wzbiorczej  

d = 0,7 x uV [mm] 

d = 0,7 x 1,4  = 1,4 [mm] 

Przyjęto średnicę rury wzbiorczej DN20 

 

Dobór zaworu bezpieczeństwa wg PN-81/H-35630 

 p1=0,3[MPa] p2=0,0[MPa] ζkr=0,577 

 ( p2 + 0,1 ) < ( p1 + 0,1 ) x ζkr ( 0,0 + 0,1 ) < ( 0,3 + 0,1 ) x 0,577 0,1 < 0,23        

 Konieczna przepustowość zaworu bezpieczeństwa 

 ]/[6,44
6,539163,1

280000

hkg
x

m ==  

 Przepustowość zaworu bezpieczeństwa typu 1915 f-my SYR φn=15 

 m = 10 x K1 x α x A x ( p1 + 0,1 ) [kg/h] 

 ][113
4

1214,3

4
2

22

mm
xxd

A === π
 

 d=12,0mm dla zaworu SYR o średnicy króćca wylotowego φ15. 

 α=0,25  K1=0,54 

 m = 10 x 0,54 x 0,25 x 113 x (0,3+0,1) = 61,02 [kg/h] 

 Został spełniony warunek mm <
0

 

Dobrano zawór bezpieczeństwa typu 1915 firmy SYR φn=15 d0=12mm ustawiony na ciśnienie 

otwarcia p=0,3[bar]. 

 

Dobór naczynie przeponowego dla c.w.u. 

Dobrano naczynie wzbiorcze typu D25 białe (pojemność 25litry) 

 

Dobór zaworu bezpieczeństwa dla inst. c.w.u. – wymiennik pojemnościowy V=500[dm3] 

G = 0,16 x V = 0,16 x 500 = 80 [kg] V=500[dm3] 

][
)1,1(59,114,3

4

21

mm
ppxxx

xG
d

c γα −
=  

p1 = 6,0 [bar] p2 = 0,0 [bar]    αc =0,25  γ = 983,2 [kg/m3] 

][8,1
2,983)0,00,61,1(25,059,114,3

804
mm

xxxxx

x
d =

−
=  

Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa f-my SYR typu 2115 φn d0=12,0[mm] 



ustawiony na ciśnienie p0=6,0[bar]  

 

7. WYKAZ  ELEMENTÓW  

 7.1. WYKAZ GRZEJNIKÓW  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7.2. WYKAZ ELEMENTÓW  WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

Symbol 
elementu 

Nazwa elementu Wymiar Szt. Typ Producent 

  
ELEMENTY  NAWIEWNE 
N1 Anemostat naw 160 6 SKE-160 VENTURE 
N2 Kołnierz mont. 160   6 SZR-160 VENTURE 
N3 Kanał φ 160  L=1800 1  Flex  

N4 Kanał 100x100  L=2000 1 A/1  
N5 Kształtka 100x100/200x100 2 A/1  
N6 Kanał 200x100 L=2000 1 A/1  
N7 Kanał φ 160  L=2600 1 Flex  

N8 Anemostat naw 100 4 SKE-100 VENTURE 
N9 Kołnierz mont. 100   4 SZR-100 VENTURE 
N10 Kanał φ 100  L=500 1  Flex  

N11 Kanał 100x200 L=2000 1 A/1  
N12 Kształtka 100x200/160x200 2 A/1  
N13 Kanał φ 100  L=2200 1 Flex  

N14 Kanał 160x200 L=2000 1 A/1  
N15 Kształtka 160x200/160x250 2 A/1  
N16 Kanał φ 160  L=4000 1 Flex  

N17 Kanał 160x250 L=2000 6 A/1  
N18 Kanał 160x250 L=1800 1 A/1  
N19 Kształtka 160x250 2 A/1  
N20 Kanał 160x250 L=1400 1 A/1  
N21 Kolano 900 160x250 7 A/1  
N22 Kanał 160x250 L=200 1 A/1  
N23 Kanał 160x250 L=350 1 A/1  
N24 Kształtka 160x250/315x630 2 A/1  
N25 Połączenie 

elastyczne 
315x630 L=100 2   

N26 Centrala naw. 
z automatyką 

Vmax=1350[m3/h] 2 CV-P1-
L/HE/7-7 
Automatyka 
AN-HE 

VTS CLIMA 

N27 Kanał 315x630 L=400 1 A/1  
N28 Kształtka 315x630 1 A/1  

Nazwa elementu Typ Wielkość Szt. Producent 
Grzejnik  niskopojemnościowy 11K 600-520 1 CosmaNOVA 
Grzejnik  niskopojemnościowy 11K 600-720 1 CosmaNOVA 
Grzejnik  niskopojemnościowy 11K 600-800 1 CosmaNOVA 
Grzejnik  niskopojemnościowy 22K 600-520 2 CosmaNOVA 
Grzejnik  niskopojemnościowy 22K 600-720 4 CosmaNOVA 
Grzejnik  niskopojemnościowy 22K 600-600 1 CosmaNOVA 
Grzejnik  niskopojemnościowy 22K 600-1200 1 CosmaNOVA 



N29 Kanał 315x630 L=900 1 A/1  
N30 Czerpnia 315x630 2 A/1  
N31 Kanał 315x630 L=850 1 A/1  
N32 Kanał 160x250 L=3159 1 A/1  
N33 Kanał 160x250 L=100 1 A/1  
N34 Kanał 160x250 L=350 1 A/1  
N35 Kanał 160x200 L=1000 1 A/1  
N36 Kanał 160x200 L-2000 1 A/1  
N37 Kanał φ 160  L=700 1 Flex  

N38 Kanał φ 160  L=1700 1 Flex  

N39 Kanał 160x200 L=2000 1 A/1  
N40 Kanał φ 100  L=300 1 Flex  

N41 Kanał 100x200 L=2000 1 A/1  
N42 Kanał φ 100  L=1500 1 Flex  

N43 Kanał 100x100 L=1500 1 A/1  
 
ELEMENTY  WYWIEWNE 
W1 Anemostat wyw 100 3 SKK- 100 VENTURE 
W2 Kołnierz mont. 100 3 SZR- 100 VENTURE 
W3 Kanał φ 100  L=500 1 Flex  

W4 Kanał 100x100 L=2000 1 A/1  
W5 Kanał φ 250  L=960 1   

W6 Kształtka 100x100/200x100 2 A/1  
W7 Kanał 200x100 L=2000 1 A/1  
W8 Anemostat wyw 160 5 SKK- 160 VENTURE 
W9 Kołnierz mont. 160 5 SZR- 160 VENTURE 
W10 Kanał φ 160  L=2300 1 Flex  

W11 Kanał 200x100 L=2000 1 A/1  
W12 Kształtka 200x100/200x160 2 A/1  
W13 Kanał 200x160 L=2000 1 A/1  
W14 Kanał φ 160  L=500 1 Flex  

W15 Kształtka 160x200/160x250 2 A/1  
W16 Kanał 250x160 L=1000 1 A/1  
W17 Kanał φ 100  L=1500 1 Flex  

W18 Kanał φ 160  L=1200 1 Flex  

W19 Kształtka 250x160/φ 250   1   

W20 Wentylator kanałowy 250 2 CAB-250 VENTURE 
W21 Kanał φ 250  L=500 2   

W22 Kolano 900 φ 250   2   

W23 Kanał 250x160 L=350 1 A/1  
W24 Kanał φ 100 L=1500  1 Flex  

W25 Kanał 160x200 L=500 1 A/1  
W26 Kanał 100x200 L=1800 1 A/1  
W27 Kanał φ 160  L=500 1 Flex  

W28 Kanał 100x100 L=2000 1 A/1  
W29 Kanał 100x100 L=2000 1 A/1  
W30 Kanał φ 160  L=2300 1 Flex  

W31 Podstawa dachowa 250 2 B-I RDJ Klima 
W32 Wyrzutnia dachowa 250 2 C RDJ Klima 
W33 Wentylator 

łazienkowy 
100 3 DECOR-100 VENTRA 



W34 Kanał φ 100 L=300   2 Flex  

W35 Trójnik 160/100/100 1   
W36 Kanał φ 160 L=1100 1   

W37 Podstawa dachowa 160 1 B-I RDJ Klima 
W38 Wyrzutnia dachowa 160 1 C RDJ Klima 
W39 Kanał  φ 160 L=200 1   

W40 Kształtka φ 160/φ 100 1   

W41 Kanał φ 100 L=450 1   

 
 

7.3. WYKAZ  ARMATURY  I  URZĄDZEŃ  W  POMIESZCZENIU  TECHNICZNYM       

poz              nazwa szt. typ wielkość uwagi-producent 

1 kocioł kondensacyjny naścienny 1 ProConGWB 
28/HS 

Q=28,0[kW] EWFE (MAN) 

2 dwuwarstwowy przewód spalinowo-
powietrzny 

1 φ 130/ φ 80mm L=9,0m  

3 rozszerzalne naczynie przeponowe  1  N18  REFLEKS 

4 zasobnik c.w.u. z wężownicą  2 WCW 500  POMEX 

5 zawór odcinający do wody 1  φ 40  

6 zawór odcinający do wody 3  φ 32  

7 zawór odcinający do wody 13  φ 25  

8 zawór odcinający do wody 3  φ 20  

9 zawór odcinający do wody 3  φ 15  

10 zawór trójdrogowy 1  φ25  

11 zawór bezpieczeństwa 1 1915 φ 25 do=20 
po=3,0bar 

SYR 

12 zawór regulacji przepływu 1  φ 25  

13 filtr do wody 1  φ 40  

14 filtr do wody 1  φ 15  

15 reduktor ciśnienia 1  φ 25  

16 manometr tarczowy 2  0,0-0,6 MPa  

17 zawór spustowy 1  φ 15  

18 zawór zwrotny 1  φ 32  

19 zawór zwrotny 1  φ 20  

20 zawór antyskażeniowy 1 ED 2231 φ 15 DANFOSS 

21 pompa cyrkulacyjna 1 UP 20-30N 1x230V GRUNDFOS 

22 ciśnieniowe naczynie wzbiorcze do 
wody pitnej 

2 D25  REFLEX 

23 zawór bezpieczeństwa 2 2115 φ 15 do=12 
po=6,0bar 

SYR 

24 zawór uzupełnienia zładu z manometr. 1 553140 φ 15   

0,3-4,0 bar 

 CELEFFI 

25 zawór kulowy ze spustem 1  φ 20  



26 zawór kulowy do gazu 1  φ 25  

27 filtr do gazu 1  φ 25  

28 Czujnik ALPA PicoGaz-LPG  

LPG20%DGW:5-x-10% DGW 

1   ZA i P 

ATEST-Gaz 

29 Centralka ALPA-17/XEF.1212 1   ZA i P 

ATEST-Gaz 

30 sygnalizator optyczno-akustyczny 

ALPA SZOAmini 

1   ZA i P 

ATEST-Gaz 

 

 

8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I IZOLACJA TERMICZNA 

Powłoki kanałów wykonane z blachy ocynkowanej oraz elementy złączne nie wymagają 

dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. Podpory i zawiesia pod kanały winny być wykonane z 

elementów ocynkowanych. Kanały nawiewne łączące centrale nawiewne zlokalizowaną w 

pomieszczeniu dodatkowym z czerpnią ścienną zaizolować termicznie wełną mineralną półsztywną 

a następnie zabezpieczyć blachą ocynkowaną ( gr = 0,55mm ). 

Po montażu i pomyślnie przeprowadzonej próbie szczelności, rurociągi, powierzchnie metalowe oraz 

elementy instalacji fabrycznie niezabezpieczone antykorozyjnie należy oczyścić do 2-go stopnia 

czystości a następnie malować dwukrotnie farbą podkładową oraz nawierzchniowo dwukrotnie 

emalią ftalową odporną na temperaturę do 1000C. 

Po zabezpieczeniu antykorozyjnym rurociągi zabezpieczyć termicznie izolacją TERMAFLEX w 

koszulce osłonowej. Grubość izolacji 25mm. 

 

9. WARUNKI WYKONANIA 

 Projektowane kanały wentylacyjne prostokątne wykonać z blach stalowych ocynkowanych 

dwustronnie. Połączenia kanałów prostokątnych należy wykonać za pomocą połączeń 

kołnierzowych. Mocowania kanałów do przegród budowlanych typowymi podporami i podwiesiami.  

Próby  i  odbiory  instalacji  wykonać  zgodnie  z „Warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru 

instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5,  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru instalacji 

ogrzewczych” zeszyt nr 6 i  zgodnie z przepisami  B.H.P. 

Montaż kotła, czopucha i komina wykonać należy zgodnie z wytycznymi producenta i niniejszym 

projektem. 



Z uwagi na specyfikację technologii kotła kondensacyjnego jego montażem bezwzględnie winna 

zająć się firma specjalistyczna posiadająca doświadczenie w montażu podobnych kotłów mogąca to 

udokumentować. 

Niedopuszczalne jest rozkręcanie kotłów, pomp oraz ich regulacja przez osoby niepowołane pod 

rygorem utraty gwarancji. 

Pierwsze uruchomienie kotła może dokonać jedynie upoważniony przez producenta przedstawiciel. 

Uruchomienie samowolne prowadzi również do utraty gwarancji. 

W przypadku zaniku napięcia w sieci elektrycznej kocioł i urządzenia włączą się automatycznie po 

jego podaniu. 

Przejścia rurociągów przez ściany należy uszczelnić masą uszczelniającą o klasie odporności 

ogniowej 60min. 

Próby i odbiory instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” cz.II i przepisami B.H.P. 

 

10. WYTYCZNE  EKSPLOATACYJNE 
 

W normalnej eksploatacji po uruchomieniu kotłowni praca palników w kotłach oraz praca pozostałych 

urządzeń sterowana jest automatycznie i nie wymaga obsługi. 

W przypadku zaniku napięcia w sieci elektrycznej kocioł i urządzenia włączą się automatycznie po 

jego podaniu. 

Niedopuszczalne jest rozkręcanie kotłów, pomp oraz ich regulacja przez osoby niepowołane pod 

rygorem utraty gwarancji. 

Sposób okresowego czyszczenia kotła podany będzie w instrukcji producenta dostarczonej z kotłem. 

Pierwsze uruchomienie kotłów może dokonać jedynie upoważniony przez producenta przedstawiciel 

(uruchomienie samowolne również prowadzi do utraty gwarancji). 

 

 


