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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW - CZ. I - SANITARIATY I PRACOWNIAE PLAST.-TECH. 
SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, ŁÓDŹ UL. KRZYWICKIEGO 20

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 WYMIANA PIONÓW I PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH

1 
d.1

KNR 4-02 
0235-08

Demontaż ustepu z miską fajansową kpl.   

 II piętro - 
dziew.

5 kpl. 5.000  

 II piętro - 
chłop.

3 kpl. 3.000  

 I piętro - 
dziew.

3 kpl. 3.000  

 I piętro - chłop. 3 kpl. 3.000  

 parter - chłop. 2 kpl. 2.000  

    RAZEM 16.000

2 KNR 4-02 Demontaż umywalki kpl.   
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d.1 0235-06

 II piętro - 
dziew.

8 kpl. 8.000  

 II piętro - 
chłop.

6 kpl. 6.000  

 I piętro - 
dziew.

4 kpl. 4.000  

 I piętro - chłop. 3 kpl. 3.000  

 parter - chłop. 3 kpl. 3.000  

    RAZEM 24.000

3 
d.1

KNR 4-02 
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.   

 II piętro - 
dziew.

0 kpl. 0.00  

 II piętro - 
chłop.

2 kpl. 2.00  

 I piętro - 
dziew.

0 kpl. 0.00  

 I piętro - chłop. 1 kpl. 1.00  

 parter - chłop. 0 kpl. 0.00  

    RAZEM 3.00

4 
d.1

KNR 4-02 
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.   

 II piętro - 
dziew.

5 szt. 5.000  

 II piętro - 
chłop.

3 szt. 3.000  

 I piętro - 
dziew.

3 szt. 3.000  

 I piętro - chłop. 3 szt. 3.000  
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 parter - chłop. 2 szt. 2.000  

    RAZEM 16.000

5 
d.1

KNR 4-02 
0233-02

Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm szt.   

 II piętro - 
dziew.

8+3+2 szt. 13.000  

 II piętro - 
chłop.

6+4+2 szt. 12.000  

 I piętro - 
dziew.

4+2 szt. 6.000  

 I piętro - chłop. 3+2 szt. 5.000  

 parter - chłop. 3+2 szt. 5.000  

    RAZEM 41.000

6 
d.1

KNR 4-02 
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach 
budynku

m   

 II piętro - 
dziew.

3.50*3+4.00+5.00 m 19.500  

 II piętro - 
chłop.

3.50*3+3.00+2.50 m 16.000  

 I piętro - 
dziew.

3.50*3+3.00+3.00+2.00 m 18.500  

 I piętro - chłop. 3.50*3+2.00+3.00+2.00+2.00 m 19.500  

 parter - chłop. 3.50*3+2.00+3.00+2.00+2.00 m 19.500  

 piwnice 20.00 m 20.000  

    RAZEM 113.000

7 
d.1

KNR 2-15 
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m   

 II piętro - 
dziew.

3.50*2+5.00 m 12.000  



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 II piętro - 
chłop.

3.50*3+3.00+2.50 m 16.000  

 I piętro - 
dziew.

3.50*3+3.00+3.00+2.00 m 18.500  

 I piętro - chłop. 3.50*3+2.00+3.00+2.00+2.00 m 19.500  

 parter - chłop. 3.50*3+2.00+3.00+2.00+2.00 m 19.500  

 piwnice 20.00 m 20.000  

    RAZEM 105.500

8 
d.1

KNR 4-02 
0215-01

Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 100 mm szt.   

  7 szt. 7.00  

    RAZEM 7.00

9 
d.1

KNR 2-15 
0217-01

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łaczonych metodą 
wciskową

szt.   

  2 szt. 2.00  

    RAZEM 2.00

10 
d.1

KNR 2-15 
0217-02

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą 
wciskową

szt.   

  5 szt. 5.00  

    RAZEM 5.00

11 
d.1

KNR 2-15 
0205-03

Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m   

 II piętro - 
dziew.

3.50 m 3.500  

 II piętro - 
chłop.

3.50 m 3.500  

 I piętro - 
dziew.

3.50 m 3.500  
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 I piętro - chłop. 3.50 m 3.500  

 parter - chłop. 3.50 m 3.500  

 piwnice 8.00 m 8.000  

    RAZEM 25.500

12 
d.1

KNR 2-15 
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową m   

 II piętro - 
dziew.

14.00 m 14.000  

 II piętro - 
chłop.

12.00 m 12.000  

 I piętro - 
dziew.

8.00 m 8.000  

 I piętro - chłop. 9.00 m 9.000  

 parter - chłop. 9.00 m 9.000  

    RAZEM 52.000

13 
d.1

KNR 2-15 
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego 
PCW o śr. 50 mm

szt.   

 II piętro - 
dziew.

13 szt. 13.000  

 II piętro - 
chłop.

9 szt. 9.000  

 I piętro - 
dziew.

6 szt. 6.000  

 I piętro - chłop. 7 szt. 7.000  

 parter - chłop. 7 szt. 7.000  

    RAZEM 42.000

14 
d.1

KNR 2-15 
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego 
PCW o śr. 110 mm

szt.   
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 II piętro - 
dziew.

4 szt. 4.000  

 II piętro - 
chłop.

3 szt. 3.000  

 I piętro - 
dziew.

3 szt. 3.000  

 I piętro - chłop. 3 szt. 3.000  

 parter - chłop. 3 szt. 3.000  

    RAZEM 16.000

15 
d.1

KNR 4-01 
0208-03

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 
cm

szt.   

 II piętro - 
dziew.

4 szt. 4.00  

 II piętro - 
chłop.

3 szt. 3.00  

 I piętro - 
dziew.

3 szt. 3.00  

 I piętro - chłop. 3 szt. 3.00  

 parter - chłop. 3 szt. 3.00  

    RAZEM 16.00

16 
d.1

KNR 4-01 
0206-01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm szt.   

 II piętro - 
dziew.

4 szt. 4.00  

 II piętro - 
chłop.

3 szt. 3.00  

 I piętro - 
dziew.

3 szt. 3.00  

 I piętro - chłop. 3 szt. 3.00  

 parter - chłop. 3 szt. 3.00  
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    RAZEM 16.00

17 
d.1

KNR 4-01 
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m   

 II piętro - 
dziew.

7.00 m 7.000  

 II piętro - 
chłop.

7.00 m 7.000  

 I piętro - 
dziew.

5.00 m 5.000  

 I piętro - chłop. 7.00 m 7.000  

 parter - chłop. 7.00 m 7.000  

    RAZEM 33.000

18 
d.1

KNR 4-01 
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w 
ścianach z cegieł

m   

 II piętro - 
dziew.

7.00 m 7.000  

 II piętro - 
chłop.

7.00 m 7.000  

 I piętro - 
dziew.

5.00 m 5.000  

 I piętro - chłop. 7.00 m 7.000  

 parter - chłop. 7.00 m 7.000  

    RAZEM 33.000

19 
d.1

KNR 4-01 
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych 
na odległość do 1 km

m3   

  33.00*0.12*0.065 m3 0.257  

    RAZEM 0.257

20 
d.1

KNR 4-01 
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy 
nast. 1 km

m3   
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  33.00*0.12*0.065 m3 0.257  

    RAZEM 0.257

2 WYMIANA PIONÓW I PODEJŚĆ WODOCIĄGOWYCH

21 
d.2

KNR 4-01 
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m   

 II piętro - 
dziew.

16.00 m 16.000  

 II piętro - 
chłop.

12.00 m 12.000  

 I piętro - 
dziew.

6.00 m 6.000  

 I piętro - chłop. 10.00 m 10.000  

 parter - chłop. 10.00 m 10.000  

    RAZEM 54.000

22 
d.2

KNR 4-01 
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m   

 II piętro - 
dziew.

7.00 m 7.000  

 II piętro - 
chłop.

7.00 m 7.000  

 I piętro - 
dziew.

5.00 m 5.000  

 I piętro - chłop. 5.00 m 5.000  

 parter - chłop. 5.00 m 5.000  

    RAZEM 29.000

23 
d.2

S 215 0600-03 Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m   

  3.50*3*2 m 21.00  
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  3.50*4*2 m 28.00  

    RAZEM 49.00

24 
d.2

S- 215 0600-
02

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m   

  7.70*2+7.70+3.00*2+3.00+2.50*2+8.00 m 45.100  

  4.00+3.00+4.00*2+2.00*2+1.50*2+3.00+3.50+2.50*2+1.50*2+3.00+3.50+2.50*2+10.00 m 58.000  

    RAZEM 103.100

25 
d.2

KNR 4-01 
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w 
ścianach z cegieł

m   

  54.00 m 54.000  

    RAZEM 54.000

26 
d.2

KNR 4-01 
0326-03

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w 
ścianach z cegieł

m   

  29.00 m 29.000  

    RAZEM 29.000

27 
d.2

KNR 2-15 
0107-03

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów 
wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm

szt.   

 II piętro - 
dziew.

2 szt. 2.00  

 II piętro - 
chłop.

2 szt. 2.00  

    RAZEM 4.00

28 
d.2

KNR 2-15 
0107-02

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów 
wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm

szt.   

 II piętro - 
dziew.

20 szt. 20.00  

 II piętro - 
chłop.

14 szt. 14.00  
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 I piętro - 
dziew.

9 szt. 9.00  

 I piętro - chłop. 7 szt. 7.00  

 parter - chłop. 7 szt. 7.00  

    RAZEM 57.00

29 
d.2

KNR 2-15 
0107-06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych 
elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm

szt.   

 II piętro - 
dziew.

4 szt. 4.00  

 II piętro - 
chłop.

4 szt. 4.00  

 I piętro - 
dziew.

3 szt. 3.00  

 I piętro - chłop. 3 szt. 3.00  

 parter - chłop. 3 szt. 3.00  

    RAZEM 17.00

30 
d.2

KNR 2-15 
0112-03

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm szt.   

 II piętro - 
dziew.

6 szt. 6.00  

 II piętro - 
chłop.

6 szt. 6.00  

 I piętro - 
dziew.

4 szt. 4.00  

 I piętro - chłop. 4 szt. 4.00  

 parter - chłop. 4 szt. 4.00  

 piwnice 6 szt. 6.00  

    RAZEM 30.00
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31 
d.2

KNR 2-15 
0112-02

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm szt.   

 II piętro - 
dziew.

4 szt. 4.00  

 II piętro - 
chłop.

4 szt. 4.00  

 I piętro - 
dziew.

3 szt. 3.00  

 I piętro - chłop. 7 szt. 7.00  

 parter - chłop. 7 szt. 7.00  

 piwnice 0 szt. 0.00  

    RAZEM 25.00

32 
d.2

KNR 4-01 
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych 
na odległość do 1 km

m3   

  83.00*0.065*0.12 m3 0.647  

    RAZEM 0.647

33 
d.2

KNR 4-01 
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy 
nast. 1 km

m3   

  83.00*0.065*0.12 m3 0.647  

    RAZEM 0.647

34 
d.2

KNR 2-15 
0110-04

Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o 
śr.do 65 mm)

m   

  150.00 m 150.000  

    RAZEM 150.000

3 INSTALACJA CO

35 
d.3

KNR 4-02 
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 kpl.   

 II piętro - 1 kpl. 1.000  
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dziew.

 II piętro - 
chłop.

1 kpl. 1.000  

 I piętro - 
dziew.

1 kpl. 1.000  

 I piętro - chłop. 1 kpl. 1.000  

 parter - chłop. 1 kpl. 1.000  

    RAZEM 5.000

36 
d.3

KNR 4-02 
0517-02

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego,stalowego płytowego i 
konwektora o złączach gwintowanych o śr. 20-32 mm

kpl.   

 II piętro - 
dziew.

1 kpl. 1.00  

 II piętro - 
chłop.

1 kpl. 1.00  

 I piętro - 
dziew.

1 kpl. 1.00  

 I piętro - chłop. 1 kpl. 1.00  

 parter - chłop. 1 kpl. 1.00  

    RAZEM 5.00

37 
d.3

KNR 2-15 
0419-02

Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-4 o dług. 1060 mm kpl.   

 II piętro - 
dziew.

1 kpl. 1.00  

 II piętro - 
chłop.

1 kpl. 1.00  

 I piętro - 
dziew.

1 kpl. 1.00  

 I piętro - chłop. 1 kpl. 1.00  

 parter - chłop. 1 kpl. 1.00  
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    RAZEM 5.00

38 
d.3

KALKULACJA 
WŁASNA

SPUSZCZENIE NAPUSZCZENIE I ODPOWIETRZENIE PIONÓW CO m   

  60.00 m 60.00  

    RAZEM 60.00

39 
d.3

KNR 2-15 
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych m   

  60.00 m 60.00  

    RAZEM 60.00

4 MONTAŻ URZĄDZEŃ

40 
d.4

KNR 2-15 
0115-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt.   

 II piętro - 
dziew.

6 szt. 6.00  

 II piętro - 
chłop.

5 szt. 5.00  

 I piętro - 
dziew.

4 szt. 4.00  

 I piętro - chłop. 2 szt. 2.00  

 parter - chłop. 2 szt. 2.00  

    RAZEM 19.00

41 
d.4

KNR 2-15 
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm szt.   

 I piętro - chłop. 1 szt. 1.00  

 parter - chłop. 1 szt. 1.00  

    RAZEM 2.00
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42 
d.4

KNR 2-15 
0117-02

Mieszacz natryskowy o śr.nom. 20x25 mm szt.   

 II piętro - 
dziew.

1 szt. 1.00  

 II piętro - 
chłop.

1 szt. 1.00  

    RAZEM 2.00

43 
d.4

KNR 2-15 
0117-07

Natrysk czasowy o śr.nom. 15 mm szt.   

  6 szt. 6.00  

    RAZEM 6.00

44 
d.4

KNR 2-15 
0114-02

Zawory czerpalne o śr.nom. 20 mm szt.   

 II piętro - 
dziew.

1 szt. 1.00  

 II piętro - 
chłop.

1 szt. 1.00  

 I piętro - 
dziew.

1 szt. 1.00  

 I piętro - chłop. 1 szt. 1.00  

 parter - chłop. 1 szt. 1.00  

    RAZEM 5.00

45 
d.4

KNR 2-15 
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.   

 II piętro - 
dziew.

6 szt. 6.00  

 II piętro - 
chłop.

5 szt. 5.00  

 I piętro - 
dziew.

4 szt. 4.00  

 I piętro - chłop. 3 szt. 3.00  
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 parter - chłop. 3 szt. 3.00  

    RAZEM 21.00

46 
d.4

KNR 2-15 
0225-02

Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem spłukującym kpl.   

 II piętro - 
dziew.

0 kpl. 0.00  

 II piętro - 
chłop.

1 kpl. 1.00  

 I piętro - 
dziew.

0 kpl. 0.00  

 I piętro - chłop. 2 kpl. 2.00  

 parter - chłop. 2 kpl. 2.00  

    RAZEM 5.00

47 
d.4

KNR 2-15 
0224-03

Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 
'kompakt'

kpl.   

 II piętro - 
dziew.

4 kpl. 4.00  

 II piętro - 
chłop.

3 kpl. 3.00  

 I piętro - 
dziew.

3 kpl. 3.00  

 I piętro - chłop. 3 kpl. 3.00  

 parter - chłop. 3 kpl. 3.00  

    RAZEM 16.00

48 
d.4

KNR 4-02 
0216-07

Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm szt.   

 II piętro - 
dziew.

5 szt. 5.00  

 II piętro - 
chłop.

5 szt. 5.00  
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 I piętro - 
dziew.

2 szt. 2.00  

 I piętro - chłop. 2 szt. 2.00  

 parter - chłop. 2 szt. 2.00  

    RAZEM 16.00

49 
d.4

KNR 2-15 
0120-03

Drzwiczki stalowe do zaworów szt.   

 II piętro - 
dziew.

3 szt. 3.00  

 II piętro - 
chłop.

3 szt. 3.00  

 I piętro - 
dziew.

2 szt. 2.00  

 I piętro - chłop. 2 szt. 2.00  

 parter - chłop. 2 szt. 2.00  

    RAZEM 12.00

50 
d.4

KNR 2-17 
0208-01

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o śr.otworu ssącego do 200 mm 
(masa do 25 kg)

szt.   

 II piętro - 
dziew.

1 szt. 1.00  

 II piętro - 
chłop.

1 szt. 1.00  

    RAZEM 2.00

5 REMONT SANITARIATÓW-CZĘŚĆ BUDOWLANA

51 
d.5

KNR 4-01 
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2   

 II piętro - 
dziew.

((3.45+3.00)*2-0.80)*2.10+((4.70+3.45)*2+1.25*8-2*0.80)*2.10 m2 77.28  

 II piętro - 
chłop.

((4.00+2.70)*2+0.95*6-0.80)*2.10+4.00*0.60+((3.45+2.70)*2+1.20*2+1.10*4-
0.80*2)*2.10

m2 77.58  



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 I piętro - 
dziew.

((3.45+2.70)*2+1.10*4-0.80)*2.10+((1.80+3.45)*2-0.80*2)*2.10 m2 52.08  

 I piętro - chłop. ((1.95+3.45)*2+1.10*2)*2.10+((2.35*2+3.45)*2-0.80*2)*2.10 m2 58.17  

 parter - chłop. ((1.75+3.45)*2+(3.45+1.50)*2+(1.85+2.55)*2-0.80*4)*2.10 m2 54.39  

    RAZEM 319.50

52 
d.5

KNR 4-01 
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2   

 II piętro - 
dziew.

4.70*2.10+1.25*2.10*4-0.70*2.00*4 m2 14.77  

 II piętro - 
chłop.

2.05*0.95*3+4.00*0.25+3.20*3.45+1.10*2.00+1.20*3.20-0.80*2.00 m2 22.32  

 I piętro - 
dziew.

2.70*2.10+1.10*2.10*2-0.70*2.00*3+3.45*3.20-0.80*2.00+1.80*2.10-0.80*2.00 m2 17.71  

 I piętro - chłop. 1.95*2.10+2.10*1.10-0.70*2.00 m2 5.01  

 parter - chłop. 1.75*3.20+3.45*3.20+1.00*3.20-0.70*2.00*2-0.80*2.00 m2 15.44  

    RAZEM 75.25

53 
d.5

KNR 4-01 
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2   

 II piętro - 
dziew.

3.00*3.45+4.70*3.45 m2 26.57  

 II piętro - 
chłop.

4.00*3.45+2.70*3.45 m2 23.12  

 I piętro - 
dziew.

2.70*3.45+1.80*3.45 m2 15.53  

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 m2 14.60  

 parter - chłop. 1.75*3.45+1.50*2.55+1.85*2.65 m2 14.77  

    RAZEM 94.59

54 
d.5

KNR 4-01 
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2   



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 II piętro - 
dziew.

3.00*3.45 m2 10.35  

 II piętro - 
chłop.

3.00*3.45 m2 10.35  

    RAZEM 20.70

55 
d.5

KNR 4-01 
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach m2   

 II piętro - 
dziew.

4.70*3.45 m2 16.22  

 II piętro - 
chłop.

3.70*3.45 m2 12.77  

 I piętro - 
dziew.

2.70*3.45+1.80*3.45 m2 15.53  

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.45+1.90*2.45 m2 15.06  

 parter - chłop. 1.75*3.45+1.50*2.65+1.85*2.65 m2 14.92  

    RAZEM 74.50

56 
d.5

KNR 4-01 
0701-10

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i 
spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 ( 50 % )

m2   

 II piętro - 
dziew.

(3.00*3.45+4.70*3.45)*0.50 m2 13.28  

 II piętro - 
chłop.

(4.00*3.45+2.70*3.45)*0.50 m2 11.56  

 I piętro - 
dziew.

(2.70*3.45+1.80*3.45)*0.50 m2 7.76  

 I piętro - chłop. (1.95*3.45+1.50*2.45+1.90*2.45)*0.50 m2 7.53  

 parter - chłop. (1.75*3.45+1.50*2.65+1.85*2.65)*0.50 m2 7.46  

    RAZEM 47.59

57 
d.5

KNR 4-01 
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach 
o pow.odbicia ponad 5 m2

m2   

 II piętro - 
dziew.

((3.45+3.00)*2-0.80)*2.10+((4.70+3.45)*2)*2.10 m2 59.64  



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 II piętro - 
dziew.

((3.45+3.00)*2*1.10+((4.70+3.45)*2)*1.10)*0.30 m2 9.64  

 II piętro - 
chłop.

((6.70+3.45)*2)*2.10 m2 42.63  

 II piętro - 
chłop.

((6.70+3.45)*2)*1.10*0.30 m2 6.70  

 I piętro - 
dziew.

((3.45+4.50)*2)*2.10 m2 33.39  

 I piętro - 
dziew.

(3.45+4.50)*2*1.10*0.30 m2 5.25  

 I piętro - chłop. ((1.95+3.45)*2+(2.35*2+3.45)*2-0.80*3)*2.10 m2 51.87  

 I piętro - chłop. ((1.95+3.45)*2+(2.35*2+3.45)*2)*1.10*0.30 m2 8.94  

 parter - chłop. ((4.30+3.45)*2+2.55*2)*2.10 m2 43.26  

 parter - chłop. ((4.30+3.45)*2+2.55*2)*1.10*0.30 m2 6.80  

    RAZEM 268.12

58 
d.5

KNR 2-02 
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m2   

 II piętro - 
chłop.

3.45*3.20-0.90*2.05 m2 9.20  

 I piętro - 
dziew.

3.45*3.20-0.90*2.05 m2 9.20  

 parter - chłop. 3.45*3.20-0.90*2.05 m2 9.20  

    RAZEM 27.60

59 
d.5

KNR 4-01 
0715-04

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i 
pustaków na stropach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2   

 II piętro - 
dziew.

(3.00*3.45+4.70*3.45)*0.50 m2 13.28  

 II piętro - 
chłop.

(4.00*3.45+2.70*3.45)*0.50 m2 11.56  

 I piętro - 
dziew.

(2.70*3.45+1.80*3.45)*0.50 m2 7.76  



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 I piętro - chłop. (1.95*3.45+1.50*2.45+1.90*2.45)*0.50 m2 7.53  

 parter - chłop. (1.75*3.45+1.50*2.65+1.85*2.65)*0.50 m2 7.46  

    RAZEM 47.59

60 
d.5

KNR 4-01 
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i 
pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2   

 II piętro - 
dziew.

((3.45+3.00)*2-0.80)*2.10+((4.70+3.45)*2)*2.10 m2 59.64  

 II piętro - 
dziew.

((3.45+3.00)*2*1.10+((4.70+3.45)*2)*1.10)*0.30 m2 9.64  

 II piętro - 
chłop.

((6.70+3.45)*2-0.80+1.20*2)*2.10 m2 45.99  

 II piętro - 
chłop.

((6.70+3.45)*2+1.20*2)*1.10*0.30 m2 7.49  

 II piętro - 
chłop.

(3.45*3.20-0.90*2.05)*2 m2 18.39  

 I piętro - 
dziew.

((3.45+4.50)*2-0.80)*2.10 m2 31.71  

 I piętro - 
dziew.

(3.45+4.50)*2*1.10*0.30 m2 5.25  

 I piętro - 
dziew.

(3.45*3.20-0.90*2.05)*2 m2 18.39  

 I piętro - chłop. ((1.95+3.45)*2+(2.35*2+3.45)*2-0.80*3)*2.10 m2 51.87  

 I piętro - chłop. ((1.95+3.45)*2+(2.35*2+3.45)*2)*1.10*0.30 m2 8.94  

 parter - chłop. ((4.30+3.45)*2+2.55*2)*2.10 m2 43.26  

 parter - chłop. ((4.30+3.45)*2+2.55*2)*1.10*0.30 m2 6.80  

 parter - chłop. (3.45*3.20-0.90*2.05)*2 m2 18.39  

    RAZEM 325.76

61 
d.5

KNR 4-01 
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 
cm

m   



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 II piętro - 
dziew.

(0.90+2.00*5)*2 m 21.80  

 II piętro - 
chłop.

(0.90+2.00*5)*2 m 21.80  

 I piętro - 
dziew.

(0.90+2.00*5)*2 m 21.80  

 I piętro - chłop. (0.90+2.00*5)*3 m 32.70  

 parter - chłop. (0.90+2.00*5)*3 m 32.70  

    RAZEM 130.80

62 
d.5

NNRNKB 202 
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2   

 II piętro - 
dziew.

3.00*3.45 m2 10.35  

 II piętro - 
chłop.

3.00*3.45 m2 10.35  

    RAZEM 20.70

63 
d.5

KNR 2-02 
0602-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- 
pierwsza warstwa

m2   

 II piętro - 
dziew.

3.00*3.45+((3.45+3.00)*2-0.90)*0.30 m2 13.95  

 II piętro - 
chłop.

3.00*3.45+((3.45+3.00)*2-0.90)*0.30 m2 13.95  

    RAZEM 27.90

64 
d.5

NNRNKB 202 
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 
5 m2

m2   

 II piętro - 
dziew.

3.00*3.45+((3.45+3.00)*2-0.90)*0.30 m2 13.95  

 II piętro - 
chłop.

3.00*3.45+((3.45+3.00)*2-0.90)*0.30 m2 13.95  

    RAZEM 27.90

65 
d.5

KNR 2-02 
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na 
gładko

m2   



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 II piętro - 
dziew.

3.00*3.45 m2 10.35  

 II piętro - 
chłop.

3.00*3.45 m2 10.35  

    RAZEM 20.70

66 
d.5

KNR 2-02 
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za 
zmianę grub.o 10mm Krotność = 3

m2   

 II piętro - 
dziew.

3.00*3.45 m2 10.35  

 II piętro - 
chłop.

3.00*3.45 m2 10.35  

    RAZEM 20.70

67 
d.5

NNRNKB 202 
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 
powierzchnie poziome

m2   

 II piętro - 
dziew.

3.00*3.45+4.70*3.45 m2 26.57  

 II piętro - 
chłop.

3.00*3.45+3.70*3.45 m2 23.12  

 I piętro - 
dziew.

3.00*3.45+1.50*3.45 m2 15.53  

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 m2 14.60  

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 m2 14.62  

    RAZEM 94.44

68 
d.5

NNRNKB 202 
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2   

 II piętro - 
dziew.

3.00*3.45+4.70*3.45 m2 26.57  

 II piętro - 
chłop.

3.00*3.45+3.70*3.45 m2 23.12  

 I piętro - 
dziew.

3.00*3.45+1.50*3.45 m2 15.53  

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 m2 14.60  



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 m2 14.62  

    RAZEM 94.44

69 
d.5

NNRNKB 202 
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek 
lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5

m2   

 II piętro - 
dziew.

3.00*3.45+4.70*3.45 m2 26.57  

 II piętro - 
chłop.

3.00*3.45+3.70*3.45 m2 23.12  

 I piętro - 
dziew.

3.00*3.45+1.50*3.45 m2 15.53  

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 m2 14.60  

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 m2 14.62  

    RAZEM 94.44

70 
d.5

KNR 0-41 
0101-04

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN 
- gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie

m2   

 II piętro - 
dziew.

3.00*3.45+4.70*3.45 m2 26.57  

 II piętro - 
chłop.

3.00*3.45+3.70*3.45 m2 23.12  

 I piętro - 
dziew.

3.00*3.45+1.50*3.45 m2 15.53  

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 m2 14.60  

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 m2 14.62  

    RAZEM 94.44

71 
d.5

KNR 0-41 
0106-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-1 - 
uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia Krotność = 2

m2   

 II piętro - 
dziew.

3.00*3.45+4.70*3.45 m2 26.57  

 II piętro - 
chłop.

3.00*3.45+3.70*3.45 m2 23.12  



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 I piętro - 
dziew.

3.00*3.45+1.50*3.45 m2 15.53  

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 m2 14.60  

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 m2 14.62  

    RAZEM 94.44

72 
d.5

KNR 0-41 
0104-01

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 w technologii 
DEITERMANN

m   

 II piętro - 
dziew.

(3.00+3.45+4.70+3.45)*2-0.90*3 m 26.50  

 II piętro - 
chłop.

(3.00+3.45+3.70+3.45)*2-0.90*3 m 24.50  

 I piętro - 
dziew.

(3.00+3.45+1.50+3.45)*2-0.90*3 m 20.10  

 I piętro - chłop. (1.95+3.45+1.50+2.35+1.85+2.35)*2-0.90*4 m 23.30  

 parter - chłop. (2.10+3.45+1.50+2.20+1.85+2.20)*2-0.90*4 m 23.00  

    RAZEM 117.40

73 
d.5

KNR 0-41 
0103-04

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia 
w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie

m2   

 II piętro - 
dziew.

(3.00+3.45)*2*3.20-0.90*2.05+((4.70+3.45)*2-0.90*2)*0.30 m2 43.79  

 II piętro - 
chłop.

(3.00+3.45)*2*3.20-0.90*2.05+((3.70+3.45)*2-0.90*2)*0.30 m2 43.19  

 I piętro - 
dziew.

((3.00+3.45+1.50+3.45)*2-0.90*3)*0.30 m2 6.03  

 I piętro - chłop. ((1.95+3.45+1.50+2.35+1.85+2.35)*2-0.90*3)*0.30 m2 7.26  

 parter - chłop. ((2.10+3.45+1.50+2.20+1.85+2.20)*2-0.90*3)*0.30 m2 7.17  

    RAZEM 107.44

74 
d.5

KNR 0-41 
0107-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-1 - 
uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia Krotność = 2

m2   



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

 II piętro - 
dziew.

(3.00+3.45)*2*3.20-0.90*2.05+((4.70+3.45)*2-0.90*2)*0.30 m2 43.79  

 II piętro - 
chłop.

(3.00+3.45)*2*3.20-0.90*2.05+((3.70+3.45)*2-0.90*2)*0.30 m2 43.19  

 I piętro - 
dziew.

((3.00+3.45+1.50+3.45)*2-0.90*3)*0.30 m2 6.03  

 I piętro - chłop. ((1.95+3.45+1.50+2.35+1.85+2.35)*2-0.90*3)*0.30 m2 7.26  

 parter - chłop. ((2.10+3.45+1.50+2.20+1.85+2.20)*2-0.90*3)*0.30 m2 7.17  

    RAZEM 107.44

75 
d.5

KNR 4-01 
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 m2   

 piwnica - kuch (1.60*1.00+1.35*1.60+1.20*1.60)*0.50 m2 2.840  

 II piętro - 
dziew.

(3.00*3.45+4.70*3.45)*0.50 m2 13.283  

 II piętro - 
chłop.

(4.00*3.45+2.70*3.45)*0.50 m2 11.558  

 I piętro - 
dziew.

(2.70*3.45+1.80*3.45)*0.50 m2 7.763  

 I piętro - chłop. (1.95*3.45+1.50*2.45+1.90*2.45)*0.50 m2 7.529  

 parter - chłop. (1.75*3.45+1.50*2.65+1.85*2.65)*0.50 m2 7.458  

 II piętro - 
dziew.

((3.45+3.00)*2*1.10+((4.70+3.45)*2)*1.10)*0.70 m2 22.484  

 II piętro - 
chłop.

((6.70+3.45)*2)*1.10*0.70 m2 15.631  

 I piętro - 
dziew.

(3.45+4.50)*2*1.10*0.70 m2 12.243  

 I piętro - chłop. ((1.95+3.45)*2+(2.35*2+3.45)*2)*1.10*0.70 m2 20.867  

 parter - chłop. ((4.30+3.45)*2+2.55*2)*1.10*0.70 m2 15.862  

    RAZEM 137.518



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

76 
d.5

NNRNKB 202 
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 
powierzchnie pionowe

m2   

 II piętro - 
dziew.

(3.00+3.45)*2*3.20+(4.70+3.45)*2*3.20-0.90*2.05*3 m2 87.91  

 II piętro - 
chłop.

(3.00+3.45)*2*3.20+(3.70+3.45)*2*3.20-0.90*2.05*3 m2 81.51  

 I piętro - 
dziew.

(3.00+3.45+1.50+3.45)*2*3.20-0.90*2.05*3 m2 67.43  

 I piętro - chłop. (1.95+3.45+1.50+2.35+1.85+2.35)*2*3.20-0.90*2.05*4 m2 78.70  

 parter - chłop. (2.10+3.45+1.50+2.20+1.85+2.20)*2*3.20-0.90*2.05*4 m2 77.74  

    RAZEM 393.29

77 
d.5

NNRNKB 202 
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 
powierzchnie poziome

m2   

 II piętro - 
dziew.

3.00*3.45+4.70*3.45 m2 26.57  

 II piętro - 
chłop.

3.00*3.45+3.70*3.45 m2 23.12  

 I piętro - 
dziew.

3.00*3.45+1.50*3.45 m2 15.53  

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 m2 14.60  

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 m2 14.62  

    RAZEM 94.44

78 
d.5

KNR 2-02 
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na 
podłożu z tynku

m2   

 II piętro - 
dziew.

3.00*3.45+4.70*3.45 m2 26.57  

 II piętro - 
chłop.

3.00*3.45+3.70*3.45 m2 23.12  

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 m2 14.62  

    RAZEM 64.31
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79 
d.5

KNR 2-02 
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; 
rozstaw profili nośnych 40 cm

m2   

 I piętro - 
dziew.

3.00*3.45+1.50*3.45 m2 15.53  

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 m2 14.60  

    RAZEM 30.13

80 
d.5

KNR 2-02 
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach 
na podłożu z tynku

m2   

 II piętro - 
dziew.

(4.70+3.45)*2*0.95 m2 15.49  

 II piętro - 
chłop.

(3.70+3.45)*2*0.95 m2 13.59  

 I piętro - 
dziew.

(3.00+3.45+1.50+3.45)*2*0.95 m2 21.66  

 I piętro - chłop. (1.95+3.45+1.50+2.35+1.85+2.35)*2*0.95 m2 25.56  

 parter - chłop. (2.10+3.45+1.50+2.20+1.85+2.20)*2*0.95 m2 25.27  

    RAZEM 101.57

81 
d.5

NNRNKB 202 
1118-10

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na 
zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2   

 II piętro - 
dziew.

3.00*3.45+4.70*3.45 m2 26.565  

 II piętro - 
chłop.

3.00*3.45+3.70*3.45 m2 23.115  

 I piętro - 
dziew.

3.00*3.45+1.50*3.45 m2 15.525  

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 m2 14.600  

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 m2 14.615  

    RAZEM 94.420

82 
d.5  DODATEK ZA WBUDOWANIE LISTWY PROGOWEJ ALUMINIOWEJ m   
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  7.00 m 7.000  

    RAZEM 7.000

83 
d.5

NNRNKB 202 
0838-04

Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na 
zaprawie klejowej "ATLAS"

m2   

 II piętro - 
dziew.

(3.00+3.45)*2*3.20+(4.70+3.45)*2*2.25-0.90*2.05*3 m2 72.42  

 II piętro - 
chłop.

(3.00+3.45)*2*3.20+(3.70+3.45)*2*2.25-0.90*2.05*3 m2 67.92  

 I piętro - 
dziew.

(3.00+3.45+1.50+3.45)*2*2.25-0.90*2.05*3 m2 45.77  

 I piętro - chłop. (1.95+3.45+1.50+2.35+1.85+2.35)*2*2.25-0.90*2.05*4 m2 53.15  

 parter - chłop. (2.10+3.45+1.50+2.20+1.85+2.20)*2*2.25-0.90*2.05*4 m2 52.47  

    RAZEM 291.73

84 
d.5  dopłata za wbudowanie listwy PCW m   

 II piętro - 
dziew.

40.00 m 40.00  

 II piętro - 
chłop.

40.00 m 40.00  

 I piętro - 
dziew.

30.00 m 30.00  

 I piętro - chłop. 40.00 m 40.00  

 parter - chłop. 40.00 m 40.00  

    RAZEM 190.00

85 
d.5

KNR 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2   

 II piętro - 
dziew.

3.00*3.45+4.70*3.45 m2 26.57  

 II piętro - 
chłop.

3.00*3.45+3.70*3.45 m2 23.12  
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 I piętro - 
dziew.

3.00*3.45+1.50*3.45 m2 15.53  

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 m2 14.60  

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 m2 14.62  

    RAZEM 94.44

86 
d.5

KNR 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2   

 II piętro - 
dziew.

(4.70+3.45)*2*0.95 m2 15.49  

 II piętro - 
chłop.

(3.70+3.45)*2*0.95 m2 13.59  

 I piętro - 
dziew.

(3.00+3.45+1.50+3.45)*2*0.95 m2 21.66  

 I piętro - chłop. (1.95+3.45+1.50+2.35+1.85+2.35)*2*0.95 m2 25.56  

 parter - chłop. (2.10+3.45+1.50+2.20+1.85+2.20)*2*0.95 m2 25.27  

    RAZEM 101.57

87 
d.5

KNR 2-02 
2004-01

Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 m2   

 II piętro - 
dziew.

5.00 m2 5.000  

 II piętro - 
chłop.

5.00 m2 5.000  

 I piętro - 
dziew.

8.00 m2 8.000  

 I piętro - chłop. 8.00 m2 8.000  

 parter - chłop. 8.00 m2 8.000  

    RAZEM 34.000

88 
d.5

KNR 4-01 
0108-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i 
żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3   
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 II piętro - 
dziew.

(((3.45+3.00)*2-0.80)*2.10+((4.70+3.45)*2+1.25*8-2*0.80)*2.10)*0.02 m3 1.55  

 II piętro - 
chłop.

(((4.00+2.70)*2+0.95*6-0.80)*2.10+4.00*0.60+((3.45+2.70)*2+1.20*2+1.10*4-
0.80*2)*2.10)*0.02

m3 1.55  

 I piętro - 
dziew.

(((3.45+2.70)*2+1.10*4-0.80)*2.10+((1.80+3.45)*2-0.80*2)*2.10)*0.02 m3 1.04  

 I piętro - chłop. (((1.95+3.45)*2+1.10*2)*2.10+((2.35*2+3.45)*2-0.80*2)*2.10)*0.02 m3 1.16  

 parter - chłop. (((1.75+3.45)*2+(3.45+1.50)*2+(1.85+2.55)*2-0.80*4)*2.10)*0.02 m3 1.09  

 II piętro - 
dziew.

(4.70*2.10+1.25*2.10*4-0.70*2.00*4)*0.12 m3 1.77  

 II piętro - 
chłop.

(2.05*0.95*3+4.00*0.25+3.20*3.45+1.10*2.00+1.20*3.20-0.80*2.00)*0.12 m3 2.68  

 I piętro - 
dziew.

(2.70*2.10+1.10*2.10*2-0.70*2.00*3+3.45*3.20-0.80*2.00+1.80*2.10-0.80*2.00)*0.12 m3 2.13  

 I piętro - chłop. (1.95*2.10+2.10*1.10-0.70*2.00)*0.12 m3 0.60  

 parter - chłop. (1.75*3.20+3.45*3.20+1.00*3.20-0.70*2.00*2-0.80*2.00)*0.12 m3 1.85  

 II piętro - 
dziew.

(3.00*3.45+4.70*3.45)*0.02 m3 0.53  

 II piętro - 
chłop.

(4.00*3.45+2.70*3.45)*0.02 m3 0.46  

 I piętro - 
dziew.

(2.70*3.45+1.80*3.45)*0.02 m3 0.31  

 I piętro - chłop. (1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35)*0.02 m3 0.29  

 parter - chłop. (1.75*3.45+1.50*2.55+1.85*2.65)*0.02 m3 0.30  

 II piętro - 
dziew.

3.00*3.45*0.03 m3 0.31  

 II piętro - 
chłop.

3.00*3.45*0.03 m3 0.31  

 II piętro - 
dziew.

(((3.45+3.00)*2*1.10+((4.70+3.45)*2)*1.10)*0.30)*0.02 m3 0.19  

 II piętro - 
chłop.

(((6.70+3.45)*2)*1.10*0.30)*0.02 m3 0.13  
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 I piętro - 
dziew.

((3.45+4.50)*2*1.10*0.30)*0.02 m3 0.10  

 I piętro - chłop. (((1.95+3.45)*2+(2.35*2+3.45)*2)*1.10*0.30)*0.02 m3 0.18  

 parter - chłop. (((4.30+3.45)*2+2.55*2)*1.10*0.30)*0.02 m3 0.14  

    RAZEM 18.67

89 
d.5

KNR 4-01 
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy 
nast. 1 km

m3   

 II piętro - 
dziew.

(((3.45+3.00)*2-0.80)*2.10+((4.70+3.45)*2+1.25*8-2*0.80)*2.10)*0.02 m3 1.55  

 II piętro - 
chłop.

(((4.00+2.70)*2+0.95*6-0.80)*2.10+4.00*0.60+((3.45+2.70)*2+1.20*2+1.10*4-
0.80*2)*2.10)*0.02

m3 1.55  

 I piętro - 
dziew.

(((3.45+2.70)*2+1.10*4-0.80)*2.10+((1.80+3.45)*2-0.80*2)*2.10)*0.02 m3 1.04  

 I piętro - chłop. (((1.95+3.45)*2+1.10*2)*2.10+((2.35*2+3.45)*2-0.80*2)*2.10)*0.02 m3 1.16  

 parter - chłop. (((1.75+3.45)*2+(3.45+1.50)*2+(1.85+2.55)*2-0.80*4)*2.10)*0.02 m3 1.09  

 II piętro - 
dziew.

(4.70*2.10+1.25*2.10*4-0.70*2.00*4)*0.12 m3 1.77  

 II piętro - 
chłop.

(2.05*0.95*3+4.00*0.25+3.20*3.45+1.10*2.00+1.20*3.20-0.80*2.00)*0.12 m3 2.68  

 I piętro - 
dziew.

(2.70*2.10+1.10*2.10*2-0.70*2.00*3+3.45*3.20-0.80*2.00+1.80*2.10-0.80*2.00)*0.12 m3 2.13  

 I piętro - chłop. (1.95*2.10+2.10*1.10-0.70*2.00)*0.12 m3 0.60  

 parter - chłop. (1.75*3.20+3.45*3.20+1.00*3.20-0.70*2.00*2-0.80*2.00)*0.12 m3 1.85  

 II piętro - 
dziew.

(3.00*3.45+4.70*3.45)*0.02 m3 0.53  

 II piętro - 
chłop.

(4.00*3.45+2.70*3.45)*0.02 m3 0.46  

 I piętro - 
dziew.

(2.70*3.45+1.80*3.45)*0.02 m3 0.31  

 I piętro - chłop. (1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35)*0.02 m3 0.29  
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 parter - chłop. (1.75*3.45+1.50*2.55+1.85*2.65)*0.02 m3 0.30  

 II piętro - 
dziew.

3.00*3.45*0.03 m3 0.31  

 II piętro - 
chłop.

3.00*3.45*0.03 m3 0.31  

 II piętro - 
dziew.

(((3.45+3.00)*2*1.10+((4.70+3.45)*2)*1.10)*0.30)*0.02 m3 0.19  

 II piętro - 
chłop.

(((6.70+3.45)*2)*1.10*0.30)*0.02 m3 0.13  

 I piętro - 
dziew.

((3.45+4.50)*2*1.10*0.30)*0.02 m3 0.10  

 I piętro - chłop. (((1.95+3.45)*2+(2.35*2+3.45)*2)*1.10*0.30)*0.02 m3 0.18  

 parter - chłop. (((4.30+3.45)*2+2.55*2)*1.10*0.30)*0.02 m3 0.14  

    RAZEM 18.67

90 
d.5

kalkulacja 
własna

zabezpieczenie podłóg folią m2   

 II piętro - 
dziew.

3.00*3.45+4.70*3.45 m2 26.57  

 II piętro - 
chłop.

3.00*3.45+3.70*3.45 m2 23.12  

 I piętro - 
dziew.

3.00*3.45+1.50*3.45 m2 15.53  

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 m2 14.60  

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 m2 14.62  

    RAZEM 94.44

6 ELEKTRYKA

91 
d.6

KNR 4-03 
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m   

 II piętro - 
dziew.

20.00 m 20.00  
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 II piętro - 
chłop.

20.00 m 20.00  

 I piętro - 
dziew.

15.00 m 15.00  

 I piętro - chłop. 15.00 m 15.00  

 parter - chłop. 15.00 m 15.00  

    RAZEM 85.00

92 
d.6

KNR 4-03 
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m   

 II piętro - 
dziew.

20.00 m 20.00  

 II piętro - 
chłop.

20.00 m 20.00  

 I piętro - 
dziew.

15.00 m 15.00  

 I piętro - chłop. 15.00 m 15.00  

 parter - chłop. 15.00 m 15.00  

    RAZEM 85.00

93 
d.6

KNR-W 5-08 
0301-24

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub 
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie

szt.   

 II piętro - 
dziew.

2 szt. 2.00  

 II piętro - 
chłop.

2 szt. 2.00  

 I piętro - 
dziew.

2 szt. 2.00  

 I piętro - chłop. 3 szt. 3.00  

 parter - chłop. 3 szt. 3.00  

    RAZEM 12.00
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94 
d.6

KNR-W 5-08 
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm szt.   

 II piętro - 
dziew.

2 szt. 2.00  

 II piętro - 
chłop.

2 szt. 2.00  

 I piętro - 
dziew.

2 szt. 2.00  

 I piętro - chłop. 3 szt. 3.00  

 parter - chłop. 3 szt. 3.00  

    RAZEM 12.00

95 
d.6

KNR-W 5-08 
0502-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane 
na wkrętach do drewna (il.mocowań 2)

kpl.   

 II piętro - 
dziew.

5 kpl. 5.00  

 II piętro - 
chłop.

4 kpl. 4.00  

 I piętro - 
dziew.

3 kpl. 3.00  

 I piętro - chłop. 4 kpl. 4.00  

 parter - chłop. 4 kpl. 4.00  

    RAZEM 20.00

96 
d.6

KNR-W 5-08 
0514-07

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania 
przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W

kpl.   

 II piętro - 
dziew.

5 kpl. 5.00  

 II piętro - 
chłop.

4 kpl. 4.00  

 I piętro - 
dziew.

3 kpl. 3.00  

 I piętro - chłop. 4 kpl. 4.00  
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 parter - chłop. 4 kpl. 4.00  

    RAZEM 20.00

97 
d.6

KNR 4-03 
0307-06

Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego 
podtynkowego w puszce

szt.   

 II piętro - 
dziew.

2 szt. 2.00  

 II piętro - 
chłop.

2 szt. 2.00  

 I piętro - 
dziew.

2 szt. 2.00  

 I piętro - chłop. 3 szt. 3.00  

 parter - chłop. 3 szt. 3.00  

    RAZEM 12.00

98 
d.6

KNR 4-03 
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.   

 II piętro - 
dziew.

4 szt. 4.00  

 II piętro - 
chłop.

4 szt. 4.00  

 I piętro - 
dziew.

4 szt. 4.00  

 I piętro - chłop. 4 szt. 4.00  

 parter - chłop. 4 szt. 4.00  

    RAZEM 20.00

99 
d.6

KNR-W 5-08 
0209-02

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany 
w tynku

m   

 II piętro - 
dziew.

20.00 m 20.00  

 II piętro - 
chłop.

20.00 m 20.00  
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 I piętro - 
dziew.

15.00 m 15.00  

 I piętro - chłop. 15.00 m 15.00  

 parter - chłop. 15.00 m 15.00  

    RAZEM 85.00

100 
d.6

KNR-W 5-08 
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m   

  6.00 m 6.00  

    RAZEM 6.00

101 
d.6

KNR-W 4-03 
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia

pomiar.   

 II piętro - 
dziew.

3 pomiar. 3.00  

 II piętro - 
chłop.

3 pomiar. 3.00  

 I piętro - 
dziew.

2 pomiar. 2.00  

 I piętro - chłop. 3 pomiar. 3.00  

 parter - chłop. 3 pomiar. 3.00  

    RAZEM 14.00

102 
d.6

KNR-W 4-03 
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.   

 II piętro - 
dziew.

2 pomiar. 2.00  

 II piętro - 
chłop.

2 pomiar. 2.00  

 I piętro - 
dziew.

2 pomiar. 2.00  

 I piętro - chłop. 3 pomiar. 3.00  
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 parter - chłop. 3 pomiar. 3.00  

    RAZEM 12.00

103 
d.6

KNR 5-08 
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym 
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.   

 I piętro - 
dziew.

1 szt. 1.00  

 I piętro - chłop. 2 szt. 2.00  

 parter - chłop. 2 szt. 2.00  

    RAZEM 5.00

7 OKNA PCW i DRZWI 

104 
d.7

KNR 4-01 
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.   

 II piętro - 
dziew.

6 szt. 6.00  

 II piętro - 
chłop.

4 szt. 4.00  

 I piętro - 
dziew.

5 szt. 5.00  

 I piętro - chłop. 4 szt. 4.00  

 parter - chłop. 4 szt. 4.00  

    RAZEM 23.00

105 
d.7

KNR 4-01 
0313-01

Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegiel m3   

 II piętro - 
dziew.

1.20*0.15*0.15*2 m3 0.05  

 II piętro - 
chłop.

1.20*0.15*0.15*2 m3 0.05  

 I piętro - 
dziew.

1.20*0.15*0.15*2 m3 0.05  
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 I piętro - chłop. 1.20*0.15*0.15*3 m3 0.08  

 parter - chłop. 1.20*0.15*0.15*3 m3 0.08  

    RAZEM 0.31

106 
d.7

KNR 0-19 
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką 
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2   

  1.35*2.10*5 < RYS nr I - 6 > m2 14.18  

    RAZEM 14.18

107 
d.7

KNR 4-01 
0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i pasów 
elew.,gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej-analogia parapet z 
PCW

m2   

  1.45*0.30*5 m2 2.18  

    RAZEM 2.18

108 
d.7

KNR 4-01 
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2   

  (1.45+2.10*2)*0.20 m2 1.13  

    RAZEM 1.13

109 
d.7

KNR 4-01 
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł m2   

 II piętro - 
dziew.

0.90*2.00*2 m2 3.60  

 II piętro - 
chłop.

0.90*2.00*2 m2 3.60  

 I piętro - 
dziew.

0.90*2.00*2 m2 3.60  

 I piętro - chłop. 0.90*2.00*3 m2 5.40  

 parter - chłop. 0.90*2.00*3 m2 5.40  

    RAZEM 21.60
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110 
d.7

KNR 2-02 
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 
fabrycznie wykończone "90"

m2   

 II piętro - 
dziew.

0.90*2.00*2 m2 3.60  

 II piętro - 
chłop.

0.90*2.00*2 m2 3.60  

 I piętro - 
dziew.

0.90*2.00*2 m2 3.60  

 I piętro - chłop. 0.90*2.00*3 m2 5.40  

 parter - chłop. 0.90*2.00*3 m2 5.40  

    RAZEM 21.60

8 KABINY

111 
d.8

kalk. własna Montaż kabin systemowych kompletnych m2   

 II piętro - 
dziew.

3.00*2.10+2*2.10*1.20 m2 11.34  

 II piętro - 
dziew.

4.70*2.10+3*2.10*1.15 m2 17.12  

 II piętro - 
chłop.

3.00*2.10+2*2.10*1.20 m2 11.34  

 II piętro - 
chłop.

3.00*2.10+3*2.10*1.15 m2 13.55  

 I piętro - 
dziew.

3.00*2.10+2*2.10*1.15 m2 11.13  

 I piętro - chłop. 1.95*2.10+1.15*2.10+1.50*2.10 m2 9.66  

 parter - chłop. 2.10*2.10+1.15*2.10+1.50*2.10 m2 9.98  

    RAZEM 84.12

9 SALE

9.1 POSADZKI

112 
d.9.

KNR 4-01 
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2   



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1

 sala 1 8.85*8.95 m2 79.21  

 sala 2 9.05*8.95 m2 81.00  

 zaplecze 2.40*3.50 m2 8.40  

    RAZEM 168.61

113 
d.9.

1

KNR 4-01 
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m   

  (8.85+8.95)*2-1.45-0.90*2 m 32.35  

 sala 2 (9.05+8.95)*2-1.45*2 m 33.10  

    RAZEM 65.45

114 
d.9.

1

KNR 4-01 
0808-07 
analogia

Rozbiórka posadzki skałodrzewnej jednolitej -demontaż płyt pilśniowych klejonych m2   

 sala 1 8.85*8.95 m2 79.21  

 sala 2 9.05*8.95 m2 81.00  

    RAZEM 160.21

115 
d.9.

1

KNCK 1 0407-
01

Oczyszczenie nawierzchni recznie m2   

 sala 1 8.85*8.95 m2 79.21  

 sala 2 9.05*8.95 m2 81.00  

 zaplecze 2.40*3.50 m2 8.40  

    RAZEM 168.61



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

116 
d.9.

1

KNR 0-21 
4007-02 
analogia

Ślepa podłoga z płyt sklejkowych-płyty OSB 2x10mm Krotność = 2 m2   

 sala 1 8.85*8.95 m2 79.21  

 sala 2 9.05*8.95 m2 81.00  

    RAZEM 160.21

117 
d.9.

1

NNRNKB 202 
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2   

 zaplecze 2.40*3.50 m2 8.40  

    RAZEM 8.40

118 
d.9.

1

KNR 4-01 
0320-10 
analogia

Szpachlowanie miejsc styków płyt m   

 sala 2 90.00 m 90.00  

 sala 1 90.00 m 90.00  

    RAZEM 180.00

119 
d.9.

1

KNR 4-01 
0816-05

Zmatowienie powierzchni płyt OSB m2   

 sala 1 8.85*8.95 m2 79.21  

 sala 2 9.05*8.95 m2 81.00  

    RAZEM 160.21

120 
d.9.

1

KNR-W 2-02 
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2   

 zaplecze 2.40*3.50 m2 8.40  

    RAZEM 8.40
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121 
d.9.

1

KNR-W 2-02 
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2   

 zaplecze 2.40*3.50 m2 8.40  

    RAZEM 8.40

122 
d.9.

1

KNR 2-02 
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone m   

 zaplecze (2.40+3.50)*2 m 11.80  

    RAZEM 11.80

123 
d.9.

1

KNR 2-02 
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 
DYWANOWE

m2   

 sala 1 8.85*8.95 m2 79.21  

 sala 2 9.05*8.95 m2 81.00  

    RAZEM 160.21

124 
d.9.

1

KNR 2-02 
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne m   

 sala 1 (8.95+8.85)*2 m 35.60  

 sala 2 (9.05+8.85)*2 m 35.80  

    RAZEM 71.40

125 
d.9.

1

KNR 4-01 
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3   

  17.85*10.20*0.02 m3 3.64  

    RAZEM 3.64

126 
d.9.

1

KNR 4-01 
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 
Krotność = 19

m3   
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  17.85*10.20*0.02 m3 3.64  

    RAZEM 3.64

9.2 OKNA I DRZWI

127 
d.9.

2

KNR 4-01 
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2   

  1.35*2.10*12 m2 34.02  

  1.45*2.00*2 m2 5.80  

    RAZEM 39.82

128 
d.9.

2

KNR 4-01 
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.   

  2+1 szt. 3.00  

    RAZEM 3.00

129 
d.9.

2

KNR 0-19 
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką 
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2   

  1.35*2.10*12 < RYS nr I - 7> m2 34.02  

  1.35*0.90 < RYS nr I - 8> m2 1.22  

    RAZEM 35.24

130 
d.9.

2

KNR 4-01 
0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i pasów 
elew.,gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej-analogia parapet z 
PCW

m2   

  1.45*0.30*12 m2 5.22  

  1.45*0.30 m2 0.44  

    RAZEM 5.66

131 
d.9.

2

KNR 4-01 
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2   



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

  (2.10+1.35*2)*0.15*12 m2 8.64  

  (1.35+0.90)*0.15 m2 0.34  

    RAZEM 8.98

132 
d.9.

2

KNR 4-01 
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł m2   

  2 m2 2.00  

    RAZEM 2.00

133 
d.9.

2

KNR 4-01 
0318-03

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach 
wewnętrznych z cegieł

m2   

  1.45*2.00*2 m2 5.80  

    RAZEM 5.80

134 
d.9.

2

KNR 2-02 
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 
fabrycznie wykończone

m2   

  0.90*2.00*2 m2 3.60  

    RAZEM 3.60

135 
d.9.

2

KNR 2-02 
1020-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o pow. ponad 
2.5 m2 dwukrotnie malowane na budowie

m2   

  1.45*2.00*2 m2 5.80  

    RAZEM 5.80

9.3 GRZEJNIKI

136 
d.9.

3

KNR 4-02 
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 kpl.   

  12 kpl. 12.00  
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    RAZEM 12.00

137 
d.9.

3

KNR 4-02 
0517-02

Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego,stalowego płytowego i 
konwektora o złączach gwintowanych o śr. 20-32 mm

kpl.   

  12 kpl. 12.00  

    RAZEM 12.00

138 
d.9.

3

KNR 2-15 
0419-02

Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-4 o dług. 1060 mm kpl.   

  12 kpl. 12.00  

    RAZEM 12.00

139 
d.9.

3

KALKULACJA 
WŁASNA

SPUSZCZENIE NAPUSZCZENIE I ODPOWIETRZENIE PIONÓW CO m   

  60.00 m 60.00  

    RAZEM 60.00

140 
d.9.

3

KNR 2-15 
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych m   

  60.00 m 60.00  

    RAZEM 60.00

9.4 MALOWANIE

141 
d.9.

4

KNR 4-01 
0705-01

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami

m   

 sala 1 (8.85+8.95)*2-1.45-0.90*2 m 32.35  

 sala 2 (9.05+8.95)*2-1.45*2 m 33.10  

    RAZEM 65.45
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142 
d.9.

4

KNR 4-01 
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 m2   

 sala 1 8.85*8.95 m2 79.21  

 sala 2 9.05*8.95 m2 81.00  

 sala 1 (8.85+8.95)*2*1.75 m2 62.30  

 sala 2 (9.05+8.95)*2*3.15 m2 113.40  

 zaplecze (2.40+3.50)*3.30*2+2.40*3.50-8.00 m2 39.34  

    RAZEM 375.25

143 
d.9.

4

KNR 4-01 
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach 
o pow.odbicia ponad 5 m2

m2   

  8.00 m2 8.00  

    RAZEM 8.00

144 
d.9.

4

TZKNBK 01-
06

Tynki renowacyjne o pow.do 5 m2 - zaprawa wap. lub cem.-wap. m2   

  8.00 m2 8.00  

    RAZEM 8.00

145 
d.9.

4

NNRNKB 202 
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 
powierzchnie pionowe

m2   

 sala 1 (8.85+8.95)*2*1.75 m2 62.30  

 sala 2 (9.05+8.95)*2*3.15 m2 113.40  

 zaplecze (2.40+3.50)*3.30*2 m2 38.94  
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    RAZEM 214.64

146 
d.9.

4

NNRNKB 202 
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 
powierzchnie poziome

m2   

 zaplecze 2.40*3.50 m2 8.40  

 sala 1 8.85*8.95 m2 79.21  

 sala 2 9.05*8.95 m2 81.00  

    RAZEM 168.61

147 
d.9.

4

KNR 2-02 
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na 
podłożu z tynku

m2   

 sala 1 8.85*8.95 m2 79.21  

 sala 2 9.05*8.95 m2 81.00  

    RAZEM 160.21

148 
d.9.

4

KNR 2-02 
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach 
na podłożu z tynku

m2   

 sala 1 (8.85+8.95)*2*1.85 m2 65.86  

 sala 2 (9.05+8.95)*2*3.25 m2 117.00  

    RAZEM 182.86

149 
d.9.

4

KNR 2-02 
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez 
szpachlowania

m2   

 sala 2 (9.05+8.95)*2*1.50 m2 54.00  

    RAZEM 54.00

150 
d.9.

4

KNR 4-01 
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym 
szpachlowaniem

m2   
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 sala 1 (8.85+8.95)*2*1.50 m2 53.40  

 zaplecze (2.40+3.50)*3.30*2 m2 38.94  

    RAZEM 92.34

151 
d.9.

4

KNR 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2   

 sala 1 (8.85+8.95)*2*1.75 m2 62.30  

 sala 2 (9.05+8.95)*2*1.75 m2 63.00  

 zaplecze 2.40*3.50 m2 8.40  

    RAZEM 133.70

152 
d.9.

4

KNNR 4 0205-
05

Wymiana polewaczki i naprawa podejścia wodociągowego kpl   

  1 kpl 1.00  

    RAZEM 1.00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW - CZ. I - SANITARIATY I PRACOWNIAE PLAST.-TECH. 
SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, ŁÓDŹ UL. KRZYWICKIEGO 20

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 WYMIANA PIONÓW I PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH

1 
d.1

KNR 4-02 0235-
08

Demontaż ustepu z miską fajansową obmiar = kpl.      

 II piętro - dziew. 5 5.000       

 II piętro - chłop. 3 3.000       

 I piętro - dziew. 3 3.000       

 I piętro - chłop. 3 3.000       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 parter - chłop. 2 2.000       

  RAZEM 16kpl.       

  -- R --       

1*  robocizna 3.44r-g/kpl. r-g 55.0400     

  -- M --       

2*  materiały pomocnicze 4% % 4.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

2 
d.1

KNR 4-02 0235-
06

Demontaż umywalki obmiar = kpl.      

 II piętro - dziew. 8 8.000       

 II piętro - chłop. 6 6.000       

 I piętro - dziew. 4 4.000       

 I piętro - chłop. 3 3.000       

 parter - chłop. 3 3.000       

  RAZEM 24kpl.       

  -- R --       

1*  robocizna 1r-g/kpl. r-g 24.0000     

  -- M --       

2*  materiały pomocnicze 4% % 4.0000     

Razem z narzutami:       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe       

3 
d.1

KNR 4-02 0235-
01

Demontaż pisuaru obmiar = kpl.      

 II piętro - dziew. 0 0.00       

 II piętro - chłop. 2 2.00       

 I piętro - dziew. 0 0.00       

 I piętro - chłop. 1 1.00       

 parter - chłop. 0 0.00       

  RAZEM 3kpl.       

  -- R --       

1*  robocizna 1.71r-g/kpl. r-g 5.1300     

  -- M --       

2*  sznur konopny smołowany 0.05kg/kpl. kg 0.1500     

3*  materiały pomocnicze 4% % 4.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

4 
d.1

KNR 4-02 0233-
04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych 
o śr. 100 mm obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 5 5.000       

 II piętro - chłop. 3 3.000       

 I piętro - dziew. 3 3.000       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 I piętro - chłop. 3 3.000       

 parter - chłop. 2 2.000       

  RAZEM 16szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 0.7r-g/szt. r-g 11.2000     

  -- M --       

2*  materiały pomocnicze 10% % 10.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

5 
d.1

KNR 4-02 0233-
02

Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych 
o śr. 50 mm obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 8+3+2 13.000       

 II piętro - chłop. 6+4+2 12.000       

 I piętro - dziew. 4+2 6.000       

 I piętro - chłop. 3+2 5.000       

 parter - chłop. 3+2 5.000       

  RAZEM 41szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 0.32r-g/szt. r-g 13.1200     

  -- M --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2*  materiały pomocnicze 10% % 10.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

6 
d.1

KNR 4-02 0230-
04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o 
śr. 50-100 mm - na ścianach budynku obmiar = 

m      

 II piętro - dziew. 3.50*3+4.00+5.00 19.500       

 II piętro - chłop. 3.50*3+3.00+2.50 16.000       

 I piętro - dziew. 3.50*3+3.00+3.00+2.00 18.500       

 I piętro - chłop. 3.50*3+2.00+3.00+2.00+2.00 19.500       

 parter - chłop. 3.50*3+2.00+3.00+2.00+2.00 19.500       

 piwnice 20.00 20.000       

  RAZEM 113m       

  -- R --       

1*  robocizna 0.26r-g/m r-g 29.3800     

  -- M --       

2*  materiały pomocnicze 10% % 10.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

7 
d.1

KNR 2-15 0205-
04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na 
ścianach z łączeniem metodą wciskową obmiar = 

m      

 II piętro - dziew. 3.50*2+5.00 12.000       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 II piętro - chłop. 3.50*3+3.00+2.50 16.000       

 I piętro - dziew. 3.50*3+3.00+3.00+2.00 18.500       

 I piętro - chłop. 3.50*3+2.00+3.00+2.00+2.00 19.500       

 parter - chłop. 3.50*3+2.00+3.00+2.00+2.00 19.500       

 piwnice 20.00 20.000       

  RAZEM 105.5m       

  -- R --       

1*  robocizna 0.299*0.955=0.285545r-g/m r-g 30.1250     

  -- M --       

2*  rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 
mm 0.806m/m

m 85.0330     

3*  Trójnik kanalizacyjny z PCW fi 110mm 45 st 
0.5szt/m

szt 52.7500     

4*  rury przepustowe z PCW śr. 110 mm 0.153m/m m 16.1415     

5*  Uchwyt do rur PCW fi 110 mm 1szt/m szt 105.5000     

6*  uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 
mm 1.25szt/m

szt 131.8750     

7*  Kolano(krzywka) kanal.PCW fi 110mm 89 st. 
1.00szt/m

szt 105.5000     

8*  materiały pomocnicze 0.2% % 0.2000     

  -- S --       

9*  samochód dostawczy do 0.9 t 0.006m-g/m m-g 0.6330     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

8 
d.1

KNR 4-02 0215-
01

Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 100 mm obmiar 
= 7szt.

szt.      

  -- R --       

1*  robocizna 1.08r-g/szt. r-g 7.5600     

  -- M --       

2*  dołączniki (trapery) kanalizacyjne 1szt/szt. szt 7.0000     

3*  sznur konopny smołowany 0.4kg/szt. kg 2.8000     

4*  materiały pomocnicze 4% % 4.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

9 
d.1

KNR 2-15 0217-
01

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o 
śr.zewn. 75 mm łaczonych metodą wciskową 
obmiar = 2szt.

szt.      

  -- R --       

1*  robocizna 0.35*0.955=0.33425r-g/szt. r-g 0.6685     

  -- M --       

2*  czyszczak kanalizacyjny z PCW 75 mm 1szt/szt. szt 2.0000     

3*  uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 75 
mm 2szt/szt.

szt 4.0000     

4*  materiały pomocnicze 0.2% % 0.2000     

  -- S --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5*  samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. m-g 0.0200     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

10 
d.1

KNR 2-15 0217-
02

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o 
śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą wciskową 
obmiar = 5szt.

szt.      

  -- R --       

1*  robocizna 0.41*0.955=0.39155r-g/szt. r-g 1.9578     

  -- M --       

2*  czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm 1szt/szt. szt 5.0000     

3*  uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 
mm 2szt/szt.

szt 10.0000     

4*  materiały pomocnicze 0.2% % 0.2000     

  -- S --       

5*  samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. m-g 0.0500     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

11 
d.1

KNR 2-15 0205-
03

Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na 
ścianach z łączeniem metodą wciskową obmiar = 

m      

 II piętro - dziew. 3.50 3.500       

 II piętro - chłop. 3.50 3.500       

 I piętro - dziew. 3.50 3.500       

 I piętro - chłop. 3.50 3.500       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 parter - chłop. 3.50 3.500       

 piwnice 8.00 8.000       

  RAZEM 25.5m       

  -- R --       

1*  robocizna 0.2645*0.955=0.252598r-g/m r-g 6.4412     

  -- M --       

2*  Rura z PCW kanaliz.kielichowa fi 75 mm 0.816m/m m 20.8080     

3*  kształtki kanalizacyjne z PCW 75 mm 0.7szt/m szt 17.8500     

4*  rury przepustowe z PCW śr. 75 mm 0.153m/m m 3.9015     

5*  Uchwyt do rur PCW fi 75 mm 1szt/m szt 25.5000     

6*  uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 75 
mm 1.25szt/m

szt 31.8750     

7*  materiały pomocnicze 0.2% % 0.2000     

  -- S --       

8*  samochód dostawczy 0.9 t 0.005m-g/m m-g 0.1275     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

12 
d.1

KNR 2-15 0205-
02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na 
ścianach z łączeniem metodą wciskową obmiar = 

m      

 II piętro - dziew. 14.00 14.000       

 II piętro - chłop. 12.00 12.000       

 I piętro - dziew. 8.00 8.000       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 I piętro - chłop. 9.00 9.000       

 parter - chłop. 9.00 9.000       

  RAZEM 52m       

  -- R --       

1*  robocizna 0.216*0.955=0.20628r-g/m r-g 10.7266     

  -- M --       

2*  rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 
mm 0.836m/m

m 43.4720     

3*  kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm 0.84szt/m szt 43.6800     

4*  rury przepustowe z PCW 0.153m/m m 7.9560     

5*  Uchwyt do rur PCW fi 50 mm 1szt/m szt 52.0000     

6*  uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 
mm 1.4szt/m

szt 72.8000     

7*  materiały pomocnicze 0.2% % 0.2000     

  -- S --       

8*  samochód dostawczy 0.9 t 0.004m-g/m m-g 0.2080     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

13 
d.1

KNR 2-15 0208-
03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i 
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 
obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 13 13.000       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 II piętro - chłop. 9 9.000       

 I piętro - dziew. 6 6.000       

 I piętro - chłop. 7 7.000       

 parter - chłop. 7 7.000       

  RAZEM 42szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 0.64*0.955=0.6112r-g/szt. r-g 25.6704     

  -- M --       

2*  kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm 3szt/szt. szt 126.0000     

3*  Uchwyt do rur PCW fi 50 mm 1szt/szt. szt 42.0000     

4*  uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 
mm 4szt/szt.

szt 168.0000     

5*  materiały pomocnicze 0.2% % 0.2000     

  -- S --       

6*  samochód dostawczy do 0.9 t 0.01m-g/szt. m-g 0.4200     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

14 
d.1

KNR 2-15 0208-
05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i 
kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 
obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 4 4.000       

 II piętro - chłop. 3 3.000       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 I piętro - dziew. 3 3.000       

 I piętro - chłop. 3 3.000       

 parter - chłop. 3 3.000       

  RAZEM 16szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 1.43*0.955=1.36565r-g/szt. r-g 21.8504     

  -- M --       

2*  kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm 3szt/szt. szt 48.0000     

3*  Uchwyt do rur PCW fi 110 mm 1szt/szt. szt 16.0000     

4*  uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 
mm 4szt/szt.

szt 64.0000     

5*  materiały pomocnicze 0.2% % 0.2000     

  -- S --       

6*  samochód dostawczy do 0.9 t 0.01m-g/szt. m-g 0.1600     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

15 
d.1

KNR 4-01 0208-
03

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach 
z betonu żwirowego o grub.do 30 cm obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 4 4.00       

 II piętro - chłop. 3 3.00       

 I piętro - dziew. 3 3.00       

 I piętro - chłop. 3 3.00       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 parter - chłop. 3 3.00       

  RAZEM 16szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 1.43r-g/szt. r-g 22.8800     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

16 
d.1

KNR 4-01 0206-
01

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o 
pow.do 0.1 m2 przy głębok. do 10 cm obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 4 4.00       

 II piętro - chłop. 3 3.00       

 I piętro - dziew. 3 3.00       

 I piętro - chłop. 3 3.00       

 parter - chłop. 3 3.00       

  RAZEM 16szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 1.57r-g/szt. r-g 25.1200     

  -- M --       

2*  Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 
0.003t/szt.

t 0.0480     

3*  Piasek zwykły 0.005m3/szt. m3 0.0800     

4*  Żwir do bet.wielofrak.uziar.4-31,5mm 0.008m3/szt. m3 0.1280     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5*  drewno okrągłe na stemple budowlane 
0.0027m3/szt.

m3 0.0432     

6*  Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III 
0.0018m3/szt.

m3 0.0288     

7*  gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.02kg/szt. kg 0.3200     

8*  woda z rurociągu 0.03m3/szt. m3 0.4800     

9*  materiały pomocnicze 2% % 2.0000     

  -- S --       

10*  betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.02m-g/szt. m-g 0.3200     

11*  Żuraw okienny przenośny 0,15t 0.05m-g/szt. m-g 0.8000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

17 
d.1

KNR 4-01 0336-
01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach 
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar 
= 

m      

 II piętro - dziew. 7.00 7.000       

 II piętro - chłop. 7.00 7.000       

 I piętro - dziew. 5.00 5.000       

 I piętro - chłop. 7.00 7.000       

 parter - chłop. 7.00 7.000       

  RAZEM 33m       

  -- R --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1*  robocizna 0.64r-g/m r-g 21.1200     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

18 
d.1

KNR 4-01 0326-
01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 
obmiar = 

m      

 II piętro - dziew. 7.00 7.000       

 II piętro - chłop. 7.00 7.000       

 I piętro - dziew. 5.00 5.000       

 I piętro - chłop. 7.00 7.000       

 parter - chłop. 7.00 7.000       

  RAZEM 33m       

  -- R --       

1*  robocizna 0.57r-g/m r-g 18.8100     

  -- M --       

2*  Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 4szt/m szt 132.0000     

3*  Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 
0.00039t/m

t 0.0129     

4*  Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 
0.00022t/m

t 0.0073     

5*  Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm 
0.002m3/m

m3 0.0660     

6*  woda z rurociągu 0.001m3/m m3 0.0330     

7*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- S --       

8*  Betoniarka wolnospadowa elektryczna o 
pojemności 150 dm3 0.01m-g/m

m-g 0.3300     

9*  Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.03m-g/m m-g 0.9900     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

19 
d.1

KNR 4-01 0108-
13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 
1 km obmiar = 33.00*0.12*0.065 = 0.257m3

m3      

  -- R --       

1*  robocizna 1.81r-g/m3 r-g 0.4652     

  -- S --       

2*  samochód skrzyniowy do 5 t 0.93m-g/m3 m-g 0.2390     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

20 
d.1

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 
obmiar = 33.00*0.12*0.065 = 0.257m3

m3      

  -- S --       

1*  samochód skrzyniowy do 5 t 0.04*19=0.76m-g/m3 m-g 0.1953     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

PODSUMOWANIE

WYMIANA PIONÓW I PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH



 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

Koszty pośrednie [Kp]     

RAZEM     

Koszty zakupu [Kz]     

RAZEM     

Zysk [Z]     

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: 

KOSZTORYS NAKŁADCZY

MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW - CZ. I - SANITARIATY I PRACOWNIAE PLAST.-TECH. 
SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, ŁÓDŹ UL. KRZYWICKIEGO 20

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 WYMIANA PIONÓW I PODEJŚĆ WODOCIĄGOWYCH

21 
d.2

KNR 4-01 0336-
01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach 
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar 
= 

m      

 II piętro - dziew. 16.00 16.000       

 II piętro - chłop. 12.00 12.000       

 I piętro - dziew. 6.00 6.000       

 I piętro - chłop. 10.00 10.000       

 parter - chłop. 10.00 10.000       

  RAZEM 54m       

  -- R --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1*  robocizna 0.64r-g/m r-g 34.5600     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

22 
d.2

KNR 4-01 0339-
01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach 
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar 
= 

m      

 II piętro - dziew. 7.00 7.000       

 II piętro - chłop. 7.00 7.000       

 I piętro - dziew. 5.00 5.000       

 I piętro - chłop. 5.00 5.000       

 parter - chłop. 5.00 5.000       

  RAZEM 29m       

  -- R --       

1*  robocizna 1.12r-g/m r-g 32.4800     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

23 
d.2

S 215 0600-03 Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur 
polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych obmiar = 

m      

  3.50*3*2 21.00       

  3.50*4*2 28.00       

  RAZEM 49m       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- R --       

1*  robocizna 0.348r-g/m r-g 17.0520     

  -- M --       

2*  Rura z PP-R 2,0MPa,płaszcz.Al fi 32/5,4 mm 
1.08m/m

m 52.9200     

3*  kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 32 mm 
0.61szt/m

szt 29.8900     

4*  Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 32mm 
1.11szt/m

szt 54.3900     

5*  materiały pomocnicze 1.4% % 1.4000     

  -- S --       

6*  Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.002m-g/m m-g 0.0980     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

24 
d.2

S- 215 0600-02 Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur 
polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych obmiar = 

m      

  7.70*2+7.70+3.00*2+3.00+2.50*2+8.00 45.100       

  4.00+3.00+4.00*2+2.00*2+1.50*2+3.00+3.50+2.50
*2+1.50*2+3.00+3.50+2.50*2+10.00 58.000       

  RAZEM 103.1m       

  -- R --       

1*  robocizna 0.287r-g/m r-g 29.5897     

  -- M --       

2*  Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 25/4,2 mm 
1.08m/m

m 111.3480     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3*  kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 25 mm 
0.66szt/m

szt 68.0460     

4*  Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 25mm 
1.25szt/m

szt 128.8750     

5*  materiały pomocnicze 1.4% % 1.4000     

  -- S --       

6*  Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.0014m-g/m m-g 0.1443     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

25 
d.2

KNR 4-01 0326-
01

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 
obmiar = 54.00m

m      

  -- R --       

1*  robocizna 0.57r-g/m r-g 30.7800     

  -- M --       

2*  Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 4szt/m szt 216.0000     

3*  Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 
0.00039t/m

t 0.0211     

4*  Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 
0.00022t/m

t 0.0119     

5*  Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm 
0.002m3/m

m3 0.1080     

6*  woda z rurociągu 0.001m3/m m3 0.0540     

7*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

8*  Betoniarka wolnospadowa elektryczna o 
pojemności 150 dm3 0.01m-g/m

m-g 0.5400     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9*  Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.03m-g/m m-g 1.6200     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

26 
d.2

KNR 4-01 0326-
03

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 
obmiar = 29.00m

m      

  -- R --       

1*  robocizna 0.53r-g/m r-g 15.3700     

  -- M --       

2*  Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 5szt/m szt 145.0000     

3*  Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 
0.0008t/m

t 0.0232     

4*  Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 
0.00043t/m

t 0.0125     

5*  Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm 
0.004m3/m

m3 0.1160     

6*  woda z rurociągu 0.001m3/m m3 0.0290     

7*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

8*  Betoniarka wolnospadowa elektryczna o 
pojemności 150 dm3 0.01m-g/m

m-g 0.2900     

9*  Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.03m-g/m m-g 0.8700     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

27 
d.2

KNR 2-15 0107-
03

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść 
dopływowych do zaworów 
wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o 
śr.nominalnej 25 mm obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 2 2.00       

 II piętro - chłop. 2 2.00       

  RAZEM 4szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 0.42*0.955=0.4011r-g/szt. r-g 1.6044     

  -- M --       

2*  łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm 
4.12szt/szt.

szt 16.4800     

3*  haki do rur śr. 10-32 mm 1szt/szt. szt 4.0000     

4*  materiały pomocnicze 1.4% % 1.4000     

  -- S --       

5*  samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. m-g 0.0400     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

28 
d.2

KNR 2-15 0107-
02

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść 
dopływowych do zaworów 
wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o 
śr.nominalnej 20 mm obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 20 20.00       

 II piętro - chłop. 14 14.00       

 I piętro - dziew. 9 9.00       

 I piętro - chłop. 7 7.00       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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 parter - chłop. 7 7.00       

  RAZEM 57szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 0.35*0.955=0.33425r-g/szt. r-g 19.0523     

  -- M --       

2*  łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 20 mm 
4.12szt/szt.

szt 234.8400     

3*  haki do rur śr. 10-32 mm 1szt/szt. szt 57.0000     

4*  materiały pomocnicze 1.4% % 1.4000     

  -- S --       

5*  samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. m-g 0.5700     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

29 
d.2

KNR 2-15 0107-
06

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść 
dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych 
z tworzywa o śr.nom. 15 mm obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 4 4.00       

 II piętro - chłop. 4 4.00       

 I piętro - dziew. 3 3.00       

 I piętro - chłop. 3 3.00       

 parter - chłop. 3 3.00       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  RAZEM 17szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 0.22*0.955=0.2101r-g/szt. r-g 3.5717     

  -- M --       

2*  łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm 
2.06szt/szt.

szt 35.0200     

3*  haki do rur śr. 10-32 mm 1szt/szt. szt 17.0000     

4*  Złącza elastyczne do armatury 1szt/szt. szt 17.0000     

5*  materiały pomocnicze 1.4% % 1.4000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

30 
d.2

KNR 2-15 0112-
03

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych 
o śr.nom. 25 mm obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 6 6.00       

 II piętro - chłop. 6 6.00       

 I piętro - dziew. 4 4.00       

 I piętro - chłop. 4 4.00       

 parter - chłop. 4 4.00       

 piwnice 6 6.00       

  RAZEM 30szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 0.29*0.955=0.27695r-g/szt. r-g 8.3085     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- M --       

2*  zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 25 
mm 1szt/szt.

szt 30.0000     

3*  3,31 2.06szt/szt. szt 61.8000     

4*  materiały pomocnicze 0.9% % 0.9000     

  -- S --       

5*  samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. m-g 0.3000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

31 
d.2

KNR 2-15 0112-
02

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych 
o śr.nom. 20 mm obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 4 4.00       

 II piętro - chłop. 4 4.00       

 I piętro - dziew. 3 3.00       

 I piętro - chłop. 7 7.00       

 parter - chłop. 7 7.00       

 piwnice 0 0.00       

  RAZEM 25szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 0.25*0.955=0.23875r-g/szt. r-g 5.9688     

  -- M --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2*  Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 20 mm 1szt/szt. szt 25.0000     

3*  łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 20 mm 
2.06szt/szt.

szt 51.5000     

4*  materiały pomocnicze 0.9% % 0.9000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

32 
d.2

KNR 4-01 0108-
13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 
1 km obmiar = 83.00*0.065*0.12 = 0.647m3

m3      

  -- R --       

1*  robocizna 1.81r-g/m3 r-g 1.1711     

  -- S --       

2*  samochód skrzyniowy do 5 t 0.93m-g/m3 m-g 0.6017     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

33 
d.2

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 
obmiar = 83.00*0.065*0.12 = 0.647m3

m3      

  -- S --       

1*  samochód skrzyniowy do 5 t 0.04*19=0.76m-g/m3 m-g 0.4917     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

34 
d.2

KNR 2-15 0110-
04

Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w 
budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 

m      



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

mm) obmiar = 150.00m

  -- R --       

1*  robocizna 0.0838*0.955=0.080029r-g/m r-g 12.0044     

  -- M --       

2*  woda 0.003m3/m m3 0.4500     

3*  rury stalowe ze szwem gwintowane typ S 
ocynkowane śr.15 mm 0.02m/m

m 3.0000     

4*  zawory przelotowe żeliwne,ocynkowane śr.15 mm 
0.002szt/m

szt 0.3000     

5*  Zawór przelot.z żel.ciąg.ocynk.fi 15 mm 0.002szt/m szt 0.3000     

6*  łączniki z żeliwa ciągliwego,ocynkowane śr.15 mm 
0.006szt/m

szt 0.9000     

7*  materiały pomocnicze 0.9% % 0.9000     

  -- S --       

8*  samochód dostawczy do 0.9 t 0.0001m-g/m m-g 0.0150     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

PODSUMOWANIE

WYMIANA PIONÓW I PODEJŚĆ WODOCIĄGOWYCH

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

Koszty pośrednie [Kp]     

RAZEM     

Koszty zakupu [Kz]     



 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

Zysk [Z]     

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: 

KOSZTORYS NAKŁADCZY

MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW - CZ. I - SANITARIATY I PRACOWNIAE PLAST.-TECH. 
SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, ŁÓDŹ UL. KRZYWICKIEGO 20

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 INSTALACJA CO

35 
d.3

KNR 4-02 0520-01 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o 
pow.ogrzew.do 2.5 m2 obmiar = 

kpl.      

 II piętro - dziew. 1 1.000       

 II piętro - chłop. 1 1.000       

 I piętro - dziew. 1 1.000       

 I piętro - chłop. 1 1.000       

 parter - chłop. 1 1.000       

  RAZEM 5kpl.       

  -- R --       

1*  robocizna 0.42r-g/kpl. r-g 2.1000     

  -- M --       

2*  materiały pomocnicze 10% % 10.0000     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

36 
d.3

KNR 4-02 0517-02 Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego 
członowego,stalowego płytowego i konwektora o 
złączach gwintowanych o śr. 20-32 mm obmiar = 

kpl.      

 II piętro - dziew. 1 1.00       

 II piętro - chłop. 1 1.00       

 I piętro - dziew. 1 1.00       

 I piętro - chłop. 1 1.00       

 parter - chłop. 1 1.00       

  RAZEM 5kpl.       

  -- R --       

1*  robocizna 1.68r-g/kpl. r-g 8.4000     

  -- M --       

2*  rury stalowe instalacyjne o śr. 20-32 mm 1.05m/kpl. m 5.2500     

3*  złączki proste lub kolankowe mosiężne do 
grzejników 1szt/kpl.

szt 5.0000     

4*  materiały pomocnicze 5% % 5.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

37 
d.3

KNR 2-15 0419-02 Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-4 o dług. 1060 
mm obmiar = 

kpl.      

 II piętro - dziew. 1 1.00       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 II piętro - chłop. 1 1.00       

 I piętro - dziew. 1 1.00       

 I piętro - chłop. 1 1.00       

 parter - chłop. 1 1.00       

  RAZEM 5kpl.       

  -- R --       

1*  robocizna 1.32*0.955=1.2606r-g/kpl. r-g 6.3030     

  -- M --       

2*  Zawór grzej.termostat.DANFOSS fi 20 mm 1szt/kpl. szt 5.0000     

3*  Zawór powrotny prosty surowy SX 1/2" SIMPLEX 
1szt/kpl.

szt 5.0000     

4*  materiały pomocnicze 0.9% % 0.9000     

  -- S --       

5*  samochód dostawczy 0.9 t 0.25m-g/kpl. m-g 1.2500     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

38 
d.3

KALKULACJA 
WŁASNA

SPUSZCZENIE NAPUSZCZENIE I 
ODPOWIETRZENIE PIONÓW CO obmiar = 60.00m

m      

  -- R --       

1*  robocizna 0.1r-g/m r-g 6.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

39 
d.3

KNR 2-15 0404-02 Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. 
w budynkach niemieszkalnych obmiar = 60.00m

m      

  -- R --       

1*  robocizna 0.1*0.955=0.0955r-g/m r-g 5.7300     

  -- M --       

2*  .rury stalowe ze szwem gwintowane typ S 
instalacyjne czarne 0.06m/m

m 3.6000     

3*  materiały pomocnicze 0.5% % 0.5000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

PODSUMOWANIE

INSTALACJA CO

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

Koszty pośrednie [Kp]     

RAZEM     

Koszty zakupu [Kz]     

RAZEM     

Zysk [Z]     

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: 

KOSZTORYS NAKŁADCZY



MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW - CZ. I - SANITARIATY I PRACOWNIAE PLAST.-TECH. 
SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, ŁÓDŹ UL. KRZYWICKIEGO 20

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 MONTAŻ URZĄDZEŃ

40 
d.4

KNR 2-15 0115-
01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o 
śr.nom. 15 mm obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 6 6.00       

 II piętro - chłop. 5 5.00       

 I piętro - dziew. 4 4.00       

 I piętro - chłop. 2 2.00       

 parter - chłop. 2 2.00       

  RAZEM 19szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 0.76*0.955=0.7258r-g/szt. r-g 13.7902     

  -- M --       

2*  baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne - z 
odzysku 9szt

szt 9.0000     

3*  baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne 
10szt

szt 10.0000     

4*  materiały pomocnicze 0.9% % 0.9000     

  -- S --       

5*  samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. m-g 0.1900     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

41 
d.4

KNR 2-15 0115-
02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o 
śr.nom. 15 mm obmiar = 

szt.      



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 I piętro - chłop. 1 1.00       

 parter - chłop. 1 1.00       

  RAZEM 2szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 0.955r-g/szt. r-g 1.9100     

  -- M --       

2*  baterie umywalkowe stojące 1szt/szt. szt 2.0000     

3*  przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 
15 mm z tworzywa 2szt/szt.

szt 4.0000     

4*  materiały pomocnicze 0.9% % 0.9000     

  -- S --       

5*  samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. m-g 0.0200     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

42 
d.4

KNR 2-15 0117-
02

Mieszacz natryskowy o śr.nom. 20x25 mm obmiar 
= 

szt.      

 II piętro - dziew. 1 1.00       

 II piętro - chłop. 1 1.00       

  RAZEM 2szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 1.27*0.955=1.21285r-g/szt. r-g 2.4257     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- M --       

2*  mieszacze natryskowe mosiężne 20x25 mm 
1szt/szt.

szt 2.0000     

3*  haki do rur śr. 10-32 mm 2szt/szt. szt 4.0000     

4*  materiały pomocnicze 0.9% % 0.9000     

  -- S --       

5*  samochód dostawczy 0.9 t 0.04m-g/szt. m-g 0.0800     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

43 
d.4

KNR 2-15 0117-
07

Natrysk czasowy o śr.nom. 15 mm obmiar = 6szt. szt.      

  -- R --       

1*  robocizna 0.46*0.955=0.4393r-g/szt. r-g 2.6358     

  -- M --       

2*  natrysk czasowy 1szt/szt. szt 6.0000     

3*  materiały pomocnicze 0.9% % 0.9000     

  -- S --       

4*  samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. m-g 0.0600     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

44 KNR 2-15 0114- Zawory czerpalne o śr.nom. 20 mm obmiar = szt.      



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

d.4 02

 II piętro - dziew. 1 1.00       

 II piętro - chłop. 1 1.00       

 I piętro - dziew. 1 1.00       

 I piętro - chłop. 1 1.00       

 parter - chłop. 1 1.00       

  RAZEM 5szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 0.21*0.955=0.20055r-g/szt. r-g 1.0028     

  -- M --       

2*  zawór wypływowy żeliwny ocynkowany ze złączką 
do węża M1B 20 mm 1szt/szt.

szt 5.0000     

3*  materiały pomocnicze 0.9% % 0.9000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

45 
d.4

KNR 2-15 0221-
02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z 
syfonem gruszkowym obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 6 6.00       

 II piętro - chłop. 5 5.00       

 I piętro - dziew. 4 4.00       

 I piętro - chłop. 3 3.00       

 parter - chłop. 3 3.00       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  RAZEM 21szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 1.96*0.955=1.8718r-g/szt. r-g 39.3078     

  -- M --       

2*  Umywalka porcelanowa wisząca , biała - z 
odzysku 10szt

szt 10.0000     

3*  Umywalka porcelanowa wisząca biała 11szt szt 11.0000     

4*  Wsporniki do umywalek 1szt/szt. szt 21.0000     

5*  Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego 
M1516, o średnicy 32 mm 1szt/szt.

szt 21.0000     

6*  Postument lub półpostument LIBRA porcelanowy 
do umywalek, biały 1szt/szt.

szt 21.0000     

7*  materiały pomocnicze 0.2% % 0.2000     

  -- S --       

8*  samochód dostawczy 0.9 t 0.06m-g/szt. m-g 1.2600     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

46 
d.4

KNR 2-15 0225-
02

Montaż pisuarów pojedyńczych z zaworem 
spłukującym obmiar = 

kpl.      

 II piętro - dziew. 0 0.00       

 II piętro - chłop. 1 1.00       

 I piętro - dziew. 0 0.00       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 I piętro - chłop. 2 2.00       

 parter - chłop. 2 2.00       

  RAZEM 5kpl.       

  -- R --       

1*  robocizna 1.91*0.955=1.82405r-g/kpl. r-g 9.1203     

  -- M --       

2*  Pisuar porcelanowy A 101, ze śrubami do 
montażu, biały 1szt/kpl.

szt 5.0000     

3*  Syfon pisuarowy z tworzywa sztucz. fi 25mm 
1szt/kpl.

szt 5.0000     

4*  Zawory spłukujące do pisuarów fi 15 mm 1szt/kpl. szt 5.0000     

5*  materiały pomocnicze 0.2% % 0.2000     

  -- S --       

6*  samochód dostawczy 0.9 t 0.04m-g/kpl. m-g 0.2000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

47 
d.4

KNR 2-15 0224-
03

Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z 
tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 
obmiar = 

kpl.      

 II piętro - dziew. 4 4.00       

 II piętro - chłop. 3 3.00       

 I piętro - dziew. 3 3.00       

 I piętro - chłop. 3 3.00       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 parter - chłop. 3 3.00       

  RAZEM 16kpl.       

  -- R --       

1*  robocizna 3.86*0.955=3.6863r-g/kpl. r-g 58.9808     

  -- M --       

2*  Kompakt porcelanowy, LIBRA LB010, zbiornik 3/6 
l, odpływ poziomy, biały 1szt/kpl.

szt 16.0000     

3*  sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu 1szt/kpl. szt 16.0000     

4*  materiały pomocnicze 0.2% % 0.2000     

  -- S --       

5*  samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/kpl. m-g 0.1600     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

48 
d.4

KNR 4-02 0216-
07

Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego 
podłogowego o śr. 50 mm obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 5 5.00       

 II piętro - chłop. 5 5.00       

 I piętro - dziew. 2 2.00       

 I piętro - chłop. 2 2.00       

 parter - chłop. 2 2.00       

  RAZEM 16szt.       

  -- R --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1*  robocizna 0.8r-g/szt. r-g 12.8000     

  -- M --       

2*  Wpust kanaliz. z kratką metal.fi 100mm 1szt/szt. szt 16.0000     

3*  sznur konopny smołowany 0.05kg/szt. kg 0.8000     

4*  materiały pomocnicze 4% % 4.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

49 
d.4

KNR 2-15 0120-
03

Drzwiczki stalowe do zaworów obmiar = szt.      

 II piętro - dziew. 3 3.00       

 II piętro - chłop. 3 3.00       

 I piętro - dziew. 2 2.00       

 I piętro - chłop. 2 2.00       

 parter - chłop. 2 2.00       

  RAZEM 12szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 0.86*0.955=0.8213r-g/szt. r-g 9.8556     

  -- M --       

2*  drzwiczki stalowe dla zaworów do polerowania 
200x250 mm 1szt/szt.

szt 12.0000     

3*  materiały pomocnicze 0.7% % 0.7000     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- S --       

4*  samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. m-g 0.1200     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

50 
d.4

KNR 2-17 0208-
01

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku 
winylu o śr.otworu ssącego do 200 mm (masa do 
25 kg) obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 1 1.00       

 II piętro - chłop. 1 1.00       

  RAZEM 2szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 5.19*0.955=4.95645r-g/szt. r-g 9.9129     

  -- M --       

2*  śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z 
gwintem na całej długości z nakrętkami i 
podkładkami M8 o dlug.do 50 mm' 0.21kg/szt.

kg 0.4200     

3*  wentylator dachowy o śr. otworu ssącego do 200 
mm 2szt/szt.

szt 4.0000     

4*  materiały pomocnicze 0.8% % 0.8000     

  -- S --       

5*  Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.12m-g/szt. m-g 0.2400     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       



PODSUMOWANIE

MONTAŻ URZĄDZEŃ

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

Koszty pośrednie [Kp]     

RAZEM     

Koszty zakupu [Kz]     

RAZEM     

Zysk [Z]     

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: 

KOSZTORYS NAKŁADCZY

MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW - CZ. I - SANITARIATY I PRACOWNIAE PLAST.-TECH. 
SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, ŁÓDŹ UL. KRZYWICKIEGO 20

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 REMONT SANITARIATÓW-CZĘŚĆ BUDOWLANA

51 
d.5

KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek obmiar = m2      

 II piętro - dziew. ((3.45+3.00)*2-0.80)*2.10+((4.70+3.45)*2+1.25*8-
2*0.80)*2.10 77.28       

 II piętro - chłop. ((4.00+2.70)*2+0.95*6-
0.80)*2.10+4.00*0.60+((3.45+2.70)*2+1.20*2+1.10*4
-0.80*2)*2.10 77.58

      

 I piętro - dziew. ((3.45+2.70)*2+1.10*4-0.80)*2.10+((1.80+3.45)*2-
0.80*2)*2.10 52.08       

 I piętro - chłop. ((1.95+3.45)*2+1.10*2)*2.10+((2.35*2+3.45)*2-
0.80*2)*2.10 58.17       

 parter - chłop. ((1.75+3.45)*2+(3.45+1.50)*2+(1.85+2.55)*2-
0.80*4)*2.10 54.39       

  RAZEM 319.5m2       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- R --       

1*  robocizna 1.38r-g/m2 r-g 440.9100     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

52 
d.5

KNR 4-01 0348-
03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. 4.70*2.10+1.25*2.10*4-0.70*2.00*4 14.77       

 II piętro - chłop. 2.05*0.95*3+4.00*0.25+3.20*3.45+1.10*2.00+1.20*3.
20-0.80*2.00 22.32       

 I piętro - dziew. 2.70*2.10+1.10*2.10*2-0.70*2.00*3+3.45*3.20-
0.80*2.00+1.80*2.10-0.80*2.00 17.71       

 I piętro - chłop. 1.95*2.10+2.10*1.10-0.70*2.00 5.01       

 parter - chłop. 1.75*3.20+3.45*3.20+1.00*3.20-0.70*2.00*2-
0.80*2.00 15.44       

  RAZEM 75.25m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.95r-g/m2 r-g 71.4875     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

53 
d.5

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. obmiar = m2      

 II piętro - dziew. 3.00*3.45+4.70*3.45 26.57       

 II piętro - chłop. 4.00*3.45+2.70*3.45 23.12       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 I piętro - dziew. 2.70*3.45+1.80*3.45 15.53       

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 14.60       

 parter - chłop. 1.75*3.45+1.50*2.55+1.85*2.65 14.77       

  RAZEM 94.59m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.92r-g/m2 r-g 87.0228     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

54 
d.5

KNR 4-01 0804-
07

Zerwanie posadzki cementowej obmiar = m2      

 II piętro - dziew. 3.00*3.45 10.35       

 II piętro - chłop. 3.00*3.45 10.35       

  RAZEM 20.7m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.74r-g/m2 r-g 15.3180     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

55 
d.5

KNR 4-01 0211-
01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 
1 cm na ścianach lub podłogach obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. 4.70*3.45 16.22       

 II piętro - chłop. 3.70*3.45 12.77       

 I piętro - dziew. 2.70*3.45+1.80*3.45 15.53       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.45+1.90*2.45 15.06       

 parter - chłop. 1.75*3.45+1.50*2.65+1.85*2.65 14.92       

  RAZEM 74.5m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.96r-g/m2 r-g 71.5200     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

56 
d.5

KNR 4-01 0701-
10

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na 
stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach 
schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 ( 50 % ) obmiar 
= 

m2      

 II piętro - dziew. (3.00*3.45+4.70*3.45)*0.50 13.28       

 II piętro - chłop. (4.00*3.45+2.70*3.45)*0.50 11.56       

 I piętro - dziew. (2.70*3.45+1.80*3.45)*0.50 7.76       

 I piętro - chłop. (1.95*3.45+1.50*2.45+1.90*2.45)*0.50 7.53       

 parter - chłop. (1.75*3.45+1.50*2.65+1.85*2.65)*0.50 7.46       

  RAZEM 47.59m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.42r-g/m2 r-g 19.9878     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

57 
d.5

KNR 4-01 0701-
05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o 
pow.odbicia ponad 5 m2 obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. ((3.45+3.00)*2-0.80)*2.10+((4.70+3.45)*2)*2.10 
59.64       

 II piętro - dziew. ((3.45+3.00)*2*1.10+((4.70+3.45)*2)*1.10)*0.30 9.64       

 II piętro - chłop. ((6.70+3.45)*2)*2.10 42.63       

 II piętro - chłop. ((6.70+3.45)*2)*1.10*0.30 6.70       

 I piętro - dziew. ((3.45+4.50)*2)*2.10 33.39       

 I piętro - dziew. (3.45+4.50)*2*1.10*0.30 5.25       

 I piętro - chłop. ((1.95+3.45)*2+(2.35*2+3.45)*2-0.80*3)*2.10 51.87       

 I piętro - chłop. ((1.95+3.45)*2+(2.35*2+3.45)*2)*1.10*0.30 8.94       

 parter - chłop. ((4.30+3.45)*2+2.55*2)*2.10 43.26       

 parter - chłop. ((4.30+3.45)*2+2.55*2)*1.10*0.30 6.80       

  RAZEM 268.12m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.33r-g/m2 r-g 88.4796     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

58 
d.5

KNR 2-02 0121-
03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych 
gr.12cm obmiar = 

m2      

 II piętro - chłop. 3.45*3.20-0.90*2.05 9.20       

 I piętro - dziew. 3.45*3.20-0.90*2.05 9.20       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 parter - chłop. 3.45*3.20-0.90*2.05 9.20       

  RAZEM 27.6m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.79r-g/m2 r-g 21.8040     

  -- M --       

2*  49x24x12 cm 8.2szt/m2 szt 226.3200     

3*  Zaprawa cementowo-wapienna M-7 0.01m3/m2 m3 0.2760     

4*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

5*  wyciąg 0.07m-g/m2 m-g 1.9320     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

59 
d.5

KNR 4-01 0715-
04

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z 
cegły i pustaków cegły i pustaków na stropach o 
pow.podłogi ponad 5 m2 obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. (3.00*3.45+4.70*3.45)*0.50 13.28       

 II piętro - chłop. (4.00*3.45+2.70*3.45)*0.50 11.56       

 I piętro - dziew. (2.70*3.45+1.80*3.45)*0.50 7.76       

 I piętro - chłop. (1.95*3.45+1.50*2.45+1.90*2.45)*0.50 7.53       

 parter - chłop. (1.75*3.45+1.50*2.65+1.85*2.65)*0.50 7.46       

  RAZEM 47.59m2       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- R --       

1*  robocizna 0.67r-g/m2 r-g 31.8853     

  -- M --       

2*  cement portlandzki z dodatkami 25 0.0046t/m2 t 0.2189     

3*  Ciasto wapienne' 0.0028m3/m2 m3 0.1333     

4*  piasek do zapraw 0.0184m3/m2 m3 0.8757     

5*  woda z rurociągu 0.0045m3/m2 m3 0.2142     

6*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

7*  wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 
t 0.03m-g/m2

m-g 1.4277     

8*  betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03m-g/m2 m-g 1.4277     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

60 
d.5

KNR 4-01 0715-
02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z 
cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o 
pow.podłogi ponad 5 m2 obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. ((3.45+3.00)*2-0.80)*2.10+((4.70+3.45)*2)*2.10 
59.64       

 II piętro - dziew. ((3.45+3.00)*2*1.10+((4.70+3.45)*2)*1.10)*0.30 9.64       

 II piętro - chłop. ((6.70+3.45)*2-0.80+1.20*2)*2.10 45.99       

 II piętro - chłop. ((6.70+3.45)*2+1.20*2)*1.10*0.30 7.49       

 II piętro - chłop. (3.45*3.20-0.90*2.05)*2 18.39       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 I piętro - dziew. ((3.45+4.50)*2-0.80)*2.10 31.71       

 I piętro - dziew. (3.45+4.50)*2*1.10*0.30 5.25       

 I piętro - dziew. (3.45*3.20-0.90*2.05)*2 18.39       

 I piętro - chłop. ((1.95+3.45)*2+(2.35*2+3.45)*2-0.80*3)*2.10 51.87       

 I piętro - chłop. ((1.95+3.45)*2+(2.35*2+3.45)*2)*1.10*0.30 8.94       

 parter - chłop. ((4.30+3.45)*2+2.55*2)*2.10 43.26       

 parter - chłop. ((4.30+3.45)*2+2.55*2)*1.10*0.30 6.80       

 parter - chłop. (3.45*3.20-0.90*2.05)*2 18.39       

  RAZEM 325.76m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.59r-g/m2 r-g 192.1984     

  -- M --       

2*  Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. 
0.0042t/m2

t 1.3682     

3*  Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.0046t/m2 t 1.4985     

4*  Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm 
0.0188m3/m2

m3 6.1243     

5*  woda z rurociągu 0.0044m3/m2 m3 1.4333     

6*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

7*  wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 
t 0.03m-g/m2

m-g 9.7728     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8*  betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03m-g/m2 m-g 9.7728     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

61 
d.5

KNR 4-01 0708-
01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy 
cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm obmiar = 

m      

 II piętro - dziew. (0.90+2.00*5)*2 21.80       

 II piętro - chłop. (0.90+2.00*5)*2 21.80       

 I piętro - dziew. (0.90+2.00*5)*2 21.80       

 I piętro - chłop. (0.90+2.00*5)*3 32.70       

 parter - chłop. (0.90+2.00*5)*3 32.70       

  RAZEM 130.8m       

  -- R --       

1*  robocizna 0.62r-g/m r-g 81.0960     

  -- M --       

2*  Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. 
0.0008t/m

t 0.1046     

3*  Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.001t/m t 0.1308     

4*  piasek do zapraw 0.004m3/m m3 0.5232     

5*  woda z rurociągu 0.001m3/m m3 0.1308     

6*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

7*  wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 m-g 1.3080     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

t 0.01m-g/m

8*  betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.01m-g/m m-g 1.3080     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

62 
d.5

NNRNKB 202 
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. 3.00*3.45 10.35       

 II piętro - chłop. 3.00*3.45 10.35       

  RAZEM 20.7m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.14r-g/m2 r-g 2.8980     

  -- M --       

2*  Masa szpachlowa samopoziomująca 8.15kg/m2 kg 168.7050     

3*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

4*  Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m2 m-g 0.2070     

5*  Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01m-g/m2 m-g 0.2070     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

63 
d.5

KNR 2-02 0602-
01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne 
poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza 
warstwa obmiar = 

m2      



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 II piętro - dziew. 3.00*3.45+((3.45+3.00)*2-0.90)*0.30 13.95       

 II piętro - chłop. 3.00*3.45+((3.45+3.00)*2-0.90)*0.30 13.95       

  RAZEM 27.9m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.0635r-g/m2 r-g 1.7717     

  -- M --       

2*  emulsja asfaltowa izolacyjna 0.3kg/m2 kg 8.3700     

3*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

4*  wyciąg 0.0005m-g/m2 m-g 0.0140     

5*  środek transportowy 0.0004m-g/m2 m-g 0.0112     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

64 
d.5

NNRNKB 202 
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 
w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. 3.00*3.45+((3.45+3.00)*2-0.90)*0.30 13.95       

 II piętro - chłop. 3.00*3.45+((3.45+3.00)*2-0.90)*0.30 13.95       

  RAZEM 27.9m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.13r-g/m2 r-g 3.6270     

  -- M --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2*  Papa zgrzewalna modyfikowana JUNIOR PF SZYBKI 
PROFIL podkładowa na welonie szklanym 
1.15m2/m2

m2 32.0850     

3*  Gaz propanowo-butanowy płynny 0.1kg/m2 kg 2.7900     

4*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

5*  wyciąg 0.002m-g/m2 m-g 0.0558     

6*  środek transportowy 0.003m-g/m2 m-g 0.0837     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

65 
d.5

KNR 2-02 1102-
02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej gr.20 mm zatarte na gładko obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. 3.00*3.45 10.35       

 II piętro - chłop. 3.00*3.45 10.35       

  RAZEM 20.7m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.6588r-g/m2 r-g 13.6372     

  -- M --       

2*  zaprawa cementowa M 12 0.0206m3/m2 m3 0.4264     

3*  cement 25 z dodatkami 0.0003t/m2 t 0.0062     

4*  masa asfaltowa 0.07kg/m2 kg 1.4490     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5*  drewno opałowe 0.12kg/m2 kg 2.4840     

6*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

7*  wyciąg 0.0313m-g/m2 m-g 0.6479     

8*  środek transportowy 0.0006m-g/m2 m-g 0.0124     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

66 
d.5

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 
10mm Krotność = 3 obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. 3.00*3.45 10.35       

 II piętro - chłop. 3.00*3.45 10.35       

  RAZEM 20.7m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.0716*3=0.2148r-g/m2 r-g 4.4464     

  -- M --       

2*  zaprawa cementowa M 12 0.0105*3=0.0315m3/m2 m3 0.6521     

3*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

4*  wyciąg 0.0158*3=0.0474m-g/m2 m-g 0.9812     

Razem z narzutami:       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe       

67 
d.5

NNRNKB 202 
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT 
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie 
poziome obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. 3.00*3.45+4.70*3.45 26.57       

 II piętro - chłop. 3.00*3.45+3.70*3.45 23.12       

 I piętro - dziew. 3.00*3.45+1.50*3.45 15.53       

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 14.60       

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 14.62       

  RAZEM 94.44m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.06r-g/m2 r-g 5.6664     

  -- M --       

2*  ATLAS UNI-GRUNT PLUS emulsja gruntująca na 
podłogi, opak. 5 kg 0.21kg/m2

kg 19.8324     

3*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

4*  wyciąg 0.0002m-g/m2 m-g 0.0189     

5*  środek transportowy 0.0003m-g/m2 m-g 0.0283     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

68 
d.5

NNRNKB 202 
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 obmiar = 

m2      



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 II piętro - dziew. 3.00*3.45+4.70*3.45 26.57       

 II piętro - chłop. 3.00*3.45+3.70*3.45 23.12       

 I piętro - dziew. 3.00*3.45+1.50*3.45 15.53       

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 14.60       

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 14.62       

  RAZEM 94.44m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.14r-g/m2 r-g 13.2216     

  -- M --       

2*  Masa szpachlowa samopoziomująca 8.15kg/m2 kg 769.6860     

3*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

4*  Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m2 m-g 0.9444     

5*  Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01m-g/m2 m-g 0.9444     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

69 
d.5

NNRNKB 202 
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z 
zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie 
za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. 3.00*3.45+4.70*3.45 26.57       

 II piętro - chłop. 3.00*3.45+3.70*3.45 23.12       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 I piętro - dziew. 3.00*3.45+1.50*3.45 15.53       

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 14.60       

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 14.62       

  RAZEM 94.44m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.027*5=0.135r-g/m2 r-g 12.7494     

  -- M --       

2*  Masa szpachlowa samopoziomująca 
1.63*5=8.15kg/m2

kg 769.6860     

3*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

4*  wyciąg 0.002*5=0.01m-g/m2 m-g 0.9444     

5*  środek transportowy 0.002*5=0.01m-g/m2 m-g 0.9444     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

70 
d.5

KNR 0-41 0101-
04

Przygotowanie powierzchni poziomych pod 
uszczelnienia w technologii DEITERMANN - 
gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. 3.00*3.45+4.70*3.45 26.57       

 II piętro - chłop. 3.00*3.45+3.70*3.45 23.12       

 I piętro - dziew. 3.00*3.45+1.50*3.45 15.53       

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 14.60       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 14.62       

  RAZEM 94.44m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.0788r-g/m2 r-g 7.4419     

  -- M --       

2*  środek gruntujący Eurolan TG 2' 0.22dm3/m2 dm3 20.7768     

  -- S --       

3*  środek transportowy''''' 0.00028m-g/m2 m-g 0.0264     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

71 
d.5

KNR 0-41 0106-
03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w 
technologii SUPERFLEX-1 - uszczelnienie 
powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia 
Krotność = 2 obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. 3.00*3.45+4.70*3.45 26.57       

 II piętro - chłop. 3.00*3.45+3.70*3.45 23.12       

 I piętro - dziew. 3.00*3.45+1.50*3.45 15.53       

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 14.60       

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 14.62       

  RAZEM 94.44m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.1772*2=0.3544r-g/m2 r-g 33.4695     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- M --       

2*  masa uszczelniająca SUPERFLEX-1 
1.60*2=3.2dm3/m2

dm3 302.2080     

  -- S --       

3*  środek transportowy'''''' 0.00337*2=0.00674m-g/m2 m-g 0.6365     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

72 
d.5

KNR 0-41 0104-
01

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami 
SUPERFLEX-B 240 w technologii DEITERMANN 
obmiar = 

m      

 II piętro - dziew. (3.00+3.45+4.70+3.45)*2-0.90*3 26.50       

 II piętro - chłop. (3.00+3.45+3.70+3.45)*2-0.90*3 24.50       

 I piętro - dziew. (3.00+3.45+1.50+3.45)*2-0.90*3 20.10       

 I piętro - chłop. (1.95+3.45+1.50+2.35+1.85+2.35)*2-0.90*4 23.30       

 parter - chłop. (2.10+3.45+1.50+2.20+1.85+2.20)*2-0.90*4 23.00       

  RAZEM 117.4m       

  -- R --       

1*  robocizna 0.1522r-g/m r-g 17.8683     

  -- M --       

2*  taśma dylatacyjna uszczelniająca SUPERFLEX-B 
240 1.05kg/m

kg 123.2700     

3*  masa uszczelniająca SUPERFLEX-10' 1.45dm3/m dm3 170.2300     

4*  środek gruntujący Eurolan 3 K 0.0131dm3/m dm3 1.5379     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- S --       

5*  środek transportowy'''' 0.00158m-g/m m-g 0.1855     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

73 
d.5

KNR 0-41 0103-
04

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i 
otynkowanych pod uszczelnienia w technologii 
DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2 
ręcznie obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. (3.00+3.45)*2*3.20-0.90*2.05+((4.70+3.45)*2-
0.90*2)*0.30 43.79       

 II piętro - chłop. (3.00+3.45)*2*3.20-0.90*2.05+((3.70+3.45)*2-
0.90*2)*0.30 43.19       

 I piętro - dziew. ((3.00+3.45+1.50+3.45)*2-0.90*3)*0.30 6.03       

 I piętro - chłop. ((1.95+3.45+1.50+2.35+1.85+2.35)*2-0.90*3)*0.30 
7.26       

 parter - chłop. ((2.10+3.45+1.50+2.20+1.85+2.20)*2-0.90*3)*0.30 
7.17       

  RAZEM 107.44m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.0717r-g/m2 r-g 7.7034     

  -- M --       

2*  środek gruntujący Eurolan TG 2 0.1714dm3/m2 dm3 18.4152     

  -- S --       

3*  środek transportowy'' 0.00021m-g/m2 m-g 0.0226     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

74 
d.5

KNR 0-41 0107-
03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w 
technologii SUPERFLEX-1 - uszczelnienie 
powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia 
Krotność = 2 obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. (3.00+3.45)*2*3.20-0.90*2.05+((4.70+3.45)*2-
0.90*2)*0.30 43.79       

 II piętro - chłop. (3.00+3.45)*2*3.20-0.90*2.05+((3.70+3.45)*2-
0.90*2)*0.30 43.19       

 I piętro - dziew. ((3.00+3.45+1.50+3.45)*2-0.90*3)*0.30 6.03       

 I piętro - chłop. ((1.95+3.45+1.50+2.35+1.85+2.35)*2-0.90*3)*0.30 
7.26       

 parter - chłop. ((2.10+3.45+1.50+2.20+1.85+2.20)*2-0.90*3)*0.30 
7.17       

  RAZEM 107.44m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.2074*2=0.4148r-g/m2 r-g 44.5661     

  -- M --       

2*  masa uszczelniająca SUPERFLEX-1' 
1.60*2=3.2dm3/m2

dm3 343.8080     

  -- S --       

3*  środek transportowy''' 0.00347*2=0.00694m-g/m2 m-g 0.7456     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

75 
d.5

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 
o pow.podłogi ponad 5 m2 obmiar = 

m2      

 piwnica - kuch (1.60*1.00+1.35*1.60+1.20*1.60)*0.50 2.840       

 II piętro - dziew. (3.00*3.45+4.70*3.45)*0.50 13.283       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 II piętro - chłop. (4.00*3.45+2.70*3.45)*0.50 11.558       

 I piętro - dziew. (2.70*3.45+1.80*3.45)*0.50 7.763       

 I piętro - chłop. (1.95*3.45+1.50*2.45+1.90*2.45)*0.50 7.529       

 parter - chłop. (1.75*3.45+1.50*2.65+1.85*2.65)*0.50 7.458       

 II piętro - dziew. ((3.45+3.00)*2*1.10+((4.70+3.45)*2)*1.10)*0.70 
22.484       

 II piętro - chłop. ((6.70+3.45)*2)*1.10*0.70 15.631       

 I piętro - dziew. (3.45+4.50)*2*1.10*0.70 12.243       

 I piętro - chłop. ((1.95+3.45)*2+(2.35*2+3.45)*2)*1.10*0.70 20.867       

 parter - chłop. ((4.30+3.45)*2+2.55*2)*1.10*0.70 15.862       

  RAZEM 137.518m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.092r-g/m2 r-g 12.6517     

  -- M --       

2*  Mydło techniczne 0.022kg/m2 kg 3.0254     

3*  Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 
0.00088t/m2

t 0.1210     

4*  Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm 
0.001m3/m2

m3 0.1375     

5*  materiały pomocnicze 2% % 2.0000     

Razem z narzutami:       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe       

76 
d.5

NNRNKB 202 
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT 
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie 
pionowe obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. (3.00+3.45)*2*3.20+(4.70+3.45)*2*3.20-0.90*2.05*3 
87.91       

 II piętro - chłop. (3.00+3.45)*2*3.20+(3.70+3.45)*2*3.20-0.90*2.05*3 
81.51       

 I piętro - dziew. (3.00+3.45+1.50+3.45)*2*3.20-0.90*2.05*3 67.43       

 I piętro - chłop. (1.95+3.45+1.50+2.35+1.85+2.35)*2*3.20-
0.90*2.05*4 78.70       

 parter - chłop. (2.10+3.45+1.50+2.20+1.85+2.20)*2*3.20-
0.90*2.05*4 77.74       

  RAZEM 393.29m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.08r-g/m2 r-g 31.4632     

  -- M --       

2*  ATLAS UNI-GRUNT PLUS emulsja gruntująca na 
podłogi, opak. 5 kg 0.22kg/m2

kg 86.5238     

3*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

4*  wyciąg 0.0002m-g/m2 m-g 0.0787     

5*  środek transportowy 0.0003m-g/m2 m-g 0.1180     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

77 
d.5

NNRNKB 202 
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT 
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie 

m2      



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

poziome obmiar = 

 II piętro - dziew. 3.00*3.45+4.70*3.45 26.57       

 II piętro - chłop. 3.00*3.45+3.70*3.45 23.12       

 I piętro - dziew. 3.00*3.45+1.50*3.45 15.53       

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 14.60       

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 14.62       

  RAZEM 94.44m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.06r-g/m2 r-g 5.6664     

  -- M --       

2*  ATLAS UNI-GRUNT PLUS emulsja gruntująca na 
podłogi, opak. 5 kg 0.21kg/m2

kg 19.8324     

3*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

4*  wyciąg 0.0002m-g/m2 m-g 0.0189     

5*  środek transportowy 0.0003m-g/m2 m-g 0.0283     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

78 
d.5

KNR 2-02 2009-
04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu 
szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 
obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. 3.00*3.45+4.70*3.45 26.57       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 II piętro - chłop. 3.00*3.45+3.70*3.45 23.12       

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 14.62       

  RAZEM 64.31m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.2732r-g/m2 r-g 17.5695     

  -- M --       

2*  gips budowlany szpachlowy 0.00336t/m2 t 0.2161     

3*  woda 0.00218m3/m2 m3 0.1402     

4*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

5*  mieszarka do zapraw 0.004m-g/m2 m-g 0.2572     

6*  wyciąg 0.02m-g/m2 m-g 1.2862     

7*  środek transportowy 0.0033m-g/m2 m-g 0.2122     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

79 
d.5

KNR 2-02 2011-
02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na 
stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili 
nośnych 40 cm obmiar = 

m2      

 I piętro - dziew. 3.00*3.45+1.50*3.45 15.53       

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 14.60       

  RAZEM 30.13m2       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- R --       

1*  robocizna 2.15r-g/m2 r-g 64.7795     

  -- M --       

2*  Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna grub. 12,5 
mm 1.03m2/m2

m2 31.0339     

3*  Profil sufitowy główny "CD 60" pod pł.g-k 2.22m/m2 m 66.8886     

4*  Profil sufit.przyścienny"60 UD"pod pł.g-k 0.53m/m2 m 15.9689     

5*  Łączn.wzdłuż.stalowe do rusztu pod pł.g-k 
0.51szt/m2

szt 15.3663     

6*  Łączn.krzyżowe stal.do rusztu pod pł.g-k 2.03szt/m2 szt 61.1639     

7*  Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k 2.03szt/m2 szt 61.1639     

8*  wkręty do płyt gipsowych 0.032kg/m2 kg 0.9642     

9*  Gips do spoinowania Rigips "Standard" 0.504kg/m2 kg 15.1855     

10*  Taśmy spoinowe z włókna szklanego 1.15m/m2 m 34.6495     

11*  Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną 3.4szt/m2 szt 102.4420     

12*  woda 0.006m3/m2 m3 0.1808     

13*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

14*  wyciąg 0.045m-g/m2 m-g 1.3559     

15*  środek transportowy 0.014m-g/m2 m-g 0.4218     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

80 
d.5

KNR 2-02 2009-
02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu 
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 
obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. (4.70+3.45)*2*0.95 15.49       

 II piętro - chłop. (3.70+3.45)*2*0.95 13.59       

 I piętro - dziew. (3.00+3.45+1.50+3.45)*2*0.95 21.66       

 I piętro - chłop. (1.95+3.45+1.50+2.35+1.85+2.35)*2*0.95 25.56       

 parter - chłop. (2.10+3.45+1.50+2.20+1.85+2.20)*2*0.95 25.27       

  RAZEM 101.57m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.2426r-g/m2 r-g 24.6409     

  -- M --       

2*  gips budowlany szpachlowy 0.00327t/m2 t 0.3321     

3*  woda 0.00213m3/m2 m3 0.2163     

4*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

5*  mieszarka do zapraw 0.004m-g/m2 m-g 0.4063     

6*  wyciąg 0.02m-g/m2 m-g 2.0314     

7*  środek transportowy 0.0032m-g/m2 m-g 0.3250     

Razem z narzutami:       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe       

81 
d.5

NNRNKB 202 
1118-10

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o 
wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" 
w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. 3.00*3.45+4.70*3.45 26.565       

 II piętro - chłop. 3.00*3.45+3.70*3.45 23.115       

 I piętro - dziew. 3.00*3.45+1.50*3.45 15.525       

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 14.600       

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 14.615       

  RAZEM 94.42m2       

  -- R --       

1*  robocizna 1.078r-g/m2 r-g 101.7848     

  -- M --       

2*  Płytki kamion.nieszkl.luzem 20x20cm,gr.1cm 
1.08m2/m2

m2 101.9736     

3*  Zapr.klej.sucha do płyt ceram.Ceresit CM11 
7.2174kg/m2

kg 681.4669     

4*  Sucha zaprawa do spoinowania "Ceresit CE 34" 
0.72kg/m2

kg 67.9824     

5*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

6*  Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0264m-g/m2 m-g 2.4927     

7*  Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.0425m-g/m2 m-g 4.0129     

Razem z narzutami:       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe       

82 
d.5  DODATEK ZA WBUDOWANIE LISTWY 

PROGOWEJ ALUMINIOWEJ obmiar = 7.00m
m      

  -- R --       

1*  robocizna 0.176r-g/m r-g 1.2320     

  -- M --       

2*  LISTWA PROGOWA 1.05mb/m mb 7.3500     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

83 
d.5

NNRNKB 202 
0838-04

Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami 
glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie 
klejowej "ATLAS" obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. (3.00+3.45)*2*3.20+(4.70+3.45)*2*2.25-0.90*2.05*3 
72.42       

 II piętro - chłop. (3.00+3.45)*2*3.20+(3.70+3.45)*2*2.25-0.90*2.05*3 
67.92       

 I piętro - dziew. (3.00+3.45+1.50+3.45)*2*2.25-0.90*2.05*3 45.77       

 I piętro - chłop. (1.95+3.45+1.50+2.35+1.85+2.35)*2*2.25-
0.90*2.05*4 53.15       

 parter - chłop. (2.10+3.45+1.50+2.20+1.85+2.20)*2*2.25-
0.90*2.05*4 52.47       

  RAZEM 291.73m2       

  -- R --       

1*  robocizna 2.0223r-g/m2 r-g 589.9656     

  -- M --       

2*  Płytki fajans.szkliw.gładkie kolor.25x20cm 
1.05m2/m2

m2 306.3165     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3*  Zaprawa klejowa Ceresit CM 18 EasyFlex do 
układania płytek, opak. 18 kg 7.2174kg/m2

kg 2105.5321     

4*  Sucha zaprawa do spoinowania "Ceresit CE 34" 
0.72kg/m2

kg 210.0456     

5*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

6*  Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.0164m-g/m2 m-g 4.7844     

7*  Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.0249m-g/m2 m-g 7.2641     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

84 
d.5  dopłata za wbudowanie listwy PCW obmiar = m      

 II piętro - dziew. 40.00 40.00       

 II piętro - chłop. 40.00 40.00       

 I piętro - dziew. 30.00 30.00       

 I piętro - chłop. 40.00 40.00       

 parter - chłop. 40.00 40.00       

  RAZEM 190m       

  -- R --       

1*  robocizna 0.176r-g/m r-g 33.4400     

  -- M --       

2*  Listwa przyścienna z PCW zmiękczonego 1m/m m 190.0000     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

85 
d.5

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych sufitów obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. 3.00*3.45+4.70*3.45 26.57       

 II piętro - chłop. 3.00*3.45+3.70*3.45 23.12       

 I piętro - dziew. 3.00*3.45+1.50*3.45 15.53       

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 14.60       

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 14.62       

  RAZEM 94.44m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.119r-g/m2 r-g 11.2384     

  -- M --       

2*  Farba emuls. nawierzchniowa do pomieszczeń 
mokrych - biała 0.298dm3/m2

dm3 28.1431     

3*  materiały pomocnicze 2% % 2.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

86 
d.5

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. (4.70+3.45)*2*0.95 15.49       

 II piętro - chłop. (3.70+3.45)*2*0.95 13.59       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 I piętro - dziew. (3.00+3.45+1.50+3.45)*2*0.95 21.66       

 I piętro - chłop. (1.95+3.45+1.50+2.35+1.85+2.35)*2*0.95 25.56       

 parter - chłop. (2.10+3.45+1.50+2.20+1.85+2.20)*2*0.95 25.27       

  RAZEM 101.57m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.119r-g/m2 r-g 12.0868     

  -- M --       

2*  Farba emuls. nawierzchniowa do pomieszczeń 
mokrych - biała 0.298dm3/m2

dm3 30.2679     

3*  materiały pomocnicze 2% % 2.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

87 
d.5

KNR 2-02 2004-
01

Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach 
metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. 5.00 5.000       

 II piętro - chłop. 5.00 5.000       

 I piętro - dziew. 8.00 8.000       

 I piętro - chłop. 8.00 8.000       

 parter - chłop. 8.00 8.000       

  RAZEM 34m2       

  -- R --       

1*  robocizna 2.08r-g/m2 r-g 70.7200     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- M --       

2*  Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm 1.05m2/m2 m2 35.7000     

3*  Kształtownik stalowy profil U 0.72kg/m2 kg 24.4800     

4*  Kształtownik stalowy profil C 2.64kg/m2 kg 89.7600     

5*  Kołki rozporowe plastykowe fi 6 mm 4.06szt/m2 szt 138.0400     

6*  wkręty do płyt gipsowych 0.0347kg/m2 kg 1.1798     

7*  Gips budowlany szpachlowy 0.00132t/m2 t 0.0449     

8*  taśma papierowa perforowana szer. 50 mm i gr. 0.2 
mm 0.1132m2/m2

m2 3.8488     

9*  filc zbituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm 
0.0341m2/m2

m2 1.1594     

10*  woda 0.00086m3/m2 m3 0.0292     

11*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

12*  Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.025m-g/m2 m-g 0.8500     

13*  środek transportowy 0.0165m-g/m2 m-g 0.5610     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

88 
d.5

KNR 4-01 0108-
14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na 
odległość do 1 km obmiar = 

m3      

 II piętro - dziew. (((3.45+3.00)*2-0.80)*2.10+((4.70+3.45)*2+1.25*8-
2*0.80)*2.10)*0.02 1.55       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 II piętro - chłop. (((4.00+2.70)*2+0.95*6-
0.80)*2.10+4.00*0.60+((3.45+2.70)*2+1.20*2+1.10*4
-0.80*2)*2.10)*0.02 1.55

      

 I piętro - dziew. (((3.45+2.70)*2+1.10*4-0.80)*2.10+((1.80+3.45)*2-
0.80*2)*2.10)*0.02 1.04       

 I piętro - chłop. (((1.95+3.45)*2+1.10*2)*2.10+((2.35*2+3.45)*2-
0.80*2)*2.10)*0.02 1.16       

 parter - chłop. (((1.75+3.45)*2+(3.45+1.50)*2+(1.85+2.55)*2-
0.80*4)*2.10)*0.02 1.09       

 II piętro - dziew. (4.70*2.10+1.25*2.10*4-0.70*2.00*4)*0.12 1.77       

 II piętro - chłop. (2.05*0.95*3+4.00*0.25+3.20*3.45+1.10*2.00+1.20*3
.20-0.80*2.00)*0.12 2.68       

 I piętro - dziew. (2.70*2.10+1.10*2.10*2-0.70*2.00*3+3.45*3.20-
0.80*2.00+1.80*2.10-0.80*2.00)*0.12 2.13       

 I piętro - chłop. (1.95*2.10+2.10*1.10-0.70*2.00)*0.12 0.60       

 parter - chłop. (1.75*3.20+3.45*3.20+1.00*3.20-0.70*2.00*2-
0.80*2.00)*0.12 1.85       

 II piętro - dziew. (3.00*3.45+4.70*3.45)*0.02 0.53       

 II piętro - chłop. (4.00*3.45+2.70*3.45)*0.02 0.46       

 I piętro - dziew. (2.70*3.45+1.80*3.45)*0.02 0.31       

 I piętro - chłop. (1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35)*0.02 0.29       

 parter - chłop. (1.75*3.45+1.50*2.55+1.85*2.65)*0.02 0.30       

 II piętro - dziew. 3.00*3.45*0.03 0.31       

 II piętro - chłop. 3.00*3.45*0.03 0.31       

 II piętro - dziew. (((3.45+3.00)*2*1.10+((4.70+3.45)*2)*1.10)*0.30)*0.0
2 0.19       

 II piętro - chłop. (((6.70+3.45)*2)*1.10*0.30)*0.02 0.13       

 I piętro - dziew. ((3.45+4.50)*2*1.10*0.30)*0.02 0.10       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 I piętro - chłop. (((1.95+3.45)*2+(2.35*2+3.45)*2)*1.10*0.30)*0.02 
0.18       

 parter - chłop. (((4.30+3.45)*2+2.55*2)*1.10*0.30)*0.02 0.14       

  RAZEM 18.67m3       

  -- R --       

1*  robocizna 2.34r-g/m3 r-g 43.6878     

  -- S --       

2*  samochód skrzyniowy do 5 t 1.21m-g/m3 m-g 22.5907     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

89 
d.5

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km 
obmiar = 

m3      

 II piętro - dziew. (((3.45+3.00)*2-0.80)*2.10+((4.70+3.45)*2+1.25*8-
2*0.80)*2.10)*0.02 1.55       

 II piętro - chłop. (((4.00+2.70)*2+0.95*6-
0.80)*2.10+4.00*0.60+((3.45+2.70)*2+1.20*2+1.10*4
-0.80*2)*2.10)*0.02 1.55

      

 I piętro - dziew. (((3.45+2.70)*2+1.10*4-0.80)*2.10+((1.80+3.45)*2-
0.80*2)*2.10)*0.02 1.04       

 I piętro - chłop. (((1.95+3.45)*2+1.10*2)*2.10+((2.35*2+3.45)*2-
0.80*2)*2.10)*0.02 1.16       

 parter - chłop. (((1.75+3.45)*2+(3.45+1.50)*2+(1.85+2.55)*2-
0.80*4)*2.10)*0.02 1.09       

 II piętro - dziew. (4.70*2.10+1.25*2.10*4-0.70*2.00*4)*0.12 1.77       

 II piętro - chłop. (2.05*0.95*3+4.00*0.25+3.20*3.45+1.10*2.00+1.20*3
.20-0.80*2.00)*0.12 2.68       

 I piętro - dziew. (2.70*2.10+1.10*2.10*2-0.70*2.00*3+3.45*3.20-
0.80*2.00+1.80*2.10-0.80*2.00)*0.12 2.13       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 I piętro - chłop. (1.95*2.10+2.10*1.10-0.70*2.00)*0.12 0.60       

 parter - chłop. (1.75*3.20+3.45*3.20+1.00*3.20-0.70*2.00*2-
0.80*2.00)*0.12 1.85       

 II piętro - dziew. (3.00*3.45+4.70*3.45)*0.02 0.53       

 II piętro - chłop. (4.00*3.45+2.70*3.45)*0.02 0.46       

 I piętro - dziew. (2.70*3.45+1.80*3.45)*0.02 0.31       

 I piętro - chłop. (1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35)*0.02 0.29       

 parter - chłop. (1.75*3.45+1.50*2.55+1.85*2.65)*0.02 0.30       

 II piętro - dziew. 3.00*3.45*0.03 0.31       

 II piętro - chłop. 3.00*3.45*0.03 0.31       

 II piętro - dziew. (((3.45+3.00)*2*1.10+((4.70+3.45)*2)*1.10)*0.30)*0.0
2 0.19       

 II piętro - chłop. (((6.70+3.45)*2)*1.10*0.30)*0.02 0.13       

 I piętro - dziew. ((3.45+4.50)*2*1.10*0.30)*0.02 0.10       

 I piętro - chłop. (((1.95+3.45)*2+(2.35*2+3.45)*2)*1.10*0.30)*0.02 
0.18       

 parter - chłop. (((4.30+3.45)*2+2.55*2)*1.10*0.30)*0.02 0.14       

  RAZEM 18.67m3       

  -- S --       

1*  samochód skrzyniowy do 5 t 0.04*19=0.76m-g/m3 m-g 14.1892     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

90 
d.5

kalkulacja własna zabezpieczenie podłóg folią obmiar = m2      

 II piętro - dziew. 3.00*3.45+4.70*3.45 26.57       

 II piętro - chłop. 3.00*3.45+3.70*3.45 23.12       

 I piętro - dziew. 3.00*3.45+1.50*3.45 15.53       

 I piętro - chłop. 1.95*3.45+1.50*2.35+1.85*2.35 14.60       

 parter - chłop. 2.10*3.45+1.50*2.20+1.85*2.20 14.62       

  RAZEM 94.44m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.06r-g/m2 r-g 5.6664     

  -- M --       

2*  Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm 0.25m2/m2 m2 23.6100     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

PODSUMOWANIE

MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW - CZ. I - SANITARIATY I PRACOWNIAE PLAST.-TECH. 
SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, ŁÓDŹ UL. KRZYWICKIEGO 20

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

REMONT SANITARIATÓW-CZĘŚĆ BUDOWLANA

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

Koszty pośrednie [Kp]     

RAZEM     



 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty zakupu [Kz]     

RAZEM     

Zysk [Z]     

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: 

KOSZTORYS NAKŁADCZY

MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW - CZ. I - SANITARIATY I PRACOWNIAE PLAST.-TECH. 
SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, ŁÓDŹ UL. KRZYWICKIEGO 20

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 ELEKTRYKA

91 
d.6

KNR 4-03 1001-
05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow 
wtynkowych w cegle obmiar = 

m      

 II piętro - dziew. 20.00 20.00       

 II piętro - chłop. 20.00 20.00       

 I piętro - dziew. 15.00 15.00       

 I piętro - chłop. 15.00 15.00       

 parter - chłop. 15.00 15.00       

  RAZEM 85m       

  -- R --       

1*  robocizna 0.1586r-g/m r-g 13.4810     

Razem z narzutami:       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe       

92 
d.6

KNR 4-03 1012-
02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm obmiar = m      

 II piętro - dziew. 20.00 20.00       

 II piętro - chłop. 20.00 20.00       

 I piętro - dziew. 15.00 15.00       

 I piętro - chłop. 15.00 15.00       

 parter - chłop. 15.00 15.00       

  RAZEM 85m       

  -- R --       

1*  robocizna 0.0525r-g/m r-g 4.4625     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

93 
d.6

KNR-W 5-08 
0301-24

Przygotowanie podłoża pod mocowanie 
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej 
z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w 
betonie obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 2 2.00       

 II piętro - chłop. 2 2.00       

 I piętro - dziew. 2 2.00       

 I piętro - chłop. 3 3.00       

 parter - chłop. 3 3.00       

  RAZEM 12szt.       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- R --       

1*  robocizna 0.564r-g/szt. r-g 6.7680     

  -- M --       

2*  materiały pomocnicze 2.5% % 2.5000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

94 
d.6

KNR-W 5-08 
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek 
p.t.bakelitowych o śr.do 60mm obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 2 2.00       

 II piętro - chłop. 2 2.00       

 I piętro - dziew. 2 2.00       

 I piętro - chłop. 3 3.00       

 parter - chłop. 3 3.00       

  RAZEM 12szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 0.084r-g/szt. r-g 1.0080     

  -- M --       

2*  puszki bakelitowe 1.02szt/szt. szt 12.2400     

3*  materiały pomocnicze 2.5% % 2.5000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

95 
d.6

KNR-W 5-08 
0502-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy 
oświetleniowe przykręcane na drewnie 
mocowane na wkrętach do drewna (il.mocowań 
2) obmiar = 

kpl.      

 II piętro - dziew. 5 5.00       

 II piętro - chłop. 4 4.00       

 I piętro - dziew. 3 3.00       

 I piętro - chłop. 4 4.00       

 parter - chłop. 4 4.00       

  RAZEM 20kpl.       

  -- R --       

1*  robocizna 0.02r-g/kpl. r-g 0.4000     

  -- M --       

2*  materiały pomocnicze 2.5% % 2.5000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

96 
d.6

KNR-W 5-08 
0514-07

Montaż na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych zwykłych bez zadławiania 
przewodu w obudowie z blachy stalowej z 
odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W obmiar = 

kpl.      

 II piętro - dziew. 5 5.00       

 II piętro - chłop. 4 4.00       

 I piętro - dziew. 3 3.00       

 I piętro - chłop. 4 4.00       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 parter - chłop. 4 4.00       

  RAZEM 20kpl.       

  -- R --       

1*  robocizna 0.61r-g/kpl. r-g 12.2000     

  -- M --       

2*  Oprawa typu OPK-220 (2xTLD18/20W), IP54 
1szt/kpl.

szt 20.0000     

3*  świetlówki 2.08szt/kpl. szt 41.6000     

4*  zapłonniki 2szt/kpl. szt 40.0000     

5*  materiały pomocnicze 2.5% % 2.5000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

97 
d.6

KNR 4-03 0307-
06

Wymiana przełącznika świecznikowego 
szeregowego, schodowego lub krzyżowego 
podtynkowego w puszce obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 2 2.00       

 II piętro - chłop. 2 2.00       

 I piętro - dziew. 2 2.00       

 I piętro - chłop. 3 3.00       

 parter - chłop. 3 3.00       

  RAZEM 12szt.       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- R --       

1*  robocizna 0.4977r-g/szt. r-g 5.9724     

  -- M --       

2*  łączniki instalacyjne 1.02szt/szt. szt 12.2400     

3*  materiały pomocnicze 4% % 4.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

98 
d.6

KNR 4-03 1133-
07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub 
plafonier przykręcanych obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 4 4.00       

 II piętro - chłop. 4 4.00       

 I piętro - dziew. 4 4.00       

 I piętro - chłop. 4 4.00       

 parter - chłop. 4 4.00       

  RAZEM 20szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 0.1995r-g/szt. r-g 3.9900     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

99 
d.6

KNR-W 5-08 
0209-02

Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 
mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku 
obmiar = 

m      



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 II piętro - dziew. 20.00 20.00       

 II piętro - chłop. 20.00 20.00       

 I piętro - dziew. 15.00 15.00       

 I piętro - chłop. 15.00 15.00       

 parter - chłop. 15.00 15.00       

  RAZEM 85m       

  -- R --       

1*  robocizna 0.0431r-g/m r-g 3.6635     

  -- M --       

2*  przewody wtynkowe - YDYt 750 V 1.04m/m m 88.4000     

3*  materiały pomocnicze 2.5% % 2.5000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

100 
d.6

KNR-W 5-08 
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 
7.5 mm2 wciągane do rur obmiar = 6.00m

m      

  -- R --       

1*  robocizna 0.0352r-g/m r-g 0.2112     

  -- M --       

2*  Przewód kabelkowy miedziany YDY 5x2,5; 750 
V 1.04m/m

m 6.2400     

3*  materiały pomocnicze 2.5% % 2.5000     

Razem z narzutami:       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe       

101 
d.6

KNR-W 4-03 
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego 
obwodu elektrycznego niskiego napięcia obmiar 
= 

pomiar.      

 II piętro - dziew. 3 3.00       

 II piętro - chłop. 3 3.00       

 I piętro - dziew. 2 2.00       

 I piętro - chłop. 3 3.00       

 parter - chłop. 3 3.00       

  RAZEM 14pomiar.       

  -- R --       

1*  robocizna 1.3r-g/pomiar. r-g 18.2000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

102 
d.6

KNR-W 4-03 
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania 
obmiar = 

pomiar.      

 II piętro - dziew. 2 2.00       

 II piętro - chłop. 2 2.00       

 I piętro - dziew. 2 2.00       

 I piętro - chłop. 3 3.00       

 parter - chłop. 3 3.00       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  RAZEM 12pomiar.       

  -- R --       

1*  robocizna 0.5r-g/pomiar. r-g 6.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

103 
d.6

KNR 5-08 0403-
01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o 
masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i 
złożeniem bez podłączenia (il. otworów 
mocujących do 2) obmiar = 

szt.      

 I piętro - dziew. 1 1.00       

 I piętro - chłop. 2 2.00       

 parter - chłop. 2 2.00       

  RAZEM 5szt.       

  -- R --       

1*  robocizna 0.23*0.955=0.21965r-g/szt. r-g 1.0983     

  -- M --       

2*  wentylator 1szt/szt. szt 5.0000     

3*  Farba olejna nawierzchniowa og.stos.-biała 
0.01dm3/szt.

dm3 0.0500     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

PODSUMOWANIE

ELEKTRYKA



 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

Koszty pośrednie [Kp]     

RAZEM     

Koszty zakupu [Kz]     

RAZEM     

Zysk [Z]     

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: 

KOSZTORYS NAKŁADCZY

MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW - CZ. I - SANITARIATY I PRACOWNIAE PLAST.-TECH. 
SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, ŁÓDŹ UL. KRZYWICKIEGO 20

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 OKNA PCW i DRZWI 

104 
d.7

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 
m2 obmiar = 

szt.      

 II piętro - dziew. 6 6.00       

 II piętro - chłop. 4 4.00       

 I piętro - dziew. 5 5.00       

 I piętro - chłop. 4 4.00       

 parter - chłop. 4 4.00       

  RAZEM 23szt.       

  -- R --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1*  robocizna 1.16r-g/szt. r-g 26.6800     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

105 
d.7

KNR 4-01 0313-
01

Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką 
otworów w ścianach z cegiel obmiar = 

m3      

 II piętro - dziew. 1.20*0.15*0.15*2 0.05       

 II piętro - chłop. 1.20*0.15*0.15*2 0.05       

 I piętro - dziew. 1.20*0.15*0.15*2 0.05       

 I piętro - chłop. 1.20*0.15*0.15*3 0.08       

 parter - chłop. 1.20*0.15*0.15*3 0.08       

  RAZEM 0.31m3       

  -- R --       

1*  robocizna 18.32r-g/m3 r-g 5.6792     

  -- M --       

2*  cegła budowlana pełna 401szt/m3 szt 124.3100     

3*  cement portlandzki 35 bez dodatków 0.108t/m3 t 0.0335     

4*  piasek do zapraw 0.28m3/m3 m3 0.0868     

5*  bednarka 20kg/m3 kg 6.2000     

6*  drewno okrągłe na stemple budowlane 
0.081m3/m3

m3 0.0251     

7*  bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 
0.056m3/m3

m3 0.0174     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8*  deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 
0.117m3/m3

m3 0.0363     

9*  gwoździe budowlane okrągłe gołe 2.68kg/m3 kg 0.8308     

10*  klamry ciesielskie 4.69kg/m3 kg 1.4539     

11*  woda z rurociągu 0.115m3/m3 m3 0.0357     

12*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

13*  betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.46m-g/m3 m-g 0.1426     

14*  wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5 t 2.26m-g/m3

m-g 0.7006     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

106 
d.7

KNR 0-19 1023-
11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. 
ponad 2.5 m2 obmiar = 1.35*2.10*5 < RYS nr I - 6 
> = 14.18m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 2.86r-g/m2 r-g 40.5548     

  -- M --       

2*  kotwy stalowe 4.4szt/m2 szt 62.3920     

3*  Pianka poliuretanowa 0.25kg/m2 kg 3.5450     

4*  Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" 
0.05kg/m2

kg 0.7090     

5*  Gips budowlany szpachlowy 0.00184t/m2 t 0.0261     

6*  Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord" kg 46.9358     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.31kg/m2

7*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

8*  okna i drzwi balkonowe z tworzyw - wg rysunków 
1m2/m2

m2 14.1800     

  -- S --       

9*  Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t 0.04m-g/m2 m-g 0.5672     

10*  środek transportowy 0.06m-g/m2 m-g 0.8508     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

107 
d.7

KNR 4-01 0533-
02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i 
nadrynnowych,wyskoków i pasów elew.,gzymsów i 
krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej-
analogia parapet z PCW obmiar = 1.45*0.30*5 = 
2.18m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 2.3r-g/m2 r-g 5.0140     

  -- M --       

2*  parapet z PCW kompletny 1/0.30=3.333333m/m2 m 7.2667     

3*  materiały pomocnicze 2% % 2.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

108 
d.7

KNR 4-01 1204-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
elewacji - tynki gładkie obmiar = 
(1.45+2.10*2)*0.20 = 1.13m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.147r-g/m2 r-g 0.1661     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- M --       

2*  Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała 
0.303dm3/m2

dm3 0.3424     

3*  materiały pomocnicze 2% % 2.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

109 
d.7

KNR 4-01 0320-
02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 
2.0 m2 w ścianach z cegieł obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. 0.90*2.00*2 3.60       

 II piętro - chłop. 0.90*2.00*2 3.60       

 I piętro - dziew. 0.90*2.00*2 3.60       

 I piętro - chłop. 0.90*2.00*3 5.40       

 parter - chłop. 0.90*2.00*3 5.40       

  RAZEM 21.6m2       

  -- R --       

1*  robocizna 1.88r-g/m2 r-g 40.6080     

  -- M --       

2*  Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 
0.00345t/m2

t 0.0745     

3*  Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm 
0.008m3/m2

m3 0.1728     

4*  woda z rurociągu 0.004m3/m2 m3 0.0864     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5*  Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 7 12szt szt 12.0000     

6*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

7*  wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5 t 0.09m-g/m2

m-g 1.9440     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

110 
d.7

KNR 2-02 1017-
02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 
fabrycznie wykończone "90" obmiar = 

m2      

 II piętro - dziew. 0.90*2.00*2 3.60       

 II piętro - chłop. 0.90*2.00*2 3.60       

 I piętro - dziew. 0.90*2.00*2 3.60       

 I piętro - chłop. 0.90*2.00*3 5.40       

 parter - chłop. 0.90*2.00*3 5.40       

  RAZEM 21.6m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.37r-g/m2 r-g 7.9920     

  -- M --       

2*  skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
wewnątrzlokalowe do pomieszczeń sanitarnych 
12m2

m2 12.0000     

  -- S --       

3*  wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5 t 0.01m-g/m2

m-g 0.2160     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4*  środek transportowy 0.02m-g/m2 m-g 0.4320     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

PODSUMOWANIE

MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW - CZ. I - SANITARIATY I PRACOWNIAE PLAST.-TECH. 
SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, ŁÓDŹ UL. KRZYWICKIEGO 20

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

OKNA PCW i DRZWI 

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

Koszty pośrednie [Kp]     

RAZEM     

Koszty zakupu [Kz]     

RAZEM     

Zysk [Z]     

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: 

KOSZTORYS NAKŁADCZY

MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW - CZ. I - SANITARIATY I PRACOWNIAE PLAST.-TECH. 
SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, ŁÓDŹ UL. KRZYWICKIEGO 20

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 KABINY

111 
d.8

kalk. własna Montaż kabin systemowych kompletnych obmiar 
= 

m2      

 II piętro - dziew. 3.00*2.10+2*2.10*1.20 11.34       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 II piętro - dziew. 4.70*2.10+3*2.10*1.15 17.12       

 II piętro - chłop. 3.00*2.10+2*2.10*1.20 11.34       

 II piętro - chłop. 3.00*2.10+3*2.10*1.15 13.55       

 I piętro - dziew. 3.00*2.10+2*2.10*1.15 11.13       

 I piętro - chłop. 1.95*2.10+1.15*2.10+1.50*2.10 9.66       

 parter - chłop. 2.10*2.10+1.15*2.10+1.50*2.10 9.98       

  RAZEM 84.12m2       

  -- R --       

1*  robocizna 4.50r-g/m2 r-g 378.5400     

  -- M --       

2*  Zestaw kabin kompletny - wg. rysunków 1m2/m2 m2 84.1200     

3*  materiały pomocnicze 5% % 5.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

PODSUMOWANIE

KABINY

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

Koszty pośrednie [Kp]     

RAZEM     

Koszty zakupu [Kz]     



 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

Zysk [Z]     

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: 

KOSZTORYS NAKŁADCZY

MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW - CZ. I - SANITARIATY I PRACOWNIAE PLAST.-TECH. 
SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, ŁÓDŹ UL. KRZYWICKIEGO 20

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 SALE

9.1 POSADZKI

112 
d.9.

1

KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = m2      

 sala 1 8.85*8.95 79.21       

 sala 2 9.05*8.95 81.00       

 zaplecze 2.40*3.50 8.40       

  RAZEM 168.61m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.18r-g/m2 r-g 30.3498     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

113 
d.9.

1

KNR 4-01 0804-
08

Zerwanie cokolika cementowego obmiar = m      

  (8.85+8.95)*2-1.45-0.90*2 32.35       

 sala 2 (9.05+8.95)*2-1.45*2 33.10       

  RAZEM 65.45m       

  -- R --       

1*  robocizna 0.18r-g/m r-g 11.7810     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

114 
d.9.

1

KNR 4-01 0808-
07 analogia

Rozbiórka posadzki skałodrzewnej jednolitej 
-demontaż płyt pilśniowych klejonych obmiar = 

m2      

 sala 1 8.85*8.95 79.21       

 sala 2 9.05*8.95 81.00       

  RAZEM 160.21m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.62r-g/m2 r-g 99.3302     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

115 
d.9.

1

KNCK 1 0407-01 Oczyszczenie nawierzchni recznie obmiar = m2      

 sala 1 8.85*8.95 79.21       

 sala 2 9.05*8.95 81.00       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 zaplecze 2.40*3.50 8.40       

  RAZEM 168.61m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.1r-g/m2 r-g 16.8610     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

116 
d.9.

1

KNR 0-21 4007-
02 analogia

Ślepa podłoga z płyt sklejkowych-płyty OSB 
2x10mm Krotność = 2 obmiar = 

m2      

 sala 1 8.85*8.95 79.21       

 sala 2 9.05*8.95 81.00       

  RAZEM 160.21m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.24*2=0.48r-g/m2 r-g 76.9008     

  -- M --       

2*  płyta OSB 10 mm 0.010*2=0.02m3/m2 m3 3.2042     

3*  gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 
0.1*2=0.2kg/m2

kg 32.0420     

4*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

5*  wyciąg' 0.01*2=0.02m-g/m2 m-g 3.2042     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6*  środek transportowy' 0.01*2=0.02m-g/m2 m-g 3.2042     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

117 
d.9.

1

NNRNKB 202 
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy 
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 obmiar = 
2.40*3.50 = 8.40m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.14r-g/m2 r-g 1.1760     

  -- M --       

2*  Masa szpachlowa samopoziomująca 8.15kg/m2 kg 68.4600     

3*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

4*  Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m2 m-g 0.0840     

5*  Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.01m-g/m2 m-g 0.0840     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

118 
d.9.

1

KNR 4-01 0320-
10 analogia

Szpachlowanie miejsc styków płyt obmiar = m      

 sala 2 90.00 90.00       

 sala 1 90.00 90.00       

  RAZEM 180m       

  -- R --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1*  robocizna 0.10r-g/m r-g 18.0000     

  -- M --       

2*  Masaszpachlowa UZIN NC 175 0.40dm3/m dm3 72.0000     

3*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

4*  wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5 t'''' 0.01m-g/m

m-g 1.8000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

119 
d.9.

1

KNR 4-01 0816-
05

Zmatowienie powierzchni płyt OSB obmiar = m2      

 sala 1 8.85*8.95 79.21       

 sala 2 9.05*8.95 81.00       

  RAZEM 160.21m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.15r-g/m2 r-g 24.0315     

  -- M --       

2*  Papiery ścierny elektrokorund w arkuszach 
1.0ark/m2

ark 160.2100     

3*  materiały pomocnicze 2% % 2.0000     

Razem z narzutami:       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe       

120 
d.9.

1

KNR-W 2-02 
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez 
warstwy izolacyjnej rulonowe obmiar = 2.40*3.50 = 
8.40m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.395r-g/m2 r-g 3.3180     

  -- M --       

2*  wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy 
izolacyjnej min. 0.5 mm warstwa ścieralna, grub. 
całkowita 2.0 mm 1.09m2/m2

m2 9.1560     

3*  klej UZIN 0.4kg/m2 kg 3.3600     

4*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

5*  wyciąg 0.0057m-g/m2 m-g 0.0479     

6*  środek transportowy 0.0041m-g/m2 m-g 0.0344     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

121 
d.9.

1

KNR-W 2-02 
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - 
zgrzewanie wykładzin rulonowych obmiar = 
2.40*3.50 = 8.40m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.126r-g/m2 r-g 1.0584     

  -- M --       

2*  pręty spawalnicze z PCV nieplastyfikowanego 
0.03kg/m2

kg 0.2520     

3*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

122 
d.9.

1

KNR 2-02 1113-
06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne 
z polichlorku winylu klejone obmiar = (2.40+3.50)*2 
= 11.80m

m      

  -- R --       

1*  robocizna 0.1641r-g/m r-g 1.9364     

  -- M --       

2*  listwy przyścienne z PCW 1.07m/m m 12.6260     

3*  klej Butapren B 0.04kg/m kg 0.4720     

4*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

5*  wyciąg 0.0002m-g/m m-g 0.0024     

6*  środek transportowy 0.0003m-g/m m-g 0.0035     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

123 
d.9.

1

KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez 
warstwy izolacyjnej rulonowe - DYWANOWE 
obmiar = 

m2      

 sala 1 8.85*8.95 79.21       

 sala 2 9.05*8.95 81.00       

  RAZEM 160.21m2       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- R --       

1*  robocizna 0.3953r-g/m2 r-g 63.3310     

  -- M --       

2*  wykładzina podłogowa dywanowa obiektowa 
1.09m2/m2

m2 174.6289     

3*  klej np. typu Uzin KE2000S 0.30kg/m2 kg 48.0630     

4*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

5*  wyciąg' 0.0057m-g/m2 m-g 0.9132     

6*  środek transportowy' 0.0041m-g/m2 m-g 0.6569     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

124 
d.9.

1

KNR 2-02 1113-
06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne 
obmiar = 

m      

 sala 1 (8.95+8.85)*2 35.60       

 sala 2 (9.05+8.85)*2 35.80       

  RAZEM 71.4m       

  -- R --       

1*  robocizna 0.1641r-g/m r-g 11.7167     

  -- M --       

2*  Listwy przyścienne dębowe, jesionowe 1.07m/m m 76.3980     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3*  klej Butapren B 0.04kg/m kg 2.8560     

4*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

5*  wyciąg' 0.0002m-g/m m-g 0.0143     

6*  środek transportowy' 0.0003m-g/m m-g 0.0214     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

125 
d.9.

1

KNR 4-01 0108-
09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odl.do 1 km obmiar = 
17.85*10.20*0.02 = 3.64m3

m3      

  -- R --       

1*  robocizna 1.39r-g/m3 r-g 5.0596     

  -- S --       

2*  samochód skrzyniowy do 5 t' 0.72m-g/m3 m-g 2.6208     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

126 
d.9.

1

KNR 4-01 0108-
10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 
obmiar = 17.85*10.20*0.02 = 3.64m3

m3      

  -- S --       

1*  samochód skrzyniowy do 5 t' 0.02*19=0.38m-g/m3 m-g 1.3832     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       



PODSUMOWANIE

MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW - CZ. I - SANITARIATY I PRACOWNIAE PLAST.-TECH. 
SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, ŁÓDŹ UL. KRZYWICKIEGO 20

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

POSADZKI

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

Koszty pośrednie [Kp]     

RAZEM     

Koszty zakupu [Kz]     

RAZEM     

Zysk [Z]     

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: 

KOSZTORYS NAKŁADCZY

MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW - CZ. I - SANITARIATY I PRACOWNIAE PLAST.-TECH. 
SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, ŁÓDŹ UL. KRZYWICKIEGO 20

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9.2 OKNA I DRZWI

127 
d.9.

2

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
pow.ponad 2 m2 obmiar = 

m2      

  1.35*2.10*12 34.02       

  1.45*2.00*2 5.80       

  RAZEM 39.82m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.52r-g/m2 r-g 20.7064     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

128 
d.9.

2

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 
m2 obmiar = 2+1 = 3.00szt.

szt.      

  -- R --       

1*  robocizna 1.16r-g/szt. r-g 3.4800     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

129 
d.9.

2

KNR 0-19 1023-
11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. 
ponad 2.5 m2 obmiar = 

m2      

  1.35*2.10*12 < RYS nr I - 7> 34.02       

  1.35*0.90 < RYS nr I - 8> 1.22       

  RAZEM 35.24m2       

  -- R --       

1*  robocizna 2.86r-g/m2 r-g 100.7864     

  -- M --       

2*  dyble 4.4szt/m2 szt 155.0560     

3*  Pianka poliuretanowa 0.25kg/m2 kg 8.8100     

4*  silikon 0.05dm3/m2 dm3 1.7620     

5*  Gips budowlany szpachlowy 0.00184t/m2 t 0.0648     

6*  mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 
3.31kg/m2

kg 116.6444     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

8*  okna i drzwi balkonowe z tworzyw wg rysunków 
1m2/m2

m2 35.2400     

  -- S --       

9*  wyciąg'' 0.04m-g/m2 m-g 1.4096     

10*  środek transportowy 0.06m-g/m2 m-g 2.1144     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

130 
d.9.

2

KNR 4-01 0533-
02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i 
nadrynnowych,wyskoków i pasów elew.,gzymsów i 
krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej-
analogia parapet z PCW obmiar = 

m2      

  1.45*0.30*12 5.22       

  1.45*0.30 0.44       

  RAZEM 5.66m2       

  -- R --       

1*  robocizna 2.3r-g/m2 r-g 13.0180     

  -- M --       

2*  parapet z PCW kompletny 1/0.30=3.333333m/m2 m 18.8667     

3*  materiały pomocnicze 2% % 2.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

131 
d.9.

2

KNR 4-01 1204-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
elewacji - tynki gładkie obmiar = 

m2      

  (2.10+1.35*2)*0.15*12 8.64       

  (1.35+0.90)*0.15 0.34       

  RAZEM 8.98m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.147r-g/m2 r-g 1.3201     

  -- M --       

2*  Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała 
0.303dm3/m2

dm3 2.7209     

3*  materiały pomocnicze 2% % 2.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

132 
d.9.

2

KNR 4-01 0320-
02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 
2.0 m2 w ścianach z cegieł obmiar = 2m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 1.88r-g/m2 r-g 3.7600     

  -- M --       

2*  Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work 
0.00345t/m2

t 0.0069     

3*  Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm 
0.008m3/m2

m3 0.0160     

4*  woda z rurociągu 0.004m3/m2 m3 0.0080     

5*  Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 7 
0.5291szt/m2

szt 1.0582     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

7*  wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5 t''''' 0.09m-g/m2

m-g 0.1800     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

133 
d.9.

2

KNR 4-01 0318-
03

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu 
ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 
obmiar = 1.45*2.00*2 = 5.80m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 1.07r-g/m2 r-g 6.2060     

  -- M --       

2*  cement portlandzki 35 bez dodatków 0.00228t/m2 t 0.0132     

3*  gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.15kg/m2 kg 0.8700     

4*  piasek do zapraw 0.012m3/m2 m3 0.0696     

5*  woda z rurociągu 0.004m3/m2 m3 0.0232     

6*  ościerznice drewniane 2szt szt 2.0000     

7*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

8*  betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.02m-g/m2 m-g 0.1160     

9*  wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5 t''''' 0.1m-g/m2

m-g 0.5800     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

134 
d.9.

2

KNR 2-02 1017-
02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 
fabrycznie wykończone obmiar = 0.90*2.00*2 = 
3.60m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.37r-g/m2 r-g 1.3320     

  -- M --       

2*  skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
wewnątrzlokalowe 2szt

szt 2.0000     

  -- S --       

3*  wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5 t''''' 0.01m-g/m2

m-g 0.0360     

4*  środek transportowy'' 0.02m-g/m2 m-g 0.0720     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

135 
d.9.

2

KNR 2-02 1020-
04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
wejściowe pełne dwudzielne o pow. ponad 2.5 m2 
dwukrotnie malowane na budowie obmiar = 
1.45*2.00*2 = 5.80m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 2.09r-g/m2 r-g 12.1220     

  -- M --       

2*  farba ftalowa do gruntowania 0.199dm3/m2 dm3 1.1542     

3*  farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego 
stosowania 0.225dm3/m2

dm3 1.3050     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4*  rozcieńczalnik 0.099dm3/m2 dm3 0.5742     

5*  papier ścierny 0.14ark/m2 ark 0.8120     

6*  szpachlówka celulozowa 0.26dm3/m2 dm3 1.5080     

7*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

8*  skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
dwudzielne wejściowe gruntowane 2szt

szt 2.0000     

  -- S --       

9*  wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,5 t''''' 0.02m-g/m2

m-g 0.1160     

10*  środek transportowy'' 0.03m-g/m2 m-g 0.1740     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

PODSUMOWANIE

MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW - CZ. I - SANITARIATY I PRACOWNIAE PLAST.-TECH. 
SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, ŁÓDŹ UL. KRZYWICKIEGO 20

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

OKNA I DRZWI

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

Koszty pośrednie [Kp]     

RAZEM     

Koszty zakupu [Kz]     

RAZEM     

Zysk [Z]     

RAZEM     



 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

OGÓŁEM  

Słownie: 

KOSZTORYS NAKŁADCZY

MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW - CZ. I - SANITARIATY I PRACOWNIAE PLAST.-TECH. 
SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, ŁÓDŹ UL. KRZYWICKIEGO 20

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9.3 GRZEJNIKI

136 
d.9.

3

KNR 4-02 0520-01 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o 
pow.ogrzew.do 2.5 m2 obmiar = 12kpl.

kpl.      

  -- R --       

1*  robocizna 0.42r-g/kpl. r-g 5.0400     

  -- M --       

2*  materiały pomocnicze 10% % 10.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

137 
d.9.

3

KNR 4-02 0517-02 Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego 
członowego,stalowego płytowego i konwektora o 
złączach gwintowanych o śr. 20-32 mm obmiar = 
12kpl.

kpl.      

  -- R --       

1*  robocizna 1.68r-g/kpl. r-g 20.1600     

  -- M --       

2*  rury stalowe instalacyjne o śr. 20-32 mm 1.05m/kpl. m 12.6000     

3*  złączki proste lub kolankowe mosiężne do 
grzejników 1szt/kpl.

szt 12.0000     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4*  materiały pomocnicze 5% % 5.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

138 
d.9.

3

KNR 2-15 0419-02 Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-4 o dług. 1060 
mm obmiar = 12kpl.

kpl.      

  -- R --       

1*  robocizna 1.32*0.955=1.2606r-g/kpl. r-g 15.1272     

  -- M --       

2*  Grzejnik z bl.stal.2-płyt.wys.600,dł.1000 1kpl/kpl. kpl 12.0000     

3*  Zawór grzej.termostat.DANFOSS fi 20 mm 1szt/kpl. szt 12.0000     

4*  Zawór powrotny prosty surowy SX 1/2" SIMPLEX 
1szt/kpl.

szt 12.0000     

5*  materiały pomocnicze 0.9% % 0.9000     

  -- S --       

6*  samochód dostawczy 0.9 t 0.25m-g/kpl. m-g 3.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

139 
d.9.

3

KALKULACJA 
WŁASNA

SPUSZCZENIE NAPUSZCZENIE I 
ODPOWIETRZENIE PIONÓW CO obmiar = 60.00m

m      

  -- R --       

1*  robocizna 0.1r-g/m r-g 6.0000     

Razem z narzutami:       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe       

140 
d.9.

3

KNR 2-15 0404-02 Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. 
w budynkach niemieszkalnych obmiar = 60.00m

m      

  -- R --       

1*  robocizna 0.1*0.955=0.0955r-g/m r-g 5.7300     

  -- M --       

2*  .rury stalowe ze szwem gwintowane typ S 
instalacyjne czarne 0.06m/m

m 3.6000     

3*  materiały pomocnicze 0.5% % 0.5000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

PODSUMOWANIE

GRZEJNIKI

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

Koszty pośrednie [Kp]     

RAZEM     

Koszty zakupu [Kz]     

RAZEM     

Zysk [Z]     

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: 



KOSZTORYS NAKŁADCZY

MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW - CZ. I - SANITARIATY I PRACOWNIAE PLAST.-TECH. 
SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, ŁÓDŹ UL. KRZYWICKIEGO 20

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9.4 MALOWANIE

141 
d.9.

4

KNR 4-01 0705-
01

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na 
murach z cegieł lub ścianach z betonu 
pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub 
dachówkami obmiar = 

m      

 sala 1 (8.85+8.95)*2-1.45-0.90*2 32.35       

 sala 2 (9.05+8.95)*2-1.45*2 33.10       

  RAZEM 65.45m       

  -- R --       

1*  robocizna 0.36r-g/m r-g 23.5620     

  -- M --       

2*  Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. 
0.0008t/m

t 0.0524     

3*  Ciasto 0.0007m3/m m3 0.0458     

4*  Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm 
0.004m3/m

m3 0.2618     

5*  woda z rurociągu 0.001m3/m m3 0.0655     

6*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

7*  Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m m-g 0.6545     

8*  Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.01m-g/m m-g 0.6545     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

142 
d.9.

4

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w 
pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 obmiar 
= 

m2      

 sala 1 8.85*8.95 79.21       

 sala 2 9.05*8.95 81.00       

 sala 1 (8.85+8.95)*2*1.75 62.30       

 sala 2 (9.05+8.95)*2*3.15 113.40       

 zaplecze (2.40+3.50)*3.30*2+2.40*3.50-8.00 39.34       

  RAZEM 375.25m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.092r-g/m2 r-g 34.5230     

  -- M --       

2*  Mydło techniczne 0.022kg/m2 kg 8.2555     

3*  Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 
0.00088t/m2

t 0.3302     

4*  piasek do zapraw 0.001m3/m2 m3 0.3753     

5*  materiały pomocnicze 2% % 2.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

143 
d.9.

4

KNR 4-01 0701-
05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o 
pow.odbicia ponad 5 m2 obmiar = 8.00m2

m2      

  -- R --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1*  robocizna 0.33r-g/m2 r-g 2.6400     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

144 
d.9.

4

TZKNBK 01-06 Tynki renowacyjne o pow.do 5 m2 - zaprawa wap. 
lub cem.-wap. obmiar = 8.00m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna'' 2.94r-g/m2 r-g 23.5200     

  -- M --       

2*  Tubag Tras Kalk Mortel 40kg/m2 kg 320.0000     

3*  Tubag Trass Kalk Glatt und Feinputz 5kg/m2 kg 40.0000     

4*  materiały pomocnicze 19.6% % 19.6000     

  -- S --       

5*  betoniarka 150 l' 0.057m-g/m2 m-g 0.4560     

6*  żurawik okienny' 0.332m-g/m2 m-g 2.6560     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

145 
d.9.

4

NNRNKB 202 
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT 
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie 
pionowe obmiar = 

m2      

 sala 1 (8.85+8.95)*2*1.75 62.30       

 sala 2 (9.05+8.95)*2*3.15 113.40       

 zaplecze (2.40+3.50)*3.30*2 38.94       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  RAZEM 214.64m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.08r-g/m2 r-g 17.1712     

  -- M --       

2*  ATLAS UNI-GRUNT PLUS emulsja gruntująca na 
podłogi, opak. 5 kg 0.22kg/m2

kg 47.2208     

3*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

4*  wyciąg''' 0.0002m-g/m2 m-g 0.0429     

5*  środek transportowy 0.0003m-g/m2 m-g 0.0644     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

146 
d.9.

4

NNRNKB 202 
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT 
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie 
poziome obmiar = 

m2      

 zaplecze 2.40*3.50 8.40       

 sala 1 8.85*8.95 79.21       

 sala 2 9.05*8.95 81.00       

  RAZEM 168.61m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.06r-g/m2 r-g 10.1166     

  -- M --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2*  ATLAS UNI-GRUNT PLUS emulsja gruntująca na 
podłogi, opak. 5 kg 0.21kg/m2

kg 35.4081     

3*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

4*  wyciąg''' 0.0002m-g/m2 m-g 0.0337     

5*  środek transportowy 0.0003m-g/m2 m-g 0.0506     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

147 
d.9.

4

KNR 2-02 2009-
04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu 
szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 
obmiar = 

m2      

 sala 1 8.85*8.95 79.21       

 sala 2 9.05*8.95 81.00       

  RAZEM 160.21m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.2732r-g/m2 r-g 43.7694     

  -- M --       

2*  gips budowlany szpachlowy 0.00336t/m2 t 0.5383     

3*  woda 0.00218m3/m2 m3 0.3493     

4*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

5*  mieszarka do zapraw 0.004m-g/m2 m-g 0.6408     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6*  wyciąg''' 0.02m-g/m2 m-g 3.2042     

7*  środek transportowy''' 0.0033m-g/m2 m-g 0.5287     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

148 
d.9.

4

KNR 2-02 2009-
02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu 
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 
obmiar = 

m2      

 sala 1 (8.85+8.95)*2*1.85 65.86       

 sala 2 (9.05+8.95)*2*3.25 117.00       

  RAZEM 182.86m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.2426r-g/m2 r-g 44.3618     

  -- M --       

2*  gips budowlany szpachlowy 0.00327t/m2 t 0.5980     

3*  woda 0.00213m3/m2 m3 0.3895     

4*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

5*  mieszarka do zapraw 0.004m-g/m2 m-g 0.7314     

6*  wyciąg'''' 0.02m-g/m2 m-g 3.6572     

7*  środek transportowy'''' 0.0032m-g/m2 m-g 0.5852     

Razem z narzutami:       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe       

149 
d.9.

4

KNR 2-02 1503-
02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub 
ftalową tynków wewn.bez szpachlowania obmiar = 
(9.05+8.95)*2*1.50 = 54.00m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.3281r-g/m2 r-g 17.7174     

  -- M --       

2*  Farba ftal. do grunt.og.stos.-biała 0.149dm3/m2 dm3 8.0460     

3*  Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała 0.111dm3/m2 dm3 5.9940     

4*  Pokost syntetyczny 0.18dm3/m2 dm3 9.7200     

5*  rozcieńczalnik 0.0599dm3/m2 dm3 3.2346     

6*  materiały pomocnicze 1.5% % 1.5000     

  -- S --       

7*  środek transportowy''' 0.0008m-g/m2 m-g 0.0432     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

150 
d.9.

4

KNR 4-01 1206-
05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych 
tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 
obmiar = 

m2      

 sala 1 (8.85+8.95)*2*1.50 53.40       

 zaplecze (2.40+3.50)*3.30*2 38.94       

  RAZEM 92.34m2       

  -- R --       



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1*  robocizna 0.635r-g/m2 r-g 58.6359     

  -- M --       

2*  Pokost lniany 0.18dm3/m2 dm3 16.6212     

3*  farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 
0.085dm3/m2

dm3 7.8489     

4*  rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 
0.043dm3/m2

dm3 3.9706     

5*  farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 
0.099dm3/m2

dm3 9.1417     

6*  szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała 
0.517dm3/m2

dm3 47.7398     

7*  gips budowlany 0.000004t/m2 t 0.0004     

8*  papier ścierny w arkuszach 0.483ark/m2 ark 44.6002     

9*  materiały pomocnicze 2% % 2.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

151 
d.9.

4

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewnętrznych ścian obmiar = 

m2      

 sala 1 (8.85+8.95)*2*1.75 62.30       

 sala 2 (9.05+8.95)*2*1.75 63.00       

 zaplecze 2.40*3.50 8.40       

  RAZEM 133.7m2       

  -- R --       

1*  robocizna 0.119r-g/m2 r-g 15.9103     



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

  -- M --       

2*  farby emulsyjne nawierzchniowe-kolor 0.286dm3/m2 dm3 38.2382     

3*  materiały pomocnicze 2% % 2.0000     

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

152 
d.9.

4

KNNR 4 0205-05 Wymiana polewaczki i naprawa podejścia 
wodociągowego obmiar = 1kpl

kpl      

Razem z narzutami:       

Ceny jednostkowe       

PODSUMOWANIE

MODERNIZACJA BUDYNKU SOSW - CZ. I - SANITARIATY I PRACOWNIAE PLAST.-TECH. 
SOSW DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH, ŁÓDŹ UL. KRZYWICKIEGO 20

URZĄD MIASTA ŁODZI - WYDZIAŁ EDUKACJI

MALOWANIE

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

Koszty pośrednie [Kp]     

RAZEM     

Koszty zakupu [Kz]     

RAZEM     

Zysk [Z]     

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: 

PODSUMOWANIE



SALE

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

Koszty pośrednie [Kp]     

RAZEM     

Koszty zakupu [Kz]     

RAZEM     

Zysk [Z]     

RAZEM     

OGÓŁEM  

Słownie: 

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM     

Koszty pośrednie [Kp]     

RAZEM     

Koszty zakupu [Kz]     

RAZEM     

Zysk [Z]     

RAZEM     

VAT [V]     

RAZEM     



 RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

OGÓŁEM  

Słownie: 


