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1. Dane ogólne

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania remontu w Miejskim Przedszkolu nr 220 Łódź ul. Jaracza 68

1.2  Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia

1.3  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.

Ustalenia zawarte w specyfikacji mają zastosowania przy pracach remontowych dotyczących budynku przedszkola.   Roboty remontowe podzielono na 4 grupy:

· Zszycia pęknięć ścian,

· Iniekcja pęknięć,

· Prace murarskie tynkarskie i malarskie,

· Ocieplenie dachu – prace dekarskie,

Zszycia pęknięć ścian
· Nacięcie ściany w celu umieszczenia prętów zszywających.

· Rozkucie zarysowań.

· Zamontowanie prętów zszywających zgodnie z właściwą instrukcją dostarczoną przez producenta systemu.

· Naprawy tynków w miejscu pęknięć

Iniekowanie pęknięć ścian

· Zamknięcie rys

· wywiercenie otworów i montaż packerów

· iniekcja ciśnieniowa

· zamknięcie otworów po iniekcji

Prace murarskie tynkarskie i malarskie

· Rozebranie ścianki działowej

· Wymurowanie ścianki działowej zbrojonej

· Tynkowanie

· Przygotowanie ścian do malowania

· Malowanie ścian i sufitów

· Prace porządkowe

Roboty remontowe na dachu:

a. Naprawy kominów 

przemurowanie zniszczonych fragmentów kominów

odbicie luźnych fragmentów tynków na kominach,

otynkowanie murów kominów

b. Naprawa  gzymsów 

odbicie luźnych fragmentów betonu

oczyszczenie zbrojenia

założenie warstwy sczepnej i antykorozyjnej

reprofilowanie betonu
c. założenie warstwy styropianu 

montaż mechaniczny na kołki płyt styropianowych pokrytych papą podkładową

montaż laminatów ze styropianu na gzymsach
d. prace dekarskie pokrywcze i wykończeniowe

wygrzanie papy zewnętrznej

montaż oblachowania gzymsów i opasek wokół kominów

montaż rynien poziomych z blachy ocynkowanej

montaż wskazanych  rur spustowych 

montaż instalacji odgromowej

1.4 Informacja o terenie budowy

a) Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej i wody znajdujących się w przedmiotowym budynku.

b) Inwestor zapewni wykonawcy w budynku szkoły pomieszczenia szatni dla pracowników, oraz na terenie posesji miejsce przechowywania narzędzi i materiałów do wbudowania (wykonawca wskazane miejsce jest zobowiązany zabezpieczyć)

c) Godziny pracy wykonawca uzgodni z inwestorem

d) Przed przystąpieniem do robót budowlanych pracownicy powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonywania 

e) Transport materiałów (wywóz gruzu z rozbiórki) na terenie szkoły może się odbywać w godzinach uzgodnionych z inwestorem.

f) W czasie transportu materiałów oraz prac budowlanych należy zabezpieczyć wydzielony na ten czas teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom postronnym.

1.5  Nazwy i kody wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45262522-6 Roboty murarskie

45262650-2Okładziny

45261214-7Kładzenie dachów bitumicznych

45410000-4Tynkowanie

45431200-9Kładzenie terakoty

45442180-2Powtórne malowanie

45442190-5Usuwanie warstwy malarskiej

45442200-9Nakładanie powłok antykorozyjnych

45332400-7Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

45311100-1Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45321000-3Izolacja cieplna

45453000-7Roboty remontowe i renowacyjne

1.6 Podstawowe określenia i definicje

Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz prawem budowlanym

2.  Warunki ogólne wykonywania robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr48poz.401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

2.1  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót, terminowość ich wykonywania, przestrzeganie określonych reżimów technologicznych, za zgodność z ekspertyzą oraz obowiązującymi przepisami w budownictwie.

2.2  Materiały

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa "B" , atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym.

2.3   Sprzęt

Sprzęt do realizacji wyżej wymienionych robót winien być dostosowany do charakteru i specyfiki robót oraz być zgodny z zaleceniami producenta materiałów tynkarskich i malarskich i montażu prętów zszywających - systemu Helifix , zbrojenia murów system   MURFOR, chemii  budowlanej firmy DRIZORO preparaty  Maxrest i MAXGROUT INJECTION

2.4  Transport

Wykonywany transport powinien odpowiadać ogólnym warunkom przewozu według obowiązujących przepisów i spełniać zalecenia producenta materiałów wykorzystywanych do przeprowadzenia planowanych robót.

2.5 Wykonanie robót

Roboty winny być wykonywane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  tom  I - V  wyd. Arkady z późniejszymi zmianami, dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną oraz instrukcjami producenta materiałów stosowanych do remontu.

2.6  Kontrola jakości robót

Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Sprawdzanie winno się odbywać w trakcie wykonywania robót jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenianych cech i asortymentów - sprawdzenia dokonuje się wizualnie przez pomiar lub badanie.

2.7  Odbiór robót

Odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót tom I - V wyd. Arkady z późniejszymi zmianami.

Wykonawca do dnia odbioru przygotuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbędne do przeprowadzenia odbioru.

Odbiór dokonywany jest na zasadach określonych w zawartej umowie.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek - sposoby ich usunięcia ustalone zostaną w załącznikach do protokółu odbioru robót .

2.8  Podstawy płatności

Sposób realizowania płatności będzie określony w umowie o realizacje zamówienia

2.9  Przepisy związane

Prawo Budowlane

Ustawa o Zamówieniach Publicznych

3. Warunki szczegółowe wykonywania poszczególnych grup robót
3.1 Zszycia pęknięć ścian

Zakres robót

· Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na  głębokość 6 cm.

· Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą. 

· Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond MM2 o grubości 15 mm (w przybliżeniu) w głąb szczeliny. 

· Wcisnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie. 

· Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta. 

· Zwilżać okresowo. 

· Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą HeliBond MM2 . 

· Tynki w obszarze pęknięć należy wzmocnić siatką tynkarską z włókna szklanego 

Materiały:

· zaprawa HeliBond MM2 
· pręty HeliBar
· zaprawa tynkarska 
· siatka tynkarska z włókna szklanego
Sprzęt:

· ręczne i  mechaniczne narzędzia do cięcia oczyszczania bruzd i mieszania zapraw

Warunki wykonania robót:

· cięcia winny być wykonane o zalecanej głębokości 

· pęknięcia powinny być rozkute na szerokość 3 cm  

Odbiór robót – należy sprawdzić:

· głębokość rozcięć

· długość wykonanych zszyć 

· ilość użytych prętów zszywających

· szerokość rozkucia pęknięć

· jakość otynkowania 

3.2 Likwidacja pęknięć ścian

Zakres robót

Usunąć luźne i zniszczone fragmenty aż do “zdrowego” muru.

Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność zaprawy do podłoża (np. powłoki malarskie).

Rozciąć tarczą lub wiertłem rysy i pęknięcia na głębokość co najmniej 20 mm tworząc trapezową bruzdę.

Przed wykonaniem naprawy zmyć bruzdę wodą pod ciśnieniem 

Wykonanie naprawy:

Naprawiane miejsce zwilżyć.

Nałożyć szczotką powłokę gruntującą.

Wykonać naprawę przy użyciu kielni warstwami o grubości od 5 do 30 mm.

Po 15 minutach nałożyć następną warstwę zaprawy po uprzednim zwilżeniu powierzchni. Wyrównać powierzchnię po naprawie.

Materiały:

· zaprawa MAXREST 
· zaprawa tynkarska 
· siatka tynkarska z włókna szklanego
Sprzęt:

· ręczne i  mechaniczne narzędzia do cięcia oczyszczania bruzd i mieszania zapraw

Warunki wykonania robót:

· cięcia winny być wykonane o zalecanej głębokości  

Odbiór robót – należy sprawdzić:

· głębokość rozcięć

· długość wykonanych zszyć 

· jakość otynkowania 

3.3 Iniekcja pęknięć ścian

Zakres robót

Zamknąć powierzchniowo szczeliny po obydwóch stronach ścian zaprawą MAXREST.

Iniekcja i przygotowanie mieszanki:

Należy wlać wodę do czystego pojemnika i stopniowo dodawać MAXGROUT INJECTION. 20kg produktu wymaga od 6 do 6,8 litra wody ( 32% wagowo). Najlepsze zmieszanie produktu uzyskuje się metodami mechanicznymi stosując mieszarkę (400-600 obr./min). Proces mieszania należy prowadzić do czasu uzyskania jednorodnej, wolnej od grudek zaprawy. Nie wprowadzać większej ilości wody niż zalecana, ponieważ może to doprowadzić do sedymentacji składników produktu. Przygotować taką porcję, którą można zużyć w przeciągu 20 minut.

Aplikacja może być zastosowana przez zalewanie lub metodami iniekcji niskociśnieniowej. Iniekcję rozpocząć, gdy wnętrze otworów jest wciąż wilgotne. Jeżeli zachodzi potrzeba rozmieszać ponownie miksturę celem utrzymania jej płynności, lecz nie dodawać wody. Iniekcja powinna być zapoczątkowana od dolnego odwiertu. Maksymalne zalecane ciśnienie nie większe niż 3atm. Po zakończonej iniekcji tzn. związaniu MAXGROUT INJECTION, otwory należy zaślepić materiałem MAXREST.

Materiały:

· zaprawa MAXREST 
· MAXGROUT INJECTION,

Sprzęt:

· ręczne i  mechaniczne narzędzia do cięcia oczyszczania bruzd i mieszania zapraw

· pompa ciśnieniowa

Odbiór robót – należy sprawdzić:

· wypełnienie sklejanej szczeliny zaprawą MAXGROUT INJECTION
3.4 Budowa ścianki działowej zbrojonej ramkami MURFOR

Do zbrojenia ścianki działowej zastosować System Murfon – system zbrojenia murów opracowany przez firmę BEKAERT

Ściankę zbroić ramkami zbrojenie  Murfor RND/Z/200

Zakres robót

Murfor RND/Z/200 powinien być otulony zaprawą . Po rozłożeniu warstwy zaprawy należy wcisnąć w warstwę ramkę MURFOR. Minimalne otulenie wynosi 2cm.

Materiały:

· zaprawa cementowo wapienna
· cegła kratówka
· Murfor RND/Z/200,

Sprzęt:

· ręczne narzędzia 

· betoniarka

Odbiór robót – należy sprawdzić:

· sprawdzić ilość zbrojenia

· sprawdzić wymagania dotyczące dopuszczalnych odchyłek murów w pionie i poziomie 

3.5  Remont wnętrza prace tynkarskie i malarskie
3.5.1 Roboty tynkarskie 
Zakres robót

· Wykonanie: tynków wewnętrznych   kl. III na ściankach - uzupełnienie ubytków w istniejących tynkach.

Materiały:

· cement, wapno powinny spełniać wymagania podane w normach,

· piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej , mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, średnioziarnisty 0,5-1,0mm i gruboziarnisty 1,0-2,0mm; 

· woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie na wodę do celów budowlanych.

Sprzęt:

· ręczne i drobne mechaniczne narzędzia

Warunki wykonania robót:

· podłoże z cegły powinno mieć nie zapełnione zaprawą spoiny na głębokość 10-15mm, powinno być oczyszczone z kurzu i plam.

· Tynk powinien być wykonywany z obrzutki, narzutu i gładzi. 
· Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać wg listew kierunkowych.
· Gładź należy wykonać po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Odbiór robót – należy sprawdzić:

· Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich

· Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej wg. Warunków technicznych tom I cz.4

3.5.2 Malowanie ścian i sufitów 

Zakres robót

·  usunięcie starej farby ze ścian malowanych farbą emulsyjną

· naprawa ścian przed malowaniem 

· przygotowanie ścian pod malowanie

· malowanie ścian farbami emulsyjną i olejną – krotność zgodnie z kosztorysem

Materiał

· Emulsja gruntująca Unigrunt

· Farba emulsyjna biała

· Farba olejna zewnętrzna i podkładowa 

Warunki wykonania i odbioru robót

· Zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” t I, cz.4, rozdz. 27.

· Sprawdzenie dylatacji

3.6 Ułożenie glazury na ścianach sanitariacie

Materiał
· płytki ścienne (glazura) o wymiarach 15x15cm

· klej do glazury

· zaprawa do spoinowania

· listwy narożnikowe z pcv  

Sprzęt

· Ręczne i drobne mechaniczne narzędzia

Wykonanie robót

Płytki ścienne można montować po założeniu instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki ścienne na dokładnie wyrównanym podkładzie o dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie te pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. Jeżeli tynk był uprzednio malowany, należy usunąć powłokę farby oraz dokładnie zmyć powierzchnię ściany. Przy częściowym zniszczeniu powierzchni tynku należy warstwę tynku odbić i mocować elementy okładzinowe do podkładu. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10—15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Szerokość spoin powinna być nie większa niż 0,5 mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2—3 mm.

Odbiór robót

Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okładziny

Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:

a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,

b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych  i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego),

c) prawidłowości- ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do l mm,

d) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia. 

3.7 Roboty murarskie na dachu
Zakres robót

Wykonanie: uzupełnienie murów kominów. 

Materiały:

· cegłą klasy 150, cement, wapno powinny spełniać wymagania podane w normach,

· piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej , mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, średnioziarnisty 0,5-1,0mm i gruboziarnisty 1,0-2,0mm; 

· woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie na wodę do celów budowlanych.

Sprzęt:

· ręczne i drobne mechaniczne narzędzia

Ogólne zasady wykonywania murów

· Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, 

· Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Spoiny w murach ceglanych

W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie na szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową spoiny:

12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, > 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5—10 mm murowanie na tzw. puste spoiny)..

Odbiory robót murowych

Podstawę odbioru robót murowych stanowi:

· dziennik budowy

· zaświadczenie o jakości materiałów

Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków.

	powyżej 100 cm szerokość wysokość

szerokość

 wysokość
	+10, -5

 +15, -10


	


Roboty tynkarskie na dachu 
Zakres robót

Wykonanie: tynków zewnętrznych kl. II na kominach i uzupełnienie ubytków. 

Materiały:

· cement, wapno powinny spełniać wymagania podane w normach,

· piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej , mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, średnioziarnisty 0,5-1,0mm i gruboziarnisty 1,0-2,0mm; 

· woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie na wodę do celów budowlanych.

Sprzęt:

· ręczne i drobne mechaniczne narzędzia

Warunki wykonania robót:

· podłoże z cegły powinno mieć nie zapełnione zaprawą spoiny na głębokość 10-15mm, powinno być oczyszczone z kurzu i plam.

· Tynk powinien być wykonywany z obrzutki i narzutu. Narzut należy zatrzeć na gładko (kat.II). 

Odbiór robót – należy sprawdzić:

· odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich

· ukształtowanie powierzchni, krawędzi przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją,

· dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej wg. Warunków technicznych tom I cz.4

3.8 Naprawy gzymsów

Zakres robót

· Odkucie odpadającego betonu

· Oczyszczenie stali zbrojeniowej

Powierzchnie uszkodzone należy oczyścić z brudu, rdzy, zaczynu cementowego. Zaleca się stosowanie wysokowydajnych agregatów do mycia ciśnieniowego. Spękaną strukturę należy skuć, gruz i pyły usunąć. Odsłonięte pręty zbrojenia oczyścić metodą piaskowania lub szczotkami drucianymi usuwając rdzę i wszelkie substancje zmniejszające przyczepność. 

· Założenie powłoki antykorozyjnej dwie warstwy

ASOCRET-KS/HB

Modyfikowana polimerami zaprawa cementowa, stosowana jako powłoka antykorozyjna dla stali zbrojeniowej przy naprawie betonów, pełniąca jednocześnie funkcję warstwy sczepnej na podłożach betonowych.

Dane techniczne:

	Baza
	cement

	Gęstość zaprawy
	1,85 g/cm3

	Dodatek wody:

- warstwa sczepna

- powłoka antykorozyjna
	18 %

15 %

	Zużycie:

-warstwa sczepna

-powłoka antykorozyjna (dwukrotnie nakładana)
	2-4 kg/m2
4-6 kg/m2

	Temperatura aplikacji
	min. +5°C, max +40°C

	Wytrzymałość na odrywanie:

- po 28 dniach
	ok. 3,0 N/mm2

	Czyszczenie narzędzi
	wodą, natychmiast po zakończeniu prac

	Opakowania
	pojemniki 15 kg, worki 25 kg


Zaprawa ASOCRET-KS/HB posiada atest higieniczny PZH Nr HK/B/0832/01/2002 i aprobatę techniczną IBDiM AT/2003-04-1508.

Odsłoniętą i oczyszczoną stal zbrojeniową należy zabezpieczyć zaprawą ASOCRET-KS/HB przez dwukrotnie naniesienie równomiernej warstwy przy użyciu pędzla lub szczotki (drugą warstwę nanosić po stwardnieniu pierwszej nie wcześniej niż po upływie 4 godzin, maksymalnie po 24 godzinach.

· Założenie warstwy sczepnej ASOCRET-KS/HB

· Uzupełnienie otuliny betonowej do grubości 1cm ASOCRET-FM/40V

Zaprawa naprawcza o drobnym kruszywie do wypełniania ubytków o grubości 5-40 mm. Stosowana jest do reprofilowania betonowych powierzchni pionowych i poziomych oraz spodów płyt, dźwigarów i innych elementów konstrukcyjnych. 

Dane techniczne:

	Baza
	zaprawa cementowa

	Uziarnienie
	0,1-2,0mm

	Gęstość zaprawy
	2,16g/cm3

	Dodatek wody
	11-12%

	Zużycie
	ok. 2,0kg/m2/mm grubości

	Czas zużycia
	ok. 60 min. przy + 20°C

	Nakładanie kolejnych warstw
	po minimum 1 dniu

	Temperatura aplikacji
	min. +5°C, max +35°C

	Wytrzymałość na ściskanie:

- po 24 godzinach

- po 3 dniach

- po 7 dniach

- po 28 dniach
	ok. 14,0 N/mm2
ok. 27,0 N/mm2
ok. 54,0 N/mm2
ok. 60,5 N/mm2

	Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:

- po 24 godzinach

- po 3 dniach

- po 7 dniach

- po 28 dniach
	ok. 3,0 N/mm2
ok. 5,0 N/mm2
ok. 8,0 N/mm2
ok. 9,5 N/mm2

	Wytrzymałość na odrywanie:

- po 7 dniach

- po 28 dniach
	ok. 1,8N/mm2
> 2,0N/mm2

	Moduł E (dynamiczny) po 28 dniach
	ok. 34.500N/mm2

	Czyszczenie narzędzi
	wodą, natychmiast po zakończeniu prac

	Opakowania
	worki 25kg


Zaprawa ASOCRET-FM40V posiada atest higieniczny PZH Nr HK/B/0832/01/2002 i aprobatę techniczną IBDiM AT/2003-04-1508.

ASOCRET-FM40V w celu wytworzenia zaprawy należy zmieszać 25 kg suchej zaprawy  z 3,0 l wody. Podaną ilość wody podzielić na dwie części. ¾ wody wlać do czystego pojemnika do mieszania. Podaną ilość zaprawy wsypywać powoli przy jednoczesnym ciągłym mieszaniu mechanicznym mieszadłem wolnoobrotowym. Mieszać dokładnie przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej masy. Następnie dodać resztę wody i mieszać przez następne 2 minuty. Mieszać tylko tyle materiału ile można wyrobić przez ok. 60 minut w temperaturze +20ºC.

Po co najmniej 5 dniach może zostać naniesiony system ochrony powierzchni  ASOCRET-OS/RS.
· Gruntowanie i malowanie

gruntowanie rozcieńczonym ASOCRET-OS/RS

malowanie ASOCRET-OS/RS

Elastyczna powłoka malarska. Stosowana jako ochrona powierzchni mineralnych takich jak beton, tynk oraz zaprawy ASOCRET-PCC.

Dane techniczne:

	Baza
	dyspersja  polimerowa

	Kolor
	RAL 7032

	Gęstość
	ok. 1,4 g/cm3

	Temperatura obróbki
	8°C – 40°C przy max. 80% wilgotności względnej

	Czas schnięcia
	ok. 24 godziny przy +20°C i 60% wilgotności względnej

	Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza:

- H2O

- CO2
	Sd ≤ 1 m

Sd ≥ 100 m

	Czyszczenie narządzi
	wodą, natychmiast po użyciu

	Opakowanie
	pojemnik 15 l

	Zużycie
	2 do 3 x 200 ml/m2


Powłoka malarska ASOCRET-OS/RS posiada atest higieniczny PZH Nr 1/B-631/97.

ASOCRET-OS/RS nakłada się w dwóch lub trzech cyklach roboczych wałkiem lub pędzlem. Materiał użyty do pierwszego malowania można rozcieńczyć wodą max 5%. 

3.9 Wykonanie ocieplenia pokryć dachowych i  obróbek blacharskich 

Zakres robót

Ocieplenie i pokrycie połaci dachu AiC

· montaż krawędziaków na obwodzie połaci dachu,

· pokrycie połaci dachu płytami  styropianowymi EPS 100 gr 6cm za pomocą łączników teleskopowych,

· pokrycie papą podkładową do mocowania mechanicznego modyfikowaną na włókninie poliestrowej gr3mm maksymalna siła rozciągająca wzdł/poprz 900/700  N/50mm  giętkość w niskiej temp -15C,

· pokrycie papą wierzchniego pokrycia termozgrzewalna modyfikowana SBS max siła rozciągająca N/50mm wzdł/poprz. 700/400 gr. papy 4,4mm  giętkość w niskiej temperaturze -25C,

· montaż kominków,

Ocieplenie i pokrycie gzymsów części A I C dachu

· montaż płyt styropianowych PSK-1-60  na gzymsach Płyty styropianowe laminowane jednostronnie papą podkładową mocowane mechanicznie za pomocą kołków teleskopowych (styropian EPS 100 gr 6cm)

· wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej 0.55mm

· pokrycie gzymsów papą podkładową  modyfikowaną na włókninie poliestrowej min200g/m2 gr4,6mm  zawartość bituminu modyfikowanego 3000g/m2 maksymalna siła rozciągająca  wzdł/poprz  1100/800 N/50mm giętkość wniskiej temp -25C

· pokrycie gzymsów papą termozgrzewalną nawierzchniową modyfikowaną SBS osnowa włóknina poliestrowa  max. siła  rozciągająca N/50mm wzdł/poprzek 1100/800 gr. papy 5,2mm  

Materiały

· blacha stalowa ocynkowana 0.55 mm

· spoiwo cynowo-ołowiane LC40 i LC40A

· płyty styropianowe EPS 100 gr 6cm,

· płyty styropianowe PSK-1-60  

· metalowe kołki rozporowe, haki rynnowe

· kwas solny techniczny

· papa wierzchniego pokrycia termozgrzewalna modyfikowana SBS max siła rozciągająca N/50mm wzdł/poprz. 700/400 gr. papy 4,4mm  giętkość w niskiej temperaturze -25C zgrzewana palnikiem na gaz propan butan

· papa podkładowa do mocowania mechanicznego modyfikowaną na włókninie poliestrowej gr3mm maksymalna siła rozciągająca wzdł/poprz 900/700  N/50mm  giętkość w niskiej temp -15C

· gaz płynny propanowo-butanowy

· kominki wentylacyjne, materiały pomocnicze

Warunki wykonania i odbioru

 określone w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych - Budownictwo ogólne
3.10 Rekonstrukcja instalacji odgromowej 

Zakres robót 

odtworzenie instalacji odgromowej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z istniejącą instalacją i  poleceniami Inspektora nadzoru. Pręty ocynkowane o średnicy 6 mm. Elementy łączeniowe. Systemowe elementy mocujące do powierzchni papowych. Odtworzenie instalacji odgromowej powinno być wykonane zgodnie z inwentaryzacją stanu istniejącego.

Warunki wykonania i odbioru

•Sprawdzenie wykonania połączeń i rodzaju zastosowanych łączników,

•Sprawdzenie średnicy prętów w instalacji odgromowej

4. Dokumenty odniesienia
· Opis prac remontowo budowlanych etap I  
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I część 4 roboty ogólnobudowlane, stolarka budowlana i szklenie.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskicj aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

· PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

· PN-E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

· Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

· Zalecenia i Instrukcje producentów.

 opracowł
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