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Opis przedmiotu zamoéwienia -

Remont dachu Miejskiej Przychodni ,,Lecznicza”

. Przedmiotem zamoéwienia jest modemnizacja potaci dachowej budynku Miejskiej

Przychodni ,Lecznicza” w todzi, ul. Lecznicza 6. Szczegétowy zakres prac opisany

jest w przedmiarze, kosztorysie nakfadczym i w projekcie.

2. Opis prac

2.1

Naprawa konstrukcji dachu

- Wzmocnienie ptatwi w przesle

- Wzmochnienie ptatwi nad stupem

- Wymiana stupa

- Wzmocnienie kosza

- Wymiana wymianu

- Obalowanie krokwi

- Wymiana czgs$ci deskowania

2.2.

Remont potaci dachowe;j
Rozbiérka warstwy pokrycia ze starej papy.
Rozbiérka rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich muréw ogniowych,
okapow, kotnierzy, gzymsoéw.
Wykonanie obrébek z blachy ocynkowanej (pas nadrynnowy + kapinos w pas
podrynnowy + ogniomury).
Montaz rynien dachowych pétokragtych o ér.15cm - z blachy ocynkowanej.
Montaz rur spustowych okragtych o $r.15cm - z blachy ocynkowane;.
Montaz izoklinéw z wetny dachowej twardej lub styropianu oklejanego papa
przy ogniomurach, kominach i dojsciach do scian.
Wykonanie obrébek z papy podktadowej (typ I1)
Krycie papa nawierzchniowa (typ 1) obrébek
Jednokrotne pokrycie potaci dachowej papg podkfadowa (typ ).
Jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia (typ Ill)
Montaz listew dociskowych z blachy.
Wywoéz starej papy i pozostatego rumowia w celu utylizaciji.
Wymiana okien lukarnowych
Naprawa okien ( tzw. ,wole oczka”)



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych
REMONT DACHU BUDYNKU
MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ,,LECZNICZA”
£ODZ, UL. LECZNICZA 6

- czeS¢ ogdblna

1. Cze$¢ ogoblna

a)

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

Remont dachu budynku Miejskiej Przychodni ,Lecznicza” w t.odzi przy ul. Leczniczej 6.

b) Przedmiot i zakres robét

Remont dachu budynku Miejskiej Przychodni ,Lecznicza” w t.odzi przy ul. Leczniczej 6

w zakresie okreslonym w projekcie, przedmiarze i kosztorysie naktadczym.

c) Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

d)

Podczas prowadzenia prac nie przewiduje sie koniecznosci wykonania prac
tymczasowych i towarzyszacych

Informacja o terenie budowy

- Organizacja rob6t budowlanych

- Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Na terenie dziatki objetej budowg wykonawca odpowiada za ochrong obcych
instalacji nad i pod powierzchnig ziemi.

W tym celu powinien uzyskac od podmiotow, ktére sg whascicielami tych instalacji
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w dokumentagji
technicznej.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji w czasie trwania robét.

W przypadku naruszenia instalacji badz ich uszkodzenia w najkrétszym mozliwym
terminie przywracajac instalacje do stanu przed awarii.

Przystgpienie do usuwania uszkodzen nie moze nastgpi¢ pozniej niz w ciggu 24

godzin od ich wystgpienia.



- Ochrona srodowiska

Podczas wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i

przestrzegania wszystkich przepisdw zwigzanych z ochrong Srodowiska.

- Warunki bezpieczennistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych / Dz.U. Nr 47 , poz. 401 /.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia na terenie budowy ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogtoszenie to powinno zawieragé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot

- maksymalna_liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany jest do wykonania:

- Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwana dalej ,informacjg”

- Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dalej zwanym ,planem bioz”

,Informacje i ,plan bioz’ nalezy sporzadzi¢ na podstawie rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.

U. Nr 120, poz. 1126/.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisbw  ochrony

przeciwpozarowe.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywania w nalezytym stanie sprzet p-poz i

wyposazenie w ten sprzet placu budowy, biur i magazyndw.

Wykonawca wyznaczy miejsce na skiadowanie tatwopalnych materiatow

budowlanych.

- Opis zaplecza wykonawcy i placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych co najmniej w zakresie :

- ogrodzenia terenu,

- wykonania drog i wyjs¢ dla pieszych

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych



- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania zaplecza w porozumieniu z
Inwestorem.
Pomieszczenia socjalne powinny by¢é wewnatrz czyste i zapewniaC odpowiednie
warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢
regularnie sprzgtane
- Organizacja ruchu podczas prowadzenia rob6t budowlanych
Podczas prowadzenia robét nie przewiduje sie prac do ktdrych realizacji bytoby
konieczne zajecie pasa drogowego.
W trakcie trwania prac wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
porzadku drég dojazdowych do placu budowy .
Po zakoriczeniu budowy obowigzkiem wykonawcy jest likwidacja wszystkich
tymczasowych objazddéw i dojazddw do placu budowy.
- Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.
W miejscu widocznym, od strony drogi publicznej na wysokosci nie mniejszej niz 2
metry nalezy umiescié tablice informacyjna.
Tres$é tablicy powinna by¢ zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia, /Dz.U. Nr 108, poz. 953/.
- Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich

zbezpieczen.

e) Nazwyi kody : grupy robét, klas robét i kategorii robot
KOD 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE
KOD 45261214 POKRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA,
KOD 45261320 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
KOD 45310000 INSTALACJA ODGROMOWA



f) Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
oraz prawem budowlanym

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
a) Wymagania ogodine dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow
Zastosowane materialy powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa "B" , atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym
b) Wymagania ogdine dotyczace przechowywania transportu, warunkéw

dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robét i byty dostepnego kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Punkty czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy
c) Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé
niezwtocznie usuniete z placu budowy.
d) Wariantowe stosowanie materialéw
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatéw i elementédw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu
0 proponowanym wyborze. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez
jego zgody.

2. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robo6t budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okres$lonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajéw robét.

3. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie
wptynie niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatéw.

a) Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkdw transportu poziomego, jakie nie



spowodujg uszkodzen przewozonych materiatdw elementow oraz urzgdzen.

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

a) Ogédlne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji

technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru.

b) Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania
terenu wokdt budowy.

c) Kontrola badania i odbiér wyrobdw i robot budowlanych

- Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt, jakosci wyrobow
budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek
i badania materiatow i robét. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania
materiatéw i robdt z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami

- Badania i pomiary

Wszystkie badania pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

- Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli pobierania probek
i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg
potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

- Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo
budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostepnienia do wgladu przedstawicielom uprawnionych

organdw.



d) Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

- Ogoblne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposoéb ciggty kierownik budowy.
- Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot i materiatbw podane sa w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i KNR-ach i KNNR-ach
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe;.
- Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Jezeli urzadzenia lub sprzet
pomiarowy wymagdajg badan atestujgcych, to wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego waznego Swiadectwa.
- Czas przeprowadzenia pomiaréw
Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

5. Odbioér robét budowlanych
Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiordw: odbiér czesciowy, odbior etapowy, odbidr
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbidr koncowy, odbiér po okresie
rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

a) Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych.

b) Odbiér czesciowy i odbiér etapowy
Inspektor nadzoru moze, wedlug wylgcznego uznania Zamawiajgcego, wystawié
protokét odbioru dla jakiejkolwiek czesci wykonanych i zakoriczonych prac.

c) Odbiér koncowy



Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie 0 wykonanie robét.

Przy dokonywaniu odbioru wykonawca powinien stwierdzié:
- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami,
zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogdinie przyjetej wiedzy technicznej oraz
umowa.
- Spetnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez
prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie
- Mozliwo$¢ przekazania obiektu Zamawiajgcemu.
d) Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy zorganizuje tzw., odbior po okresie rekojmi ”

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego, dokumentacja powykonawcza,
instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Przed przystapieniem do odbioru Wykonawca rob6t jest zobowigzany do
przygotowania dokumentoéw pozwalajgcych na nalezyta ocene wykonanego obiektu
bedgcego przedmiotem odbioru , a w szczegb6lnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, dziennika budowy, opinii rzeczoznawcdw, projektéw
z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan obiektu, ewentualnych
przepisow lub instrukcji o obstudze urzadzen i instalacji.

7. Rozliczenie robot
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez oferenta dla danej
pozycji w sporzgdzonym szczegétowym harmonogramie robét. Cena jednostkowa
danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie materialy, czynnosci, wymagania i
badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru robét wycenionych w danej
pozycji bez wzgledu na to czy zostato to szczegbtowo wymienione w specyfikacji
technicznej czy tez nie.
Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w szczegdtowym
harmonogramie robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej
zaptaty za wykonane roboty objete tg pozycjg kosztorysowa.
W cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

- robocizne, oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;



- warto$¢ materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na plac budowy
i magazynowania

- wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszt ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia placu

budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace robot

8. Dokumenty odniesienia

a) Dokumentacja projektowa

Projekt budowlano — wykonawczy naprawy portierni towarowej — Obiekt 38.2 GOS
tAM w zakresie konstrukcji oraz wykonczenia budynku wykonany przez pracownie
projektowg PK Projekt, 94-050 £édz ul. Wyszynskiego 92/7

b) Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Ustawa o ochronie ppoz. - tekst jednolity

(Dz. U. 2002, Nr 147, poz. 1229,)

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.

(Dz. U. 21993 r. Nr 55, poz. 250),

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizaciji.

(Dz.U. 21993 r. Nr 55, poz. 251),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

(Dz.U. 21994 ., Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 20083 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.),

Rozporzadzenia wtasciwych ministrow, wydane na podstawie wyzej wymienionych
ustaw.

Rozporzgdzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bhp
podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. 2003, Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw



(Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650)
Rozporzgdzenia w sprawie ogdlnych przepisdw bhp - tekst jednolity
( Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650,)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. z2002r. Nr 75, poz. 690),

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.



Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych — czesé |

KOD 45422000-1
ROBOTY CIESIELSKIE

1. Wstep

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego

Remont dachu Miejskiej Przychodni ,Lecznicza” w todzi, ul. Lecznicza 6

1.2. Przedmioti zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych z naprawg konstrukcji dachu oraz
wymiang okien drewnianych usytuowanych w potaci dachowej budynku Miejskiej
Przychodni ,Lecznicza”

Szczegbtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do
specyfikacji przedmiarze, kosztorysie naktadczym, opisie przedmiotu zaméwienia oraz

w projekcie.
1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Podczas prowadzenia prac nie przewiduje sie koniecznosci wykonania prac
tymczasowych i towarzyszgcych

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz
prawem budowlanym



2. Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg;

- drewno konstrukcyjne klasy C-24

- fgczniki i elementy mocujgce ze stali ocynkowanej,

- gwozdzie

- Srodek impregnacyjny,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan iloSciowych
i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktado-

wanie i wbudowanie.

3. Sprzet

3.1.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdza-

jacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

4.1.

Wymagania dotyczgce srodkéw transportowych

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
$rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosfe-
rycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-

wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Zakres prac
Zakres robd6t objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje:
-naprawa elementéw wiezby dachowej i wymiana okien drewnianych usytuowanych

w potaci dachowej w zakresie okreslonym w projekcie

Zasady wykonywania robét

Konstrukcje z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych powinny byé chronione przed
dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
stykajgce si¢ z elementami i cze$ciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych
materiatébw chiongcych wilgo¢ powinny byé zabezpieczone przed bezposrednim wchta-
nianiem wilgoci z tych materiatéw i elementéw za pomocg izolacji przeciwwilgociowe;.
Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ oddychanie konstrukcji lub jej okresowe
wietrzenie. Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych stosowane w
budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng.

Jakos¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowe;j lub
instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych przed korozjg biologiczng, owadami i ogniem nie powinny powodo-
waé korozji tgcznikébw metalowych.

Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy
stosowaé wzorniki z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18 %, ze sklejki lub
z twardych ptyt pilSniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +1 mm.
Doktadnos$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzi¢ okresowo
za pomocg tasmy stalowe;j.

Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna réznic sie od diugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm.



Jezeli zachodzi koniecznos$¢ obrébki koncow elementéw podczas montazu, dtugosci powi-
nny by¢ wieksze od diugoéci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu ob-
rébki koncdw elementdw.

6. Kontrola jakosci robdét.
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w czesci ogolinej specyfikacji
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materiatdw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakoéci robét na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z
drewna moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbiér miedzyoperacyjny)
oraz po zakonczeniu robot.
Przekroje i rozmieszczenia elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:
- wbudowanych materiatow
- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem
- gotowej konstrukcji
Ocena jakosci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢é dokonywana posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.
Badania elementdw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:
- Sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganymi podanymi w dokumenta-
cji technicznej.
- Sprawdzenie wymiaréw wzornikdw (szablondw) i konturéw oraz wymiardéw poszczegél-
nych elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasmag lub inng
miarg stalowg z podziatkg milimetrowg, przez stwierdzenie ich zgodnosci Z doku-
mentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych.
- Sprawdzanie wilgotnosci drewna.
- Jakos$¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okreslac w miejscu maksymalnego na-
gromadzenia wad drewna.
- Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekdw nalezy bra¢ pod uwage najbar-

dziej wadliwy przekrdj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegto$¢ od czota tar-



cicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza sie pominiecie sekdw o Srednicy mniej-
szejniz 5 mm.

7. Obmiar roboét

8.1.

8.2

Ogéine zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ogdinej specy-
fikacji
Obmiar rob6t okre$la ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robét oblicza sige wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem podwykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicz-
nych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akcepta-
cji Inspektora nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

Odbidr robét budowlanych

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacjq
techniczna.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét pokrywczych

Ogoblne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Dokumenty odniesienia

Dokumentacjg odniesienia jest:
1. dokumentacja projektowa
2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji



Normy:
1. PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogoéine
2. PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.
3. PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.
4. PN — 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obli-
czenia statyczne i projektowanie. Zigcza.
5. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.
6. PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.
7. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.
8. PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
9. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych — Czes¢ |l

KOD 45261214
POKRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA
KOD 45261320
OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
KOD 45310000
INSTALACJA ODGROMOWA

1. Wstep

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
Remont pokrycia dachowego budynku Miejskiej Przychodni ,Lecznicza” w todzi,
ul.Lecznicza 6.
1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych z remontem pokrycia dachowego
budynku Miejskiej Przychodni ,Lecznicza” w todzi, ul. Lecznicza 6.

Szczegobtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do
specyfikacji przedmiarze, kosztorysie nakfadczym, opisie przedmiotu zaméwienia oraz
projekcie.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Podczas prowadzenia prac nie przewiduje sie  koniecznoéci wykonania prac
tymczasowych i towarzyszacych

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia i definicje sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz
prawem budowlanym

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materialéw i wyrobow



Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa
"B", atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym
Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i opisem technicznym

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1 Papy

e papa podkiadowa ( typ | ), papa podkiadowa, do mocowania mechanicznego asfaltowa
zgrzewalna, modyfikowana SBS, do wielowarstwowych pokryé dachowych. Do
produkcji papy stosuje sie asfalt modyfikowany SBS, osnowe stanowi witdknina po-
liestrowa wzmocniona widknami szklanymi. Wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje
sie pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucz-
nego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa wzmocniona) 140 g/m2

- zawarto$¢ sktadnikow rozpuszczalnych w chloroformie nie mniej niz 2000 g/m2
- sita zrywajaca na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek 600 N / 500 N

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdiuz i poprzek 40%

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach na watku @ 30 mm - 25° C

- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

- grubos¢ 2,6 + 5%

e papa podkiadowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS,

na osnowie z wiékniny poliéstrowej o gramaturze 200 g/m2.
Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (witdknina poliestrowa) 200 g/m2

- zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych w chloroformie nie mniej. 3000 g/m2

- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750/ 700 N

- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

- gietko$é w obnizonych temperaturach - 25° C

- odpornos$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

- grubosé 4,6 mm +5%

e papa nawierzchniowa (typ lll), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia,
modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa
pokryta jest gruboziarnistg posypka, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje sie pas
masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy pokryta jest



2.2.2

2.23

2.2.4

2.2.5

2.2.6

folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 200 g/m2
- zawarto$¢ sktadnikdw rozpuszczalnych w chloroformie nie mniej 3000 g/m?2
- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750/ 700 N
- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C
- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C
- grubos¢ 5,2 £0,2 mm
Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-74/B-24622
Klej bitumiczny

Izokliny

Wykonane ze styropianu oklejanego papa lub z twardej wetny mineralnej o wymiarach
10X10 cm

Blacha stalowa ocynkowana plaska

Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe ptaskie o ar.
Min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubo$é powioki cynku min. 275
g/m?.

Instalacja odgromowa

Instalacjg odgromowa nalezy wykonaé za pomocg elementdw stalowych
ocynkowanych spetniajgcych wymagania normy PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 60364

3. Sprzet

3.1.

3.2

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét
Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa;

* palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

+ maty palnik do obrdbek dekarskich,

* palnik gazowy dwudyszowy bgdz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania

duzych powierzchni),

* butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,



« szpachelka,

» n6z do cigcia papy,

« watek dociskowy z silikonowg rolka,

« przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i

obrébek z pap zgrzewalnych. Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dlugo$¢ min. 15

m, aby umozliwiat swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli

gazowej. Butle gazowe powinny wazyé 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli

gazowych (szczegélnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem

naturainym. Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewodw i ich wygtadzania oraz do

sprawdzania poprawnoéci wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie przy

zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegoinych detali praktycznie nie dotyka rekg papy,

lecz postuguje si¢ w tym celu szpachelkg. Podczas wykonywania prac pokryciowych

w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi si¢ znajdowaé sprzet gasniczy w

postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem oraz apteczka

pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

4. Transport

4.1. Wymagania dotyczace srodkéw transportowych
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jaki nie
wptynie niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw
4.2. Transport materiatéow:
Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikéw. Rolki powinny byé magazynowane w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Rolki
pap nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w
pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap
moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.
Piyty styropianowe, o jednakowych wymiarach powinny by¢ pakowane w pakiety. Plyty w
pakiecie nalezy zabezpieczy¢ przed wzajemnym przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w
czasie transportu i przechowywania.
Pakiety nalezy przechowywaé w przewietrzanych pomieszczeniach (co najmniej pod zada-

szeniem) bez otwartych zrodet ognia, rzedami, najwyzej w dwéch warstwach, pozosta-



S.

5.1.

5.2.

wiajgc miedzy rzedami i $cianami wolne przestrzenie umozliwiajgce dostep. Miejsce skia-
dowania powinno by¢ wyposazone w $rodki przeciwpozarowe. Plyty mozna przewozi¢ do-
wolnymi srodkami transportu. Pakiety nalezy uktadaé Scisle obok siebie, w sposéb zabez-
pieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. W czasie transportu przestrzegac

przepiséw bezpieczenstwa przewozowego.

Wykonanie robot

Wymagania ogdine dla podiozy
Zerwanie pierwszej warstwy papy a nastepnie reperacja nastepnych warstw. papowych
polegajgca na naprawie uszkodzen (odspojen, pecherzy, fatd, zgrubien, peknigé itp.).
Odspojenia i pecherze nalezy nacig¢ ,na krzyz’, wywing¢ i osuszy¢, a nastepnie zgrzac
lub podklei€ lepikiem asfaltowym. Faidy i zgrubienia nalezy $cig¢ i wyréwnac. W przypadku
rozlegtych uszkodzen pap, nalezy je wycia¢ az do podioza, po czym wkleic taty z nowych
pap. W ten sposéb przygotowang powierzchnie zagruntowac preparatem gruntujacym.
Pokrycie potaci papg termozgrzewalng

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzié

poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkédw dachu oraz ilo$¢ przerw

dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roziozenie poszczegdlnych

paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu

pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych

ksztattach dachu. Dokfadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie

materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze

nie nizszej niz:

+ 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

« +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizyé pod warunkiem, ze rolki bedg

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach

bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej

oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego

oprzyrzgdowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych

(ogniomurdw, komindw, Swietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.



Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy ukiadaé pasami réwnolegtymi do
okapu, przy wigkszych spadkach pasami prostopadiymi do okapu (z uwagi na
powodowang duzg masg mozliwo$é osuwania sie ukfadanych paséw podczas
grzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementow
Konstrukcyjnych umozliwiatl skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu
nachylenie potaci dachowej nie powinno byé mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam
gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigeksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwingC jg z dwoch koncow do $Srodka. Miejsca zaktadow na utozonym
wczedniej pasie papy (z ktérym fgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac
painikiem i przeciagna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szeroko$ci zaktadu
(12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym
i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$é, cofajac sie przed
rozwijang rolkg. Miarg jakoSci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0
cm na catej dlugoéci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz
brzegu rolki, nalezy docisngC zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowa rolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadane;
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt
duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej
$wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zakiady:

* podtuzny 8 cm,

* poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kKierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zakiady nalezy wykonywaé ze
szczegblng starannoscig . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié
prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei€. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypaé posypkg w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdinych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem

siebie tak aby zaktady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sige. Aby
unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sig¢ przycigcie naroznikow uktadanych

pasow papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.



53. Mocowanie ptyt styropianowych i papy podkiadowej
Przymocowanie papy podktadowej (typ |) do podioza dokonac przy uzyciu gwozdzi

papowych ocynkowanych. Pape podkiadowa (typ | ) poza mocowaniem mechanicznym
zgrzac na zaktadach podkiadajac pape podktadowg asfaltowg tradycyjng

5.4. Obrébki gzymséw, ogniomuréw, kominéw , itp.

5.4.1 Obrobki gzymsu.
Po usunieciu starego pasa podrynnowego naprawiamy i gruntujemy poziomg i pionowg
cze$¢ gzymsu. Na tak przygotowane podioze wgrzewamy pape podkftadowg (typ 1) wraz
z przewinieciem na pota¢ dachu (10 cm) i mocujemy kapinos z blachy stalowej
ocynkowanej (szer. 25 cm) na krawedzi gzymsu. Nastepnie wgrzewamy pape (typ Il) na
catej szerokosci gzymsu z przewinieciem na pota¢ dachu (15 cm). Z kolei montujemy

rynhaki, rynny i pas nadrynnowy na ktéry wgrzewamy pas papy podkiadowej (typ Il) szer.
25 cm.

5.4.2 Obrébki kominéw
Wokét komindw za pomocg kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku ( szer. 20
cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym.
Na izoklin wklejamy pas papy podktadowej szer ok. 50 cm (typ Il) z wywinieciem na
komin i pota¢ po 15 cm. Podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi byé
wykonane z papy nawierzchniowej (typ 11l). Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow.
Komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.4.3 Obrobki ogniomurow
Po usunieciu starej obrobki naprawiamy i gruntujemy poziomg i pionowg czesé
ogniomuru. W narozniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawedzi ogniomuru (od
strony zewnetrznej) montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do
izoklinu z wywinieciem 15 cm na potaé wgrzewamy pape podkiadowg ( typ Il) a
nastepnie nawierzchniowa ( typ Ill).

5.4.4 Obrobki blacharskie powinny by¢ przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem
bitumicznym.

5.4.5 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4.6 Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

54.7 W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé

osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.



5.4.8 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych

powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.4.9 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wieloczionowe,
- taczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny byé
lutowane na catej dtugosci i nitowane,
- mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.4.10 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

- wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczionowe,
- taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byc lutowane na catej
dtugosci,

- mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m
w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokosé kielicha.

5.4 Instalacja odgromowa

5.4.1 Demontaz starej instalacji odgromowej

5.4.2. Montaz instalacji odgromowej naciggowej

5.4.3. Pomiary opornoéci uziemien instalacji odgromowej

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.

6.2.
6.2.1

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:



6.2.2

6.2.3

6.2.4

7.1

72

8.1.

8.2.

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢é papowych polega na biezgcym sprawdzeniu

zgodnosci wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Kontrola kofncowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci

wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposdb podany

w normie PN-98/B-10240 pkt. 4.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i

pokrycia dachowego sg zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa robét jest:
- dla robét — krycie papag — ( m? ) pokrytej powierzchni dachu
- dla robét — obrébki blacharskie, ptyty styropianowe — ( m? ) wykonanej powierzchni
obrébek blacharskich i powierzchni ocieplenia
- dla robdt — rynny i rury spustowe — ( m )wykonanych rynien lub rur spustowych
- dla robédt — instalacja odgromowa — ( szt. ) ztgczy, wspornikdw, uchwytéw
( m) pretéw stalowych ocynkowanych
llo$¢ robé6t
Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres robo6t wykonywanych zgodnie z

dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach.
Obmiaru wykonanych robdt dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy.

Odbiér robét budowlanych

Podstawe do odbioru wykonania rob6t pokrywczych papowych stanowi

stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zakresem prac ujetym w

przedmiarze i ze specyfikacjq techniczna.
Odbiér podtoza

Badania poditoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.



8.3. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep
pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

e podioza

e jakosci zastosowania materiatow,

e doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

e doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.

8.3.4. Odbidr korcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi..

8.4. Odbidr pokrycia z papy.

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy nalez przeprowadzi¢ przez
naciecie i oderwanie paska papy szeroko$ci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Zze pasek
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie mocowania papy podkiadowej do podtoza.

8.4.3. Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow
czesciowych i koricowych przez pomiar szeroko$ci zakladdéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m?.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

8.5.1. Sprawdzenie prawidiowos$ci potgczen pionowych i poziomych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do scian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury

spustowe mogg byé montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw
kanalizacyjnych.

9. Rozliczenie robot

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez oferenta dla danej pozycji
w sporzgdzonym szczegdtowym kosztorysie robé6t. Cena jednostkowa danej pozycji winna
uwzgledniaé wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do
wiadciwego wykonania i odbioru robot wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to czy
zostato to szczegdtowo wymienione w specyfikacji technicznej czy tez nie.



Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje w szczegotowym
harmonogramie roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonane roboty objete tg pozycjg kosztorysowa.

10. Dokumenty odniesienia

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia

e PN-89/B -02361 Pochylenie potaci dachowych. (ze zmianami)
e PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. (ze zmianami)

e PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.

e PN-B- 94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.

e PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

e PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych-Zasady ogéine

e PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych-Zasady ogoéine —
Wybér pozioméw ochrony dla urzadzenh piorunochronnych.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych — cze$¢ D,

zeszyt 11 2 : Instalacje elektryczne, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



