S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A

wykonania i odbioru robót
Nazwa zadania:    Remont i modernizacja sanitariatów 

Inwestor:               Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
Obiekt:                  Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 
Adres:                    Łódź, ul. Przełajowa 5
Opracował:              Mirosław Chłądzyński

                     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST. 00.00.00 - CZĘŚĆ OGÓLNA

l. Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem i modernizacją sanitariatów w Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul. Przełajowej 5 w Łodzi.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót budowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wszystkich robót związanych z modernizacją sanitariatów, wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robót oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z inspektorem nadzoru.


2. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do:


. Wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi przepisami i normami,


niniejszą specyfikacją i umową.


. Stosowanie materiałów zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do


stosowania w budownictwie.


. Przedstawienia na każdy zastosowany materiał i wyrób dokumentu dopuszczającego


go do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja


zgodności, atest).


. Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do ich zakończenia i


końcowego odbioru.


. Stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego

ochrony p.poż.
​


. Przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Materiały

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła.

Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Jakiekolwiek materiały niespełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane.

4. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne.

Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

5. Wykonanie robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla poszczególnych rodzajów robót i zawartą w dalszej części opracowania.

6. Odbiór techniczny wykonanych robót 

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 

 a) odbiór robót ulegających zakryciu

Odbiór polega na ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Dotyczy to robót związanych z przygotowaniem podłoża pod posadzki, pod tynki i okładziny wewnętrzne,

b) odbiór końcowy

Odbiór polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu wszystkich robót.

c) odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Dokonanie każdego rodzaju odbioru robót zostaje potwierdzone protokołem odbioru robót podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót i gotowości do odbioru co najmniej na dwa dni przed rozpoczęciem czynności odbiorowych.
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TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot  ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót związanych z wykonaniem tynków w sanitariatach Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul. Przełajowej 5 w Łodzi.

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.
1.3 Zakres robót ujętych w ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują :
A. Roboty przygotowawcze, skucie tynków na ścianach.  
B. Wykonanie tynków zwykłych kat.II na ścianach. 
C. Wykonanie przecierki tynków na ścianach i stropach.
1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST.00.00.00.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST.00.00.00 – część ogólna.
2. MATERIAŁY
2.1.  – zaprawa cementowo-wapienna M2, M4, M7, (lub inne zaprawy tynkarskie)
2.2. – gips szpachlowy
2.3. – pozostałe materiały pomocnicze i systemowe,
2.4. – płyty GK wodoodporne
3. SPRZĘT
Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. 
4. TRANSPORT
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. KONTROLA ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : jakości materiałów i mieszanek tynkarskich, zgodności nałożenia odpowiednich rodzajów tynków w miejscach zgodnie z projektem, odchyłek powierzchni i krawędzi. 
W szczególności przy wykonywaniu robót należy :
1. zabezpieczyć stolarkę okienną i inne elementy wyposażenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. zachować staranność przy skuwaniu tynków, z usunięciem ewentualnych luźnych fragmentów tynków – bez uszkodzenia podłoża ceglanego lub innego.
6. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi wg ST.00.00.00.- część ogólna. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych. 
7. PRZEPISY  
- BN-80/6733-09
spoiwa gipsowe specjalne, gips tynkarski                                               

- PN-70/B-10100
roboty tynkowe, tynki zwykłe,
- PN-72/B-06190
okładziny kamienne, roboty kamieniarskie,
- PN EN 178/98
płytki ceramiczne ścienne
- PN-B-79406:1997
płyty gipsowo-kartonowe
- PN-72/B-10122
roboty okładzinowe, suche tynki,
- zbiór Aprobat Technicznych dla wyrobów i prefabrykatów gipsowych
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ROBOTY OKŁADZINOWE  -  GLAZURA  NA  ŚCIANACH
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin ściennych wewnętrznych w sanitariatach Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul. Przełajowej 5 w Łodzi.

.1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin ściennych wewnętrznych, mających cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z płytek ceramicznych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji  „Część Ogólna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem na okładziny ścian są płytki ceramiczne szkliwione.

Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy cementowe i kleje np. Ceresit lub Atlas. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. Wykonanie robót 

4.1. Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane PN-B-10121 "Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze." oraz PN-B-12039 "Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe." 

6. Odbiór robót 

Odbiór techniczny wykonanej okładziny ściennej obejmuje: 

- odbiór materiałów i akcesoriów pod względem ich jakości i atestacji, 

- odbiór podłoża w oparciu o protokoły odbioru robót poprzedzających, 

 - odbiór gotowej okładziny. 

7. Przepisy związane 

-Dz. U. nr 109/2004 "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie." -Polskie normy: 

PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

· PN-B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione. 

· PN-B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 

· PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 

Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

· PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości 

wodnej. 

· PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 

· PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 

· PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 

Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

· PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

· PN-EN 105: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 

Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate. 

· PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione. 

· PN-EN 122: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki szkliwione. 
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ROBOTY PODŁOGOWE

POSADZKI Z PŁYTEK Z KAMIENI SZTUCZNYCH

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg z posadzką z płytek z kamieni sztucznych realizowanych w sanitariatach Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul. Przełajowej 5 w Łodzi.

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłóg z posadzką z płytek z kamieni sztucznych w budynku. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji „Część Ogólna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek z płytek z kamieni sztucznych są płytki terakotowe antypoźlizgowe typu Tartan (Tubądzin). Płytki układać na klej np. Ceresit lub Atlas

3. Kontrola jakości 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek z kamieni sztucznych polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 

- sprawdzenie wykonania podkładu, 

- sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek z kamieni sztucznych. 

Podczas odbioru jakościowego płytek terakotowych, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić: 

- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

- gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 

- jednolitość barwy, 

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 

4. Odbiór robót 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności wykonywanych robót zanikających. 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

              - po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 

- podczas układania podkładu, 

- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować: 

    - ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi ze specyfikacją  techniczną, 

- ocenę jakości zastosowanych materiałów, 

5. Przepisy związane 
-Dz. U. nr 109/2004 "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie." 

-Polskie normy: 

· PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. 

· PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

· PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

· PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 

· PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 

· PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 

· PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 

· Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

· PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

· PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione. 

· PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 

· odbioru. 

· PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 

· PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 

· PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 

· PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

· PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych. 

· PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

· PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KOD 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w sanitariatach Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul. Przełajowej 5 w Łodzi.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją

Zakres dotyczy malowania tynków wewnętrznych, stolarki drzwiowej, grzejników, rur, osłon i innych elementów wyposażenia sanitariatów. 
.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót ze specyfikacją i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST część ogólna.

2. MATERIAŁY

2.1.  Farby budowlane gotowe

Farby niezależnie od rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST część ogólna.

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.
.
.

Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót.

.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST część ogólna. 

5.1. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być oczyszczone w miarę potrzeb przeszlifowane i zagruntowane odpowiednim środkiem.

5.2. Malowanie 

Powłoki malarskie winny być nakładane równomiernie metodą natryskową albo za pomocą wałków lub pędzli, jedno lub wielokrotnie tak aby zapewnić pełne pokrycie malowanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

7. ODBIÓR ROBÓT
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w stosownych normach i przepisach.
8. PRZEPISY

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118:32 Pokost lniany

PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogólnego stosowania

PN -C-8190 l :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania

BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane
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INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD.-KAN.
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wewnętrznych wod.-kan. związanych z remontem sanitariatów w Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul. Przełajowej 5 w Łodzi.

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  wykonanie i odbiór robót. W zakres niniejszego opracowania wchodzą roboty związane z częściową wymianą instalacji wewnętrznych wodociągowych i kanalizacyjnych. 

1.4. Ogólne wymagania

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
2.    MATERIAŁY

· Miska ustępowa kompaktowa z odpływem pionowym, typu Cersanit, Panda
· Spłuczka ceramiczna 3/6 l, typu Cersanit, Panda

· Deska sedesowa twarda z tworzywa ABS

· Umywalka ceramiczna z półpostumentem i otworem typu Cersanit, Panda

· Bateria umywalkowa sztorcowa, czasowe np. typu KFA 

· Instalacja kanalizacyjna PCV

2.1. Materiały będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i nie mogą być zmienione bez jego zgody.

2.2. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

 3.   SPRZĘT 

1) Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które gwarantują właściwą realizację robót. 

2) Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy.

 4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Montaż rurociągów
Rurociągi łączone będą za pomocą połączeń spawanych lub gwintowanych. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
4.2. Montaż armatury i osprzętu
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
4.3. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.
Z próby szczelności należy sporządzić protokół.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
6. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze​mysłowe”
7.PRZEPISY  ZWIAZANE

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Obowiązujące Polskie Normy:

PN-92/B-01706  Instalacje wod.-kan.

PN-92/B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/C-89203   Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205   Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-B-10729:1999   Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu, wraz ze zmianą    PN-B-01706:1992/Az1:1999.

PN-B-02865:1997   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne, wraz z poprawką PN-B-02856:1997/Ap1:1999.

PN-B-10720:1998  Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Ad1:1997  Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody

                               pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.   

PN-76/B-02440
Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody użytkowej.

PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

                                    odbiorze.

PN-80/H-74219
Rury stalowe bez szwu malowane na gorąco, ogólnego stosowania.

PN-76/M-75001
Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

                Zastąpienia częściowe w/w normy:

PN-85/M-75002
w zakresie armatury przepływowej.

PN-85/M-75178/00
w zakresie armatury odpływowej.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75 poz.690)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV  45331100-7

INSTALACJE  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji c.o.  związanej z remontem sanitariatów w Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul. Przełajowej 5 w Łodzi.

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  wykonanie i odbiór robót. 

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty i świadectwa gwarancyjne.

2.2. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy podać ponownemu badaniu.

  2.3.Materiały zgodnie z kosztorysem.

- Przewody

Instalację wykonać z rur stalowych łączonych za pomocą spawania. Przewody w miarę możliwości prowadzić w ścianach.  Przejścia przez ściany w rurach ochronnych.

- Elementy grzejne

Jako elementy grzejne przyjęto grzejniki stalowe „Purmo”.   

- Próby 

Po zamontowaniu grzejników należy przeprowadzić próbę szczelności na 0,6 MPa. Po jej pozytywnym zakończeniu przeprowadzić próbę na ciepło, a  następnie zamontować głowice termostatyczne, wykonać ich nastawę i zblokowanie.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. WYKONANIE ROBÓT
4.1. Montaż rurociągów
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.
6. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostaw​ców materiałów ).
· protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych.
· protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji.
7. PRZEPISY ZWIĄZANE
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”.
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV  45315300-3

WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej związanej z remontem sanitariatów w Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul. Przełajowej 5 w Łodzi.

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej.

2. Materiały

Do wykonania instalacji wewnętrznych należy użyć materiałów posiadających odpowiednie świadectwa dopuszczające do powszechnego stosowania w budownictwie – pomieszczenia mokre i wilgotne np.:


Oprawy oświetleniowe typu OPK – 220(2Xtld18/2W)IP 54


Przewód wtynkowy miedziany YDYt750V 


Puszki bakelitowe


Łączniki instalacyjne natynkowe typu OSRAM

3. Sprzęt 

Roboty elektryczne wewnętrzne można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 

4. Transport 
Materiały mogą być przewożone środkami transportu z zadaszeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. Materiały powinny być przechowywane w zamkniętych magazynach

5. Wykonanie robót 
Wykonanie robót można powierzyć jedynie firmie posiadającej udokumentowane kwalifikacje. Montaż instalacji wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364 prawo budowlane energetyczne. 

Zasilanie wykonać przewodami podtynkowymi, oprawy i gniazda wtykowe połączyć z dodatkowym przewodem ochronnym PE.

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości obejmuje sprawdzenie rodzaju zastosowanych materiałów, zgodności wykonania robót ze stosownymi normami i przepisami.

7. Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Część Ogólna”.

8. Przepisy związane 

Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z wymaganiami następujących norm i przepisów:

Zarządzenie Ministra Przemysłu (Dz. U. z 1990 r Nr 81, poz. 473) – zabezpieczenie przeciwporażeniowe w podstacjach elektrycznych.

Polskie Normy:

PN-91/E-05009/02,   PN-91/E-05009/03 – systemy zasilania (wymagania ogólne)

PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E-05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-91/E-05009/704 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczeństwo

PN-76/E-02032, PN-84/E-02033, PN-71/E-02034, PN-84/E-02035 –oświetlenie 

PN-76/E-06231, PN-79/E-06309, PN-84/E-06310, PN-84/E-06311, PN-79/E-06314 – lampy 

PN-87/E-05110/01, PN-87/E-05110/02, PN-87/E-05110/03, PN-87/E-05110/05, PN-91/E-05160/01

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

               KOD 45421100-5

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
1. Wstęp

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki budowlanej w sanitariatach Centrum Zajęć Pozaszkolnych przy ul. Przełajowej 5 w Łodzi.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 1.1.
.

l.3. Zakres robót objętych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą, prowadzenia robót związanych z montażem  ościeżnic, skrzydeł drzwiowych i stolarki okiennej

l.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  ich wykonanie zgodnie z obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

"Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Część Ogólna".

2.Materiały

· Drzwi płytowe z ościeżńicą opaskową np. typu Porta

· Kabiny sanitarne np. ATJ BASIC Compact 

grubość min. 10 min

odporność na uderzenia min. 10Kj/m

nasiąkliwość max 2%

odporność na zadrapania min 2  N

dyfuzja wilgotności max 0,15 g/m2h

· Okna z PCV minimum 3 – komorowe o współczynniku 1,1

· ++

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią ich jakość.

2.1. Stolarka PCV

Według instrukcji producenta.

2.2.Składowanie elementów

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Materiały składowane należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

3. Sprzęt

Roboty można prowadzić przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość robót.

4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST.

Transport materiałów odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta. .

Załadunek i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie. Ze względu na możliwość wyboczenia, należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Zasady kontroli

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88IB-I 0085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.

6.Przepisy związane

PN-88/B-101851A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania. 

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane
,

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-82/H-97005 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki cynkowe.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenia korozyjne środowisk           PN-80/M-02138 Tolerancja kształtu i położenia wartości

PN-C-81901:2002 Farby olejne da gruntowania ogólnego stosowania

PN -C-8190 l :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania

BN -7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

