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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
 
 
ZAŁOśENIA PRZEDMIAROWE.
 
1. Przedmiar wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej... (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia 16.09.2004 r.).
 
2. Przy ustalaniu nakładów rzeczowych stosowano normy kosztorysowe określone przez ministra właściwego do spraw budownictwa.
 
3. Przedmiar rozpatrywać w połączeniu z Projektem Technicznym i Specyfikacją Techniczną.
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Tramwajowa II część 1-przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1KL. SCHODOWA (POM. 10, 10A, 10B). ROBOTY ROZBIÓRKO WE.
1

d.1
KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

12.0 m2 12.00
RAZEM 12.00

2
d.1

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych. Rozebranie podłoŜa betonowego w pasie j.w. m3

0.05*12.0 m3 0.60
RAZEM 0.60

3
d.1

KNNR 3
0801-03

Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami. Podsety, spoczniki i
stopnie schodów.

m2

3.2*1.0+7.0*3.0*2 m2 45.20
RAZEM 45.20

4
d.1

KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Skucie fragmentu
śc. przy drzwiach łączących kl. sch. z parterem cz. biurowej.

m3

0.46*0.5*2.8 m3 0.64
RAZEM 0.64

5
d.1

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych. Wykucie nadproŜa betonowego. m3

0.46*0.2*1.6 m3 0.15
RAZEM 0.15

6
d.1

KNNR 3
0306-01

Wykucie róŜnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. De-
montaŜ drzwi wejściowych z hali do kl. schodowej

m2

1.0*2.05 m2 2.05
RAZEM 2.05

7
d.1

KNNR 8
0108-03

DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.40-50 mm na ścianie m

3*3.0 m 9.00
RAZEM 9.00

8
d.1

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji
kratowych. Elementy balustrady stalowej z prętów.

m2

1.1*13.0 m2 14.30
RAZEM 14.30

9
d.1

KNR 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości kon-
strukcji kratowych. J.w.

m2

14.3 m2 14.30
RAZEM 14.30

10
d.1

KNNR 3
0306-01

Wykucie róŜnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Na
I i II p. demontaŜ okien drewnianych

m2

2*1.5*1.2 m2 3.60
RAZEM 3.60

11
d.1

KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Skucie ścianki an-
tresoli gr. 14 cm I i II półpiętra

m3

0.14*9.0*2 m3 2.52
RAZEM 2.52

12
d.1

KNNR 3
0403-02

Rozbiórka elementów Ŝelbetowych.Skucie stropów antresoli m3

2*0.15*4.5 m3 1.35
RAZEM 1.35

13
d.1

KNNR 3
0403-02

Rozbiórka elementów Ŝelbetowych. Wykucie otworu w stropodachu na osadzenie
klapy dymowej.

m3

0.3*1.6*1.4 m3 0.67
RAZEM 0.67

14
d.1

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych. Wykucie nadproŜa betonowego nad drzwiami
do pomieszczeń po lewej i prawej stronie kl. sch. na I p.

m3

0.46*0.2*1.0*2 m3 0.18
RAZEM 0.18

15
d.1

KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Skucie fragmentu
ścianki (ok. 30 cm) przy drzwiach łączących kl. schodową z I p.

m3

0.14*0.3*3.0 m3 0.13
RAZEM 0.13

16
d.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru kraty drzwiowej na II p. m2

2.2*2.4 m2 5.28
RAZEM 5.28

17
d.1

Usunięcie gruzu z budowy. Gruz gromadzić w zamykanym kontenerze, wywieźć i zu-
tylizować.

m3

12.0*0.04+0.6+45.2*0.04+0.64+0.15+2.05*0.1+3.6*0.1+2.52+1.35+0.67+0.18+0.13 m3 9.09
RAZEM 9.09

2KL. SCHODOWA (POM. 10, 10A, 10B). ROBOTY BUDOWLANE .
18

d.2
KNR 2-02
0126-05

UłoŜenie nadproŜy prefabr. Nad drzwiami kl. schodowej m

3*1.5 m 4.50
RAZEM 4.50

19
d.2

KNNR 3
0302-01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów na zaprawie cementowo-wapiennej m3

2*0.3*2.0 m3 1.20
RAZEM 1.20
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Tramwajowa II część 1-przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20

d.2
KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-
wap.na ścianach ceramicznych, betonowych

m2

4*0.5*2.2 m2 4.40
RAZEM 4.40

21
d.2

KNNR 2
1201-01

PodłoŜe betonowe pod schody. B 15. m3

0.65*1.2*1.5 m3 1.17
RAZEM 1.17

22
d.2

KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe na gotowym podłoŜu m3

4*0.17*0.3*1.5 m3 0.31
RAZEM 0.31

23
d.2

KNNR 2
1209-03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regu-
larną na zaprawie klejowej gr. 3 mm. Gres na wywołanym spoczniku i doprojektowa-
nych schodach.

m2

16.0 m2 16.00
RAZEM 16.00

24
d.2

KNNR 2
1209-03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regu-
larną na zaprawie klejowej gr. 3 mm. Gres na pozostałych stopniach

m2

3.2*1.0+7.0*3.0*2 m2 45.20
0.17*1.5*(4+12+16) m2 8.16

RAZEM 53.36
25

d.2
KNR 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatar-
ciem na gładko. Uzupełnienie uszkodzenia schodów do kotłowni.

m2

10.0 m2 10.00
RAZEM 10.00

26
d.2

KNNR 3
0302-01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej. Zamurowanie 2 otworów okiennych

m3

0.38*1.2*1.5*2 m3 1.37
RAZEM 1.37

27
d.2

KNNR 3
0302-01

Zamurowanie 4 otworów drzwiowych m3

0.46*0.8*2.0*4 m3 2.94
RAZEM 2.94

28
d.2

KNNR 3
0302-01

Zamurowanie niszy I i II piętra. m3

0.25*0.9*2.1*2 m3 0.95
RAZEM 0.95

29
d.2

KNNR 3
0302-01

Zamurowanie otworu ramy. m3

0.12*2.2*2.4 m3 0.63
RAZEM 0.63

30
d.2

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-
wap.na ścianach ceramicznych. Na domurowanych ścianach.

m2

1.1*(1.5*1.2*2*2+0.9*2.1*4*2+0.9*2.1*2)+2.2*2.4*2 m2 39.27
RAZEM 39.27

31
d.2

KNNR-W 2
W0902-02

Tynki dekoracyjne nakładane ręcznie z gotowej mieszanki odporne na zmywanie.
Lamperia - tynk mozaikowy.

m2

1.6*(3.0*2*3+7.0*2*2+7.2*2*1) m2 96.64
RAZEM 96.64

32
d.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przy-
gotowaniem powierzchni. Biegi, podesty, spoczniki, ściany, sufit kl. schodowej.

m2

3.0*7.0+3.0*7.2+3.0*8.1*2+7.0*8.1*2 m2 204.60
<pomniejszenie o lamperię>-1.6*(3.0*2*3+7.0*2*2+7.2*2*1) m2 -96.64

RAZEM 107.96
33

d.2
KNNR 3
0302-01

Wykonanie obudowy z cegły wokół podstawy klapy dymowej. m3

0.12*0.6*(1.6*2+1.4*2) m3 0.43
RAZEM 0.43

34
d.2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie klapy dymowej styropianem gr. 5 cm. m2

0.6*(1.6*2+1.4*2) m2 3.60
RAZEM 3.60

35
d.2

Klapa dymowa 1.60 x 1.40 m z klapą z poliwęglanu wraz z montaŜem kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

36
d.2

KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu o masie ponad 16 kg. Uzupełnienie - 10 prętów.

m

1.1*0.3*10 m 3.30
RAZEM 3.30

37
d.2

KNR 7-12
0204-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji krato-
wych. Balustrada.

m2

1.1*13.0 m2 14.30
RAZEM 14.30

38
d.2

KNR 7-12
0213-02

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych. Balustra-
da.

m2

14.3 m2 14.30
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Tramwajowa II część 1-przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 14.30

39
d.2

KNNR 2
1505-01

Osłony folii. m2

100.0 m2 100.00
RAZEM 100.00

3POZOSTAŁE POMIESZCZENIA CZĘŚCI PARTERU I PODPIWNICZENIA. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I B UDOWLANE.
40

d.3
KNR 2-17
0101-01

Przewód wentylacji grawitacyjnej dla kotłowni w zachowanym istniejącym przewo-
dzie z uzupełnieniem uszkodzeń istniejącego przewodu - pom. 12.

m2

4*0.19*12.0 m2 9.12
RAZEM 9.12

41
d.3

KNNR 3
0403-02

Rozbiórka elementów Ŝelbetowych. Wykucie otworów w stropach dla przewodów
wentylacyjnych

m3

0.3*0.2*0.2*6*3 m3 0.22
RAZEM 0.22

42
d.3

KNR 2-02
0122-05

Kanaly z pustaków ceramicznych - pom. 2,3,4,5,15,16, wyprowadzone ponad dach. m

(4+2)*(5.0+3.2+1.5) m 58.20
RAZEM 58.20

43
d.3

KNR 2-02
0123-01

Okładanie kanałów cegłami gr.1/4ceg. m2

(0.19*2+0.19*3+0.19*4)*(5.0+3.2) m2 14.02
RAZEM 14.02

44
d.3

KNR 2-02
0123-02

Okładanie kanałów cegłami gr.1/2ceg. Ponad dachem. m2

(0.19*2*2+0.19*(2+4)+0.19*2*2+0.19*2)*1.5 m2 4.56
RAZEM 4.56

45
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

46
d.3

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścia-
nach ceramicznych, betonowych

m2

14.02+4.56 m2 18.58
<po wykuciach okien, drzwi>20.0 m2 20.00

RAZEM 38.58
47

d.3
KNNR 3
0306-01

Wykucie róŜnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. De-
montaŜ 2 szt drzwi do sanitariatu - pom. 14

m2

2*0.8*2.05 m2 3.28
RAZEM 3.28

48
d.3

KNNR 3
0306-01

Wykucie róŜnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. De-
montaŜ drzwi do sanitariatu - pom. 13

m2

0.9*2.05 m2 1.85
RAZEM 1.85

49
d.3

KNNR 3
0306-01

Wykucie róŜnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej.
Pom. 15 - demontaŜ okna.

m2

1.5*1.2 m2 1.80
RAZEM 1.80

50
d.3

KNNR 2
1505-01

Osłony folii. m2

100.0 m2 100.00
RAZEM 100.00

51
d.3

Usunięcie gruzu z budowy. Gruz gromadzić w zamykanym kontenerze, wywieźć i zu-
tylizować.

m3

0.22+0.1*(3.28+1.85+1.8) m3 0.91
RAZEM 0.91

4POMIESZCZENIA I i II PIĘTRA. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I BUDOWLANE.
52

d.4
KNNR 3
0306-01

Wykucie róŜnych elementów z muru z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. De-
montaŜ okien. Pom. 2.1, 2.4, 2.7, 2.6, 3.1, 3.13, 3.9, 3.12

m2

(3+5)*1.5*1.2 m2 14.40
RAZEM 14.40

53
d.4

KNNR 3
0302-01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów na zaprawie cementowo-wapiennej.
Pom. 2.1, 2.4, 2.7

m3

0.25*1.5*1.2*3 m3 1.35
RAZEM 1.35

54
d.4

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-
wap.na ścianach ceramicznych. Pom. 2.1, 2.4, 2.7

m2

3*1.5*1.2 m2 5.40
RAZEM 5.40

55
d.4

KNR 2-02
0121-05

Wypełnienie otworów luksferami 20x20x5cm o odporności ogniowej EI60. Pom. 2.6,
3.1, 3.13, 3.9, 3.12

m2

<1p>1.2*1.0*1 m2 1.20
<2p>1.0*1.4*3+1.0*1.0*1 m2 5.20

RAZEM 6.40
56

d.4
KNR 4-01
0427-07

Rozebranie ścianek działowych z desek. Pom. 2.2, 2.3 m2

10.0 m2 10.00
RAZEM 10.00

- 5 -

Norma 3.12 Licencja: 8210 dla Tadeusz Osiecki



Tramwajowa II część 1-przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57

d.4
KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych. Pom. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 m2

27.04+10.23+10.16+6.33+5.31+28.84+18.2+3.38 m2 109.49
RAZEM 109.49

58
d.4

KNNR 3
0801-03

Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami. Pom. 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6, 2.7

m2

109.49 m2 109.49
RAZEM 109.49

59
d.4

KNNR 2
1202-02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr.
20 mm. Pom. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

m2

109.49 m2 109.49
RAZEM 109.49

60
d.4

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o
20 mm
Krotność = 2

m2

109.49 m2 109.49
RAZEM 109.49

61
d.4

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe np. typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz bu-
dynków pod płytki z kamieni sztucznych.

m2

109.49 m2 109.49
RAZEM 109.49

62
d.4

KNNR 2
1209-03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regu-
larną na zaprawie klejowej gr. 3 mm. Terakota. Pom. 2.2, 2.3, 2.4

m2

10.23+10.16+6.33 m2 26.72
RAZEM 26.72

63
d.4

KNNR 2
1206-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych. Pom. 2.7 m2

5.31+3.38 m2 8.69
RAZEM 8.69

64
d.4

KNNR 2
1206-02

Posadzki z wykładzin dywanowych. Pom. 2.1, 2.5, 2.6 m2

27.04+28.84+18.2 m2 74.08
RAZEM 74.08

65
d.4

KNNR 2
1206-06

Listwy do posadzek przyścienne drewniane m

(8.69+74.08)*1.16 m 96.01
RAZEM 96.01

66
d.4

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie starej farby lamperii w pom. 2,6, 2,7
Krotność = 2

m2

1.6*(1.4*2+2.3*2+3.8*2+3.75*2) m2 36.00
RAZEM 36.00

67
d.4

KNNR 3
0301-02

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej. Pom. 2.5 m3

0.14*2.0*(3.2*2+1.0*3+1.2+3.2*2)+0.14*2.5*3.7 m3 6.06
RAZEM 6.06

68
d.4

KNNR 2
0701-07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm. Pom. 2.2, 2.3, 2.6 m2

2.5*(2.01+2.19+1.15+1.15*2+1.0*2+3.95*2+0.5) m2 45.13
<pomn. o otwory>-0.9*2.05*4 m2 -7.38

RAZEM 37.75
69

d.4
KNNR 2
0801-03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2

37.75*2 m2 75.50
<uzupełnienia>20.0 m2 20.00

RAZEM 95.50
70

d.4
KNNR 2
0805-02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych zaprawie klejowej. Pom. 2.2, 2.3 m2

2.0*(2*(1.15*2+0.9*2)+2*(2.01*2+1.9*2)+2*(3.34*2+1.9*2)+0.5*2+0.12)-0.9*2.0*(2*
2+2)

m2 81.04

RAZEM 81.04
71

d.4
KNNR-W 2
W0902-02

Tynki dekoracyjne nakładane ręcznie z gotowej mieszanki odporne na zmywanie.
Lamperia - tynk mozaikowy.

m2

1.6*(3.9*2+1.4*2+1.35*2+3.8*2-0.9*4) m2 27.68
RAZEM 27.68

72
d.4

KNNR 2
1401-07

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez grunto-
wania

m2

<nowe ścianki>95.5-81.04 m2 14.46
(3.2-1.6)*(3.9*2+1.4*2+1.35*2+3.8*2-0.9*4) m2 27.68
<2.5,2.6>3.2*(7.7*2+3.2*2+3.8*2+6.5*2) m2 135.68
<2.1>3.2*(7.14*2+3.84*2) m2 70.27
<sufity>27.04+10.23+10.16+6.33+5.31+28.84+3.38+18.2 m2 109.49

RAZEM 357.58
73

d.4
KNNR 3
0403-02

Rozbiórka elementów Ŝelbetowych. Wykucie otworów w stropach dla przewodów
wentylacyjnych. Pom. 2.1, 2.5, 2.6, 2.7

m3

0.3*0.2*0.2*3*2*2 m3 0.14
RAZEM 0.14

74
d.4

KNR 2-02
0122-05

Kanaly z pustaków ceramicznych - pom. 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, wyprowadzone ponad
dach.

m
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Tramwajowa II część 1-przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(3+3)*(3.2+1.5) m 28.20

RAZEM 28.20
75

d.4
KNR 2-02
0123-01

Okładanie kanałów cegłami gr.1/4ceg. m2

(0.19*3+0.19*2)*2*3.2 m2 6.08
RAZEM 6.08

76
d.4

KNR 2-02
0123-02

Okładanie kanałów cegłami gr.1/2ceg. Ponad dachem. m2

(0.19*3*2*2+0.19*2*2)*1.5 m2 4.56
RAZEM 4.56

77
d.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

78
d.4

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścia-
nach ceramicznych, betonowych

m2

6.08+4.56 m2 10.64
<inne uzupełnienia>20.0 m2 20.00

RAZEM 30.64
79

d.4
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o pow.ponad 2 m2. Pom. 2.5, 2.6 m2

1.3*1.8*2 m2 4.68
RAZEM 4.68

80
d.4

KNR 2-02
1207-05

Balustrady z prętów stalowych osadzone i zabetonowane o masie ponad 16 kg.
Pom. 2.5, 2.6

m

0.9*2.0*2 m 3.60
RAZEM 3.60

81
d.4

KNNR 3
0302-01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów na zaprawie cementowo-wapiennej.
Pomiędzy pom. 2.6 i 2.5

m3

0.12*0.9*2.05 m3 0.22
RAZEM 0.22

82
d.4

KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Skucie fragmentu
śc. ok. 35 cm przy otworach drzwiowych do pom. 2.4, 2.5

m3

0.35*0.46*2.05*2 m3 0.66
RAZEM 0.66

83
d.4

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych. Wykucie nadproŜy betonowych. Pom. 2.4, 2.5 m3

0.46*0.2*1.6*2 m3 0.29
RAZEM 0.29

84
d.4

KNR 2-02
0126-05

UłoŜenie nadproŜy prefabr. J.w. m

3*1.5*2 m 9.00
RAZEM 9.00

85
d.4

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2. Pom. 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

86
d.4

KNNR 3
0301-02

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej. Pom. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12

m3

0.14*0.2*2.0*10 m3 0.56
RAZEM 0.56

87
d.4

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2. Pom. 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12

m2

30.0 m2 30.00
RAZEM 30.00

88
d.4

KNNR 2
1202-02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr.
20 mm. Pom. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12

m2

15.0 m2 15.00
RAZEM 15.00

89
d.4

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o
20 mm
Krotność = 2

m2

15.0 m2 15.00
RAZEM 15.00

90
d.4

KNNR 2
1206-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej.
Pom. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12

m2

15.0 m2 15.00
RAZEM 15.00

91
d.4

KNNR 2
1505-01

Osłony folii. Pom. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12 m2

100.0 m2 100.00
RAZEM 100.00

92
d.4

KNNR 3
0301-02

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej. Pom. 3.10, 3.11. m3

0.14*3.2*(3.3+3.1*2) m3 4.26
RAZEM 4.26

93
d.4

KNNR 2
0701-07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm. Pom. 3.10, 3.11. m2
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Tramwajowa II część 1-przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.2*(3.3+3.1*3)-0.8*2.05*6 m2 30.48

RAZEM 30.48
94

d.4
KNNR 2
0801-03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów. Pom. 3.10, 3.11. m2

2*3.2*(3.3+3.1*3) m2 80.64
RAZEM 80.64

95
d.4

KNNR 2
0805-02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych zaprawie klejowej. Pom. 3.10, 3.11. m2

<nowe>2.0*(3.3+3.1*3)-0.8*2.05*4 m2 18.64
<stare>2.0*(3.1*2+1.5*2) m2 18.40

RAZEM 37.04
96

d.4
KNNR 2
1401-07

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez grunto-
wania. Pom. 3.10, 3.11.

m2

<sufity>4.6+4.66 m2 9.26
<nowe śc.>2*(3.2-2.0)*(3.3+3.1*3) m2 30.24
<stare śc.>(3.2-2.0)*(3.1*2+1.5*2) m2 11.04

RAZEM 50.54
97

d.4
KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej. Pom. 3.10, 3.11. m2

4.6+4.66 m2 9.26
RAZEM 9.26

98
d.4

KNNR 2
1202-02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr.
20 mm. Pom. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12

m2

(4.6+4.66)*0.5 m2 4.63
RAZEM 4.63

99
d.4

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o
20 mm
Krotność = 2

m2

4.63 m2 4.63
RAZEM 4.63

100
d.4

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe np. typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz bu-
dynków pod płytki z kamieni sztucznych. Pom. 3.10, 3.11.

m2

4.6+4.66 m2 9.26
RAZEM 9.26

101
d.4

KNNR 2
1209-03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regu-
larną na zaprawie klejowej gr. 3 mm. Terakota. Pom. 3.10, 3.11.

m2

4.6+4.66 m2 9.26
RAZEM 9.26

102
d.4

KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Pom. 3.13, 3.9. m3

<otwory>0.46*2.05*(1.4+1.0) m3 2.26
<nadproŜa>0.46*0.2*(1.8+1.2) m3 0.28

RAZEM 2.54
103
d.4

KNR 2-02
0126-05

UłoŜenie nadproŜy prefabr. Pom. 3.13, 3.9. m

3*(1.8*3+1.2*3) m 27.00
RAZEM 27.00

104
d.4

KNNR 2
0801-03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów. Pom. 3.13, 3.9. m2

15.0 m2 15.00
RAZEM 15.00

105
d.4

KNNR 2
1401-07

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez grunto-
wania. Pom. 3.13, 3.9.

m2

<sufity>4.6+4.66 m2 9.26
<nowe śc.>2*(3.2-2.0)*(3.3+3.1*3) m2 30.24
<stare śc.>(3.2-2.0)*(3.1*2+1.5*2) m2 11.04

RAZEM 50.54
106
d.4

KNNR 2
1202-02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr.
20 mm. Pom. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12

m2

5.0 m2 5.00
RAZEM 5.00

107
d.4

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe np. typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz bu-
dynków pod płytki z kamieni sztucznych. Pom. 3.13, 3.9.

m2

5.0 m2 5.00
RAZEM 5.00

108
d.4

KNNR 2
1209-03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą regu-
larną na zaprawie klejowej gr. 3 mm. Pom. 3.13, 3.9.

m2

5.0 m2 5.00
RAZEM 5.00

109
d.4

KNR 2-17
0101-01

Analogia. MontaŜ przewodów wentylacyjnych półelastycznych z taśmy aluminiowej "
Alumflex" o średnicy 150 mm. Nakład na mocowanie.

m2

2*(3.5+3.0+2.5+0.7+1.5)*3.14*0.15 m2 10.55
RAZEM 10.55

110
d.4

Przewody wentylacyjne półelastyczne z taśmy aluminiowej "Alumflex" o średnicy
150 mm. Nakład materiału

m

2*(3.5+3.0+2.5+0.7+1.5) m 22.40
RAZEM 22.40
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111
d.4

Usunięcie gruzu z budowy. Gruz gromadzić w zamykanym kontenerze, wywieźć i zu-
tylizować.

m3

14.4*0.1+109.49*0.04+6.06+0.14+4.6*0.1+0.66+0.29+0.56+4.26+9.26*0.02+2.54 m3 20.97
RAZEM 20.97

112
d.4

Usunięcie wykładzin pcv z budowy. wykładziny gromadzić w zamykanym kontene-
rze, wywieźć i zutylizować.

m3

109.49*0.015 m3 1.64
RAZEM 1.64

113
d.4

KNNR 2
0801-03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów. Na inne roboty nieprzewidzia-
ne.

m2

500.0 m2 500.00
RAZEM 500.00

114
d.4

KNNR 2
1401-07

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez grunto-
wania. Na inne roboty nieprzewidziane.

m2

1000.0 m2 1000.00
RAZEM 1000.00

5STOLARKA.
115
d.5

KNNR 7
0701-05

Okna z tworzyw sztucznych. m2

<O4, Ow>1.3*1.8*2+0.6*0.6*1 m2 5.04
RAZEM 5.04

116
d.5

KNNR 7
0701-05

Okno z tworzyw sztucznych o odporności ogniowej EI60. MontaŜ. m2

<O2>1.2*1.4*1 m2 1.68
RAZEM 1.68

117
d.5

Okno O2 120x140 cm, o odporności ogniowej EI60. Material. kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

118
d.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokienników wewnętrznych. Nakład robocizny. szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

119
d.5

Obsadzenie podokienników laminowanych. Nakład materiału. m2

0.3*(1.4+1.8*2+0.6*1) m2 1.68
RAZEM 1.68

120
d.5

KNNR 2
1104-01

MontaŜ ościeŜnic drzwiowych. Nakład robocizny. i materiałów towarzyszących. szt.

2+4+15+8+4 szt. 33.00
RAZEM 33.00

121
d.5

OscieŜnice np. typu Porta. Nakład materiałów. szt.

33 szt. 33.00
RAZEM 33.00

122
d.5

KNNR 2
1103-01

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych. Na-
kład robocizny.

m2

2.05*1.1*2+2.05*0.9*4+2.05*0.9*15+2.05*0.9*8+2.05*0.8*4 m2 60.89
RAZEM 60.89

123
d.5

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z klamkami, np. typu Porta. Nakład materiałów. D2,
D6, D7, D8.

szt.

2+15+8+4 szt. 29.00
RAZEM 29.00

124
d.5

Skrzydła drzwiowe D3 o odporności ogniowej EI30. Nakład materiałów. szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

6ROBOTY IZOLACYJNE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH.
125
d.6

KNNR 3
0101-03

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m w gruncie suchym
kat. III wraz z zasypaniem wykopu gliną po wykonaniu robót izolacyjnych.

m3

1.8*1.5*(22.0+3.5+6.0) m3 85.05
RAZEM 85.05

126
d.6

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV. Zagęszczenie gli-
ny

m3

85.05 m3 85.05
RAZEM 85.05

127
d.6

Usunięcie ziemi z budowy. Ziemię gromadzić w zamykanym kontenerze, wywieźć i
zutylizować.

m3

85.05 m3 85.05
RAZEM 85.05

128
d.6

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na głębokość do 3 m m2

1.8*(22.0+3.5+6.0) m2 56.70
RAZEM 56.70

129
d.6

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach fundamentowych. m2

1.8*(22.0+3.5+6.0) m2 56.70
RAZEM 56.70
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130
d.6

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczeniepowierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy
uŜyciu szczotek stalowych

m2

56.7 m2 56.70
RAZEM 56.70

131
d.6

KNNR 2
0601-08

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco dwu-
warstwowe

m2

(1.8+0.2)*(22.0+3.5+6.0) m2 63.00
RAZEM 63.00

132
d.6

KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych gr. 10 cm do ścian fundamento-
wych

m2

63.0 m2 63.00
RAZEM 63.00

133
d.6

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z betonu szt

63.0 szt 63.00
RAZEM 63.00

134
d.6

KNNR 6
0503-06

Opaska z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny
wypełnione piaskiem

m2

0.5*(22.0+3.5+6.0) m2 15.75
RAZEM 15.75
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
(5 x 6)

zł
1 2 3 4 5 6 7

1KL. SCHODOWA (POM. 10, 10A, 10B). ROBOTY ROZBIÓRKO WE.
1

d.1
KNNR 3 0801-
04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 12.00

2
d.1

KNNR 3 0403-
01

Rozbiórka elementów betonowych. Rozebranie podłoŜa
betonowego w pasie j.w.

m3 0.60

3
d.1

KNNR 3 0801-
03

Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokoli-
kami. Podsety, spoczniki i stopnie schodów.

m2 45.20

4
d.1

KNNR 3 0301-
01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej. Skucie fragmentu śc. przy drzwiach łączą-
cych kl. sch. z parterem cz. biurowej.

m3 0.64

5
d.1

KNNR 3 0403-
01

Rozbiórka elementów betonowych. Wykucie nadproŜa
betonowego.

m3 0.15

6
d.1

KNNR 3 0306-
01

Wykucie róŜnych elementów z muru z cegły na zaprawie
cementowo-wapiennej. DemontaŜ drzwi wejściowych z
hali do kl. schodowej

m2 2.05

7
d.1

KNNR 8 0108-
03

DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.40-
50 mm na ścianie

m 9.00

8
d.1

KNR 7-12 0101-
02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji kratowych. Elementy balus-
trady stalowej z prętów.

m2 14.30

9
d.1

KNR 7-12 0102-
02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trze-
ciego stopnia czystości konstrukcji kratowych. J.w.

m2 14.30

10
d.1

KNNR 3 0306-
01

Wykucie róŜnych elementów z muru z cegły na zaprawie
cementowo-wapiennej. Na I i II p. demontaŜ okien drew-
nianych

m2 3.60

11
d.1

KNNR 3 0301-
01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej. Skucie ścianki antresoli gr. 14 cm I i II półpię-
tra

m3 2.52

12
d.1

KNNR 3 0403-
02

Rozbiórka elementów Ŝelbetowych.Skucie stropów antre-
soli

m3 1.35

13
d.1

KNNR 3 0403-
02

Rozbiórka elementów Ŝelbetowych. Wykucie otworu w
stropodachu na osadzenie klapy dymowej.

m3 0.67

14
d.1

KNNR 3 0403-
01

Rozbiórka elementów betonowych. Wykucie nadproŜa
betonowego nad drzwiami do pomieszczeń po lewej i
prawej stronie kl. sch. na I p.

m3 0.18

15
d.1

KNNR 3 0301-
01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej. Skucie fragmentu ścianki (ok. 30 cm) przy
drzwiach łączących kl. schodową z I p.

m3 0.13

16
d.1

KNR 4-01 0354-
10

Wykucie z muru kraty drzwiowej na II p. m2 5.28

17
d.1

Usunięcie gruzu z budowy. Gruz gromadzić w zamyka-
nym kontenerze, wywieźć i zutylizować.

m3 9.09
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
(5 x 6)

zł
1 2 3 4 5 6 7

2KL. SCHODOWA (POM. 10, 10A, 10B). ROBOTY BUDOWLANE .
18

d.2
KNR 2-02 0126-
05

UłoŜenie nadproŜy prefabr. Nad drzwiami kl. schodowej m 4.50

19
d.2

KNNR 3 0302-
01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m3 1.20

20
d.2

KNNR 3 0602-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o
pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicz-
nych, betonowych

m2 4.40

21
d.2

KNNR 2 1201-
01

PodłoŜe betonowe pod schody. B 15. m3 1.17

22
d.2

KNR 2-02 0218-
01

Stopnie betonowe na gotowym podłoŜu m3 0.31

23
d.2

KNNR 2 1209-
03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucz-
nych układane metodą regularną na zaprawie klejowej
gr. 3 mm. Gres na wywołanym spoczniku i doprojektowa-
nych schodach.

m2 16.00

24
d.2

KNNR 2 1209-
03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucz-
nych układane metodą regularną na zaprawie klejowej
gr. 3 mm. Gres na pozostałych stopniach

m2 53.36

25
d.2

KNR 4-01 0803-
02

Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w
jednym miejscu z zatarciem na gładko. Uzupełnienie
uszkodzenia schodów do kotłowni.

m2 10.00

26
d.2

KNNR 3 0302-
01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścia-
nach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Zamu-
rowanie 2 otworów okiennych

m3 1.37

27
d.2

KNNR 3 0302-
01

Zamurowanie 4 otworów drzwiowych m3 2.94

28
d.2

KNNR 3 0302-
01

Zamurowanie niszy I i II piętra. m3 0.95

29
d.2

KNNR 3 0302-
01

Zamurowanie otworu ramy. m3 0.63

30
d.2

KNNR 3 0602-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o
pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicz-
nych. Na domurowanych ścianach.

m2 39.27

31
d.2

KNNR-W 2
W0902-02

Tynki dekoracyjne nakładane ręcznie z gotowej mieszan-
ki odporne na zmywanie. Lamperia - tynk mozaikowy.

m2 96.64

32
d.2

KNNR 3 0605-
04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufi-
tów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni. Bie-
gi, podesty, spoczniki, ściany, sufit kl. schodowej.

m2 107.96

33
d.2

KNNR 3 0302-
01

Wykonanie obudowy z cegły wokół podstawy klapy dy-
mowej.

m3 0.43

34
d.2

KNR 0-17 2609-
01

Ocieplenie klapy dymowej styropianem gr. 5 cm. m2 3.60

35
d.2

Klapa dymowa 1.60 x 1.40 m z klapą z poliwęglanu wraz
z montaŜem

kpl 1.00

36
d.2

KNR 2-02 1207-
05

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i za-
betonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg.
Uzupełnienie - 10 prętów.

m 3.30

37
d.2

KNR 7-12 0204-
02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokau-
czukowymi konstrukcji kratowych. Balustrada.

m2 14.30

38
d.2

KNR 7-12 0213-
02

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi kons-
trukcji kratowych. Balustrada.

m2 14.30

39
d.2

KNNR 2 1505-
01

Osłony folii. m2 100.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
(5 x 6)

zł
1 2 3 4 5 6 7

3POZOSTAŁE POMIESZCZENIA CZĘŚCI PARTERU I PODPIWNICZENIA. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I B UDOWLANE.
40

d.3
KNR 2-17 0101-
01

Przewód wentylacji grawitacyjnej dla kotłowni w zacho-
wanym istniejącym przewodzie z uzupełnieniem uszko-
dzeń istniejącego przewodu - pom. 12.

m2 9.12

41
d.3

KNNR 3 0403-
02

Rozbiórka elementów Ŝelbetowych. Wykucie otworów w
stropach dla przewodów wentylacyjnych

m3 0.22

42
d.3

KNR 2-02 0122-
05

Kanaly z pustaków ceramicznych - pom. 2,3,4,5,15,16,
wyprowadzone ponad dach.

m 58.20

43
d.3

KNR 2-02 0123-
01

Okładanie kanałów cegłami gr.1/4ceg. m2 14.02

44
d.3

KNR 2-02 0123-
02

Okładanie kanałów cegłami gr.1/2ceg. Ponad dachem. m2 4.56

45
d.3

KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 6.00

46
d.3

KNNR 3 0602-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III o pow.do 5 m2 z za-
prawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych, betono-
wych

m2 38.58

47
d.3

KNNR 3 0306-
01

Wykucie róŜnych elementów z muru z cegły na zaprawie
cementowo-wapiennej. DemontaŜ 2 szt drzwi do sanita-
riatu - pom. 14

m2 3.28

48
d.3

KNNR 3 0306-
01

Wykucie róŜnych elementów z muru z cegły na zaprawie
cementowo-wapiennej. DemontaŜ drzwi do sanitariatu -
pom. 13

m2 1.85

49
d.3

KNNR 3 0306-
01

Wykucie róŜnych elementów z muru z cegły na zaprawie
cementowo-wapiennej. Pom. 15 - demontaŜ okna.

m2 1.80

50
d.3

KNNR 2 1505-
01

Osłony folii. m2 100.00

51
d.3

Usunięcie gruzu z budowy. Gruz gromadzić w zamyka-
nym kontenerze, wywieźć i zutylizować.

m3 0.91
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
(5 x 6)

zł
1 2 3 4 5 6 7

4POMIESZCZENIA I i II PIĘTRA. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I BUDOWLANE.
52

d.4
KNNR 3 0306-
01

Wykucie róŜnych elementów z muru z cegły na zaprawie
cementowo-wapiennej. DemontaŜ okien. Pom. 2.1, 2.4,
2.7, 2.6, 3.1, 3.13, 3.9, 3.12

m2 14.40

53
d.4

KNNR 3 0302-
01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów na zapra-
wie cementowo-wapiennej. Pom. 2.1, 2.4, 2.7

m3 1.35

54
d.4

KNNR 3 0602-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o
pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicz-
nych. Pom. 2.1, 2.4, 2.7

m2 5.40

55
d.4

KNR 2-02 0121-
05

Wypełnienie otworów luksferami 20x20x5cm o odpornoś-
ci ogniowej EI60. Pom. 2.6, 3.1, 3.13, 3.9, 3.12

m2 6.40

56
d.4

KNR 4-01 0427-
07

Rozebranie ścianek działowych z desek. Pom. 2.2, 2.3 m2 10.00

57
d.4

KNNR 3 0801-
07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych. Pom. 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

m2 109.49

58
d.4

KNNR 3 0801-
03

Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokoli-
kami. Pom. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

m2 109.49

59
d.4

KNNR 2 1202-
02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posa-
dzki zatarte na gładko, gr. 20 mm. Pom. 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6, 2.7

m2 109.49

60
d.4

KNNR 2 1202-
03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posa-
dzki - zmiana grubości o 20 mm
Krotność = 2

m2 109.49

61
d.4

KNNR 2 1208-
01

Samopoziomujące masy szpachlowe np. typu TERP-
LAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z ka-
mieni sztucznych.

m2 109.49

62
d.4

KNNR 2 1209-
03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucz-
nych układane metodą regularną na zaprawie klejowej
gr. 3 mm. Terakota. Pom. 2.2, 2.3, 2.4

m2 26.72

63
d.4

KNNR 2 1206-
02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych.
Pom. 2.7

m2 8.69

64
d.4

KNNR 2 1206-
02

Posadzki z wykładzin dywanowych. Pom. 2.1, 2.5, 2.6 m2 74.08

65
d.4

KNNR 2 1206-
06

Listwy do posadzek przyścienne drewniane m 96.01

66
d.4

KNR 4-01 1202-
08

Zeskrobanie starej farby lamperii w pom. 2,6, 2,7
Krotność = 2

m2 36.00

67
d.4

KNNR 3 0301-
02

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej.
Pom. 2.5

m3 6.06

68
d.4

KNNR 2 0701-
07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12
cm. Pom. 2.2, 2.3, 2.6

m2 37.75

69
d.4

KNNR 2 0801-
03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów m2 95.50

70
d.4

KNNR 2 0805-
02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych zaprawie
klejowej. Pom. 2.2, 2.3

m2 81.04

71
d.4

KNNR-W 2
W0902-02

Tynki dekoracyjne nakładane ręcznie z gotowej mieszan-
ki odporne na zmywanie. Lamperia - tynk mozaikowy.

m2 27.68

72
d.4

KNNR 2 1401-
07

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyj-
ną dwukrotnie bez gruntowania

m2 357.58

73
d.4

KNNR 3 0403-
02

Rozbiórka elementów Ŝelbetowych. Wykucie otworów w
stropach dla przewodów wentylacyjnych. Pom. 2.1, 2.5,
2.6, 2.7

m3 0.14

74
d.4

KNR 2-02 0122-
05

Kanaly z pustaków ceramicznych - pom. 2.1, 2.5, 2.6,
2.7, wyprowadzone ponad dach.

m 28.20

75
d.4

KNR 2-02 0123-
01

Okładanie kanałów cegłami gr.1/4ceg. m2 6.08

76
d.4

KNR 2-02 0123-
02

Okładanie kanałów cegłami gr.1/2ceg. Ponad dachem. m2 4.56

77
d.4

KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 6.00

78
d.4

KNNR 3 0602-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III o pow.do 5 m2 z za-
prawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych, betono-
wych

m2 30.64

79
d.4

KNR 4-01 0354-
08

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o pow.ponad 2 m2.
Pom. 2.5, 2.6

m2 4.68

80
d.4

KNR 2-02 1207-
05

Balustrady z prętów stalowych osadzone i zabetonowa-
ne o masie ponad 16 kg. Pom. 2.5, 2.6

m 3.60

81
d.4

KNNR 3 0302-
01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów na zapra-
wie cementowo-wapiennej. Pomiędzy pom. 2.6 i 2.5

m3 0.22

82
d.4

KNNR 3 0301-
01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej. Skucie fragmentu śc. ok. 35 cm przy otwo-
rach drzwiowych do pom. 2.4, 2.5

m3 0.66

83
d.4

KNNR 3 0403-
01

Rozbiórka elementów betonowych. Wykucie nadproŜy
betonowych. Pom. 2.4, 2.5

m3 0.29
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84

d.4
KNR 2-02 0126-
05

UłoŜenie nadproŜy prefabr. J.w. m 9.00

85
d.4

KNR 4-01 0354-
09

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwio-
wych o pow.do 2 m2. Pom. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,
3.7, 3.8, 3.9, 3.12

szt. 10.00

86
d.4

KNNR 3 0301-
02

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej.
Pom. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12

m3 0.56

87
d.4

KNNR 3 0602-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o
pow.do 5 m2. Pom. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,
3.9, 3.12

m2 30.00

88
d.4

KNNR 2 1202-
02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posa-
dzki zatarte na gładko, gr. 20 mm. Pom. 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12

m2 15.00

89
d.4

KNNR 2 1202-
03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posa-
dzki - zmiana grubości o 20 mm
Krotność = 2

m2 15.00

90
d.4

KNNR 2 1206-
02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych
bez warstwy izolacyjnej. Pom. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,
3.7, 3.8, 3.9, 3.12

m2 15.00

91
d.4

KNNR 2 1505-
01

Osłony folii. Pom. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,
3.9, 3.12

m2 100.00

92
d.4

KNNR 3 0301-
02

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej.
Pom. 3.10, 3.11.

m3 4.26

93
d.4

KNNR 2 0701-
07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12
cm. Pom. 3.10, 3.11.

m2 30.48

94
d.4

KNNR 2 0801-
03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów.
Pom. 3.10, 3.11.

m2 80.64

95
d.4

KNNR 2 0805-
02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych zaprawie
klejowej. Pom. 3.10, 3.11.

m2 37.04

96
d.4

KNNR 2 1401-
07

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyj-
ną dwukrotnie bez gruntowania. Pom. 3.10, 3.11.

m2 50.54

97
d.4

KNNR 3 0801-
04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej.
Pom. 3.10, 3.11.

m2 9.26

98
d.4

KNNR 2 1202-
02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posa-
dzki zatarte na gładko, gr. 20 mm. Pom. 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12

m2 4.63

99
d.4

KNNR 2 1202-
03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posa-
dzki - zmiana grubości o 20 mm
Krotność = 2

m2 4.63

100
d.4

KNNR 2 1208-
01

Samopoziomujące masy szpachlowe np. typu TERP-
LAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z ka-
mieni sztucznych. Pom. 3.10, 3.11.

m2 9.26

101
d.4

KNNR 2 1209-
03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucz-
nych układane metodą regularną na zaprawie klejowej
gr. 3 mm. Terakota. Pom. 3.10, 3.11.

m2 9.26

102
d.4

KNNR 3 0301-
01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-
wapiennej. Pom. 3.13, 3.9.

m3 2.54

103
d.4

KNR 2-02 0126-
05

UłoŜenie nadproŜy prefabr. Pom. 3.13, 3.9. m 27.00

104
d.4

KNNR 2 0801-
03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów.
Pom. 3.13, 3.9.

m2 15.00

105
d.4

KNNR 2 1401-
07

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyj-
ną dwukrotnie bez gruntowania. Pom. 3.13, 3.9.

m2 50.54

106
d.4

KNNR 2 1202-
02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posa-
dzki zatarte na gładko, gr. 20 mm. Pom. 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12

m2 5.00

107
d.4

KNNR 2 1208-
01

Samopoziomujące masy szpachlowe np. typu TERP-
LAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z ka-
mieni sztucznych. Pom. 3.13, 3.9.

m2 5.00

108
d.4

KNNR 2 1209-
03

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucz-
nych układane metodą regularną na zaprawie klejowej
gr. 3 mm. Pom. 3.13, 3.9.

m2 5.00

109
d.4

KNR 2-17 0101-
01

Analogia. MontaŜ przewodów wentylacyjnych półelasty-
cznych z taśmy aluminiowej "Alumflex" o średnicy 150
mm. Nakład na mocowanie.

m2 10.55

110
d.4

Przewody wentylacyjne półelastyczne z taśmy aluminio-
wej "Alumflex" o średnicy 150 mm. Nakład materiału

m 22.40

111
d.4

Usunięcie gruzu z budowy. Gruz gromadzić w zamyka-
nym kontenerze, wywieźć i zutylizować.

m3 20.97

112
d.4

Usunięcie wykładzin pcv z budowy. wykładziny groma-
dzić w zamykanym kontenerze, wywieźć i zutylizować.

m3 1.64

113
d.4

KNNR 2 0801-
03

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów. Na
inne roboty nieprzewidziane.

m2 500.00
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114
d.4

KNNR 2 1401-
07

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyj-
ną dwukrotnie bez gruntowania. Na inne roboty nieprze-
widziane.

m2 1000.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
(5 x 6)

zł
1 2 3 4 5 6 7

5STOLARKA.
115
d.5

KNNR 7 0701-
05

Okna z tworzyw sztucznych. m2 5.04

116
d.5

KNNR 7 0701-
05

Okno z tworzyw sztucznych o odporności ogniowej EI60.
MontaŜ.

m2 1.68

117
d.5

Okno O2 120x140 cm, o odporności ogniowej EI60. Ma-
terial.

kpl 1.00

118
d.5

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie podokienników wewnętrznych. Nakład robo-
cizny.

szt 4.00

119
d.5

Obsadzenie podokienników laminowanych. Nakład mate-
riału.

m2 1.68

120
d.5

KNNR 2 1104-
01

MontaŜ ościeŜnic drzwiowych. Nakład robocizny. i mate-
riałów towarzyszących.

szt. 33.00

121
d.5

OscieŜnice np. typu Porta. Nakład materiałów. szt. 33.00

122
d.5

KNNR 2 1103-
01

MontaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa-
brycznie wykończonych. Nakład robocizny.

m2 60.89

123
d.5

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z klamkami, np. typu Por-
ta. Nakład materiałów. D2, D6, D7, D8.

szt. 29.00

124
d.5

Skrzydła drzwiowe D3 o odporności ogniowej EI30. Na-
kład materiałów.

szt. 4.00

- 17 -

Norma 3.12 Licencja: 8210 dla Tadeusz Osiecki
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ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
(5 x 6)

zł
1 2 3 4 5 6 7

6ROBOTY IZOLACYJNE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH.
125
d.6

KNNR 3 0101-
03

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna
do 1.5 m w gruncie suchym kat. III wraz z zasypaniem
wykopu gliną po wykonaniu robót izolacyjnych.

m3 85.05

126
d.6

KNR 2-01 0236-
02

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste
kat. III-IV. Zagęszczenie gliny

m3 85.05

127
d.6

Usunięcie ziemi z budowy. Ziemię gromadzić w zamyka-
nym kontenerze, wywieźć i zutylizować.

m3 85.05

128
d.6

KNR 4-01 0107-
01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szer.do
1.5 m na głębokość do 3 m

m2 56.70

129
d.6

KNNR 3 0601-
01

Odbicie tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach
fundamentowych.

m2 56.70

130
d.6

KNR 4-01 0619-
03

Oczyszczeniepowierzchni ścian łatwo dostępnych o
pow. ponad 5 m2 z cegły przy uŜyciu szczotek stalo-
wych

m2 56.70

131
d.6

KNNR 2 0601-
08

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z pa-
py na lepiku na gorąco dwuwarstwowe

m2 63.00

132
d.6

KNR 0-23 2612-
01

Przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowanych gr. 10
cm do ścian fundamentowych

m2 63.00

133
d.6

KNR 0-23 2612-
05

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do
ścian z betonu

szt 63.00

134
d.6

KNNR 6 0503-
06

Opaska z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na
posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m2 15.75

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma 3.12 Licencja: 8210 dla Tadeusz Osiecki


