PROGRAM PRAC RESTAURATORSKICH I 

KONSERWATORSKICH W NIERUCHOMOSCI 

PRZY 

UL. PIOTRKOWSKIEJ 203/205

BUDYNEK MIESZKALNY

SPIS TREŚCI
1. Remont elewacji frontowej 

2. Malowanie klatek schodowych 

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

4. Renowacja i naprawa bramy wjazdowej 

5. Remont elewacji od strony podwórka wraz z remontem balkonów 

6. Remont prześwitu bramowego 

REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ
1.  Rusztowania zewnętrzne.


 Wyrównanie terenu z wykopaniem i zasypaniem dołów na stojaki.
 Ustawienie i usztywnienie rusztowań.
 Wykonanie, ułożenie i przekładanie pomostów roboczych i zabezpieczających.
 Wykonanie i zamocowanie poręczy ochronnych i desek krawężnikowych.
 Wykonanie i ustawienie schodni i poręczy ochronnych.
 Wykonanie otworów i kołków drewnianych, obsadzenie haków i zamocowanie rusztowań.
 Wykonanie daszków ochronnych nad wejściami.
 Transport poziomy i pionowy elementów i materiałów.
 Rozbiórka rusztowań.
 Oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do przewozu.

2. Osłony z siatki 

 Rozwieszenie i zamocowanie siatki zabezpieczającej.

 Zdjęcie siatki.

3. Daszki ochronne

 Wyrównanie terenu.
 Ustawienie i usztywnienie daszków.
 Wykonanie pokrycia z desek lub płyt pomostowych.
 Ułożenie mat (płyt) trzcinowych oraz zamocowanie.
 Ułożenie podłogi z desek (kol.04).
  Transport poziomy i pionowy elementów i materiałów.
  Rozbiórka daszków.
  Oczyszczenie, posegregowanie elementów daszków i przygotowanie do przewozu.

4. Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych 
 1.Wykopanie dołów. 2.Ustawienie słupków drewnianych. 3.Zasypanie dołów z ubiciem ziemi warstwami. 4.Umocowanie gotowych opierzeń drewnianych. Kolumna 02: 1.Zdjęcie opierzeń drewnianych. 2.Odkopanie słupków i zasypanie dołów po ich wyciągnięciu. 3.Wyciągnięcie słupków. 4.Ułożenie materiału z rozbiórki na wskazanym miejscu z przygotowaniem do wywiezienia.

5. Czyszczenie ścierne lub chemiczne piaskowca
1. czyszczenie ścierne piaskowców elewacyjnych przy użyciu piasku kwarcowego do trzeciego stopnia czystości z zachowaniem ostrożności.

6. Usunięcie z powierzchni kamienia uzupełnień z zaprawy cementowej 
1. Delikatne odspojenie uzupełnienie z zaprawy cementowej przy użyciu przecinaków

2. Zabezpieczenie po zdemontowanych wypełnianiach preparatem gruntującym 

7. Odsalanie spodu wykuszy 

1. Odsalanie spodu wykuszy przy użyciu preparatu „ pulpa celulozowego” oraz wody destylowanej 

8. Odgrzybianie piaskowca 

1. Dwukrotne odgrzybianie piaskowca elewacyjnego przy zastosowaniu preparatu „StoPrim Fungal”

9. Wzmocnienie kamieni elewacyjnych piaskowca 
1. Powyższe wzmocnienie należy wykonać przy zastosowaniu preparatu StoPrim Grundex

10. Iniekcja spękań kamienia 

1. Powyższe prace należy wykonać przy zastosowaniu preparatu żywicznego firmy Schomburg po wcześniejszym wykonaniu nawiertów. Powyższe nawierty po wprowadzeniu środka impregnującego należy zaślepić zaprawą uszczelniającą.

11. Naprawa pęknięć ścian 
1. Powyższe pęknięcia ściany należy wzmocnić poprzez osadzenie kotem Hilti przy zastosowaniu kleju tej samej firmy 

12. Uzupełnienie piaskowca 

1. Uzupełnienie łuszczących się powierzchni piaskowca zaprawą tynkarską z dodatkiem włókien Tubag Sanier Hafputz  Powyższe prace należy prowadzić w sposób aby zachować istniejący wzór tynku „BARANEK” 

13. Hydrobizacja kamienia ( piaskowca ) 

1. Powyższe prace należy wykonać przy zastosowaniu materiału krzemoorganicznych typu „Ispo Fasednschutz BS 290” 

14. Naprawa pokrycia dachowego 

Oczyszczenie istniejącego pokrycia.

Przycięcie pęcherzy i  wyrównanie odstających części 

Wyznaczenie miejsc przycięcia papy.

Przygotowanie palnika gazowego.

Układanie papy termozgrzewalnej metodą zgrzewania przy użyciu palnika zasilanego gazem propan-butan.

Powlekanie powierzchni metalowych lub betonu środkiem gruntującym

Kształtowanie obróbek z papy wierzchniego pokrycia przy użyciu palnika

15. Wykonanie obróbek blacharskich 

1. Obróbki blacharskie należy wykonać na elementach gzymsu pasach nadrynnowych i podrynnowych, podokiennikach okiennych. Wszystkie obróbki blacharski należy wykonać z blachy cynowo-tytanowej ponadto należy je montować przy użyciu kleju do blach typu. Enkolit lub równoznacznego. Rury jak i rynny należy wykonać również z blachy cynowo-tytanowej.

16. Naprawa podłoży betonowych 

1.Podłoża betonowe pilastry, belki oraz słupy należy zabezpieczyć poprzez impregnację 

(Funcosil Tiefengrund) następnie wszystkie ubytki należy uzupełnić preparatem SotCrete BH Haftbrucke oraz SotCrete BH grob. Szpałdowania należy wykonać przy użyciu szpachlówki StoCrete TF 200

17. Montaż brakujących elementów kamiennych 

1. Wszystkie elementy kamienne należy wykonać z kamienia Nero Afrika Impala oraz mocować je za pomocą kotew nierdzewnych wklejanych na klej Hilti 150

MALOWANIE KLATEK  SCHODOWYCH 
Powyższe prace należy wykonać w obu klatkach schodowych po wcześniejszym zabezpieczeniu podłogi folią oraz stolarki okiennej

1. Uzupełnienie tynków wewnętrznych 

Odbicie odstających i spękanych tynków.

Przygotowanie powierzchni do tynkowania.

Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych  cementowo-wapiennych.

Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi.

2. Przecierka tynków wewnętrznych 

Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet.

Zmycie powierzchni tynków wodą.

Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynku.

Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą przy wykorzystaniu gipsu szpachlowego .

3. Gruntowanie podłoży preparatem „ATLAS UNI GRUNT”

Oczyszczenie podłoża.

Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką.

4. Malowanie lamperii 

Zeskrobanie łuszczącej się farby.

Oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu.

Reperacja uszkodzeń tynku zaprawą gipsową.

Wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń szpachlówką.

Zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie.

Przetarcie całej powierzchni papierem ściernym.

Pomalowanie farbą olejną całej powierzchni.

5. Malowanie emulsyjne ścian 

Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni tynku 

Zagruntowanie powierzchni i malowanie farbami emulsyjnymi tynków

6. Kolorystyka 

Odtworzenie oryginalnej  kolorystyki  - kolor  piaskowy  jasny

7. Malowanie stolarki drzwiowej 

Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby.

Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem  ściernym.

Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych.

Pomalowanie farbą olejną stolarki w oryginalnej  kolorystyce.

8. Malowanie krat i balustrad 

Przygotowanie lampy benzynowej.

Opalanie całkowite farby z powierzchni drewnianych i metalowych.

Zeskrobanie farby przy użyciu szpachli.

Dokładne przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym.

Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie łuszczącej się farby.

Zagruntowanie minią lub pokostem.

Malowanie farbą olejną elementów metalowych w kolorze  gefitowym.

       RENOWACJA  STOLARKI OKIENNEJ (metalowej)

I ODTWORZENIE  DRZWIOWEJ  (drewnianej  strona południowa)

Powyższe prace należy wykonać przed malowaniem klatki schodowej

1. Odnowienie  ościeżnic stalowych 

Oczyszczenie powierzchni  metalowych  z  brudu , kurzu  rdzy  oraz  zeskrobanie łuszczącej  się  farby.

Wyprostowanie, wymiana  lub uzupełnienie  elementów  zniszczonych

Pospawanie uszkodzonych  elementów  

Zagruntowanie  minią

Malowanie farbą  olejną powierzchni metalowych  w  kolorze  grafitowym.

2. Odnowienie  okien  stalowych 

Oczyszczenie powierzchni  metalowych  z  brudu , kurzu  rdzy  oraz  zeskrobanie łuszczącej  się  farby.

Wyprostowanie, wymiana  lub uzupełnienie  elementów  zniszczonych

Pospawanie uszkodzonych  elementów  

Zagruntowanie  farbą miniową 

Malowanie farbą  olejną powierzchni metalowych w kolorze  grafitowym

3. Uzupełnienie oszklenia okien stalowych  

 Szklenie  szkłem zwykłym na  kit  miniowy

4. Odnowienie  stolarki  drzwiowej  do  klatek  schodowych 

Opalanie całkowite  farby  olejnej  z powierzchni  drewnianych

Zeskrobanie farby  przy  użyciu  szpachli

Przeszlifowanie powierzchni  papierem  ściernym

Szpachlowanie  wgłębień

Wymiana  lub  uzupełnienie  zniszczonych  fragmentów ościeżnicy  i skrzydła  drzwiowego

Zagruntowanie  pokostem

Malowanie  farbą  olejną powierzchni  drewnianych  w  kolorze ciemny  brąz

Sprawdzenie , naprawa  lub  wymiana okuć  stolarskich i  zamków

5. Wykucie  z  muru  ościeżnic ( strona południowa od  podwórza)

Ostrożne  wykucie  elementów ościeżnic z  odniesieniem  a złożeniem  na  wskazane  miejsce.

6.Montaż  skrzydeł  drzwiowych  wraz  z ościeżnicą  uprzednio  odtworzonych  wg  oryginału  znajdującego  się  w  części  północno-zachodniej budynku.

obsadzenie  ościeżnic

Obicie  ćwierćwałkami

Zawieszenie, dopasowanie  i  regulacja  skrzydeł  i  okuć

Zagruntowanie  pokostem

Dwukrotne  pomalowanie  farbą  olejną  w  kolorze  ciemny brąz  z  dwukrotnym  poszpachlowaniem

Oszklenie na  kit i  listewki

RENOWACJA I NAPRAWA BRAMY WJAZDOWEJ

1. Badanie wstępne obiektu 

Przygotowanie dokumentacji poprzez sprawdzenie stopnia zniszczenia elementów stalowych, pobranie próbek oraz demontaż fragmentów ozdobnych do późniejszego odtworzenia 

( wymiana  dolnych części  blach)

2. Usunięcie nawarstwień korozyjnych 

Oczyszczenie elementów metalowych z rdzy oraz przebarwień przy użyciu szczotek oraz preparatów chemicznych usuwających resztki korozji jak i przebarwienia 

3. Naprawa wrót bramowych oraz furtek 

Powyższe prace należy wykonać w zakresie poprostowania elementów metalowych, uzupełnienie brakujących listew metalowych oraz części dolnej bramy jak i furtek, wymianę starych zniszczonych zamków oraz zawiasów na nowe jednak o podobnym kształcie i wymiarach.

4. Rozszklenie  pozostałości szkła zbrojonego we wrotach i furtkach 
Ostrożne wyjęcie szyb niezależnie od rodzajów i grubości szkła z oczyszczeniem wrębów i posegregowaniem szkła. 

5. Szklenie ram metalowych – szkłem  zbrojonym w  jednolitym  kolorze

Wymierzenie i przycięcie szyb

Podkitowanie wrębów i listew 

Umieszczenie szyb we wrębach.

Ułożenie listew  we wrębach 

Umocowanie listew wkrętami.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne i pomalowanie 
Oczyszczenie powierzchni  metalowych  z  brudu , kurzu  rdzy  oraz  zeskrobanie łuszczącej  się  farby.

Wyprostowanie, wymiana  lub uzupełnienie  elementów  zniszczonych

Pospawanie uszkodzonych  elementów  

Zagruntowanie  minią

Malowanie farbą  olejną powierzchni metalowych

Remont elewacji od strony podwórka wraz z remontem balkonów 

1.  Rusztowania zewnętrzne.


 Wyrównanie terenu z wykopaniem i zasypaniem dołów na stojaki.
 Ustawienie i usztywnienie rusztowań.
 Wykonanie, ułożenie i przekładanie pomostów roboczych i zabezpieczających.
 Wykonanie i zamocowanie poręczy ochronnych i desek krawężnikowych.
 Wykonanie i ustawienie schodni i poręczy ochronnych.
 Wykonanie otworów i kołków drewnianych, obsadzenie haków i zamocowanie rusztowań.
 Wykonanie daszków ochronnych nad wejściami.
 Transport poziomy i pionowy elementów i materiałów.
 Rozbiórka rusztowań.
 Oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do przewozu.

2. Osłony z siatki 

 Rozwieszenie i zamocowanie siatki zabezpieczającej.

 Zdjęcie siatki.

3. Daszki ochronne

 Wyrównanie terenu.
 Ustawienie i usztywnienie daszków.
 Wykonanie pokrycia z desek lub płyt pomostowych.
 Ułożenie mat (płyt) trzcinowych oraz zamocowanie.
 Ułożenie podłogi z desek (kol.04).
  Transport poziomy i pionowy elementów i materiałów.
  Rozbiórka daszków.
  Oczyszczenie, posegregowanie elementów daszków i przygotowanie do przewozu.

4. Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych 
 1.Wykopanie dołów. 2.Ustawienie słupków drewnianych. 3.Zasypanie dołów z ubiciem ziemi warstwami. 4.Umocowanie gotowych opierzeń drewnianych. Kolumna 02: 1.Zdjęcie opierzeń drewnianych. 2.Odkopanie słupków i zasypanie dołów po ich wyciągnięciu. 3.Wyciągnięcie słupków. 4.Ułożenie materiału z rozbiórki na wskazanym miejscu z przygotowaniem do wywiezienia.

5. Czyszczenie ścierne lub chemiczne piaskowca  i cokołu  i   ich  uzupełnienie
czyszczenie ścierne piaskowców elewacyjnych przy użyciu piasku kwarcowego do trzeciego stopnia czystości z zachowaniem ostrożności.

czyszczenie  chemiczne płytek  cokołowych  ceramicznych

uzupełnienie  cokołu   z płytek  o  podobnej  strukturze i  kolorystyce

6. Odgrzybienie elewacji 

Oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń.

Przygotowanie preparatów grzybobójczych.

Smarowanie ścian preparatami grzybobójczymi przy użyciu pędzli i szczotek preparat grzybobójczy „StoPrim Fungal”

7. Wymiana i uzupełnienie płytek elewacyjnych 

Ręczne wykucie uszkodzonych płytek.

Skucie pozostałej zaprawy.

Zagruntowanie ścian rzadką zaprawą cementową.

Dopasowanie i osadzenie nowych płytek na zaprawie.

Spoinowanie ustawionych płytek.

Oczyszczenie naprawionego miejsca z resztek zaprawy i obmycie płytek.

8. Hydrobizacja kamienia 

Powyższe prace należy wykonać przy zastosowaniu materiału krzemoorganicznych typu „Ispo Fasednschutz BS 290” 

9. Wykonanie obróbek blacharskich 

Obróbki blacharskie należy wykonać na elementach gzymsu pasach nadrynnowych i podrynnowych , podokiennikach okiennych. Wszystkie obróbki blacharski należy wykonać z blachy cynowo-tytanowej ponadto należy je montować przy użyciu kleju do blach typu. Enkolit lub równoznacznego. Rury jak i rynny należy wykonać również z blachy cynowo-tytanowej.

10. Odbicie tynków z płyt  balkonowych 

Wyznaczenie miejsc odbijania pasów tynków  na płaszczyznach pionowych.

Ręczne odbicie pasami tynków bez  względu na rodzaj podłoża.

Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku.

11. Wykonanie tynków zewnętrznych  balkonów

Przygotowanie powierzchni do tynkowania.

Przybicie i zdjęcie listew.

Wykonanie tynków przy zastosowaniu zaprawy Funcosil Tiefengrund oraz fucolil 1L Sanierputz WTA

Wyrobienie krawędzi i naroży.

12. Malowanie tynków zewnętrznych  balkonów farbami 

1. Przygotowanie powierzchni.

2. Dwukrotne malowanie. Farbami silikonowymi Funcosil La Silikonfarbe

3. Dwukrotne fluatowanie.

13. Naprawa podłoży betonowych 

1.Podłoża betonowe pilastry, belki oraz słupy należy zabezpieczyć poprzez impregnację 

(Funcosil Tiefengrund) następnie wszystkie ubytki należy uzupełnić preparatem SotCrete BH Haftbrucke oraz SotCrete BH grob. Szpałdowania należy wykonać przy użyciu szpachlówki StoCrete TF 200

14. Wyrównanie płyt  betonowych – balkonowych 

 Oczyszczenie szczotkami oraz zmycie powierzchni tynków wodą.

 Zaprawienie rys i drobnych uszkodzeń tynków.

 Nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą preparat StoCreta BE grob

15. Wykonanie izolacji przeciwwodnej 

Do wykonania izolacji przeciwwodnej należy wykorzystać preparat izolujący Aida Kiesol oraz Aida Elastoschlamme 

16. Naprawa posadzki jednobarwnej z płytek ceramicznych  w  kolorze  elewacji  i 

      podziału  do istniejącej posadzki  prześwitu  bramowego

Oczyszczenie podłoża. 

Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych. 

Sortowanie płytek. 

Przygotowanie masy klejącej. 

Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie klejowej. 

Obrobienie wnęk, przejść, pilastrów itd. 

Wypełnienie spoin zaprawą. 

Oczyszczenie posadzek.

REMONT PRZEŚWITU BRAMOWEGO

1. Odgrzybianie piaskowca 

Dwukrotne odgrzybianie piaskowca elewacyjnego przy zastosowaniu preparatu „stoprim Fungal”

2. Wzmocnienie kamieni elewacyjnych piaskowca 
Powyższe wzmocnienie należy wykonać przy zastosowaniu preparatu StoPrim Grundex

3. Uzupełnienie ubytków w kamieniu 

Ubytki w kamieniach należy uzupełnić zaprawą  Tubag NSR 0,4

4. Hydrobizacja kamienia ( piaskowca ) 

Powyższe prace należy wykonać przy zastosowaniu materiału krzemoorganicznych typu „Ispo Fasednschutz BS 290” 

5. Uzupełnienie tynków 

 Odbicie odstających i spękanych tynków.

 Przygotowanie powierzchni podłoża do tynkowania.

 Wykonanie tynków trzywarstwowych z  zatarciem packą z  ostatnią  warstwą  barwioną  w   

 masie

 Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi.

6. Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych 

Oczyszczenie podłoża. 

Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych. 

Sortowanie płytek. 

Przygotowanie masy klejącej. 

Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie klejowej. 

Obrobienie wnęk, przejść, pilastrów itd. 

Wypełnienie spoin zaprawą. 

Oczyszczenie posadzek.

7. Podbudowa betonowa 

 Ustawienie oraz zebranie prowadnic.

 Rozścielenie mieszanki betonowej.

 Wykonanie szczelin dylatacyjnych.

 Wyprofilowanie i zagęszczanie mechaniczne mieszanki betonowej.

 Posypanie piaskiem z polewaniem wodą (kol. 01-03).

 Skropienie hydrolitem (kol. 04-06).

9. Chodniki z kostki brukowej 

Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża.

Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej grub. 4 cm lub podsypki     cementowo-piaskowej grub. 4 cm wraz z jej przygotowaniem.

Zagęszczenie podsypki wibratorem.

Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami.

Ułożenie kostki brukowej z przecięciem na krawędziach.

Ubicie kostki wibratorem.

Wymiana kostek popękanych przy ubijaniu.

Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

10. Naprawa okładziny kamiennej ścian i pilastrów 

 Przygotowanie podłoża poprzez rozbiórkę uszkodzonych miejsc.

 Segregowanie elementów, dopasowanie i przycięcie elementów.

 Wykonanie otworów i osadzenie elementów z przygotowaniem zaprawy.

