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Opis techniczny
1. Przyłącze energetyczne posesji.

Posesja zasilana będzie w energię elektryczną przyłączem kablowym z istniejącej linii napowietrznej w ul. Byszewskiej. 

Projekt przyłącza energetycznego posesji stanowi odrębne opracowanie, w którego zakresie wykonano :

· dobór zabezpieczeń instalacji za licznikiem energii elektrycznej – wkładki bezpiecznikowe typu D02 63 A.

· dobór typu i przekroju wewnętrznej linii zasilającej – YKXS 5 x 25 mm2.

Złącze kablowe ze skrzynką licznikową zostało zlokalizowane, we wnęce, w ścianie frontowej projektowanego budynku posesji.
2. Układ pomiarowy energii elektrycznej.

W projekcie przyłącza energetycznego, zgodnie z wymaganiami Ł.Z.E. S.A. dla rozliczeń zużycia energii elektrycznej na terenie posesji został przewidziany bezpośredni pomiar licznikiem energii czynnej. Dobrano zabezpieczenia przed licznikiem – WTN 00/gG 80 A oraz zastosowano ochronę przed przepięciami klasy B.
3. Wewnętrzna linia zasilająca posesji.

Projektowany kabel YKXS 5 x 25 mm2 wyprowadzić ze skrzynki licznikowej z zacisków zabezpieczenia za licznikiem, w kierunku instalacji odbiorczej. Przewody „N” i „PE” podpinać do wspólnej szyny „PEN” złącza kablowego, dla której wykonano uziom. Przewód, w budynku, prowadzić w osłonie pełnej z rury PCW instalacyjnej gładkiej, w tynku, na całej długości od skrzynki licznikowej do rozdzielnicy głównej RG. W rozdzielnicy przewód podpinać bezpośrednio na zaciski rozłącznika typu DPX-I 125 A.
4. Rozdzielnica główna RG.

Rozdzielnica została zaprojektowana jako wnękowa typu WXL 6 x 24 z drzwiczkami pełnymi metalowymi, wyposażonymi w zamek. 

Uwaga.

Wymiary rozdzielnicy : wysokość x szerokość x głębokość wynoszą 1090 x 590 x 100. Ponieważ do rozdzielnicy wprowadzane i podpinane są grube przewody, dla łatwiejszego ich ułożenia należy wykuć wnękę o głębokości min. 150 mm. Przed osadzeniem rozdzielnicy we wnęce należy ją otynkować i wprowadzić wszystkie projektowane obwody. 

Rozdzielnica fabrycznie wyposażona jest w szyny montażowe TH-35, szyny N i PE oraz maskownice, oddzielnie dla każdego rzędu aparatury. 

Z rozdzielnicy wyprowadzono zasilacze poszczególnych projektowanych rozdzielnic R1do R8 i RK oraz instalację elektryczną oświetlenia oraz gniazd ogólnego przeznaczenia dla części pomieszczeń na parterze budynku.
5. Rozdzielnice instalacji.

Dla rozprowadzenia instalacji zaprojektowano rozdzielnice instalacji wspólne dla instalacji oświetlenia oraz gniazd ogólnego przeznaczenia i zasilania urządzeń.

Rozdzielnica R1 – przeznaczona jest dla rozdziału instalacji elektrycznej pomieszczeń sali wielofunkcyjnej. Jest rozdzielnicą wspólną dla zasilania instalacji oświetlenia oraz gniazd ogólnego przeznaczenia i urządzeń.  

Rozdzielnica wykonana jest jako wnękowa w obudowie typu WXL 5 x 24 o wymiarach 944 x 590 x 100 z drzwiczkami pełnymi metalowymi, wyposażonymi w zamek.

Rozdzielnica R2 – przeznaczona jest dla rozdziału instalacji elektrycznej garażu pojazdów OSP. Jest rozdzielnicą wspólną dla zasilania instalacji oświetlenia oraz gniazd ogólnego przeznaczenia i urządzeń.  

Rozdzielnica wykonana jest jako wnękowa w obudowie typu WXL 4 x 24  o wymiarach 794 x 590 x 100 z drzwiczkami pełnymi metalowymi, wyposażonymi w zamek.

Rozdzielnica R3 – przeznaczona jest dla rozdziału instalacji elektrycznej w wieży budynku OSP. Jest rozdzielnicą wspólną dla zasilania instalacji oświetlenia oraz gniazd ogólnego przeznaczenia i urządzeń a także z niej wyprowadzony jest zasilacz do rozdzielnicy R7 na drugim piętrze budynku.  

Rozdzielnica wykonana jest jako wnękowa w obudowie typu WXL 4 x 24  o wymiarach 794 x 590 x 100 z drzwiczkami pełnymi metalowymi, wyposażonymi w zamek.

Rozdzielnica R4 – przeznaczona jest dla rozdziału instalacji elektrycznej w pomieszczeniu central wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia Sali wielofunkcyjnej na parterze budynku. Jest rozdzielnicą wspólną dla zasilania instalacji oświetlenia oraz gniazd ogólnego przeznaczenia i urządzeń. 

Rozdzielnica wykonana jest jako wnękowa w obudowie typu RWN 4 x 12  o wymiarach 710 x 350 x 87 z drzwiczkami pełnymi metalowymi, wyposażonymi w zamek.

Rozdzielnica R5 – przeznaczona jest dla rozdziału instalacji elektrycznej w pomieszczeniu centrali wentylacyjnej obsługującej pomieszczenia garażu na parterze budynku. Jest rozdzielnicą wspólną dla zasilania instalacji oświetlenia oraz gniazd ogólnego przeznaczenia i urządzeń. 

Rozdzielnica wykonana jest jako wnękowa w obudowie typu RWN 3 x 12  o wymiarach 590 x 350 x 87 z drzwiczkami pełnymi metalowymi, wyposażonymi w zamek.

Rozdzielnica R6 – przeznaczona jest dla rozdziału instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych na pierwszym piętrze budynku. Jest rozdzielnicą wspólną dla zasilania instalacji oświetlenia oraz gniazd ogólnego przeznaczenia. 

Rozdzielnica wykonana jest jako wnękowa w obudowie typu RWN 3 x 12  o wymiarach 590 x 350 x 87 z drzwiczkami pełnymi metalowymi, wyposażonymi w zamek.

Rozdzielnica R7 – przeznaczona jest dla rozdziału instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wielofunkcyjnym na drugim piętrze budynku. Jest rozdzielnicą wspólną dla zasilania instalacji oświetlenia oraz gniazd ogólnego przeznaczenia. 

Rozdzielnica wykonana jest jako wnękowa w obudowie typu RWN 3 x 12  o wymiarach 590 x 350 x 87 z drzwiczkami pełnymi metalowymi, wyposażonymi w zamek.

Rozdzielnica R8 – przeznaczona jest dla rozdziału instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicy budynku i zasilania rozdzielnicy RK w kotłowni. Jest rozdzielnicą wspólną dla zasilania instalacji oświetlenia oraz gniazd ogólnego przeznaczenia. 

Rozdzielnica wykonana jest jako wnękowa w obudowie typu RN 3 x 12  o wymiarach 590 x 350 x 87 z drzwiczkami pełnymi metalowymi, wyposażonymi w zamek.

Rozdzielnica RK – przeznaczona jest dla rozdziału instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni w piwnicy budynku. Jest rozdzielnicą wspólną dla zasilania instalacji oświetlenia oraz gniazd ogólnego przeznaczenia i urządzeń. 

Rozdzielnica wykonana jest jako wnękowa w obudowie typu RWN 2 x 12  o wymiarach 460 x 350 x 87 z drzwiczkami pełnymi metalowymi, wyposażonymi w zamek.

UWAGA.

1. W celu łatwiejszego wprowadzania przewodów do rozdzielnic wnękowych, wnęki należy wykonać min. 50 mm głębsze niż wymagają tego wymiary rozdzielnic.

2. Przed montażem rozdzielnic we wnękach, należy wnęki otynkować i wprowadzić wszystkie przewody obwodów rozdzielnicy.

3. Rozdzielnice należy prefabrykować ( wyposażyć w aparaturę rozdzielczą ) przed montażem w budynku i na plac budowy dostarczyć w stanie do montażu i podpięcia. 

Rozdzielnice wyposażone są w aparaturę rozdzielczą modułową firmy Legrand-Fael : 

· rozłączniki bezpiecznikowe serii R300;

· wyłączniki różnicowo-prądowe serii P300;

· wyłączniki instalacyjne serii S300;

· wyłączniki główne serii FR 400 ( w rozdzielnicy RG – rozłącznik typu DPX-I-125 ).
6. Instalacja elektryczna zasilania gniazd ogólnego przeznaczenia i urządzeń.

Instalacja została zaprojektowana jako wtynkowa, z rozdziałem górnym, wykonana przewodami typu YDYżo :stalacja została zaprojektowana jako wtynkowa, z rozdziałem górnym, wykonana przewodami typu YDYżo a plac budowy dostarczyć w s w obwodach 3-fazowych – pięcioprzewodowymi, w obwodach jednofazowych – trójprzewodowymi. 

Instalacja prowadzona jest po ścianach, bezpośrednio pod tynkiem. Przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonać w przepustach z rurki instalacyjnej bez naruszania belek i słupów konstrukcyjnych żelbetonowych. 

Instalacja została wyposażona w typowy osprzęt instalacyjny i rozdzielczy. 
W pomieszczeniach :

a. ogólnego przeznaczenia – ze stopniem ochrony IP22, gniazda montowane są na wysokości 0,30 m od podłogi.
b. wilgotnych ( wc, umywalnie ) i kuchennych – ze stopniem ochrony IP44, gniazda montowane są na wysokości 1,10 m od podłogi.

c. technicznych ( wentylatornie, gospodarcze, garaż ) – ze stopniem ochrony IP44 ( w przypadku zestawów P17 Tempra – IP54 ), zestawy zasilające i gniazda montowane są na wysokości 1,10 m od podłogi. 

W pomieszczeniach : garażu, wentylatorniach i gospodarczym w piwnicy  zaprojektowano dla zasilania odbiorników ruchomych zestawy zasilające firmy LEGRAND typu P17 Tempra, w różnej konfiguracji gniazd wtykowych. Opis wyposażenia poszczególnych zestawów został podany na rysunkach. Gniazda trójfazowe w zestawach należy zamówić z rozłącznikami.

Na etapie dokumentacji nie dobiera się producenta i typu osprzętu instalacyjnego. Zostanie on dobrany do wystroju wnętrz na etapie wykonawczym.

Zasilanie i sterowanie wentylacji.

Załączanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej zaprojektowano :

- dla garażu – z rozdzielni instalacji R2 – równocześnie zostają załączone : centrala nawiewna, w pomieszczeniu na I piętrze budynku i wentylator wyciągowy na dachu budynku. Zaprojektowano możliwość indywidualnego załączenia wentylatora dachowego przyciskiem w rozdzielni, bez konieczności załączania centrali nawiewnej.Wentylator wyciągowy spalin załączany jest indywidualnie z własnej automatyki.
- dla sali wielofunkcyjnej – z rozdzielni instalacji R1.
Układy sterowania zostały pokazane na schematach rozdzielnic.
7. Instalacja oświetlenia wewnętrznego.

Oświetlenie podstawowe.

Instalacja oświetlenia wewnętrznego została zaprojektowana jako wtynkowa, z rozdziałem górnym wykonana przewodami typu YDYżo – o przekroju żyły 1,5 mm2 i ilości żył zgodnej z przeznaczeniem konkretnego fragmentu obwodu. 

Instalacja prowadzona jest po ścianach i stropach, bezpośrednio pod tynkiem. Przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonać w przepustach z rurki instalacyjnej bez naruszania belek i słupów konstrukcyjnych żelbetonowych. 
Dla obwodu oświetlenia w kanale garażu, należy wykonać, w podłodze kanalizację z rury instalacyjnej PCW Ø 50. W rurze pozostawić do czasu ułożenia przewodu pilota dla jego późniejszego wciągnięcia.

Rozdział instalacji wykonany jest w puszkach rozdzielczych wtynkowych. Zaprojektowano wykonywanie zasilania opraw poprzez łączenie przewodów na kostkach przyłączeniowych opraw – z oprawy na oprawę.

Sterowanie oświetleniem realizowane jest typowymi przełącznikami montowanymi wtynkowo. Przełączniki montować na wysokości 1,3 m od podłogi. Wyjątek stanowią obwody oświetlenia zewnętrznego, które sterowane są wyłącznikami zmierzchowymi oraz obwód sterowania oświetleniem w kanale garażu, który sterowany jest z rozdzielnicy R2 przyciskiem. Załączenie tego obwodu odbywa się po uprzednim załączeniu wentylacji nawiewnej i wywiewnej w garażu – podawane jest napięcie na obwód oświetlenia.
Instalacja została wyposażona w typowe oprawy oświetleniowe, osprzęt instalacyjny i rozdzielczy. 

W pomieszczeniach :

a. ogólnego przeznaczenia – ze stopniem ochrony IP22

b. wilgotnych ( wc, umywalnie ), kuchennych  i o charakterze przemysłowym ( wentylatornie, gospodarcze, garaż ) – ze stopniem ochrony IP44.

Oprawy oświetlenia podstawowego mocowane są do stropu. W pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na parterze i na II piętrze – na zwieszakach.
Typy opraw oświetleniowych dobrano na podstawie obliczeń. Przykłady obliczeń dla wybranych pomieszczeń załączono do dokumentacji. 
Uwaga.

Dopuszcza się zastosowanie innych typów opraw, dobranych do projektowanego wystroju wnętrz, pod warunkiem spełnienia przez nowe oprawy tych samych parametrów technicznych.

Oświetlenie awaryjne.

Zaprojektowano wykorzystanie instalacji i opraw oświetlenia podstawowego. Wytypowane oprawy wyposażyć w zestawy podtrzymania świecenia po zaniku napięcia umożliwiające świecenie przez min. 3 h. 

Zaprojektowane oprawy, na zamówienie wyposażane są fabrycznie w zestawy podtrzymania świecenia. Na rysunkach oznaczenie AW.
Oświetlenie kierunkowe.

Zaprojektowano zainstalowanie do instalacji oświetlenia podstawowego dodatkowych opraw – normalnie tzn. pod napięciem nie biorące udziału w oświetleniu – zapalają się po zaniku napięcia. Zastosowano oprawy typu HYBRYD z podtrzymaniem świecenia przez czas 3 h od zaniku napięcia. Klosze opraw wyposażone są w piktogramy informacyjne o kierunku ewakuacji. Na rysunkach oprawy oznaczone są „K”.

8. Instalacja oświetlenia zewnętrznego.

Zaprojektowano oświetlenie elewacji budynku, balkonów, zadaszeń przy Sali wielofunkcyjnej, wieży obserwacyjnej i wejść do budynku.
Sterowanie oświetleniem realizowane jest wyłącznikami zmierzchowymi, z możliwością ręcznego załączenia przyciskami w poszczególnych rozdzielnicach. Zaprojektowano indywidualne wyłączniki zmierzchowe z załączaniem ręcznym, dla każdego obwodu oświetlenia.

Układy sterowania pokazane zostały na schematach rozdzielnic.

Uwaga.

Razem z przewodami głównymi obwodów oświetlenia zewnętrznego : elewacji budynku, zadaszeń oraz dla pozostałych, na odcinkach trasy w budynku należy ułożyć przewody czujników światłoczułych. 

Nie projektuje się miejsc montażu czujników dla poszczególnych obwodów oświetlenia – należy je wybrać na etapie wykonawstwa do warunków zabudowy i wykończenia elewacji budynku.
Oświetlenie terenu posesji, dziedziniec przy sali wielofunkcyjnej, wykonać oprawami na słupach parkowych. Rozmieszczenie słupów pokazano na planie sytuacyjnym. Typ słupów oraz opraw należy dobrać do projektowanego zagospodarowania i przeznaczenia terenu.

Obwód oświetlenia do latarń wykonać przewodem YKY 3 x 6 mm2. 
Kabel po wyjściu z budynku układać w ziemi, w wykopie, na głębokości 0,7 m, na podsypce piaskowej, zasypać warstwą piasku 0,25 m, przykryć folią w kolorze niebieskim i zasypać rodzimym gruntem.

Do latarń kabel wprowadzać na podstawy bezpieczników – zastosować wyłączniki instalacyjne typu S301 B-2A – przez fabrycznie wykonane otwory technologiczne.
9. Ochrona instalacji przed porażeniem prądem elektrycznym.

Podstawą ochroną jest izolacja zastosowanych urządzeń, osprzętu, opraw i przewodów instalacji.

Dodatkowym system ochrony jest szybkie odłączanie napięcia – zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe serii P300 o prądzie różnicowym 30 mA i wyłączniki instalacyjne serii S300. Instalacja została zaprojektowana do pracy w systemie TN-S.
10. Ochrona instalacji przed przepięciami elektrycznymi.

W instalacji zaprojektowano zastosowanie ograniczników przepięć firmy DEHN na stopniach ochrony B i C. W rozdzielni RG zastosowano stopień B – ograniczniki typu DEHNport dla zasilaczy innych rozdzielnic oraz stopień C – ograniczniki typu DEHNquard dla części rozdzielczej instalacji. W pozostałych rozdzielnicach zastosowano ochronę stopnia C – ograniczniki typu DEHNquard – dla obwodów wyprowadzanych.

11. Ochrona odgromowa budynku.

Zaprojektowano wykonanie instalacji ochronny odgromowej. W celu uziemienia projektowanej instalacji wykonać, wzdłuż całego obrysu fundamentów budynku, uziom sztuczny otokowy z taśmy stalowej ocynkowanej 35 x 4 mm. Taśmę układać w ziemi, w wykopie, na głębokości min. 0,5 m, w odległości ok. 1,0 m, na zewnątrz, od fundamentu budynku.

Instalacje odgromową na budynku wykonać z drutu stalowego ocynkowanego gładkiego o średnicy Ø 8 mm. Na dachu i po ścianach drut prowadzić na uchwytach niskich – zwody niskie poziome i przewody odprowadzające. Połączenia drutu i rozgałęzienia instalacji wykonać na zaciskach rozgałęźnych. Przewody uziemiające instalacji wykonać z taśmy stalowej ocynkowanej 25 x 4 mm. Połączenia przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającymi wykonać zaciskami rozłącznymi ( zaciski probiercze ) w puszkach instalacyjnych natynowych – stopień ochrony IP54. Dekle puszek oznaczyć elektrycznym symbolem uziemienia.

Połączenia taśmy w ziemi – połączenie przewodów uziemiających z otokiem – wykonać przez spawanie i zabezpieczyć przed korozją.

12. Uwagi końcowe.

Projektowane instalacje podlegają odbiorowi technicznemu, w tym celu należy wykonać dokumentację powykonawczą instalacji, do której należy dołączyć :
a. certyfikaty i oświadczenia zgodności z normami zabudowanych materiałów.
b. protokóły odbiorów geodezyjnych instalacji zewnętrznych.

c. protokóły pomiarów izolacji, skuteczności ochrony przed porażeniem, rezystancji uziomu otokowego.
d. Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami i normami technicznymi i technologicznymi.
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