
 KOSZTORYS NAKŁADCZY  

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie cznika z zapleczem sali gimnastycznejłą

ADRES INWESTYCJI : ód , ul. Niciarniana 2aŁ ź

INWESTOR : Wydzia  Edukacji UMł Ł

ADRES INWESTORA : ód , ul. Sienkiewicza 5Ł ź

Ogó em warto  kosztorysowa robótł ść : 0.00 zł

S ownie:ł zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :  INWESTOR :

Data opracowania  Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Malowanie łącznika z zapleczem sali gimnastycznej
Łódź, ul. Niciarniana 2a
Wydział Edukacji UMŁ

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR 4-01 
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na cianachś m2   

  [2.35*2*2.70+3.95*4*2.70+1.50*2.70*2+0.60*2*2.50+6.90*2*3.20+0.40*3.20+0.57*3.20+2.10*
3.20*2+5.30*3.20*2+2.10*3.20*2+5.30*3.20*2]-
[1.50*2.10+0.80*2.00+1.50*2.05*3+0.90*1.65*6+1.80*2.50+0.80*2.00*2+1.50*2.10*2+0.85*2.0
5*2]+[(0.95*4+2.75*2+2.85*2+0.80*4+1.35*8+2.90*2+5.75*2+4.30*2+2.80*2)*1.00]+[2.85*3.2
5*2+2.75*3.25*2]-[0.90*2.00+1.50*2.00]

m2 260.164  

    RAZEM 260.164

2 KNR-W 4-01 
0713-02

Przecieranie istniej cych tynków wewn trznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet naą ę  
stropach, biegach i spocznikach

m2   

  2.35*3.95+1.50*3.95+0.60*1.80+6.90*1.80+2.10*5.30+2.75*2.85*2+0.95*1.35*2+0.80*1.35*2+
2.90*5.75+2.80*4.30

m2 88.953  

    RAZEM 88.953

3 NNRNKB 202 
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod o y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -ł ż  
powierzchnie pionowe

m2   

  [2.35*2*2.70+3.95*4*2.70+1.50*2.70*2+0.60*2*2.50+6.90*2*3.20+0.40*3.20+0.57*3.20+2.10*
3.20*2+5.30*3.20*2+2.10*3.20*2+5.30*3.20*2]-
[1.50*2.10+0.80*2.00+1.50*2.05*3+0.90*1.65*6+1.80*2.50+0.80*2.00*2+1.50*2.10*2+0.85*2.0
5*2]+[(0.95*4+2.75*2+2.85*2+0.80*4+1.35*8+2.90*2+5.75*2+4.30*2+2.80*2)*1.00]+[2.85*3.2
5*2+2.75*3.25*2]-[0.90*2.00+1.50*2.00]-101.255

m2 158.909  

    RAZEM 158.909



 KOSZTORYS NAKŁADCZY  

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej 

ADRES INWESTYCJI : ód , ul. Niciarniana 2aŁ ź

INWESTOR : Wydzia  Edukacji UMł Ł

ADRES INWESTORA : ód , ul. Sienkiewicza 5Ł ź

BRAN AŻ : Budowlana

Ogó em warto  kosztorysowa robótł ść : 0.00 zł

S ownie:ł zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :  INWESTOR :

Data opracowania  Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej 
Łódź, ul. Niciarniana 2a
Wydział Edukacji UMŁ

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR 0-19 
0931-05

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe z profilem ocieplanym w kolorze bia ym o pow.ł  
ponad 3.0 m2 oszklone poliw glanem 4 komorowym na budowieę

m2   

  1.50*3.00*12 m2 54.000  

    RAZEM 54.000

2 KNR 4-01 
0705-01

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegie  lub cianach z betonuł ś  
pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.ceg ami lub dachówkamił

m   

  [1.50+3.00*2]*12 m 90.000  

    RAZEM 90.000

3 NNRNKB 202 
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu do 25 cm parapetyę  
zewn trzneę

m2   

  1.60*0.25*12 m2 4.800  

    RAZEM 4.800



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

4 KNR 4-01 
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m   

  1.60*0.50*12 m 9.600  

    RAZEM 9.600

5 KNR 4-01 
0321-02

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w cianach z cegie  - p yty MDFś ł ł szt.   

  1 * 12 szt. 12.000  

    RAZEM 12.000

6 KNR 4-01 
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi na odl.do 1 km - starejł  
stolarki oraz parapetów

m3   

  1.50*3.00*0.10*12+1.60*0.50*0.04*12 m3 5.784  

    RAZEM 5.784

7 KNR 4-01 
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za ka dy nast. 1 km -ł ż  
dalsze 15 km

m3   

  5.784 m3 5.784  

    RAZEM 5.784

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Wymiana stolarki okiennej na sali gimnastycznej 
Łódź, ul. Niciarniana 2a
Wydział Edukacji UMŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

1 KNR 0-19 0931-
05

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe z 
profilem ocieplanym w kolorze bia ym o pow. ponadł  
3.0 m2 oszklone poliw glanem 4 komorowym naę  
budowie obmiar = 1.50*3.00*12 = 54.000m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 2.01r-g/m2 r-g 108.5400 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  kotwy stalowe 3.89szt/m2 szt 210.0600 0.00  0.00  



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

3*  Pianka poliuretanowa 0.2kg/m2 kg 10.8000 0.00  0.00  

4*  okna aluminiowe komplet wg. rysunku 1m2/m2 m2 54.0000 0.00  0.00  

5*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.00  0.00  

  -- S --       

6*  wyci g 0.04m-g/m2ą m-g 2.1600 0.00   0.00

7*  rodek transportowy 0.06m-g/m2ś m-g 3.2400 0.00   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

2 KNR 4-01 0705-
01

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na 
murach z cegie  lub cianach z betonu pokryw.bruzdył ś  
uprzed.zamurow.ceg ami lub dachówkami obmiar =ł  
[1.50+3.00*2]*12 = 90.000m

m      

  -- R --       

1*  robocizna 0.36r-g/m r-g 32.4000 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  cement portlandzki z dodatkami 25 0.0008t/m t 0.0720 0.00  0.00  

3*  wapno suchogaszone 0.001t/m t 0.0900 0.00  0.00  

4*  piasek do zapraw 0.004m3/m m3 0.3600 0.00  0.00  

5*  woda z ruroci gu 0.001m3/mą m3 0.0900 0.00  0.00  

6*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.00  0.00  

  -- S --       

7*  wyci g jednomasztowy z nap dem elektrycznym 0,5 tą ę  
0.01m-g/m

m-g 0.9000 0.00   0.00



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

8*  betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.01m-g/m m-g 0.9000 0.00   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

3 NNRNKB 202 
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o 
szer.w rozwini ciu do 25 cm parapety zewn trzneę ę  
obmiar = 1.60*0.25*12 = 4.800m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 2.15r-g/m2 r-g 10.3200 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  blacha powlekana p aska 1.23m2/m2ł m2 5.9040 0.00  0.00  

3*  wkr ty samogwintuj ce typu SW do blach 12szt/m2ę ą szt 57.6000 0.00  0.00  

4*  wkr ty z ko kami rozporowymi i kapturkami 5szt/m2ę ł szt 24.0000 0.00  0.00  

5*  zaprawa cementowa M 80 0.002m3/m2 m3 0.0096 0.00  0.00  

6*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.00  0.00  

  -- S --       

7*  rodek transportowy 0.008m-g/m2ś m-g 0.0384 0.00   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

4 KNR 4-01 0354-
12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 
obmiar = 1.60*0.50*12 = 9.600m

m      

  -- R --       

1*  robocizna 0.85r-g/m r-g 8.1600 0.00 0.00   

Razem koszty bezpo rednie: ś       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

5 KNR 4-01 0321-
02

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych 
ponad 1.5 w cianach z cegie  - p yty MDF obmiar = 1ś ł ł  
* 12 = 12.000szt.

szt.      

  -- R --       

1*  robocizna 2.18r-g/szt. r-g 26.1600 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  Cement portl,zwyk y b.dod. CEM I 32,5-workł  
0.00863t/szt.

t 0.1036 0.00  0.00  

3*  Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 
0.022m3/szt.

m3 0.2640 0.00  0.00  

4*  podokiennik z p yt MDF 1szt/szt.ł szt 12.0000 0.00  0.00  

5*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.00  0.00  

  -- S --       

6*  betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/szt. m-g 0.4800 0.00   0.00

7*  wyci g jednomasztowy z nap dem elektrycznym 0,5 tą ę  
0.14m-g/szt.

m-g 1.6800 0.00   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

6 KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowy adowczymi na odl.do 1 km - starej stolarkił  
oraz parapetów obmiar = 
1.50*3.00*0.10*12+1.60*0.50*0.04*12 = 5.784m3

m3      

  -- R --       

1*  robocizna 0.86r-g/m3 r-g 4.9742 0.00 0.00   

  -- S --       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

2*  Samochód samowy ad.do 5t (1) 0.5m-g/m3ł m-g 2.8920 0.00   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

7 KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowy adowczymi - za ka dy nast. 1 km - dalsze 15ł ż  
km obmiar = 5.784m3

m3      

  -- S --       

1*  Samochód samowy ad.do 5t (1) 0.02*15=0.3m-g/m3ł m-g 1.7352 0.00   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

CA Y KOSZTORYSŁ

 RAZEM Robocizna Materia ył Sprz tę

RAZEM     

OGÓ EMŁ  

S ownie: zero i 00/100 zł ł



 KOSZTORYS NAKŁADCZY  

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie sali gimnastycznej

ADRES INWESTYCJI : ód , ul. Niciarniana 2aŁ ź

INWESTOR : Wydzia  Edukacji UMł Ł

ADRES INWESTORA : ód , ul. Sienkiewicza 5Ł ź

Ogó em warto  kosztorysowa robótł ść : 0.00 zł

S ownie:ł zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :  INWESTOR :

Data opracowania  Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Malowanie sali gimnastycznej
Łódź, ul. Niciarniana 2a
Wydział Edukacji UMŁ

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR 4-01 
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na cianachś m2   

  [16.00*4.50*2+8.00*4.50+0.45*3.00*2*12]-[1.50*2.10+1.50*3.00*12] m2 155.250  

    RAZEM 155.250

2 KNR 4-01 
0713-04

Przecieranie istniejacych tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na stropach,biegach i 
spocznikach

m2   

  8.00*16.00+0.45*1.50*12 m2 136.100  

    RAZEM 136.100

3 NNRNKB 202 
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod o y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -ł ż  
powierzchnie pionowe

m2   

  [16.00*4.50*2+8.00*4.50+0.45*3.00*2*12]-[1.50*2.10+1.50*3.00*12+69.290] m2 85.960  

    RAZEM 85.960

4 NNRNKB 202 
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod o y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -ł ż  
powierzchnie poziome

m2   



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

  8.00*16.00+0.45*1.50*12 m2 136.100  

    RAZEM 136.100

5 KNR 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cianę ś m2   

  [16.00*2.50*2+8.00*2.50+0.45*1.95*2*12]-[1.95*1.50*12] m2 85.960  

    RAZEM 85.960

6 KNR 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitówę m2   

  8.00*16.00+0.45*1.50*12 m2 136.100  

    RAZEM 136.100

7 KNR 4-01 
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z dwukrotnymś  
szpachlowaniem

m2   

  [8.00*2.00+16.00*2.00*2+0.45*1.05*2*12]-[1.50*1.05*12+1.50*2.10] m2 69.290  

    RAZEM 69.290

8 KNR 4-01 
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach,filarach,pilastrach oś  
pow.odbicia ponad 5 m2

m2   

  8.00*4.50 m2 36.000  

    RAZEM 36.000

9 KNR 4-01 
0716-02

Tynki wewn.zwyk e kat. III wykonyw.r cznie na pod o u z ceg y i pustaków na cianach wł ę ł ż ł ś  
pomieszczeniach o pow.pod ogi ponad 5 m2ł

m2   

  8.00*4.50 m2 36.000  

    RAZEM 36.000

10 KNR 2-02 
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - suchych tynków zę  
gruntowaniem

m2   

  8.00*2.50 m2 20.000  



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

    RAZEM 20.000

11 KNR 2-02 
1504-02

Dwukrotne malowanie doborowe farb  olejn  lub ftalow  tynków wewn.z dwukrotnymą ą ą  
szpachlowaniem

m2   

  8.00*2.00 m2 16.000  

    RAZEM 16.000

12 KNNR-W 3 
0707-01

Os ony na grzejniki szczeblinowe sosnoweł m2   

  1.50*0.90*2 m2 2.700  

    RAZEM 2.700

13 KNNR-W 3 
0707-03

Os ony na grzejniki - lakierowanieł m2   

  1.50*0.90*2 m2 2.700  

    RAZEM 2.700

14 KNR-W 4-01 
1212-19

Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejników radiatorowychą ą m2   

  0.20*0.60*2*16*14 m2 53.760  

    RAZEM 53.760

15 KNNR-W 3 
1009-04

Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm/rury CO orazą ą ą ś  
tablic do koszykówki z pr tami odci gów i konstrukcji metelowej drabinek/ę ą

m   

  1.00*14 m 14.000  

    RAZEM 14.000

16 Kalkulacja 
w asnał

Demonta  i za o enie drabinekż ł ż szt   

  10*2 szt 20.000  

    RAZEM 20.000



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

17 KNNR-W 3 
1013-01

Zabezpieczenie pod óg folił ą m2   

  8.50*16.50 m2 140.250  

    RAZEM 140.250

18 KNR 4-01 
1212-05

Dwukrotne malowanie farb  olejn  krat i balustrad z pr tów prostych - os on lampą ą ę ł  
o wietleniowych i krat wenylacyjnych na suficieś

m2   

  1.40*0.40*14+0.40*0.40*2 m2 8.160  

    RAZEM 8.160

19 KNR 4-01 
1209-10

Dwukrotne malowanie farb  olejn  uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, cianek i szafek oą ą ś  
pow. ponad 1.0 m2 - tablic do kosza

m2   

  1.82*1.22*2*2 m2 8.882  

    RAZEM 8.882

20 KNR 4-01 
1212-56

Miniowanie kratek,drzwiczek wentylacyjnych itp.elem.o pow.do 0.1 m2 - p askownikówł  
trzymaj cych darbinki.tablice do koszy i inne elementy metalowe o pow do 0,1 m2ą

szt.   

  28+6+12 szt. 46.000  

    RAZEM 46.000

21 KNR 4-01 
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegie  - drzwiczek przy odpowietrzniku COś ł szt.   

  1 szt. 1.000  

    RAZEM 1.000

22 KNR 4-01 
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi na odl.do 1 km - starejł  
stolarki oraz parapetów

m3   

  8.00*4.50*0.025 m3 0.900  

    RAZEM 0.900

23 KNR 4-01 
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za ka dy nast. 1 km -ł ż  
dalsze 15 km

m3   



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

  0.900 m3 0.900  

    RAZEM 0.900

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Malowanie sali gimnastycznej
Łódź, ul. Niciarniana 2a
Wydział Edukacji UMŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

1 KNR 4-01 0713-01 Przecieranie istniejacych tynków wewn.z 
zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na cianachś  
obmiar = [16.00*4.50*2+8.00*4.50+0.45*3.00*2*12]-
[1.50*2.10+1.50*3.00*12] = 155.250m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.37r-g/m2 r-g 57.4425 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.0011t/m2 t 0.1708 0.00  0.00  

3*  Gips budowlany szpachlowy 0.0014t/m2 t 0.2174 0.00  0.00  

4*  Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 
0.005m3/m2

m3 0.7763 0.00  0.00  

5*  woda z ruroci gu 0.0064m3/m2ą m3 0.9936 0.00  0.00  

6*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.00  0.00  

  -- S --       

7*  wyci g jednomasztowy z nap dem elektrycznym 0,5 tą ę  
0.01m-g/m2

m-g 1.5525 0.00   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

2 KNR 4-01 0713-04 Przecieranie istniejacych tynków wewn.nie 
malowanych i nie tapetowanych na stropach,biegach i 
spocznikach obmiar = 8.00*16.00+0.45*1.50*12 = 
136.100m2

m2      

  -- R --       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

1*  robocizna 0.47r-g/m2 r-g 63.9670 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.0011t/m2 t 0.1497 0.00  0.00  

3*  Gips budowlany szpachlowy 0.0014t/m2 t 0.1905 0.00  0.00  

4*  Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 
0.005m3/m2

m3 0.6805 0.00  0.00  

5*  woda z ruroci gu 0.0064m3/m2ą m3 0.8710 0.00  0.00  

6*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.00  0.00  

  -- S --       

7*  wyci g jednomasztowy z nap dem elektrycznym 0,5 tą ę  
0.01m-g/m2

m-g 1.3610 0.00   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

3 NNRNKB 202 
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod o y preparatami "CERESITł ż  
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie 
pionowe obmiar = 
[16.00*4.50*2+8.00*4.50+0.45*3.00*2*12]-
[1.50*2.10+1.50*3.00*12+69.290] = 85.960m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.08r-g/m2 r-g 6.8768 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  preparat gruntuj cy "ATLAS UNI GRUNT"ą  
0.22dm3/m2

dm3 18.9112 0.00  0.00  

3*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.00  0.00  

  -- S --       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

4*  wyci g 0.0002m-g/m2ą m-g 0.0172 0.00   0.00

5*  Samochód dostaw. do 0.9t (1) 0.0003m-g/m2 m-g 0.0258 0.00   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

4 NNRNKB 202 
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod o y preparatami "CERESITł ż  
CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie 
poziome obmiar = 8.00*16.00+0.45*1.50*12 = 
136.100m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.06r-g/m2 r-g 8.1660 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  preparat gruntuj cy "ATLAS UNI GRUNT"ą  
0.21dm3/m2

dm3 28.5810 0.00  0.00  

3*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.00  0.00  

  -- S --       

4*  wyci g 0.0002m-g/m2ą m-g 0.0272 0.00   0.00

5*  Samochód dostaw. do 0.9t (1) 0.0003m-g/m2 m-g 0.0408 0.00   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

5 KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewn trznych cian obmiar =ę ś  
[16.00*2.50*2+8.00*2.50+0.45*1.95*2*12]-
[1.95*1.50*12] = 85.960m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.119r-g/m2 r-g 10.2292 0.00 0.00   

  -- M --       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

2*  Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-bia ał  
0.286dm3/m2

dm3 24.5846 0.00  0.00  

3*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000 0.00  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

6 KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewn trznych sufitów obmiar =ę  
8.00*16.00+0.45*1.50*12 = 136.100m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.119r-g/m2 r-g 16.1959 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-bia ał  
0.298dm3/m2

dm3 40.5578 0.00  0.00  

3*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000 0.00  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

7 KNR 4-01 1206-05 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych 
tynków wewn. cian z dwukrotnym szpachlowaniemś  
obmiar = [8.00*2.00+16.00*2.00*2+0.45*1.05*2*12]-
[1.50*1.05*12+1.50*2.10] = 69.290m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.635r-g/m2 r-g 43.9992 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  grunt pokostowy 0.18dm3/m2 dm3 12.4722 0.00  0.00  

3*  farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 6.3747 0.00  0.00  



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

0.092dm3/m2

4*  rozcie czalnik do wyrobów lakierowych 0.043dm3/m2ń dm3 2.9795 0.00  0.00  

5*  Farba ftal. do grunt.og.stos.-bia a 0.099dm3/m2ł dm3 6.8597 0.00  0.00  

6*  szpachlówka olejno- ywiczna na tynki bia aż ł  
0.517dm3/m2

dm3 35.8229 0.00  0.00  

7*  Gips budowlany zwyk y 0.000004t/m2ł t 0.0003 0.00  0.00  

8*  Papier cieny elektrokorundowy w ark. 0.483ark/m2ś ark 33.4671 0.00  0.00  

9*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000 0.00  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

8 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-
wapiennej na cianach,filarach,pilastrach oś  
pow.odbicia ponad 5 m2 obmiar = 8.00*4.50 = 
36.000m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.33r-g/m2 r-g 11.8800 0.00 0.00   

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

9 KNR 4-01 0716-02 Tynki wewn.zwyk e kat. III wykonyw.r cznie nał ę  
pod o u z ceg y i pustaków na cianach wł ż ł ś  
pomieszczeniach o pow.pod ogi ponad 5 m2 obmiar =ł  
8.00*4.50 = 36.000m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.69r-g/m2 r-g 24.8400 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.1872 0.00  0.00  



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

0.0052t/m2

3*  Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 0.0066t/m2 t 0.2376 0.00  0.00  

4*  Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 
0.0266m3/m2

m3 0.9576 0.00  0.00  

5*  woda z ruroci gu 0.0067m3/m2ą m3 0.2412 0.00  0.00  

6*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.00  0.00  

  -- S --       

7*  wyci g jednomasztowy z nap dem elektrycznym 0,5 tą ę  
0.04m-g/m2

m-g 1.4400 0.00   0.00

8*  Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.04m-g/m2 m-g 1.4400 0.00   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

10 KNR 2-02 1505-07 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
powierzchni wewn trznych - suchych tynków zę  
gruntowaniem obmiar = 8.00*2.50 = 20.000m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.1756r-g/m2 r-g 3.5120 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-bia ał  
0.259dm3/m2

dm3 5.1800 0.00  0.00  

3*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.00  0.00  

  -- S --       

4*  Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.0003m-g/m2 m-g 0.0060 0.00   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

11 KNR 2-02 1504-02 Dwukrotne malowanie doborowe farb  olejn  lubą ą  
ftalow  tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniemą  
obmiar = 8.00*2.00 = 16.000m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.8842r-g/m2 r-g 14.1472 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  Farba ftal. do grunt.og.stos.-bia a 0.0985dm3/m2ł dm3 1.5760 0.00  0.00  

3*  farba olejna nawierzchniowa 0.085dm3/m2 dm3 1.3600 0.00  0.00  

4*  grunt pokostowy 0.18dm3/m2 dm3 2.8800 0.00  0.00  

5*  rozcie czalnik 0.0428dm3/m2ń dm3 0.6848 0.00  0.00  

6*  szpachlówka olejno- ywiczna 0.5174dm3/m2ż dm3 8.2784 0.00  0.00  

7*  Papier cieny elektrokorundowy w ark. 0.4833ark/m2ś ark 7.7328 0.00  0.00  

8*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.00  0.00  

  -- S --       

9*  Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.0016m-g/m2 m-g 0.0256 0.00   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

12 KNNR-W 3 0707-
01

Os ony na grzejniki szczeblinowe sosnowe obmiar =ł  
1.50*0.90*2 = 2.700m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 1.17r-g/m2 r-g 3.1590 0.00 0.00   

  -- M --       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

2*  Deski boazeryjne z drew.igl.o szer.pow.6cm 1.1m2/m2 m2 2.9700 0.00  0.00  

3*  materia y pomocnicze 4%ł % 4.0000 0.00  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

13 KNNR-W 3 0707-
03

Os ony na grzejniki - lakierowanie obmiar =ł  
1.50*0.90*2 = 2.700m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.62r-g/m2 r-g 1.6740 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  Lakier poliuretanowy 1-sk ad.do parkietu z atestemł  
0.99dm3/m2

dm3 2.6730 0.00  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

14 KNR-W 4-01 
1212-19

Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejnikówą ą  
radiatorowych obmiar = 0.20*0.60*2*16*14 = 
53.760m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 1.13r-g/m2 r-g 60.7488 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  Farba ftal. nawierzch. og. stos.-bia a 0.186dm3/m2ł dm3 9.9994 0.00  0.00  

3*  Farba ftal. do grunt.og.stos.-bia a 0.183dm3/m2ł dm3 9.8381 0.00  0.00  

4*  Benzyny do lakierów 0.079dm3/m2 dm3 4.2470 0.00  0.00  



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

5*  Papier cieny elektrokorundowy w ark. 0.56ark/m2ś ark 30.1056 0.00  0.00  

6*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000 0.00  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

15 KNNR-W 3 1009-
04

Dwukrotne malowanie farb  olejn  rurą ą  
wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm/rury COą ś  
oraz tablic do koszykówki z pr tami odci gów ię ą  
konstrukcji metelowej drabinek/ obmiar = 1.00*14 = 
14.000m

m      

  -- R --       

1*  robocizna 0.22r-g/m r-g 3.0800 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  Farba ftal. nawierzch. og. stos.-bia a 0.014dm3/mł dm3 0.1960 0.00  0.00  

3*  Farba ftal. nawierzch. og. stos.-bia a 0.013dm3/mł dm3 0.1820 0.00  0.00  

4*  materia y pomocnicze 3%ł % 3.0000 0.00  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

16 Kalkulacja w asnał Demonta  i za o enie drabinek obmiar = 10*2 =ż ł ż  
20.000szt

szt      

  -- R --       

1*  robocizna 1.00r-g/szt r-g 20.0000 0.00 0.00   

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

17 KNNR-W 3 1013-
01

Zabezpieczenie pod óg foli  obmiar = 8.50*16.50 =ł ą  
140.250m2

m2      



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

  -- R --       

1*  robocizna 0.057r-g/m2 r-g 7.9943 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  Folia z PCW izolacyjna wodoodpor.0,5-0,8mm 
0.357m2/m2

m2 50.0693 0.00  0.00  

3*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000 0.00  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

18 KNR 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie farb  olejn  krat i balustrad zą ą  
pr tów prostych - os on lamp o wietleniowych i kratę ł ś  
wenylacyjnych na suficie obmiar = 
1.40*0.40*14+0.40*0.40*2 = 8.160m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.94r-g/m2 r-g 7.6704 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  Farba ftal. nawierzch. og. stos.-bia a 0.077dm3/m2ł dm3 0.6283 0.00  0.00  

3*  Farba ftal. do grunt.og.stos.-bia a 0.077dm3/m2ł dm3 0.6283 0.00  0.00  

4*  Benzyny do lakierów 0.034dm3/m2 dm3 0.2774 0.00  0.00  

5*  Papier cieny elektrokorundowy w ark. 0.56ark/m2ś ark 4.5696 0.00  0.00  

6*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000 0.00  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

19 KNR 4-01 1209-10 Dwukrotne malowanie farb  olejn  uprzednioą ą  
malowanej stolarki drzwiowej, cianek i szafek o pow.ś  
ponad 1.0 m2 - tablic do kosza obmiar = 
1.82*1.22*2*2 = 8.882m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.62r-g/m2 r-g 5.5068 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  Szpachlówka do drewna - bia a 0.075dm3/m2ł dm3 0.6662 0.00  0.00  

3*  Papier cieny elektrokorundowy w ark. 0.49ark/m2ś ark 4.3522 0.00  0.00  

4*  farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 
0.088dm3/m2

dm3 0.7816 0.00  0.00  

5*  Farba ftal. do grunt.og.stos.-bia a 0.087dm3/m2ł dm3 0.7727 0.00  0.00  

6*  Benzyny do lakierów 0.038dm3/m2 dm3 0.3375 0.00  0.00  

7*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000 0.00  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

20 KNR 4-01 1212-56 Miniowanie kratek,drzwiczek wentylacyjnych 
itp.elem.o pow.do 0.1 m2 - p askownikówł  
trzymaj cych darbinki.tablice do koszy i inne elementyą  
metalowe o pow do 0,1 m2 obmiar = 28+6+12 = 
46.000szt.

szt.      

  -- R --       

1*  robocizna 0.18r-g/szt. r-g 8.2800 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  Farba ftal. do grunt.p/rdzewna miniowa 60% 
0.006dm3/szt.

dm3 0.2760 0.00  0.00  

3*  Benzyny do lakierów 0.001dm3/szt. dm3 0.0460 0.00  0.00  



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt jedn. R M S

4*  Papier cieny elektrokorundowy w ark. 0.2ark/szt.ś ark 9.2000 0.00  0.00  

5*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000 0.00  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

21 KNR 4-01 0322-02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegieś ł 
- drzwiczek przy odpowietrzniku CO obmiar = 1szt.

szt.      

  -- R --       

1*  robocizna 0.68r-g/szt. r-g 0.6800 0.00 0.00   

  -- M --       

2*  Ceg a budowlana pe na 2szt/szt.ł ł szt 2.0000 0.00  0.00  

3*  cement portlandzki 35 bez dodatków 0.00207t/szt. t 0.0021 0.00  0.00  

4*  Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 
0.005m3/szt.

m3 0.0050 0.00  0.00  

5*  drzwiczki z blachy ocynkowanej 1szt/szt. szt 1.0000 0.00  0.00  

6*  woda z ruroci gu 0.002m3/szt.ą m3 0.0020 0.00  0.00  

7*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.00  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

22 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowy adowczymi na odl.do 1 km - starej stolarkił  
oraz parapetów obmiar = 8.00*4.50*0.025 = 0.900m3

m3      

  -- R --       

1*  robocizna 0.86r-g/m3 r-g 0.7740 0.00 0.00   
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  -- S --       

2*  Samochód samowy ad.do 5t (1) 0.5m-g/m3ł m-g 0.4500 0.00   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

23 KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowy adowczymi - za ka dy nast. 1 km - dalsze 15ł ż  
km obmiar = 0.900m3

m3      

  -- S --       

1*  Samochód samowy ad.do 5t (1) 0.02*15=0.3m-g/m3ł m-g 0.2700 0.00   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

CA Y KOSZTORYSŁ

 RAZEM Robocizna Materia ył Sprz tę

RAZEM     

OGÓ EMŁ  

S ownie: zero i 00/100 zł ł



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

4 NNRNKB 202 
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod o y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -ł ż  
powierzchnie poziome

m2   

  2.35*3.95+1.50*3.95+0.60*1.80+6.90*1.80+2.10*5.30+2.75*2.85*2+0.95*1.35*2+0.80*1.35*2+
2.90*5.75+2.80*4.30

m2 88.953  

    RAZEM 88.953

5 KNR 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cianę ś m2   

  [2.35*2*0.70+3.95*4*0.70+1.50*0.70*2+0.60*2*0.50+6.90*2*1.20+0.40*1.20+0.57*1.20+2.10*
1.20*2+5.30*1.20*2+2.10*1.20*2+5.30*1.20*2]+[(0.95*4+2.75*2+2.85*2+0.80*4+1.35*8+2.90*
2+5.75*2+4.30*2+2.80*2)*1.00]+[2.85*3.25*2+2.75*3.25]

m2 158.257  

    RAZEM 158.257

6 KNR 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitówę m2   

  2.35*3.95+1.50*3.95+0.60*1.80+6.90*1.80+2.10*5.30+2.75*2.85*2+0.95*1.35*2+0.80*1.35*2+
2.90*5.75+2.80*4.30

m2 88.953  

    RAZEM 88.953

7 KNR 4-01 
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. cian z dwukrotnymś  
szpachlowaniem

m2   

  [2.35*2*2.00+3.95*4*2.00+1.50*2.00*2+0.60*2*2.00+6.90*2*2.00+0.40*2.00+0.57*2.00+2.10*
2.00*2+5.30*2.00*2+2.10*2.00*2+5.30*2.00*2]-
[1.50*2.10+0.80*2.00+1.50*2.05*3+0.90*1.65*6+1.80*2.50+0.80*2.00*2+1.50*2.10*2]

m2 101.255  

    RAZEM 101.255

8 KNR-W 4-01 
1215-03

Mycie po robotach malarskich cianek drewnianych analogia glazuryś m2   

  [(0.95*4+2.75*2+2.85*2+0.80*4+1.35*8+2.90*2+5.75*2+4.30*2+2.80*2)*2.25]-[0.80*2.00*9] m2 121.725  

    RAZEM 121.725

9 KNNR-W 3 
1014-07

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wyk adzin i p ytekł ł m2   

  88.953 m2 88.953  

    RAZEM 88.953



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

10 KNR 4-01 
1212-18

Jednokrotne malowanie farb  olejn  grzejników radiatorowychą ą m2   

  0.60*0.20*2*(7+18) m2 6.000  

    RAZEM 6.000

11 KNR 4-01 
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z 
poszpachlowaniem nierówno ci - ANALOGIA rury ocieplonej w otulinie z tynkuś

m2   

  3.95*0.40 m2 1.580  

    RAZEM 1.580

12 KNR 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów - ANALOGIAę  
rury ocieplonej w otulinie z tynku

m2   

  3.95*0.40 m2 1.580  

    RAZEM 1.580

13 KNNR-W 3 
1009-04

Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm /rury CO orazą ą ą ś  
tablic do koszykówki z pr tami odci gów i konstrukcji metelowej drabinek/ę ą

m   

  5.00+10.00+10.00 m 25.000  

    RAZEM 25.000

14 KNR 4-01 
1212-40

Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur kanalizacyjnych eliwnychą ą ż m   

  11.50 m 11.500  

    RAZEM 11.500

15 KNR 4-01 
1209-10

Dwukrotne malowanie farb  olejn  uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, cianek i szafek oą ą ś  
powierzchni ponad 1.0 m2

m2   

  0.80*2.00*3*2.25+1.50*2.10*2.25 m2 17.888  

    RAZEM 17.888

16 KNR 4-01 
1212-02

Dwukrotne malowanie farb  olejn  powierzchni metal.pe nych szpachlowanych jednokrotnie -ą ą ł  
drzwi metalowych

m2   



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

  1.50*2.05*2.25 m2 6.919  

    RAZEM 6.919

17 KNR 4-01 
0303-02

Uzupe nienie cianek z cegie  o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawieł ś ł ś  
cementowo-wapiennej

m2   

  0.85*2.05 m2 1.743  

    RAZEM 1.743

18 KNR 4-01 
0716-01

Tynki wewn.zwyk e kat. III wykonyw.r cznie na pod o u z ceg y i pustaków na cianach wł ę ł ż ł ś  
pomieszczeniach o pow.pod ogi do 5 m2ł

m2   

  0.85*2.05*2 m2 3.485  

    RAZEM 3.485

19 KNR 0-19 
0931-02

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 1.5 m2 oszklone na budowie m2   

  0.90*1.65 m2 1.485  

    RAZEM 1.485

20 KNR 0-19 
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzyd owe oszklone na budowieł m2   

  1.50*2.05 m2 3.075  

    RAZEM 3.075

21 KNR 4-01 
0208-04

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu wirowego o grub.do 40 cm -ż  
analogia w cianie z ceg y w celu pod czenia rury wentylacyjnejś ł łą

szt.   

  1 szt. 1.000  

    RAZEM 1.000

22 KNR 2-17 
0101-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostok tne,typ A/I o obwodzie do 400 mm - udziaą ł 
kszta tek do 35 %ł

m2   

  [0.14+0.14]*2*1.40 m2 0.784  



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

    RAZEM 0.784

23 KNR 4-01 
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych z ruchom  aluzj  os onow  w cianach z cegie  orazą ż ą ł ą ś ł  
wentylatora elektrycznego

szt.   

  2 szt. 2.000  

    RAZEM 2.000

24 KNR 0-19 
0929-07

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. 
ponad 1.5 m2 oraz z nawietrznikami higrosterowalnym

m2   

  1.50*2.00*2 m2 6.000  

    RAZEM 6.000

25 NNRNKB 202 
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu do 25 cm parapetyę  
zewn trzneę

m2   

  1.60*0.25*2 m2 0.800  

    RAZEM 0.800

26 KNR 4-01 
0705-01

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegie  lub cianach z betonuł ś  
pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.ceg ami lub dachówkamił

m   

  [1.50*2+2.00*4]*2+1.65*4+0.90*4*2 m 35.800  

    RAZEM 35.800

27 KNR 2-02 
1112-05

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCWł m2   

  2.85*2.75 m2 7.838  

    RAZEM 7.838

28 KNR 2-02 
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy cienne drewnianeś m   

  2.85*2+2.75*2 m 11.200  

    RAZEM 11.200



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

29 KNR 4-03 
1001-20

R czne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o r. do 47 mm w cegleę ś m   

  5.00 m 5.000  

    RAZEM 5.000

30 KNR 5-08 
0210-02

Przewody kabelkowe o cznym przekroju y  do Cu-12/Al-20 mm2 uk adane w gotowychłą ż ł ł  
bruzdach bez zaprawiania bruzd na pod o u nie-betonowymł ż

m   

  5.00 m 5.000  

    RAZEM 5.000

31 KNR 4-01 
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwyk ego kat. III o szeroko ci do 10 cm na murach z cegie  lub cianach zł ś ł ś  
betonu pokrywaj cego bruzdy z przewodami elektrycznymią

m   

  5.00 m 5.000  

    RAZEM 5.000

32 KNR 5-08 
0301-23

Przygotowanie pod o a pod mocowanie osprz tu na zaprawie cementowej lub gipsowej zł ż ę  
wykonaniem lepych otworów r cznie w cegleś ę

szt.   

  2 szt. 2.000  

    RAZEM 2.000

33 KNR 5-08 
0302-01

Monta  na gotowym pod o u puszek bakelitowych o r. do 60mmż ł ż ś szt.   

  2 szt. 2.000  

    RAZEM 2.000

34 KNR 5-08 
0309-03

Monta  do gotowego pod o a gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniemż ł ż  
w puszkach z pod czeniemłą

szt.   

  1 szt. 1.000  

    RAZEM 1.000

35 KNR 4-03 
0905-02

Wykonanie po cze  przewodów do 2.5 mm2 w pow oce polwinitowej w puszkach iłą ń ł  
odga nikach n.t. i p.t. z zad awianiem przewodów (4 odga zienia)łęź ł łę

kpl.   



Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

  1 kpl. 1.000  

    RAZEM 1.000

36 KNR 4-03 
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi ciaę pomiar.   

  1 pomiar. 1.000  

    RAZEM 1.000

37 KNR 4-01 
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi na odl.do 1 km -ł m3   

  1.50*2.00*0.10*2+0.85*2.05*0.10+0.90*1.65*0.10*4+1.50*2.05*0.10 m3 1.676  

    RAZEM 1.676

38 KNR 4-01 
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za ka dy nast. 1 km -ł ż  
dalsze 15 km

m3   

  1.676 m3 1.676  

    RAZEM 1.676

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Malowanie łącznika z zapleczem sali gimnastycznej
Łódź, ul. Niciarniana 2a
Wydział Edukacji UMŁ

Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR 4-01 0713-
01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z 
zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na cianachś  
obmiar = 
[2.35*2*2.70+3.95*4*2.70+1.50*2.70*2+0.60*2*2.
50+6.90*2*3.20+0.40*3.20+0.57*3.20+2.10*3.20*2
+5.30*3.20*2+2.10*3.20*2+5.30*3.20*2]-
[1.50*2.10+0.80*2.00+1.50*2.05*3+0.90*1.65*6+1.
80*2.50+0.80*2.00*2+1.50*2.10*2+0.85*2.05*2]+[
(0.95*4+2.75*2+2.85*2+0.80*4+1.35*8+2.90*2+5.
75*2+4.30*2+2.80*2)*1.00]+[2.85*3.25*2+2.75*3.
25*2]-[0.90*2.00+1.50*2.00] = 260.164m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.37r-g/m2 r-g 96.2607 0.000 0.00   

  -- M --       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

2*  Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 
0.0011t/m2

t 0.2862 0.000  0.00  

3*  Gips budowlany szpachlowy 0.0014t/m2 t 0.3642 0.000  0.00  

4*  Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 
0.005m3/m2

m3 1.3008 0.000  0.00  

5*  woda z ruroci gu 0.0064m3/m2ą m3 1.6650 0.000  0.00  

6*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.000  0.00  

  -- S --       

7*  wyci g jednomasztowy z nap dem elektrycznym 0,5ą ę  
t 0.01m-g/m2

m-g 2.6016 0.000   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

2 KNR-W 4-01 
0713-02

Przecieranie istniej cych tynków wewn trznych zą ę  
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na 
stropach, biegach i spocznikach obmiar = 
2.35*3.95+1.50*3.95+0.60*1.80+6.90*1.80+2.10*5.
30+2.75*2.85*2+0.95*1.35*2+0.80*1.35*2+2.90*5.
75+2.80*4.30 = 88.953m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.55r-g/m2 r-g 48.9242 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 
0.0011t/m2

t 0.0978 0.000  0.00  

3*  Gips budowlany szpachlowy 0.0014t/m2 t 0.1245 0.000  0.00  

4*  piasek do zapraw 0.005m3/m2 m3 0.4448 0.000  0.00  

5*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000 0.000  0.00  

  -- S --       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

6*  Wyci g jednomaszt. elektr.0.5t 0.01m-g/m2ą m-g 0.8895 0.000   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

3 NNRNKB 202 
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod o y preparatamił ż  
"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 
powierzchnie pionowe obmiar = 
[2.35*2*2.70+3.95*4*2.70+1.50*2.70*2+0.60*2*2.
50+6.90*2*3.20+0.40*3.20+0.57*3.20+2.10*3.20*2
+5.30*3.20*2+2.10*3.20*2+5.30*3.20*2]-
[1.50*2.10+0.80*2.00+1.50*2.05*3+0.90*1.65*6+1.
80*2.50+0.80*2.00*2+1.50*2.10*2+0.85*2.05*2]+[
(0.95*4+2.75*2+2.85*2+0.80*4+1.35*8+2.90*2+5.
75*2+4.30*2+2.80*2)*1.00]+[2.85*3.25*2+2.75*3.
25*2]-[0.90*2.00+1.50*2.00]-101.255 = 158.909m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.08r-g/m2 r-g 12.7127 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  preparat gruntuj cy "ATLAS UNI GRUNT"ą  
0.22dm3/m2

dm3 34.9600 0.000  0.00  

3*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.000  0.00  

  -- S --       

4*  wyci g 0.0002m-g/m2ą m-g 0.0318 0.000   0.00

5*  Samochód dostaw. do 0.9t (1) 0.0003m-g/m2 m-g 0.0477 0.000   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

4 NNRNKB 202 
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod o y preparatamił ż  
"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - 
powierzchnie poziome obmiar = 
2.35*3.95+1.50*3.95+0.60*1.80+6.90*1.80+2.10*5.
30+2.75*2.85*2+0.95*1.35*2+0.80*1.35*2+2.90*5.
75+2.80*4.30 = 88.953m2

m2      

  -- R --       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

1*  robocizna 0.06r-g/m2 r-g 5.3372 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  preparat gruntuj cy "ATLAS UNI GRUNT"ą  
0.21dm3/m2

dm3 18.6801 0.000  0.00  

3*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.000  0.00  

  -- S --       

4*  wyci g 0.0002m-g/m2ą m-g 0.0178 0.000   0.00

5*  Samochód dostaw. do 0.9t (1) 0.0003m-g/m2 m-g 0.0267 0.000   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

5 KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewn trznych cian obmiar =ę ś  
[2.35*2*0.70+3.95*4*0.70+1.50*0.70*2+0.60*2*0.
50+6.90*2*1.20+0.40*1.20+0.57*1.20+2.10*1.20*2
+5.30*1.20*2+2.10*1.20*2+5.30*1.20*2]+[(0.95*4
+2.75*2+2.85*2+0.80*4+1.35*8+2.90*2+5.75*2+4.
30*2+2.80*2)*1.00]+[2.85*3.25*2+2.75*3.25] = 
158.257m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.119r-g/m2 r-g 18.8326 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  farby emulsyjne nawierzchniowe 0.286dm3/m2 dm3 45.2615 0.000  0.00  

3*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000 0.000  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

6 KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewn trznych sufitów obmiar =ę  
2.35*3.95+1.50*3.95+0.60*1.80+6.90*1.80+2.10*5.
30+2.75*2.85*2+0.95*1.35*2+0.80*1.35*2+2.90*5.

m2      



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

75+2.80*4.30 = 88.953m2

  -- R --       

1*  robocizna 0.119r-g/m2 r-g 10.5854 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-bia ał  
0.298dm3/m2

dm3 26.5080 0.000  0.00  

3*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000 0.000  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

7 KNR 4-01 1206-
05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych 
tynków wewn. cian z dwukrotnym szpachlowaniemś  
obmiar = 
[2.35*2*2.00+3.95*4*2.00+1.50*2.00*2+0.60*2*2.
00+6.90*2*2.00+0.40*2.00+0.57*2.00+2.10*2.00*2
+5.30*2.00*2+2.10*2.00*2+5.30*2.00*2]-
[1.50*2.10+0.80*2.00+1.50*2.05*3+0.90*1.65*6+1.
80*2.50+0.80*2.00*2+1.50*2.10*2] = 101.255m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.635r-g/m2 r-g 64.2969 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  grunt pokostowy 0.18dm3/m2 dm3 18.2259 0.000  0.00  

3*  farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 
0.092dm3/m2

dm3 9.3155 0.000  0.00  

4*  rozcie czalnik do wyrobów lakierowychń  
0.043dm3/m2

dm3 4.3540 0.000  0.00  

5*  Farba ftal. do grunt.og.stos.-bia a 0.099dm3/m2ł dm3 10.0242 0.000  0.00  

6*  szpachlówka olejno- ywiczna na tynki bia aż ł  
0.517dm3/m2

dm3 52.3488 0.000  0.00  

7*  Gips budowlany zwyk y 0.000004t/m2ł t 0.0004 0.000  0.00  



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

8*  Papier cieny elektrokorundowy w ark. 0.483ark/m2ś ark 48.9062 0.000  0.00  

9*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000 0.000  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

8 KNR-W 4-01 
1215-03

Mycie po robotach malarskich cianek drewnianychś  
analogia glazury obmiar = 
[(0.95*4+2.75*2+2.85*2+0.80*4+1.35*8+2.90*2+5.
75*2+4.30*2+2.80*2)*2.25]-[0.80*2.00*9] = 
121.725m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.137r-g/m2 r-g 16.6763 0.000 0.00   

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

9 KNNR-W 3 1014-
07

Mycie po robotach malarskich posadzek 
lastrykowych, cementowych, wyk adzin i p ytekł ł  
obmiar = 88.953m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.049r-g/m2 r-g 4.3587 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  materia y pomocnicze 3%ł % 3.0000 0.000  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

10 KNR 4-01 1212-
18

Jednokrotne malowanie farb  olejn  grzejnikówą ą  
radiatorowych obmiar = 0.60*0.20*2*(7+18) = 
6.000m2

m2      

  -- R --       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

1*  robocizna 0.72r-g/m2 r-g 4.3200 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 
0.227dm3/m2

dm3 1.3620 0.000  0.00  

3*  benzyna do lakierów 0.045dm3/m2 dm3 0.2700 0.000  0.00  

4*  papier cierny w arkuszach 0.56ark/m2ś ark 3.3600 0.000  0.00  

5*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000 0.000  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

11 KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem 
nierówno ci - ANALOGIA rury ocieplonej wś  
otulinie z tynku obmiar = 3.95*0.40 = 1.580m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.095r-g/m2 r-g 0.1501 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  Gips budowlany szpachlowy 0.0003t/m2 t 0.0005 0.000  0.00  

3*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000 0.000  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

12 KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków wewn trznych sufitów - ANALOGIA ruryę  
ocieplonej w otulinie z tynku obmiar = 3.95*0.40 = 
1.580m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.119r-g/m2 r-g 0.1880 0.000 0.00   



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

  -- M --       

2*  farby emulsyjne nawierzchniowe 0.298dm3/m2 dm3 0.4708 0.000  0.00  

3*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000 0.000  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

13 KNNR-W 3 1009-
04

Dwukrotne malowanie farb  olejn  rurą ą  
wodoci gowych i gazowych o r.do 50 mm /rury COą ś  
oraz tablic do koszykówki z pr tami odci gów ię ą  
konstrukcji metelowej drabinek/ obmiar = 
5.00+10.00+10.00 = 25.000m

m      

  -- R --       

1*  robocizna 0.22r-g/m r-g 5.5000 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  Farba ftal. nawierzch. og. stos.-bia a 0.014dm3/mł dm3 0.3500 0.000  0.00  

3*  Farba ftal. nawierzch. og. stos.-bia a 0.013dm3/mł dm3 0.3250 0.000  0.00  

4*  materia y pomocnicze 3%ł % 3.0000 0.000  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

14 KNR 4-01 1212-
40

Dwukrotne malowanie farb  olejn  rurą ą  
kanalizacyjnych eliwnych obmiar = 11.50mż

m      

  -- R --       

1*  robocizna 0.51r-g/m r-g 5.8650 0.000 0.00   

  -- M --       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

2*  farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 
0.053dm3/m

dm3 0.6095 0.000  0.00  

3*  farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 
0.052dm3/m

dm3 0.5980 0.000  0.00  

4*  pokost syntetyczny akrylowo-styrenowy 
0.059dm3/m

dm3 0.6785 0.000  0.00  

5*  benzyna do lakierów 0.023dm3/m dm3 0.2645 0.000  0.00  

6*  papier cierny w arkuszach 0.35ark/mś ark 4.0250 0.000  0.00  

7*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000 0.000  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

15 KNR 4-01 1209-
10

Dwukrotne malowanie farb  olejn  uprzednioą ą  
malowanej stolarki drzwiowej, cianek i szafek oś  
powierzchni ponad 1.0 m2 obmiar = 
0.80*2.00*3*2.25+1.50*2.10*2.25 = 17.888m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.62r-g/m2 r-g 11.0906 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  Szpachlówki emulsyjne ogólnego stosowania 
0.075dm3/m2

dm3 1.3416 0.000  0.00  

3*  Papier cieny elektrokorundowy w ark. 0.49ark/m2ś ark 8.7651 0.000  0.00  

4*  Farba ftal. nawierzch. og. stos.-bia a 0.081dm3/m2ł dm3 1.4489 0.000  0.00  

5*  Farba ftal. do grunt.og.stos.-bia a 0.087dm3/m2ł dm3 1.5563 0.000  0.00  

6*  Benzyny do lakierów 0.038dm3/m2 dm3 0.6797 0.000  0.00  

7*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000 0.000  0.00  



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

16 KNR 4-01 1212-
02

Dwukrotne malowanie farb  olejn  powierzchnią ą  
metal.pe nych szpachlowanych jednokrotnie - drzwił  
metalowych obmiar = 1.50*2.05*2.25 = 6.919m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.59r-g/m2 r-g 4.0822 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  kit szpachlowy olejno- ywiczny ogólnegoż  
stosowania 0.083kg/m2

kg 0.5743 0.000  0.00  

3*  farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 
0.087dm3/m2

dm3 0.6020 0.000  0.00  

4*  Farba ftal. do grunt.og.stos.-bia a 0.083dm3/m2ł dm3 0.5743 0.000  0.00  

5*  benzyna do lakierów 0.036dm3/m2 dm3 0.2491 0.000  0.00  

6*  papier cierny w arkuszach 0.56ark/m2ś ark 3.8746 0.000  0.00  

7*  materia y pomocnicze 2%ł % 2.0000 0.000  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

17 KNR 4-01 0303-
02

Uzupe nienie cianek z cegie  o grub. 1/2 ceg. lubł ś ł  
zamurowanie otworów w cianach na zaprawieś  
cementowo-wapiennej obmiar = 0.85*2.05 = 
1.743m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 2.59r-g/m2 r-g 4.5144 0.000 0.00   

  -- M --       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

2*  Ceg a bud.pe na 25x12x6,5cm 48.6szt/m2ł ł szt 84.7098 0.000  0.00  

3*  Cement portl,zwyk y b.dod. CEM I 32,5-workł  
0.00638t/m2

t 0.0111 0.000  0.00  

4*  Wapno hydratyzowane workowane, gat. I 
0.00356t/m2

t 0.0062 0.000  0.00  

5*  Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 
0.032m3/m2

m3 0.0558 0.000  0.00  

6*  woda z ruroci gu 0.015m3/m2ą m3 0.0261 0.000  0.00  

7*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.000  0.00  

  -- S --       

8*  Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 0.05m-g/m2 m-g 0.0872 0.000   0.00

9*  wyci g jednomasztowy z nap dem elektrycznym 0,5ą ę  
t 0.26m-g/m2

m-g 0.4532 0.000   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

18 KNR 4-01 0716-
01

Tynki wewn.zwyk e kat. III wykonyw.r cznie nał ę  
pod o u z ceg y i pustaków na cianach wł ż ł ś  
pomieszczeniach o pow.pod ogi do 5 m2 obmiar =ł  
0.85*2.05*2 = 3.485m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.9r-g/m2 r-g 3.1365 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  cement portlandzki z dodatkami 25 0.0052t/m2 t 0.0181 0.000  0.00  

3*  wapno suchogaszone 0.0066t/m2 t 0.0230 0.000  0.00  

4*  piasek do zapraw 0.0266m3/m2 m3 0.0927 0.000  0.00  



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

5*  woda z ruroci gu 0.0067m3/m2ą m3 0.0233 0.000  0.00  

6*  naro niki ochronne typ 'Wema' 0.04szt/m2ż szt 0.1394 0.000  0.00  

7*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.000  0.00  

  -- S --       

8*  wyci g jednomasztowy z nap dem elektrycznym 0,5ą ę  
t 0.04m-g/m2

m-g 0.1394 0.000   0.00

9*  betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m2 m-g 0.1394 0.000   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

19 KNR 0-19 0931-
02

Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o 
pow. do 1.5 m2 oszklone na budowie obmiar = 
0.90*1.65 = 1.485m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 4.06r-g/m2 r-g 6.0291 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  kotwy stalowe 7.58szt/m2 szt 11.2563 0.000  0.00  

3*  Pianka poliuretanowa 0.17kg/m2 kg 0.2525 0.000  0.00  

4*  okno aluminiowe w kolorze bia ym "fix" zł  
nawiewnikiem r cznie sterowanym z szybę ą 
antyw amaniow  2sztł ą

szt 2.0000 0.000  0.00  

5*  okno aluminiowe w kolorze bia ym "fix" z szybł ą 
bezpieczn  2sztą

szt 2.0000 0.000  0.00  

6*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.000  0.00  

  -- S --       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

7*  wyci g 0.03m-g/m2ą m-g 0.0446 0.000   0.00

8*  rodek transportowy 0.05m-g/m2ś m-g 0.0743 0.000   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

20 KNR 0-19 0931-
08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe 
dwuskrzyd owe oszklone na budowie obmiar =ł  
1.50*2.05 = 3.075m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 3.6r-g/m2 r-g 11.0700 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  kotwy stalowe 4.76szt/m2 szt 14.6370 0.000  0.00  

3*  Pianka poliuretanowa 0.12kg/m2 kg 0.3690 0.000  0.00  

4*  skrzyd a drzwiowe 1 i 1/2 aluminiowe w kolorzeł  
bia ym z bezpiecznymi szybami i zamkiemł  
wpuszczanym typu YALE z klamk  1sztą

szt 1.0000 0.000  0.00  

5*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.000  0.00  

  -- S --       

6*  wyci g 0.05m-g/m2ą m-g 0.1538 0.000   0.00

7*  rodek transportowy 0.06m-g/m2ś m-g 0.1845 0.000   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

21 KNR 4-01 0208-
04

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach 
z betonu wirowego o grub.do 40 cm - analogia wż  
cianie z ceg y w celu pod czenia ruryś ł łą  

wentylacyjnej obmiar = 1szt.

szt.      

  -- R --       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

1*  robocizna 2.36r-g/szt. r-g 2.3600 0.000 0.00   

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

22 KNR 2-17 0101-
01

Przewody wentylacyjne z blachy 
stalowej,prostok tne,typ A/I o obwodzie do 400 mmą  
- udzia  kszta tek do 35 % obmiar =ł ł  
[0.14+0.14]*2*1.40 = 0.784m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 2.66*0.955=2.5403r-g/m2 r-g 1.9916 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  przewody (prostki) wentylacyjne prostok tne typ A/Ią  
z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 400 
mm 0.75m2/m2

m2 0.5880 0.000  0.00  

3*  kszta tki wentylacyjne prostok tne typ A/I z blachył ą  
stalowej ocynkowanej o obwodzie do 400 mm 
0.28m2/m2

m2 0.2195 0.000  0.00  

4*  podpory kana ów (przewodów) wentylacyjnych typł  
A o obwodzie do 400 mm 0.65szt/m2

szt 0.5096 0.000  0.00  

5*  uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych 
prostok tnych o obwodzie do 400 mm 4.98szt/m2ą

szt 3.9043 0.000  0.00  

6*  podk adki amortyzacyjne z p yty gumowej o gr. 5ł ł  
mm 0.63kg/m2

kg 0.4939 0.000  0.00  

7*  ruby stalowe zgrubne z bem sze ciok tnym zś ł ś ą  
gwintem na ca ej d ugo ci z nakr tkami ił ł ś ę  
podk adkami M8 o dlug.do 50 mm 0.94kg/m2ł

kg 0.7370 0.000  0.00  

8*  materia y pomocnicze 0.5%ł % 0.5000 0.000  0.00  

  -- S --       

9*  samochód dostawczy 0.9 t 0.08m-g/m2 m-g 0.0627 0.000   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

23 KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych z ruchomą 
aluzj  os onow  w cianach z cegie  orazż ą ł ą ś ł  

wentylatora elektrycznego obmiar = 2szt.

szt.      

  -- R --       

1*  robocizna 0.68r-g/szt. r-g 1.3600 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  Ceg a budowlana pe na 2szt/szt.ł ł szt 4.0000 0.000  0.00  

3*  cement portlandzki 35 bez dodatków 0.00207t/szt. t 0.0041 0.000  0.00  

4*  Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm 
0.005m3/szt.

m3 0.0100 0.000  0.00  

5*  kratka wentylacyjna z aluzj  ruchom  0.5szt/szt.ż ą ą szt 1.0000 0.000  0.00  

6*  woda z ruroci gu 0.002m3/szt.ą m3 0.0040 0.000  0.00  

7*  wentylator elektryczny fi 14 z wy cznikiemłą  
0.5szt/szt.

szt 1.0000 0.000  0.00  

8*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.000  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

24 KNR 0-19 0929-
07

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. 
ponad 1.5 m2 oraz z nawietrznikami 
higrosterowalnym obmiar = 1.50*2.00*2 = 6.000m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 4.68r-g/m2 r-g 28.0800 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  kotwy stalowe 4.8szt/m2 szt 28.8000 0.000  0.00  



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

3*  pianka poliuretanowa 0.33kg/m2 kg 1.9800 0.000  0.00  

4*  silikon 0.06dm3/m2 dm3 0.3600 0.000  0.00  

5*  gips szpachlowy 0.00234t/m2 t 0.0140 0.000  0.00  

6*  mineralna szpachlówka do tynków zewn trznychę  
4.2kg/m2

kg 25.2000 0.000  0.00  

7*  okna rozwierno uchylne jednodzielne z PCV z 
nawiewnikiem higrosterowalnym w górnych 
skrzyd ach 1m2/m2ł

m2 6.0000 0.000  0.00  

8*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.000  0.00  

  -- S --       

9*  wyci g 0.05m-g/m2ą m-g 0.3000 0.000   0.00

10*  rodek transportowy 0.06m-g/m2ś m-g 0.3600 0.000   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

25 NNRNKB 202 
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o 
szer.w rozwini ciu do 25 cm parapety zewn trzneę ę  
obmiar = 1.60*0.25*2 = 0.800m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 2.15r-g/m2 r-g 1.7200 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  blacha powlekana p aska 1.23m2/m2ł m2 0.9840 0.000  0.00  

3*  wkr ty samogwintuj ce typu SW do blach 12szt/m2ę ą szt 9.6000 0.000  0.00  

4*  wkr ty z ko kami rozporowymi i kapturkami 5szt/m2ę ł szt 4.0000 0.000  0.00  



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

5*  zaprawa cementowa M 80 0.002m3/m2 m3 0.0016 0.000  0.00  

6*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.000  0.00  

  -- S --       

7*  rodek transportowy 0.008m-g/m2ś m-g 0.0064 0.000   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

26 KNR 4-01 0705-
01

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na 
murach z cegie  lub cianach z betonuł ś  
pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.ceg ami lubł  
dachówkami obmiar = 
[1.50*2+2.00*4]*2+1.65*4+0.90*4*2 = 35.800m

m      

  -- R --       

1*  robocizna 0.36r-g/m r-g 12.8880 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  cement portlandzki z dodatkami 25 0.0008t/m t 0.0286 0.000  0.00  

3*  wapno suchogaszone 0.001t/m t 0.0358 0.000  0.00  

4*  piasek do zapraw 0.004m3/m m3 0.1432 0.000  0.00  

5*  woda z ruroci gu 0.001m3/mą m3 0.0358 0.000  0.00  

6*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.000  0.00  

  -- S --       

7*  wyci g jednomasztowy z nap dem elektrycznym 0,5ą ę  
t 0.01m-g/m

m-g 0.3580 0.000   0.00

8*  betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.01m-g/m m-g 0.3580 0.000   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

27 KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych bezł  
warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW obmiar = 
2.85*2.75 = 7.838m2

m2      

  -- R --       

1*  robocizna 0.3953r-g/m2 r-g 3.0984 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  wyk adzina pod ogowa z PCW rulonowa 1.09m2/m2ł ł m2 8.5434 0.000  0.00  

3*  klej winylowy osakrylowy 0.6kg/m2 kg 4.7028 0.000  0.00  

4*  pasta pod ogowa bezbarwna 0.1kg/m2ł kg 0.7838 0.000  0.00  

5*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.000  0.00  

  -- S --       

6*  wyci g 0.0057m-g/m2ą m-g 0.0447 0.000   0.00

7*  rodek transportowy 0.0041m-g/m2ś m-g 0.0321 0.000   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

28 KNR 2-02 1113-
08

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy cienneś  
drewniane obmiar = 2.85*2+2.75*2 = 11.200m

m      

  -- R --       

1*  robocizna 0.0826r-g/m r-g 0.9251 0.000 0.00   

  -- M --       



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

2*  listwy przy cienne z drewna iglastego 1.16m/mś m 12.9920 0.000  0.00  

3*  wkr ty z ko kami rozporowymi 4szt./mę ł szt. 44.8000 0.000  0.00  

4*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.000  0.00  

  -- S --       

5*  wyci g 0.0004m-g/mą m-g 0.0045 0.000   0.00

6*  rodek transportowy 0.0012m-g/mś m-g 0.0134 0.000   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

29 KNR 4-03 1001-
20

R czne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 oę  
r. do 47 mm w cegle obmiar = 5.00mś

m      

  -- R --       

1*  robocizna 0.3812r-g/m r-g 1.9060 0.000 0.00   

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

30 KNR 5-08 0210-
02

Przewody kabelkowe o cznym przekroju y  dołą ż ł  
Cu-12/Al-20 mm2 uk adane w gotowych bruzdachł  
bez zaprawiania bruzd na pod o u nie-betonowymł ż  
obmiar = 5.00m

m      

  -- R --       

1*  robocizna 0.0737*0.955=0.070384r-g/m r-g 0.3519 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  przewody kabelkowe YDY 3x1,5 ; 750 V 1.04m/m m 5.2000 0.000  0.00  

3*  materia y pomocnicze 2.5%ł % 2.5000 0.000  0.00  



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

31 KNR 4-01 0705-
07

Wykonanie pasów tynku zwyk ego kat. III oł  
szeroko ci do 10 cm na murach z cegie  lub cianachś ł ś  
z betonu pokrywaj cego bruzdy z przewodamią  
elektrycznymi obmiar = 5.00m

m      

  -- R --       

1*  robocizna 0.44r-g/m r-g 2.2000 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  cement portlandzki z dodatkami 25 0.0016t/m t 0.0080 0.000  0.00  

3*  wapno suchogaszone 0.002t/m t 0.0100 0.000  0.00  

4*  piasek do zapraw 0.008m3/m m3 0.0400 0.000  0.00  

5*  woda z ruroci gu 0.002m3/mą m3 0.0100 0.000  0.00  

6*  materia y pomocnicze 1.5%ł % 1.5000 0.000  0.00  

  -- S --       

7*  wyci g jednomasztowy z nap dem elektrycznym 0,5ą ę  
t 0.01m-g/m

m-g 0.0500 0.000   0.00

8*  betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.01m-g/m m-g 0.0500 0.000   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

32 KNR 5-08 0301-
23

Przygotowanie pod o a pod mocowanie osprz tu nał ż ę  
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem 
lepych otworów r cznie w cegle obmiar = 2szt.ś ę

szt.      

  -- R --       

1*  robocizna 0.264*0.955=0.25212r-g/szt. r-g 0.5042 0.000 0.00   



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

33 KNR 5-08 0302-
01

Monta  na gotowym pod o u puszek bakelitowych oż ł ż  
r. do 60mm obmiar = 2szt.ś

szt.      

  -- R --       

1*  robocizna 0.088*0.955=0.08404r-g/szt. r-g 0.1681 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  puszki bakelitowe 1.02szt/szt. szt 2.0400 0.000  0.00  

3*  materia y pomocnicze 2.5%ł % 2.5000 0.000  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

34 KNR 5-08 0309-
03

Monta  do gotowego pod o a gniazd wtyczkowychż ł ż  
podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w 
puszkach z pod czeniem obmiar = 1szt.łą

szt.      

  -- R --       

1*  robocizna 0.187*0.955=0.178585r-g/szt. r-g 0.1786 0.000 0.00   

  -- M --       

2*  gniazda podtynkowe 1.02szt/szt. szt 1.0200 0.000  0.00  

3*  materia y pomocnicze 2.5%ł % 2.5000 0.000  0.00  

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.
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35 KNR 4-03 0905-
02

Wykonanie po cze  przewodów do 2.5 mm2 włą ń  
pow oce polwinitowej w puszkach i odga nikachł łęź  
n.t. i p.t. z zad awianiem przewodów (4ł  
odga zienia) obmiar = 1kpl.łę

kpl.      

  -- R --       

1*  robocizna 0.2961r-g/kpl. r-g 0.2961 0.000 0.00   

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

36 KNR 4-03 1202-
01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego 
obwodu elektrycznego niskiego napi cia obmiar =ę  
1pomiar.

pomiar.      

  -- R --       

1*  robocizna 1.3r-g/pomiar. r-g 1.3000 0.000 0.00   

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

37 KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowy adowczymi na odl.do 1 km - obmiar =ł  
1.50*2.00*0.10*2+0.85*2.05*0.10+0.90*1.65*0.10*
4+1.50*2.05*0.10 = 1.676m3

m3      

  -- R --       

1*  robocizna 0.86r-g/m3 r-g 1.4414 0.000 0.00   

  -- S --       

2*  Samochód samowy ad.do 5t (1) 0.5m-g/m3ł m-g 0.8380 0.000   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

38 KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowy adowczymi - za ka dy nast. 1 km - dalszeł ż  
15 km obmiar = 1.676m3

m3      



Lp. Podstawa Opis jm Nak adył Koszt 
jedn.
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  -- S --       

1*  Samochód samowy ad.do 5t (1) 0.02*15=0.3m-g/m3ł m-g 0.5028 0.000   0.00

Razem koszty bezpo rednie: ś       

Ceny jednostkowe   0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

CA Y KOSZTORYSŁ

 RAZEM Robocizna Materia ył Sprz tę

RAZEM     

OGÓ EMŁ  

S ownie: zero i 00/100 zł ł


