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1. UWAGI OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét wentylacyjnych w Miejskiej Przychodni ,LECZNICZA” w t.odzi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wentylacyjnych.

1.3. Zakres i przedmiot robot objetych ST

1.3.1 Zakres robo6t przewidywanych do wykonania
Zakres robét przewidywanych do wykonania w ramach modernizacji instalacji
wentylacyjnej:

W ramach modernizacji instalacji wentylacyjnej na terenie Przychodni zostang
wykonane nastepujgce prace:

- nowa instalacja wentylacyjna w wytypowanych rejonach;
— zabezpieczenia antykorozyjne tej instalacji.

1.3.2 Przedmiot rob6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z:
— kompletacjg materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania robat;

— wykonaniem wszelkich robdét pomocniczych celem umozliwienia wiasciwego
montazu urzgdzen, aparatow i elementdw instalacji;

— montazem urzadzen, aparatow i osprzetu;
— budowaniem instalacji;

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan urzadzen i elementéw instalaciji
oraz potwierdzeniem protokotami kwalifikujgcymi do montazu lub odbioru dane
urzgdzenie lub element instalacji.

1.4. Wymagania dotyczace wykonania robét objetych ST

Cato$¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi, instrukcjami montazowymi producentow
urzadzen i wyrobdw oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Za jako$é wykonania robét
oraz za ich zgodno$¢ z wymienionymi dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru
petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
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1.5.

beda:

2.

Dokumentacja rob6t montazowych objetych ST

Dokumentacje robdt prefabrykacyjnych i montazowych objetych ST stanowié

projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacyjnej (opracowany zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. z 2003 Nr 120,
poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe i w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 wraz z pozniejszymi zmianami);

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, opracowane na
podstawie projektow wykonawczych dla poszczegdlnych elementdw robdt,
dostosowane do etapdw modernizacji instalacji;

dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania uzytych materiatow i wyrobéw — zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r.,
poz. 881);

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002 r. poz. 953
z pdzniejszymi zmianami);

protokoty odbioréw warsztatowych prefabrykatéw, odbioréw czesciowych na
budowie, odbioréow robét zanikajgcych i/lub ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
koncowych — tgcznie z protokotami prob, pomiaréw i innych badan technicznych
urzgdzen i instalacji;

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane).

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI

MATERIALOW | WYROBOW

Do wykonania prefabrykatéw instalacji w Przychodni ,LECZNICZA” powinny by¢

stosowane wytagcznie materialy i urzadzenia posiadajace dopuszczenie do obrotu
I stosowania w budownictwie.

Za dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla

ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

oznakowat wyréb znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie;

wydat deklaracje zgodnos$ci wyrobu z dokumentami odniesienia, takimi jak:
polskie normy wprowadzone do stosowania, aprobaty techniczne Iub
zharmonizowane specyfikacje techniczne;
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— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci;

— wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej — dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

W celu zapewnienia uzyskania pozgdanej jakosSci funkcjonalnej, uzytkowej
i eksploatacyjnej, a takze w celu uzyskania pozgadanego standardu wykonania robét
w dokumentacji projektowej powinny by¢é jednoznacznie okreSlone parametry
techniczne wszystkich przewidywanych do zastosowania materiatéw i wyrobéw, tacznie
z podaniem ich nazw wtasnych oraz producentow.

Ewentualna zamiana wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej materiatéw
i wyrobéw na inne (innego typu lub innego producenta) jest mozliwa po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

— proponowany zamiennik (materiat lub wyrob) charakteryzuje sie co najmniej
takimi samymi parametrami i wtasciwos$ciami technicznymi co wyréb okreslony
w projekcie;

— proponowany zamiennik cieszy sie na rynku co najmniej takg samg opinig
w zakresie jakoSci i cech eksploatacyjnych co wyréb (materiat) okreslony
w projekcie;

— propozycja zastosowania zamiennika bedzie przedstawiona na pismie, bedzie
zawierata zestawienie porownawcze wszystkich parametréw technicznych i cech
obu wyrobéw (okreslonego w projekcie i zamiennika), bedzie okreslata cel
zamiany wraz z jego uzasadnieniem oraz uzyska akceptacje projektanta
i Inspektora nadzoru. Do pisma powinny byé dotgczone dokumenty

potwierdzajace dopuszczenie proponowanego zamiennika (materiatu, wyrobu)
do stosowania w budownictwie.

3. MATERIALY | ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ

3.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji wentylacyjnej powinny by¢
zgodne z projektem oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach, certyfikatach).

Instalacja wentylacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,
zapewniC¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdinosci:

a) bezpieczenstwa konstrukc;ji;

b) bezpieczenstwa pozarowego;

c) bezpieczenstwa uzytkowania;
)

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
$rodowiska;

e) ochrony przed hatasem i drganiami;
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f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacja wentylacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wifasciwym zakresie wymagan obowigzujgcych przepisu techniczno-
budowlanego wymaganego w drodze rozporzgdzenia z uwzglednieniem ewentualnych
odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 7 ust. 2 ustawy
Prawo Budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

Instalacja wentylacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wilasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego
wydanego w drodze rozporzgdzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane,
z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Instalacja wentylacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w spos6b umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji
(przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wtasciwym
zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
warunkdéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.

3.2. Materialy

Zgodnie z zatozeniami przyjetymi przez Inwestora materiaty, z ktérych moga byé
wykonane przewody instalacji wentylacyjnej to:

— blacha stalowa ocynkowana;
— ptyta mineralna Promatect;
— tasma aluminiowa zwijana poételastyczna.

3.2.1 Warunki przyjecia na budowe materialéw do montazu instalacji

Materiaty i wyroby przeznaczone do rob6t montazowych instalacji wentylacyjnej
mogg by¢ przejete na budowe, jesli spetnig nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) opracowanej na
podstawie projektu;

— sg wifasciwie oznakowane i opakowane;

— posiadajg wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia;

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych fabrykatéw — réwniez karty katalogowe wyrobéw i firmowe
wytyczne stosowania wyrobow;

— na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania
tych wyrobow.

Stosowanie materiatéw i wyrobéw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia
jest catkowicie zabronione.
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Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem
do dziennika budowy.

3.2.2 Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wentylacyjnej
powinny by¢ przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych
od zanieczyszczen pytowych oraz gazdéw i par cieczy agresywnych chemicznie.
Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach
i zabezpieczeniach.  Warunki  klimatyczne w  pomieszczeniu  magazynowym
(temperatura i wilgotno$¢) — wg. Instrukcji producenta wyrobow i materiatow.

3.2.3 Wymagania dotyczace transportu materiatéw instalacyjnych

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach
fabrycznych $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielkosci
opakowan. W czasie transportu nalezy zachowaé ostrozno$¢, aby nie spowodowacd
uszkodzenia materiatow.

3.3. Wykonanie rob6ot montazowych

3.3.1 Montaz przewododw instalacji wentylacyjnej

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby
w najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢é odwadniania
instalacji. Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadku, jezel
opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wentylacyjnej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu, z ktérego sg kanaty.

Przewody uktadane w zakrywanych obudowach maskujacych powinny byé
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw powinny byé
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

Przewody instalacji wentylacyjnej powinny by¢ prowadzone w izolacji cieplnej na
terenie poddasza.

Zakrycie obudowy kanatéw winno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego
instalacji wentylacyjnej.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub
o0 znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem
i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewoddw.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposo6b umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.
Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wentylacyjnego lub jego izolacji cieplnej
od $ciany lub stropu powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.
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Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wentylacyjnych powyzej przewodow
elektrycznych.

Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wentylacyjnych od przewododw elektrycznych
powinna wynosi¢ 0,1 m.

3.3.2 Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy montaz przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewnic¢
tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrdéd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych
powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie kanatbw. Rozwigzanie i rozmieszczenie
podpér (wspornikow i wieszakow) powinno by¢é zgodne z projektem technicznym. Nie
nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalaciji.

3.3.3 Wykonanie regulacji instalacji wentylacyjnej

Instalacja wentylacyjna podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji przewodowej armatury
regulacyjnej (przepustnice na kratkach i kanatach) winny by¢ dokonane po zakohczeniu
montazu instalacji.

3.3.4 lzolacja cieplna

Przewody instalacji wentylacyjnej powinny byé izolowane cieplnie na terenie
poddasza. Jesli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewoddéw instalacji wentylacyjnej
przed zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajgcego powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji
wentylacyjnej. Materiaty izolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej,
powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a spos6b skfadowania
materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczac¢ ich zawilgocenie lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta
Isucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchni
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokag antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajgcy nierozprze-
strzenianie sie ognia.
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3.4. Zestawienie roboét instalacyjnych

1. Przewody instalacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne typ A/l
o obwodzie do 1000 mm do 1400 mm; do 1800 mm; do 4400 mm (poz. koszt. nr
1.023; 1.024; 1.025; 1.026).

Wyszczegodlnienie robot:

a) Przyklejenie podkfadéw amortyzacyjnych z piyty gumowej do konstrukcji
wsporczych.

b) Utozenie przewodéw na podporach z ewentualnym skreceniem ich
i zamocowaniem luznych kotnierzy.

c) Zalozenie i dopasowanie uszczelek.
d) Skrecenie srubami potgczen kotnierzowych.

2. Kanat wentylacyjny ALUMFLEX o $rednicy: $315 mm (poz. koszt. nr 1.027).
Wyszczegolnienie robot:
a) Obsadzenie podpor.

b) Utozenie przewoddédw na podporach z ewentualnym dopasowaniem ich
dtugosci.

c) taczenie przewodow poprzez rygle wewnetrzne.
d) Zacisniecie opasek metalowych.
e) Uszczelnienie stykow przez owinigecie taSmg aluminiowg samoprzylepna.
3. Czerpnie $cienne prostokatne typ ST-JWN o wymiarach: 500 x 1000; 500 x 500 mm
(poz. koszt. nr 1.013; 1.014).
Wyszczegolnienie robot:
a) Ustawienie czerpni w otworze przygotowanym na miejscu okna
i wypoziomowanie.
b) Osadzenie kotwi w murze.
c) Przykrecenie czerpni nakretkami.

4. Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne typ PRV o wymiarach:
930 x 660; 660 x 430 mm (poz. koszt. nr 1.015; 1.016).
Wyszczegolnienie robot:
a) Zatozenie i dopasowanie uszczelek.
b) Skrecenie srubami potgczen kotnierzowych.

5. Kratki wentylacyjne nawiewne typu SL+AG o wymiarach: 325 x 225; 325 x 125;
525 x 225; 425 x 225; 225 x 225 mm (poz. koszt. nr 1.001; 1.002; 1.003; 1.004;
1.005).

Wyszczegolnienie robdt:
a) Zatozenie i dopasowanie uszczelek.

b) Przykrecenie kratki wkretami do tréjnika wzglednie kotnierza koncowego
kanatu.
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6. Kratki wentylacyjne wywiewne typu SL+AG o wymiarach: 325 x 225; 525 x 225;
225 x 125; 325 x 125 mm (poz. koszt. nr 1.006; 1.007; 1.008; 1.009).

Wyszczegodlnienie robot:
a) Zatozenie i dopasowanie uszczelek.

b) Przykrecenie kratki wkretami do tréjnika wzglednie kotnierza koncowego
kanatu.

7. Przepustnice jednoptaszczyznowe prostokatne typ A o wymiarach: 200 x 315;
500 x 250; 315 x 200 mm (poz. koszt. nr 1.010; 1.011; 1.012).

Wyszczegdinienie robot:
a) Zatozenie i dopasowanie uszczelek.

b) Przykrecenie zaworu do kanatu wkretami z wykorzystaniem kotnierza
montazowego.

8. Klapa przeciwpozarowa typ V 370 wariant HO o wymiarach: 500 x 300;
300 x 200 mm (poz. koszt. nr 1.017; 1.018).
Wyszczegodlnienie robot:
a) Ustawienie klapy w otworze $ciany lub w $wietle kanatéw.
b) Skrecenie Srubami kotnierzy klapy z kotnierzami kanatéw wentylacyjnych.
c) Wykonanie potgczen elektrycznych i sygnalizacyjnych dla  klapy
przeciwpozarowej.

9. Centrala wentylacyjina ERATO O/X; 2/X wraz z okablowaniem automatyki (poz.
koszt. nr 1.028; 1.029; 1.030).

Wyszczegdinienie robot:

a) Ustawienie centrali na przygotowanym nadlewie betonowym.

b) Przykrecenie centrali do fundamentu. ’
c) Zatozenie i dopasowanie uszczelek na 4 kré¢cach przytgczeniowych szafy.
d) Skrecenie Srubami potgczen kotnierzowych.
)

e) Wykonanie podtaczen kabli elektrycznych i sygnalizacyjnych, zasilania
nagrzewnicy i chtodnicy.

f) Uruchomienie centrali.

10. Mostkowanie kotnierzy dwiema podktadkami sprezystymi (poz. koszt. nr 1.032).
Wyszczegdlnienie robot:
a) Natozenie na dwa przeciwlegte potaczenia kotnierzowe podktadek
sprezystych.
b) Pomalowanie podktadek farbg koloru czerwonego.
c) Skrecenie potgczen kotnierzowych srubami.
11. Mostkowanie kompensatoréw brezentowych przewodem miedzianym o przekroju
10 mm? (poz. koszt. nr 1.031).
Wyszczegolnienie robot:
a) Oczyszczenie punktow styku papierem $ciernym.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

b) Natozenie zakoniczen metalowych przewoddw miedzianych.

c) Przykrecenie zakonczen srubami do kanatow.
Izolacja kanatéw wentylacyjnych na poddaszu matami wentylacyjnymi VENTILAM
ALU o grubosci 30 mm (poz. koszt. nr 1.033).

Wyszczegdlnienie robaot:

a) Przyciecie ptyt izolacyjnych na wymiar kanatu wentylacyjnego.

b) Zamocowanie mat do kanatéw przy pomocy profili blaszanych i opasek
z tasmy stalowej montowanych co 0,5 m.

Prébne uruchomienie instalacji wentylacyjnej wraz z regulacjg przeptywu powietrza
na punktach nawiewnych i wywiewnych (poz. koszt. nr 1.035).

Wyszczegolnienie robot:

a) Wigczenie silnikébw napedowych wszystkich zamontowanych urzgdzen
wentylacyjnych.

b) Pomiary iloSci powietrza w poszczegodlnych punktach nawiewu i wywiewu
oraz regulacja tej iloSci przy pomocy przepustnic na kratkach i zaworach
wentylacyjnych.

Demontaz istniejgcej instalacji wentylacyjnej (poz. koszt. nr 1.034).
Wyszczegolnienie robdt:
a) Odkrecenie $rub na kotnierzach.
b) Odkrecenie Srub mocujgcych kanaty do podpor i podwieszen.
c) Demontaz kanatow wentylacyjnych.
d) Demontaz podpor i podwieszen.
Podstawy dachowe stalowe, kotowe, typ B/Il o Srednicy: ¢315; $¢450 mm (poz.
koszt. nr 1.019; 1.021).

Wyszczegolnienie robdt:

a) Ustawienie podstawy na cokole.

b) Obsadzenie kotwi.
c) Przykrecenie podstawy do cokotu.

Wyrzutnie dachowe, kotowe, typ C o srednicy: $315; $450 mm (poz. koszt. nr 1.020;
1.022).

Wyszczegolnienie robdt:

a) Ustawienie wyrzutni na podstawie dachowe].

b) Przymocowanie wyrzutni do podstawy Srubami.

Odttuszczenie kanatdw wentylacyjnych oraz podparc¢ i podwieszen (poz. koszt. nr
3.001; 3.005).

Wyszczegolnienie robot:

a) Jednokrotne odttuszczenie powierzchni elementéw rozpuszczalnikiem
organicznym za pomocg pakut.



Miejska Przychodnia ,LECZNICZA” — Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
INSTALACJE WENTYLACYJNE

18. Malowanie pedzlem farbami do gruntowania, poliwinylowymi, reaktywnymi
jednokrotne (poz. koszt. nr 3.002).

Wyszczegolnienie robot:
a) Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.
b) Malowanie elementow farbg poliwinylowa.

19. Malowanie pedzlem dwukrotne kanatow wentylacyjnych oraz podpar¢ | podwieszen
farbami nawierzchniowymi, ftalowymi (poz. koszt. nr 3.003; 3.007).
Wyszczegolnienie robot:
a) Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.
b) Malowanie kanatéw farbg nawierzchniowa, ftalowa.
20. Malowanie pedzlem farbg do gruntowania, miniowg 60% podpar¢ i podwieszen
(poz. koszt. nr 3.006).
Wyszczegolnienie robot:
a) Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.
b) Malowanie elementow farbg do gruntowania.
21. Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2-go stopnia czystoSci — stan
wyjsciowy powierzchni ,B” podpar¢ i podwieszen (poz. koszt. nr 3.004).
Wyszczegolnienie robdt:
a) Czyszczenie szczotkami drucianymi i papierem $ciernym powierzchni.
b) Oczyszczenie szczotkg zmiotka.

3.5. Kontrola jakosci robét montazowych

Kontrola jakoéci robét montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robét, ze
szczegdlnym zwréceniem uwagi na:

- zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym;
— stan techniczny i staranno$¢ utozenia przewodow;
— starannos¢ wykonywanych potgczen;
— poprawno$¢ zamontowania urzgdzen i uzbrojenia przewodow,;
— kompletno$¢ dokumentéw dotyczacych zastosowanych materiatdw i wyrobéw;
— wyniki préb i testéw odbiorowych instalacji.
Z wykonanych ogledzin powinien by¢é sporzgdzony protokét zgodnie

z wymaganiami Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
COBTRI INSTAL zeszyt nr 7.

3.6. Wymagania w zakresie przedmiaru i obmiaru roboét instalacyjnych
Obmiaru wykonanych robdt dokonuje sie z natury (wedtug faktycznie

wykonanego zakresu) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym
w dokumentacji. Jako standardowe jednostki obmiaru robot przyjmuje sie:

10
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— dla urzadzen: szt., kpl.

Przy pomiarach kanatéw nalezy:

a) dtugos¢ kanatu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi;

b) do ogdlnej dtugosci kanatu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury;

c) dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosSci kanatu o wiekszej
Srednicy.

W szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla rob6t montazowych instalacji,
opracowywanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne
szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robdt. W szczegdinosci
mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robot.

3.7. Odbior robot instalacyjnych

3.7.1 Odbior techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ prowadzony dla tych elementéw lub
czesci instalacji wentylacyjnej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w obudowach Iub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przejS¢ w przepustach oraz przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (technicznego).

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnosS¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreSlonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do
dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie rob6t, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym
I pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalaciji,
ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty
niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy
okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru cze$ciowego.

11
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3.7.2 Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — korncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie
z wykonaniem izolacji cieplnej;
b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) obmiary powykonawcze;
d) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;
e) protokoty odbioréw technicznych — cze$ciowych;
f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;
g) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;
h) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru kornicowego nalezy:

a) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji w wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia
odstepstwa;

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych-czesciowych;

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé¢ przyktadowo w stosunku do
nastepujgcych rodzajow robot: wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy
— umiejscowienie i wymiary otworu.

Odbior techniczny koncowy kohczy sie protokolarnym przejeciem instalacji
wentylacyjnej uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru technicznego koricowego nie powinien zawieraé postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji.

12
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3.8. Badania odbiorcze

3.8.1 Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosSci instalacji
wentylacyjnej. Szczego6towy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony
w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcaq.

3.8.2 Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykona¢ pomiary iloSci
powietrza nawiewanego i wywiewanego na poszczegolnych kratkach wentylacyjnych
lub anemostatach.

3.8.3 Badania zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji wentylacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczeh antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonania
zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem
przewodow. Polegajg one na poréwnaniu dokumentacji technicznej instalacji. Podczas
odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym oceni¢ wyglad zewnetrzny izolacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzadzony protokdt zawierajacy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny w protokole nalezy okresli¢ termin,
w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

3.8.4 Badania natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wentylacyjnej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji
wentylacyjnej polegajg na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151 czy poziom dzwieku
hatasu w poszczegdinych pomieszczeniach wywotanego przez dziatajgcq instalacje nie
przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny w protokole nalezy okre$li¢ termin, w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

3.8.5 Badania wentylatorow i silnikow

Badania wentylatorow i silnikbw przy odbiorze instalacji obejmujg sprawdzenie:

a) doboru urzgdzenia co wykonuje sie przez jego identyfikacje i poréwnanie
z projektem (dokumentacjq);

b) zgodnosci kierunku obrotow wentylatorow z oznaczeniem;

c) poprawnosci montazu urzadzenia w zakresie BHP (zabezpieczenie przed

porazeniem pragdem, hatasem).
3.9. Zasady postepowania z materiatami i robotami wadliwymi
Wszystkie materiaty i wyroby nie spetniajace wymagan podanych w szczegoéto-

wych specyfikacjach technicznych (SST - opracowanych na etapie projektow
wykonawczych) zostang odrzucone. Je$li materiaty i wyroby nie spetniajg wymagan
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SST zostaty wbudowane Iub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade nie
majacyg zasadniczego wptywu na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢

potragcen za obnizong jako$¢ wyrobu lub robot.

3.10. Podstawa i zasady rozliczania robét instalacyjnych

Rozliczanie robét montazowych instalacji bedzie nastepowato zgodnie z umowag

zawartg pomiedzy Inwestorem (Zamawiajgcym) a Wykonawca.

Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej, rozliczenie nastgpi po wykonaniu

petnego zakresu zleconych robét i ich koncowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

4. AKTY PRAWNE
4.1. Polskie Normy
1. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania
2. PN-71/P-86012 Filce techniczne filtracyjne, uszczelkowe i podktadowe
3. PN-66/M-80246 Kausze dla lin stalowych
4. PN-69/M-80202 Liny stalowe
5. PN-75/M-82144 Nakretki sze$Sciokatne
6. PN-64/C-94154 Ptyty gumowe bez przektadek
7. PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne
8. PN-72/M-83033 Sciagacz $rubowy
9.  PN-72/M-85061 Sruby fundamentowe
10.  PN-74/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym
11. PN-74/M-82105 Sruby z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci
12. PN-68/B-01411 Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych.
Podziat, nazwy i okre$lenia
13. PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
14. PN-78/M-43001 Wentylatory. Nazwy, okre$lenia i podziat
15. PN-79/M-83104 Wkrety samogwintujgce do blach z tbem stozkowym
soczewkowym
16. PN-67/B-03410 Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych
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Branzowe Normy

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

4.2

4.3.

BN-70/8865-33 Czerpnie powietrza dachowe i Scienne

BN-70/8865-18 Czerpnie powietrza. OkreSlenia i klasyfikacja
BN-70/8865-24 Kotnierze prostokatne i okragte dla potaczen przewodow i

urzadzen wentylacyjnych

BN-70/8865-04 Ksztattki wentylacyjne blaszane

BN-70/8865-25 Podpory kanatéw wentylacyjnych blaszanych
BN-70/8865-01 Przepustnice wieloptaszczyznowe

BN-70/8865-05 Przewody wentylacyjne blaszane
Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016
z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 180 z 2002 r. poz.
953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75
z 2002 r. poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04 zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 21.09.1992r.
w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym
i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr
74/92, poz. 366).
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9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r).

4.4. Inne publikacje

- Wytyczne Projektowania szpitali Ogolnych”, zeszyt IV wydane przez Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej w 1985 r.

— ,Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”
cze$¢ 1l — Instalacje sanitarne i Przemystowe wydane przez Ministra
Budownictwa i Przemystu materiatdw Budowlanych, Warszawa 1988 r.

— Warunki techniczno-organizacyjne podanymi w Katalogach Norm Pracy dla
danego rodzaju robot.
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