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Wszyscy biorący udział w postępowaniu na :  

,,Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych wewnętrznych, położonych na terenie Bałut 
metodą recyklingu’’. 
 
 W związku z zapytaniami jednej z firm: 
 
1. Dla jakiej kategorii ruchu, dla jakiej warstwy ścieralnej czy wiążącej oraz o jakim 

uziarnieniu powinna być zaprojektowana recepta na produkcję mieszanek mineralno-
asfaltowych? 

2. Asfalt użyty do produkcji mieszanki ma być modyfikowany czy zwykły? 
3. Czy w formularzu ofertowym należy podać cenę jednostkową? 
 
Ad. 1. Dla kategorii ruchu - KR 1-2, recepta na produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych 
           winna być  zaprojektowana   o uziarnieniu 0/25 dla obu warstw : 
            - warstwa ścieralna o grubości 5 cm,  

  - warstwa  wiążąca  o grubości 7 cm.  
    
Ad. 2. Do produkcji mieszanki powinien być użyty asfalt zwykły. 
 
Ad. 3. W załączeniu zmodyfikowany formularz oferty. 
 
 

         Zastępca Dyrektora 
          

Mirosław Wieczorek 
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         WYKONAWCY 
 
Nr Sprawy : IRK3411-6/5/07 

MODYFIKACJA SIWZ 
 

Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź – Bałuty, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo     
zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym na ,, Utwardzenie nawierzchni dróg 
gruntowych wewnętrznych, położonych na terenie Bałut metodą recyklingu” 
wprowadza następującą modyfikację: 
 
1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w części I pkt. 1 ppkt.b otrzymuje nowe  
brzmienie:  
„Wykonanie nawierzchni z mieszanek  mineralno-asfaltowych o grubości 5cm - warstwa 
ścieralna oraz o grubości 7 cm – warstwa wiążąca z mas asfaltobetonowych, z obsypaniem 
poboczy oraz inne prace niezbędne do wykonania remontu” 
 
2.  W  § 2 ust. 2. pkt. b  wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:  
„Wykonanie nawierzchni z mieszanek  mineralno-asfaltowych o grubości 5cm - warstwa 
ścieralna oraz o grubości 7 cm – warstwa wiążąca z mas asfaltobetonowych – 8.073 m2” 
 
W  § 9 ust. 1 wzoru umowy 
            był  zapis:  
,, Prowadzącym i koordynatorem robót ze strony Miasta Łodzi jest przedstawiciel UMŁ 
Delegatury Łódź-Bałuty – Anna Litman-Zawadzka ”,  
            winien być zapis:  
,, Prowadzącym i koordynatorem robót ze strony Miasta Łodzi jest przedstawiciel UMŁ 
Delegatury Łódź-Bałuty – Tomasz Kempski ”.  
 
3.  W załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej :  
- w części II w pkt. 2.1 po wyrazie asfalt dopisujemy wyraz ,,zwykły” 
- w części II pkt. 5.1 po tabelce dodajemy zdanie: „Dla kategorii ruchu – KR 1-2”. 
   Po wyrazie „materiałów” . Wpisujemy nowe zdanie : „Przy grubości warstwy ścieralnej – 
   5 cm oraz warstwy wiążącej – 7 cm należy zaprojektować , wyprodukować i wbudować 
   mieszankę o uziarnieniu 0/25”.  
 
4. W załączeniu zmodyfikowany „formularz oferty”. 
 

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 6  ustawy Prawo zamówień 
publicznych, mając na uwadze czas jaki będzie niezbędny do uwzględnienia przez Wykonawców 
zmian w przygotowywanych ofertach, wynikających z modyfikacji SIWZ,  przedłuża się  termin 
składania ofert z dnia 11 lipca na dzień  16 lipca 2007 roku do godz. 900 oraz termin otwarcia 
ofert na dzień 16 lipca 2007 roku o godz. 1000 . 
 
 Prosimy o przygotowanie wadium na zmieniony okres związania ofertą. 
 
        Zastępca Dyrektora 
                                                                                              Mirosław Wieczorek 
 



OFERTA 
 
 
.................................................. 
    Nazwa i adres wykonawcy 
 

Urząd Miasta Łodzi 
Delegatura Łódź-Bałuty 
ul. Zachodnia 47 
91 – 065 Łódź 
 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Utwardzenie nawierzchni dróg 
gruntowych wewnętrznych, położnych na terenie Bałut metodą  recyklingu” 
 
1. Oferujemy wykonanie następujących prac w ulicach : Prusa, Jodowa, Bylinowa, Skwarczyńskiej,  
      Łodzianki, Jana i Cecylii, Sikiryckiego. 
 

Zakres prac Ilość  Cena jednostkowa  
brutto 

Wartość całego 
zamówienia brutto 

Wykonanie podbudowy z gruntu 
stabilizowanego cementem w ilości 
21 kg/m2, warstwa grubości 15 cm 
-stabilizacja przy użyciu frezarki, 
wyrównanie z profilowaniem  
spadków i uwałowaniem oraz inne  
prace niezbędne do wykonania 
remontu 

6.004 m2   

Wykonanie nawierzchni z mieszanek  
mineralno-asfaltowych o grubości 
5cm - warstwa ścieralna raz o 
grubości 7 cm – warstwa wiążąca 
z mas asfaltobetonowych,  
z obsypaniem poboczy oraz inne 
prace niezbędne do wykonania 
remontu.  
 

8.073 m2   

RAZEM  
 
 

   

 
 
Słownie złotych : .......................................................................................................................................... 
 
 Wyżej wymieniona kwota obejmuje pełną wartość robót oraz wszelkie koszty i opłaty niezbędne 
do zrealizowania przedmiotu umowy.  
Ostateczne wynagrodzenia zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych zawartych  
w formularzu cenowym oraz ilości (obmiaru) rzeczywiście wykonanych robót potwierdzonych 
kosztorysem powykonawczym , z tym że nie może przekroczyć kwoty określonej wyżej  
 
         
      ........................................................................... 
      (podpis osoby upoważnionej do występowania 
       w imieniu wykonawcy) 
 



      -2- 
    
 
2. Termin realizacji zamówienia: 
      Termin rozpoczęcia robót  - od momentu podpisania umowy 

Termin zakończenia robót - .......................................................   
3. Termin płatności faktur ustala się na 30 dni od dostarczenia faktury. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi. Do dokumentów przetargowych 

nie wnosimy zastrzeżeń. 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

do składania ofert. 
6. Oferujemy  dwuletni okres gwarancji, na wykonany przedmiot zamówienia. 
7. Oświadczamy, że projekty umów stanowiące załączniki do specyfikacji akceptujemy bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 

8. Nasz numer regon: .................................................................. 
9. Dokumenty i oświadczenia będące załącznikami do oferty: 
 
Oferta została złożona na .................ponumerowanych stronach  
 
 
 
      
  
           ----------------------------------------------- 
                                                      podpis osoby upoważnionej do występowania  
                                                                           w imieniu wykonawcy 
 
 
 
...................................dnia ...................................... 
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