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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE 
1

d.1
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - koryto pod bois-
ko

m3

60.42*30.46*0.30 m3 552.118
RAZEM 552.118

2 SYSTEM ODWADNIAJĄCY BOISKO - DRENAŻ
2

d.2
KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

(65.0*0.71*0.45)+(10*25*0.65*0.45) m3 93.893
RAZEM 93.893

3
d.2

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m - szerokość do 0.45 m

m3

(0.05*0.45)*(250+65.0) m3 7.088
RAZEM 7.088

4
d.2

KNR 2-23
0503-06
analogia

Wykonanie podbudowy z piasku - zasypka filtr odwrotny m3

(0.45*0.45)*315.0 m3 63.788
RAZEM 63.788

5
d.2

KNNR 11
0703-03
analogia

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. DN=100
mm; RAUDRIL

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

6
d.2

KNNR 11
0703-05
analogia

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych o śr. nom. DN=160
mm; RAUDRIL

m

65.0 m 65.000
RAZEM 65.000

7
d.2

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

m3

(0.25*0.45)*(250+65.0) m3 35.438
RAZEM 35.438

8
d.2

KNNR 1
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3
w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowyład. - wykop pod studnie; S1; S2;

m3

1.50*1.50*1.5*2 m3 6.750
RAZEM 6.750

9
d.2

KNR-W 2-
18 0517-01

Studzienki drenażowe systemu "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
stożkiem betonowym

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

10
d.2

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

(1.2*0.55)*(7.2+6) m3 8.712
RAZEM 8.712

11
d.2

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m

m3

(0.05*0.55)*(7.2+6) m3 0.363
RAZEM 0.363

12
d.2

KNR 2-23
0503-06
analogia

Wykonanie podbudowy z piasku m3

(0.45*0.55)*(7.2+6) m3 3.267
RAZEM 3.267

13
d.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

7.2+6 m 13.200
RAZEM 13.200

14
d.2

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - grunt rodzimy

m3

(0.80*0.55)*(7.2+6) m3 5.808
RAZEM 5.808

15
d.2

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III - wykop pod zbiornik na wodę deszczową

m3

10*2*2 m3 40.000
RAZEM 40.000

3
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.2

KNR-W 2-
18 0517-02
analogia

Zbiornik na wodę deszczową V=12,0m3 D=1,4m L=8,9m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - grunt rodzimy

m3

40-15 m3 25.000
RAZEM 25.000

18
d.2

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km -odwóz nadmiaru gruntu po zasypaniu
zbiornika

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

19
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) x9 do 10km
Krotność = 9

m3

15 m3 15.000
RAZEM 15.000

3 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
20
d.3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

60.42*30.46 m2 1840.393
RAZEM 1840.393

21
d.3

KNR 2-23
0503-06

Wykonanie podbudowy z piasku m3

50.7*30.7*0.10 m3 155.649
RAZEM 155.649

22
d.3

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm m2

60.0*30.0 m2 1800.000
RAZEM 1800.000

23
d.3

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm m2

60.0*30.0 m2 1800.000
RAZEM 1800.000

4 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
24
d.4

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. min. 50 mm z zasypką
piasku kwarcowego i granulatu gumowego.

m2

60.0*30.0 m2 1800.000
RAZEM 1800.000

5 OGRODZENIE Z OPASKĄ CHODNIKOWĄ
25
d.5

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - koryto pod bois-
ko

m3

(30.46*0.2*2*1.2)+(60.3*0.2*1.2) m3 29.093
RAZEM 29.093

26
d.5

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

(1.2*30.46*2)+(60.3*1.2) m2 145.464
RAZEM 145.464

27
d.5

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

(1.0*30.46*2)+(1.0*60.3) m2 121.220
RAZEM 121.220

28
d.5

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

(1.0*30.46*2)+(1*60.3) m2 121.220
RAZEM 121.220

29
d.5

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m

m3

0.4*0.28*(30.16*4+60.32*3) m3 33.779
RAZEM 33.779

30
d.5

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne
układanie betonu

m3

0.28*0.18*(30.16*4+60.32*3) m3 15.201
RAZEM 15.201

31
d.5

KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione zaprawą cementową

m

4
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30.16*4+60.32*3 m 301.600

RAZEM 301.600
32
d.5

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do
1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m; ogrodzenie-wykopy pod słupki

m3

1.0*0.30*0.30*77 m3 6.930
RAZEM 6.930

33
d.5

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne
układanie betonu

m3

0.80*0.30*0.30*77 m3 5.544
RAZEM 5.544

34
d.5

analiza in-
dywidualna
analogia

Montaż ogrodzenia boiska z uwzględnieniem wszystkich wejść i wysokości
zgodnie z projektem

m2

(62.3*2+32.3)*4 m2 627.600
RAZEM 627.600

6 URZĄDZENIA SPORTOWE
35
d.6

KNNR 7
0206-03
analogia

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 50 kg - analogia - mon-
taż urządzeń sportowych - bramka do piłki nożnej o konstrukcji stalowej mo-
cowane do podłoża z siatką; 5 x 2 m

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

36
d.6

analiza in-
dywidualna
analogia

Montaż piłkochwytów; 30.0 x 5.0 m; szt. 2 m2

30*5*2 m2 300.000
RAZEM 300.000

5
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 5692.6915

RAZEM

Słownie:  

- 6 -
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość

. j j .
2. ogrodzenie boiska z uwzględnieniem wszystkich

wejść i wysokości; H=4,0 m
m2 627.6000 627.6000

3. złączka  redukcyjna DN 160/100; RAUDRIL szt 10.0000 10.0000
4. bramka stalowa do piłki nożnej  z siatką szt 2.0000 2.0000
5. piłkochwyt kompletny z siatką z polipropylenu;

słupkami aluminiowymi ( 80x80x3 ) osadzony w
zabetonowanych tulejach stalowych ocynkowa-
nych

m2 300.0000 300.0000

6. zaślepka 100 szt 10.0000 10.0000
7. kliniec kamienny 0-6 mm t 242.4600 242.4600
8. tłuczeń kl.II uziarnienie 5,0-40,0 mm t 727.2000 727.2000
9. piasek m3 14.9101 14.9101

10. piasek' m3 1.8096 1.8096
11. piasek zwykły' m3 168.1009 168.1009
12. żwir 16-32 mm m3 68.8910 68.8910
13. piasek m3 38.2730 38.2730
14. piasek' m3 3.5284 3.5284
15. piasek uszlachetniony m3 9.5521 9.5521
16. pospółka - kruszywo nienormowane m3 0.6000 0.6000
17. cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków t 1.4484 1.4484
18. trawa syntetyczna o wys. min 50 mm z zasypką z

piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym
m2 1800.0000 1800.0000

19. kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara m2 123.6444 123.6444
20. obrzeża betonowe 30x8 cm m 307.6320 307.6320
21. beton zwykły z kruszywa naturalnego; B15 m3 21.0562 21.0562
22. woda m3 143.1000 143.1000
23. woda m3 13.0716 13.0716
24. stożek betonowy szt 2.0000 2.0000
25. pokrywa żeliwna typ.lekki szt 2.0000 2.0000
26. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
m 13.4640 13.4640

27. rury drenarskie z PVC-U; DN=100; RAUDRIL m 250.0000 250.0000
28. rury z tworzyw sztucznych-dwuścienne perforo-

wane; PVC-U; DN=160;  RAUDRIL
m 65.0000 65.0000

29. kształtki z tworzyw do rur drenarskich: trójnik
DN160/160; RAUDRIL

szt 10.0000 10.0000

30. pokrywa żeliwna szt 1.0000 1.0000
31. trzon studzienki rura karbowana' m 3.0000 3.0000
32. kineta studzienki z PE szt 2.0000 2.0000
33. uszczelka szt 6.0000 6.0000
34. Zbiornik na wodę deszczową V=12,0m3 D=1,4m

L=8,9m
1.0000 1.0000

35. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1.5690
2. koparka 0.25 m3 m-g 0.5346
3. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 8.2140
4. koparka 0.25 m3' m-g 52.8902
5. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7.8806
6. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1836
7. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7.5456
8. walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 15.8400
9. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.3200

10. walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 4.3200
11. walec wibracyjny samojezdny m-g 7.5456
12. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 2.1941
13. środek transportowy m-g 31.6280
14. walec m-g 270.0000
15. ciągnik kołowy 29-37 kW m-g 0.5750
16. samochód skrzyniowy m-g 0.1096
17. samochód skrzyniowy 5 t m-g 0.2100
18. środek transportowy m-g 1.0373
19. przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.5750
20. samochód samowyładowczy 5 t m-g 8.6663
21. samochód samowyładowczy 5 t' m-g 158.6706
22. wibrator powierzchniowy m-g 15.7586

RAZEM

Słownie:  
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