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SPIS TREŚCI 
 

 
1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
2. RYSUNKI: 

RYS.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU   1:500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



OPIS 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 
 Przedmiotem inwestycji na skwerze przy ul. Tramwajowej 19/21 w Łodzi jest 
zagospodarowanie terenu zieleni na miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieŜy w ramach 
zadania pod nazwą „Bliska rekreacja dla dzieci”.  
 
2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
 Obszar objęty zadaniem inwestycyjnym zlokalizowany jest między dwoma 
wieŜowcami mieszkalnymi. 
Jest to trawiasty teren, do którego od południa przylega chodnik oraz podjazd, a od 
wschodu asfaltowy podjazd. Od zachodu granicę obszaru zagospodarowania stanowi 
budowla podziemna – dawna nieuŜytkowana juŜ przepompownia wody do wieŜowców, a 
od północy – ogrodzenie sąsiedniej działki. 
Pow. terenu rekreacji to ok. 462m2. 
Na terenie znajduje się stara, zdewastowana piaskownica, a pod ziemią przechodzą 
liczne sieci infrastruktury podziemnej, w większości obsługujące dawną przepompownię. 
 
2. STAN PROJEKTOWANY 
 
 Teren zielony zostanie uporządkowany. Powstanie ścieŜka z kostki betonowej 
otaczająca obszar zabaw dla dzieci. 
 Zdemontowana zostanie stara piaskownica. 
 Zainstalowane zostaną trzy nowe urządzenia zabawowe, w tym ogrodzona 
piaskownica. 
 Zamontowane zostaną nowe ławki i kosz na śmieci. 
 Na obszarze zagospodarowania nastąpi rekultywacja trawnika, a wzdłuŜ 
podjazdów posadzone zostaną krzewy niskie. 
 
3. OCHRONA KONSERWATORSKA  
 

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na 
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

4. SZKODY GÓRNICZE 
 

Teren nie leŜy w granicach oddziaływań szkód górniczych. 
 

5. ZAGROśENIA DLA ŚRODOWISKA 
Inwestycja nie została zakwalifikowana jako mogąca mieć znaczące 
oddziaływanie na środowisko. 

 
 NaleŜy zwróci ć szczególn ą uwagę na monta Ŝ projektowanych urz ądzeń 
zabawowych i komunalnych tak, aby nie sytuowa ć ich w bezpo średnim 
sąsiedztwie istniej ących instalacji podziemnych. Zachowa ć odst ęp min. 0,5m. 
 
 UWAGA: 
Koniecznie nale Ŝy zachowa ć 10m stref ę ochronn ą urządzeń zabawowych od drzwi 
i okien pomieszcze ń mieszkalnych. 
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CZERWIEC 2007 



SPIS TREŚCI 
 

 
1. OPIS TECHNICZNY 
 
2. RYSUNKI 
 
 RYS.2.    RZUT PLACU ZABAW        1:100 

 
 RYS.3.    RZUT OGRODZENIA PIASKOWNICY    1:100 

 
RYS.4  .  PRZEKRÓJ PRZEZ ALEJKĘ Z KOSTKI BETONOWEJ  1:20 

 
RYS.5  .  PRZEKRÓJ I RZUT HUŚTAWKI WAGOWEJ PODWÓJNEJ 1:25,1:50 

 
RYS.6  .  PRZEKRÓJ I RZUT WIEśY ZE ZJEśDśALNIĄ MAŁEJ  1:50, 1:100 
 

 RYS.7.    PRZEKRÓJ I RZUT PIASKOWNICY     1:50 
 
 RYS.8.  WIDOKI ELEMENTÓW OGRODZENIA    1:20 
 
 RYS.9.  WIDOKI I RZUT ŁAWKI BETONOWEJ    1:20 
 
 RYS.10.  WIDOKI I RZUT KOSZA NA ŚMIECI     1:25 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania na skwerze między blokami przy ul. Tramwajowej 
19/21 w Łodzi jest zagospodarowanie terenu zieleni na miejsce rekreacji dla dzieci 
i młodzieŜy w ramach zadania pod nazwą „Bliska rekreacja dla dzieci 

 
2. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH I ZIEMNYCH 
  
2.1. Usunięcie starej piaskownicy 

Starą, zniszczoną piaskownicę naleŜy  zdemontować i usunąć. 
 
2.2. Wyrównanie terenu 

Teren w obrębie przeznaczonym pod rekreację naleŜy oczyścić, rozplantować, 
zasypać dziury, wyrównać i grunt ubić zagęszczarką, aby uzyskać równą 
nawierzchnię ziemną. Zwrócić uwagę, aby nie zostawić zagłębień, by na placu nie 
gromadziła się woda. 

 
2.3. ZałoŜenie alejek z kostki betonowej 
 W terenie wytyczyć alejki wg rysunków projektu, zwracając uwagę aby: 
 

Nawierzchnie alejek naleŜy prowadzić po istniejącym terenie, 
uwaŜając na to, aby zachować jednolite nachylenie podłuŜne, bez 
miejscowych zagłębień, nie przekraczające 5 % i nachylenie poprzeczne 1-2%. 
ObrzeŜa powinny wystawać ponad otaczający grunt - ok. 5cm. 
W razie konieczności naleŜy wzdłuŜ obrzeŜy podsypać trochę 
ziemi, kształtując niewysokie, łagodne skarpy. 
 
Wszystkie wymiary i rzędne sprawdzić na miejscu budowy. 
W razie konieczności  skontaktować się z projektantem. 
 
Najpierw wbetonować ławki, a później obłoŜyć je nawierzchnią z kostki. 

 
2.4. ZałoŜenie trawnika 

Po zakończeniu montaŜu urządzeń zabawowych i komunalnych w miejscach, 
gdzie ma być nawierzchnia trawiasta naleŜy przeprowadzić rekultywację 
istniejącego trawnika. 

 
2.5 Nasadzenia krzewów 

WzdłuŜ podjazdów posadzić krzewy spiraea x bumalda „Goldflame”. Krzewy 
sadzić w dwóch rzędach naprzemiennie w odległości ok. 70cm od siebie. PodłoŜe 
wokół nich wysypać warstwa kory. 

 
3. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW 
 
3.1. Projektowane urządzenia zabawowe 
 
    2a - huśtawka wagowa podwójna 
                  /rury metalowe ocynkowane i lakierowane/ 
         2b - wieŜa ze zjeŜdŜalnią mała 
                  /rury metalowe ocynkowane i lakierowane/ 



2c - piaskownica kwadratowa betonowa 
Uzupełnić warstwę piasku grubości ok. 60cm. Stosować piasek bez    
cząsteczek iłowych i pyłowych. 
 

 
Urządzenia zamontować zgodnie z instrukcją producenta i wg rysunków. Góra 
fundamentu nie moŜe być mniej niŜ 20cm poniŜej poziomu terenu. 
 

ZACHOWAĆ STREFY BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH 
 

 
3.2. Projektowane ogrodzenie wokół piaskownicy 

 Wytyczyć, wykonać i zamontować ogrodzenie zgodnie z instrukcją 
producenta i wg rysunków. Góra fundamentów słupków nie moŜe być mniej niŜ 
20cm poniŜej poziomu terenu. 
 Na ogrodzeniu przy wej ściu zamontowa ć widoczn ą tablic ę: ZAKAZ 
WPROWADZANIA PSÓW. 

 
3.3. Projektowane urządzenia komunalne 
 
 2d - ławki betonowe do osadzenia w podłoŜu 
                  betonowe z oparciem, listwy drewniane 
         2 e - kosz na śmieci 75 l 
                  /rury metalowe ocynkowane i lakierowane w kolorze zielonym/ 
 

Urządzenia zamontować zgodnie z instrukcją producenta i wg rysunków. Góra 
fundamentu nie moŜe być mniej niŜ 20cm poniŜej poziomu terenu. 

 
4. BEZPIECZEŃSTWO I ORGANIZACJA PRAC 
 
 Wszystkie roboty budowlane trzeba wykonywać pod nadzorem osób do tego 
uprawnionych i zgodnie z zasadami BHP. 
 Technologie szczegółowe winny być wykonywane ściśle wg zaleceń producenta i 
zgodnie z ich kartami technologicznymi. 
 Teren na czas prac naleŜy zabezpieczyć przed osobami niepowołanymi. 
  
 
UWAGA: 
NaleŜy zwróci ć szczególn ą uwagę na monta Ŝ projektowanych urz ądzeń 
komunalnych i zabawowych tak, aby nie sytuowa ć ich w bezpo średnim 
sąsiedztwie istniej ących instalacji podziemnych. Odległo ść od 
infrastruktury podziemnej powinna wynosi ć min. 0,5m. 
 
PRACE PROWADZIĆ RĘCZNIE Z DUśĄ OSTROśNOŚCIĄ. 
 
 

 

 

 

 

 


