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Przedmiar Robót

1 Rozdział 1-Hala główna
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 ELEWACJE
1 KNR 205/1007/1 Lekka obudowa ścian osłonowych z blach stalowych 

fałdowanych montowana metod ą tradycyjn ą, bez 
ocieplenia-demonta ż
R= 0,300   M= 1,000   S= 0,300

półn. 26,75*2,92*0,5+30,06*3,32+
1,10*2,10*2 = 143,4742

połudn. 58,75+49,65+4,10*2 = 116,6
wsch.,zach. (108,56*2,44-108,00*1,20)*2+

109,46*2,05*2 = 719,3588
109,46*(0,90+1,30+0,80)*2 = 656,76

wej ście (0,73+0,61*2+4,91)*1,20+
(1,10+0,61)*1,50+0,86*1,70*3 = 15,183 ~1 651,38 m2

2 KNR 205/1002/1 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW·8/B montowana 
metod ą tradycyjn ą, płyty PW·8/B-U·1, PW·8/B-Sc·1-demonta ż
płyt PW-3 analiza
R= 0,300   M= 1,000   S= 0,300 1 651,38 m2

3 KNR 205/208/5 Konstrukcje podpar ć zawiesze ń i osłon, masa do 
250·kg-demonta ż konstr.stalowej kanałów wentyl.-analiza
R= 0,300   M= 1,000   S= 0,300

109,46*0,05*2 = 10,946 ~10,95 t
4 KNR 401/354/1 Wykucie z muru, belek stalowych

półn. 30,06*2 = 60,12 ~60,12 m
5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, o kapów 

kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadaj ącej si ę do 
użytku

1651*0,20 = 330,2 ~330,20 m2
6 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj ącej si ę do 

użytku
5,00*18+3,50+4,50*2 = 102,5 ~102,50 m

7 KNR 202/103/1 
(3)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysoko ści do 4.5 
m, z cegieł budowlanych, grubo ść 1-ej cegły, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegła pełna

wej ście (0,92+1,79+1,31+1,83+2,81)*
3,50 = 30,31
-1,80*2,13*2 = -7,668 ~22,64 m2

8 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubo ści 1 cegły, z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków, otwory (bez nadp ro ży) 
na drzwi, drzwi balkonowe i wrota 2 szt

9 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, uło żenie nadpro ży 
prefabrykowanych

2,10*4 = 8,4 ~8,40 m
10 KNR 401/716/2 

(2)
Tynki wewn ętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane 
r ęcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeto n, 
ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2

wej ście (2,81+5,60)*3,00 = 25,23 ~25,23 m2
11 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn ętrznych tynków 

gładkich bez gruntowania, 2-krotne
poz.16-18 (25,23+69,53*0,25+9,00*

0,15)*1,2 = 52,755 ~52,76 m2
12 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, 

grubo ści do 15·cm
opaska (114,41-6,09+108,33-15,44)*

0,26*0,15 = 7,84719 ~7,85 m3
13 KNR 401/102/5 Wykopy w ąskoprzestrzenne nieumocnione o szeroko ści dna do

1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, gł ęboko ść do 3,0·m,
grunt kategorii III

ławy (108,32+92,89)*(0,30+0,57)*
1,90 = 332,60013 ~332,60 m3

14 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległo ść do 3·m 
i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III

332,60-201,21*(0,30*0,70+
0,22*1,20+0,25*0,40) = 217,10546 ~217,11 m3

15 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt 
kategorii III 115,49 m3

16 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek  za 
każdy nast ępny 1·km-23 km 115,49 23,0 m3

17 KNR 401/201/2 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ławy 
fundamentowe

(5,82*36-15,00)*0,70 = 136,164 ~136,16 m2
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18 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 

monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy fundamento we
(5,82*36-15,00)*0,30*0,70 = 40,8492 ~40,85 m3

19 KNR 202/120/2 
(1)

Ścianki działowe, pełne, grubo ści 1/2·cegły, z cegieł 
budowlanych pełnych

ścianki osłonowe 194,52*(0,95+2,56) = 682,7652 ~682,77 m2
20 KNR 401/304/4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 

cementowa, cegłami
ścianka osłonowa 194,52*0,25*0,25 = 12,1575 ~12,16 m3

21 KNR 202/120/9 Ścianki działowe, dodatek za zbrojenie ścianek 
pełnych-ł ączniki d=10 mm-analiza

194,52*(1,20+2,56) = 731,3952 ~731,40 m2
22 KNR 508/802/1 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wn ęk w cegle, 

gł ęboko ść do 8·cm i średnicy do 10·mm
dla ł ączników 732*6 = 4 392,0 ~4 392,00 szt

23 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z płyt styropianowych
10 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na  
sucho, 1·warstwa-pionowe

194,52*0,95 = 184,794 ~184,79 m2
24 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z płyt styropianowych

13 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na  
sucho, 1·warstwa-pionowe

194,52*(0,25+2,56) = 546,6012 ~546,60 m2
25 KNR 202/901/1 Tynki zwykłe kategorii·II; ściany płaskie i powierzchnie 

poziome (balkony, loggie), r ęcznie
194,52*3,76 = 731,3952 ~731,40 m2

26 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio nowe 
wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno,Abizo l R+P

194,52*1,28 = 248,9856 ~248,99 m2
27 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio nowe 

wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, doda tek za
każdą nast ępną warstw ę-Abizol P 248,99 m2

28 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio nowe 
wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, dodatek za każdą 
nast ępną warstw ę 248,99 m2

29 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tyn ków 
dekoracyjnych  N200, R200 wykonana r ęcznie na uprzednio 
przygotowanym podło żu, nało żenie na podło że podkładowej 
masy tynkarskiej

194,52*2,56 = 497,9712
oście ża (2,64*4+2,94+2,44*2+5,27*2+

6,00*6+6,06*2+6,69*3+2,50)*
0,25 = 24,9025 ~522,87 m2

30 KNR 23/933/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tyn ków 
dekoracyjnych  N200, R200 wykonana r ęcznie na uprzednio 
przygotowanym podło żu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych

194,52*(2,56-0,60) = 381,2592 ~381,26 m2
31 KNR 23/933/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tyn ków 

dekoracyjnych  N200, R200 wykonana r ęcznie na uprzednio 
przygotowanym podło żu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych-tynk kamyczkowy
R= 1,000   M= 2,000   S= 1,000

cokół 194,52*0,60 = 116,712 ~116,71 m2
32 KNR 23/2611/3 Przygotowanie podło ża pod docieplenie metod ą lekk ą - 

mokrą, gruntowanie emulsj ą Uni Grunt, 2-krotne 522,87 m2
33 KNR 23/933/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tyn ków 

dekoracyjnych N200, R200 wykonana r ęcznie na uprzednio 
przygotowanym podło żu, wyprawa na o ście żach, szeroko ści 
do 15·cm 24,90 m2

34 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi-13 cm - 
system , wraz z przygotowaniem podło ża i r ęczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, 
Tynk kamyczkowy

01cokół 15,44*0,60 = 9,264
siłownia (12,70+10,01+9,18+3,83)*0,57 = 20,3604 ~29,62 m2

35 KNR 23/2614/2 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi-13 cm - 
system , wraz z przygotowaniem podło ża i r ęczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, 
Cermit R- N-200

wej ście 15,44*(3,50-0,60)+(3,19+
3,26)*(3,00+3,50)*0,5 = 65,7385
-1,80*2,13*2-0,90*1,20-3,10*
0,27*10-0,87*2,17*2 = -20,8938

siłownia 12,70*(4,15-0,57)+(10,01+
9,18+3,83)*4,03 = 138,2366
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-(1,60+1,30+1,20+2,13)*2,13 = -13,2699 ~169,81 m2

36 KNR 23/2614/8 
(3)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 3 cm - 
system , wraz z przygotowaniem podło ża i r ęczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, o ście ża szeroko ści 
do 30·cm, z cegły,  R- N-200

wej ście 3,10*(0,27+0,15*2)*10 = 17,67 ~17,67 m2
37 KNR 23/2614/10 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system

, wraz z przygotowaniem podło ża i r ęczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona naro żników 
wypukłych k ątownikiem metalowym

3,50*2+4,60*2+3,10*20+6,06*
2+5,27*2+2,60*7+6,00*6+7,13*
2+5,20+5,30+5,60 = 185,42 ~185,42 mb

38 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system ,
przyklejenie warstwy siatki, ściany

497,87+169,81+29,62+17,67 = 714,97 ~714,97 m2
39 KNR 202/1506/1 Malowanie ścian farb ą antygrafitti-analiza 714,97 m2
40 KNR 205/1006/2 Monta ż konstrukcji uzupełniaj ących z profili zimnogi ętych

pod lekk ą obudow ę, masa do 30·kg/element-rygle ścian
0,255*1,018*1,02 = 0,264782 ~0,265 t

41 KNR 712/213/3 
(1)

Malowanie p ędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje 
szkieletowex2

21,60*0,36 = 7,776 ~7,78 2,00 m2
42 KNR 205/1002/1 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt montowana metod ą 

tradycyjn ą, płyty warstwowe z rdzeniem ze styrop.grub.15 
cm

zach.,wsch. 108,57*4,64*2-108,00*1,20 = 877,9296
półn.,połudn.(pomiar 177,48+209,46
elektr.) = 386,94
suf. 108,57*0,45*2 = 97,713 ~1 362,58 m2

43 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko ść w 
rozwini ęciu ponad 25·cm

01,04,06-08 (278,88+5,88)*0,38 = 108,2088
108,34*0,81*2 = 175,5108
(6,95*4+1,35*2)*0,354 = 10,797
(5,47+1,10*6)*0,34+23,27*
0,63 = 18,7639 ~313,28 m2

44 ORGB 202/541/1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko ść w 
rozwini ęciu do 25·cm

05 32,60*0,132 = 4,3032 ~4,30 m2
45 ORGB 202/550/4 Rury spustowe okr ągłe z PVC, rury Fi·125·mm

7,00*18+3,50+4,50*2 = 138,5 ~138,50 m
46 ORGB 202/550/8 Rury spustowe okr ągłe z PVC, kolanka Fi·125·mm 42 szt
47 ORGB 202/546/2 Rynny dachowe półokr ągłe z PVC o średnicy 115·mm ł ączone 

na klej, monta ż lejów spustowych 21 szt
48 KNR 202/1604/1 

(1)
Rusztowania zewn ętrzne rurowe o wysoko ści do 10·m, 
nakłady podstawowe

(10,01+9,18+3,83+1,00*3)*
4,60 = 119,692 ~119,69 m2

49 KNR 202/1613/1 
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewn ętrzne przy ścienne,
wysoko ść do 10·m, bednarka (nakłady podstawowe) 119,69 m2

50 ORGB 202/1625/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewn ętrznych 119,69 m2
51 Dodatek za czas pracy rusztowa ń

poz.34-38 (93,8+537,0+93,6+40,8)*0,6/
5/0,84 = 109,314286 ~109,31 m-g

52 KNR 401/420/2 Wykonanie na dachu pomostów poziomych
(15,44+12,73+30,00)*2,00 = 116,34 ~116,34 m2

53 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt 
kategorii·II-IV, gł ęboko ść 10·cm

opaska (109,40*2+30,30*2-16,00-
29,00+3,50*2)*0,50 = 120,7 ~120,70 m2

54 KNR 231/104/1 Warstwy ods ączaj ące, w korycie i na poszerzeniach, 
zag ęszczenie r ęczne, grubo ść warstwy po 
zag ęszczeniu·10·cm 120,7 m2

55 KNR 401/213/1 Wykonanie opaski betonowej przy budynku, szeroko ść 50·cm,
grubo ść 15·cm, wierzchnia warstwa grubo ści 2·cm na 
podło żu gruntowym 120,7 m2

56 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz cegla ny
poz.1-6,58-61,66,kratki 1651,38*0,10+209,46*0,05+

60,12*0,26*0,11+330,2*0,005+
102,5*0,01+6,61*0,15+22,49*
0,07+0,38+1,08*0,07+61,58*
0,03 = 184,875232 ~184,88 m3

57 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na ka żdy nast ępny 1·km, 
gruz (kol.13-15) 108,88 23,0 m3
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58 KNR 401/108/19 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz z 

konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych 7,85 m3
59 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na ka żdy nast ępny 

1·km, gruz (kol.17-19)-23 km 7,85 23,0 m3
2 OKNA I DRZWI

60 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, o ście żnic stalowych lub krat okiennych, 
powierzchnia ponad 2·m2

3,00*1,20*36 = 129,6 ~129,60 m2
61 KNR 401/329/4 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 

drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubo ść do 1/2
cegły-luxfery-analiza

wej ście 0,70*0,62*4+0,85*0,62+0,60*
0,62*2 = 3,007 ~3,01 m2

62 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubo ść ponad 1/2 cegły

połudn. 1,00*2,00*0,30*6 = 3,6 ~3,60 m3
63 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, o ście żnic drzwiowych stalowych, ponad 

2·m2
0,93*2,17*2+1,80*2,13*2 = 11,7042
2,13*2,13+2,50*2,50 = 10,7869 ~22,49 m2

64 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepie ń otworów w ścianach z cegieł, z 
wykuciem bruzd dla belek

połudn. 1,50*0,30*0,14*6 = 0,378 ~0,38 m3
65 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepie ń otworów w ścianach z cegieł, 

dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm
1,50*2*6 = 18,0 ~18,00 m

66 KNR 401/705/1 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na 
zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z 
betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegł ą lub dachówk ą, 
pas do 15·cm

nadpro ża 1,50*6 = 9,0 ~9,00 m
67 KNR 401/708/5 Wykonanie tynków zwykłych wewn ętrznych kategorii III na 

oście żach (na podło żach z cegieł, pustaków ceramicznych, 
betonów), tynk cementowy, o ście ża szeroko ści 25·cm

luxfery (0,70+0,62)*2*4*0,5+(0,85+
0,62)*2*0,5+(0,60+0,62)*2*2*
0,5 = 9,19

drzwi (0,93+2,17*2)*2*0,5 = 5,27
luxfery (1,00+2,00)*2*6 = 36,0
drzwi (1,80+2,13*2)*2+2,13*3*0,5+

2,50*3*0,5 = 19,065 ~69,53 m
68 KNR 19/1023/12 

(1)
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbk ą obsadzenia, drzwi 
zewnętrzne, osadzanie na kotwach

Dz3-Dz6 2,13*2,13+2,50*2,50+1,80*
2,13*2+0,93*2,17*2 = 22,4911 ~22,49 m2

69 KNR 202/121/5 Ścianki działowe, z kształtek szklanych: luksferów o  
wymiarach 20x20x5·cm

3,01+1,00*1,80*6 = 13,81 ~13,81 m2
3 DACHY

70 KNR 401/432/2 Wyjęcie o ście żnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 
1-2·m2- świetliki dachowe-analiza

90*6 = 540,0 ~540 szt
71 KNR 401/430/10 Rozebranie konstrukcji wi ęźb dachowych, deski okapowe, 

gzymsowe wiatrowe-elementy świetlików
0,90*12*90+6,40*2*90 = 2 124,0
0,90*2*90 = 162,0 ~2 286,00 m

72 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, o kapów 
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadaj ącej si ę do 
użytku

świetliki (6,40+1,20)*2*0,80*90 = 1 094,4 ~1 094,40 m2
73 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz cegla ny

poz.71-74 1,10*6,40*0,20*90+2124,0*
0,06*0,12+162,0*0,07*0,14+
1094,4*0,005 = 149,0724 ~149,07 m3

74 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na ka żdy nast ępny 1·km, 
gruz (kol.13-15)-23 km 149,07 23,0 m3

75 KNR 202/1220/3 Świetliki dachowe pasmowe-analiza
R= 3,700   M= 1,000   S= 1,000

6,40*1,10*90 = 633,6 ~633,60 m2
76 KNR 401/519/1 Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia  i 

zakitowanie
hala (108,27*30,00-1,10*6,40*90)*

1,05 = 2 745,225
wej ście 15,07*3,00*1,01 = 45,6621
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
siłownia (12,29*16,00-8,36*2,72*0,5)*

1,01 = 187,123104 ~2 978,01 m2
77 KNNR 3/503/3 Naprawa pokry ć dachowych pap ą termozgrzewaln ą Fire Smart 

Solo, dwuwarstwowe pokrycie z papy I 333 oraz papy 
wierzchniego pokrycia ,oraz izol.ze styropianu 7+8 cm + 
ł ączniki i folii pl na istniej ącym pokryciu z 
papy-analiza
R= 3,000   M= 1,000   S= 2,000 2 978,01 m2

78 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko ść w 
rozwini ęciu ponad 25·cm

wej ście (5,79+3,38)*2*0,38+(8,56+
3,38)*2*0,60 = 21,2972

siłownia 23,12*0,63 = 14,5656 ~35,86 m2
79 KNNR 3/503/5 (2) Naprawa pokry ć dachowych pap ą termozgrzewaln ą, obróbki z 

papy (kołnierze) elementów metalowych wyst ępuj ących na 
dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem

wej ście (14,35*2+3,38)*1,00 = 32,08
siłownia (23,12+18,17)*1,00 = 41,29
hala (108,27+30,00)*2*0,75 = 207,405

(1,20+6,50)*2*0,60*90 = 831,6 ~1 112,38 m2
80 KNR 23/2614/11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system

Stopter, wraz z przygotowaniem podło ża i r ęczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie l istwy 
cokołowej-listwy do mocowania papy do ścian-analiza

18,17+14,35 = 32,52 ~32,52 mb
81 KNR 205/1003/7 Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metod ą 

tradycyjn ą - roboty uzupełniaj ące, uszczelnienie styków 
kitem (Shell Tixophalte) 32,52 m

82 KNR 202/609/7 
(2)

Izolacje cieplne i przeciwd źwi ękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome, paski szeroko ści 5·cm 
na ścianach-izokliny laminowane 10/10 cm-analiza
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000

14,35*2+3,38+23,12+18,17+
108,27*2+30,00*2 = 349,91 ~349,91 m

4 ROBOTY WEWNĘTRZNE
83 KNR 202/702/9 Przekrycia kanałów płytami a żurowymi-demonta ż-analiza

R= 0,800   M= 1,000   S= 1,000
(107,62+28,12-0,80*2)*2*
0,22+0,80*0,80*4 = 61,5816 ~61,58 m2

84 KNR 202/1101/7 
(4)

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podło żu 
gruntowym, piasek-zasypanie kanałów

kanały (107,62+28,12-0,80*2)*2*
0,80*1,10 = 236,0864 ~236,09 m3

85 KNR 222/1003/2 Posadzka betonowa grubo ści 5 cm zatarta na gładko
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 61,58 m2

86 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm-5 cm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 61,58 5,00 m2
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Tabela elementów scalonych

1 Rozdział 1-Hala główna
Nazwa elementu Warto ść z

narzutami
1 ELEWACJE
2 OKNA I DRZWI
3 DACHY
4 ROBOTY WEWNĘTRZNE

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Warto ść
rozdziału

Dodatki Warto ść
rozdziału

netto
Rozdział 1-Hala główna


