Modernizacja dachu Przychodni Zdrowia nr 1 w Łodzi, ul. Bydgoska 17

Książka przedmiarów
Lp.
Podstawa
Opis
jm
Nakłady
Koszt jedn.
R
M
S

1
Roboty dekarskie i blacharskie

1 d.1
KNR 4-01 0519-06
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - pierwsza warstwa obmiar = (13*2+17.9*2+12.5*2+7+2.5*2+12*2+56.6*2+13.2*2+7+2.6*2+6.4*2+2.2*2)*1 = 291.800m2

m2



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
90.4580



0.31r-g/m2



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

2 d.1
KNR 4-01 0519-07
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - następna warstwa Krotność = 5 obmiar = 291.8m2

m2



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
72.9500



0.05*5=0.25r-g/m2



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

3 d.1
KNR 4-01 0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = (13*2+17.9*2+12.5*2+7-17+12*2+13.2*2+56.6*2)*0.93+(6.4*2+2.2*2)*0.8+(17+2.5*2+7+2.6*2)*0.4 = 251.012m2

m2



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
75.3036



0.3r-g/m2



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

4 d.1
KNR 4-01 0535-06
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 8.6*6+4.2*6+4.2*2 = 85.200m

m



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
9.3720



0.11r-g/m



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

5 d.1
KNR 4-01 0535-04
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 13*2+17.9*2+12.5*2+7-17+12*2+13.2*2+56.6*2 = 240.400m

m



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
36.0600



0.15r-g/m



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

6 d.1
KNR 4-01 0514-04
Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych obmiar = 291.8m2

m2



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
81.7040



0.28r-g/m2



 -- M -- 

2*

Papa asf.na tekt.wierzch.krycia 400/1200
m2
344.3240



1.18m2/m2

3*

emulsja asfaltowa izolacyjna
kg
87.5400



0.3kg/m2

4*

Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza
kg
484.3880



1.66kg/m2

5*

Drewno opałowe
m3
4.5871



0.01572m3/m2

6*

materiały pomocnicze
%
2.0000



2%



 -- S -- 

7*

Żuraw okienny do 0,50t
m-g
5.8360



0.02m-g/m2



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

7 d.1
KNR 4-01 0735-03
Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad dachem płaskim[przyjęto 50%]] obmiar = (2.8+2.3*9+2.8+0.8+5.4+4.3+3.8+2.25+5.2+4.25+2.25+8.15+8.7+2.7*3+4.75+7.5)*0.9*0.5 = 41.288m2

m2



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
58.6290



1.42r-g/m2



 -- M -- 

2*

Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
t
0.1734



0.0042t/m2

3*

Wapno hydratyzowane workowane, gat. I
t
0.1899



0.0046t/m2

4*

Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm
m3
0.7762



0.0188m3/m2

5*

Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
m3
0.7267



0.0176m3/m2

6*

materiały pomocnicze
%
1.5000



1.5%



 -- S -- 

7*

Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
m-g
1.2386



0.03m-g/m2

8*

Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
m-g
1.2386



0.03m-g/m2



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

8 d.1
KNR 4-01 0735-05
Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim obmiar = 41.288m2

m2



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
18.1667



0.44r-g/m2



 -- M -- 

2*

cement portlandzki z dodatkami 25
t
0.0495



0.0012t/m2

3*

wapno suchogaszone
t
0.0578



0.0014t/m2

4*

gips budowlany
t
0.0578



0.0014t/m2

5*

piasek do zapraw
m3
0.2353



0.0057m3/m2

6*

woda z rurociągu
m3
0.2642



0.0064m3/m2

7*

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
m3
0.4377



0.0106m3/m2

8*

materiały pomocnicze
%
1.5000



1.5%



 -- S -- 

9*

wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
m-g
0.4129



0.01m-g/m2



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

9 d.1
KNR 4-01 0205-05
Naprawa podłoża betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2-naprawa poziomej części gzymsu obmiar = 18miejsc.

miejsc.



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
27.1800



1.51r-g/miejsc.



 -- M -- 

2*

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
t
0.2340



0.013t/miejsc.

3*

piasek do betonów zwykłych
m3
0.7380



0.041m3/miejsc.

4*

żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
m3
1.2780



0.071m3/miejsc.

5*

woda z rurociągu
m3
0.3780



0.021m3/miejsc.

6*

materiały pomocnicze
%
2.0000



2%



 -- S -- 

7*

betoniarka wolnospadowa elektryczna
m-g
1.9800



0.11m-g/miejsc.

8*

żuraw okienny przenośny
m-g
7.5600



0.42m-g/miejsc.



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

10 d.1
KNR-W 4-01 0519-04
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej-wywinięcia na kominy, obróbki wywiewek, wywinięcia na ściany obmiar = (2.8+2.3*9+2.8+0.8+5.4+4.3+3.8+2.25+5.2+4.25+2.25+8.15+8.7+2.7*3+4.75+7.5)*0.7+0.35*0.7*24+7*0.7 = 75.005m2

m2



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
54.7537



0.73r-g/m2



 -- M -- 

2*

papa podkładowa osnowa włóknina poliestrowa 200g/m2 zawartość asfaltu modyfikowana SBS 2000g/m2, gr. 3,4mm, giętkość w obniżonej temp.-25C , siła rozciągająca min. 700/500N (na pasku 50mm)
m2
88.5059



1.18m2/m2

3*

roztwór do gruntowania
kg
37.5025



0.5kg/m2

4*

gaz propanowo-butanowy
kg
28.5019



0.38kg/m2

5*

materiały pomocnicze
%
2.0000



2%



 -- S -- 

6*

żuraw okienny 0.5 t
m-g
1.5001



0.02m-g/m2



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

11 d.1
KNR-W 4-01 0519-04
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - wywynięcia na kominy, obróbki wywiewek, wywinięcia na ściany obmiar = 75.005m2

m2



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
54.7537



0.73r-g/m2



 -- M -- 

2*

papa wierzchniego pokrycia, modyfikowana SBS na osnowie z  włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 o gr. 5.6 mm. SZARA wierzchniego krycia  zgrzewana palnikiem na gaz propan butan
m2
88.5059



1.18m2/m2

3*

roztwór do gruntowania
kg
37.5025



0.5kg/m2

4*

gaz propanowo-butanowy
kg
28.5019



0.38kg/m2

5*

materiały pomocnicze
%
2.0000



2%



 -- S -- 

6*

żuraw okienny 0.5 t
m-g
1.5001



0.02m-g/m2



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

12 d.1
KNR-W 4-01 0817-05 - analogia
Uzupełnienie listew przyściennych z PCW-montaż izoklinów styropianowych oklejanych papą obmiar = (2.8+2.3*9+2.8+0.8+5.4+4.3+3.8+2.25+5.2+4.25+2.25+8.15+8.7+2.7*3+4.75+7.5)+7 = 98.750m

m



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
18.7625



0.19r-g/m



 -- M -- 

2*

izokliny styropianowe oklejane papą
m
108.6250



1.1m/m

3*

klej bitumiczny
kg
3.9500



0.04kg/m

4*

materiały pomocnicze
%
2.0000



2%



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

13 d.1
KNR-W 4-01 0817-05
Uzupełnienie listew przyściennych z PCW- montaż listew dociskowych z blachy obmiar = (2.8+2.3*9+2.8+0.8+5.4+4.3+3.8+2.25+5.2+4.25+2.25+8.15+8.7+2.7*3+4.75+7.5)+7 = 98.750m

m



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
18.7625



0.19r-g/m



 -- M -- 

2*

listwy dociskowe z blachy
m
108.6250



1.1m/m

3*

klej bitumiczny
kg
3.9500



0.04kg/m

4*

materiały pomocnicze
%
2.0000



2%



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

14 d.1
KNNR 3 0503-01
Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) obmiar = 13*(17.9+7+12.5)+12*7+13.2*56.2+17*2.5+7*2.6 = 1372.740m2

m2



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
370.6398



0.27r-g/m2



 -- M -- 

2*

papa wierzchniego pokrycia modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2 gr. 5.2 mm zgrzewana palnikiem na gaz propan butan
m2
1578.6510



1.15m2/m2

3*

roztwór asfaltowy do gruntowania
kg
549.0960



0.4kg/m2

4*

kominki wentylacyjne
szt
13.7274



0.01szt/m2

5*

Gaz propanowo-butanowy płynny
kg
411.8220



0.3kg/m2

6*

materiały pomocnicze
%
4.0000



4%



 -- S -- 

7*

Żuraw okienny do 0,50t
m-g
27.4548



0.02m-g/m2

8*

Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
m-g
27.4548



0.02m-g/m2



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

15 d.1
NNRNKB 202 0541-02
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obmiar = (13*2+17.9*2+12.5*2+7-17+12*2+13.2*2+56.6*2)*0.93+(6.4*2+2.2*2)*0.8+(17+2.5*2+7+2.6*2)*0.4 = 251.012m2

m2



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
338.8662



1.35r-g/m2



 -- M -- 

2*

blacha powlekana płaska w kolorze brązowym
m2
308.7448



1.23m2/m2

3*

wkręty samogwintujące typu SW do blach
szt
4317.4064



17.2szt/m2

4*

Zaprawa cementowa M-15
m3
0.2510



0.001m3/m2

5*

materiały pomocnicze
%
1.5000



1.5%



 -- S -- 

6*

Samochód dostaw.do 0.9t (1)
m-g
2.0081



0.008m-g/m2



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

16 d.1
NNRNKB 202 0547-01
(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien- kolor brąz obmiar = 13*2+17.9*2+12.5*2+7-17+12*2+13.2*2+56.6*2 = 240.400m

m



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
83.2505



0.3463r-g/m



 -- M -- 

2*

rynny dachowe z PVC śr. 150 mm
m
245.2080



1.02m/m

3*

uchwyty rynnowe
kpl
480.8000



2kpl/m

4*

złączki rynnowe
szt
60.1000



0.25szt/m

5*

klej
dm3
0.4087



0.0017dm3/m

6*

materiały pomocnicze
%
1.5000



1.5%



 -- S -- 

7*

Samochód dostaw.do 0.9t (1)
m-g
0.1923



0.0008m-g/m

8*

Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
m-g
0.1202



0.0005m-g/m



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

17 d.1
NNRNKB 202 0550-03
(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 110 mm typu " PLASTMO" kolor brąz obmiar = 8.6*6+4.2*6+4.2*2 = 85.200m

m



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
31.1150



0.3652r-g/m



 -- M -- 

2*

Rura spust.z PCW 110 mm
m
86.0520



1.01m/m

3*

uchwyty do rur spustowych
kpl
42.6000



0.5kpl/m

4*

złączki
szt
20.4480



0.24szt/m

5*

materiały pomocnicze
%
1.5000



1.5%



 -- S -- 

6*

Samochód dostaw.do 0.9t (1)
m-g
0.0767



0.0009m-g/m



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

18 d.1
NNRNKB 202 0547-02
(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych obmiar = 12szt.

szt.



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
3.9552



0.3296r-g/szt.



 -- M -- 

2*

lej spustowe z PVC 150mm
szt
12.0000



1szt/szt.

3*

klej
dm3
0.0804



0.0067dm3/szt.

4*

materiały pomocnicze
%
1.5000



1.5%



 -- S -- 

5*

Samochód dostaw.do 0.9t (1)
m-g
0.0072



0.0006m-g/szt.

6*

Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
m-g
0.0048



0.0004m-g/szt.



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

19 d.1
NNRNKB 202 0547-03
(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż narożników obmiar = 10szt.

szt.



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
4.3620



0.4362r-g/szt.



 -- M -- 

2*

narożniki z PVC 150mm
szt
10.0000



1szt/szt.

3*

klej
dm3
0.0670



0.0067dm3/szt.

4*

materiały pomocnicze
%
1.5000



1.5%



 -- S -- 

5*

Samochód dostaw.do 0.9t (1)
m-g
0.0050



0.0005m-g/szt.

6*

Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
m-g
0.0030



0.0003m-g/szt.



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

20 d.1
NNRNKB 202 0547-04
(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych obmiar = 4szt.

szt.



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
0.5652



0.1413r-g/szt.



 -- M -- 

2*

denka rynnowe z PVC 150mm
szt
4.0000



1szt/szt.

3*

klej
dm3
0.0068



0.0017dm3/szt.

4*

materiały pomocnicze
%
1.5000



1.5%



 -- S -- 

5*

Samochód dostaw.do 0.9t (1)
m-g
0.0004



0.0001m-g/szt.

6*

Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t
m-g
0.0002



0.00006m-g/szt.



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

21 d.1
KNR-W 4-02 0233-11
Demontaż rury wywiewnej żeliwnej obmiar = 24szt.

szt.



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
16.3200



0.68r-g/szt.



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

22 d.1
KNR 4-02 0230-05
Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku obmiar = 6m

m



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
1.8000



0.3r-g/m



 -- M -- 

2*

materiały pomocnicze
%
10.0000



10%



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

23 d.1
KNR 4-02 0234-10
Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - osadnik deszczowy żeliwny obmiar = 3szt.

szt.



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
1.2600



0.42r-g/szt.



 -- M -- 

2*

materiały pomocnicze
%
10.0000



10%



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

24 d.1
KNR-W 2-15 0213-07
Rury wywiewne z PVC o połączeniu klejonym o śr. 110 mm obmiar = 24szt.

szt.



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
11.0400



0.46r-g/szt.



 -- M -- 

2*

rury wywiewne z PCV o śr. 110 mm
szt
24.0000



1szt/szt.

3*

materiały pomocnicze
%
1.5000



1.5%



 -- S -- 

4*

środek transportowy
m-g
0.7200



0.03m-g/szt.



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

25 d.1
KNR-W 2-15 0214-01
Rury deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych obmiar = 6m

m



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
3.1680



0.528r-g/m



 -- M -- 

2*

rury PCV kanalizacyjne kielichowe
m
6.0000



1m/m

3*

kształtki kanalizacyjne z PCW
szt
0.9000



0.15szt/m

4*

uchwyty do rurociągów z PCV
szt
4.2000



0.7szt/m

5*

materiały pomocnicze
%
1.5000



1.5%



 -- S -- 

6*

środek transportowy
m-g
0.1800



0.03m-g/m



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

26 d.1
KNR 2-15 0217-03
Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łaczonych metodą wciskową obmiar = 3szt.

szt.



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
1.4898



0.52*0.955=0.4966r-g/szt.



 -- M -- 

2*

czyszczak kanalizacyjny z PCW 160 mm
szt
3.0000



1szt/szt.

3*

uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 160 mm
szt
6.0000



2szt/szt.

4*

materiały pomocnicze
%
0.2000



0.2%



 -- S -- 

5*

samochód dostawczy 0.9 t
m-g
0.0300



0.01m-g/szt.



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

27 d.1
KNR 4-01 0108-01 anal. + KNR 4-01 0108-04
Wywóz  materiałów z rozbiórki [ obróbki,papa] samochodami skrzyniowymi na odległość do 15 km grunt.kat. I-II obmiar = 18m3

m3



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
23.5800



1.31r-g/m3



 -- S -- 

2*

Samochód samowyład.do 5t (1)
m-g
19.9800



0.69+0.03*14=1.11m-g/m3



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

28 d.1
kalk.własna 
Opłata za wysypisko obmiar = 18m3

m3



 -- S -- 

1*

opłata za wysypisko
m3
18.0000



1m3/m3



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Razem dział Remont dachu: 0.00



0.00
0.00
0.00

2
instalacja odgromowa

29 d.2
KNR 4-03 1137-04
Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej obmiar = 38szt.

szt.



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
3.5910



0.0945r-g/szt.



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

30 d.2
KNR 4-03 1138-03
Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie obmiar = 583szt.

szt.



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
67.3365



0.1155r-g/szt.



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

31 d.2
KNR 4-03 1139-09
Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z linki o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym obmiar = 8*7.3+2*4+2+8*2.7 = 90.000m

m



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
8.5050



0.0945r-g/m



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

32 d.2
KNR 4-03 1140-07
Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim obmiar = 13*2+37*2+12*2+6*2+2*2+13*2+56*2+148 = 426.000m

m



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
13.4190



0.0315r-g/m



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

33 d.2
KNR 5-08 0601-10
Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi napręż.na dachu betonowym krytym papą lub blachą obmiar = 154szt.

szt.



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
207.6482



1.4119*0.955=1.348365r-g/szt.



 -- M -- 

2*

wsporniki naciągowe
szt
155.5400



1.01szt/szt.

3*

złączki przelotowe kabłąkowe naprężające
szt
311.0800



2.02szt/szt.

4*

materiały pomocnicze
%
2.5000



2.5%



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

34 d.2
KNR 5-08 0601-15
Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą obmiar = 429szt.

szt.



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
61.7413



0.1507*0.955=0.143919r-g/szt.



 -- M -- 

2*

wsporniki przelotowe
szt
433.2900



1.01szt/szt.

3*

materiały pomocnicze
%
2.5000



2.5%



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

35 d.2
KNR 5-08 0601-01
Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na ścianie z cegły obmiar = 18szt.

szt.



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
14.7490



0.858*0.955=0.81939r-g/szt.



 -- M -- 

2*

wsporniki naciągowe
szt
18.1800



1.01szt/szt.

3*

złączki przelotowe kabłąkowe naprężające
szt
18.1800



1.01szt/szt.

4*

materiały pomocnicze
%
2.5000



2.5%



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

36 d.2
KNR 5-08 0619-01
Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej obmiar = 32szt.

szt.



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
4.4709



0.1463*0.955=0.139717r-g/szt.



 -- M -- 

2*

złącza
szt
32.0000



1szt/szt.

3*

materiały pomocnicze
%
2.5000



2.5%



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

37 d.2
KNR 5-08 0618-01
Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych obmiar = 54szt.

szt.



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
9.6436



0.187*0.955=0.178585r-g/szt.



 -- M -- 

2*

złącza uniwersalne
szt
54.0000



1szt/szt.

3*

materiały pomocnicze
%
2.5000



2.5%



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

38 d.2
KNR 5-08 0606-01
Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim obmiar = 426m

m



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
72.4971



0.1782*0.955=0.170181r-g/m



 -- M -- 

2*

pręty stalowe ocynkowane
m
443.0400



1.04m/m

3*

materiały pomocnicze
%
2.5000



2.5%



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

39 d.2
KNR 5-08 0606-03
Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie obmiar = 90m

m



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
27.6674



0.3219*0.955=0.307415r-g/m



 -- M -- 

2*

pręty stalowe ocynkowane
m
93.6000



1.04m/m

3*

materiały pomocnicze
%
2.5000



2.5%



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

40 d.2
KNR 4-03 1205-03
Pierwszy pomiar instalacji odgromowej obmiar = 1pomiar.

pomiar.



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
1.2600



1.26r-g/pomiar.



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

41 d.2
KNR 4-03 1205-04
Następny pomiar instalacji odgromowej obmiar = 8pomiar.

pomiar.



 -- R -- 

1*

robocizna
r-g
4.4800



0.56r-g/pomiar.



Razem z narzutami: 



Ceny jednostkowe 


0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Razem dział instalacja odgromowa: 0.00



0.00
0.00
0.00

