
"DROGMAR" Sp z o.o.
94-104 Łódź, ul.Obywatelska 137
tel/fax: 687 33 49 / 687 62 48

GRUPY ROBÓT  
451 Przygotowanie terenu pod budowę

452
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich  części  
oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej

KLASY ROBÓT

4511
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne

4523
Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg i lotnisk 

KATEGORIE  ROBÓT 
45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232 Roboty w zakresie rurociagów i kabli

45233
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Projektant: Drogmar spółka z o.o.
Adres: 94-104 Łódź ul. Obywatelska 137
Projektował: mgr inŜ. Sławomir Burzyński
Sprawdził: mgr inŜ. Marian Rajsman

Data opracowania:    kwiecień 2007 rok

Spis działów przedmiaru robót
45111   I. Roboty przygotowawcze
45111   II. Roboty ziemne
45233   III. Podbudowa
45233   IV. Nawierzchnia
45233   V. Roboty wykończeniowe
45233   VI. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
45233   VII. Elementy ulic
45233   VIII. Inne roboty

PRZEDMIAR  ROBÓT
budowy drogi łączącej parking przy sortowni odpadów

 z portem lotniczym Lublinek.

Adres obiektu: ul. Lotniskowa

Inwestor: Miasto Łódź Delegatura Łódź-Polesie
Adres:             Łódź ul. Krzemieniecka 2b

Strona 1 z 8



Lp.
KNNR,KNR 

Specyfik. Tecniczn.
Opis robót i wyliczenie ilości Jednostka Ilość

1 2 3 4 5

I. Roboty przygotowawcze

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1. KNNR-1 0119-03 ~~odtworzenie trasy i stabilizacja punktów głównych km 0,388

D.01.01.01. 117+23+11+32+22+19+(354-190)

2. kalkulacja
~~przestawienie punktów poligonowych osnowy 
geodezyjnej

szt 2

D.01.01.01. 2

3. KNNR-1 0102-02 Usunięcie krzewów ha 0,41

D.01.02.01. (354-150)*20

4. KNNR-1 0126-01
Usunięcie z odwiezieniem warstwy humusu gr 15 cm 
wg tabeli

m2 4 152

D.01.02.02. 622,85/0,15

Roboty rozbiórkowe

5. KNNR-6 0801-08
~~rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości 
średniej 10 cm z odwiezieniem na odl. 5 km

m2 810

D.01.02.04. 135*6

6. KNNR-6 0804-03 ~~rozbiórka nawierzchni z płyt Ŝelbetowych gr 15 cm m2 1 135

D.01.02.04. 359,6+773,9

7. kalkulacja
~~ułoŜenie rur osłonowych dwudzielnych na kablu 
telefonicznym typu AROT'a Ø110 mm wraz z 
robotami ziemnymi i zagęszczeniem

m 130

II. Roboty ziemne

8. KNNR-1 0201-05 Wykonanie wykopów wg tabeli robót ziemnych m3 747

D.02.01.01. 746,98

9.
KNNR-1 0201-05 
0311-01

Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego G1 wg 
tabeli robót ziemnych

m3 2 716

D.02.03.01. 2 715,40

III. Podbudowa

10. KNNR-6 0101-02
Wykonanie koryta z zagęszczeniem podłoŜa na gł do 
63 cm 

m2 3 669

D.04.01.01. droga główna:
(118+91+164)*7,60 2 835

zjazdy:
(23+23+6,5)*7,60+12*5,60 466
wyokrąglenia strona lewa:

długości 0,4 km
z portem lotniczym Lublinek w Łodzi

 budowy drogi łączącej parking przy sortowni odpadów 
Przedmiar robót
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Lp.
KNNR,KNR 

Specyfik. Tecniczn.
Opis robót i wyliczenie ilości Jednostka Ilość

1 2 3 4 5
7+41+5 53

wyokrąglenia strona prawa:
16+87+10+13+14 140

x 1,05
Razem: 3 669

11. KNNR-6 0106-05 Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm m2 11 007

D.04.02.01. wyliczenie jak wyŜej: 3 669

12. KNNR-6 1005-04 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.03.01. ~~mechaniczne oczyszczenie podbudowy
podbudowa z kruszywa łamanego z poszerzeniem 3 669

podbudowa bitumiczna 3 669
warstwa wiąŜąca 3 669

Razem: 11 007

13. KNNR-6 1005-07 ~~skropienie warstw podbudowy asfaltem m2 11 007

D.04.03.01. j.w.

14. KNNR-6 0113-02
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie grub 20 cm 

m2 3 669

D.04.04.02. wyliczenie jak w pozycji nr 10: 3 669

15.
KNNR-6 0111-02 
analogia

Wykonanie stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa grub 
20 cm 

m2 3 669

D.04.05.01. wyliczenie jak w pozycji nr 10: 3 669

16. KNNR-6 0110-02 Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 grub 8 cm m2 3 393

D.04.07.01. droga główna:
(118+91+164)*7,0 2 611

zjazdy:
(23+23+6,6)*7,00+12*5,00 428
wyokrąglenia strona lewa:

7+41+5 53
wyokrąglenia strona prawa:

16+87+10+13+14 140
x 1,05

Razem: 3 393

IV. Nawierzchnia

17. KNNR-6 0308-03 Wykonanie warstwy wiąŜącej 0/16 gr 6 cm m2 3 393

D.05.03.05. wyliczenie jak w pozycji nr 16: 3 393

18. KNNR-6 0309-02
Nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego 0/12,5 gr 4 cm.

m2 3 393

D.05.03.05. wyliczenie jak w pozycji nr 16: 3 393

V. Roboty wyko ńczeniowe
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Lp.
KNNR,KNR 

Specyfik. Tecniczn.
Opis robót i wyliczenie ilości Jednostka Ilość

1 2 3 4 5

19. KNNR-6 1305-02 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych m3 2,4

D.06.03.02. ~~studzienki KD: szt 8
8*0,3=2,4 m3

VI. Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu

Oznakowanie poziome

20. KNNR-6 0705-05 ~~malowanie przejść dla pieszych P-10 m2 48

D.07.01.01.

21. KNNR-6 0705-04 ~~malowanie linii przerywanych m2 21

D.07.01.01. P-1b: 163*0,04 6,52
P-1e: 20*0,12 2,4

P-14: 10*0,375 3,75
P-19: 70*0,12 8,75

22. KNNR-6 0705-02 ~~malowanie linii ciągłych m2 43

D.07.01.01. P-4: (20+30+74+35+20)*0,24 42,96

 Oznakowanie pionowe
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne:

23. KNNR-6 0808-08 ~~demontaŜ tablic znaków

D.07.02.01. 2 szt 2

24. KNNR-6 0702-04 ~~okrągłe o pow. 80 cm

D.07.02.01. 2 szt 2

25. KNNR-6 0702-05 ~~prostokątne i trójkątne

D.07.02.01. 9 szt 9

26. KNNR-6 0702-01 ~~słupki do znaków z rur stalowych 70 mm

D.07.02.01. 7 szt 7

VII. Elementy ulic

27. KNNR-6 0403-04 Ustawienie krawęŜników betonowych 20*30 m 922

D.08.01.01. strona lewa:
98+128+164 390

strona prawa:
54+111+24+63+204 456

x 1,05
Razem: 922,1

Chodniki z płyt betonowych 50*50*7

28. KNNR-6 0102-05 ~~wykonanie koryta pod chodniki gł 20 cm m2 784

D.08.02.02. 10,0*3,1+(30,0+18,0+16,0+22,0+56,0+199,0)*2,1 784,5

29. KNNR-6 0111-01
~~wykonanie stabilizacji gruntu gr 10 cm cementem 
Rm=1,5 MPa 

m2 748
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Lp.
KNNR,KNR 

Specyfik. Tecniczn.
Opis robót i wyliczenie ilości Jednostka Ilość

1 2 3 4 5
D.08.02.01. 10,0*3,0+(30,0+18,0+16,0+22,0+56,0+199,0)*2,0 747,6

30. KNNR-6 0502-04
~~ułoŜenie chodników z płyt betonowych 50*50*7 na 
podsypce piaskowej gr 3-5 cm

m2 748

D.08.02.01. 10,0*3,0+(30,0+18,0+16,0+22,0+56,0+199,0)*2,0 747,6

31. KNNR-6 0404-04
~~ustawienie obrzeŜy 30*8 na podsypce cem-
piaskowej

m 381

D.08.03.01. 80+24+57+202 381,2

VIII. Inne roboty

KNNR-1 Zieleń drogowa

32. 0507-01
Wykonanie trawników z humusowaniem gr. 5 cm i z 
obsianiem trawą 

m2 5 797

D.09.01.01. wg tabeli 5796,83 m2 5 796,8

Zatoka autobusowa

33. KNNR-6 0101-01 ~~korytowanie pod zatokę do gł 63 cm m2 189

D.10.06.01 59*3,20=188,8

34.
KNNR-6 0403-06 
analogia

~~obramowanie zatoki krawęŜnikiem kamiennym 
granitowym zatopionym 35*15

m 66

D.10.06.01 66

35. KNNR-6 0106-06
~~wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr 10 cm z 
poszerzeniem

m2 204

D.10.06.01 188,8+59*0,25

36.
KNNR-6 0111-02 
analogia

~~wykonanie stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa gr 
15 cm

m2 204

D.10.06.01 j.w.

37. KNNR-6 0109-03
~~wykonanie podbudowy z chudego betonu B-20 gr 
20 cm

m2 189

D.10.06.01

38.
KNNR-6 0302-05 
analogia

~~wykonanie nawierzchni z betonu B35 gr 18 cm 
zatartym "na ostro"

m2 189

39. D.10.06.01 ~~ustawienie wiaty wolnostojącej MPK szt 1

40. D.10.06.01 ~~ ustawienie i instalacja WC typu TOI szt 1
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Lp
Symbol 

specyfikacji
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Cena 
jednostk.  

w zł.

Wartość
w zł. 

Nazwa ilość
1 2 3 4 5 6 7

I. Roboty przygotowawcze

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1. ~~odtworzenie trasy i stabilizacja punktów głównych km 0,39

2.
~~przestawienie punktów poligonowych osnowy 
geodezyjnej

szt 2

3. D.01.02.01. Usunięcie krzewów ha 0,4

4. D.01.02.02.
Usunięcie z odwiezieniem warstwy humusu gr 15 cm 
wg tabeli

m2 4 152

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg

5.
~~rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości 
średniej 10 cm z odwiezieniem na odl. 5 km

m2 810

6. ~~rozbiórka nawierzchni z płyt Ŝelbetowych gr 15 cm m2 1 135

7.
~~ułoŜenie rur osłonowych dwudzielnych na kablu 
telefonicznym typu AROT'a Ø110 mm wraz z 
robotami ziemnymi i zagęszczeniem

m 130

II. Roboty ziemne

8. D.02.01.01. Wykonanie wykopów wg tabeli robót ziemnych m3 747

9. D.02.03.01.
Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego G1 wg 
tabeli robót ziemnych

m3 2 716

III. Podbudowa

10. D.04.01.01.
Wykonanie koryta z zagęszczeniem podłoŜa na gł do 
63 cm 

m2 3 669

11. D.04.02.01. Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm m2 11 007

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

12. ~~mechaniczne oczyszczenie podbudowy m2 11 007

13. ~~skropienie warstw podbudowy asfaltem m2 11 007

14. D.04.04.02.
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie grub 20 cm 

m2 3 669

15. D.04.05.01.
Wykonanie stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa grub 
20 cm 

m2 3 669

16. D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 grub 8 cm m2 3 393

Jednostka

KOSZTORYS OFERTOWY

budowy drogi łączącej parking przy sortowni odpadów z portem lotniczym Lublinek.
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Lp
Symbol 

specyfikacji
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Cena 
jednostk.  

w zł.

Wartość
w zł. 

Nazwa ilość
1 2 3 4 5 6 7

Jednostka

KOSZTORYS OFERTOWY

budowy drogi łączącej parking przy sortowni odpadów z portem lotniczym Lublinek.

IV. Nawierzchnia

17. D.05.03.05. Wykonanie warstwy wiąŜącej 0/16 gr 6 cm m2 3 393

18. D.05.03.05.
Nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego 0/12,5 gr 4 cm.

m2 3 393

V. Roboty wyko ńczeniowe

19. D.06.03.02.
Regulacja pionowa studzienek urządzeń 
podziemnych

m3 2,40

VI. Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu

D.07.01.01. Oznakowanie poziome

20. ~~malowanie przejść dla pieszych m2 48

21. ~~malowanie linii przerywanych m2 21

22. ~~malowanie linii ciągłych m2 43

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

23. ~~demontaŜ tablic znaków szt 2

24. ~~nowe okrągłe o pow. 80 cm szt 2

25. ~~nowe prostokątne i trójkątne o boku 90 cm szt 9

26. ~~nowe słupki do znaków z rur stalowych 70 mm szt 7

VII. Elementy ulic

D.08.01.01. KrawęŜniki 

27. Ustawienie krawęŜników betonowych 20*30 m 922

D.08.02.02. Chodniki z płyt betonowych 50*50*7

28. ~~korytowanie pod chodniki gł. 20 cm m2 784

29.
~~wykonanie stabilizacji gruntu gr 10 cm cementem 
Rm=1,5 MPa 

m2 748

30.
~~ułoŜenie chodników z płyt betonowych 50*50*7 na 
podsypce piaskowej gr 3-5 cm

m2 748

31. D.08.03.01.
~~ustawienie obrzeŜy 30*8 na podsypce cem-
piaskowej

m 381
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Lp
Symbol 

specyfikacji
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Cena 
jednostk.  

w zł.

Wartość
w zł. 

Nazwa ilość
1 2 3 4 5 6 7

Jednostka

KOSZTORYS OFERTOWY

budowy drogi łączącej parking przy sortowni odpadów z portem lotniczym Lublinek.

VIII. Inne roboty

Zieleń drogowa

32. D.09.01.01.
Wykonanie trawników z humusowaniem gr. 5 cm i z 
obsianiem trawą 

m2 5 797

D.10.06.01 Zatoki autobusowe

33. ~~korytowanie pod zatokę do gł 63 cm m2 189

34.
~~obramowanie zatoki krawęŜnikiem kamiennym 
granitowym zatopionym 35*15

m 66

35.
~~wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr 10 cm 
z poszerzeniem

m2 204

36.
~~wykonanie stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa gr 
15 cm

m2 204

37.
~~wykonanie podbudowy z chudego betonu B-20 gr 
20 cm

m2 189

38.
~~wykonanie nawierzchni z betonu B35 gr 18 cm 
zatartym "na ostro"

m2 189

39. ~~ustawienie wiaty wolnostojącej MPK szt 1

40. ~~ ustawienie i instalacja WC typu TOI szt 1

Razem:
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