PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 94-047 £ODZ ul. ALWYSZYNSKIEGO 74 m 47

EWA KOPEC

KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45233140-2 Roboty drogowe
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SPORZADZIt KALKULACJE
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PRZEBUDOWA | ODWODNIENIE DROGI OSIEDLOWEJ ul.RYMANOWSKIEJ 5/7 W £ODZI WRAZ Z
PRZEBUDOWA CHODNIKA

£ODZ ul. RYMANOWSKIEJ 5/7 - dz.161/117 obreb G-13
U.M.L. WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOLECZNYCH
90-926 £ ODZ ul. PIOTRKOWSKA 104

INZYNIERYJNA

mgr inz. EWA KOPEC

sierpien 2017 r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
sierpien 2017 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

PRZEBUDOWA | ODWODNIENIE DROGI OSIEDLOWEJ ul.RYMANO WSKIEJ 5/7 W £ODZ| WRAZ Z PRZ

EBUDOW A CHODNIKA

1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 46.80
0101-02 nych na gt. 6-10 cm
2|KNR 2-31 0801-|Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- m2 149.50
05 micznych o grubosci 4 cm
3|KNR 2-31 0801-|Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- m2 149.50
06 micznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 3
4|KNR 4-04 1101-| Transport gruzu asfaltowego z terenu rozbiorki przy m3 8.97
02 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$é do 1 km
5/KNR 4-04 1101- | Transport gruzu asfaltowego z terenu rozbiérki przy m3 8.97
05 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem cie-
zarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 14
6|Wycena indywi- |Opfata za wysypisko gruzu asfaltowego m3 8.97
dualna
7|/KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2 149.50
05 0 grubosci 15 cm
8|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z podbudowy z terenu rozbiérki przy m3 22.43
02 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
9|KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z podbudowy z terenu rozbiérki przy m3 22.43
05 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem cie-
zarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 14
10|Wycena indywi- | Opfata za wysypisko gruzu z podbudowy m3 22.43
dualna
11|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm  |m?2 79.75
02 na podsypce piaskowej
12|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce pias-|m 63.62
01 kowej
13|KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z chodnikéw i kraweznikéw z terenu m3 5.98
02 rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 1 km
14|KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z chodnikéw i kraweznikéw z terenu m3 5.98
05 rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-
mochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnosé = 14
15|Wycena indywi- | Optata za wysypisko gruzu z chodnikéw i kraweznikéow |m3 5.98
dualna
16|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdniw  |m2 149.50
07 gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm
Krotnos$¢ = 0.35
17|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika |m?2 79.75
07 w gruncie kat. 11l-1V gtebokosci 20 cm
Krotnosé = 0.7
18|KNR 4-04 1101-| Transport ziemi z korytowania z terenu rozhiorki przy m3 21.49
02 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$é do 1 km
19/KNR 4-04 1101-| Transport ziemi z korytowania z terenu rozbiorki przy  |m3 21.49
05 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem cie-
zarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 14
20|Wycena indywi- |Opfata za wysypisko dla ziemi m3 21.49
dualna
21|KNR-W 2-01 Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3 4.20
0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na
odktad (kat. gruntu IIl)
22|KNR 4-04 1101-|Transport ziemi z korytowania z terenu rozbiérki przy m3 4.20
02 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegto$é do 1 km
23|KNR 4-04 1101-|Transport ziemi z korytowania z terenu rozbiorki przy — |m3 4.20
05 recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem cie-
zarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 14
24|Wycena indywi- |Opfata za wysypisko dla ziemi m3 4.20
dualna
25|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow o gtebo-  |m?2 13.50
0314-02 kosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w

gruntach suchych kat. 11-1V wraz z rozbiérkg (szerokos$¢
do 1m)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
26|KNR 4-05I Kanaly rurowe - wstawienie w rurociag trojnika kamion- |szt. 3.00
0310-03 kowego kielichowego o srednicy nhominalnej 250/200
mm uszczelnionego sznurem i cementem
27|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z  |szt. 3.00
0524-01 osadnikiem i syfonem
28|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 m 5.51
0408-03 mm
29|KNR-W 2-18 Ksztaltki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawg |szt 1.00
0416-02 cementowg o $r. 200 mm - kolano 0 $r.200 mm
30|KNR-W 2-18 Zasypanie wykopéw jamistych piaskiem z ubijaniem m3 2.70
0511-04 warstwami grub. 25 cm
31|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie m 134.90
04 kat.1II-1V
32|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 5.88
04
33|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe zatopione o wymiarach 15x30 cm |m 46.80
03 na podsypce cementowo-piaskowej
34|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15*25 cm |m 33.56
04 na podsypce cementowo-piaskowej
35|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 61.20
05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
36|KNR 2-31 0107-|Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien- |m3 29.90
02 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym -
$rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
37|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 79.75
07 chanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
38|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 79.75
08 chanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
zageszczeniu
Krotnosé = 7
39|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm |m?2 79.75
03 na podsypce cementowo-piaskowej
40|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych m2 149.50
01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - gru-
bos$¢ po zageszcz. 4 cm
41|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 149.50
05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢
po zageszcz. 3 cm
42|KNR 2-31 1501-| Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni |t 19.60
02 do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0.5 km $rodka-
mi transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
43|KNR 2-31 1502-|Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej |t 19.60
02 z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ powy-
zej 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0
do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnosé = 28
44|KNR 2-21 0105- | Wykopanie krzewow starych szt. 50.00
01
analogia
45|KNR 2-21 0302- | Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na tere- |szt. 70.00
05 nie ptaskim w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotow;
Srednica/gtebokosé : 0.5 m
46 |Wycena indywi- | Optata wigczeniowa szt 3.00
dualna
47|Wycena indywi- |Optata za zajecia pasa drogowego i chodnika kpl 1.00
dualna
48|Wycena indywi- | Projekt organizacji ruchu kpl 1.00
dualna
49|Wycena indywi- |Opracowanie geodezyjne kpl 1.00
dualna

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢é kosztorysowa robot

Stownie:
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