OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWY | ODWODNIENIA DROGI OSIEDLOWEJ
UL.RYMANOWSKIEJ 5/7 W £ODZI
WRAZ Z PRZEBUDOWA CHODNIKA DZIALKA 161/117 OBREB G-13

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500;

Warunki techniczne ZWiK todz

Dokumentacja archiwalna ZWiK

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji kanalizacyjnych, wodociggowych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

Wizja lokalna w terenie;

Obowigzujace normy i przepisy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690,

wraz z pézniejszymi zmianami).
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zabudowy trzech wpustow
ulicznych wraz z  przykanalikami do istniejagcego kanatu kanalizacji. Celem ninigjsze;j,
projektowanej inwestycji jest zapobiezenie regularnie powtarzajacym sie zalewaniom uliczki
dojazdowej wodami opadowymi z okresowymi incydentami dostawania sie wody deszczowej do

klatek schodowych.

3. ODPROWADZANIE SCIEKOW DESZCZOWYCH Z TARCZY SKRZYZOWANIA

Z uwagi na fakt okresowego zalewnia drogi osiedlowej wodami opadowymi,
zaprojektowano, w miejscach pokazanych w czesci rysunkowej opracowania (rys. ID/01) trzy
wpusty uliczne przy kraweznikach. Wopusty realizowane na studzience s$ciekowej @500
z osadnikiem i z zasyfonowaniem — wszystkie projektowane wpusty wyposazone w ruszt uchylny
kotnierzowy. Wody opadowe poprzez projektowane odwodnienia punktowe projektuje sie
podigczy¢ przykanalikami w systemie rurowym PCV $rednicy 200mm do istniejacego kanatu w
drodze osiedlowej. Calo$¢ wykonac zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
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