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- warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8S

KONSTRUKCJA JEZDNI

gr.4cm

- warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W

gr.4cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.

gr. 20 cm

(@)

- kostka betonowa

KONSTRUKCJA CHODNIKA

gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa

gr.3cm

- wzmocnienie istniejgcego podtoza stabilizacja Rm=5MPa

gr. 10 cm

=

- kraweznik betonowy 15x30 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
- fawa betonowa C12/15 z oporem
- obrzeze betonowe 6x20 cm
- podsypka cem.-piask. gr.3cm
- fawa betonowa C12/15 z oporem
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- opornik betonowy 12x25 cm
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- podsypka cem.-piask. gr.3cm
- tawa betonowa C12/15
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temat projektu:

Projekt budowalny przebudowy i odwodnienia drogi osiedlowej
ul. Rymanowskiej 5/7 w todzi wraz z przebudowa chodnika na dziatce
na dziatce nr 161/117 £6dz - Gérna, obreb G-13

inwestor:

U.M.L. Wydziat Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Spotecznych
ul. Piotrkowska 175 90-447 t6dz

opracowat:

upr. bud. nr LOD/1995/PWOD/12
w zakresie projektowania drog

Dominik Lipinski

stadium: PROJEKT BUDOWLANY
DROGOWA

branza:

NR RYS.

data: 12/2016 skala: 1:50

temat rysunku:

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY




