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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy i odwodnienia drogi osiedlowej ulica Rymanowskiej 5/7
w Lodzi wraz z przebudowa chodnika dzialka nr 161/117 , wojewodztwo lodzkie, .6dz-Gérna,
obreb G-13.

1. CZESC INFORMACYJNA

Inwestor: U.M.L. Wydzial Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Spolecznych
90-447 L.06dz, ul. Piotrkowska 175

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje wykonano na podstawie:

1. pomiaréw inwentaryzacyjnych w terenie
2. mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:500

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla drogi osiedlowej przy ulicy Rymanowskiej
5/7 w Lodzi dziatka nr 161/117 wraz z przebudowa chodnika w zwigzku z budowa odwodnienia. Droga
osiedlowa bez wylotu stanowi dojazd do blokow mieszkalnych wielopietrowych oraz doméw
jednorodzinnych wolnostojacych. Dojazd do przedmiotowej ulicy jest zapewniony poprzez istniejace
potaczenie z ulica Rymanowskiej.

4. STAN ISTNIEJACY

Lokalizacja projektowanego zjazdu w uktadzie komunikacyjnym droég publicznych przedstawiona zostata
w skali 1:10000 na rys nr 1 — Plan orientacyjny.

Sytuacja

Droga osiedlowa na przedmiotowym odcinku posiada jednoprzestrzenng jezdnie 0 szerokosci okoto 3,8 m
0 nawierzchni bitumicznej oraz chodniki z ptyt chodnikowych oraz kostki betonowej o szerokosci od 0,6 do
1,0m.

Odwodnienie:

Wody opadowe z nawierzchni drogi odprowadzane sa powierzchniowo na przylegle tereny.

Uzbrojenie terenu
W pasie drogowym na przedmiotowym odcinku zlokalizowana jest sie¢ energetyczna i kanalizacja sanitarna.

5. STAN PROJEKTOWANY
Parametry i geometria:
Ze wzgledu na fakt, iz nawierzchnia jezdni bedzie odtwarzana w istniejgcym $ladzie po robotach zwigzanych z budowsg

odwodnienia, zasadnicza szeroko$¢ bedzie wynosi¢ bedzie 3,8m. Natomiast opaska pelnigca rolg¢ chodnika bedzie
posiadata szerokos¢ 0,6m.



Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa $cieralna - beton asfaltowa AC 8S - 40cm
- warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W - 40cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabiliz. pokruszonego mech,

gorna warstwa klinowana miatem kamiennym - 20.0cm

Laczna grubo$¢ nawierzchni 28cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej - 80cm
- podsypka z cementowo — piaskowa - 3.0cm
- wzmocnienie istniejgcego podtoza stabilizacja cementem Rm=5MPa - 10.0cm

Laczna grubos$¢ nawierzchni 21cm.

Obramowanie nawierzchni jezdni od strony chodnika nalezy wykona¢ z kraweznikow betonowych o wym.
15x30x100cm, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i na tawie z betonu C12/15 z oporem.
Obramowanie nawierzchni jezdni od strony utwardzenia na terenie dziatki 161/151 nalezy wykona¢ z opornika o
wymiarach 12x25x100cm utozonego na podsypce cementowo-piaskowej gr. S5cm i na tawie z betonu C12/15 z oporem.
W krawedzi opaski nalezy wykona¢ obrzeza 8x20x100 cm ustawione na podsypce cementowo piaskowej grubosci S5cm
wystawione +5cm ponad nawierzchnie opaski.

W celu uszczelnienia na powigzaniu nowej nawierzchni z istniejaca nalezy zastosowac taSme bitumiczng.

Ze wzgledu na bardzo dobry stan nawierzchni opaski oraz obrzezy dopuszcza si¢ wykorzystanie materialow do
ponownego whudowania.

Podloze gruntowe przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni powinno by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-S-02205/98 ,,Drogi samochodowe”. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

W przypadku wystgpowania gruntéw kategorii G3 nalezy przewidzie¢ dodatkowe wzmocnienie istnicjagcego podtoza
gruntowego.

Wysokosci wystawania kraweznika i opornika na poszczegdlnych elementach pasa drogowego:

- 5cm - zasadnicza wysoko$¢ wystawania kraweznika wzdhuz ulicy
- 3cm - zasadnicza wysoko$¢ wystawania kraweznika na dojsciu do klatki schodowe;j
- 0cm - zasadnicza wysoko$¢ wystawania opornika

Rozwigzania wysokosciowe:

Wysokosciowo projektowany zjazd dowigzano do:
* Rzednych istniejacych ulicy
* Rzednych istniejacych dziatki Inwestora

Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto zgodnie z pochyleniem ulicy w kierunku zachodnim. Chodnik bedzie posiadata
pochylenie poprzeczne okoto 1,0% w kierunku jezdni. Pochylenie podtuzne jezdni wynosi¢ begdzie od 0,4% do 1,1%
zgodnie z pochyleniem podtuznym jezdni w kierunku potudniowym. W miejscu przebiegu istniejgcego utwardzenia od
strony dziatki nr 161/151 opornik nalezy dowigza¢ do istniejacej niwelety placu.

Odwodnienie:
Wody opadowe z nawierzchni chodnika i jezdni beda odebrane poprzez nowo wybudowane wpusty kanalizacji
deszczowej.

Roboty towarzyszace:
W obrebie budowanej jezdni i chodnika uzbrojenie podziemne wystepuje w postaci Sieci energetycznej.




Budowa moze wymaga¢ zabezpieczenia istniejgcego kabla w przypadku nie normatywnego przekrycia. Kabel nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu Arot. Rury nalezy utozy¢ 0,5m poza obrys chodnika.

Dla zabezpieczenia potaczenia nowej nawierzchni bitumicznej z istniejacag nalezy zastosowaé tasme bitumiczng na calej
dlugosci polaczen.

Dla kraweznikoéw ustawianych wzdtuz istniejacej nawierzchni nalezy zatozy¢ konieczno$¢ odtworzenia poszczegoélnych
warstw konstrukcji zniszczonych podczas prowadzonych prac przy ustawianiu krawe¢znikow lub w przypadku nie
zniszczenia warstw bitumicznych nalezy zatozy¢ uszczelnienie pomigdzy kraweznikiem, a istniejaca nawierzchnia masa
zalewowa.

Zielen:
W zwigzku z budowa opaski wzdhuz jezdni od strony wlotu ulicy Rymanowskiej konieczna bedzie wycinka zywoptotu.

Zgodnie z lokalizacja wskazang na Projekcie Zagospodarowania Terenu planowane s3 nasadzenia w postaci krzewow
Bereberysow w kolorze czerwonym - wisniowym wysoko$ci 60cm z rozwini¢ta brylg korzeniows.

Uwaga:
W miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty nalezy wykonywac recznie bez uzycia sprzetu cigzkiego.

W trakcie prowadzenia robot nalezy sprawdzié¢ metodg odkrywkowq stan zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego (sieci
teletechnicznej) przebiegajgcego pod powierzchniq zjazdu.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego zabezpieczenia uzbrojenia nalezy w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci
wykonac roboty dodatkowe majqce na celu wilasciwe zabezpieczenie w/w uzbrojenia. Prace te wymagajq akceptacji
nadzoru inwestorskiego.

Kontroli odkrywkowej i ewentualnego zabezpieczenia wymaga¢ bedzie nastepujgce uzbrojenie:
- sie¢ energetyczna

Wszelkie prace przy uzbrojeniu terenu wymagajq wczesniejszego zgloszenia gestorowi sieci oraz biezqcego nadzoru
wyznaczonego pracownika wiasciciela uzbrojenia.



