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RYS. NR ID/01. - Projekt zagospodarowania terenu — kanalizacji deszczowej (skala 1:250)
RYS. NR ID/02. - Profil podtuzny trzech przykanalikow kanalizacji deszczowej

od proj. wpustéw ulicznych
RYS. NR ID/03. - Rysunek szczegoétowy studzienki sciekowej bet. @500
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podkfad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500;

Warunki techniczne ZWiK £6dz

Dokumentacja archiwalna ZWiK

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji kanalizacyjnych, wodociggowych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

Wizja lokalna w terenie;

Obowigzujgce normy i przepisy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690,

wraz z pézniejszymi zmianami).
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zabudowy trzech wpustow
ulicznych wraz z przykanalikami do istniejagcego kanatu kanalizacji. Celem niniejszej,
projektowanej inwestycji jest zapobiezenie regularnie powtarzajgcym sie zalewaniom uliczki
dojazdowej wodami opadowymi z okresowymi incydentami dostawania sie wody deszczowej do

klatek schodowych.

3. ODPROWADZANIE SCIEKOW DESZCZOWYCH Z TARCZY SKRZY ZOWANIA

Z uwagi na fakt okresowego zalewnia drogi osiedlowej wodami opadowymi,
zaprojektowano, w miejscach pokazanych w czesci rysunkowej opracowania (rys. 1D/01) trzy
wpusty uliczne przy kraweznikach. Wpusty realizowane na studzience sciekowej @500
z osadnikiem i z zasyfonowaniem — wszystkie projektowane wpusty wyposazone w ruszt uchylny
kotnierzowy. Wody opadowe poprzez projektowane odwodnienia punktowe projektuje sie
podtaczy¢ przykanalikami w systemie rurowym PCV Srednicy 200mm do istniejgcego kanatu w

drodze osiedlowej. Calos¢ wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.
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4. PROWADZENIE ROBOT KANALIZACYJNYCH

Do sieci kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej stosuje sie nastepujgce wyroby:
+ kamionkowe wg PN-EN 295
+ zeliwo sferoidalne
+ z niezmiekczonego polichlorku winylu PVC-U wg PN-EN 1401
« z polipropylenu wg PN-EN 1852

Glebokos¢ uktadania przewoddw powinna byé zgodna ze strefami przemarzania gruntow
zgodnie z PN-81/B-03020.

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normag PN-B-10736 oraz PN-EN 1610, jako
waskoprzestrzenne o Scianach umocnionych petnym szalunkiem na cate] gtebokosci. Szerokosc¢
wykopu — 1 m (dla kanalizacji dn200) lub/oraz z zachowaniem minimalnej przestrzeni robocze;j
przy rurach do 350mm — 0,25 oraz przy rurach do 700mm — 0,35mm. Grunt wydobyty powinien
by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na na odktad.

Przewodd nalezy utozy¢ bezposrednio na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubosci 15-
20cm , os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Przewody nalezy utozyé w wykopie suchym. W przypadku wystgpienia wody z opadow
atmosferycznych nalezy przewidzie¢ odwodnienie powierzchniowe wykopu, w dnie wykopu
powinny by¢ przewidziane zagtebienia pod kielichy.

Po zakonczeniu prac budowlanych przy ukfadaniu kanalizacji nalezy dokonaé odbioru
technicznego czesciowego Ilub koncowego w zaleznosci od sposobu prowadzenia prac
budowlanych. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN - EN 1610, PN - EN 1671 oraz
PN-EN 1091

Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15cm. Zasypywanie wykopu nalezy
prowadzi¢ warstwami piasku starannie ubijanymi do wysokosci, co najmniej 40cm ponad wierzch
rur, grunt uzyty do zasypywania wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-
B-03020, zageszczanie zasypki wstepnej powinno odbywac sie recznie. Pozostalg przestrzen
nalezy wypetié¢ gruntem rodzimym (w przypadku wystgpienia gruntéw gliniasty, pylastych nalezy
przeprowadzi¢ catkowita wymiane gruntow). Zasypke dalszej czesci wykopu mozna wykonywac
mechanicznie, jednak zawsze nalezy prowadzi¢ ja warstwami odpowiednia zageszczanymi co 15-
20cm.

Do obsypki i zasypki nie wolno uzywac¢ gruntow zamarznietych. Odbidr obsypki i zasypki na
calej dlugosci przewoddw powinien nastgpi¢ na podstawie analiz stopnia zageszczenia gruntu
badanego przez profesjonalne laboratorium.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonac¢ przekopow kontrolnych.

Napotkane kable telekomunikacyjne, elektryczne - zabezpieczy¢ w rurze typu AROTA
o dtugosci 3m.
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Roboty w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem winny by¢ prowadzone w obecnosci
przedstawicieli wiasciwego gestora i za ich wiedza.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku
wykonywanych roboét. Jest to szczegdlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie rob6t w miejscach
ogolnie dostepnych. Wykopy muszg by¢ zabezpieczone zaréwno zaporami ustawionymi na terenie
wzdtuz wykopu, jak i poprzez odpowiednie o$wietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi warunkéw wykonawstwa i odbioru poszczegdlnych rodzajow robot
oraz przepisami BHP.

Przed zasypaniem wykopu przewdd powinien zostaé zgloszony do powykonawczej

inwentaryzacji geodezyjnej.
5. UWAGI KONCOWE

Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
Przed zasypaniem wszystkie sieci zinwentaryzowac geodezyjnie
W rejonach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywac recznie, pod nadzorem
gestorow wiasciwych sieci.

4. Po wykonaniu prac budowlanych i niezbednych odbiorach teren inwestycji nalezy doprowadzic
do stanu pierwotnego sprzed budowy.

5. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami innych branz dotyczacych przedmiotu inwestycji

Opracowat
mgr inz. Piotr Kurpienik
(nr uprawnien proj. 83/00/WL.)



