INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Przedmiot informaciji o bezpiecze nstwie i ochronie zdrowia.

Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenhstwa i Ochrony
Zdrowia jest:

- budowa 9 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych

- budowa chodnikéw w rejonie budynku mieszkalnego

przy ul. Ogniskowej nr 8 w Lodzi

Zakres i kolejno $¢ robét dla catlego zamierzenia budowlanego.
W sktad budowy miejsc postojowych dla samochodow osobowych |,

oraz budowy chodnika wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- ustawienie projektowanych kraweznikéw betonowych,
- ustawienie projektowanych obrzezy betonowych,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych miejsc postojowych

i chodnikow wraz z ich zageszczeniem.

W ramach w/w robét nalezy:
- oznakowac¢ i zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia robot, w razie koniecznosci

wprowadzi¢ i oznakowac trasy objazdu,
- dokonanie przekopow recznych w miejscach kolizji poprzecznych
z istniejgcym uzbrojeniem,
- wykonaé zabezpieczenia w miejscach kolizji poprzecznych
z istniejgcym uzbrojeniem,
- wykonywac odbiory czesciowe i inwentaryzacje robét zanikajgcych,
- wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
- przywrdcié teren w miejscu prowadzenia rob6t do stanu pierwotnego.

3. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.

Nie wystepuja.




4. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub ter

enu, mog acych

stwarza € zaqgro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu, moggcymi stwarzac¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa zdrowia ludzi sa:

- istniejgca podziemna sie¢ energetyczna,

- istniejgca podziemna siec¢ teletechniczna,

- istniejgca podziemna sie¢ gazowa,

- istniejgce stupy oswietleniowe.

5. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot.

Skala
zagro zenia

Rodzaj zagro zenia

Miejsce wyst gpienia

Czas

wyst gpienia

Prace szczegOdlnie
niebezpieczne

prace kierowcow
przewozgcych materiaty
niebezpieczne

prace przy obstudze
zurawi samojezdnych

i innych ciezkich maszyn
budowlanych

prace w studzienkach
kanalizacyjnych

o gtebokosciach
wiekszych niz 2 m

prace w wykopach

o gtebokosciach
wiekszych niz 2 m

prace przy nieostonietych
urzgdzeniach
elektroenergetycznych
pod napieciem

prace wykonywane

w strefie ruchu
drogowego

prace przy
zabezpieczeniu kolizji

z sieciami innych mediéw
infrastruktury technicznej
w ulicy

dowd6z materiatow
na plac budowy

roboty ziemne,
demontazowe
i montazowe

roboty technologiczne

roboty ziemne
i technologiczne

roboty ziemne
i technologiczne

roboty ziemne
i technologiczne

zabezpieczanie kabli
elektroenergetycznych,
telefonicznych, gazociggu

Okres realizacji

robot




Prace wymagajgce
szczegllnej
Sprawnosci
psychofizycznej

prace kierowcow
przewozgcych materiaty
oraz pojazdéw o diugosci
powyzej 12 m

prace z uzyciem
materiatéw tatwopalnych:
benzyna, rozpuszczalniki
prace przy obstudze

dow6z materiatéw
na plac budowy

roboty izolacyjne,
nawierzchniowe

roboty ziemne,

Okres realizaciji
rob6t budowy
sieci
kanalizacyjnej
z przylgczami

zurawi samojezdnych demontazowe
i innych ciezkich maszyn i montazowe
budowlanych
Prace, ktore prace zwigzane roboty Okres realizacji

powinny byc¢
wykonywane przez
€0 najmniej dwie
osoby

z uzywaniem otwartego
ognia w pomieszczeniach
zamknietych i miejscach
zagrozonych wybuchem
prace w studzienkach
kanalizacyjnych

o gtebokosciach
wiekszych niz2 m

prace w wykopach

o gtebokosciach
wiekszych niz2 m

prace przy nieostonietych
urzgdzeniach
elektroenergetycznych
pod napieciem

technologiczne

roboty ziemne,
demontazowe
i montazowe

roboty ziemne,
demontazowe

i montazowe
roboty ziemne

i technologiczne

robot budowy
sieci

kanalizacyjnej
z przylgczami

Prace, przy ktérych
wymagane sg
dodatkowe
kwalifikacje

prace zwigzane z obstugg
sprezarek powietrznych
prace zwigzane z obstugg
i eksploatacjg urzadzen
elektroenergetycznych

i energetycznych

prace zwigzane

z przewozem materiatow
niebezpiecznych

prace zwigzane z obstugg
zurawi samojezdnych

i innych ciezkich maszyn
budowlanych

prace operatorow wozkow
podnosnikowych

0 napedzie spalinowym

roboty technologiczne

roboty ziemne,
demontazowe
i montazowe

dowdz materiatdw na
plac budowy

roboty ziemne,
demontazowe
i montazowe

roboty technologiczne

Okres realizacji
robot budowy
sieci
kanalizacyjnej
Z przytlaczami




Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom.

miejsca prowadzenia roboét nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac,

w przypadku konieczno$ci nalezy wskazac i oznakowac trasy objazdow
pojazdow i obejs¢ dla pieszych,

nalezy zorganizowac bezpieczny dojazd i doj$cia do posesji,

o przewidywanych utrudnieniach w ruchu nalezy powiadomi¢ ludnosc¢

w miejscowym radio i prasie.

w przypadku kolizji z urzgdzeniami obcymi nalezy powiadomi¢ odpowiednie
stuzby wiascicieli tych sieci,

w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebienie wykopdéw poszukiwawczych nalezy wykonywac recznie,

w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone

w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

umochnienie pionowych scian wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z projektami
branzowymi,

wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione,
kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzania stanu jego
obudowy i skarp,

urobek, materiaty i wyroby nalezy sktadowac¢ w odlegtosci nie mniejsze;j

niz 0,6 m,

w czasie zasypywania wykopdéw obudowanych zabezpieczenie nalezy
demontowac stopniowo na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m i stopniowo
usuwac je w miare zasypywania wykopu,

koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu,

przy wykonywaniu wykopow sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyc¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac



* przebywanie 0sob pomiedzy sciang wykopu a koparkg nawet w czasie jej
postoju jest zabronione,

» zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie
wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub

obudowg prefabrykowang.

7. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien obejmowac:

* Imienny podziat pracy,

« Kolejnos¢ wykonywania zadan,

* Wymagania bezpieczenhstwa i higieny pracy przy poszczegoélinych
czynnosciach.

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w:

* Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996r. w sprawie
szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy
(Dz. U. nr 62, poz. 285 z 1 czerwca 1996r.)

e Rozporz adzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze  $nia 1999r. w sprawie
bezpiecze nstwa i higieny pracy przy urz gdzeniach i instalacjach
energetycznych ( Dz. U. nr 80, poz. 912 z dnia 8 pa zdziernika 1999r.)

* Przez caly czas trwania rob6t wykopy powinny byé zabezpieczone oraz
oznakowane zgodnie z wymogami BHP (Dz. U. nr 47, poz. 401 —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych).



Celem instrukta zu jest zapoznanie pracownikdw z zagro zeniami wyst epujacymi
przy okre slonych pracach, sposobami ochrony przed zagro  zeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania robot.

Instrukta z powinien by € przeprowadzony przed dopuszczeniem do

wykonywania robot oraz ka zdorazowo przed rozpocz eciem ka zdego dnia
roboczego. Czas trwania instrukta zu powinien by ¢ uzalezniony od
przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowe go sta zu pracy oraz
rodzaju robot i wyst epujacych zagro zen. Przeprowadza go osoba kieruj aca
pracownikami, wyznaczona przez pracodawc e, posiadaj gca odpowiednie
kwalifikacje i do $wiadczenie zawodowe. Zako nhczony powinien by €
sprawdzeniem wiadomo $ci, stanowi gcymi podstaw e przez pracownika na

pismie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.
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