
OPIS  TECHNICZNY 

1. Przedmiot inwestycji: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa miejsc postojowych na ul. Ogniskowej 8 
w Łodzi dla samochodów osobowych, oraz wymiana nawierzchni ciągów 
pieszych. 

 

2. Zakres inwestycji: 

Projekt budowy dróg obejmuje budowę:  

- 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy  
    ul.   Ogniskowej 8  
   (Pik.: 58,54 ÷ Pik.: 84,04). 
 
 
- wymiana nawierzchni chodników: 
 

a) chodnik zachodni ul. Ogniskowej (wzdłuż budynku Ogniskowa 8) 
 

b) chodnik wzdłuż  północnej strony  w/w budynku  
 (Pik.: 11,30 ÷ Pik.: 58,72). 

  
c)  chodnik wzdłuż południowej ściany omawianego budynku  
      (Pik.: 10,00 ÷ Pik.: 46,65) 
 
 

3. Inwestor: 
 
Inwestorem  omawianego przedsięwzięcia jest Miasto Łódź ul. Piotrkowska 
104 reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi  
– p. Ewa Jasińska. 
 
 

4. Podstawa opracowania: 
 
Omawiany projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 
1. Umowa nr 272.1.68.2017 zawarta w dniu 15.05.2017 r 
2.  Mapa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana  przez „Firmę 

KRISTINA” Krystyna Żochowska  91-363  Łódź ul. Jesionowa 36/43 
Geodeta uprawniony mgr inż. Stefan Żochowski upr. Nr 62/78 

3. Dz.U. nr 43 z dn. 14.05.1999 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozporządzenie  
nr 430 z dn. 02.03.1999 r. 



 

 
 
 

5. Stan istniej ący: 
 
Teren objęty opracowaniem projektowym stanowi bezpośrednie otoczenie 
budynku przy ul. Ogniskowej 8. 
Znajdują się tu ciągi piesze o utwardzonej nawierzchni doprowadzające ruch 
pieszy mieszkańców do wejść budynku stanowiące część sieci komunikacyjnej 
omawianego osiedla. 
Obiekty wybudowane w latach 60/70 XX wieku posiadają aktualnie zużytą 
nawierzchnię z elementów betonowych prefabrykowanych. 
Istniejący układ nie odpowiada aktualnym potrzebom mieszkańców. 
 
 

6. Rozwi ązanie projektowe: 

W uzgodnieniu z przedstawicielami Inwestora przyjęto budowę miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych mieszkańców, a ze względu  
na zużycie elementów drogowych przyjęto wymianę istniejącej nawierzchni  
na chodnikach okalających teren posesji ul. Ogniskowa 8. 
Jak wspomniano wyżej przy jezdni ulicy Ogniskowej przed budynkiem nr 8 
zaprojektowano  9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych  
o ciężarze całkowitym nie większym niż 2 500 kG na podłożu G -1 o module 
sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 100 MPa (Dz.U. nr 43 zał. nr 5 pt. 
5.6.1.b). 
Mając na względzie wymogi ekologiczne przyjęto nawierzchnię  
z prefabrykowanych płyt betonowych ażurowych o wym. 0,10x0,40x0,60 m. 
 
Zatem całkowity układ warstw projektowanej nawierzchni przedstawia się 
następująco: 

 - warstwa ścieralna :  płyty betonowe prefabrykowane 
       10x40x60 cm      -      10 cm 
 
-  podsypka cementowo-piaskowa 1:4   -        5 cm 

-  podbudowa zasadnicza:  kruszywo 
         łamane lub naturalne  
                                           stabiliz owane mechanicznie  
                                           lub tłuc zeń kamienny                  -    15 cm 
 
                               Razem   H     =   30 cm 

 



 
Nawierzchnia projektowanych miejsc postojowych będzie obramowana 
krawężnikami betonowymi prefabrykowanymi wibroprasowanymi  
o wym. 15x30 cm ustawionymi na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
i ławie z betonu marki C 12/15 o wym. 0,15x0,35 + 0,15x0,15. 
 
Chodniki przyjęto do wykonania o nawierzchni z płyt betonowych 
prefabrykowanych o wym. 25x25x8 cm ułożonych na 5 cm podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4  - łącznie grubość nawierzchni projektowanego 
chodnika  13 cm. 
Chodnik będzie obramowany obrzeżami betonowymi prefabrykowanymi 
wibroprasowanymi  o wym. 8x30 cm ustawionymi na 5 cm podsypce 
piaskowej. 
Szczegółowy układ poszczególnych warstw nawierzchni i elementów 
drogowych pokazano na rys. nr 3. 
 
Ze względu na życzenie Inwestora wykonanie przedsięwzięcia przewidziano  
w dwóch etapach: 
  - etap I-szy:  parking dla 9 samochodów osobowych i chodnika  

                     przed budynkiem wzdłuż jezdni ulicy Ogniskowej 
 
- etap II-gi:  remont chodników po północnej, południowej i zachodniej  
                   stronie budynku ul. Ogniskowa 8. 

 
 Koszty projektowanych robót drogowych ujęto w dwóch kosztorysach 

(etap I-szy i etap II-gi) opracowanych na poziomie cen z II-go kwartału 2017    
roku. 
Zakres i charakter przewidywanych do wykonania robót pozwala na 
prowadzenie robót w trybie „Zgłoszenie zamiaru wykonania robót 
budowlanych”. 
 
 
 

7. Lokalizacja inwestycji i rzeczowy zakres robót: 
 

Zgodnie z wymaganiami Inwestora wykonanie zakresu rzeczowego 
podzielono na dwa etapy: 
 
- etap I-szy: 
 
 - parking dla samochodów 9 samochodów osobowych: 

  działki o nr ewid.: 609/15; 610/6; 611/7   = pow. 112,50 m2  
 
 - chodnik przed budynkiem ul. Ogniskowej 8: 
   działki o nr ewid.: 609/15; 610/6; 611/7; 624/5   = pow. 234,90 m2  
 
                 Razem =     347,40 m 2  
 
 
 



- etap II-gi: 
 
  - remont chodników północnej, południowej i zachodniej stronie: 
    działki o nr ewid.: 609/15; 612/9; 612/10  
                                      powierzchnia łączna chodników = 246,40 m2  
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