£ODZ Ogniskowa 8 drogowe .KST PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 15826 dla FHU Solareko

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
WYMIANA CHODNIKOW | BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W REJONIE BLOKU PRZY UL. OGNISKOWEJ 8 W £ODZI
1/45111200-0 |ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych m
d.1/0813-01
84.60-58.0 m 26.600
RAZEM 26.600
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na m
d.1/0814-02
4.0+(70.60-13.0)+13.5+5.5+(84.60-13.0)+(5.3*4)+6.00+4.0+5.0 m 188.400
RAZEM 188.400
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 50x50x7 cm m?2
d.1/0815-02
2%9.0 m2 18.000
3.0*5.5 m2 16.500
(70.60-13.0)*2 m2 115.200
3.3*24.0 m2 79.200
2*3.0"1.0 m?2 6.000
RAZEM 234.900
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m?3
d.1/0108-11 to$¢ do 1 km
poz 1 26.60%0.15*0.30 m3 1.197
poz 2 188.40*0.3*0.08 m3 4.522
poz 3 234.90*0.07 m3 16.443
RAZEM 22.162
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m?3
d.1/0108-12 nastepny 1 km - docelowo 5 km
Krotnos$¢ = 4
22.162 m3 22.162
RAZEM 22.162
2/45111200-0 |[ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
6/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie kat. Ill- |m?2
d.2|0101-07 IV gtebokosci 20 cm- docelowo 30 cm - ( pod nawierzchnie miejsc postojowych )
(5.0*2.5*9.0) m2 112.500
RAZEM 112.500
7|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie kat. Ill- |m?2
d.2|0101-08 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 2
112.500 m2 112.500
RAZEM 112.500
8/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie kat. Ill- |m?2
d.2|0101-07 IV gtebokosci 20 cm- docelowo 30 cm - ( pod tawe z oporem pod krawezniki)
(84.6-58.0+2.5*9+5.0*12.0)*0.5 m2 54.550
RAZEM 54.550
9/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie kat. Ill- |m?2
d.2|0101-08 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 2
54.550 m2 54.550
RAZEM 54.550
10/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie kat. Ill- |m?2
d.2/0101-07 IV gtebokosci 20 cm- docelowo 30 cm - ( pod chodniki )
234.90 m2 234.900
RAZEM 234.900
11/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie kat. Ill- |m?2
d.2|0101-08 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 2
234.90 m2 234.900
RAZEM 234.900
12|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. | m3
d.2/0108-06 1
pod miejsca |112.50*0.3 m3 33.750
postojowe
pod krawez- |54.550*0.5 m3 27.275
nik
pod chodnik |234.90*0.3 m3 70.470
RAZEM 131.495
13|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - docelowo |m3
d.2/0108-08 5km
Krotno$¢ = 4
131.495 m3 131.495
RAZEM 131.495
14|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.2/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pod miejsca |112.50 m?2 112.500
postojowe
pod chodnik |234.90 m?2 234.900
RAZEM 347.400
3/45223300-9 |[ROBOTY DROGOWE
Parkingi
3.1 Miejsca postojowe
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.3.1/0402-04
(84.6-58.0+2.5*9+5.0*12.0)*(0.15*0.35+0.15*0.20) m3 9.001
RAZEM 9.001
16| KNR 2-31 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm prefabrykowanych wibroprasowa- |m
d.3.1]0403-03 ny na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem
109.10 m 109.100
RAZEM 109.100
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.3.1/0114-05
RAZEM 112.500
18/KSNR 10 UtoZenie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych o wym 0,1x0,40x0,60 mna5 |m?
d.3.1/0407-01 cm podsypce cementowo-piaskowej
analogia
RAZEM 112.500
3.2 Chodniki
19/KNR 2-31 W ykonanie chodnika z ptyt betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych 0, | m?2
d.3.2/0502-03 25x0,25x0,07 m na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4
234.900 m2 234.900
RAZEM 234.900
20/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m
d.3.2/0407-04
188.40 m 188.400
RAZEM 188.400
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