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11.

1.2,

1.3.

1.4,

1.4.1

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z plyt betonowych w ramach projektu budowlano-wykonawczego budowy miejsc postojowych
dla samochodéw osobowych oraz wymiany nawierzchni ciaggéw pieszych — ul. Ogniskowa w Lodzi.

Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
dotyczacych budowy miejsc postojowych i chodnika

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z plyt betonowych
azurowych o wym. 40x60x10 cm.
Ptyty betonowe beda stanowi¢ nawierzchnie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.
Nawierzchnia z ptyt betonowych bedzie uktadana na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Okreslenia podstawowe

. Nawierzchnia z plyt betonowych - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z ptyt betonowych.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi

1.5.

21.

2.2

2.21.

23.

24.

2.5.

26.

2.7.

3.1,

3.2,

w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Plyty betonowe
Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych stosuije sie ptyty betonowe prostokatne o wymiarach 40 x 60 x 10 cm, wg BN-80/6775-03/02 [8].

Wymagania
Do produkgji ptyt drogowych betonowych nalezy stosowac beton klasy B 25 i B 30.
Ptyty betonowe moga by¢ produkowane o innym ksztatcie (np. czworokatnym), pod warunkiem spetnienia pozostatych wymagan normy.
Scieralnosé na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢:
- plyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
- plyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie plyt betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie ptyt betonowych
powinny by¢ rdwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt betonowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie BN-
80/6775-03/01 [7].

Krawezniki
Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni z plyt betonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/01 [7]
i wg BN-80/6775-03/04 [9].

Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin migdzy ptytami powinien by¢ cementem portlandzkim - klasy nie mniejszej
niz 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 197-1:2012 [2].
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [4].

Piasek
Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-EN 12620+A1:2010 [1], natomiast do wypetniania spoin przez zamulenie -
piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytéw mineralnych w granicach od 3 do 8%.

Woda
Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [3]. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1.

Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy
BN-74/6771-04 [5].

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt
Uktadanie nawierzchni z plyt betonowych wykonuije sig recznie.

Do wytwarzania zaprawy stosuje sig betoniarki, do zageszczania warstwy z piasku ubijaki reczne lub mechaniczne oraz drobny sprzet
pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.
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54.

5.5.

5.6.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport plyt i sktadowanie

Ptyty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R.
W czasie transportu plyty betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawaé poza Sciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Piyty betonowe moga by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkiadek
i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga. Plyty betonowe nalezy uktadac na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Podtoze
Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym bezpo$rednio uktadana jest nawierzchnia.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu
oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosi¢ Is = 1,0.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre$lonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem poditoza”.

Podbudowa
Nie wystepuje.

Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe uliczne lub betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04
[9] oraz krawezniki kamienne drogowe wg BN-66/6775-01 [6].
Rodzaj stosowanych kraweznikow powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.
Wymagania dotyczace ustawiania kraweznikéw powinny by¢ zgodne z SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

Podsypka

Na podsypke (warstwe wyréwnawcza) nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowg w stosunki 1:4. Grubos¢ podsypki i warunki jej
stosowania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa , SST lub wskazaniami Inzyniera.

Wymagania dotyczace materiatéw do posypki powinny by¢ zgodne z pkt 2.4 i 2.5.

Uktadanie plyt

5.6.1. Sposdb uktadania piyt

Sposoéb (desen) ukfadania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien by¢ zgodny z dokumentacjg, projektowa, SST lub
wskazaniami Inzyniera. Ogoine zasady ukfadania ptyt na prostych podano w p. 5.6.2

5.6.2. Uktadanie ptyt na odcinkach prostych

5.7.

5.8.

6.1.

6.2,

Ptyty prostokatne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzedami prostopadtymi do osi drogi albo rzedami nachylonymi do osi drogi
pod katem 450 z infutami.

Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami
InZyniera.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢
wykonane na petng wysoko$¢ piyt.
Wypetnienie spoin zaprawa cementowg o wytrzymatosci R28 = 20 MPa, powinno by¢ wykonane w gtab nie mniej niz na 2/3 wysokosci plyty.
Przy wypetnianiu spoin masg zalewowg - przed zalaniem spoiny powinny by¢ wypetnione piaskiem do 2/3 wysokosci piyt.

Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z plyt betonowych powinny by¢ stosowane tylko w przypadku wypetnienia spoin zaprawg cementowa.
Szczelin dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg zalewowa w taki sam sposéb jaki stosuje sie przy wypetnianiu spoin masg zalewowa.

W nawierzchniach drdg i ulic, wykonywanych z plyt prostokatnych szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonane réwniez miedzy nawierzchnig i kraweznikami. Na nawierzchniach placow oprocz szczelin poprzecznych
powinny by¢ wykonane szczeliny podtuzne w odstepach co 5 do 7 m.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robo6t
Plyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyklych.
Badania petne przeprowadza producent piyt.
Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym odbiorze plyt, wedtug nastepujacego zakresu:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,
- sprawdzenie wytrzymato$ci na $ciskanie.
Sposdb pobierania probek, badania i ocena wynikéw badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-03/01 [7].
Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktore
zostaty okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt 2.3 do 2.7.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan materiatéw przeznaczonych do
wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.
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6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badanie podtoza
Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni
Konstrukcje i grubos¢ podbudowy wg pkt 5.3 nalezy sprawdza¢ w jednym miejscu na kazdym kilometrowym odcinku drogi lub na kazde
6000 m2 powierzchni oraz w migjscach budzacych watpliwosci.

6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni
Nalezy przeprowadzi¢ oceng wizualng obramowania nawierzchni na catej dtugosci budowanego odcinka.

6.3.4. Sprawdzenie utozenia ptyt
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia plyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie oceny wizualnej na catej dtugosci budowanego odcinka,
czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.6.

6.3.5. Sprawdzenie spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na:
- kazdym petnym lub rozpoczetym kilometrze drogi,
- kazdych petnych lub rozpoczetych 6000 m2 placu.
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materialu wypetniajacego na diugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy
wypetnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.7.

6.3.6. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych
Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny na catej dtugosci budowanego odcinka lub catej powierzchni placu.
Sprawdzenie wypetnienia szczelin dylatacyjnych wykonuje sie w taki sam sposéb jak spoin, w zgodno$ci z wymaganiami wg pkt 5.8.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rownosc
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [11].
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysoko$ciowe
R&znice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 ¢cmi -2 cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi
0s nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.4.6. Grubo$¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej)
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.4.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢

i pomiaréw badan i pomiarow
1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
2 Rzedne wysokosciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
3 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
4 Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 Grubo$¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robé6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza lub podbudowy,
- wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z plyt betonowych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza lub podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,

- ufozenie piyt,

- wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.
2.

No ok~

od

10.
1.

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1008:2004
BN-69/6731-08
BN-74/6771-04
BN-66/6775-01
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/02
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Kruszywa do betonu

Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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