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Zatacznik Nr 1-2 do SIWZ - dla CZ ESCI |l

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dlaczesci 2
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudow e ulicy Lipowej na odc. od ul.
Prochnika do ulicy 1 Maja i od ul. Wi eckowskiego do ul. Zielonej oraz

ul. Préchnika na odc. od ul.  Zeromskiego do ul. Lipowe;.

w ramach projektu pilotazowego pn. ,Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizaciji
obszarow miejskich na wybranym obszarze w miescie todzi — etap 2”.

Gtowny kod CPV:
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

1. Zakres zamoéwienia:

1.1 Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu przebudowy odcinkéw drég na
terenie miasta Lodzi pomiedzy:

* ul. Lipowa (pomiedzy ul. Wieckowskiego — Zielong)
e ul. Lipowa* (pomiedzy ul. 1 Maja — Prochnika)
« ul. Prochnika* (pomiedzy ulicami Lipowg — Zeromskiego)
*wskazane odcinki ulic nalezy rozpatrywac jako jedno zagadnienie projektowe.

Zakres zamoOwienia obejmuje opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych wraz
z niezbedng dokumentacjg branzowa, techniczng i inng niezbedng do realizacji zadania,
pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia,
wykonania i ukonczenia robét budowlanych.

Powyzszy projekt przebudowy wskazanych ulic bedzie realizowany na podstawie
skonsultowanych i uzgodnionych wraz z mieszkancami koncepcji zagospodarowania ulic.

Wykonawca otrzyma od Zamawiaj gcego koncepcje przebudowy ww. odcinkéw ulic po
podpisaniu umowy .

Jezeli w czasie procesu projektowego w wyniku niemozliwych do przewidzenia okolicznosci
zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia istotnych zmian do sposobu zagospodarowania terenu
(wzgledem przekazanych przez Zamawiajgcego koncepcji), Zamawiajagcy moze podjac
decyzje o zorganizowaniu spotkania informacyjnego z mieszkancami w celu wyjasnienia
przyczyn wprowadzenia zmian do danego projektu. Organizatorem spotkania bedzie
Zamawiajacy wraz z Biurem ds. Rewitalizacji. Wykonawca musi uwzgledni¢ na spotkaniu
udziat swdj lub gtébwnego projektanta w celu wsparcia merytorycznego Zamawiajgcego. Za
przygotowanie niezbednych materiatéw na spotkanie odpowiedzialny jest Wykonawca.
Przebudowa dotyczy nast _epujacych odcinkéw ulic:

* ul. Lipowa — odc. ul. Wieckowskiego - ul. Zielona

e ul. Lipowa — odc. ul. 1 Maja -ul. Préchnika

 ul. Prochnika odc. ul. Lipowa — ul. Zeromskiego

Unia Europejska

Fundusze Rzeczpospolita . . jska
Europejskie - POlSkEIi) P L/ ) é Fundusz Speinosei

Pomoc Techniczna




uuuuuu

Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszasw miejskich na wybranym obszarze w Miécie Lodzi — etap 2”
Projekt wspéifinansowany zZeodkéw Funduszu Spéjioi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techni2@thd-2020

Istniejgce wymiary pasow drogowych na ww. odcinkach wynosza;

Ulica Odcinek Dlugosé Szerokosé
[m] [m]

ul. Lipowa ul. Wieckowskiego -ul. Zielona | 223 17

ul. Lipowa ul. 1 Maja -ul. Prochnika 109 17

ul. Prochnika ul. Lipowa — ul. Zeromskiego | 132 17

*Zakres dokumentacji obejmuje tarcze skrzyzowann w zakresie niezbednym do
wykonania wlotobw w projektowane ulice np. zaprojektowania ,,mysich uszu”,
opracowanie organizaciji ruchu, etc.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam  dwienia

Zakres inwestycji obejmuje teren paséw drogowych ww. odcinkow ulic wraz ze wskazanymi
terenami przylegtymi (w tym skwery) zlokalizowanymi w obszarze osiedla Stare Polesie
w todzi. Nieruchomosci na ktérych przewiduje sie opracowanie dokumentacji to:
241,242,223/5,160/9, 338/2, 184/30 (p-9) i 1/8 (P-19). Charakterystycznym elementem
obszaru jest zwarta zabudowa srodmiejska, w tym budynki objete ochrong konserwatorska.
W stanie istniejagcym ulice posiadajg przekrdj 1x2, z jezdnig o nawierzchni asfaltowej
i chodnikami z ptyt betonowych 50x50cm, z parkowaniem obustronnym réwnolegtym
lub ukosnym. Na czesci wskazanych ulic wystepujg zarbwno pojedyncze drzewa jak i cate
szpalery, w tym nowe nasadzenia.
Na rozpatrywanym obszarze znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa
i sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢ elektryczna i telekomunikacyjna, sie¢ cieptownicza,
gazowa oraz siec trakcyjna.
Obszar obj ety przebudow_a w calo $ci zlokalizowany jest w Strefie Wielkomiejskiej.

I.  Wytyczne dla projektu:

1. Wytyczne ogolne dla opracowania:

 Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg
o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

» Jednostka projektowa wytoniona dla powyzszego zadania musi mie¢ w swoim
zespole projektowym:

- 1 osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen,

- 1 osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen,

- 1 osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

- 1 osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych,

- 1 osobe z wyksztatceniem wyzszym ogrodniczym lub w zakresie architektury
krajobrazu,

- oraz innych niezbednych do zaprojektowania przedmiotowych ulic.
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Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno - uzytkowe,
konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegotow
i detali wraz z doktadnym opisem;

Dokumentacja powinna charakteryzowa¢ sie bardzo duzym  stopniem
uszczegoOtowienia tzn. uwzglednia¢ kazdy element zamoéwienia w sposob
umozliwiajacy realizacje robét bez dodatkowych opracowan i uzupetnien;

W zakresie dokumentacji budowlanej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne
do wykonania robét oraz obliczenia, bilanse i inne szczegétowe dane, pozwalajace
na sprawdzenie poprawnosci ich wykonania;

Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary rob6t) majg byc
sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. Nr 202, poz. 1129)

Projekt ma za zadanie stworzy¢ nowg jakosSc¢ ulicy w zakresie bezpieczenstwa dla
0s0b pieszych i cyklistow, a takze utworzenie przestrzeni przyjaznej i stuzacej przede
wszystkim mieszkancom. Rozwigzania poszczeg6linych ulic muszg wpisywac sie
poprzez swoje rozwigzania w dotychczasowe tego typu inwestycje zrealizowane na
Starym Polesiu.

. Prace projektowe powinny by¢ zgodne z:

uchwalonym przez Rade Miejskg ,Studium uwarunkowan i Kkierunkdéw
zagospodarowania przestrzennego miasta todzi” (uchwata nr XCIX/1826/10 z
dnia 27 pazdziernika 2010 r.) dostepnym na stronach internetowych Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej (www.mpu.lodz.pl)

projektowanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w
tym obowigzujgcymi na obszarach sasiadujacych z przedmiotowymi ulicami.
wytycznymi do planowania, projektowania i utrzymania drég rowerowych w
todzi opracowanymi na podstawie zarzgdzenia Nr 3303/V/09 Prezydenta
Miasta todzi z dnia 25 czerwca 2009 r.
(http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=161&id=23543)

projekt powinien uwzglednia¢ aktualizacje Studium Systemu Transportowego
dla m. Lodzi.

Programem Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+ Uchwata nr X1/211/15
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 29 kwietnia 2014 r.

,,£0dzkim Standardem Dostepnosci” Zarzadzenie nr 7120/VII/17 Prezydenta
Miasta todzi z dnia 20 pazdziernika 2017 r.

Koncepcjami projektowymi poszczegoélnych ulic przekazanych Projektantowi
przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

Zamawiajacy podaje nast epujace wytyczne do opracowania projektu
budowlanego i wykonawczego:
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* Parametry techniczne i geometryczne ulicy winny odpowiada¢ warunkom technicznym
stawianym drogom publicznym odpowiedniej kategorii, zawartym w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r.

» Zaprojektowa¢ przebudowe wlotéw poprzecznych skrzyzowan w zakresie wynikajgcym
Z koncepcji:

- ul. Lipowa z ul. Wieckowskiego oraz z ul. Zielong

- ul. Lipowa z ul. 1 Maja oraz z ul. Préchnika
- ul. Préchnika z ul. Lipowa oraz z ul. Zeromskiego

* Wykonawca przed przystapieniem do wykonania projektu powinien:

a) sporzadzi¢ inwentaryzacje fotograficzng istniejacych budynkéw, murkow ogrodzen na
terenie objetym projektem wraz z okresleniem stanu technicznego na poszczegdéinych
ulicach,

b) sporzadzi¢ inwentaryzacje istniejgcych drzew, krzewow oraz trawnikéw i zielencéw na
terenie objetym projektem,

c) wykona¢ inwentaryzacje tabelaryczng i fotograficzng wszystkich elementow
naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego.

d) wykona¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego: pomiar wysokosciowy wykonany przez
uprawnionego geodete (w szczegdlnosci: zjazdow, wejs¢ do piwnic, okienek
przypiwnicznych, przejazdow bramowych, karpin drzew, terenu w pasie drogowym
oraz w razie koniecznosci terenow przylegtych. Pomiarow nalezy dokonywac¢ w
przekrojach, ktére sg w odlegtosciach pozwalajgcych na realne odwzorowanie terenu.

e) przedstawic Zamawiajgcemu do akceptacji wstepng geometrie ukiadu drogowego
i instalacji infrastruktury obstugujacej przedmiotowe ulice.

» Zaprojektowa¢ zmiany w organizacji ruchu na wlotach ulic poprzecznych, dochodzacych
do poszczegolnych ulic w zakresie wynikajgcym z przebudowy skrzyzowan.

* Nalezy projektowa¢ droge tak, aby unikng¢ koniecznosci wyburzen. Niezbedne
wyburzenia nalezy uzasadni¢ oraz wykonac¢ stosowng inwentaryzacije.

* Promienie tukéw oraz linie rozgraniczajgce na skrzyzowaniach winny uwzgledniac
strukture rodzajowaq i kierunkowg ruchu pojazdow oraz istniejaca i planowang zabudowe.

» Konstrukcje projektowanych drog przyja¢ w oparciu 0 przeprowadzone prognozy ruchu
oraz badania geologiczne.

* Uzbrojenie podziemne typu wodociag, gaz, teletechnika, kanalizacja (gtéwnie studnie)
lokalizowaé poza jezdniami.

» Zaprojektowa¢ kanaty technologiczne ze studniami na potrzeby przysztych gestoréw sieci
elektrycznych i teletechnicznych.

» Zaprojektowac¢ usuniecie kolizji z istniejgcymi sieciami.

* Dostosowa¢ konstrukcje projektowanych drég 1 technologie wykonania robot

z uwzglednieniem wplywu na istniejgcg zabudowe.

* Niwelete drog projektowaé w taki sposéb, aby w jak najlepszym stopniu dowigzac sie
wysokosciowo do przylegtych nieruchomosci oraz biorgc pod uwage odwodnienie
zjazddw i chodnikow.
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* Rozwigzania drogowe oraz architektoniczne nalezy przedstawia¢ na cyklicznych Radach
Technicznych z Zamawiajagcym. Ziozenie wniosku o jej zwotanie lezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Co najmniej 3 dni przed terminem Rady Wykonawca przekazuje agende
spotkania, pliki rysunkéw projektowych w formacie pdf, dwg oraz co najmniej jeden
egzemplarz dokumentacji w formie wydrukéw. Ztozenie wniosku o zwotanie Rady nalezy
do obowigzkdéw Wykonawcy.

* Geometria drogi oraz linie rozgraniczajagce podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

* Nowg geometrie wjazdow nalezy uzgodnic¢ z wtascicielami nieruchomosci.

* Projekty nalezy sporzadzi¢ na aktualnej mapie do celow projektowych. Mapy do celow
projektowych ulic Wykonawca zamawia ze wlasnym zakresie ze szczegdlnym
uwzglednieniem domiaréw wysokosciowych bram, zjazdéw i wejs¢ do posesii.

* W przypadku koniecznosci zwigkszenia zakresu mapy do celéw projektowych obowigzek
pozyskania mapy lezy po stronie Wykonawcy.

e Zamawiajacy po podpisaniu umowy udostepni koncepcje dla kazdej drogi celem
opracowania docelowej dokumentacji projektowej.

* Z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t i uzyskanie innych
decyzji administracyjnych wystgpi Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego po uzgodnieniu
projektéw przez Zamawiajgcego, warunkami technicznymi i uzgodnieniami z gestorami
sieci i Zamawiajgcym.

* Przedmiar robét i kosztorys inwestorski powinny byé bezwzglednie dostosowane
do SST i projektu i byé rozdzielone na branze.

* W ramach branz nalezy kosztorysy i przedmiary podzieli¢ na poszczegolne rodzaje robot.

* Dokumentacja musi obejmowac catg szerokos¢ pasa drogowego z fragmentami dziatek
wyszczegOlnionych w pkt 1, 1.2 wraz z jezdnig, zielenhcami, chodnikami, miejscami
do parkowania i drogami rowerowymi lub ciggami pieszo-rowerowymi.

» ZaprojektowaC przebudowe oswietlenia drogowego oraz budowe oswietlenia
iluminacyjnego zieleni, wymiane stupéw poszczegdlnych gestorow sieci, budowe
(przebudowe) odwodnienia.

* Dopuszcza sie inne rozwigzania, niz wskazane w niniejszym OPZ i koncepcji,
jesli projektant wskaze, ze sg one lepsze z punktu widzenia sztuki budowlanej,
uksztaltowania terenu, zagospodarowania przestrzeni publicznej, bezpieczenstwa itp.

* Nalezy opracowaé zestawienie obiektéw malej architektury i mebli miejskich.

* Nalezy przewidzie¢ rozwigzania systemow z plytek wskaznikowych dla o0so6b
z dysfunkcjg narzadu wzroku.

* Nalezy wykonac¢ inwentaryzacje fotograficzng stanu istniejacego budynkow,
istniejacej zieleni tacznie ze zjazdami, ktérych nowg geometrie nalezy uzgodnic¢ z
wiascicielami nieruchomosci. Dotyczy to rowniez drég dojazdowych w obrebie
maksymalnie 100 m od placu budowy.

* Na etapie projektu, a przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, Wykonawca
uzyska niezbedne zgody na realizacje inwestycji od wiascicieli nieruchomosci
(przy pomocy Zamawiajgcego i Rady Osiedla), a w przypadku dziatek
stanowigcych wlasno$¢ gminy Miasta todzi/Skarbu Panstwa, bedacych we
wiadaniu jednostek innych niz Zarzad Drég i Transportu zgody od tych jednostek.
Powyzsze niezbedne jest do ziozenia przez Zamawiajgcego oswiadczenia
o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane.
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* Nalezy wykona¢ wizualizacie 3D w dzien kluczowych miejsc wskazanych

przez Zamawiajgcego. Rozdzielczos$¢ przynajmniej 1280 x 1024 px., pliki zapisane
w formacie *jpg. Koniecznos¢ odtworzenia w pelnych teksturach detali
architektonicznych takich jak: oswietlenie, malowanie drogi, krawezniki, pasy
zieleni, torowiska itp. oraz odwzorowania istniejgcych obiektéw (np. budynki).
Nalezy wykona¢ minimum 5 statycznych uje¢ z ,poziomu wzroku” oraz minimum
5 ujec¢ ,z lotu ptaka”.

W opisie projektu nalezy zaznaczyé, ze zostat sporzadzony na podstawie
koncepcji architektoniczne] sporzadzonej przez Zamawiajgcego wraz ze
wskazaniem jej autorow.

4. Zagospodarowanie terenu:

Dla ulic: Lipowej, Prochnika, zmiana sposobu zagospodarowania terenu polega
na stworzeniu tzw. ,strefy woonerf” — ulicy o ruchu uspokojonym i wysokim
poziomie bezpieczehstwa. W takiej strefie nadany jest priorytet dla pieszych i
cyklistobw, dodatkowo przy zachowaniu podstawowych funkcji komunikacyjnych
ulica taka petni¢ bedzie rowniez funkcje przestrzeni publicznej lub tzw. ,shared
space” — przestrzeni ,wspotdzielonej. Glowng wytyczng jest zaprojektowanie i
wybudowanie przestrzeni, w ktérej gtdbwnym rozwigzaniem jest minimalizacja
rozgraniczen pomiedzy pieszymi a pojazdami poprzez likwidacje kraweznikow,
oraz redukcje oznakowania pionowego (znakéw drogowych) i poziomego
(oznaczenia na jezdni), itp. W ramach przedmiotu zamowienia dla kazdej z ulic
nalezy zaprojektowa¢ nowe nawierzchnie, zastosowac rozwigzania uspokojenia
ruchu, zaplanowac rekultywacje lub odtworzenie istniejgcych terendéw zielonych
oraz zaprojektowaé nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, a takze
zaplanowa¢ elementy matej architektury, w tym meble miejskie takie jak tawki,
stojaki rowerowe, kraty pod drzewa, kosze na Smieci i kamienie-gtazy ozdobne
itp. Na powyzszych ulicach nalezy zaprojektowa¢ nowe oswietlenie uliczne oraz
iluminacje swietlng zieleni istniejgce] 1 projektowanej, ponadto nalezy
zaprojektowaé nowg kanalizacje deszczowg oraz kanat technologiczny. Nalezy
rowniez przeanalizowac i zaprojektowa¢ nowe stupy trakcyjno — oswietleniowe w
miejscach gdzie wchodzg w zakres opracowania poszczegoélnych ulic.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian projektowych
materialowych innych niz przedstawione we wstepnej koncepcji, jezeli bedzie
to wynikato z wydanych warunkéw technicznych przez gestorow sieci lub bedzie
to wynikato z innych przestanek technicznych/technologicznych oraz jezeli zmiany bedg
lepsze z punktu widzenia sztuki budowlanej, uksztattowania terenu, zagospodarowania
i funkcjonowania przestrzeni publicznej, bezpieczenstwa uzytkownikéw itp.

. Wykonawca projektu powinien uwzgledni¢ wszystkie wytyczne okreslone dla Strefy

Wielkomiejskiej przede wszystkim w zakresie estetyki, materiatbw, mebli miejskich,
zieleni, oswietlenia, matej architektury, kolorystyki itp. wraz z wymiang betonowych
pokryw studni na zapewniajgce ujednolicenie nawierzchni z sasiadujgcg nawierzchnig
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piesza, pieszo-jezdng (z mozliwoscig wypetnienia materiatem nawierzchni) oraz wymiane
istniejgcych pokryw zeliwnych na nowe pokrywy zeliwne ,origami”.

Chodniki wzdluz ulic poprzecznych do ulic projektowanych, krzyzujgcych sie
Z przedmiotowymi ulicami, w obrebie skrzyzowan i przejs¢ przez jezdnie nalezy wykonaé
z zachowaniem wizualnej ciggtosci nawierzchni i wysokosci chodnika - w jednym
poziomie z wtopionymi kraweznikami/opornikami, z rampg hajazdowa od strony ulicy
i systemem kierunkujacym dla osob z dysfunkcjg wzroku. Zastosowaé rozwigzania
wysokosciowe umozliwiajgce swobodne i ptynne przejscia dla pieszych. Inne rozwigzania
przejs¢ dla pieszych sg dopuszczalne w sytuacjach wynikajacych ze szczegdélnych
warunkow lokalizacyjnych i beda szczeg6towo okreslone w trakcie Rad Technicznych.
Nalezy przewidzie¢ rozwigzania dla systemu kierunkujacego dla osob z dysfunkcjg
narzadu wzroku. Ich lokalizacje, rodzaj uzytych materialdbw zostang ustalone na etapie
projektowym. Zakiada sie =zastosowanie kostki kamiennej, ptyt wskaznikowych
polimerobetonowych itp. z powierzchniami fakturowanymi o grubosci min. 8 cm.

Nie nalezy lokalizowa¢ nowych studzienek kanalizacyjnych w Swietle przejs¢
dla pieszych oraz w nawierzchniach umozliwiajgcych orientacje w przestrzeni dla oséb
z dysfunkcjg narzadu wzroku.

Ogolny zarys dotyczacy kompozycji uzycia poszczegOlnych materialtow okreslone
zostang w czasie procesu projektowego dla poszczego6lnych drég. Ostateczne
rozwigzania bedg wynikiem ustalen w fazie projektowej i bedg podlegaty uzgodnieniu
z Zamawiajgcym. Podstawowym zalozeniem jest, aby projektowana przestrzen byta
bezpieczna, atrakcyjna i estetyczna poprzez zastosowanie materialtbw o podwyzszonej
jakosci. Nalezy zastosowa¢ materialy dostosowane do ruchu pojazdéw osobowych
i ciezarowych dla wybranej kategorii ruchu.

W Strefie  Wielkomiejskiej, ze szczegollnym uwzglednieniem Stref Ochrony
Konserwatorskiej, nalezy zastosowac galanterie kamienna: krawezniki, oporniki i obrzeza
granitowe. Drobng kostke kamienng granitowa, bazaltowg itp. o powierzchniach cietych,
cieto-tupanych, tupanych oraz kostke betonowg o podwyzszonym standardzie
estetycznym zastosowang na juz wykonanych ulicach Starego Polesia  nalezy
zaprojektowac w lokalizacjach ustalonych z Zamawiajacym.

Na wszelkich tukach zastosowac tukowe kamienne-granitowe: krawezniki, oporniki,
obrzeza.

Projekt powinien ponadto zawiera¢ rysunki wykonawcze, architektoniczno-konstrukcyjne
wszystkich posadzek, pokazujgce kompozycje oraz sposéb ukladania nawierzchni,
detale, przekroje i potaczenia na styku roznych rodzajéw nawierzchni, ze wszystkimi
charakterystycznymi elementami w tym z malg architekturg, meblami miejskimi,
obramowaniami  zielehcow, urzadzeniami rekreacyjnymi, projektowang zielenig
i oSwietleniem ulicznym i iluminacyjnym, z podaniem wszystkich wymiaréw i domiarow
i niezbednych parametrow.

Lokalizacje wskazane w koncepcjach pod nowe nasadzenia zieleni stalej nalezy
przeanalizowa¢ pod katem sieci podziemnych. W przypadku kolizji z infrastrukturg
podziemng nalezy zaprojektowaé systemy zabezpieczajgce infrastrukture podziemng w
postaci podioza strukturalnego lub w uzgodnieniu z Zamawiajagcym w systemach
kierunkujacych korzenie, nawadniajgcych i napowietrzajgcych i podtozy strukturalnych.
Nalezy przewidzie¢ wystepowanie w podiozu gruntéw watpliwych/wysadzinowych
lub gruzu ceglanego. W powyzszym przypadku nalezy przewidzieC wymiane gruntu
na piasek o odpowiednich parametrach. Minimalna grubos¢ wymienionego gruntu
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to 50 cm. Przy projektowaniu utwardzenia terenow halezy uwzglednia¢ sprawne
odprowadzenie wod opadowych. Wszystkie opracowania projektowe nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajagcym. Odwodnienie zostanie wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi
wydanymi przez Uzytkownika sieci, tj. Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. £6dz,
ul. Wierzbowa 52.

Projekty budowlane i projekty wykonawcze nalezy opracowac¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci rozwigzania dostosowa¢ do wymagan
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity)

W zakresie opracowania nalezy rozwigza¢ kolizje wynikajace z zakresu prac. Sposéb
rozwigzania kolizji z infrastrukturg techniczng winien by¢ ustalony i uzgodniony przez
Wykonawce z Zamawiajgcym i gestorami sieci.

Zadanie obejmuje wykonanie nowego oswietlenia na przedmiotowych ulicach
i ulicach poprzecznych w granicach opracowania oraz oswietlenia iluminacyjnego
w formie naswietlaczy posadzkowych i reflektorow do iluminacji zieleni i miejsc
wskazanych do iluminacji, Swietlnych sciezek. Naswietlacze winny mie¢ mozliwosc
nakierowania  strumienia  Swiatta oraz mie¢  parametry = wodoszczelnosci
i energooszczednosci. Lokalizacje zostang ustalone na etapie prac nad projektem.
Niezniszczone i nieuszkodzone elementy naziemne infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego (przede wszystkim elementy historyczne) majg by¢ ponownie zastosowane
na tych samych ulicach po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie regulacje wysokosciowg elementow
naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego. Istniejgce pokrywy
zostang wymienione na nowe obowigzujace dla Strefy Wielkomiejskiej.

Zaprojektowac¢ kanaly technologiczne ze studniami na potrzeby przysziych gestoréow
sieci elektrycznych i teletechnicznych.

Nalezy ustali¢ infrastrukture niedziatajaca i nieczynng z przeznaczeniem do demontazu.
Nalezy przyjmowacC rozwigzania eliminujgce lokowanie infrastruktury podziemnej
w pasach zieleni w lokalizacjach odpowiednich do nowych nasadzen zieleni statej oraz
zieleni kompensacyjnej. Koncepcje oraz projekty w tym zakresie uzgodnic
Z Zamawiajacym i gestorami sieci.

Projektowane chodniki/ciagi piesze powinny by¢ maksymalnie szerokie, bez barier
architektonicznych, o utatwionym dostepie dla osdb niepetnosprawnych. W przypadku
lokalizowania miejsc postojowych przy chodnikach/ciggach pieszych powinny one zostac
tak zaprojektowane, zeby parkowanie nigdy nie odbywato sie kosztem czesci pieszej.
Minimalna szerokos¢ chodnika, ciggu pieszego to 1,5m gtadkiej powierzchni.

Jezeli nowa niweleta jezdni lub chodnika mogg spowodowac odstoniecie elewaci
budynkéw lub innych elementéw jak np. schody, pochylnie, skarpy, ogrodzenia nalezy
wzig¢ pod uwagewykonanie robdt naprawczych, przebudow oraz zabezpieczen
w niezbednym zakresie oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych.

Nalezy wykona¢ inwentaryzacje roslinnosci znajdujacej sie w zakresie przedmiotowej
inwestycji wraz z opinig ornitologiczng i projektem nasadzen zieleni.

Nalezy przyjmowac rozwigzania techniczne eliminujgce wycinke roslinnosci.

Zaleca sie stosowanie rozwigzan polegajgcych na maksymalnym wykorzystaniu terenéw
pod nasadzenia drzew i krzewow, a jednoczesnie optymalnym pod wzgledem
umieszczenia pozostatych elementéw w pasie drogowym.
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Nalezy przeanalizowaé¢ i zaproponowac¢ zwiekszenie liczby drzew w pasach drogowych
przy uwzglednieniu mozliwosci przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej i zmiany
jej lokalizacji oraz przewidzenia réwniez miejsc postojowych.

Uzyskanie aktualizacji niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe, warunkéw
technicznych od gestorow sieci lezy po stronie Wykonawcy. Warunki techniczne
wymagajg akceptaciji Zamawiajgcego.

W przypadku warunkéw technicznych w zakresie zasilania w energie elektryczna,
kanalizacji deszczowej Wykonawca wystepuje w imieniu Zamawiajgcego po podpisaniu
umowy do gestora sieci.

Projekt zagospodarowania terenu powinien zawiera¢ uzgodnienia miedzybranzowe
w postaci podpisu wszystkich projektantéw, wykonujgcych niniejsze zaméwienie.

W projekcie budowlanym i wykonawczym zamieSci¢ adnotacje o nastepujacej tresci:
~Wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo
Budowlane” Nalezy wykona¢ badania geologiczne. Na ich podstawie nalezy przyjac
konstrukcje projektowanych drog .

Dostosowac¢ konstrukcje projektowanych drég i technologie wykonania robét
z uwzglednieniem wptywu na istniejgcg zabudowe.

Wstepne rozwigzania drogowe nalezy przedstawic na Radzie Technicznej
zorganizowane w siedzibie Zamawiajgcego. Ztozenie wniosku o jej zwotanie nalezy do
obowigzkow Wykonawcy-Projektanta. Na pierwszg narade Wykonawca przynosi
opracowang inwentaryzacje roslinnosci naniesiong na PZT- roslinno$¢ naniesiona na
projekt musi by¢ w skali.

W ramach opracowania nalezy przewidzieC na gtebokosci wymiany konstrukcji,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej dla budynkéw przylegtych do drogi.

Zaprojektowaé niwelety w dowigzaniu wysokosciowym do poses;ji i terenéw przylegtych
biorac takze pod uwage sprawne odprowadzenie wody,

Projektowane przekroje poprzeczne powinny wskazywa¢ na odpowiednie dowigzanie
wysokosciowe do posesji i terendw przylegtych,

Nalezy przygotowaé przekroje normalne i konstrukcyjne we wczesnym stadium projektu
budowlanego, celem akceptacji przez Zamawiajgcego. W przypadku braku mozliwosci
normatywnego dowigzania wysokosciowego zjazdow do istniejacego zagospodarowania
terenu nalezy uwzgledni¢ wejscie w teren poza pasem drogowym. Powyzsze
rozwigzanie nalezy wuzgodni¢ z wiascicielem terenu na etapie wykonywania
dokumentacji.

Nalezy wykonac¢ rysunki planu tyczenia oraz planu warstwicowego (szczegolnie
dla skrzyzowania).

Przedmiar robot i kosztorys inwestorski powinny by¢ bezwzglednie dostosowane do SST
i projektu i by¢ rozdzielone na branze.

W ramach branz nalezy kosztorysy i przedmiary podzieli¢ na poszczegoélne rodzaje
robot.

SST winna by¢ odzwierciedleniem projektow.

Kosztorysy inwestorskie powinny posiada¢ date tozsamg z miesigcem ich zlozenia
Zamawiajgcemu.

Nalezy przygotowaé specyfikacje techniczne we wczesnym stadium projektu
budowlanego, celem akceptacii.

Uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych oraz koniecznych uzgodnien, opinii
i decyzji administracyjnych zezwalajgcych na realizacje rob6t, w tym na wycinke drzew
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zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lezy po stronie Wykonawcy. Uzyskane
warunki techniczne nalezy przediozy¢ do informacji i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

5.Wytyczne dla szczego6towych rozwi gzan i opracowa n branzowych.

5.1 W zakresie zjazdow

e W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ lokalizacje zjazdéw do posesji
przylegtych
do pasa drogowego, ktore nie posiadajg mozliwosci obstugi komunikacyjnej
od strony drog nizszych klas a takze tych ktére uzyskaly zgode zarzadcy drogi
na lokalizacje zjazdow z drogi klasy wyzszej. Lokalizacje i szerokosci zjazdéw
nalezy kazdorazowo ustali¢ z wiascicielami nieruchomosci przylegtych do
pasa drogowego (uzyska¢ podpis wiasciciela na planie sytuacyjnym
Z naniesiong lokalizacjg zjazdu) — uzgodnienia takie winny by¢ dotagczone do
dokumentacji. W przypadku braku uzgodnienia do dokumentacji nalezy
dotaczy¢ potwierdzenie dostarczenia (badz braku mozliwosci dostarczenia)
wniosku o uzgodnienie lokalizacji zjazdu wiascicielowi posesji. Co do zasady
kazda posesja winna mie¢ zapewniony dostep do drogi publicznej.
W przypadku gdy zajdzie potrzeba zaprojektowania wiekszej ilosci zjazddw,
zasadnosc ich wykonania nalezy potwierdzi¢ u Zamawiajgcego.

* Zjazdy nalezy projektowac i wybudowac z uwzglednieniem wysokosciowego
dostosowania do chodnikbéw, przestrzeni przylegtych, bez barier
architektonicznych.

» Parametry techniczne zjazdéw dostosowac do istniejacego zagospodarowania
na terenie nieruchomosci.

» Nalezy wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng istniejgcych zjazdoéw
(z widocznymi na zdjeciach numerami posesji).

* Inwentaryzacje fotograficzng  zjazdow  Wykonawca przekaze do
Zamawiajgcego
w momencie przekazania do uzgodnienia koncepcji uktadu drogowego.

* Konstrukcja pod zjazdy z posesji: stabilizacja gruntu cementem — min. 15 cm,
podbudowa z kruszywa 0/31,5 — min. 2 Szczeliny w kostce wypetnione
zaprawg cementowo-piaskowg na mokro) 0 cm , kostka granitowa drobna
lupana i cieto-tupana/betonowa ozdobna o wysokich parametrach
estetycznych i technicznych gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr.
5 cm. W przypadku gruntéw stabonosnych podtoze nalezy doprowadzi¢ do
nosnosci G1. Na odcinkach nie podlegajacych przebudowie krawezniki
dostosowa¢ do istniejgcych. Szczeliny w kostce wypetnione zaprawg
cementowo-piaskowg na mokro)

e Standardowo konstrukcja nawierzchni zjazdu powinna by¢ ograniczona
opornikiem granitowym 20x30 cm oraz kraweznikiem najazdowym granitowym
(od strony nawierzchni jezdni) ustawionym na fawie betonowej z oporem
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C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej. Rozwigzania indywidualne
geometrii zjazdéw powinny by¢ zgodne z udostepnionymi koncepcjami.
Nawierzchnie zjazdéw publicznych i indywidualnych powinny stanowié¢ spojng
catosc

Z nowymi nawierzchniami zastosowanymi na projektowanych ulicach.

Kwestie zwigzane z wyrdznianiem zjazddéw w nawierzchni, w przestrzeni pasa
drogowego zostang rozstrzygniete na etapie projektowym.

5.2 W zakresie koliduj gcych obiektéw budowlanych i ogrodze n

Nalezy sporzadzi¢ tabelaryczny wykaz ogrodzen i obiektéw budowlanych
oraz inwentaryzacje fotograficzng (z okresleniem ich funkcji uzytkowej)
kolidujgcych z inwestycjg i przeznaczonych do rozbiorki, przeniesienia lub
zmagazynowania. Wykaz obiektow budowlanych winien obejmowaé réwniez
obiekty, ktore nie zostaly ujete w rejestrze ewidencji gruntéw i budynkow,
prowadzonym w  Miejskim  Osrodku  Dokumentacji  Geodezyjnej
i Kartograficznej a faktycznie znajdujg sie w terenie. Rzecz dotyczy rowniez
istniejgcych obiektow matej architektury: pomnikéw, rzezb oraz mebli
miejskich. Z witascicielami obiektéw nalezy uzgodni¢ kwestie ich ponownej
instalacji w aktualnej lub nowej lokalizacji bgdz zmagazynowania biorgc pod
uwage projektowane zagospodarowanie ulic.

Dla ogrodzen posesji kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym (jesli
wystepujg) wykonac¢ projekty ich przebudowy (odtworzenia w nowej
lokalizacji), zawierajagce m.in. inwentaryzacje fotograficzng (z numerami
posesji). Projekt przebudowy ogrodzenia winien zawiera¢ opinie wiasciciela
posesji oraz Biura Architekta Miasta. Inwentaryzacje fotograficzng ogrodzen
Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego w momencie przekazania do
uzgodnienia koncepcji uktadu drogowego.

Nowe ogrodzenia w zaleznosci od wysokosci nalezy zaprojektowaé na
podmuréwce lub bez, z przestami metalowymi kutymi, ozdobnymi, w estetyce
Wielkomiejskiej, lakierowane w kolorze RAL 7016.

5.3 W zakresie rozwi gzan dla ruchu rowerowego

Ulice nalezy zaprojektowaé tak, by zachowa¢ mozliwosé przejazdu rowerem
we wszystkich relacjach.

W lokalizacjach wynikajgcych z koncepcji oraz w poblizu lokali ustugowych
I mieszkaniowych nalezy zaprojektowac stojaki rowerowe.

5.4 W zakresie rozwi gzan dla 0os6b niepetnosprawnych

Projekt nale zy uzgodni € z Miejskim Rzecznikiem Oso6b Niepetnosprawnych.

Ponadto:
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Wybrane przejscia dla pieszych wykona¢ jako wyniesione tworzace ciagtosé¢ z istniejgcymi
i projektowanymi chodnikami, pozostate z uwzglednieniem obnizenia kraweznikow
do 0,5cm, umozliwiajgcych korzystanie z nich przez osoby niepetnhosprawne ruchowo.
Lokalizacje zgodnie z koncepcjami oraz w oparciu o decyzje podjete na etapie
projektowym z Zamawiajgcym. Celem ufatwienia orientacji w przestrzeni osobom
z dysfunkcjg narzadu wzroku nalezy zastosowaé rozwigzania projektowe z uzyciem
odpowiednio dobranych rodzajow materialtdbw o powierzchni fakturowanej, wyczuwalnej
stopg — na peronach przystankowych, przed przejsciami i w obrebie skrzyzowan.
W przypadku zastosowania sygnalizacji $wietlnej nalezy przewidzie¢ zintegrowang z nig
sygnalizacje akustyczng dla pieszych. Na szerokosci przejs¢ dla pieszych z obnizonym
kraweznikiem nalezy zaprojektowa¢ pas plytek polimerobetonowych fakturowanych
zebrami, biatych o szerokosci 60cm o uktadzie zeber rownolegtym do kierunku przejscia
przez jezdnie. Do przejs¢ dla pieszych w poprzek chodnika/ciagu pieszo — rowerowego
nalezy zaprojektowa¢ pas dojscia 0 szerokosci 60cm zlozony z plytek
polimerobetonowych fakturowanych guzami, zo6ktych. W przypadku sygnalizacji
wzbudzanej przyciskiem pas dojscia powinien przebiegaé w poprzek chodnika
i dochodzi¢ do sygnalizatora z guzikiem. W przypadku przejs¢ dla pieszych bez
sygnalizacji pas z ptytek guzkowanych powinien dochodzi¢ do srodka przejscia dla
pieszych. Projekt ciggow pieszych nalezy zaprojektowaé w taki sposdb, by osoba
niepetnosprawna byta prowadzona poprzez obramowania z kostki granitowej tupanej
wzdtuz gtadkiej nawierzchni chodnika.
Nawierzchnia chodnikéw, ramp i schoddéw powinna zapewnia¢ bezpieczenstwo
wszystkim uzytkownikom bez wzgledu na warunki atmosferyczne. Najistotniejszym
czynnikiem jest ochrona przed poslizgiem. Na bezpieczenstwo wpltyw majg takze kolor
i poziom potyskliwosci/wspotczynnik odbicia Swiatta. Stosowane nawierzchnie nie mogg
powodowa¢ oslepiania uzytkownikoéw w wyniku odbicia $wiatta.
Przy projektowaniu chodnikow stykajgcych sie z drogami rowerowymi nalezy zwracac
szczegoblng uwage na wyrazne rozdzielenie sasiadujacych ze sobg ciggow.
Szerokos$¢ ciggu pieszego musi zapewniaé wygode jego uzytkowania. W celu
zaprojektowania optymalnej szerokosci ciggu pieszego nalezy bra¢ pod uwage natezenie
ruchu pieszych na projektowanym odcinku. Zaleca sie aby, szerokos¢ ciggu pieszego
wolnego od przeszkdd o powierzchni gltadkiej wynosita minimum 1,5 m. Jednoczesnie
dopuszcza sie lokalne zwezenia do 1,2m powierzchni gtadkiej tylko w wyjatkowych
przypadkach np. ochrona systemu korzeniowego drzew lub krzewdw.
Skrajnia pionowa (przestrzen w ptaszczyznie pionowej pozbawiona przeszkod) powinna
wynosi¢ minimum 2,2m.
Maksymalne pochylenie poprzeczne ciggu pieszego nie moze by¢ wieksze niz 3%.
Jesli w ciggu pieszym sg przeszkody, ktorych nie mozna wyeliminowa¢ np. drzewa,
stupy, spoczniki kladek nalezy wykona¢ zabezpieczenie np. z barierek lub odpowiednio
utozonego kraweznika.
Miejsca parkingowe prostopadte i ukosne do kierunku ruchu na ciggu pieszym nalezy
projektowac tak, by nawis samochodu nie utrudniat poruszania sie pieszym.
Zaleca sie, aby ciggi piesze mialy wyznaczone miejsca odpoczynku. Ich rozmieszczenie
i rodzaj powinny by¢ uzaleznione od natezenia ruchu pieszego oraz funkcji danego
miejsca. Warto mie¢ na uwadze, ze duza dostepnosc (liczba) miejsc odpoczynku sprzyja
spedzaniu czasu poza budynkami.
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Wszelkie réznice poziomow w przestrzeni miejskiej stanowig potencjalne utrudnienia
dla os6b o ograniczonej sprawnosci ruchowej. Dlatego w miare mozliwosci nalezy
tak projektowac przestrzen, by minimalizowa¢ miejsca, w ktérych konieczne bedzie
zbudowanie pochylni dla 0s6b poruszajagcych sie na wbzkach.
Obowigzujgce w Polsce przepisy dotyczace miejsc postojowych dla 0s6b
Z niepetnosprawnosciami okreslajg minimalne wymagania dla sytuowania, wymiarow
i liczby miejsc postojowych.
Projektujgc parkingi nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace elementy:
* miejsca parkingowe dla o0s6b z niepelnosprawnosciami nalezy lokalizowaé
w mozliwie najmniejszej odlegtosci od wejs¢ do obiektow, dla ktérych
projektowany jest parking, przy czym nie nalezy umieszcza¢ miejsc postojowych
bezposrednio przed wejsciem do budynku;
* miejsca parkingowe dla osob z niepetnosprawnosciami musza by¢ oznaczone
znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
* zaleca sie, by miejsca parkingowe mialy diugo$¢ 5-6 metréw z uwagi na osoby
korzystajgce z samochoddéw wyposazonych w tylne rampy/podnos$niki;
* nalezy zapewni¢ bezpieczny i pozbawiony progow dojazd do ciggu pieszego
z miejsca parkingowego bez koniecznosci jechania po jezdni;
* nawierzchnia miejsc parkingowych musi by¢ réwna i utwardzona;
* miejsce przeznaczone dla o0s6b niepethosprawnych powinno by¢é w kolorze
niebieskim
i oznaczone w formie koperty z piktogramem symbolu osoby niepetnosprawnej
oraz oznakowane znakami poziomymi .

5.5 W zakresie mebli miejskich, matej architektury oraz estetyzacji przestrzeni
miejskiej

* Meble miejskie, w tym elementy wyposazenia ulicy oraz wszelakie stupy i stupki
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz powinny by¢ zgodne z wytycznymi dla Strefy
Wielkomiejskiej,

» Na etapie projektowym zostang ustalone typy i wizerunki mebli miejskich.
W projekcie nalezy ponadto zawrze¢ opisy poszczego6lnych rodzajow mebli
wraz z ich parametrami, w tym opisy cech réwnowaznosci w przypadku zastosowania
mebli katalogowych, gotowych od producenta. Dopuszcza sie zastosowanie
produktow réwnowaznych pod wzgledem wizualnym, cech, wymiaréw i parametréw
technicznych, przy zachowaniu wskazanych walorow estetycznych. W przypadku
mebli projektowanych indywidualnie nalezy wykona¢ rysunki warsztatowe
projektowanych mebli. Rysunki muszg przedstawia¢ obiekt wraz ze sposobem
mocowania, montazu elementéw sktadowych mebla, opisem zastosowanych
materiatdw, kolorystyka i wszystkimi niezbednymi cechami i parametrami.
Zamawiajacy moze wymaga¢ od Wykonawcy wykonania cyfrowego modelu 3d
projektowanych mebli.

* Dla inwestycji zlokalizowanej w Strefie Wielkomiejskiej nalezy zastosowa¢ meble
miejskie ozdobne, retro, ze stali, aluminium lub zeliwa, ocynkowane, lakierowane
w kolorze RAL 7016 (szary antracytowy), dopuszczajac niektore elementy ze stali
kwasoodpornej/nierdzewnej/oksydowanej, z drewna, granitu lub betonu po
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wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym. Elementy powinny by¢ wykonane z co
najmniej 10-letnim okresem gwarancji bez koniecznosci stosowania w tym okresie
zabiegow konserwacyjnych.

Przewiduje sie do zastosowania: tawki, kosze, w tym na psie pakiety, stojaki
rowerowe, podporki, stupki, barierki uliczne i trawnikowe, ostony na drzewa poziome
i pionowe, tablice SIM, stupki znakéw pionowych, latarnie, naswietlacze iluminacyjne,
szafki techniczne i inne.

Wybrany kolor RAL 7016 dotyczy réwniez wszelakich stupéw, stupkow, stupkéw
do montazu pionowych znakéw drogowych, tylnych stron tarcz znakéw drogowych,
skrzynek teletechnicznych etc.

Nie dopuszcza sie wykonywania mebli miejskich oraz ich detali z kompozytow,
czy tworzyw sztucznych.

Uktad i sposob ksztaltowania chodnikbw oraz materiat nawierzchni powinien
by¢ zgodny z wytycznymi Zamawiajgcego oraz ustaleniami na etapie projektowym.
Projekt powinien zawiera¢ rysunki architektoniczne wykonawcze w adekwatnej skali
wszystkich posadzek, pokazujgce kompozycje oraz sposob uktadania nawierzchni,
detale, przekroje i styki na potgczeniach réznych rodzajow nawierzchni, ze
wszystkimi elementami zagospodarowania terenu, w tym z malg architektura,
urzgdzeniami rekreacyjnymi, zielenig i oswietleniem, z podaniem wszystkich
wymiaréw i domiaréw oraz rysunki wykonawcze obiektow matej architektury, w tym
mebli miejskich.

W Strefie Wielkomiejskiej nalezy zastosowac¢ galanterie kamienng: krawezniki,
oporniki i obrzeza granitowe oraz po uzgodnieniu z Zamawiajgcym réwniez materiat
starouzyteczny odzyskany z ulic. Na przedmiotowych ulicach dopuszcza sie
wykorzystanie kostki betonowej ozdobnej bezfazowej do wykonania ciggéw pieszych
i jezdnych.

Nie nalezy lokalizowac studzienek kanalizacyjnych w sSwietle przejs¢ dla pieszych,
tym bardziej w pasach ptytek wskaznikowych dla oséb z dysfunkcjg narzadu wzroku.
W projekcie nalezy uwzgledni¢ istniejace w przestrzeni chodnikow studzienki
doswietlajgce/zsypy weglowe, zejscia do piwnic i zaproponowac technologie i sposob
ich zabezpieczenia i wykonczenia. Preferowanym rozwigzaniem jest zastosowanie
ozdobnej, blachy perforowanej/ ryflowanej o grubosci co najmniej 10 mm o wzorach
analogicznych jak w kratach zamontowanych na ul. Piotrkowskiej na odc. al.
Mickiewicza-Plac Wolnosci.

Nalezy wzdtuz ciggéw pieszych zaprojektowaé tawki, parkingi rowerowe oraz kosze
na $mieci. Ze wzgledu na problem zastawiania chodnikbw przez samochody
(nielegalne wjazdy przez zjazdy, przejscia dla pieszych, narozniki) nalezy ograniczy¢
mozliwos¢ wjazdu samochodem na chodniki separatorami. Lokalizacje mebli nalezy
ustali¢ na podstawie udostepnionych koncepcji oraz w oparciu o decyzje podjete na
etapie projektowym i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5.6 W zakresie organizacji ruchu (wraz z uspokoje  niem ruchu)

o
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Zastosowaé pionowe znaki drogowe o tarczach podwojnie zawijanych, od tylu
malowanych proszkowo na kolor RAL 7016 i licach z folii drugiej generaciji.

Nalezy przedstawi¢ projekt konstrukcyjny montazu znakéw na wydzielonych
konstrukcjach. Elementy mocowania winny by¢ ocynkowane i mie¢ kolor RAL 7016.
Stupki zabezpieczone antykorozyjnie, malowane w kolorze RAL 7016, posadowione
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w systemie umozliwiajgcym ich tatwy montaz i demontaz. Dolne krawedzie znakow
pionowych na wysokosci min. 2,2 m nad chodnikiem. Skrajnia drogi musi by¢ zgodna
Zz wytycznymi do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatldéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 ze zmianami)-

Procedura zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu jest nastepujaca: jezeli
organizacja ruchu dotyczy drogi powiatowej, wojewddzkiej lub krajowej najpierw
nalezy uzyskac opinie policji; jezeli dotyczy drogi gminnej lub wewnetrznej opinia
policji nie jest wymagana. Nastepnie przedstawia sie projekt (wersje z opinig
policji) w Wydziale Inzynierii Ruchu i Sterowania Ruchem ZDIiT.

Wersje projektu z dwoma ww. opiniami przekazuje sie do Biura Inzyniera
Miasta.

Wielkos¢ znakow zostanie dobrana na etapie projektowym.

W zakresie Systemu Informacji Miejskiej:
Nalezy przewidzie¢ wymiane uszkodzonych, zniszczonych i nieczytelnych tablic
nazewniczego oznakowania ulic oraz doznakowanie skrzyzowan. Tablice winne byc¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcym w todzi Systemem Informacji Miejskiej
(Uchwata nr LVI/1069/08 Rady Miejskiej z dnia 26 pazdziernika 2005 r.) oraz winny
by¢ spojne z elementami juz istniejacymi w terenie.
Wszystkie tablice nazewniczego oznakowania ulic przewidziane do pozostawienia
(czytelne, nie zawierajace uszkodzen i zniszczen) oraz Tablice Ruchu Pieszego
zlokalizowane na terenie planowanych robét nalezy zdemontowaé, zabezpieczy€ i
bezpiecznie przechowaé a po zakonczonych robotach ponownie zamontowaé w
pierwotnej lokalizacji. W przypadku braku mozliwosci montazu tablic w lokalizaciji
sprzed przeprowadzonych robét, nowg lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym
Jesli nowa lokalizacja wymaga ponadto innego sposobu montazu (tj. zmiana
montazu ze stupka na latarnie lub odwrotnie) Wykonawca zobowigzuje sie do zmiany
systemu mocowania tablicy. Zaréwno pierwotne jak i nowe lokalizacje nalezy
przedstawi¢ do akceptacji wraz z projektem organizacji ruchu. W przypadku
zniszczenia tablic oraz ich nosnikbw, Wykonawca zobowigzany jest do ich
odtworzenia, zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
Tablica nazewniczego oznakowania (tablica uliczna/’ulicéwka”) — tablica zawierajgca
nazwe danej ulicy, placu, alei, ronda, skweru; nazwe obszaru miasta zgodnego
z zalozeniami posiadajgcymi oparcie w ww. Uchwale oraz zakres numeracji
adresowej, okreslajacy numery adresowe odcinka ulicy pomiedzy najblizszymi
skrzyzowaniami i kierunek ich wzrostu.
Tablice nalezy zamontowac na: - elewacji budynku/ogrodzeniu;
Tablice uliczne nalezy umieszczac¢ na $cianach budynkow na wysokosci 2,5 —
3,0 m od poziomu chodnika. W przypadku budynkéw wolnostojgcych znacznie
oddalonych od ogrodzenia, tablice uliczne bedg umieszczane na
ogrodzeniach lub wolnostojgcych stupkach albo na innych trwatych
elementach znajdujacych sie na ulicy.

Odlegtos¢ od naroznika budynku do krawedzi tablicy nie moze przekraczac
1,2 m.
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Powierzchnia wokét tablicy ulicznej powinna byé wolna od nosnikéw reklam w
odlegtosci co najmniej 1,5 m.

Montaz tablic na elewacjach i ogrodzeniach nieruchomosci wymaga zgody
wiasciciela/zarzadcy/administratora nieruchomosci. Uzyskanie zgody, o ktorej
mowa powyzej lezy po stronie Zamawiajgcego.

- stupach oswietleniowych zlokalizowanych na naroznikach skrzyzowan;

- ha maszcie wysiegnikowym sygnalizatora;

- na wolnostojacych stupkach.

Kazda lokalizacja tablic posiada swoj system mocowania:

- na murach, scianach budynkow itp. mocowanie poprzez istniejace w tablicy uchwyty
srubami M6 kadmowanymi z kotkami rozporowymi;

- na ptotach azurowych, siatkach ogrodzeniowych itp. mocowanie poprzez istniejgce
w tablicy uchwyty Srubami M6, nakretkami i podktadkami kadmowanymi lub
ocynkowanymi;

- na stupkach — mocowanie poprzez dostarczone z modutem tablic, uchwyty
do wykonanych wczesniej otworéw w stupku srubami i nakretkami M6 kadmowanymi
lub ocynkowanymi;

Tablice Ruchu Pieszego — mocowanie poprzez odlewy mocujgce w petni wyposazone
w Sruby, przytwierdzone do tablicy

- na latarniach — mocowanie modutu tablic ulicznych i tablic TRP obejmag wykonang
Z tasmy nierdzewnej oraz poprzez dostarczone z tablicg uchwyty.

Tre$¢ i projekt wielkosci tablic ulicznych oraz lokalizacjie i sposéb montazu tablic
nalezy przedstawi¢ do akceptacji wraz z projektem organizaciji ruchu.

Na skrzyzowaniu wymagany jest montaz co najmniej dwéch modutéw tablic —
Zz nazwami krzyzujacych sie ulic (jeden modut wskazuje nazwe jednej ulicy).

Na skrzyzowaniach czterowlotowych — jednojezdniowych tablice nalezy zamontowac
na dwoch naroznikach po przekatnej skrzyzowania (po dwa moduly dla kazdej z ulic).
Na skrzyzowaniach czterowlotowych 2z drogg dwujezdniowg tablice nalezy
zamontowac¢ na kazdym narozniku skrzyzowania (po cztery moduty dla kazdej z ulic).
Na skrzyzowaniach typu ,T” — wystarczajgce jest oznakowanie na jednym narozniku,
przy szerokich wlotach wymaga sie oznakowanie na dwéch naroznikach.

Na skrzyzowaniach typu ,T” z drogg dwujezdniowg wymagane jest oznakowanie
na dwéch naroznikach skrzyzowania.

Technologia wykonania tablic ulicznych - nosniki winny by¢ wykonane z blachy
aluminiowej grubosci 2 mm, chromianowanej lub anodowanej o wymiarach /wys. X
dt./ w zaleznosci od dtugosci tresci umieszczonej na tablicy (zatgczniki):

280 x 550 mm
280 x 800 mm
280 x 1050 mm
280 x 1350 mm
W normalnej strefie:
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Napisy (czcionka) — Humanist 777 Roman Condensed, 95%, track 15.

Litery - wykonane z biatej folii odblaskowej | generaciji,

Pasek - czerwona folia odblaskowa | generacji, kolor zblizony do Pantone 485.
Tio tablicy - niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005.

Elementy stelaza ,stupkowego” — niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005;
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Element mocujacy tablice do stupa oswietleniowego — tgcznik - stal ocynkowana pokryta
lakierem proszkowym RAL 7016

Grafika tablic ulicowych w strefie turystycznej:

Napisy (czcionka) — Zapf Humanist 601 Demi, 85%, track 20;

Litery - wykonane z biatej folii odblaskowej | generaciji;

Pasek - czerwona folia odblaskowa | generacji, kolor zblizony do Pantone 485;

Tto tablicy - bragzowy lakier proszkowy RAL Nr 8015;

Elementy stelaza ,stupkowego” — brazowy lakier proszkowy RAL Nr 8015;

Element mocujacy tablice do stupa oswietleniowego — tgcznik - stal ocynkowana pokryta
lakierem proszkowym RAL 7016

Tablice Ruchu Pieszego — nosniki winny by¢ wykonane z blachy aluminiowej grubosci 1,5
mm po uprzednim fosforowaniu o statych wymiarach /wys. x dt./ 120x750 plus czerwony grot
oraz element mocujacy: /zat. nr 12-21/. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ przyjecia innych
wymiaréw anizeli wskazane powyzej;

Grafika tablic w normalnej strefie:

Napisy (czcionka) — Humanist 777 Roman Condensed, 95% ,track 15;

Litery - wykonane z biatej folii odblaskowej | generaciji;

Tio tablicy - niebieski lakier proszkowy RAL Nr 5005;

Grot — odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor czerwony zblizony do Pantone
485;

Element mocujacy tablice do stupka — odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor
RAL 7016;

Element mocujacy tablice do stupa oswietleniowego — tacznik - stal ocynkowana pokryta
lakierem proszkowym RAL 7016;

Grafika tablic ulicowych w strefie turystyczneyj:

Napisy (czcionka) — Zapf Humanist 601 Demi, 85%, track 20;

Litery - wykonane z biatej folii odblaskowej | generaciji;

Tio tablicy - bragzowy lakier proszkowy RAL Nr 8015;

Grot — odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor czerwony zblizony

do Pantone 485;

Element mocujacy tablice do stupka — odlew aluminiowy pokryty lakierem proszkowym, kolor
RAL 7016;

Element mocujacy tablice do stupa oswietleniowego — tacznik - stal ocynkowana pokryta
lakierem proszkowym RAL 7016.

Elementy stalowe winny by¢é ocynkowane ogniowo, rowniez te, ktore pokryte beda lakierem.
Wszystkie elementy ze stopdéw aluminiowych powinny by¢ anodowane lub chromianowane
(w tym te, ktore pozniej pokrywane beda lakierem).

Przed naniesieniem lakieru proszkowego, powierzchnie winny by¢ dodatkowo poddane
chromianowaniu preparatami zawierajagcymi kwas chromowy, kwas szesciofluorokrzemowy.
Elementy lakierowane winny by¢ pokryte lakierem proszkowym poliestrowym, poliestrowym
z domieszkami PFDF lub poliamidowym.

Technologia wykonania nosnika (stupka) pod tablice nazewniczego oznakowania ulic:

Stupek wykonany jest z dwoch czesci:

Czes¢ I: rura stalowa ze szwem ocynkowana, zwana ,kolumng” o srednicy 76 mm, grubosci
Scianki 5 mm, wysokosci 2030 mm (od poziomu terenu), pomalowana lakierem proszkowym
szarym antracytowym: kolor RAL 7016.

17

Unia Europejska

Fundusze Rzeczpospolita . . jska
Europejskie - POlSkEIi) P L/ ) é Fundusz Speinosei

Pomoc Techniczna




uuuuuu

Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszasw miejskich na wybranym obszarze w Miécie Lodzi — etap 2”
Projekt wspéifinansowany zZeodkéw Funduszu Spéjioi w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techni2@thd-2020

Rura powinna by¢ zagtebiona w gruncie na gtebokosci ok. 1.0 m oraz powinna posiada¢
ma przyspawane 2 katowniki 50/50/4 mm i dtugosci 400 mm, ktore zabezpiecza¢ bedg
stupek przed skreceniem-obroceniem. W celu uzyskania jego stabilnosci, wykop uzupetié
gruzem, ktory nalezy zagesci¢ i zaklinowac klincem kamiennym lub ttuczniem. Grunt lub
obsypke piaskowg wokot stupka zagesci¢ warstwowo przy uzyciu piyt i stép wibracyjnych.
Dopuszcza sie réwniez zalanie gruzu betonem.

W stupku nalezy wykonac¢ otwdr odpowietrzajgco — odwadniajacy.

Czesc¢ IlI: rura stalowa ze szwem ocynkowana, zwana ,rurg gorng” o srednicy 40 mm,
grubosci scianki 3 mm, wysokosci 1260 mm ponad czes¢ |, pomalowana lakierem
proszkowym szarym antracytowym: kolor RAL 7016. Wierzchotek rury powinien by¢
zaslepiony.

Obie czesci | i Il powinny by¢ ze sobg trwale potaczone poprzez spawanie, co stworzy
konstrukcje stupka o stopniowanym przekroju.

Nalezy zachowaé¢ ujednolicong kolorystyke stupkéw stosujgc kolor RAL 7016 szary

antracytowy.
Mocowanie tablic nazewniczego oznakowania ulic:
- na slupkach — mocowanie poprzez dostarczone z modutem tablic, uchwyty

do wykonanych wczes$niej otworow w stupku srubami i nakretkami M6 kadmowanymi
lub ocynkowanymi (mocowanie w kolorze RAL 7016).

- na latarniach — mocowanie modutu tablic ulicznych obejmg wykonang z tasmy
nierdzewnej oraz poprzez dostarczone z tablicg uchwyty w kolorze RAL 7016.

5.8 W zakresie o $wietlenia ulicznego
Wykonane w ramach przebudowy sieci oswietleniowe, rozdzielnice, stupy, oprawy
i inne urzadzenia bedace integralng czescig instalacji oswietleniowych po odbiorze
techniczno- eksploatacyjnym stanowi¢ beda majatek Miasta todzi w imieniu ktérego
dziata Zarzad Drég i Transportu. W zwigzku z powyzszym wykonane projekty
powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

5.8.1 Przed przyst apieniem do wykonania projektu o Swietlenia nale zy:

a) Sporzadzi¢ inwentaryzacje istniejgcych urzadzen oswietleniowych tj.: stupdw,
wysiegnikéw, opraw (moc i typ opraw), stacji wraz ze wszystkimi potgczeniami.

b) Przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji koncepcje projektowg oswietlenia
zawierajgcq: proponowang lokalizacje i dobor: urzadzen oswietleniowych
(rodzaj opraw, wysiegnikow).

c) Przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji tabele doboru sytuacji
oswietleniowych i klas oswietlenia w oparciu PN-EN 13201:2007, do obliczeh
parametrow oswietleniowych proponujemy przyja¢ klase oswietlenia jezdni
min. ME3, skrzyzowan CE2 i ciggoéw pieszych min. S-3 lub S-4.

d) Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszystkie dane niezbedne do uzyskania
warunkéw przytaczenia do sieci od dostawcy energii.

5.8.2 Ogolne wymagania o swietleniowe:

a) Nalezy zapewnic¢ rezerwowanie zasilania projektowanego o$wietlenia.
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b)

f)

9)

5.8.3

h)
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Nalezy przewidzie¢, w porozumieniu z Zamawiajacym, mozliwosc¢ zasilania
z instalacji oswietlenia drogowego innych urzadzen (oswietlenia parkingéw,
oswietlenia dekoracyjnego itp.).

Projekt oswietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
13201:2007 oraz zaleceniami Polskiego Komitetu Oswietleniowego.
Oswietlenie uliczne nalezy zaprojektowa¢ na nowych stupach wkopywanych
do ziemi lub przewidzie¢ wymiane istniejacych latarni wspornikowych na
elewacjach budynkéw na nowe wysiegniki i oprawy.

Wykonawca przed zaprojektowaniem oswietlenia latarni wspornikowych na
elewacjach budynkéw ma obowigzek uzyskania zgody wiasciciela budynku na
ktérym bedzie zawieszona oprawa.

Oswietlenie iluminacyjne nalezy zaprojektowac jako posadzkowe i w formie
reflektoréw o regulowanym zakresie swiecenia strumienia Swiatta.

Oswietlenie uliczne powinno wejs¢ w zakres skrzyzowan projektowanych ulic
z ulicami poprzecznymi. Zakres oswietlenia z Zamawiajgcym bedzie
konsultowany na radach Technicznych.

Wymagania stawiane oprawom o swietleniowym:

Korpus opraw stylizowany wykonany z aluminium stanowigcy jednoczesnie radiator
oprawy, dostepny w dwoéch rozmiarach dopasowanych do strumienia Swietinego
oprawy, pomalowany proszkowo w kolorze RAL 7016.

Skutecznos¢ swietlna opraw, rozumiana, jako strumien Swietlny emitowany przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii
Zuzywanej przez oprawe, jako system, nie moze by¢ gorsza niz 90 Im/W przy pradzie
zasilajgcym panel LED max 500mA.

Korpus opraw dwukomorowy nie moze posiadaé zewnetrznego radiatora
w postaci uzebrowania.

Zrodio $wiatta - panel LED ma byé ostoniety kloszem PC o IK nie gorszym niz IK 08.
Temperatura barwowa 3000K-3300K.

Zrédio $wiatta - panel LED co najmniej 80 000 h pracy do L70 przy Ta = 25°C (po
uptywie 80000 godzin swiecenia strumien swietlny nie mniejszy niz 70% strumienia
nominalnego oprawy).

Kazda dioda w panelu LED musi by¢é wyposazona w indywidualng soczewke
pozwalajacg emitowa¢ $wiatto réwnomiernie na catg oswietlang przez oprawe
powierzchnie.

W przypadku przepalenia sie ktorej$ z diod zmieni sie jedynie strumien swietlny a nie
rozsyt Swiatta.

Panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potaczen lutowanych.
Oprawy muszg posiadac znak CE i certyfikat potwierdzajacy wykonanie jej zgodnie z
normami europejskimi nadany przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace
akredytacje na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC.

Przy ustawieniu 0° w stosunku do poditoza, nie mogg emitowaé $wiatta w gorng
poétprzestrzen zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia
18 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.20009r.).
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Spelnia¢ wymogi | lub Il klasy ochronnosci.

Stopien szczelnosci komory optycznej opraw nie moze by¢ mniejszy niz IP 65.

Uklad zasilajagcy ma zabezpieczac zrédio swiatlta przed przepieciami o napieciu co
najmniej 10kV i pozwala¢ na zaprogramowanie za pomocg sygnatu 1-10 V lub Dali
réznych poziomow natezenia o$wietlenia.

Wymagania stawiane stupom i wysi  egnikom:

Projektowane wysiegniki i stupy wkopywane do ziemi powinny byé ozdobne,
stylizowane, retro, wykonane ze stali lub aluminium z co najmniej 10-letnim okresem
gwarancji bez koniecznosci stosowania w tym okresie zabiegéw konserwacyjnych w
postaci malowania.

Stupy oswietleniowe powinny by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi
Z nazwa producenta, data realizacji inwestycji oraz kolejnym numerem poczawszy od
rozdzielnicy oswietleniowe;j.

Nalezy zachowac¢ ujednolicong kolorystyke wysiegnikow i stupow stosujac kolor RAL
7016 szary antracytowy.

Wymagania stawiane szafom o swietleniowym.

Rozdzielnie oswietleniowe i drzwiczki stupowe winny by¢ oznakowane znakiem
energetycznym ostrzegawczym typu A (zgodnie z obowigzujacg norma):

NIE DOTYKAG !

URZADZENIE
ELEKTRYGZNE

Szafa dwuczesciowa z wydzielong i osobno zamykang czescig PGE dla przytaczenia
zasilania i zamontowania ukladu pomiarowego energii elektrycznej oraz czescig
uzytkownika,

Nowa szafa musi by¢ pomalowana srodkiem typu anty plakat,

Stopieh ochrony minimum IP 54 (dla szaf na odkrytej przestrzeni),

W czesci uzytkownika szafa winna by¢ wyposazona w rozigcznik umozliwiajgcy
uzyskanie widocznej przerwy w obwodzie zasilania,

Wandaloodpornos¢ (odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne),

Zastosowanie nowoczesnych: technologii, ukladéw sterowania, pomiaru energii i
kontroli stanu elementéw sieci,

Miejsce na umieszczenie zalaminowanego schematu oswietlenia w szafie oraz
oznakowanie i ponumerowanie obwodow kabli (zgodnie ze schematem
w projekcie),

Szafa oswietleniowa winna by¢ dostosowana dla minimum 4 obwodow rezerwowych,
Szafy w kolorze RAL 7016,
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K)

5.8.6

5.9

f)
9)
h)

W przypadku montazu szafy w miejscu eksponowanym nalezy zastosowac szafy
ozdobne, stylizowane na wzor istniejacych zabytkowych zlokalizowanych na t6édzkich
ulicach.

Projekt o swietlenia ulicznego powinien zawiera  ¢:

tablice doboru sytuacji oswietleniowych i klas oswietlenia w oparciu PN-EN
13201:2007, obliczenia parametrow projektowanego o$wietlenia,

wynikowe tabele zawierajace szczego6towe, obliczone oraz minimalne wymagane
przez PN-EN 13201:2007 parametry oswietlenia, dla przyjetych klas oswietlenia,

plan zagospodarowania terenu z naniesionymi izoliniami natezenia o$wietlenia

dane techniczne  wszystkich  zastosowanych urzadzen oswietleniowych,
w szczegolnosci:

rodzaje stupow, wysiegnikow i opraw,

wysokos¢ zawieszenia opraw,

katy mocowania opraw,

parametry oswietleniowe zastosowanych opraw.

rysunki zastosowanych urzadzen, plany sytuacyjne, schematy ideowe, widoki
rozdzielnic spojne ze schematami i zestawienia wspétrzednych linii i stupow
oswietleniowych, schematy jednokreskowe nhaniesione na geometrycznym rzucie
ulicy oddzielnie dla demontowanych punktow $wietlnych (opracowane na podstawie
inwentaryzaciji) i projektowanych punktow swietlnych,

wszystkie niezbedne uzgodnienia umozliwiajgce jego realizacje,

zestawienie punktow $wietlnych istniejacych przed i po realizacji inwestycji,
przedmiary robot i kosztorysy uwzgledniajace nastepujace prace pomiarowe:
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, poboru mocy, réwnomiernosci
obciagzenia faz i wspotczynnika mocy (cos [,

parametrow o$wietlenia wg wymagan PN-EN 13201-4:2007

dla projektowanych rozdzielnic dla celéw os$wietleniowych nalezy opracowac
instrukcje techniczno — ruchowe dla potrzeb eksploatacji i konserwaciji.

Ukonczony projekt przed wydaniem Zamawiajagcemu nalezy ostatecznie uzgodni¢ u
dostawcy energii elektrycznej oraz w Zarzadzie Drdog i Transportu w Lodzi.

Lokalizacje stupéw oswietleniowych nalezy zaprojektowa¢ w sposob nie powodujacy
kolizji i ucigzliwosci dla uzytkownikéw drdg.

W zakresie sygnalizacji swietlnej

a) Nie przewiduje sie budowania nowej sygnalizacji swietinej na omawianym zakresie
dokumentacji projektowej,

b) W zakresie skrzyzowania ulic Prochnika i Zeromskiego decyzja co do zakresu ingerencji w
istniejaca sygnalizacje swietlng zostanie podjeta na etapie rad technicznych. Zasadniczo
nalezy przyja¢ nastepujace wytyczne:

Fundusze Rzeczpospolita N  Europejska
Europejskie ) Z undusz Spéjnosci
ﬁ Pomoc Techniczna - POlSKa H
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Sygnalizacja Swietiha ma by¢ zaprojektowana do pracy w trybie acyklicznym
z akomodacjg kotowych uczestnikéw ruchu i wigczona do istniejgcego systemu sterowania
ruchem obecnie eksploatowanego na terenie miasta. Nalezy przewidzie¢ sposéb potaczenia
sygnalizacji na skrzyzowaniu z Centrum Sterowania Ruchem na ul. Tuwima 36 za pomocg
kabla swiattowodowego. W tym celu nalezy zaprojektowa¢ nowy przebieg kanalizacji
teletechnicznej wraz z kablem oraz wykorzysta¢ istniejacy, wdrozony w ramach odc. 8
zadania "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschod-Zachod (Retkinia -
Olechéw) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem, odc.
8". Po stronie Wykonawcy leze¢ bedzie wykonanie wszystkich podtaczen fizycznych oraz
konfiguracji urzadzen prowadzacych do wigczenia sygnalizacji swietlnej, kamer monitoringu,
kamer ANPR, tablic informacji pasazerskiej itp. do OSSR. W przypadku okreslenia przez
Zamawiajgcego braku koniecznosci budowy kanatu technologicznego nalezy wybudowac
wytgcznie kanalizacje teletechniczng na potrzeby rozszerzenia Obszarowego Systemu
Sterowania Ruchem. Wytyczne w tym zakresie zostaty zawarte w innym opracowaniu.

Wszystkie prace zwigzane z wigczeniem do systemu lezg po stronie Wykonawcy
(urzadzenia oraz oprogramowanie w tym ewentualne dodatkowe licencje podsystemow
OSSR).

Przygotowanie dokumentacji dla sygnalizacji swietlnej wedtug nastepujagcych wytycznych:

1. akomodacja grup kotowych

2. wzbudzanie sygnatow zielonych przez pieszych

3. ukiad detekcji do 50 m dla wlotu w ukiadzie: przy linii warunkowej (petla 2mx4m) -
w odlegtosci 1,5m od linii zatrzymania, petla wykrywajgca rowery dla wlotoéw
podporzadkowanych i lewoskretow (nie stosujemy petli rowerowych dla kierunkéw
gtéwnych) zlokalizowana bezposrednio za petla (2mx4m), 50 m - detekcja
umozliwiajgca pomiar ruchu (2m x 2m),

4. instalacja pierscieniowa w kanalizacji (minimum 2-otworowa) z odgatezieniami
w studniach sygnalizacyjnych

5. magistrala kablowa rozszyta w konstrukcjach wysiegnikowych

Przed realizacjg robét drogowych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
pozytywnych opinii lub zatwierdzen Zarzadu Drog i Transportu oraz Biura Inzyniera Miasta,
Urzedu Miasta +todzi, dotyczacych wykonanych projektéw. Ostatecznie wszelka
dokumentacja projektowa musi zosta¢ dostarczona do ZDIT w wersji papierowej
(zatwierdzona) oraz dodatkowo w wersji elektronicznej, edytowalnej.

Rozwigzania winny spelnia¢ wymagania przyjetych standardow dla urzadzen
sygnalizacji swietlnej na terenie miasta todzi.

Nalezy zachowa¢ ujednolicong kolorystyke stupow i stupkdédw stosujac kolor
RAL 7016 szary antracytowy.

Wymagania ogoéine
5.9.1 Wymagania dot. sterownika sygnalizacji  swietlnej
e w peli spelnia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i

sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach — Zatgcznik Nr 3 wraz ze zmianami,
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zasilanie sterownika 230 V, sygnalizatoréw 42 V,

daje mozliwos¢ realizacji projektowanego w dokumentacji rodzaju sterowania,
wspotpracuje z istniejacym w Lodzi Obszarowym Systemem Sterowania Ruchem

ma mozliwos¢ realizacji sterowania acyklicznego grupowego,

posiada sterowanie sparametryzowane, ktérego modyfikacja mozliwa jest za pomoca
klawiatury i wyswietlacza sterownika oraz za pomocg komputera PC.
Oprogramowanie umozliwiajgce programowanie sterownika poprzez komputer PC
dostarczane jest uzytkownikowi wraz ze sterownikiem,

posiada mozliwos¢ modyfikacji struktury programu pracy jw.,

steruje dowolnymi typami sygnalizatoréw: zaréwkowe, halogenowe, LED
i pozwala swobodnie zmienia¢ typ i parametry obcigzenia bez koniecznosci
ponownego wgrywania programu sterujgcego,

prowadzi pomiar i hadzor obcigzenia wszystkich sygnatéw w grupach wykonawczych
(zielonych, zéitych i czerwonych) i w przypadku stwierdzenia wystgpienia zmian o
okreslong wartos¢ od wstepnie zmierzonych parametrow podejmuje dzialania
zgodnie z okreslong przez uzytkownika procedurg (tj.: przechodzi w stan zoéktego
migajacego, wyswietla komunikat na pulpicie sterownika, wysyta wiadomos¢ poprzez
system nadzoru, wysyta wiadomos¢ tekstowg na zadeklarowany numer telefonu itp.).
definiowanie nadzorowanych grup, parametry i sposobu reakcji na btad jest
sparametryzowane i dostepne jw. sterownik daje mozliwos¢ obserwacji aktualnych
obcigzen

w poszczegolnych obwodach za pomoca standardowego wyposazenia.

przed uruchomieniem nominalnego programu przeprowadza procedure testowania
sygnatéw grup sygnalizacyjnych oraz testowania odpowiedzi ukladu nadzoru. Daje
mozliwos¢ wywotania procesu testowania przy wytgczonym sterowaniu,

nadzoruje zachowanie minimalnych czaséw miedzyzielonych oraz minimalnych
czasow zielonych i czerwonych przez dwa w peni niezalezne od siebie uktady,
powinien nadzorowa¢ poprawnos¢ pracy detektoréw ruchu i wejs¢ przyciskéw —
reakcja jw.,

umozliwiaC obserwacje odstrojenia obwodu przez pojazd oraz regulacje czutosci
obwodu i progu odstrojenia obwodu traktowanego jako obecnosc¢ pojazdu,

umozliwia¢ przypisanie (zmiane przypisania) dowolnego detektora ruchu lub wejscia
do grupy sygnatowej lub fikcyjnej (lub Innego detektora, wejscia, innych grup
sygnatowych lub fikcyjnych) oraz zmiane ich wszystkich parametréw (w tym jego
zalgczenie lub wylgczenie) za pomoca klawiatury, systemu nadzoru, komputera PC,
powinien prowadzi¢ pomiar i rejestracje natezenia ruchu na swobodnie wybranych
detektorach lub wejsciach,

powinien mie¢ mozliwos¢ wyboru planu sygnalizacyjnego na podstawie analizy
danych otrzymanych z pomiaréw warto$ci natezenia ruchu wykonanych zaréwno na
detektorach obstugiwanych przez sterownik jak i przez inne sterowniki, z ktorymi
wymienia dane,

powinien mie¢ mozliwos¢ realizacji planu narzuconego zdalnie przez sterownik
nadrzedny oraz system nadzoru i lokalnie z klawiatury sterownika,

ma mozliwos¢ petnego przetestowania opracowanych struktur programu pracy
sygnalizacji przy pomocy komputera PC - w oderwaniu od sterownika
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na skrzyzowaniu, z symulacjg sytemu detekcji dla dowolnego detektora ruchu
lub sygnatu wejsciowego,

ma mozliwos¢ okreslenia aktualnego stanu sterownika, stanu grup sygnalizacyjnych i
okreslenia czasu, jaki mingt od poczatku stanu, w jakim sie znalazly, oraz okreslenia
stanu detektorow i wej$¢ za pomocg standardowego wyposazenia sterownika,

ma mozliwos¢ obiektowego testowania nadawania sygnatdbw przez grupy
wykonawcze,

posiada mozliwos¢ dotaczenia do istniejgcego sSystemu nadzorowania i
monitorowania pracy sygnalizacji swietlnej w miescie Lodzi

Integralng czescig sterownika stanowia;:

oprogramowanie niezbedne do obstugi sterownika, wprowadzania zmian
programowych, odczytu, konfigurowania, tworzenia tabel danych o natezeniu ruchu
mierzonych za pomocg detektorow i wejs¢ sterownika,

oprogramowania niezbednego dla symulacji pracy sterownika, (mozliwos¢
zainstalowanie programow sterowania np. na PC lub notebooku i testowanie
z symulacjg detekcji lub innych sygnatéw wejsciowych poza sterownikiem)

oprogramowanie, dokumentacje techniczne, techniczno-ruchowe, rysunki i inne
niezbedne do poprawnej obstugi sterownika oraz systemu monitorowania,
umozliwiajace takze w petni wprowadzanie zmian w pracy sterownika,

narzedzie jw. zapisane zostang na CD i dostarczone Inwestorowi - ZDiT w
todzi,

ztagcze LAN lub RS 232 z konwerterem na LAN do obstugi zdalnej przez
inzyniera ruchu.

5.9.2. Instalacja sygnalizaciji

» kable prowadzone w kanalizacji kablowe] — dwuotworowej z rur @110. Jeden
otwor przeznaczony dla kabli niskonapieciowych 24V: kable sterujgce petle
indukcyjne
i przyciski dla pieszych oraz kable wizyjne, w drugim otworze nalezy umiesci¢
kable prowadzace sygnaly 42V oraz kable zasilajgce np. wideodetektory,

* podejscia do masztow wykonane rurami elastycznymi @110mm,

» zastosowac studnie kanalizacyjne betonowe z pokrywami betonowymi,

» stlupki sygnalizacyjne o maksymalnej wysokosci 4,10 m, oraz o wysokosci 1,8
m tylko dla umieszczenia przyciskéw dla pieszych (podano diugosc¢ catkowitg
stupka),

» kable sterownicze wprowadzane do masztéw sygnalizacyjnych i rozszywane
na listwach zaciskowych umieszczonych w masztach. Listwy samozaciskowe
na wysokosci 1,2 do 1,5m od terenu i ostoniete drzwiczkami z blachy stalowe]
wyposazonymi w zamkniecie,

* rozszycie kabli sterowniczych na listwach tgczeniowych w masztach wg
zasady lewa strona zasilenie masztu, prawa strona odej$cie zasilania
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z masztu.W listwy iaczeniowe nalezy podiaczy¢ wszystkie zyly kabla
zasilajgcego maszt oraz wszystkie zyly kabla odchodzacego z masztu zgodnie
z oplotem, dotyczy masztow z magistralg oraz masztéw z kablami
rozdzielczymi (kable rozdzielcze podigczane do masztow z magistralg wg
ilosci potrzebnych grup sygnatowych), kazdy kolejny oplot kabla
sterowniczego magistralnego wpinany w listwy tgczeniowe powinien zaczynac
sie od zigczki w kolorze niebieskim. Przed podigczeniem okablowania
skrzyzowania skonsultowaé system tgczenia z ZDiT,

* maszty i elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg poprzez
ocynkowanie. Ich powierzchnie zewnetrzne malowane farbg antykorozyjng
i powierzchniowg koloru antracytowo-szarego (RAL 7016). Potaczenie
stupkdéw sygnalizacyjnych z ustojami zabezpieczy¢ rurami termokurczliwymi.

5.9.3. Osprz et sygnalizaciji.

Stosowaé wszystkie sygnalizatory o powierzchni zewnetrznej w kolorze czarnym,
wyposazone w energooszczedne zrodia Swiatta — typu LED 42V. Komory mocowane
na masztach dwu-punktowo. Dolne krawedzie sygnalizatoréw powinny znajdowaé sie
na wysokosci 2,20 m. Sygnalizatory powinny by¢ zlokalizowane w stosunku do drogi zgodnie
Z ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — Zatgcznik Nr 3.
Dla jezdni o 3 pasach i wiecej stosowaé¢ konstrukcje bramowe a nad sygnalizatorami
umieszczac tablice F11.
Przyciski sensorowe umozliwiajgce zgloszenie sygnatu rowniez reka ubrang
w rekawiczke z potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia — wyswietlenie sygnatu ,czekaj”
lub ,prosze czeka¢” za pomocg diod LED w ilosci gwarantujgcej dobrg widocznos¢ sygnatow
(sygnat pulsujacy). Napiecia sterujgce i potwierdzenia zgloszenia na poziomie 24 V.
Przyciski umiesci¢ na wysokosci 1,20+1,50 m od terenu w nastepujacy sposob:
* po lewej i prawej stronie przejscia po zewnetrznych stronach drogi,
» tylko po prawej stronie w pasie rozdzielajacym.

Przyciski muszg umozliwia¢ lokalizacje dla o0s6b niedowidzacych i niewidomych
oraz umozliwia¢ im rozpoznanie przyjecia zgtoszenia. Wszystkie
przejscia muszg
by¢ wyposazone w sygnat naprowadzajacy. Przy zastosowanych
przyciskach lub detektorach mikrofalowych nalezy umiescic¢
tabliczki informacyjne [ naklejki na stupkach
lub konstrukcjach wsporczych (umiejscowienie analogicznie do
przyciskow. W przypadku lokalizacji problematycznych uzgodni¢ z
Zamawiajgcym) wg nastepujgcego wzoru:

Sygnalizacja
vruchamiana
S Naklejka nad kazdym przyciskiem dla pieszych
P rzyasklem Tabliczka nad kazdym przyciskiem dla pieszych

Tabliczka dla przejazdu rowerowego, przy zastosowaniu
( Zgtoszenie ) detektorow mikrofalowych

automatyczne
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Tabliczka informacyjna powinna by¢ podwadjnie zaginana, zeszlifowana w taki sposob, aby
nie posiadata zadnych ostrych krawedzi.

W przypadku dopuszczenia relacji skretnej na sygnalizatorze ogdlnym, przy
przejsciach dla pieszych Iub przejazdach rowerowych zaprojektowaé sygnalizatory
ostrzegawcze (sygnat ostrzegawczy w postaci migajacej sylwetki pieszego).

Szafy sterownicze, PSW itp. nalezy potgczy¢ i zastosowac jedng 0gding. W przypadku
braku takiej mozliwosci rozwigzanie nalezy ustalic z Zamawiajagcym.

3.8.4. Detekcja pojazdow i pieszych
Sterowanie akomodacyjne, acykliczne realizowac¢ poprzez:

* na kazdy pas ruchu zastosowac petle indukcyjne o wymiarach 4x2m zlokalizowane
ok. 1,5m od linii warunkowego zatrzymania oraz petle 2x2m zlokalizowane w
odlegtosci 50m od linii zatrzymania

* na pasach do lewoskretu zastosowac petle indukcyjne 2x2m w odlegtosci 35m od linii
warunkowego zatrzymania

* na pasach do lewoskretu oraz na wlotach podporzadkowanych do kierunku gtéwnego
dodatkowo zastosowac petle indukcyjng wykrywajaca rowery oraz motocykle,
zlokalizowang bezposrednio za petlg 4x2m umieszczong przy linii warunkowego
zatrzymania o wymiarach: 0,7x2,5m (skosna, dluzszy bok pod katem 45° do osi
jezdni)

» do detekcji rowerébw w obrebie przejazdow rowerowych zastosowaé detektory
mikrofalowe oraz dodatkowo przyciski zgtoszeniowe (awaryjnie):

0 po prawej stronie przejazdu po zewnetrznych stronach drogi i w pasie
rozdziatu (przyciski awaryjne)

o detektory mikrofalowe jedynie po zewnetrznych stronach drogi (jezeli pas
rozdzielajacy jezdnie jest szeroki zastosowacé rowniez detektory w tym
pasie)

» do detekcji pieszych, jak rowniez awaryjnego zgtaszania rowerzystow zastosowac
przyciski sensorowe

* przyciski sensorowe umiesci¢ 1,2m do 1,5m od terenu w nastepujacy sposob:
0 po lewej i prawej stronie przejscia po zewnetrznych stronach drogi,

o tylko po prawej stronie w pasie rozdzielajgcym (zgodnie z kierunkiem
poruszania sie)

o detekcje tramwajowg wykona¢ poprzez zainstalowanie petli indukcyjnych
w torowisku tramwajowym, wykrywajgce tramwaj na peronie przystanku, (jezeli
przystanek znajduje sie przed skrzyzowaniem) - w przypadku peronu obstugujgcego
2 skiady - dodatkowo petle indukcyjng pozwalajgcg wykryé drugi skltad na peronie
oraz petle zjazdowsg za skrzyzowaniem.

» detekcje tramwajowg w przypadku peronu za skrzyzowaniem wykona¢ na 100m
przed skrzyzowaniem, 6m przed sygnalizatorem tramwajowym oraz petla na peronie
przystankowym

» detekcje tramwajowg (w przypadku braku wydzielonego torowiska) wykonaé¢ poprzez
zaprojektowanie czujnika trakcyjnego (100m przed skrzyzowaniem dla peronu
za skrzyzowaniem Ilub przed peronem, gdy peron jest zlokalizowany przed
skrzyzowaniem).
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Do wykonania potgczen stosowac jednorodny kabel typu: LiYCY-P "x" parowy
(x*2*0,75mm?) sktadajacy sie ze skreconych par drutéw, wykonujac obwdéd oddzielnie
dla kazdej petli. Nalezy zastosowac¢ kabel przewidziany do uktadania na zewnatrz.

Potaczenie Feeder's z linkg petli indukcyjnej wykona¢ za pomocg mufy zelowej
umieszczanej
w studzience kablowej lokalizowanej poza jezdnig w chodniku lub zielehcu. Potaczenia
wykonac
w studzience kablowej.

Petla w torowisku,
miedzy szynami w peszlu
— 2 wersje

x 2m x 2m 0,7m 0,5m

2,5m

> (% @ E
3zw —L I | |6zw

2m
0,7m

3zw

4m

Petla w torowisku, ,tor wegierski” -
plyty betonowe

Petla
utozona na
taczeniu plyt
Wer. 1

|
|
3zw!
I
|

Petla ulozona przez
2 plyty — wycieta w

Wer. 2 betonie

o
3

Wytyczne CCTV

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ kamery monitoringu miejskiego CCTV
w ilosci umozliwiajgcej obserwacje wskazanego terenu. Lokalizacja kamery (kamer) musi
zostac uprzednio uzgodniona z Zamawiajacym na etapie projektowania. Nalezy przygotowac
koncepcije lokalizacyjna, ktora zawiera¢ bedzie pole widzenia kamery (kamer).

Obraz z kamer (w czasie rzeczywistym) nalezy przesta¢ do Centrum Sterowania
Ruchem znajdujacego sie w siedzibie Zamawiajgcego tj. ul. Tuwima 36 w todzi.

Do transmisji danych nalezy wykorzysta¢ Swiattowdd znajdujacy w poblizu lokalizaciji
kamery oraz wybudowaé¢ przetgcznice Swiattowodowg (w razie koniecznosci)
wraz z niezbednymi przyrzadami do podigczenia kamery. Nalezy zapewni¢ tgcznosc
dwukierunkowg —komendy sterujace od centrum do urzadzen lokalnych, w przeciwnym
kierunku transmisja obrazu. Nalezy zastosowa¢ kamery typu ,dome” ze zmienng ogniskowa,
w obudowach zabezpieczonych przed oddziatywaniem wilgoci, ktére bedq przystosowane do
zdalnego zarzadzania z centrum, reagujac na polecenia zmiany ogniskowej oraz zmiany
kata w poziomie w zakresie 360° oraz w pionie min. 220°.
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Jako podstawowy sposéb mocowania kamer nalezy przyja¢ dedykowane konstrukcje

wsporcze (maszty). W przypadku wykorzystania istniejacej infrastruktury jako elementy
wsporcze, nalezy pozyska¢ zgode Zamawiajgcego.

Do zasilania nalezy wykorzystac ztgcza zasilajgce sygnalizacje swietlne.

PARAMETRY KAMER MONITORINGU (minimalne)

Konstrukcja wsporcza o wysokosci miedzy 8 a 10 m lub istniejacy wysiegnik (ustali¢
Z zamawiajgcym).

Dedykowany uchwyt montazowy nascienny Ilub nastupowy (w zaleznosci od
wymagan

w danej lokalizaciji)

Kamera ma posiada¢ przetwornik CMOS nie mniejszy niz 1/3” o rozdzielczosci nie
mniejszej niz 2 Mpx

Kamera ma by¢ wyposazona w funkcje automatycznego ustawiania ostrosci

Kamera ma by¢ wyposazona w zdejmowany filtr podczerwieni zapewniajac
funkcjonalnosc¢ dzien/noc

Kamera ma umozliwia¢ transmisje obrazu w formie cyfrowej poprzez sie¢ IP

Kamera ma umozliwia¢ sterowanie PTZ w formie cyfrowej poprzez sie¢ IP

Kamera ma zapewnia¢ 20x zoom optyczny oraz 12x zoom cyfrowy

Kamera ma wspiera¢ kodowanie obrazu H.264 oraz MIJPEG

Kamera ma dostarcza¢ dwa strumienie wizyjne w formatach H.264 oraz Motion JPEG
w petnej rozdzielczosci HDTV 1080p (1920x1080) przy 25 klatkach/s

Kamera ma zapewni¢ mozliwos¢ zdefiniowania co najmniej 99 pozycji (presetow)
Kamera ma zapewniaé kat obrotu (PAN) 360° bez punktu koricowego

Kamera ma zapewnia¢ kat pochylenia (TILT) 220°

Kamera ma zapewnia¢ szybko$é obrotu w poziomie co najmniej 350°%/sek

Kamera ma zapewnic funkcje elektronicznej migawki z reczng regulacjg

Kamera ma zapewniac¢ funkcje balansu bieli z reczng i automatyczng regulacjg
Kamera ma mie¢ mozliwos¢ naktadania tekstu na wyswietlany obraz

Kamera ma by¢ wyposazona w slot na karty pamieci SD

Kamera ma posiadac¢ zlacze Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX

Kamera ma mie¢ dostep do wideo i do konfiguracji dla wielu uzytkownikéw
w standardowym systemie operacyjnym i srodowisku przegladarki internetowej (http)
bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania

Kamera ma zapewni¢ wsparcie co najmniej dla nastepujacych protokotow sieciowych:
IPv4, http, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTP, TCP, UDP, DHCP

Kamera ma zapewnia¢ detekcje ruchu

Kamera ma mie¢ mozliwos¢ ustawienia co najmniej 8 stref prywatnosci

Kamera ma zapewni¢ mozliwos¢ filtrowania adreséw IP, ochrony dostepu hastem
Kamera ma oferowac informacje o 50 ostatnich potaczeniach

Kamera ma umozliwia¢ przesytanie obrazéw na serwer FTP, na adres email

Kamera ma by¢ wyposazona w obudowe zapewniajacg poziom szczelnosci IP66
Kamera ma by¢ wyposazona w obudowe zapewniajgca prace w zakresie temperatur
co najmniej od -40°C do +50°C

Kamera musi posiada¢ wewnetrzng wentylacjg (zapobieganie parowaniu)

Masa urzadzenia: nie wiecej niz 5kg

Fundusze Rzeczpospolita N  Europejska
Europejskie ) Z undusz Spéjnosci
ﬁ Pomoc Techniczna - POlSKa H
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UWAGI

Szczegotowe informacje o technologii robot, przyjetych i ogolnie stosowanych rozwigzaniach
przy budowie sygnalizacji na terenie miasta todzi mozna uzyska¢ w Wydziale Inzynierii
Ruchu i Sterowania Ruchem tel. (0-42) 638-49-67.

Wystepujace elementy i skladniki sygnalizacji, nieujete w specyfikacji, nie mogaq powodowaé
roszczen przy zatwierdzaniu dokumentacji w przypadku zastosowania innych technologii czy
materiatow, ktére nie otrzymaty akceptacji na etapie projektowania.

6. Wymagania dotycz ace zieleni

a)

b)

f)

9)

Fundusze Rzeczpospolita . . jska
Europejskie - POlSkEIi) P L/ ) é Fundusz Speinosei

Przy projektowaniu drég nalezy przede wszystkim zwrdocié uwage na istniejgca zielen.
Geometrie drogi projektowa¢ w taki sposob, aby dostosowac jej parametry
do istniejacej zieleni, celem maksymalnego zachowania terenéw zielonych, drzew
i krzewbw. Projekt ma ograniczy¢ wycinke drzew do niezbednego minimum. Wycinke
drzew

i krzewdw nalezy uzasadni¢ dla kazdej wycinanej sztuki indywidualnie w formie
tabelarycznej. Przewidywaé kolizje z infrastrukturg podziemng i napowietrzng, aby
na etapie projektu wykluczy¢ nieuzasadniong wycinke, a jesli wycinka jest
nieuchronna nalezy przewidzie¢ i zaprojektowa¢ posadowienie nowej roslinnosci,
Nalezy dokona¢ wizji w terenie z inwestorem w sprawie waloryzacji zieleni
na obszarze inwestycji,

Przed wykonaniem projektu zagospodarowania terenu w pierwszej kolejnosci nalezy
wykonac: inwentaryzacje roslinnosci i wskaza¢ te do zachowania oraz do wycinki
(tylko w razie koniecznosci)

Inwentaryzacja musi by¢ naniesiona w skali na projektowanym uktadzie drogowym
Z istniejgcymi, likwidowanymi i projektowanymi sieciami,

Inwentaryzacja zieleni musi zawiera¢: nazwe gatunkowg (w jezyku polskim
i facinskim), obwdd pnia mierzony na wysokosci 1,3m dla drzew lub powierzchnia
krzewow w m2 (zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004
r./tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 2134/), zakwalifikowanie zieleni (do wycinki czy nie),
stan zdrowotny (np.: posusz w koronie, sprochnialy pien, pochylenie, stan zdrowotny
w skali; dobry, $redni, zty, obumierajacy), system korzeniowy — wystepowanie
wyniesionych bryt korzeniowych itp. (co na etapie realizacji moze by¢ kluczowe),
tabele zbiorczg ile roslinnosci zinwentaryzowano, ile roslinnosci zakwalifikowano do
wycinki ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym, ile roslinnosci
zakwalifikowano do wycinki ze wzgledu na jej stan zdrowotny,

Do inwentaryzacji nalezy zataczy¢é dokumentacje fotograficzng roslinnosci w liniach
rozgraniczajacych inwestycje (fotografie kazdej rosliny osobno),

Inwentaryzacja zieleni musi zawiera¢ informacije:

dotyczace wystepowania na obszarze inwestycji: siedlisk, gniazd ptasich
tj. gdzie i jakie gniazda znajdujg sie dla calego zakresu inwestycji.
Jesli w inwentaryzacji zamieszczona zostanie informacja dotyczaca istniejgcych
gniazd- projektant ma za zadanie przedtozyC opinie ornitologa do jakiego gatunku
ptaka nalezy dane siedlisko i przygotowaé wniosek do RDOS (zgodnie z art. 56
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, /tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 2134/)
wniosek o wydanie zezwolenia na odstepstwo od zakazéw w stosunku do gatunkow
chronionych,
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h)

K)

m)

Projekt graficzny inwentaryzacji musi by¢ przedstawiony na projektowanym
zagospodarowaniu terenu i zawieraC¢ szeroko$¢ koron drzew oraz powierzchnie
krzewow wrysowane w skali mapy,

Projektujgc zagospodarowanie terenu nalezy w pierwszej kolejnosci wzig¢ pod uwage
zielen zakwalifikowang do pozostawienia oraz miejsca na nowe nasadzenia,

Projekt nasadzen musi by¢ naniesiony na projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowana zielen nie moze byC traktowana jako ostatni elementu projektu,
aby nie zmniejsza¢ mozliwosci posadzenia zieleni ze wzgledu na zaprojektowang
i zaakceptowang przez Zamawiajgcego infrastrukture podziemna,

Projekt nasadzen musi w czesci opisowej zawieraC m.in.: opis zieleni istniejgcej
na obszarze przedmiotowej inwestyciji, metody ochrony roslinnosci pozostawionej
do zachowania, opis doboru gatunkowego (zdjecia roslinnosci, parametry roslinnosci
i wymagania wobec roslinnosci nasadzanej wraz technologig sadzenia, technologig
stabilizacji oraz opisem materiatdbw wykorzystywanych przy nasadzaniu zieleni),
technologie odtwarzania trawnikbw i zakladania trawnikéw, opisy prac
pielegnacyjnych w ramach gwarancji i inne konieczne do prawidlowego
przeprowadzenia prac, opis warunkow jakie musi spetnia¢ materiat nasadzeniowy,
Projekt nasadzen musi zawiera¢ kompensacje roslinnosci min. 1 szt. nasadzona za 1
szt. wycietg oraz nowe nasadzenia, w tym uzupelnienia istniejacych szpaleréw
drzew. Projekt zieleni ma zawieraé rozwigzania stanowigce dowigzanie do zieleni
istniejacej. W przypadku, gdy posadzenie drzew lub krzewow jest z jakichkolwiek
przyczyn niemozliwe nalezy przedstawi¢ inne alternatywne rozwigzania, ktére
umozliwig

w danej lokalizacji posadowié¢ przewidziang do kompensacji roslinnosc,

Nalezy przeanalizowac projektowang roslinnos¢ pod katem zastosowania: systemow
nawadniajgcych, napowietrzajacych, kotwienh, kierunkowania korzeni, zabezpieczania
bryt korzeniowych oraz podtozy strukturalnych,

n) W przypadku, gdy Inwestor zaklada dla danej inwestycji posadowienie istniejacych

drzew w kratach poziomych nalezy opracowa¢ do inwentaryzacji informacje
dotyczace obwodu drzew mierzony w ‘m’ przy gruncie. W celu zaprojektowania
indywidualnych krat poziomych dla kazdego z drzew (istniejacych) nalezy mie¢ na
uwadze wyniesienia systemu korzeniowego, aby na etapie realizacji projektu nie byto
problemoéw z posadowieniem krat dla tego rodzaju drzew,

0) TRAWNIKI NIE SA ZIELENIA KOMPENSACYJNA,

P)

Nalezy mie¢ na wzgledzie, ze na etapie postepowania administracyjnego o wydanie
decyzji o pozwolenie na budowe, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z pdzn. Zm.) whasciwy organ
sprawdza zgodnos¢ projektu budowlanego m.in. z wymaganiami ochrony srodowiska,
do ktérych nalezy zaliczy¢é kwestie zwigzane z ochrong gatunkowa. Zgodnie z art. 75
ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017
poz. 519), wiasciwy organ administracji w pozwoleniu na budowe okresla
szczegOtowo zakres obowigzkow dot. ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz kompensacje przyrodnicza,

g) Wszystkie opracowania, pomiary itp. nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
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przepisami na dzien ich opracowywania.
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7. Odwodnienie ulicy

Nalezy zaprojektowac¢ odwodnienie projektowanego ukfadu drogowego.
Odprowadzenie wdd deszczowych z rozpatrywanych odcinkdéw ulic musi byé
zaprojektowane

zgodnie z warunkami przedstawionymi przez gestora sieci po uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego.

W miare mozliwosci uwzgledni¢ indywidualny dla poszczegdlinych posesji sposob
odwodnienia wjazdu zwracajgc uwage na rzedne wysokosciowe w stosunku do
przebudowywanej drogi.

W przypadku istniejgcego odwodnienia i kanalu deszczowego nalezy dazyc
0 maksymalnego wykorzystania infrastruktury istniejgcej

8. Usuwanie kolizji

W zakresie opracowania nalezy ujg¢ rozwigzania kolizji wynikajacych z przebudowy
nawierzchni drogowych lub przypadki koniecznosci przetozenia infrastruktury.
Zasadnos¢ i sposéb zaréwno rozwigzania kolizji z infrastrukturg techniczna,
jak i przetozenia tej infrastruktury w nowag lokalizacje, winien by¢ ustalony
i uzgodniony przez jednostke projektujacg z Zamawiajgcym oraz z gestorami
tej infrastruktury (nalezy uzyska¢ wymagane wytyczne gestoréw sieci). Wydane przez
gestoréw wymagania techniczne wymagajg akceptacji Zamawiajacego, gdyz koszty
usuwania kolizji bedg stanowity koszty inwestycji i moga obcigza¢ inwestora
na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2016 poz. 1440). Lokalizowanie kraweznika jezdni na istniejgcej sieci bedzie
wymagac jej przetozenia.

9. Powiazania z innymi projektami lub wykonanymi ulicami

Zamawiajacy posiada projekty budowlane i wykonawcze ulicy Lipowej
od ul. 1 Maja do ul. Wieckowskiego oraz ul. 28 Putku Strzelcow Kaniowskich
od ul. 1 Maja do ul. Wieckowskiego bedace kontynuacjg przedmiotowych ulic.
Powyzsze ulice zostaty wykonane w ramach inwestycji Zielone Polesie i Wykonawca
powinien nawigzac¢ w projekcie do juz zastosowanej galanterii drogowej.

10. Sprawy terenowo — prawne
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Z punktu widzenia spraw terenowo- prawnych opracowanie powinno zawierac:

W zakresie przebudowy drogi - w przypadku pozwolenia na budowe i uprzedniej
decyzji o lokalizacji drogi:

mape sytuacyjng do celéw prawnych, obejmujacg wszystkie nieruchomosci — dziatki
(bez wzgledu na ich wkasnosc¢ ) potozone w projektowanych liniach rozgraniczajgacych
teren inwestycji, wykonang przez uprawnionego geodete w tym zakresie,
zaewidencjonowang w £6dzkim Osrodku Geodezji w £odzi przy ul. Traugutta 21/23.
czytelne  oznaczenie  (odpowiednim  kolorem), na planie  sytuacyjnym
dla poszczegdlnych opracowan projektowych, granic wlasnosci oraz numeréw
nieruchomosci — dziatek potozonych w liniach rozgraniczajagcych teren inwestycji.
tabelaryczne zestawienie nieruchomosci — dziatek polozonych w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji, obejmujgce dla poszczegdélnych dziatek, numer
ewidencyjny dziatki, obreb geodezyjny, adres, powierzchnie, uzytek, okreslenie
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wlasnosci (wlasciciela, uzytkownika wieczystego, wiadajacego itp.), dokument
wiasnosci,

d) wykaz obiektow budowlanych z okresleniem ich funkcji, ogrodzen itp. kolidujgcych
Z projektowang inwestycja, przeznaczonych do rozbiorki. Wykaz winien obejmowac
rowniez budowle, ktore nie zostaly objete inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
zlozong w tédzkim Osrodku Geodezji w todzi ul. Traugutta 21/23 a faktycznie
znajdujg sie na terenie potozonym w projektowanych liniach rozgraniczajacych.

e) w przypadku projektowanej lokalizacji urzgdzen infrastruktury technicznej poza
istniejgcym pasem drogowym, nalezy sporzadzic w tym temacie, tabelaryczne
zestawienie nieruchomosci-dziatek, okreslajgce wiasciciela, wiadajgcego, rodzaj
urzadzenia oraz uzyska¢ od tych podmiotow zgode na prowadzenie robot
budowlanych na dziatkach objetych wykazem.

2. W zakresie przebudowy drogi - w przypadku zgtoszenia rob6t budowlanych

a) czytelne  oznaczenie  (odpowiednim  kolorem), na planie sytuacyjnym
dla poszczegolnych opracowan projektowych, granic wilasnosci oraz numeréw
nieruchomosci — dziatek potozonych w liniach rozgraniczajgcych teren inwestyciji,

b) tabelaryczne zestawienie nieruchomosci - dziatek potozonych w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji, obejmujace dla poszczegdlnych dziatek, numer
ewidencyjny dziatki, obreb geodezyjny, adres, powierzchnie, uzytek, okreslenie
wiasnosci (wiasciciela, uzytkownika wieczystego, wiadajgcego itp.), dokument
wiasnosci,

¢) wykaz obiektow budowlanych z okresleniem ich funkcji, ogrodzen itp. kolidujacych
z projektowang inwestycja, przeznaczonych do rozbiorki. Wykaz winien obejmowaé
réwniez budowle, ktére nie zostaly objete inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
ztlozong w toédzkim Osrodku Geodezji w todzi ul. Traugutta 21/23 a faktycznie
znajdujg sie na terenie potozonym w projektowanych liniach rozgraniczajacych.

d) w przypadku projektowanej lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej poza
istniejgcym pasem drogowym, nalezy sporzadzi¢ w tym temacie, tabelaryczne
zestawienie nieruchomosci-dziatek, okreslajace wiasciciela, wtadajacego, rodzaj
urzadzenia oraz uzyska¢ od tych podmiotbw zgode na prowadzenie robot
budowlanych na dziatkach objetych wykazem.

e) Uwaga: Informacje nt. spraw terenowo- prawnych mozna uzyska¢ od
Zamawiajgcego.

IV. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce wykonania projektu
1. Projekt zostanie opracowany na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w formie
tradycyjnej (papierowej) i cyfrowej.
2. Projekt budowlany i wykonawczy musi by¢ zgodny z przepisami okreslonymi w:
a) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz.462

pozn. zm.),
b) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r. wsprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-

kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. 1995 nr 25, poz.133),

¢) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.1126),
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d)
e)

f)

9)

h)

Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2016 p0z.1987 z p6zn. zm.),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, tekst jednolity),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okres$lenia
metod ipodstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr
130, poz.1389),

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie {Dz. U. 2016, poz. 124 teskt jednolity);

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r./tekst jedn. Dz. U. 2016
poz. 2134), - oraz w ukazujgcych sie na biezgco aktach prawno-normatywnych
obowigzujacych na etapie projektowania:

Na etapie projektowania:

1) Wymaga sie od Jednostki Projektowe] konsultacji roboczych i Rad Technicznych
Zz Zamawiajagcym w celu uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych.

2) Na etapie prac projektowych bedg przeprowadzane Rady Techniczne w zaleznosci
od potrzeb i zaawansowania prac projektowych i konsultacyjnych z mieszkancami.
Przekazanie materiatdw do omowienia na Radzie Technicznej musi nastgpi¢ na 3 dni
robocze przed Rada Techniczna.

2) Wymaga sie od Jednostki Projektowej-Wykonawcy udzielania wyjasnien, uzupetnien

do

dokumentacji projektowej w terminie max. do 3 dni od zgloszenia przez

Zamawiajgcego.

Wymagania do dokumentacji projektowej:

1. Dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej bedg realizowane roboty zwigzane
z przebudowa ulic powinna sktada¢ sie z nastepujacych opracowan i projektow:
W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest:

* sporzadzi¢ projekt budowlany, wykonawczy dla kazdej czesci oddzielnie,

a)
b)

C)
d)
e)

)
9)
h)

Fundusze _
Europejskie
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branza drogowa,

branza drogowa — inzynieria ruchu (projekt stalej organizacji ruchu
wraz z oznakowaniem Systemu Informacji Miejskiej),

branza elektryczna — oswietlenie uliczne, iluminacyjne

branza sanitarna (przebudowa, remont lub rozbudowa kanalizacji deszczowej),

w przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym — projekt
zabezpieczenia lub usuniecia kolizji istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
z planowanym zamierzeniem budowlanym,

branza architektoniczno-drogowo-branzowa,

mata architektura,

branza dot. gospodarki zielenig: inwentaryzacja i projekt nasadzen

szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
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]) przedmiary rob6t (dotyczy wszystkich branz),
k) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla kazdej z branz
osobno,
[) harmonogram realizacji prac,
m) wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowe;.
2. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana:

a) Na mapie zasadniczej w skali 1:500 do cel6w projektowych.

b) Na podstawie wtasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentacji.

3. Dokumentacja projektowa dla przebudowy obiektow drogowych powinna zawieraé

w szczegolnosci:

a) geometrie trasy drogi w planie sytuacyjnym (pomiary szerokosci drogi, skrzyzowan
i zZjazdéw w terenie),

b) przekroje podiuzne drogi (rzedne istniejgce max. co 20 m, w razie potrzeby zagescic),

c) przekroje normalne oraz szczegobty konstrukcyjne,

d) przekroje poprzeczne (nie rzadziefj niz co 20 m oraz w punktach
charakterystycznych),

e) dodatkowe pomiary niwelacyjne punktéw charakterystycznych (np. terenu przylegtego
na zjazdach do posesji i wejs¢ do budynkéw),

f) inwentaryzacje chodnikéw, urzadzen odwadniajgcych, oznakowania poziomego
i pionowego oraz urzadzen technicznych drogi (barierki, stupki i inne),

g) badania geotechniczne poditoza gruntowego - dla robét drogowych,

h) rysunki architektoniczne, techniczne, wykonawcze wszystkich posadzek, pokazujace
kompozycje oraz sposob ukladania nawierzchni, detale, przekroje i polaczenia na
styku réznych rodzajow nawierzchni, ze wszystkimi charakterystycznymi elementami
w tym z malg architektura, urzadzeniami rekreacyjnymi, zielenig i oswietleniem,
Z podaniem wszystkich wymiardw i domiaréw.

4. Kompleksowa dokumentacja techniczna powinna by¢ przygotowana zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz. U. nr 202
z 2004 r. poz. 2072) i obejmowac nastepujace elementy:

a) A projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. — Dz.U.2012. poz.462 z p6zn. zmianami)
w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych, a w nim:
projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposob czytelny objete opracowaniem obiekty, granice wiasnosci
nieruchomosci, numery geodezyjne, humery policyjne nieruchomosci
projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczegoélnych branz
b) projekty wykonawcze sporzadzone dla poszczegoélnych branz
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych;
d) czesc¢ kosztowa;
przedmiar robét w zakresie, o ktébrym mowa w § 6 rozporzadzenia
wskazanego na wstepie punktu
kosztorys inwestorski
Czes¢ kosztowa musi nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku,
w ktérym nastepuje odbiér dokumentacji.
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e) informacje dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach
gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw

f) odpowiednig cze$¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na $rodowisko —
zgodnie
z wymogami whasciwych przepisow i organdw administracyjnych, w ktorych gestii
lezy ta problematyka, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane

g) operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji —
o ile bedzie wymagana przez wiasciwy organ administracyjny

h) decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji —
o ile bedzie wymagana przez wiasciwy organ administracyjny

i) uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dolgczone do projektéw poszczegdinych
branz

]) operat terenowo — prawny zawierajacy:

» aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (musza nosi¢ date opracowania
z tego samego miesigca danego roku, w ktorym nastepuje odbior
dokumentacji);

o aktualng mape z ewidencji gruntbw 2z naniesiong lokalizacjg drogi
wraz z pasem robot oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe
(muszg nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku,
w ktorym nastepuje odbior dokumentaciji);

k) projekt organizacji ruchu;

[) geotechniczne badania podioza gruntowego, zgodnie z PN — 98/B-02479,
wykonane w celu uzasadnienia projektowanej konstrukcji drogi;

m) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejaca zielenig, wykonang
na planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu
na wyciecie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004
r./tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 2134);

n) wszelkie inne niezbedne opracowania (uzgodnienia, decyzje, opinie,
opracowania, ztozone wnioski 0 wydanie decyzji administracyjnych, zgtoszenia
robét, inne zalgczniki, itp.) warunkujgce uzyskanie decyzji umozliwiajgcych
przystagpienie do robo6t budowlanych oraz inne opracowania wymienione w
niniejszych ,Wytycznych”.

W przypadku wymiany lub wykorzystywania istniejgcej nawierzchni jezdni nalezy
zalgczyc jej badanie i uzasadnienie zaproponowanego rozwigzania.

W przypadku koniecznosci dokonania wyburzen nieruchomosci nalezy opracowac
projekt rozbiodrki.

Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, zalgcznikbw, uzgodnien, decyzji
administracyjnych (np. zwigzanych z procedurg oddziatywania na $rodowisko,
pozwolenie wodno-prawne, itp.), od wszystkich zainteresowanych instytucji, urzedéw
i innych podmiotow, jak rowniez wszystkie inne czynnosci niezbedne do ich uzyskania
oraz do zapewnienia warunku kompletnosci dokumentacji z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzy¢ oraz z punktu widzenia wymogow organow administracji budowlanej,
zatwierdzajacych projekty lub wydajacych odpowiednie decyzje administracyjne, lezg po
stronie Wykonawcy i stanowig jego koszt.

Z wnioskami o wydanie niezbednych decyzji administracyjnych (w szczego6lnosci
0 decyzje o pozwoleniu na budowe), jak réwniez ze zgtoszeniem zamiaru wykonania
robo6t budowlanych, wystepowat bedzie Wykonawca w imieniu Inwestora lub Prezydenta
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Miasta. Wykonawca odpowiada tez za wlasciwg forme, tresé¢ i zakres wszystkich
zalgcznikdéw i innych materiatéw niezbednych do tych wystgpien.

Kazde opracowanie branzowe bedzie zawieralo odbitke z wyrysu z mapy ewidencji
gruntéw i budynkéw w skali 1:1000, wydang przez £édzki Osrodek Geodezji w todzi, ul.
Traugutta 21/23. Na tych wyrysach zespot projektowy naniesie projektowany ukiad
drogowy i uzbrojenie terenu.

Dokumentacja powinna by¢ oprawiona w teczke z plastikowym grzbietem
z tekturowym tylem i plastikowym przodem oraz zszyta w sposéb trwaly za pomocg
zszywacza.

Projekt zagospodarowania terenu powinien zawiera¢ uzgodnienia miedzybranzowe
w postaci podpisu wszystkich projektantow, wykonujgcych niniejsze zamowienie.
Rozwigzania projektowe na poszczegdllnych etapach projektowania w zaleznosci od
potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedktadane bedg do oceny przez Rade Techniczng
u Zamawiajacego. Wniosek zespotu projektowego do Zamawiajgcego 0 zorganizowanie
pierwszej Rady Technicznej winien by¢ zlozony z 7-dniowym wyprzedzeniem z
podaniem propozycji terminu, celu itematyki oraz porzadku obrad. Do ww. wniosku
powinien by¢ dotgczony materiat pogladowy z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i
*.dwf oraz co najmniej jeden komplet dokumentacji wydrukowanej), ktéry umozliwi
cztonkom Rady
i gosciom wczesniejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Rady. Kolejne
Rady Techniczne bedg organizowane nie rzadziej niz raz na tydzien z terminem
ustalanym przez strony na kazdej Radzie Technicznej. Udzial w posiedzeniach Rady
Technicznej jest bezptatny, Zamawiajacy nie zwraca kosztéw dojazdu. Obstuge i strone
techniczno-wizualng Rady zapewnia zespot projektowy, a Zamawiajacy udostepnia sale.
Posiedzeniu Rady przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktéry jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokot
sporzadzany bedzie na biezgco w czasie trwania Rady Technicznej przez zespédt
projektowy

i akceptowany przez wszystkich zgromadzonych uczestnikow.

Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, zalacznikbw, uzgodnien, decyzji
administracyjnych  (np. pozwolenie wodno-prawne i inne) od wszystkich
zainteresowanych instytucji, urzedéw i innych podmiotéw, jak rowniez wszystkie inne
czynnosci niezbedne do ich uzyskania oraz zapewnienia warunku kompletnosci
dokumentacji z punktu widzenia celu , jakiemu ma stuzy¢ oraz z punktu widzenia
organdw administracji architektoniczno-budowlanej, lezg po stronie Wykonawcy
i stanowig jego koszt.

W projekcie budowlanym i wykonawczym zamiesScic uwage 0 nastepujacej tresci:
»Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 718) zastosowane wyroby budowlane winny byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.

V. Wymagania dotyczace odbioru projektu przez Zamawiajgcego

1. Zespdt projektowy przekazuje Zamawiajacemu:

Fundusze Rzeczpospolita . . jska
Europejskie - POlSkEIi) P L/ ) é Fundusz Speinosei

» o$wiadczenie, w ktérym pod odpowiedzialnoscig cywilno-karng, stwierdza, ze
przedmiot niniejszego zamoOwienia zostal wykonany zgodnie z umowa, zasadami
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wspélczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowigzujgcymi przepisami i jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢

oswiadczenie potwierdzajace, ze forma pisemna opracowania jest tozsama z wersjg
elektroniczng,

Kazdy egzemplarz projektu musi by¢ opatrzony wszystkimi  podpisami
i zaswiadczeniami, ktérych wymaga Prawo Budowlane.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje projektowg
w wersiji:

Wymagania w zakresie ilosci egzemplarzy

Fundusze Rzeczpospolita . . jska
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projekt budowlany 5 kpl.
projekt wykonawczy 4 kpl.
Plan BIOZ 3 kpl
STWIORB 3 kpl.
Inwentaryzacja drzewostanu 4 kpl
przedmiar robot 3 kpl.
kosztorys inwestorski 3 kpl
dokumentacje powykonawczg 3 kpl.

ptyty CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (tacznie z mapa
ewidencji gruntow, przedmiaramirobdt, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami
i decyzjami), w wersji edytowalnej:

» ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg w formie
cyfrowej - 2 kpl.

» ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg powykonawczg — 2 kpl

w wersji nieedytowalnej:

» piyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg (z nagranym
opracowaniem w formie cyfrowej, facznie z mapg ewidencji gruntéw, mapa dc.
projektowych, przedmiarami robo6t, kosztorysami inwestorskimi, wszelkimi
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) - 2 kpl

» ptyta CD/DVD z nagranymi wizualizacjami dla kazdej ulicy oddzielnie
przedstawiajgce ulice po przebudowie

> piyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg projektowg do
udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowe;j
(tacznie z mapg ewidencji gruntdw, przedmiarami robdt, wszelkimi
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) bez kosztoryséw inwestorskich — 2 kpl.

W tym 1 komplet projektéw wykonawczych i projektéw budowlanych z oryginalnymi
uzgodnieniami i opiniami. Pozostale komplety muszg zawiera¢ oryginaty lub
kserokopie ww. dokumentow poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginalem przez
projektanta (autora opracowania). Zamawiajgcy bedzie przyjmowat dokumentacje
zszytg w sposob trwaly (zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno byé
oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie
z zasadami sktadania rysunkow.

Dokumentacja projektowa powinna by¢é umieszczona w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢
umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie ,SPIS.TXT" zawierajacy liste
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podkatalogow i plikéw wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy
tom dokumentacji projektowej powinien by¢ zapisany do osobnego podkatalogu
w plikach, ktérych nazwa powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty
tekstowe winny by¢é w wersji edytowalnej (*.doc) oraz formacie nieedytowalnym
(*.pdf), rysunki winny by¢ w wersji edytowalnej (*.dwg) oraz nieedytowalnej (*.pdf
i *.dwf). Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw
technicznych i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz
powinna nie przekracza¢ rzeczywiste] rozdzielczosci biurowych urzadzen do
wyswietlania i powielania danych. Materialy skanowane wchodzace w skiad
dokumentacji powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:
4.1 Rysunki techniczne kolorowe

a) rozdzielczos¢ minimalna: 200 dpi

b) minimalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie

4.2 Rysunki techniczne czarno-biate

a) rozdzielczos¢ minimalna: 200 dpi

b) 8-bitowa skala szarosci dla swiattokopii lub 1-bitowy kolor dla wydrukéw z biatym

tlem

4.3 Dokumenty
a) rozdzielczos¢ minimalna: 150 dpi
b) 8-bitowa skala szarosci

5. Przedmiary robo6t powinny byé zapisane w podkatalogu o nazwie ,przedmiary”
w postaci plikéw w formacie *.xIs stanowigcych eksport z programu kosztorysowego
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlaé zakres robdt, ktérego dany
przedmiar dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej
nalezy dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).

6. Zamawiajacy dokonuje odbioru przedmiotu zaméwienia w swojej siedzibie w oparciu
0 spisany protokoét w tej sprawie przez upowaznionych przedstawicieli stron. Protokot
ten winien zawiera¢ wyszczegdlnienie przekazywanych wolumindw, ich tytuty,
ewentualnie numery ufatwiajgce poszukiwanie i nazwiska projektantéw (autoréw).
Przed podpisaniem ww. protokolu muszg by¢é dostarczone Zamawiajgcemu
,oswiadczenia”, o ktérych mowa w punkcie 1. Bez tych ,oswiadczen” nie dochodzi do
spisania protokotu odbioru iw konsekwencji do powstania skutkbw umownych,
wynikajacych z tego tytutu.

Wykonawca wraz z protokotem przekazania dokumentacji ztozy pisemne oswiadczenie, iz
jest ona kompletna, kompleksowa, uzgodniona miedzy branzami i w pelni wystarcza do
realizacji przedmiotowego zadania.

Przez projekt wykonawczy Zamawiajacy rozumie dokumentacje techniczng uzupetniajaca
koncepcje programowo — przestrzenng w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu ofertowego i realizacji robot. Projekt wykonawczy
powinien zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajac jej specyfike zamawianych robét wraz
Z wyjasnieniami opisowymi niniejszego przedsiewziecia.

Uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (w tym m.in.
decyzja na roboty przy zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowe, pozwolenie wodnoprawne
jesli bedzie wymagane) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedmiary robo6t powinny by¢ opracowane oddzielnie dla kazdej branzy, w podziale na
etapy robot, z wyliczeniem ilosci robo6t przedmiarowych przypadajacych na poszczegolne
etapy oraz zestawieniem materiatow i urzadzen;
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Kosztorysy inwestorskie majg by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, tj. w jednym opracowaniu ze zbiorczym
zestawieniem kosztéw, zgodnie z podzialem na branze i etapy;

11. CZESC INFORMACYJNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem.

Podstawy prawne:

* Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz.U. z 2017, poz. 1332 ze zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.
462 ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 .
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz.
1129),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 teskt jednolity);

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku— Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579.) oraz przepisami wykonawczymi do wyzej wymienionej ustawy;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2017r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowych budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U. z 2010r. Nr 109 poz. 719);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2015r. Nr poz. 2117);

» Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r./tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 2134),

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

e Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ w ramach wykonywania projektu w ramach
niniejszego zamoéwienia dla poszczegdlnych czesci objecia zakresem prac innych ulic
niz wymienione na stronie tytutowej, (znajdujgcych sie w ich bezposrednim
sgsiedztwie), jezeli bedzie to wynika¢ z koniecznosci prawidlowego wykonania
projektu .
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* Wyniki badah gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektéw.
— w zakresie Wykonawcy

» Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw.
— w zakresie Wykonawcy

* Inwentaryzacja zieleni.

- w zakresie Wykonawcy

« Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.
— nie dotyczy

* Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego  dotyczace zachowania urzadzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek.

* Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu istniejgcego. Urzadzenia infrastruktury
technicznej podlegajg zabezpieczeniu lub przebudowie.

» Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych.

Wykonawca pozyska niezbedne warunki techniczne do projektowania i wykonania robot.
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